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Zlecenie nr CP/259/2011 CP 259 J1- Pr

Inwestor: Potudniowy Koncern W eglowy S.A.
z siedzib g w Jaworznie ul. Grunwaldzka 37,
43-600 Jaworzno
Zaktad Goérniczy ,Janina”
ul. Gérnicza 23
32-590 Libiaz

Inwestycja: .Budowa odstawy ta smowej kamienia ze zbiornikiem
magazynowym i stacj g zatadowcz g z mozliwo $cig zatadunku
kamienia do wagonow i samochodow”

Stadium: PRZEDMIAR ROBOT

SPECJALNO SC INSTALACYJNA

Stawka roboczogodziny: zt.

NARZUTY
Koszty po srednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] 5% R +Kp(R), M, S+Kp(S)
Opracowat Krzysztof Soi nski ... .. .. ...

Tychy, listopad 2012 r.

Zadna cze$é niniejszego dokumentu nie moze by¢ przedrukowywana ani kopiowana
jakakolwiek technikg bez pisemnej zgody CARBO PROJEKT Spétka z 0.0. w Tychach
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. \ Podst \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
ROBOTY INSTALACYJNO-INZYNIERYJNE - ETAP |
1|Sie¢ wody pitnej i przeciwpozarowej
1.1/KNR 2-25 Rozebranie - nawierzchnie z ptyt zelbetowych m2
0408-06
180*3 m?2 540,000
RAZEM 540,000
1.2/KNNR 1 Wykopy reczne w gruncie kat. Il - wykopy kontrolne m3
0305-02
5%0,9%1,5"2,5 m3 16,875
RAZEM 16,875
1.3|KNNR 1 Wykopy reczne w gruncie kat. 11l m3
0305-02
(6%0,9*((1,7+1,7)/2)+70*0,9%((1,7+1,95)/2)+8*0,9%((1,95+2,0)/2)+79*0,9%((2,0+ |m3 648,637
1,75)/2)+56*0,9%((1,75+2,0)/2)+23,5*0,9%((2,0+2,1)/2)+18*0,9%((2,1+2,15)/2)+
9,5%0,9%((2,15+2,15)/2)+2,15*3,0*3,0+2,8*3,5*3,5+34*0,9%((2,75+1,8)/2)+28*
0,9*((1,8+1,85)/2)+6*0,9*((1,85+1,7)/2)+31*0,9%((2,8+2,9)/2))*0,9
RAZEM 648,637
1.4/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
0202-02 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
(6*0,9*((1,7+1,7)/2)+70*0,9%((1,7+1,95)/2)+8*0,9%((1,95+2,0)/2)+79*0,9%((2,0+ |m3 72,071
1,75)/2)+56*0,9%((1,75+2,0)/2)+23,5*0,9%((2,0+2,1)/2)+18*0,9%((2,1+2,15)/2)+
9,5%0,9%((2,15+2,15)/2)+2,15*3,0*3,0+2,8*3,5*3,5+34*0,9%((2,75+1,8)/2)+28*
0,9*((1,8+1,85)/2)+6*0,9*((1,85+1,7)/2)+31*0,9%((2,8+2,9)/2))*0, 1
RAZEM 72,071
1.5/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
0206-01 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad - odwoz ziemi pozostatej z wykopu recznego
16,875+648,637 m3 665,512
RAZEM 665,512
1.6|KNNR 1 Dodatek za 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po tere- |m3
0208-01 nie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV)
16,875+648,637+72,071 m3 737,583
RAZEM 737,583
1.7/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg (po zakonczeniu robét) pa- |m2
0313-01 lami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) lub deskowaniami systemowymi
(6*((1,7+1,7)/2)+70*((1,7+1,95)/2)+8%((1,95+2,0)/2)+79*((2,0+1,75)/2)+56* m2 1514,850
((1,75+2,0)/2)+23,5*((2,0+2,1)/2)+18%((2,1+2,15)/2)+9,5*((2,15+2,15)/2)+2,15*
3,0+2,8*3,5+34%((2,75+1,8)/2)+28((1,8+1,85)/2)+6*((1,85+1,7)/2)+31*((2,8+
2,9)/2))*2
RAZEM 1514,850
1.8/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
0106-02 przy istniejacych fundamentach
1,7%0,9*2 m3 3,060
RAZEM 3,060
1.9|KNR 4-01 Odeskowanie wykopdw waskoprzestrzennych o szerokosci do 1.5 m na gtgbo- |m2
0107-01 kos¢ do 3 m (w budynku)
1,7*2*2 m?2 6,800
RAZEM 6,800
1.10|KNNR 1 Podsypka piaskowa w gotowym wykopie z gotowego kruszywa (dowdz piasku i|m3
0608-02 wykonanie i zaggszczenie podsypki)
(6*0,9+70%0,9+8%0,9+79*0,9+56*0,9+23,5"0,9+18"0,9+9,5*0,9+3,0*3,0+3,5*  |m3 71,030
3,5+34*0,9+28*0,9+6*0,9+31*0,9+2*0,9)*0,2
RAZEM 71,030
1.11/KNR 2-19 Rury ochronne o $r.nom. 300 mm -przejscie pod drogg w rurze ochronnej sta- |m
0119-05 lowej dz=329,3x10 mm
8 m 8,000
RAZEM 8,000
1.12|KNNR 4 Przewierty maszyng do wiercen poziomych rurami o $ér. zew. 329,3x10 mm w |m
1207-02 gruntach kat.ll-IV
22 m 22,000
RAZEM 22,000
1.13|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW (AROT) o $rednicy do 110 mm uktadane w |m
0303-02 wykopie na istniejacych przewodach (dwudzielna)
3*2 m 6,000
RAZEM 6,000
1.14/KNNR 4 Komory murowane z bloczkéw betonowych - grub.muru 1 cegta m3
1419-01
analogia
(2,5*2,15%0,25*2+2*2,15*0,25*2)*2+2,5*2,5*0,25*2+1,25*2,5*0,252 m3 13,588
RAZEM 13,588
1.15/KNNR 4 Tynki cementowe zwykte na $cianach pionowych m2
1425-02
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2,5%2,15"4+2*2*2,15*4+2,5*2,5*2+1,75*2,5"2+2*2,5*2+1,25%2,5*2 m?2 93,400
RAZEM 93,400
1.16|KNNR 4 Posadzki cementowe zatarte na ostro m2
1425-04
2*2*2+2*1,25 m?2 10,500
RAZEM 10,500
1.17|KNNR 4 Deskowanie stropéw m2
1407-04
2*2*2+2*1,25 m2 10,500
RAZEM 10,500
1.18/ KNNR 4 Przygotowanie reczne zbrojenia o $r.stali pow.8 do 14 mm - konstrukcje proste |t
1401-02
0,225 t 0,225
RAZEM 0,225
1.19|KNNR 4 Montaz zbrojenia stropéw o $r.stali pow.8 do 14 mm t
1405-02
0,225 t 0,225
RAZEM 0,225
1.20|KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - stropy m3
1408-03
2,52,5*0,15*2+2,5*1,75*0,15 m3 2,531
RAZEM 2,531
1.21|KNNR 4 Osadzenie wtazéw zeliwnych o ciezarze powyzej 130 kg na komorach szt.
1429-03
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
1.22|KNNR 4 Studzienka kanalizacyjna z kregdw betonowych fi. 1200 mm prefabrykowana |stud.
1413-03 facznie z kineta, z betonu B45 (C35/45) z wtazem typu ciezkiego klasy D400 z
ptyta pokrywowa i pierécieniem odcigzajacym.Wysoko$¢ studni 2,00 m (dno ki-
nety). Studnia z pierscieniem odcigzajacym.
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
1.23 Dostawa i montaz: przejscie szczelne studni betonowych dla przewodu fi. 63 |szt.
kalk. wtasna | mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.24 Dostawa i montaz: przej$cie szczelne studni betonowych dla przewodu fi. 160 |szt.
kalk. wtasna | mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
1.25|KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomocag ksztaltek |ztacz.
1011-07 elektrooporowych o $r. zewn. 160 mm - trojnik elektrooporowy 160/160/160
analogia mm
1 ztacz. 1,000
RAZEM 1,000
1.26| KNNR 4 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 160 m
1009-07 mm - rura wodociggowa PE Dz 160 mm, SDR17 PN10
400 m 400,000
RAZEM 400,000
1.27|KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztaltek |ztacz.
1011-07 doczotowych o $r. zewn. 160 mm - Luk segmentowy 90°PE Dz 160, SDR 17
analogia PN10 do zgrzewania czotowego
8 ztacz. 8,000
RAZEM 8,000
1.28/KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek |ztacz.
1011-07 doczotowych o $r. zewn. 160 mm - tuk segmentowy 22°PE Dz 160, SDR 17
analogia PN10 do zgrzewania czotowego
1 zigcz. 1,000
RAZEM 1,000
1.29/KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomocag ksztaltek |ztacz.
1011-07 doczotowych o $r. zewn. 160 mm - tuk segmentowy 11°PE Dz 160, SDR 17
analogia PN10 do zgrzewania czotowego
1 ztacz. 1,000
RAZEM 1,000
1.30|KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek |ztacz.
1011-07 doczotowych o $r. zewn. 160 mm - tuk segmentowy 7°PE Dz 160, SDR17
analogia PN10 do zgrzewania czotowego
1 zigcz. 1,000
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RAZEM 1,000
1.31/KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek |ztacz.
1011-07 doczotowych o $r. zewn. 160 mm - tuk segmentowy 5°PE Dz 160, SDR17
analogia PN10 do zgrzewania czotowego
1 ztacz. 1,000
RAZEM 1,000
1.32|KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania |ztacz.
1010-07 czotowego o $ér. zewn. 160 mm
48 zigcz. 48,000
RAZEM 48,000
1.33|KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomocag ksztaltek |ztacz.
1011-07 elektrooporowych o $r. zewn. 160 mm - tréjnik elektrooporowy redukcyjny 160/
63/160 mm
2 ztacz. 2,000
RAZEM 2,000
1.34|KNNR 4 Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnie- |szt.
1012-01 rzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 63 mm (PE63/
DN50)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.35|KNNR 4 Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnie- |szt.
1012-03 rzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 160 mm
(PE160/DN150)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.36| KNNR 4 Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 63 mm |m
1009-01 - rura wodociggowa PE Dz 63 mm, SDR17 PN10
35 m 35,000
RAZEM 35,000
1.37|KNNR 4 Zasuwy typu"E" z obudowg o $r.50 mm montowane na rurociagach PE 63 (w |kpl.
1113-01 tym obudowa i skrzynka Zeliwna teleskopowa)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.38/ KNNR 4 Zasuwy typu"E" z obudowg o $r.150 mm montowane na rurociggach PE 160  |kpl.
1113-05 (w tym obudowa i skrzynka zeliwna teleskopowa)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.39|KNNR 4 Zasuwy typu"E" bez obudowy o $r.150 mm montowane na rurociggach PE 160 |kpl.
1113-05 - montowane w komorach, z kétkiem do zasuw
analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
1.40 Zawor napowietrzajgco-odpowietrzajgcy DN50 do zabudowania na sieci kpl.
kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.41|KNNR 1 Obsypka piaskowa w gotowym wykopie z gotowego kruszywa (dowoz piasku i |m3
0608-02 wykonanie i zaggszczenie podsypki)
(6*0,9+70%0,9+8"0,9+79*0,9+56*0,9+23,5"0,9+18"0,9+9,5*0,9+34*0,9+28* m3 100,170
0,9+6*0,9+31*0,9+2*0,9)*0,30
RAZEM 100,170
1.42|KNR 2-18 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o $r. |prob.
0802-02 nom. 160 mm
1 prob. 1,000
RAZEM 1,000
1.43/KNR 2-18 Naktady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 m) przy probach szczelnosci |10m
9913b-02 przewodéw z rur PE o $ér. 160 mm rézn.
20 10m 20,000
rozn.
RAZEM 20,000
1.44/KNR 2-18 Plukanie i dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowych o ér.nom. do 160 mm |odc.
0803-01 200m
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
1.45/KNR 2-18 Naktady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 m) przy dezynfekgiji i ptukaniu |10m
9914-02 przewodéw z rur o $r. 160 mm rézn.
20 10m 20,000
rozn.
RAZEM 20,000
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1.46|/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
0219-01 go z wkitadka metalowg do identyfikacji przewodu PE przyrzadem
pomiarowym.
400 m 400,000
RAZEM 400,000
1.47KNR 4-01 Zasypanie ziemig z wykopéw wewnatrz budynku m3
0106-03
1,7*0,9*2-1,7*0,9*0,45 m3 2,372
RAZEM 2,372
1.48 KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku ziemi m3
0106-04
1,7*0,9*0,45 m3 0,689
RAZEM 0,689
1.49/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
0206-01 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad - odwoz ziemi pozostatej z wykopu
0,689 m3 0,689
RAZEM 0,689
1.50/ KNNR 1 Dodatek za 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po tere- |m3
0208-01 nie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV)
0,689 m3 0,689
RAZEM 0,689
1.51/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
0206-02 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad - przywoz ziemi do zasypania gruntu (wymiana gruntu)
737,583-(71,03+100,17+0,785%1,4*1,4*2+2,5*2,5*2,15*2+1,75*2,5*2,5+0,785* |m3 517,455
0,16*0,16*400)
RAZEM 517,455
1.52|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V). Uwaga: w kosztory-
sie ofertowym nalezy przyja¢ rzeczywista odlegto$¢ dowozu gruntu (decyduje
wykonawca robét - w zaleznosci od mozliwosci wtasnych pozyskania ziemi)
Krotnos¢ = 14
517,455 m3 517,455
RAZEM 517,455
1.53 Koszt zakupu ziemi do zasypania wykopu m3
kalk. wtasna
517,455 m3 517,455
RAZEM 517,455
1.54|KNNR 1 Zasypanie wykopow spycharko-koparkami z zageszczeniem mechanicznym — |m3
0214-05 ubijakami gruntu (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV.
517,455*0,9 m3 465,710
RAZEM 465,710
1.55|KNNR 1 Zasypywanie reczne wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.9 m i m3
0318-01 gteb.do 1.5 m w gr.kat. I-lll.
517,455%0,1 m3 51,746
RAZEM 51,746
1.56| KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych - wykonanie koryta m2
0408-01
180*3 m?2 540,000
RAZEM 540,000
1.57|KNR 2-25 Nawierzchnie z plyt Zzelbetowych petnych - wykonanie podsypki piaskowej m2
0408-02
180*3 m?2 540,000
RAZEM 540,000
1.58 KNR 2-25 Nawierzchnie z plyt zelbetowych petnych (ptyty o powierzchni ponad 3 m2) - |m2
0408-04 budowa (ptyty z demontazu)
180*3 m?2 540,000
RAZEM 540,000
2|Sie¢ kanalizacji deszczowej
2.1/KNR 2-25 Rozebranie - nawierzchnie z ptyt zelbetowych m2
0408-06
80*3 m?2 240,000
RAZEM 240,000
2.2|KNNR 1 Wykopy reczne w gruncie kat. IlI m3
0305-02
(8*0,9%((1,6+1,86)/12)+3,5*3,5*3+16,5*0,9*((3+3,55)/2)+4,5*4,5*3,565+17,55* m3 493,015
0,9%((3,55+3,8)/2)+41*0,9%((3,8+3,25)/2)+2,5"0,9%((1,4+1,45)/2)+3,5"3,5*2,38+
17*0,9%((2,38+2,72)/2)+8*0,9%((1,55+1,7)/2)+2,5*0,9%((1,4+1,45)/2)+3*3*1,95+
15,5*0,9%((1,95+2,25)/2)+7,5*0,9%((1,4+1,55)/2)+2*0,9*((1,4+1,45)/2)+2,5*2,5*
1,55+8,5%0,9*((1,55+1,75)/2)+2*0,9*((1,4+1,45)/2)+9*0,9*((1,4+2,28)/2)+3,5*
0,9*((1,4+1,47)/2))*0,9
RAZEM 493,015
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2.3/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
0202-04 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
(8¥0,9%((1,6+1,86)/2)+3,5*3,5*3+16,5*0,9%((3+3,55)/2)+4,5*4,5*3,565+17,55* m3 54,779
0,9%((3,55+3,8)/2)+41*0,9%((3,8+3,25)/2)+2,5*0,9%((1,4+1,45)/2)+3,5*3,5*2,38+
1770,9%((2,38+2,72)/2)+8*0,9%((1,55+1,7)/2)+2,5*0,9%((1,4+1,45)/2)+3*3*1,95+
15,5%0,9%((1,95+2,25)/2)+7,5*0,9*((1,4+1,55)/2)+2*0,9*((1,4+1,45)/2)+2,5*2,5*
1,55+8,5%0,9*((1,55+1,75)/2)+2*0,9*((1,4+1,45)/2)+9*0,9*((1,4+2,28)/2)+3,5*
0,9%((1,4+1,47)/2))*0,1
RAZEM 54,779
2.4/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.155 m3w |m3
0206-01 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad - odwdz ziemi pozostatej z wykopu recznego
493,015 m3 493,015
RAZEM 493,015
2.5/KNNR 1 Dodatek za 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po tere- |m3
0208-01 nie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV)
493,015+54,779 m3 547,794
RAZEM 547,794
2.6/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbidrkg (po zakonczeniu robét) pa- |m2
0313-01 lami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) lub deskowaniami systemowymi
(8*((1,6+1,86)/2)+3,5*3+16,5*((3+3,55)/2)+4,5*3,565+17,55%((3,55+3,8)/2)+41* |m2 939,648
((3,8+3,25)/2)+2,5%((1,4+1,45)/2)+3,5*2,38+17%((2,38+2,72)/2)+8*((1,55+1,7)/
2)+2,5%((1,4+1,45)/2)+3*1,95+15,5%((1,95+2,25)/2)+7,5%((1,4+1,55)/2)+2*((1,4+
1,45)/2)+2,5*1,55+8,5%((1,55+1,75)/12)+2*((1,4+1,45)/2)+9%((1,4+2,28)/2)+3,5*
((1,4+1,47)/2))*2
RAZEM 939,648
2.7/KNNR 1 Podsypka piaskowa w gotowym wykopie z gotowego kruszywa (dowdz piasku i|m3
0608-02 wykonanie i zaggszczenie podsypki)
(8*0,9+3,5*3,5+16,5*0,9+4,5*4,5+17,55*0,9+41*0,9+2,5%0,9+3,5*3,5+17*0,9+ |m3 40,989
8*0,9+2,5*0,9+3*3+15,5%0,9+7,5*0,9+2*0,9+2,5*2,5+8,5*0,9+2*0,9+9*0,9+3,5*
0,9)*0,2
RAZEM 40,989
2.8/KNNR 4 Przewierty maszyng do wiercen poziomych rurami o ér. zew. 329,3x10 mm w |m
1207-02 gruntach kat.llI-1V
7,5 m 7,500
RAZEM 7,500
2.9|KNNR 4 Przewierty maszyna do wiercen poziomych rurami o $r. zew. 406,4x10 mm w |m
1207-02 gruntach kat.llI-1V
75 m 7,500
RAZEM 7,500
2.10/KNNR 4 Studzienka kanalizacyjna z kregdw betonowych fi. 1200 mm prefabrykowana |stud.
1413-03 facznie z kineta, z betonu B45 (C35/45) z wtazem typu ciezkiego klasy D400 z
ptyta pokrywowa i pierécieniem odcigzajacym.Wysoko$¢ studni 1,35 m (dno ki-
nety). Studnia z pierscieniem odcigzajacym.
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
2.11/KNNR 4 Studzienka kanalizacyjna z kregéw betonowych fi. 1200 mm prefabrykowana |stud.
1413-03 facznie z kineta, z betonu B45 (C35/45) z wtazem typu ciezkiego klasy D400 z
ptyta pokrywowsq i pierscieniem odcigzajgcym.Wysokos¢ studni 1,75 m (dno ki-
nety). Studnia z pierécieniem odcigzajacym.
stud. 1,000
RAZEM 1,000
2.12/KNNR 4 Studzienka kanalizacyjna z kregdw betonowych fi. 1200 mm prefabrykowana |stud.
1413-03 facznie z kineta, z betonu B45 (C35/45) z wtazem typu ciezkiego klasy D400 z
ptyta pokrywowa i pierécieniem odcigzajacym.Wysoko$¢ studni 2,18 m (dno ki-
nety). Studnia z pierscieniem odcigzajacym.
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
2.13/KNNR 4 Studzienka kanalizacyjna z kregéw betonowych fi. 1200 mm prefabrykowana |stud.
1413-03 facznie z kineta, z betonu B45 (C35/45) z wtazem typu ciezkiego klasy D400 z
ptyta pokrywowaq i pierscieniem odcigzajagcym.Wysokos¢ studni 2,80 m (dno ki-
nety). Studnia z pierécieniem odcigzajacym.
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
2.14/KNNR 4 Studzienka kanalizacyjna z kregdw betonowych fi. 1200 mm prefabrykowana |stud.
1413-03 facznie z kineta, z betonu B45 (C35/45) z wtazem typu ciezkiego klasy D400 z
ptyta pokrywowa i pierscieniem odcigzajacym.Wysokos$¢ studni 3,00 m (dno ki-
nety). Studnia z pierscieniem odcigzajacym.
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
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2.15/KNNR 4 Studzienka kanalizacyjna z kregdw betonowych fi. 1200 mm prefabrykowana |stud.
1413-03 facznie z kineta, z betonu B45 (C35/45) z wtazem typu ciezkiego klasy D400 z
ptyta pokrywowa i pierscieniem odcigzajacym.Wysokos¢ studni 3,33 m (dno ki-
nety). Studnia z pierscieniem odcigzajacym.
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
2.16/KNNR 4 Studzienka kanalizacyjna z kregéw betonowych fi. 1200 mm prefabrykowana |stud.
1413-03 facznie z kineta, z betonu B45 (C35/45) z wtazem typu ciezkiego klasy D400 z
ptyta pokrywowa i pierécieniem odcigzajacym.Wysokos¢ studni 3,60 m (dno ki-
nety). Studnia z pierscieniem odcigzajacym.
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
2.17/KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych o $rednicy 110 mm w $cia-  |otw.
0204-07 nach betonowych o grubosci do 15 cm
4 otw. 4,000
RAZEM 4,000
2.18/KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych o $rednicy 160 mm w $cia-  |otw.
0204-11 nach betonowych o grubosci do 15 cm
7 otw. 7,000
RAZEM 7,000
2.19/KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodoéw instalacyjnych o $rednicy 200 mm w $cia- | otw.
0204-11 nach betonowych o grubosci do 15 cm
8 otw. 8,000
RAZEM 8,000
2.20/KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych o $rednicy 250 mm w Scia-  |otw.
0204-11 nach betonowych o grubosci do 15 cm
4 otw. 4,000
RAZEM 4,000
2.21 Dostawa i montaz: przejscie szczelne studni betonowych dla przewodu fi. 110 |szt.
kalk. wtasna | mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
2.22 Dostawa i montaz: przej$cie szczelne studni betonowych dla przewodu fi. 160 |szt.
kalk. wtasna | mm
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
2.23 Dostawa i montaz: przejscie szczelne studni betonowych dla przewodu fi. 200 |szt.
kalk. wtasna | mm
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
2.24 Dostawa i montaz: przej$cie szczelne studni betonowych dla przewodu fi. 250 |szt.
kalk. wtasna | mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
2.25/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe taczone na wcisk o sr. zewn. 160 |szt.
1322-02 mm - TROJNIK PVC 160/160/160,<87' (KASKADY)
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
2.26/ KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - Rura kanalizacyjna|m
1308-02 PVC kielichowa 160x4,7 klasy S jednorodna (KASKADY)
1+1+1+3*0,5 m 4,500
RAZEM 4,500
2.27/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn.160 |szt.
1321-02 mm - KOLANA PVC 160,<88' (KASKADY)
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
2.28 KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt.
1322-02 mm - NASUWKA DWUKIELICHOWA PVC 160 (KASKADY)
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
2.29/KNNR 4 Deskowanie $cian prostych,blokéw oporowych o wys. do 3 m (KASKADY) m2
1407-02
1,470,4*3*3 m2 5,040
RAZEM 5,040
2.30/KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej - obetonowanie kaskady m3
1408-02
1,4*0,4%0,4*3 m3 0,672
RAZEM 0,672
2.31 KNNR 4 Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
1424-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2.32/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm - Rura kanalizacyjna|m
1308-01 PVC kielichowa 110x3,2 klasy S jednorodna z wydtuzonym kielichem
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15 m 15,000
RAZEM 15,000
2.33/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm - Rura kanalizacyjna|m
1308-02 PVC kielichowa 160x4,7 klasy S jednorodna z wydtuzonym kielichem
45 m 45,000
RAZEM 45,000
2.34/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - Rura kanalizacyjna|m
1308-03 PVC kielichowa 200x5,9 klasy S jednorodna z wydtuzonym kielichem
50 m 50,000
RAZEM 50,000
2.35/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na weisk o ér. zewn. 250 mm - Rura kanalizacyjna|m
1308-04 PVC kielichowa 250x7,3 klasy S jednorodna z wydtuzonym kielichem
60 m 60,000
RAZEM 60,000
2.36|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn.160 |szt.
1321-02 mm - KOLANA PVC 160,<68'
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
2.37/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn.160 |[szt.
1321-02 mm - REDUKCJA PVC 160/110
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2.38/KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm - Wpust rynnowy typu "gajger" |szt.
0222-02
analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
2.39/KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $ér. 110 mm na $cianach o potaczeniach m
0208-03 wciskowych
22 m 4,000
RAZEM 4,000
2.40/KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm - Wpust rynnowy typu "gajger" |szt.
0222-03
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
2.41 KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o ér. 160 mm na $cianach o potaczeniach wcis-|m
0208-04 kowych
4*2 m 8,000
RAZEM 8,000
2.42/KNNR 1 Obsypka piaskowa w gotowym wykopie z gotowego kruszywa (dowoz piasku i |m3
0608-02 wykonanie i zaggszczenie podsypki)
(8*0,9+16,5*0,9+17,55*0,9+41*0,9+2,5*0,9+17*0,9+8*0,9+2,5*0,9+15,5*0,9+ |m3 65,225
7,5%0,9+2*0,9+8,5*0,9+2*0,9+9*0,9+3,5%0,9)*0,45
RAZEM 65,225
2.43/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 160 mm odc. -1
1610-01 préb.
3 odc. -1 3,000
prob.
RAZEM 3,000
2.44/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
1610-02 prob.
1 odc. -1 1,000
prob.
RAZEM 1,000
2.45/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 250 mm odc. -1
1610-03 proéb.
2 odc. -1 2,000
prob.
RAZEM 2,000
2.46|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
0206-02 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad - przywoz ziemi do zasypania gruntu (wymiana gruntu)
547,794-(40,989+65,225+0,785*1,4%1,4*(1,35+1,75+2,18+2,8+3,33+3,6)+ m3 412,925
0,785*0,11*0,11*15+0,785%0,16*0,16*45+0,785*0,2*0,2*50+0,785*0,25*0,25*
60)
RAZEM 412,925
2.47/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V). Uwaga: w kosztory-
sie ofertowym nalezy przyjac¢ rzeczywistg odlegtos¢ dowozu gruntu (decyduje
wykonawca robot - w zaleznosci od mozliwosci wtasnych pozyskania ziemi)
Krotnos¢ = 14
412,925 m3 412,925
RAZEM 412,925
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2.4 Koszt zakupu ziemi do zasypania wykopu m3
kalk. wlasna
412,925 m3 412,925
RAZEM 412,925
2.49/KNNR 1 Zasypanie wykopow spycharko-koparkami z zageszczeniem mechanicznym — |m3
0214-05 ubijakami gruntu (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. Ill-IV.
412,925%0,9 m3 371,633
RAZEM 371,633
2.50/KNNR 1 Zasypywanie reczne wykopdw o scianach pionowych o szerokosci 0.9 m i m3
0318-01 gteb.do 1.5 m w gr.kat. I-lll.
412,925*0,1 m3 41,293
RAZEM 41,293
2.51 KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych - wykonanie koryta m2
0408-01
80*3 m?2 240,000
RAZEM 240,000
2.52|/KNR 2-25 Nawierzchnie z plyt zelbetowych petnych - wykonanie podsypki piaskowej m2
0408-02
80*3 m2 240,000
RAZEM 240,000
2.53/KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt Zelbetowych petnych (ptyty o powierzchni ponad 3 m2) - |m2
0408-04 budowa (ptyty z demontazu)
80*3 m?2 240,000
RAZEM 240,000
3|Sie¢ kanalizacji sanitarnej
3.1/KNR 2-25 Rozebranie - nawierzchnie z ptyt zelbetowych m2
0408-06
150*3 m?2 450,000
RAZEM 450,000
3.2|KNNR 1 Wykopy reczne w gruncie kat. IlI m3
0305-02
(4*4*2,9+8*0,9%((1,73+1,7)/2)+52%0,9*((1,7+1,45)/2)+19,5*0,9*((1,45+1,45)/2)+ |m3 346,747
21,5%0,9%((1,45+2,3)/2)+13,5*0,9%((2,3+2,3)/2)+68*0,9%((2,3+2,78)/2)+3*0,9*
2,85)*0,9
RAZEM 346,747
3.3/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
0202-04 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
(4*4*2,9+8*0,9%((1,73+1,7)/2)+52%0,9*((1,7+1,45)/2)+19,5*0,9*((1,45+1,45)/2)+ |m3 38,527
21,5%0,9%((1,45+2,3)/2)+13,5%0,9%((2,3+2,3)/2)+68*0,9*((2,3+2,78)/2)+3*0,9*
2,85)*0,1
RAZEM 38,527
3.4/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
0206-01 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad - odwo6z ziemi pozostatej z wykopu recznego
346,747 m3 346,747
RAZEM 346,747
3.5/KNNR 1 Dodatek za 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po tere- |m3
0208-01 nie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV)
346,747+38,527 m3 385,274
RAZEM 385,274
3.6|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopoéw wraz z rozbiodrka (po zakonczeniu robét) pa- |m2
0313-01 lami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) lub deskowaniami systemowymi
(4%2,9+8*((1,73+1,7)/12)+52*((1,7+1,45)/2)+19,5%((1,45+1,45)/2)+21,5*((1,45+ |m2 776,255
2,3)/2)+13,5%((2,3+2,3)/2)+68*((2,3+2,78)/2)+3*2,85)*2
RAZEM 776,255
3.7/KNNR 1 Podsypka piaskowa w gotowym wykopie z gotowego kruszywa (dowoz piasku i|m3
0608-02 wykonanie i zageszczenie podsypki)
(4*4+8*0,9+52*0,9+19,5*0,9+21,5*0,9+13,5*0,9+68*0,9+3*0,9)*0,15 m3 27,443
RAZEM 27,443
3.8|KNNR 4 Przewierty maszyng do wiercen poziomych rurami o $r. zew. 159,0x10 mm w |m
1206-02 gruntach kat.ll1-1V
19 m 19,000
RAZEM 19,000
3.9/KNNR 4 Przewierty maszyng do wiercen poziomych rurami o $ér. zew. 329,3x10 mm w |m
1207-02 gruntach kat.llI-IV
7 m 7,000
RAZEM 7,000
3.10/KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW (AROT) o $rednicy do 110 mm uktadane w |m
0303-02 wykopie na istniejacych przewodach (dwudzielna)
2 m 2,000
RAZEM 2,000
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3.11|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW (AROT) o $rednicy do 110 mm ukfadane w |m
0303-02 wykopie dla projektowanego przewodu
5 m 5,000
RAZEM 5,000
3.12 Dostawa i montaz. Pompownia $ciekéw sanitarnych zbiornikowa, podziemna o |kpl.
kalk. wtasna |wydajnosci okoto 3,6 m3/h i wysokosci podnoszenia 12,0mH20 wraz z wypo-
sazeniem:
1) Pompa zatapialna typu UFK - 2 szt.
2) Zbiornik z betonu B-45,1200 x H = 2,8 m - 1 szt.
3) Armatura DN 50, wyposazenie technologiczne (stal nierdzewna) - 1 kpl.
4) Szafa sterownicza - 1 szt. kpl.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3.13|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na weisk o ér. zewn. 160 mm - Rura kanalizacyjna|m
1308-02 PVC kielichowa 160x4,7 klasy S jednorodna z wydtuzonym kielichem
10 m 10,000
RAZEM 10,000
3.14 KNNR 4 Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 63 mm |m
1009-01 - Rura do kanalizaciji cis$nieniowej PE Dz 63 mm, PE100 SDR17, PN10
220 m 220,000
RAZEM 220,000
3.15|KNNR 4 Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnie- |szt.
1012-01 rzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz stalowy ocynkowany) o $r.ze-
wnetrznej 63 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3.16|KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek |ztgcz.
1011-01 doczotowych o $r. zewn. 63 mm - Luk segmentowy 90°PE Dz 63 do zgr zewa-
nia doczotowego PE100 SDR17, PN10
2 ztacz. 2,000
RAZEM 2,000
3.17|KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomocag ksztattek |ztgcz.
1011-01 doczotowych o $r. zewn. 63 mm - Luk segmentowy 15°PE Dz 63 do zgr zewa-
nia doczotowego PE100 SDR17, PN10
3 ztacz. 3,000
RAZEM 3,000
3.18|KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomocag ksztattek |ztgcz.
1011-01 doczotowych o $r. zewn. 63 mm - Luk segmentowy 4°PE Dz 63 do zgrz ewa-
nia doczotowego PE100 SDR17, PN10
1 ztacz. 1,000
RAZEM 1,000
3.19|KNNR 1 Obsypka piaskowa w gotowym wykopie z gotowego kruszywa (dowoz piasku i |m3
0608-02 wykonanie i zageszczenie podsypki)
(8*0,9+52%0,9+19,5*0,9+21,5*0,9+13,5*0,9+68*0,9+3*0,9)*0,25 m3 41,738
RAZEM 41,738
3.20|KNR 2-18 Proba szczelnosci przewodow z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o $r.nom. 63 |prob.
0802-01 mm
1 prob. 1,000
RAZEM 1,000
3.21|KNR 2-19 Oznakowanie trasy przewodu utozonego w ziemi tadma z tworzywa sztuczne- |m
0219-01 go z wkitadka metalowg do identyfikacji przewodu PE przyrzadem
pomiarowym.
220 m 220,000
RAZEM 220,000
3.22|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
0206-02 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad - przywoz ziemi do zasypania gruntu (wymiana gruntu)
385,274-(27,443+41,738+0,785*1,4*1,4*2,8+0,785*0,16*0,16*10+0,785*0,063* | m3 310,899
0,063*220)
RAZEM 310,899
3.23|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V). Uwaga: w kosztory-
sie ofertowym nalezy przyja¢ rzeczywistg odlegto$¢ dowozu gruntu (decyduje
wykonawca rob6t - w zaleznosci od mozliwosci wtasnych pozyskania ziemi)
Krotnos¢ = 14
310,899 m3 310,899
RAZEM 310,899
3.24 Koszt zakupu ziemi do zasypania wykopu m3
kalk. wtasna
310,899 m3 310,899
RAZEM 310,899
3.25/KNNR 1 Zasypanie wykopow spycharko-koparkami z zageszczeniem mechanicznym  |m3
0214-05 ubijakami gruntu (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV.
310,899*0,9 m3 279,809

-10 -
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 279,809
3.26|KNNR 1 Zasypywanie reczne wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.9 m i m3
0318-01 gteb.do 1.5 m w gr.kat. I-lll.
310,8990,1 m3 31,090
RAZEM 31,090
3.27|KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych - wykonanie koryta m2
0408-01
150*3 m?2 450,000
RAZEM 450,000
3.28 KNR 2-25 Nawierzchnie z plyt zelbetowych petnych - wykonanie podsypki piaskowej m2
0408-02
150*3 m?2 450,000
RAZEM 450,000
3.29|KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt Zzelbetowych petnych (ptyty o powierzchni ponad 3 m2) - |m2
0408-04 budowa (ptyty z demontazu)
150*3 m?2 450,000
RAZEM 450,000
4|Instalacja ppoz. - STACJA PRZESYPOWA 72131/
4.1/KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
0208-03 go o grubosci do 30 cm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4.2|KNR 5-08 Montaz na gotowym podfozu konstrukcji wsporczych o masie 5 kg szt.
0701-10
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
4.3|KNNR 4 Rura stalowa spawana DN50 (dz=60,3mm) m
0403-06
10 m 10,000
RAZEM 10,000
4.4/|KNNR 4 Rura stalowa spawana DN100 (dz=114,3mm) m
0403-09
60 m 60,000
RAZEM 60,000
4.5/KNNR 4 Zawor odpow.-napow. do wody DN15 PN10, korpus stalowy, ptywak z tworzy- |szt.
0411-01 wa (odporny na temp. 200'C)
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4.6/KNNR 4 Zasuwy kotnierzowe dla ci$nien 1.0 MPa o $r. nominalnej 100 mm szt.
0523-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4.7/KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do hydrantéw o po- |szt.
0115-06 taczeniu sztywnym o $r. nominalnej 50 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
4.8/KNNR 4 Szafki hydrantowe nascienne z wyposazeniem - DN50 (waz dt. 20 m) kpl.
0142-01
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
4.9|KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur stalowych w budynkach nie- |m
0126-04 mieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
10 m 10,000
RAZEM 10,000
4.10/KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur stalowych w budynkach nie- |m
0126-05 mieszkalnych (rurocigg o $r. do 150 mm)
60 m 60,000
RAZEM 60,000
4.11/KNNR 2 Czyszczenie i malowanie rur stalowych o $r. 50 mm m
1404-05
10 m 10,000
RAZEM 10,000
4.12/KNNR 2 Czyszczenie i malowanie rur stalowych o $r. 100 mm m
1404-05
60 m 60,000
RAZEM 60,000
4.13|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach o powierzchni 0.05 m2 przy gtebokosci 30 |szt.
0206-02 cm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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4.14|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r. zew. 60,3 mm (DNS50) otulinami jednowarstwowymi gr. |m
0101-16 25 mm
10 m 10,000
RAZEM 10,000
4.15/KNR 0-34 Izolacja rurociggoéw $r. zew. 114,3 mm (DN100) otulinami jednowarstwowymi  |m
0101-21 gr.30 mm
60 m 60,000
RAZEM 60,000
5/Instalacja ppoz. - MOST PRZENOSNIKOWY 71363/I
5.1/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych o masie 5 kg szt.
0701-10
90 szt. 90,000
RAZEM 90,000
5.2/KNNR 4 Rura stalowa spawana DN50 (dz=60,3mm) m
0403-06
10 m 10,000
RAZEM 10,000
5.3|KNNR 4 Rura stalowa spawana DN100 (dz=114,3mm) m
0403-09
250 m 250,000
RAZEM 250,000
5.4/KNNR 4 Zawor odpow.-napow. do wody DN15 PN10, korpus stalowy, ptywak z tworzy- |szt.
0411-01 wa (odporny na temp. 200'C)
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5.5/KNNR 4 Zasuwy kotnierzowe dla ci$nien 1.0 MPa o $r. nominalnej 100 mm szt.
0523-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5.6|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do hydrantéw o po- |szt.
0115-06 taczeniu sztywnym o $r. nominalnej 50 mm
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
5.7/KNNR 4 Szafki hydrantowe nascienne z wyposazeniem - DN50 (waz dt. 20 m) kpl.
0142-01
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
5.8/ KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur stalowych w budynkach nie- |m
0126-04 mieszkalnych (rurociag o ér. do 65 mm)
10 m 10,000
RAZEM 10,000
5.9/KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur stalowych w budynkach nie- |m
0126-05 mieszkalnych (rurociag o $r. do 150 mm)
250 m 250,000
RAZEM 250,000
5.10 KNNR 2 Czyszczenie i malowanie rur stalowych o $r. 50 mm m
1404-05
10 m 10,000
RAZEM 10,000
5.11|KNNR 2 Czyszczenie i malowanie rur stalowych o $r. 100 mm m
1404-05
250 m 250,000
RAZEM 250,000
5.12|/KNR 0-34 Izolacja rurociggow sr. zew. 60,3 mm (DN50) otulinami jednowarstwowymi gr. |m
0101-16 25 mm
10 m 10,000
RAZEM 10,000
5.13|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. zew. 114,3 mm (DN100) otulinami jednowarstwowymi |m
0101-21 gr.30 mm
250 m 250,000
RAZEM 250,000
6/ Instalacja ppoz. - STACJA PRZESYPOWA 72132/1
6.1|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
0208-03 go o grubosci do 30 cm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
6.2/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych o masie 5 kg szt.
0701-10
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000

-12 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




Kosztorys_ZG Janina_instalacje_ETAP l.ath

KSIAZKA PRZEDMIAROW

-13-

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
6.3/ KNNR 4 Rura stalowa spawana DN50 (dz=60,3mm) m
0403-06
10 m 10,000
RAZEM 10,000
6.4/KNNR 4 Rura stalowa spawana DN80 (dz=88,9mm) m
0403-08
5 m 5,000
RAZEM 5,000
6.5/ KNNR 4 Rura stalowa spawana DN100 (dz=114,3mm) m
0403-09
35 m 35,000
RAZEM 35,000
6.6|KNNR 4 Zawor odpow.-napow. do wody DN15 PN10, korpus stalowy, ptywak z tworzy- |szt.
0411-01 wa (odporny na temp. 200'C)
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6.7/KNNR 4 Zasuwy kotnierzowe dla ci$nien 1.0 MPa o $r. nominalnej 100 mm szt.
0523-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6.8/ KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do hydrantéw o po- |szt.
0115-06 taczeniu sztywnym o $r. nominalnej 50 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
6.9/KNNR 4 Szafki hydrantowe nascienne z wyposazeniem - DN50 (waz d. 20 m) kpl.
0142-01
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
6.10 KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur stalowych w budynkach nie- |m
0126-04 mieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
10 m 10,000
RAZEM 10,000
6.11/KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur stalowych w budynkach nie- |m
0126-05 mieszkalnych (rurocigg o $r. do 150 mm)
5+35 m 40,000
RAZEM 40,000
6.12/ KNNR 2 Czyszczenie i malowanie rur stalowych o $r. 50 mm m
1404-05
10 m 10,000
RAZEM 10,000
6.13/KNNR 2 Czyszczenie i malowanie rur stalowych o $r. 80 mm m
1404-05
5 m 5,000
RAZEM 5,000
6.14 KNNR 2 Czyszczenie i malowanie rur stalowych o $r. 100 mm m
1404-05
35 m 35,000
RAZEM 35,000
6.15/ KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach o powierzchni 0.05 m2 przy gtebokosci 30 |szt.
0206-02 cm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
6.16/ KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. zew. 60,3 mm (DN50) otulinami jednowarstwowymi gr. |m
0101-16 25 mm
10 m 10,000
RAZEM 10,000
6.17/KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r. zew. 88,9 mm (DN80) otulinami jednowarstwowymi gr. |m
0101-17 25 mm
5 m 5,000
RAZEM 5,000
6.18 KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. zew. 114,3 mm (DN100) otulinami jednowarstwowymi |m
0101-21 gr.30 mm
60 m 60,000
RAZEM 60,000
7|Wentylacja - STACJA PRZESYPOWA 72132/1
7.1/KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/l o $r.wylotéw 160 mm, w uktadach |szt.
0150-01 bezkanatowych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
7.2|KNR 2-17 Grawitacyjny wywietrznik dachowy fi. 160 mm (np. Uniwersal WLO-160) szt.
0152-02
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
8/Instalacja ppoz. - MOST PRZENOSNIKOWY 71364/l
8.1/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych o masie 5 kg szt.
0701-10
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
8.2|KNNR 4 Rura stalowa spawana DN50 (dz=60,3mm) m
0403-06
10 m 10,000
RAZEM 10,000
8.3/ KNNR 4 Rura stalowa spawana DN100 (dz=114,3mm) m
0403-09
90 m 90,000
RAZEM 90,000
8.4/KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do hydrantéw o po- |szt.
0115-06 taczeniu sztywnym o $r. nominalnej 50 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
8.5/KNNR 4 Szafki hydrantowe nascienne z wyposazeniem - DN50 (waz dt. 20 m) kpl.
0142-01
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
8.6/KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur stalowych w budynkach nie- |m
0126-04 mieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
10 m 10,000
RAZEM 10,000
8.7/KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur stalowych w budynkach nie- |m
0126-05 mieszkalnych (rurocigg o $r. do 150 mm)
90 m 90,000
RAZEM 90,000
8.8/ KNNR 2 Czyszczenie i malowanie rur stalowych o $r. 50 mm m
1404-05
10 m 10,000
RAZEM 10,000
8.9|KNNR 2 Czyszczenie i malowanie rur stalowych o $r. 100 mm m
1404-05
90 m 90,000
RAZEM 90,000
8.10/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. zew. 60,3 mm (DN50) otulinami jednowarstwowymi gr. |m
0101-16 25 mm
10 m 10,000
RAZEM 10,000
8.11/KNR 0-34 Izolacja rurociggow sr. zew. 114,3 mm (DN100) otulinami jednowarstwowymi |m
0101-21 gr.30 mm
90 m 90,000
RAZEM 90,000
9|Podtaczenie odwodnienia spod przenosnika tasmowego do kanalizacji deszczowej - ZBIORNIK KAMIENIA 70703/
9.1/KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
0208-03 go o grubosci do 30 cm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
9.2|/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych o masie 5 kg szt.
0701-10
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
9.3/KNR 5-08 Montaz na gotowym podfozu konstrukcji wsporczych o masie 7,5 kg na stropie |szt.
0701-17
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
9.4/KNNR 4 Rura stalowa spawana DN150 (dz=168,3mm) m
0403-11
15 m 15,000
RAZEM 15,000
9.5|KNNR 4 Spawanie kotnierzy do rur stalowych o $r.nominalnej i grub. Scianek 168,3/5.6 |szt.
1016-04 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9.6 Dostawa i montaz: kotnierz zaslepiajacy DN150 szt.
kalk. wtasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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9.7 Dostawa i montaz: przejscie PE160/DN150stal szt.
kalk. wtasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9.8/ KNNR 4 Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 160 m
1009-07 mm - rura wodociggowa PE Dz 160 mm, SDR17 PN10
5 m 5,000
RAZEM 5,000
9.9/KNNR 4 Czyszczaki kanalizacyjne o $r. 160 mm o potaczeniach wciskowych szt.
0222-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9.10 KNNR 2 Czyszczenie i malowanie rur stalowych o $r. 150 mm m
1404-06
15 m 15,000
RAZEM 15,000
9.11|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach o powierzchni 0.05 m2 przy gtebokosci 30 |szt.
0206-02 cm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
10|Instalacja ppoz. - ZBIORNIK KAMIENIA 70703/
10.1|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
0208-03 go o grubosci do 30 cm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
10.2|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych o masie 5 kg szt.
0701-10
40 szt. 40,000
RAZEM 40,000
10.3|KNR 5-08 Montaz na gotowym podfozu konstrukcji wsporczych o masie 7,5 kg na stropie |szt.
070117
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10.4|KNNR 4 Rura stalowa spawana DN50 (dz=60,3mm) m
0403-06
25 m 25,000
RAZEM 25,000
10.5|KNNR 4 Rura stalowa spawana DN80 (dz=88,9mm) m
0403-08
10 m 10,000
RAZEM 10,000
10.6|KNNR 4 Rura stalowa spawana DN100 (dz=114,3mm) m
0403-09
25 m 25,000
RAZEM 25,000
10.7|KNNR 4 Rura stalowa spawana DN150 (dz=168,3mm) m
0403-11
15 m 15,000
RAZEM 15,000
10.8/ KNNR 4 Spawanie kotnierzy do rur stalowych o $r.nominalnej i grub. $cianek 168,3/5.6 |szt.
1016-04 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10.9/KNNR 4 Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnie- |szt.
1012-03 rzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 160 mm
(PE160/DN150)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10.|KNNR 4 Zawor odpow.-napow. do wody DN15 PN10, korpus stalowy, ptywak z tworzy- |szt.
10/0411-01 wa (odporny na temp. 200'C)
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
10.|KNNR 4 Zasuwy kotnierzowe dla ci$nien 1.0 MPa o $r. nominalnej 100 mm szt.
11/0523-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10.|KNNR 4 Zawory spustowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
12/0135-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10.|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do hydrantéw o po- |szt.
13/0115-06 taczeniu sztywnym o $r. nominalnej 50 mm
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4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
10.|KNNR 4 Szafki hydrantowe nascienne z wyposazeniem - DN50 (waz d. 20 m) kpl.
14/0142-01
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
10.|KNNR 4 Szafki hydrantowe podwdjna nascienne z wyposazeniem - DN50 (waz dt. 20 |kpl.
15/0142-01 m)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
10. Dostawa i montaz. Zestaw hydroforowy: wydajno$¢ Q=36 m3/h, wysokos$¢ kpl.
16 |kalk. witasna |podnoszenia H=60 m H2O, cisnienie w sieci wodociggowej pmin=0,35 MPa -
np. Instalcompact ZH-ICL/S 3.15.3B/3,0 kW +OT40W
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
10.|KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur stalowych w budynkach nie- |m
17/0126-04 mieszkalnych (rurocigg o $r. do 65 mm)
25 m 25,000
RAZEM 25,000
10.|KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur stalowych w budynkach nie- |m
18/0126-05 mieszkalnych (rurociag o $r. do 150 mm)
10+60+15 m 85,000
RAZEM 85,000
10.|KNNR 2 Czyszczenie i malowanie rur stalowych o $r. 50 mm m
19/1404-05
25 m 25,000
RAZEM 25,000
10.|KNNR 2 Czyszczenie i malowanie rur stalowych o $r. 80 mm m
20/1404-05
10 m 10,000
RAZEM 10,000
10.|KNNR 2 Czyszczenie i malowanie rur stalowych o $r. 100 mm m
21/1404-05
60 m 60,000
RAZEM 60,000
10.|KNNR 2 Czyszczenie i malowanie rur stalowych o $r. 150 mm m
22/1404-06
15 m 15,000
RAZEM 15,000
10.|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach o powierzchni 0.05 m2 przy gtebokosci 30 |szt.
23/0206-02 cm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
10. Dostawa i montaz. Kabel grzejny o mocy 16 W/m zabudowany na przewodzie |m
24 kalk. wtasna |stalowym
36+61 m 97,000
RAZEM 97,000
10.|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. zew. 60,3 mm (DN50) otulinami jednowarstwowymi gr. |m
25(0101-16 25 mm
25 m 25,000
RAZEM 25,000
10./KNR 0-34 Izolacja rurociggow sr. zew. 88,9 mm (DN80) otulinami jednowarstwowymi gr. |m
26/0101-17 25 mm
10 m 10,000
RAZEM 10,000
10.|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. zew. 114,3 mm (DN100) otulinami jednowarstwowymi |m
27/0101-21 gr.30 mm
45 m 45,000
RAZEM 45,000
10./KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw matami (ptytami) odpornymi na promieniowanie UV -gr. |m2
28/0115-06 izolacji 25 mm
15%0,546+7*0,716 m?2 13,202
RAZEM 13,202
11|Instalacja wody pitnej i c.w.u - ZBIORNIK KAMIENIA 70703/
11.1/KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodoéw instalacyjnych o $rednicy 32 mm w $cianach|otw.
0204-02 o grubosci do 10 cm
1 otw. 1,000
RAZEM 1,000
11.2|KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych o $rednicy 32 mm w $cianach |otw.
0204-04 o grubosci do 20 cm
1 otw. 1,000
RAZEM 1,000
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11.3|KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodoéw instalacyjnych o $rednicy 20 mm w $cianach |otw.
0204-02 o grubosci do 10 cm
1 otw. 1,000
RAZEM 1,000
11.4|KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych o $rednicy 20 mm w $cianach |otw.
0204-04 o grubosci do 20 cm
1 otw. 1,000
RAZEM 1,000
11.5/KNR 4-02 Wstawienie odgatezienia z rur stalowych o $r. 25 mm szt.
0505-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11.6|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 25 mm o potaczeniach gwinto- |m
0106-03 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
2 m 2,000
RAZEM 2,000
11.7|KNNR 4 Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no- |szt.
0130-03 minalnej 25 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11.8/ KNNR 4 Rurociagi polipropylenowe o $r. zewnetrznej 20 mm o potaczeniach zgrzewa- |m
0112-01 nych (PN10)
15 m 15,000
RAZEM 15,000
11.9/KNNR 4 Rurociagi polipropylenowe o $r. zewnetrznej 25 mm o potaczeniach zgrzewa- |m
0112-02 nych (PN10)
5 m 5,000
RAZEM 5,000
11.|KNNR 4 Rurociagi polipropylenowe o $r. zewnetrznej 32 mm o potaczeniach zgrzewa- |m
10/0112-03 nych (PN10)
12 m 12,000
RAZEM 12,000
11./KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych o pota- |szt.
11/0116-01 czeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
11.|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych o potg- |szt.
12/0116-07 czeniu elastycznym z tworzywa o $r. zewnetrznej 20 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11./KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - pré- | prob.
13/0127-01 ba zasadnicza (pulsacyjna)
1 prob. 1,000
RAZEM 1,000
11.|KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - do-  |m
14/0127-04 datek w budynkach niemieszkalnych
15+5+12 m 32,000
RAZEM 32,000
11./KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur stalowych w budynkach nie- |m
15/0126-04 mieszkalnych (rurociag o ér. do 65 mm)
2 m 2,000
RAZEM 2,000
11. Dostawa i montaz. Przeptywowy elektryczny podgrzewacz wody o poj. 10 dm3 |kpl.
16|kalk. wiasna (1,5 kW 230V)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1. Dostawa i montaz. Przeptywowy elektryczny podgrzewacz wody o poj. 5 dm3 |kpl.
17| kalk. wtasna |(1,5 kW 230V)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
11./KNNR 4 Zawory katowy do podtgczenia sptuczki o $r. nominalnej 15 mm szt.
18/0135-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11.|KNNR 4 Zawory spustowy kulowy o $r. nominalnej 15 mm ze ztaczkag do weza szt.
19/0135-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11.|KNNR 4 Zawory pisuarowy o $r. nominalnej 15 mm szt.
20/0135-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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11./KNNR 4 Baterie umywalkowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
21/0137-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
11.|KNNR 4 Baterie zlewozmywakowa o $r. nominalnej 15 mm szt.
22/0137-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11./KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 20 mm otulinami jednowarstwowymi gr.20 mm m
23/0101-10
15 m 15,000
RAZEM 15,000
11.|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 25 mm otulinami jednowarstwowymi gr.20 mm m
24/0101-11
5 m 5,000
RAZEM 5,000
11./KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 32 mm otulinami jednowarstwowymi gr.20 mm m
25/0101-11
12 m 12,000
RAZEM 12,000
12|Instalacja kanalizacji sanitarnej - ZBIORNIK KAMIENIA 70703/l
12.1/KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
0208-02 go o grubosci do 20 cm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12.2|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
0208-03 go o grubosci do 30 cm
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
12.3|KNR 5-08 Montaz na gotowym podfozu konstrukcji wsporczych o masie 2 kg szt.
0701-06
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
12.4|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
10 m 10,000
RAZEM 10,000
12.5|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 75 mm na $cianach w budynkach nie- m
0208-02 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
5 m 5,000
RAZEM 5,000
12.6|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $ér. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
0208-03 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
10 m 10,000
RAZEM 10,000
12.7|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 160 mm na $cianach w budynkach nie- m
0208-04 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
15 m 15,000
RAZEM 15,000
12.8/ KNNR 4 Whpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm z kratkg ze stali nie- szt.
0218-01 rdzewnej
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12.9|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potacze- szt.
0211-01 niach wciskowych
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
12.|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potacze-  |szt.
10/0211-03 niach wciskowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12.|KNNR 4 Rury wywiewne z PVC o potaczeniu klejonym o $r. 110 mm szt.
11/0213-07
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12.|KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych szt.
12/0222-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12.|KNNR 4 Umywalka porcelanowa 550 x 440 mm z syfonem gruszkowym z tworzywa kpl.
13/0230-02 sztucznego
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2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
12.|KNNR 4 Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" (w tym sedes z zawiasami metalo- |kpl.
14/0233-03 wymi)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
12./KNNR 4 Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej jednokomorowe z ociekaczem szt.
15/0229-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12.|KNNR 4 Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
16/0218-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12.|KNNR 4 Pisuary pojedyncze kpl.
17/0234-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
12.|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach o powierzchni 0.05 m2 przy gtebokosci 20 |szt.
18/0206-02 cm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12.|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach o powierzchni 0.05 m2 przy gtebokosci 30 |szt.
19/0206-02 cm
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
12.|KNR 4-01 Uzupetnienie pokry¢ 2 warstwami papy asfaltowej dachoéw - przy rurze wy- m2
20/0515-02 wiewnej
1 m?2 1,000
RAZEM 1,000
12.|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw matami (ptytami) odpornymi na promieniowanie UV -gr. |m2
21/0115-06 izolacji 25 mm
770,688 m2 4,816
RAZEM 4,816
13| Wentylacja wywiewna - ZBIORNIK KAMIENIA 70703/l. Pomieszczenie techniczne 1.01
13.1/KNR 7-28 Przebicie otworéw o pow.do 0.1 m2 dla przewoddw wentylacyjnych w $cianach |otw.
0206-05 o grubosci do 40 cm
2 otw. 2,000
RAZEM 2,000
13.2 Dostawa i montaz. Wentylator tazienkowy o wydajnosci 200 m3/h, napiecie szt.
kalk. wiasna|230V
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
13.3 Dostawa i montaz. Kanat wentylacyjny B/11-150/500 szt.
kalk. wtasna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
13.4 Dostawa i montaz. Kratka wentylacyjna wywiewna 200x200/150 szt.
kalk. wtasna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
14 Wentylacja wywiewna - ZBIORNIK KAMIENIA 70703/l. Pomieszczenie techniczne 3.01
14.1|KNR 7-28 Przebicie otworéw o pow.do 0.1 m2 dla przewoddw wentylacyjnych w $cianach |otw.
0206-05 o grubosci do 40 cm
1 otw. 1,000
RAZEM 1,000
14.2|KNR 217 Czerpnie scienne kotowe o $r. 200 mm z ostong przeciwdeszczowag szt.
0147-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14.3 Dostawa i montaz. Wentylator kanatowy okragty (fi. 200 mm) o wydajnosci 400 |szt.
kalk. wiasna|m3/h
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14.4 Dostawa i montaz. Nagrzewnica kanatowa okragta (fi. 200 mm) o mocy 5 kW |szt.
kalk. wtasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14.5|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kotowe o $r. 200 mm - |m?2
0113-02 szczegoOtowe zestawienie rur i ksztaltek wg zestawienia materiatow w projekcie
budowlanym
3,517 m2 3,517
RAZEM 3,517
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14.6/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kotowe o $r. 125 mm - |m2
0113-02 szczegoOtowe zestawienie rur i ksztaltek wg zestawienia materiatow w projekcie
budowlanym
2,418 m?2 2,418
RAZEM 2,418
14.7/KNR 2-17 Kratki wentylacyjne o $rednicy fi. 125 mm - do przewodoéw stalowych szt.
0138-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
15/Wentylacja wywiewna - ZBIORNIK KAMIENIA 70703/l. WC 3.04 i pomieszczenie socjalne 3.05
15.1/KNR 7-28 Przebicie otworéw o pow.do 0.1 m2 dla przewoddw wentylacyjnych w $cianach |otw.
0206-05 o grubosci do 40 cm
2 otw. 2,000
RAZEM 2,000
15.2 Dostawa i montaz. Wentylator tazienkowy o wydajnosci 95 m3/h, napiecie szt.
kalk. wiasna|230V
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
15.3 Dostawa i montaz. Kanat wentylacyjny B/11-100/500 szt.
kalk. wtasna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
15.4 Dostawa i montaz. Kratka wentylacyjna wywiewna 150x150/100 szt.
kalk. wtasna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
16/ Wentylacja wywiewna - ZBIORNIK KAMIENIA 70703/l. Poziom +32,75 m (dach)
16.1/KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/l o $r.wylotéw 315 mm, w uktadach |szt.
0150-03 bezkanatowych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
16.2|KNR 2-17 Wywietrzak dachowy fi. 315 mm zintegrowany z wentylatorem o wydajnosci szt.
0152-03 ok. 360 m3/h (np.Uniwersal typ DAs)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
17|Wentylacja - STACJA PRZESYPOWA 72132/
17.1/KNR 217 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/l o $r.wylotéw 160 mm, w uktadach |szt.
0150-01 bezkanatowych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
17.2|KNR 2-17 Grawitacyjny wywietrznik dachowy fi. 160 mm (np. Uniwersal WLO-160) szt.
0152-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
18|Sie¢ centralnego ogrzewania wysokie parametry (130'C/70'C) - Przytacze z mostu przenosnikowego P1
18.1 Dostawa i montaz. Urzgdzenie do podwyzszenia ciSnienia z regulacjg predkos- kpl.
kalk. wtasna | ci obrotowej (przeptyw - 3,0 m3/h, wysoko$¢ podnoszenia - 38,0m, temp. czyn-
nika grzewczego - 70'C)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
18.2|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych o masie 5 kg - podpory  |szt.
0701-10 state i ruchome dla rur preizolowanych
310 szt. 310,000
RAZEM 310,000
18.3|KNR 2-20 Rurociagi z rur preizolowanych o $rednicy 60.3/125 mm; grubos$¢ Scianek rur  |m
0215-09 stalowych 2.9 mm (w ostonie spiro), w tym mufy DN125 - 70 szt. Wspétczynnik
do RiS = 1,2 (za montaz rur na konstrukcji)
250 m 250,000
RAZEM 250,000
18.4|KNR 2-20 Rurociagi z rur preizolowanych o $rednicy 76.1/140 mm; grubos$¢ $cianek rur  |m
0215-11 stalowych 2.9 mm (w ostonie spiro), w tym mufy DN140 - 196 szt. . Wspot-
czynnik do RiS = 1,2 (za montaz rur na konstrukcji)
700 m 700,000
RAZEM 700,000
18.5/KNR 2-20 Elementy rurociagéw z rur preizolowanych - kolana tukowe o $rednicy 60.3/125|szt.
0218-09 mm; grubo$¢ $cianek rur stalowych 2.9 mm, spiro. Wspétczynnik do RiS = 1,2
(za montaz kolan na konstrukcji)
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
18.6|KNR 2-20 Elementy rurociagéw z rur preizolowanych - kolana tukowe o $rednicy 76.1/140|szt.
0218-11 mm; grubos¢ $cianek rur stalowych 2.9 mm, spiro. Wspétczynnik do RiS = 1,2
(za montaz kolan na konstrukcji)
74 szt. 74,000
RAZEM 74,000
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18.7 Dostawa i montaz. Kabel grzejny o mocy 16 W/m zabudowany na przewodzie |m
kalk. wiasna |stalowym
4 m 4,000
RAZEM 4,000
18.8| KNR 2-20 Préby szczelno$ci rurociggéw sieci cieplnych o $r.do 150 mm m
0207-01
700+250 m 950,000
RAZEM 950,000
18.9/KNR 2-20 Uruchomienie rurociggdw sieci cieplnych o $r. 25-150 mm odci-
0208-01 nek
1 odci- 1,000
nek
RAZEM 1,000
18.|KNR 2-20 Uruchomienie rurociggoéw sieci cieplnych - dod.za kazde rozpoczete 10 m po- |odci-
10|/0208-06 nad 100 m dtug. nek
85 odci- 85,000
nek
RAZEM 85,000
19| Przetozenie grzejnika - wysokie parametry(130'C/70'C) - OBIEKT KOMPLEKSOWY 70601
19.1 DEMONTAZ
19./|KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o $r.25 mm m
1.1/0410-03
15 m 15,000
RAZEM 15,000
19./|KNNR 8 Demontaz zaworu kotnierzowego o $r.25 mm szt.
1.2/0513-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
19.|KNNR 8 Demontaz grzejnika z rur stalowych gtadkich 2, 3 i 4 rzedowego GS-2, Gs-3i |szt.
1.3/0423-02 GS-40dt. 2.5-5.0m
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
19.2| MONTAZ
19.|KNR 4-02 Wstawienie odgatezienia z rur stalowych o $r. 25 mm szt.
2.110505-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
19.|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o §r.nom. 25 mm o |m
2.2/0403-03 potaczeniach spawanych
25 m 25,000
RAZEM 25,000
19./KNR 2-15 Grzejniki z rur stalowych gtadkie poziome dwurzedowe GS-2 o dtug. 5.0 mz  |szt.
2.3/0418-02 rur fi. 80 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
19.|KNR 2-15 Rury przytaczne o $r. 25 mm do grzejnikéw c.o. z rur stalowych gtadkich kpl.
2.410422-04
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
19./KNR 2-15 Zawory zaporowe kotnierzowe o $r.nom. 25 mm (PN16, 130'C) szt.
2.5/0410-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
19.|KNR 2-15 Préby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznej c.o. w budynkach nie- m
2.6/0404-02 mieszkalnych
25 m 25,000
RAZEM 25,000
19.|KNNR 2 Czyszczenie i malowanie rur stalowych o $r. 25 mm m
2.7/1404-05
25 m 25,000
RAZEM 25,000
19.|KNR 2-15 Préba instalacji c.o. na gorgco z dokonaniem regulaciji szt.
2.8/0512-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
20|Instalacja centralnego ogrzewania wysokie parametry (130'C/70'C) - STACJA PRZESYPOWA 72131/l
20.1/KNR 4-02 Wstawienie odgatezienia z rur stalowych o ér. 25 mm szt.
0505-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
20.2|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom. 25 mm o |m
0403-03 potaczeniach spawanych
25 m 25,000
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RAZEM 25,000
20.3|KNR 2-15 Grzejniki z rur stalowych gtadkie poziome dwurzedowe GS-2 o dtug. 5.0 mz  |szt.
0418-02 rur fi. 80 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
20.4/KNR 2-15 Rury przytaczne o $r. 25 mm do grzejnikoéw c.o. z rur stalowych gtadkich kpl.
0422-04
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
20.5/KNR 2-15 Zawory zaporowe kotnierzowe o $r.nom. 25 mm (PN16, 130'C) szt.
0410-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
20.6 KNR 2-15 Préby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznej c.o. w budynkach nie- m
0404-02 mieszkalnych
25 m 25,000
RAZEM 25,000
20.7/KNNR 2 Czyszczenie i malowanie rur stalowych o $r. 25 mm m
1404-05
25 m 25,000
RAZEM 25,000
20.8/KNR 2-15 Préba instalacji c.o. na gorgco z dokonaniem regulaciji szt.
0512-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
20.9/KNR 5-08 Montaz na gotowym podfozu konstrukcji wsporczych o masie 2 kg szt.
0701-06
25 szt. 25,000
RAZEM 25,000
20./KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych o $rednicy 20 mm w $cianach |otw.
10/0204-04 o grubosci do 20 cm
2 otw. 2,000
RAZEM 2,000
20./KNR 4-02 Wstawienie odgatezienia z rur stalowych o $r. 20 mm szt.
11/0505-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
20./KNR 7-28 Przebicie otworéw w stropach zelbetowych dla przewoddw instalacyjnych o $r. |otw.
12/0207-13 20 mm
2 otw. 2,000
RAZEM 2,000
20./KNR 4-02 Wstawienie odgatezienia z rur stalowych o $r. 20 mm szt.
13/0505-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
20./KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o §r.nom. 20 mm o |m
14/0403-02 potgczeniach spawanych
35 m 35,000
RAZEM 35,000
20.|KNR 2-15 Grzejniki z rur stalowych gtadkie poziome czterorzedowe GS-4 o dtug. 5.0 m z |szt.
15/0418-06 rur fi. 80 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
20./KNR 2-15 Rury przytaczne o $r. 20 mm do grzejnikéw c.o. z rur stalowych gtadkich kpl.
16/0422-04
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
20./KNR 2-15 Zawory zaporowe kotnierzowe o $r.nom. 20 mm (PN16, 130'C) szt.
17/0410-01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
20./KNR 2-15 Zawory spustowe o $r.nom. 20 mm ze ztgczka do weza (PN16, 130'C) szt.
18/0114-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
20.|KNR 2-15 Zawory przelotowe kulowe o potgczeniach gwintowanych $r.nom. 20 mm szt.
19/0408-02 (przed odpowietrznikiem, PN16 - 130'C)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
20./KNNR 4 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 20 mm (PN16, 130'C) szt.
20/0412-06
analogia
2 szt. 2,000
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RAZEM 2,000
20./KNR 2-15 Proby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznej c.o. w budynkach nie- m
21|0404-02 mieszkalnych
35 m 35,000
RAZEM 35,000
20.|KNNR 2 Czyszczenie i malowanie rur stalowych o $r. 20 mm m
22|1404-05
35 m 35,000
RAZEM 35,000
20./KNR 2-15 Proba instalacji c.o. na gorgco z dokonaniem regulaciji szt.
23/0512-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
21|Instalacja centralnego ogrzewania wysokie parametry (130'C/70'C) - MOST PRZENOSNIKOWY 71363/l
21.1/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych o masie 2 kg szt.
0701-06
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
21.2|KNR 4-02 Wstawienie odgatezienia z rur stalowych o $r. 25 mm szt.
0505-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
21.3|/KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom. 20 mm o |m
0403-02 potaczeniach spawanych
16 m 16,000
RAZEM 16,000
21.4/KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o §r.nom. 25 mm o |m
0403-03 potaczeniach spawanych
2 m 2,000
RAZEM 2,000
21.5/KNR 2-15 Zawory zaporowe kotnierzowe o $r.nom. 20 mm (PN16, 130'C) szt.
0410-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
21.6/KNR 2-15 Zawory zaporowe kotnierzowe o $r.nom. 25 mm (PN16, 130'C) szt.
0410-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
21.7/KNR 2-15 Zawory spustowe o $r.nom. 20 mm ze ztaczkg do weza (PN16, 130'C) szt.
0114-02
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
21.8/KNR 2-15 Zawory regulacyjne o potaczeniach gwintowanych $r.nom. 65 mm (PN16, 130" |szt.
0408-06 C)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21.9 Dostawa. Zbiorniki odpowietrzajace o pojemnosci 1,0 dm3 szt.
kalk. wtasna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
21. Dostawa. Zbiorniki odpowietrzajgce o pojemnosci 1,6 dm3 szt.
10|kalk. wtasna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
21./KNNR 4 Montaz. Zbiorniki odpowietrzajace szt.
11/0434-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
21.|KNR 2-15 Préby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznej c.o. w budynkach nie- m
12/0404-02 mieszkalnych
16+2 m 18,000
RAZEM 18,000
21.|KNNR 2 Czyszczenie i malowanie rur stalowych o $r. 20 mm m
13/1404-05
16 m 16,000
RAZEM 16,000
21.|KNNR 2 Czyszczenie i malowanie rur stalowych o $r. 25 mm m
14/1404-05
2 m 2,000
RAZEM 2,000
21. Dostawa i montaz. Kabel grzejny o mocy 16 W/m zabudowany na przewodzie |m
15|kalk. wtasna|stalowym
6 m 6,000

-23-

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




Kosztorys_ZG Janina_instalacje_ETAP l.ath

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 6,000
22 |Instalacja centralnego ogrzewania wysokie parametry (130'C/70'C) - STACJA PRZESYPOWA 72132/1
22.1/KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
0208-03 go o grubosci do 30 cm
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
22.2|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych o masie 2 kg szt.
0701-06
140 szt. 140,000
RAZEM 140,000
22.3/KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom. 15 mm o |m
0403-01 potaczeniach spawanych
105 m 105,000
RAZEM 105,000
22.4/KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom. 20 mm o |m
0403-02 potaczeniach spawanych
70 m 70,000
RAZEM 70,000
22.5/KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom. 25 mm o |m
0403-03 potaczeniach spawanych
10 m 10,000
RAZEM 10,000
22.6|/KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom. 32 mm o |m
0403-03 potaczeniach spawanych
40 m 40,000
RAZEM 40,000
22.7/KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o ér.nom.40 mm o |m
0403-04 potg czeniach spawanych
6 m 6,000
RAZEM 6,000
22.8/KNR 2-15 Grzejniki z rur stalowych gtadkie poziome czterorzedowe GS-4 o dtug. 2.0 m z |szt.
0418-05 rur fi. 80 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
22.9/KNR 2-15 Grzejniki z rur stalowych gtadkie poziome czterorzedowe GS-4 o diug. 2.5 m z |szt.
0418-06 rur fi. 80 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
22.|KNR 2-15 Grzejniki z rur stalowych gtadkie poziome czterorzedowe GS-4 o dtug. 3.0 m z |szt.
10/0418-06 rur fi. 80 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22.|KNR 2-15 Grzejniki z rur stalowych gtadkie poziome czterorzedowe GS-4 o diug. 4.5 m z |szt.
11/0418-06 rur fi. 80 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
22.|KNR 2-15 Grzejniki z rur stalowych gtadkie poziome czterorzedowe GS-4 o dtug. 5.0 m z |szt.
12/0418-06 rur fi. 80 mm
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
22.|KNR 2-15 Rury przytaczne o $r. 20 mm do grzejnikéw c.o. z rur stalowych gtadkich kpl.
13/0422-04
18 kpl. 18,000
RAZEM 18,000
22.|KNR 2-15 Zawory zaporowe kotnierzowe o $r.nom. 20 mm (PN16, 130'C) szt.
14/0410-01
36 szt. 36,000
RAZEM 36,000
22.|KNR 2-15 Zawory spustowe o $r.nom. 15 mm ze ztgczka do weza (PN16, 130'C) szt.
15/0114-01
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
22.|KNR 2-15 Zawory spustowe o $r.nom. 20 mm ze ztaczkg do weza (PN16, 130'C) szt.
16/0114-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
22. Dostawa. Zbiorniki odpowietrzajgce o pojemnosci 1,0 dm3 szt.
17 |kalk. wtasna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
22. Dostawa. Zbiorniki odpowietrzajace o pojemnosci 1,6 dm3 szt.
18|kalk. wtasna
2 szt. 2,000
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RAZEM 2,000
22.|KNNR 4 Montaz. Zbiorniki odpowietrzajace szt.
19/0434-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
22.|KNR 2-15 Proéby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznej c.o. w budynkach nie- m
20/0404-02 mieszkalnych
105+70+10+40+6 m 231,000
RAZEM 231,000
22.|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach o powierzchni 0.05 m2 przy gtebokosci 30 |szt.
21/0206-02 cm
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
22.|KNNR 2 Czyszczenie i malowanie rur stalowych o $r. 15 mm m
22/1404-05
105 m 105,000
RAZEM 105,000
22.|KNNR 2 Czyszczenie i malowanie rur stalowych o $r. 20 mm m
23/1404-05
70 m 70,000
RAZEM 70,000
22.|KNNR 2 Czyszczenie i malowanie rur stalowych o $r. 25 mm m
24/1404-05
10 m 10,000
RAZEM 10,000
22.|KNNR 2 Czyszczenie i malowanie rur stalowych o $r. 32 mm m
25/1404-05
40 m 40,000
RAZEM 40,000
22.|KNNR 2 Czyszczenie i malowanie rur stalowych o $r. 40 mm m
26/1404-05
6 m 6,000
RAZEM 6,000
22.|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw stalowych o $r. zew. 26,9 mm (DN20) otulinami jednowar- |m
27/0101-15 stwowymi gr.25 mm (dostawa i montaz otulin wraz z materiatami uzupetniaja-
cymi np. klej, tasma, klipsy - w zaleznos$ci od zastosowanego systemu izolacji)
0 m 60,000
RAZEM 60,000
22.|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw stalowych o $r. zew. 33,7 mm (DN25) otulinami jednowar- |m
28/0101-15 stwowymi gr.25 mm (dostawa i montaz otulin wraz z materiatami uzupetniaja-
cymi np. klej, tasma, klipsy - w zaleznos$ci od zastosowanego systemu izolacji)
10 m 10,000
RAZEM 10,000
22.|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw stalowych o $r. zew. 42,4 mm (DN32) otulinami jednowar- |m
29/0101-19 stwowymi gr.30 mm (dostawa i montaz otulin wraz z materiatami uzupetniaja-
cymi np. klej, tasma, klipsy - w zaleznos$ci od zastosowanego systemu izolacji)
40 m 40,000
RAZEM 40,000
22.|KNR 2-15 Préba instalacji c.0. na goraco z dokonaniem regulacji szt.
30{0512-01
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
23|Rozdzielacze c.o. wysokie parametry (130'C/70'C)
23.1/KNR 5-08 Montaz na gotowym podfozu konstrukcji wsporczych przykrecanych o masie 5 |szt.
0701-11 kg na $cianie (do 4 mocowan) - konstrukcje dla rozdzielaczy
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
23.2/KNNR 4 Rozdzielacze do instalacji c.o. z rur o $r. nominalnej 65 mm (2 x 1,2 m) m
0514-02
21,2 m 2,400
RAZEM 2,400
23.3/KNNR 4 Zawory spustowe o $r.nom. 15 mm ze ztaczkg do weza (PN16, 130'C) szt.
0135-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
23.4/KNR 2-15 Zawory przelotowe o potaczeniach gwintowanych $r.nom. 40 mm (PN16, 130" |szt.
0408-04 C)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
23.5 Zawor regulacyjny rownowazacy V5000 Kombi-3-plus niebieski DN32 Honey- |szt.
kalk. wiasna |well (PN16, 130'C)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

-25.-

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




Kosztorys_ZG Janina_instalacje_ETAP l.ath

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
23.6/KNNR 4 Manometr, $r. obudowy 100 mm, zakres od 0-20 bar, gwint G1/2B wraz z kur- |szt.
0531-02 kiem manometrycznym
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
23.7/KNNR 4 Termometr bimetaliczny do cieptownictwa zakres pomiarowy od 0 do 150'C szt.
0531-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
23.8/KNNR 2 Malowanie farbg termoodporng rur stalowych o $r. 65 mm (czyszczenie + 2x |m
1404-05 farba podktadowa + 2 x farba nawierzchniowa) - rozdzielacze
2,4 m 2,400
RAZEM 2,400
23.9/KNR 2-16 Izolacja rurociggéw stalowych o $r. zew. 76,1 mm otulinami jednowarstwowymi|m?2
0306-06 gr. 40 mm z wetny mineralnej, z zewnetrzng warstwg ostonowg (dostawa i
montaz otulin wraz z materiatami uzupetniajacymi np. klej, tasma, klipsy - w
zaleznos$ci od zastosowanego systemu izolacji) - 2,5 m x 0,490 m2/m
2,5%0,49 m?2 1,225
RAZEM 1,225
24/Instalacja centralnego ogrzewania wysokie parametry (130'C/70'C) - MOST PRZENOSNIKOWY 71364/I
241/ KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych o masie 2 kg szt.
0701-06
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
24.2/|KNR 4-02 Wstawienie odgatezienia z rur stalowych o $r. 25 mm szt.
0505-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
24 3/KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom. 20 mm o |m
0403-02 potaczeniach spawanych
6 m 6,000
RAZEM 6,000
24 4/KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom. 25 mm o |m
0403-03 potaczeniach spawanych
2 m 2,000
RAZEM 2,000
24 5/KNR 2-15 Zawory zaporowe kotnierzowe o $r.nom. 25 mm (PN16, 130'C) szt.
0410-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
24 6/KNR 2-15 Zawory spustowe o $r.nom. 20 mm ze ztaczkg do weza (PN16, 130'C) szt.
0114-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
24.7 Dostawa. Zbiorniki odpowietrzajgce o pojemnosci 1,0 dm3 szt.
kalk. wtasna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
24 8/ KNNR 4 Montaz. Zbiorniki odpowietrzajace szt.
0434-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
24.9/KNR 2-15 Préby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznej c.o. w budynkach nie- m
0404-02 mieszkalnych
6+2 m 8,000
RAZEM 8,000
24 |KNNR 2 Czyszczenie i malowanie rur stalowych o $r. 20 mm m
10/1404-05
6 m 6,000
RAZEM 6,000
24.|KNNR 2 Czyszczenie i malowanie rur stalowych o $r. 25 mm m
11/1404-05
2 m 2,000
RAZEM 2,000
24. Dostawa i montaz. Kabel grzejny o mocy 16 W/m zabudowany na przewodzie |m
12|kalk. wtasna |stalowym
2 m 2,000
RAZEM 2,000
25|Instalacja centralnego ogrzewania wysokie parametry (130'C/70'C) - ZBIORNIK KAMIENIA 70703/l
25.1| Aparaty grzewczo-wentylacyjne
25.|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
1.1/0208-03 go o grubosci do 30 cm
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
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25./KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych o masie 2 kg szt.
1.2/0701-06
140 szt. 140,000
RAZEM 140,000
25./KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom. 20 mm o |m
1.3/0403-02 potaczeniach spawanych
10 m 10,000
RAZEM 10,000
25./KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom. 32 mm o |m
1.4/0403-03 potaczeniach spawanych
135 m 135,000
RAZEM 135,000
25./KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o r.nom.40 mm o |m
1.5/0403-04 potg czeniach spawanych
15 m 15,000
RAZEM 15,000
25./KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom. 50 mm o |m
1.6/0403-04 potaczeniach spawanych
50 m 50,000
RAZEM 50,000
25. Dostawa i montaz. Aparat grzewczo-wentylacyjny o mocy grzewczej Q= 30 kpl.
1.7|kalk. wiasna |kW, temp. robocza 130'/70'C, PN1,6MPa, np. np. Juwent TERM1-W;130/70;
1,6-B,1lI
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
25./KNR 2-15 Zawory zaporowe kotnierzowe o $r.nom. 20 mm (PN16, 130'C) szt.
1.8/0410-01
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
25.|KNR 2-15 Zawory spustowe o $r.nom. 15 mm ze ztagczkg do weza (PN16, 130'C) szt.
1.9/0114-01
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
25. Dostawa. Zbiorniki odpowietrzajgce o pojemnosci 1,0 dm3 szt.
1.10|kalk. wtasna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
25. Dostawa. Zbiorniki odpowietrzajace o pojemnosci 6,0 dm3 szt.
1.11|kalk. wtasna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
25./KNNR 4 Montaz. Zbiorniki odpowietrzajgce szt.
1.12/0434-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
25./KNR 2-15 Proby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznej c.o. w budynkach nie- m
1.13/0404-02 mieszkalnych
105+70+10+40+6 m 231,000
RAZEM 231,000
25.|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach o powierzchni 0.05 m2 przy gtebokosci 30 |szt.
1.14/0206-02 cm
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
25.|KNNR 2 Czyszczenie i malowanie rur stalowych o $r. 20 mm m
1.15/1404-05
10 m 10,000
RAZEM 10,000
25.|KNNR 2 Czyszczenie i malowanie rur stalowych o $r. 32 mm m
1.16/1404-05
135 m 135,000
RAZEM 135,000
25./KNNR 2 Czyszczenie i malowanie rur stalowych o $r. 40 mm m
1.17/1404-05
15 m 15,000
RAZEM 15,000
25.|KNNR 2 Czyszczenie i malowanie rur stalowych o $r. 50 mm m
1.18/1404-05
50 m 50,000
RAZEM 50,000
25./KNR 0-34 Izolacja rurociggow stalowych o $r. zew. 42,4 mm (DN32) otulinami jednowar- |m
1.19/0101-19 stwowymi gr.30 mm (dostawa i montaz otulin wraz z materiatami uzupetniaja-
cymi np. klej, tasma, klipsy - w zaleznos$ci od zastosowanego systemu izolacji)
135 m 135,000
RAZEM 135,000
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25./KNR 0-34 Izolacja rurociggéw stalowych o $r. zew. 48,3 mm (DN40) otulinami jednowar- |m
1.20/0101-19 stwowymi gr.30 mm (dostawa i montaz otulin wraz z materiatami uzupetniajg-
cymi np. klej, tasma, klipsy - w zaleznosci od zastosowanego systemu izolacji)
15 m 15,000
RAZEM 15,000
25./KNR 0-34 Izolacja rurociggéw stalowych o $r. zew. 60,3 mm (DN50) otulinami jednowar- |m
1.21/0101-20 stwowymi gr.30 mm (dostawa i montaz otulin wraz z materiatami uzupetniaja-
cymi np. klej, tasma, klipsy - w zaleznosci od zastosowanego systemu izolacji)
45 m 45,000
RAZEM 45,000
25./KNR 2-15 Proba instalacji c.o. na gorgco z dokonaniem regulaciji szt.
1.22/0512-01
10+135+15+50 szt. 210,000
RAZEM 210,000
25.2|Grzejniki
25.|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
2.1/0208-03 go o grubosci do 30 cm
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
25./KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych o masie 2 kg szt.
2.2/0701-06
350 szt. 350,000
RAZEM 350,000
25./KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom. 15 mm o |m
2.3/0403-01 potaczeniach spawanych
90 m 90,000
RAZEM 90,000
25./KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom. 20 mm o |m
2.4/0403-02 potaczeniach spawanych
190 m 190,000
RAZEM 190,000
25./KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom. 25 mm o |m
2.5/0403-03 potaczeniach spawanych
20 m 20,000
RAZEM 20,000
25./KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o §r.nom. 32 mm o |m
2.6/0403-03 potaczeniach spawanych
75 m 75,000
RAZEM 75,000
25./KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o r.nom.40 mm o |m
2.7/0403-04 potg czeniach spawanych
60 m 60,000
RAZEM 60,000
25./KNR 2-15 Grzejniki z rur stalowych gtadkie poziome dwurzedowe GS-2 o diug. 2.5 mz  |szt.
2.8/0418-02 rur fi. 80 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25.|KNR 2-15 Grzejniki z rur stalowych gtadkie poziome dwurzedowe GS-2 o dtug. 3.0 mz  |szt.
2.9/0418-02 rur fi. 80 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
25./KNR 2-15 Grzejniki z rur stalowych gtadkie poziome czterorzedowe GS-4 o dtug. 3.0 m z |szt.
2.10/0418-06 rur fi. 80 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25.|KNR 2-15 Grzejniki z rur stalowych gtadkie poziome czterorzedowe GS-4 o dtug. 3.5 m z |szt.
2.11/0418-06 rur fi. 80 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
25./KNR 2-15 Grzejniki z rur stalowych gtadkie poziome czterorzedowe GS-4 o dtug. 5.0 m z |szt.
2.12|/0418-06 rur fi. 80 mm
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
25.|KNR 2-15 Grzejniki z rur stalowych ozebrowanych dwurzedowe G-2 o dtugosci 1.0 mz  |szt.
2.13/0421-03 rur fi. 80 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25./KNR 2-15 Grzejniki z rur stalowych ozebrowanych dwurzgdowe G-2 o dtugosci 1.75 m z |szt.
2.14/0421-03 rur fi. 80 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25.|KNR 2-15 Grzejniki z rur stalowych ozebrowanych dwurzedowe G-2 o dtugosci 2.5 mz  |szt.
2.15/0421-04 rur fi. 80 mm
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
25./KNR 2-15 Grzejniki z rur stalowych ozebrowanych dwurzgdowe G-2 o dlugosci 5.0 mz  |szt.
2.16/0421-04 rur fi. 80 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25./KNR 2-15 Rury przytaczne o $r. 20 mm do grzejnikoéw c.o. z rur stalowych gtadkich kpl.
2.17/0422-04
17 kpl. 17,000
RAZEM 17,000
25./KNR 2-15 Zawory zaporowe kotnierzowe o $r.nom. 20 mm (PN16, 130'C) szt.
2.18/0410-01
34 szt. 34,000
RAZEM 34,000
25./KNR 2-15 Zawory spustowe o $r.nom. 15 mm ze ztaczkg do weza (PN16, 130'C) szt.
2.19/0114-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
25./KNR 2-15 Zawory spustowe o $r.nom. 20 mm ze ztgczka do weza (PN16, 130'C) szt.
2.20/0114-02
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
25. Dostawa. Zbiorniki odpowietrzajgce o pojemnosci 1,0 dm3 szt.
2.21|kalk. wiasna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
25. Dostawa. Zbiorniki odpowietrzajace o pojemnosci 1,6 dm3 szt.
2.22|kalk. wtasna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
25. Dostawa. Zbiorniki odpowietrzajgce o pojemnosci 2,5 dm3 szt.
2.23|kalk. wtasna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
25.|KNNR 4 Montaz. Zbiorniki odpowietrzajace szt.
2.24/0434-01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
25./KNR 2-15 Préby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznej c.o. w budynkach nie- m
2.25/0404-02 mieszkalnych
90+190+20+75+60 m 435,000
RAZEM 435,000
25./KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach o powierzchni 0.05 m2 przy gtebokosci 30 |szt.
2.26/0206-02 cm
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
25.|KNNR 2 Czyszczenie i malowanie rur stalowych o $r. 15 mm m
2.27|1404-05
90 m 90,000
RAZEM 90,000
25.|KNNR 2 Czyszczenie i malowanie rur stalowych o $r. 20 mm m
2.28/1404-05
190 m 190,000
RAZEM 190,000
25.|KNNR 2 Czyszczenie i malowanie rur stalowych o $r. 25 mm m
2.29/1404-05
20 m 20,000
RAZEM 20,000
25.|KNNR 2 Czyszczenie i malowanie rur stalowych o $r. 32 mm m
2.30/1404-05
75 m 75,000
RAZEM 75,000
25.|KNNR 2 Czyszczenie i malowanie rur stalowych o $r. 40 mm m
2.31/1404-05
60 m 60,000
RAZEM 60,000
25./KNR 0-34 Izolacja rurociggow stalowych o $r. zew. 26,9 mm (DN20) otulinami jednowar- |m
2.32/0101-15 stwowymi gr.25 mm (dostawa i montaz otulin wraz z materiatami uzupetniaja-
cymi np. klej, tasma, klipsy - w zaleznos$ci od zastosowanego systemu izolacji)
150 m 150,000
RAZEM 150,000
25./KNR 0-34 Izolacja rurociggow stalowych o $r. zew. 33,7 mm (DN25) otulinami jednowar- |m
2.33/0101-15 stwowymi gr.25 mm (dostawa i montaz otulin wraz z materiatami uzupetniaja-
cymi np. klej, tasma, klipsy - w zaleznos$ci od zastosowanego systemu izolacji)
20 m 20,000
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Kosztorys_ZG Janina_instalacje_ETAP l.ath

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 20,000
25./KNR 0-34 Izolacja rurociggéw stalowych o $r. zew. 42,4 mm (DN32) otulinami jednowar- |m
2.34/0101-19 stwowymi gr.30 mm (dostawa i montaz otulin wraz z materiatami uzupetniajg-
cymi np. klej, tasma, klipsy - w zaleznosci od zastosowanego systemu izolacji)
75 m 75,000
RAZEM 75,000
25./KNR 0-34 Izolacja rurociggow stalowych o $r. zew. 48,3 mm (DN40) otulinami jednowar- |m
2.35/0101-19 stwowymi gr.30 mm (dostawa i montaz otulin wraz z materiatami uzupetniaja-
cymi np. klej, tasma, klipsy - w zaleznosci od zastosowanego systemu izolacji)
60 m 60,000
RAZEM 60,000
25./KNR 2-15 Proba instalacji c.o. na gorgco z dokonaniem regulaciji szt.
2.36/0512-01
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
26|Rozdzielacze c.o. wysokie parametry (130'C/70'C)
26.1 KNR 5-08 Montaz na gotowym podfozu konstrukcji wsporczych przykrecanych o masie 5 |szt.
0701-11 kg na $cianie (do 4 mocowan) - konstrukcje dla rozdzielaczy
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
26.2/KNNR 4 Rozdzielacze do instalacji c.o. z rur o $r. nominalnej 100 mm (2 x 1,5 m) m
0514-03
21,5 m 3,000
RAZEM 3,000
26.3/KNNR 4 Zawory spustowe o $r.nom. 15 mm ze ztagczkg do weza (PN16, 130'C) szt.
0135-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
26.4 KNR 2-15 Zawory przelotowe o potaczeniach gwintowanych $r.nom. 50 mm (PN16, 130" |szt.
0408-05 C)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
26.5 Zawor regulacyjny réwnowazacy V5010 Kombi-3-plus czerwony DN25, min. szt.
kalk. wtasna |temp. 100'C (Honeywell)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
26.6 Zawor regulacyjny rownowazacy V5000 Kombi-3-plus niebieski DN40, min. szt.
kalk. wtasna |temp. 100'C (Honeywell)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
26.7 Zawor regulacyjny réwnowazacy V5000 Kombi-3-plus niebieski DN50, min. szt.
kalk. wtasna |temp. 100'C (Honeywell)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
26.8/ KNNR 4 Manometr, $r. obudowy 100 mm, zakres od 0-20 bar, gwint G1/2B wraz z kur- |szt.
0531-02 kiem manometrycznym
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
26.9/KNNR 4 Termometr bimetaliczny do cieptownictwa zakres pomiarowy od 0 do 150'C szt.
0531-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
26.|KNNR 2 Malowanie farba termoodporng rur stalowych o ér. 100 mm (czyszczenie + 2 X |m
10/1404-05 farba podktadowa + 2 x farba nawierzchniowa) - rozdzielacze
3 m 3,000
RAZEM 3,000
26.|KNR 2-16 Izolacja rurociggdéw stalowych o $r. zew. 114,3 mm otulinami jednowarstwowy- |m2
11/0306-06 mi gr. 40 mm z wetny mineralnej, z zewnetrzng warstwg ostonowg (dostawa i
montaz otulin wraz z materiatami uzupetniajacymi np. klej, tasma, klipsy - w
zaleznos$ci od zastosowanego systemu izolacji) - 3,0 m x 0,609 m2/m
3,070,609 m2 1,827
RAZEM 1,827
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
ROBOTY INSTALACYJNO-INZYNIERYJNE - ETAP |
1|Sie¢ wody pitnej i przeciwpozarowej
1.1/KNR 2-25 Rozebranie - nawierzchnie z ptyt zelbetowych m2 540
0408-06 1)
1.2|KNNR 1 0305-|Wykopy reczne w gruncie kat. Ill - wykopy kontrol- m3 16,875
02 2) ne
1.3|KNNR 1 0305-|Wykopy reczne w gruncie kat. lll m3 648,637
022)
1.4|KNNR 1 0202- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebier- m3 72,071
02 2) nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. Ill z transp.urob-
ku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1.5|KNNR 1 0206-|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebier- m3 665,512
012 nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi
uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl.
1 km sam.samowytad - odwoz ziemi pozostatej z
wykopu recznego
1.6|KNNR 1 0208-|Dodatek za 1 km transportu ziemi samochodami m3 737,583
012 samowytadowczymi po terenie lub drogach grunto-
wych (kat.gr. I-1V)
1.7/KNNR 1 0313-|Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg m2 1514,85
012 (po zakonczeniu robét) palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) lub deskowaniami systemowy-
mi
1.8/ KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wy- m3 3,06
0106-02 3) konywane wewnatrz budynku przy istniejacych fun-
damentach
1.9/KNR 4-01 Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o m2 6,8
0107-01 3) szerokosci do 1.5 m na gteboko$¢ do 3 m (w bu-
dynku)
1.|KNNR 1 0608- Podsypka piaskowa w gotowym wykopie z gotowe- m3 71,03
10/02 2) go kruszywa (dowoz piasku i wykonanie i zagesz-
czenie podsypki)
1./KNR 2-19 Rury ochronne o $r.nom. 300 mm -przej$cie pod m 8
11/0119-05 4 droga w rurze ochronnej stalowej dz=329,3x10 mm
1./KNNR 4 1207-| Przewierty maszyng do wiercen poziomych rurami m 22
1202 2) 0 $r. zew. 329,3x10 mm w gruntach kat.llI-IV
1./KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW (AROT) o $redni- m 6
13/0303-02 5 cy do 110 mm uktadane w wykopie na istniejgcych
przewodach (dwudzielna)
1./KNNR 4 1419- Komory murowane z bloczkéw betonowych - grub. m3 13,588
14/01 2) muru 1 cegta
analogia
1.|KNNR 4 1425-| Tynki cementowe zwykte na $cianach pionowych m2 93,4
15102 2)
1./KNNR 4 1425- Posadzki cementowe zatarte na ostro m2 10,5
16|04 2)
1./KNNR 4 1407- Deskowanie stropow m2 10,5
17104 2)
1.|KNNR 4 1401-| Przygotowanie reczne zbrojenia o $r.stali pow.8 do t 0,225
18/02 2) 14 mm - konstrukcje proste
1./KNNR 4 1405- Montaz zbrojenia stropéw o $r.stali pow.8 do 14 t 0,225
19(02 2) mm
1./|KNNR 4 1408-| Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - m3 2,531
20|03 2) stropy
1.|KNNR 4 1429-| Osadzenie wlazéw zeliwnych o cigzarze powyzej szt. 3
21(032) 130 kg na komorach
1./KNNR 4 1413-|Studzienka kanalizacyjna z kregéw betonowych fi. stud. 1
22(03 2) 1200 mm prefabrykowana tacznie z kinetg, z beto-
nu B45 (C35/45) z wtazem typu ciezkiego klasy
D400 z ptytg pokrywowsa i pierscieniem odcigzaja-
cym.Wysokos$¢ studni 2,00 m (dno kinety). Studnia
z pierscieniem odcigzajgcym.
1. Dostawa i montaz: przejscie szczelne studni beto- szt. 2
23 kalk. wkasna |nowych dla przewodu fi. 63 mm
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$r. 160 mm

Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Dostawa i montaz: przejscie szczelne studni beto- szt. 4
24 kalk. wkasna |nowych dla przewodu fi. 160 mm
1.|KNNR 4 1011-|Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztacz. 1
25|07 2) PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r.
analogia zewn. 160 mm - trojnik elektrooporowy 160/160/
160 mm
1.|KNNR 4 1009- Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, m 400
26(07 2 PEHD) o $r.zewnetrznej 160 mm - rura wodociggo-
wa PE Dz 160 mm, SDR17 PN10
1./KNNR 4 1011-|Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztacz. 8
27|07 2 PEHD za pomoca ksztattek doczotowych o $r.
analogia zewn. 160 mm - Luk segmentowy 90°PE Dz 160,
SDR17 PN10 do zgrzewania czotowego
1.|KNNR 4 1011-|Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztacz. 1
28|07 2 PEHD za pomocag ksztattek doczotowych o $r.
analogia zewn. 160 mm - Luk segmentowy 22°PE Dz 160,
SDR17 PN10 do zgrzewania czotowego
1./KNNR 4 1011-|Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztacz. 1
29|07 2 PEHD za pomoca ksztattek doczotowych o sr.
analogia zewn. 160 mm - Luk segmentowy 11°PE Dz 160,
SDR17 PN10 do zgrzewania czotowego
1.|KNNR 4 1011-|Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztacz. 1
30(07 2 PEHD za pomoca ksztattek doczotowych o $r.
analogia zewn. 160 mm - Luk segmentowy 7°PE Dz 160,
SDR17 PN10 do zgrzewania czotowego
1./KNNR 4 1011-|Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztacz. 1
3107 2 PEHD za pomoca ksztattek doczotowych o sr.
analogia zewn. 160 mm - Luk segmentowy 5°PE Dz 160,
SDR17 PN10 do zgrzewania czotowego
1.|KNNR 4 1010-| Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztacz. 48
32|07 2 PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn.
160 mm
1.|KNNR 4 1011-|Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztacz. 2
33(07 2 PEHD za pomocag ksztattek elektrooporowych o sr.
zewn. 160 mm - trojnik elektrooporowy redukcyjny
160/63/160 mm
1.|KNNR 4 1012-| Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potg- szt. 1
34/012 czeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnie-
rzowe na luzny kotierz) o $r.zewnetrznej 63 mm
(PE63/DN50)
1./KNNR 4 1012-| Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potg- szt. 1
35|03 2) czeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnie-
rzowe na luzny kotnierz) o sr.zewnetrznej 160 mm
(PE160/DN150)
1.|KNNR 4 1009- Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, m 35
36(01 2 PEHD) o $r.zewnetrznej 63 mm - rura wodociggo-
wa PE Dz 63 mm, SDR17 PN10
1./KNNR 4 1113-|Zasuwy typu"E" z obudowg o $r.50 mm montowa- kpl. 1
371012 ne na rurociggach PE 63 (w tym obudowa i
skrzynka Zeliwna teleskopowa)
1./KNNR 4 1113-|Zasuwy typu"E" z obudowg o $r.150 mm montowa- kpl. 1
38(052) ne na rurociggach PE 160 (w tym obudowa i
skrzynka Zeliwna teleskopowa)
1./KNNR 4 1113-| Zasuwy typu"E" bez obudowy o §r.150 mm monto- kpl. 2
39(052) wane na rurociggach PE 160 - montowane w ko-
analogia morach, z kétkiem do zasuw
1. Zawor napowietrzajgco-odpowietrzajgcy DN50 do kpl. 1
40 kalk. wiasna |zabudowania na sieci
1.|KNNR 1 0608- Obsypka piaskowa w gotowym wykopie z gotowe- m3 100,17
41/02 2 go kruszywa (dowoz piasku i wykonanie i zagesz-
czenie podsypki)
1./KNR 2-18 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z prob. 1
42/0802-02 6) tworzyw sztucznych ( PE ) o $r.nom. 160 mm
1./KNR 2-18 Nakfady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 10m rézn. 20
43/9913b-02 6)  |m) przy probach szczelnosci przewodéw z rur PE o
$r. 160 mm
1./KNR 2-18 Plukanie i dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggo- 0dc.200m 1
44/0803-01 6) wych o $r.nom. do 160 mm
1./KNR 2-18 Nakfady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 10m rézn. 20
45(9914-02 6) m) przy dezynfekgji i ptukaniu przewodoéw z rur o
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1./KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi m 400
46/0219-01 4 tasma z tworzywa sztucznego z wktadka metalowg
do identyfikacji przewodu PE przyrzgdem pomiaro-
wym.
1.|KNR 4-01 Zasypanie ziemig z wykopow wewnatrz budynku m3 2,372
47/0106-03 3)
1.|KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku ziemi m3 0,689
48/0106-04 3)
1./KNNR 1 0206-| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebier- m3 0,689
49|01 2) nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi
uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl.
1 km sam.samowytad - odwoz ziemi pozostatej z
wykopu
1./KNNR 1 0208- | Dodatek za 1 km transportu ziemi samochodami m3 0,689
50(01 2 samowytadowczymi po terenie lub drogach grunto-
wych (kat.gr. I-IV)
1./KNNR 1 0206- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebier- m3 517,455
51(022) nymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi
uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl.
1 km sam.samowytad - przywoz ziemi do zasypa-
nia gruntu (wymiana gruntu)
1./KNNR 1 0208- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa- m3 517,455
52(022) mochodami samowytadowczymi po drogach o na-
wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V). Uwaga: w kosz-
torysie ofertowym nalezy przyja¢ rzeczywistg od-
legto$¢ dowozu gruntu (decyduje wykonawca robot
- w zaleznosci od mozliwosci wkasnych pozyskania
ziemi)
Krotnos¢ = 14
1. Koszt zakupu ziemi do zasypania wykopu m3 517,455
53 kalk. wiasna
1./KNNR 1 0214-| Zasypanie wykopow spycharko-koparkami z za- m3 465,71
54105 2) geszczeniem mechanicznym ubijakami gruntu (gr.
warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. lll-1V.
1./KNNR 1 0318-| Zasypywanie reczne wykopdw o $cianach piono- m3 51,746
55012 wych o szerokosci 0.9 m i gteb.do 1.5 m w gr.kat. I-
.
1./KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych - wykona- m2 540
56/0408-01 1) nie koryta
1./KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych - wykona- m2 540
57/0408-02 1) nie podsypki piaskowej
1./KNR 2-25 Nawierzchnie z plyt zelbetowych petnych (ptyty o m2 540
58/0408-04 1) powierzchni ponad 3 m2) - budowa (ptyty z demon-
tazu)
2|Sie¢ kanalizacji deszczowej
2.1|KNR 2-25 Rozebranie - nawierzchnie z ptyt zelbetowych m2 240
0408-06 1)
2.2|KNNR 1 0305-|Wykopy reczne w gruncie kat. Il| m3 493,015
022)
2.3|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebier- m3 54,779
04 2) nymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. Ill z transp.urob-
ku na odl.do 1 km sam.samowytad.
2.4/KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebier- m3 493,015
012 nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi
uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl.
1 km sam.samowytad - odwoz ziemi pozostatej z
wykopu recznego
2.5/KNNR 1 0208-|Dodatek za 1 km transportu ziemi samochodami m3 547,794
012 samowytadowczymi po terenie lub drogach grunto-
wych (kat.gr. I-1V)
2.6/ KNNR 1 0313-|Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg m2 939,648
012 (po zakonczeniu robdét) palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) lub deskowaniami systemowy-
mi
2.7/KNNR 1 0608- | Podsypka piaskowa w gotowym wykopie z gotowe- m3 40,989
022) go kruszywa (dowoz piasku i wykonanie i zagesz-
czenie podsypki)
2.8/ KNNR 4 1207-|Przewierty maszyng do wiercen poziomych rurami m 7,5
022) o sr. zew. 329,3x10 mm w gruntach kat.llI-IV
2.9/KNNR 4 1207-|Przewierty maszyng do wiercen poziomych rurami m 7,5
022) o $r. zew. 406,4x10 mm w gruntach kat.llI-IV
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DWUKIELICHOWA PVC 160 (KASKADY)

Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)

1 2 3 4 5 6 7 8
2./KNNR 4 1413-|Studzienka kanalizacyjna z kregoéw betonowych fi. stud. 1
1003 2) 1200 mm prefabrykowana tacznie z kinetq, z beto-

nu B45 (C35/45) z wkazem typu ciezkiego klasy

D400 z ptyta pokrywowg i pierscieniem odcigzaja-

cym.Wysokos$¢ studni 1,35 m (dno kinety). Studnia

z pierscieniem odcigzajgcym.
2./KNNR 4 1413-|Studzienka kanalizacyjna z kregoéw betonowych fi. stud. 1
11103 2 1200 mm prefabrykowana tacznie z kineta, z beto-

nu B45 (C35/45) z wlazem typu cigzkiego klasy

D400 z ptytg pokrywowsa i pierscieniem odcigzaja-

cym.Wysokos$¢ studni 1,75 m (dno kinety). Studnia

z pierscieniem odcigzajgcym.
2.|KNNR 4 1413-|Studzienka kanalizacyjna z kregéw betonowych fi. stud. 1
12|03 2) 1200 mm prefabrykowana tacznie z kineta, z beto-

nu B45 (C35/45) z wkazem typu ciezkiego klasy

D400 z ptytg pokrywowsa i pierscieniem odcigzaja-

cym.Wysokos$¢ studni 2,18 m (dno kinety). Studnia

z pierscieniem odcigzajgcym.
2.|KNNR 4 1413-|Studzienka kanalizacyjna z kregdéw betonowych fi. stud. 1
13103 2) 1200 mm prefabrykowana tgcznie z kinetg, z beto-

nu B45 (C35/45) z wtazem typu ciezkiego klasy

D400 z ptytg pokrywowsa i pierscieniem odcigzaja-

cym.Wysokos$¢ studni 2,80 m (dno kinety). Studnia

z pierscieniem odcigzajgcym.
2.|KNNR 4 1413-|Studzienka kanalizacyjna z kregéw betonowych fi. stud. 1
14|03 2) 1200 mm prefabrykowana tacznie z kineta, z beto-

nu B45 (C35/45) z wkazem typu ciezkiego klasy

D400 z ptytg pokrywowsa i pierscieniem odcigzaja-

cym.Wysokos$¢ studni 3,00 m (dno kinety). Studnia

z pierscieniem odcigzajgcym.
2.|KNNR 4 1413-|Studzienka kanalizacyjna z kregdéw betonowych fi. stud. 1
15103 2) 1200 mm prefabrykowana tgcznie z kinetg, z beto-

nu B45 (C35/45) z wtazem typu ciezkiego klasy

D400 z ptytg pokrywowsa i pierscieniem odcigzaja-

cym.Wysokos¢ studni 3,33 m (dno kinety). Studnia

z pierscieniem odcigzajgcym.
2.|KNNR 4 1413-|Studzienka kanalizacyjna z kregéw betonowych fi. stud. 1
16|03 2) 1200 mm prefabrykowana tacznie z kineta, z beto-

nu B45 (C35/45) z wkazem typu ciezkiego klasy

D400 z ptytg pokrywowsa i pierscieniem odcigzaja-

cym.Wysokos$¢ studni 3,60 m (dno kinety). Studnia

z pierscieniem odcigzajgcym.
2.|KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodoéw instalacyjnych o otw. 4
17/0204-07 7) Srednicy 110 mm w $cianach betonowych o gru-

bosci do 15 cm
2.|KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodoéw instalacyjnych o otw. 7
18/0204-11 7) Srednicy 160 mm w $cianach betonowych o gru-

bosci do 15 cm
2.|KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodoéw instalacyjnych o otw. 8
19/0204-117) Srednicy 200 mm w $cianach betonowych o gru-

bosci do 15 cm
2.|KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodoéw instalacyjnych o otw. 4
20/0204-117) Srednicy 250 mm w $cianach betonowych o gru-

bosci do 15 cm
2. Dostawa i montaz: przejscie szczelne studni beto- szt. 4
21|kalk. wtasna |nowych dla przewodu fi. 110 mm
2. Dostawa i montaz: przejscie szczelne studni beto- szt. 7
22|kalk. wtasna |nowych dla przewodu fi. 160 mm
2. Dostawa i montaz: przejscie szczelne studni beto- szt. 8
23|kalk. wtasna |nowych dla przewodu fi. 200 mm
2. Dostawa i montaz: przejscie szczelne studni beto- szt. 4
24 kalk. wikasna |nowych dla przewodu fi. 250 mm
2.|KNNR 4 1322-|Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe taczo- szt. 3
25(022) ne na wcisk o ér. zewn. 160 mm - TROJNIK PVC

160/160/160,<87' (KASKADY)
2./KNNR 4 1308-|Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o sr. zewn. m 4,5
26(022) 160 mm - Rura kanalizacyjna PVC kielichowa

160x4,7 klasy S jednorodna (KASKADY)
2./KNNR 4 1321-|Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczo- szt. 3
271022 ne na wcisk o $r. zewn.160 mm - KOLANA PVC

160,<88' (KASKADY)
2.|KNNR 4 1322-|Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe taczo- szt. 3
28022 ne na wcisk o $r. zewn. 160 mm - NASUWKA
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
2./KNNR 4 1407-| Deskowanie $cian prostych,blokéw oporowych o m2 5,04
29/022) wys. do 3 m (KASKADY)
2.|KNNR 4 1408-| Uktadanie mieszanki betonowej - obetonowanie m3 0,672
30/02 2) kaskady
2./KNNR 4 1424-|Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 szt. 2
31(022) mm z osadnikiem bez syfonu
2./KNNR 4 1308-|Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. m 15
32(012 110 mm - Rura kanalizacyjna PVC kielichowa
110x3,2 klasy S jednorodna z wydtuzonym kieli-
chem
2./KNNR 4 1308-|Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. m 45
33(022 160 mm - Rura kanalizacyjna PVC kielichowa
160x4,7 klasy S jednorodna z wydtuzonym kieli-
chem
2./KNNR 4 1308-|Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. m 50
34103 2) 200 mm - Rura kanalizacyjna PVC kielichowa
200x5,9 klasy S jednorodna z wydtuzonym kieli-
chem
2.|KNNR 4 1308-|Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. m 60
3504 2 250 mm - Rura kanalizacyjna PVC kielichowa
250x7,3 klasy S jednorodna z wydtuzonym kieli-
chem
2.|KNNR 4 1321-|Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczo- szt. 7
36(02 2 ne na wcisk o $r. zewn.160 mm - KOLANA PVC
160,<68'
2.|KNNR 4 1321-|Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczo- szt. 2
37(022) ne na wcisk o ér. zewn.160 mm - REDUKCJA PVC
160/110
2./KNNR 4 0222-|Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm - szt. 6
38(022) Whpust rynnowy typu "gajger"”
analogia
2.|KNNR 4 0208-|Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na m 4
39(03 2) Scianach o potgczeniach wciskowych
2.|KNNR 4 0222-|Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm - szt. 4
40(03 2) Wpust rynnowy typu "gajger”
analogia
2.|KNNR 4 0208-|Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 160 mm na m 8
41/04 2) $cianach o potgczeniach wciskowych
2.|KNNR 1 0608-| Obsypka piaskowa w gotowym wykopie z gotowe- m3 65,225
42|02 2) go kruszywa (dowoz piasku i wykonanie i zagesz-
czenie podsypki)
2.|KNNR 4 1610-|Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r. odc. -1 prob. 3
43/012) nominalnej do 160 mm
2./KNNR 4 1610-|Proba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $r. odc. -1 prob. 1
4402 2) nominalnej 200 mm
2./KNNR 4 1610-|Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $r. odc. -1 prob. 2
45|03 2) nominalnej 250 mm
2./KNNR 1 0206-|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbier- m3 412,925
46|02 2) nymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi
uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl.
1 km sam.samowytad - przyw6z ziemi do zasypa-
nia gruntu (wymiana gruntu)
2.|KNNR 1 0208-| Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa- m3 412,925
47102 2) mochodami samowytadowczymi po drogach o na-
wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V). Uwaga: w kosz-
torysie ofertowym nalezy przyjac rzeczywistg od-
legto$¢ dowozu gruntu (decyduje wykonawca rob6t
- w zaleznosci od mozliwosci wlasnych pozyskania
ziemi)
Krotnos¢ = 14
2. Koszt zakupu ziemi do zasypania wykopu m3 412,925
48 |kalk. wtasna
2.|KNNR 1 0214-| Zasypanie wykopdéw spycharko-koparkami z za- m3 371,633
49|05 2) geszczeniem mechanicznym ubijakami gruntu (gr.
warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. llI-IV.
2./KNNR 1 0318-|Zasypywanie reczne wykopow o $cianach piono- m3 41,293
50(01 2 wych o szerokosci 0.9 m i gteb.do 1.5 m w gr.kat. |-
M.
2./KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych - wykona- m2 240
51/0408-01 1) nie koryta
2./KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych - wykona- m2 240
52/0408-02 1) nie podsypki piaskowej
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1 2 3 4 5 6 7 8
2./KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych (ptyty o m2 240
53/0408-04 1) powierzchni ponad 3 m2) - budowa (ptyty z demon-
tazu)
3|Sie¢ kanalizacji sanitarnej
3.1|KNR 2-25 Rozebranie - nawierzchnie z ptyt zelbetowych m2 450
0408-06 1)
3.2|KNNR 1 0305-| Wykopy reczne w gruncie kat. IlI m3 346,747
02 2)
3.3|KNNR 1 0202-|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebier- m3 38,527
04 2) nymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. Ill z transp.urob-
ku na odl.do 1 km sam.samowytad.
3.4/KNNR 1 0206-|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebier- m3 346,747
012 nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi
uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl.
1 km sam.samowytad - odwoz ziemi pozostatej z
wykopu recznego
3.5/KNNR 1 0208-|Dodatek za 1 km transportu ziemi samochodami m3 385,274
012 samowytadowczymi po terenie lub drogach grunto-
wych (kat.gr. I-IV)
3.6/ KNNR 1 0313-|Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg m2 776,255
012 (po zakonczeniu robét) palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) lub deskowaniami systemowy-
mi
3.7|KNNR 1 0608- Podsypka piaskowa w gotowym wykopie z gotowe- m3 27,443
022) go kruszywa (dowoz piasku i wykonanie i zagesz-
czenie podsypki)
3.8/ KNNR 4 1206-| Przewierty maszyng do wiercen poziomych rurami m 19
02 2) o $r. zew. 159,0x10 mm w gruntach kat.llI-IV
3.9/KNNR 4 1207-|Przewierty maszyng do wiercehn poziomych rurami m 7
022) o $r. zew. 329,3x10 mm w gruntach kat.llI-IV
3./KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW (AROT) o $redni- m 2
10/0303-02 5) cy do 110 mm uktadane w wykopie na istniejgcych
przewodach (dwudzielna)
3./KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW (AROT) o $redni- m 5
11/0303-02 5) cy do 110 mm uktadane w wykopie dla projekto-
wanego przewodu
3. Dostawa i montaz. Pompownia $ciekéw sanitar- kpl. 1
12|kalk. wtasna |nych zbiornikowa, podziemna o wydajnosci okoto
3,6 m3/h i wysokosci podnoszenia 12,0mH20 wraz
Z wyposazeniem:
1) Pompa zatapialna typu UFK - 2 szt.
2) Zbiornik z betonu B-45,1200 x H=2,8 m - 1 szt.
3) Armatura DN 50, wyposazenie technologiczne
(stal nierdzewna) - 1 kpl.
4) Szafa sterownicza - 1 szt. kpl.
3.|KNNR 4 1308-|Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. m 10
13/02 2 160 mm - Rura kanalizacyjna PVC kielichowa
160x4,7 klasy S jednorodna z wydtuzonym kieli-
chem
3.|KNNR 4 1009-| Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, m 220
14/01 2) PEHD) o $r.zewnetrznej 63 mm - Rura do kanaliza-
cji cisnieniowej PE Dz 63 mm, PE100 SDR17,
PN10
3.|KNNR 4 1012-|Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o pota- szt. 1
15/01 2) czeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnie-
rzowe na luzny kotnierz stalowy ocynkowany) o $r.
zewnetrznej 63 mm
3.|KNNR 4 1011-|Potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, ztacz. 2
16101 2) PEHD za pomoca ksztattek doczotowych o $r.
zewn. 63 mm - tuk segmentowy 90°PE Dz 63 do
zgrzewania doczotowego PE100 SDR17, PN10
3./KNNR 4 1011-|Potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, ztacz. 3
17/01 2) PEHD za pomocg ksztattek doczotowych o $r.
zewn. 63 mm - Luk segmentowy 15°PE Dz 63 do
zgrzewania doczotowego PE100 SDR17, PN10
3.|KNNR 4 1011-|Potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, ztacz. 1
18101 2) PEHD za pomoca ksztattek doczotowych o $r.
zewn. 63 mm - tuk segmentowy 4°PE Dz 63 do
zgrzewania doczotowego PE100 SDR17, PN10
3.|KNNR 1 0608-| Obsypka piaskowa w gotowym wykopie z gotowe- m3 41,738
19|02 2) go kruszywa (dowoz piasku i wykonanie i zagesz-

czenie podsypki)
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1 2 3 4 5 6 7 8
3./KNR 2-18 Préba szczelnosci przewodow z rur z tworzyw prob. 1
20/0802-01 ©) sztucznych ( PE ) o $r.nom. 63 mm
3.|KNR 2-19 Oznakowanie trasy przewodu utozonego w ziemi m 220
21/0219-01 4 tadma z tworzywa sztucznego z wktadka metalowg
do identyfikacji przewodu PE przyrzadem pomiaro-
wym.
3./KNNR 1 0206-|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbier- m3 310,899
22(022 nymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-lIll w ziemi
uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl.
1 km sam.samowytad - przyw6z ziemi do zasypa-
nia gruntu (wymiana gruntu)
3./KNNR 1 0208-|Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa- m3 310,899
23(022) mochodami samowytadowczymi po drogach o na-
wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V). Uwaga: w kosz-
torysie ofertowym nalezy przyja¢ rzeczywistg od-
legto$¢ dowozu gruntu (decyduje wykonawca robot
- w zaleznosci od mozliwosci wlasnych pozyskania
ziemi)
Krotnos¢ = 14
3. Koszt zakupu ziemi do zasypania wykopu m3 310,899
24 kalk. wiasna
3./KNNR 1 0214-|Zasypanie wykopow spycharko-koparkami z za- m3 279,809
25052 geszczeniem mechanicznym ubijakami gruntu (gr.
warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. llI-IV.
3./KNNR 1 0318-|Zasypywanie reczne wykopow o $cianach piono- m3 31,09
26(01 2 wych o szerokosci 0.9 m i gteb.do 1.5 m w gr.kat. |-
.
3./KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt Zzelbetowych petnych - wykona- m2 450
27|0408-01 1) nie koryta
3.|KNR 2-25 Nawierzchnie z plyt zelbetowych petnych - wykona- m2 450
28/0408-02 1) nie podsypki piaskowej
3./KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt Zzelbetowych petnych (ptyty o m2 450
29/0408-04 1) powierzchni ponad 3 m2) - budowa (ptyty z demon-
tazu)
4|Instalacja ppoz. - STACJA PRZESYPOWA 72131/1
4.1/KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w ele- szt. 1
0208-03 3) mentach z betonu zwirowego o grubosci do 30 cm
4.2/KNR 5-08 Montaz na gotowym podfozu konstrukcji wspor- szt. 20
0701-10 8) czych o masie 5 kg
4.3/KNNR 4 0403-|Rura stalowa spawana DN50 (dz=60,3mm) m 10
06 2
4.4/KNNR 4 0403-|Rura stalowa spawana DN100 (dz=114,3mm) m 60
09 2)
4.5/KNNR 4 0411-| Zawor odpow.-napow. do wody DN15 PN10, kor- szt. 1
012) pus stalowy, ptywak z tworzywa (odporny na temp.
analogia 200'C)
4.6/ KNNR 4 0523-|Zasuwy kotnierzowe dla cisnierr 1.0 MPa o $r. no- szt. 1
052) minalnej 100 mm
4.7/KNNR 4 0115-|Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach sta- szt. 2
06 2) lowych do hydrantéw o potaczeniu sztywnym o Sr.
nominalnej 50 mm
4.8/ KNNR 4 0142-|Szafki hydrantowe nascienne z wyposazeniem - kpl. 2
012 DN50 (waz dt. 20 m)
4.9/KNNR 4 0126-|Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur m 10
04 2) stalowych w budynkach niemieszkalnych (rurociag
0 $r. do 65 mm)
4.|KNNR 4 0126-| Préba szczelno$ci instalacji wodociggowych z rur m 60
10{05 2) stalowych w budynkach niemieszkalnych (rurociag
o $r. do 150 mm)
4./KNNR 2 1404-| Czyszczenie i malowanie rur stalowych o $r. 50 m 10
11/052) mm
4.|KNNR 2 1404-|Czyszczenie i malowanie rur stalowych o $r. 100 m 60
12|05 2) mm
4./KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach o powierzchni szt. 1
13/0206-02 3) 0.05 m2 przy gtebokosci 30 cm
4.|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. zew. 60,3 mm (DN50) otuli- m 10
14/0101-16 9 nami jednowarstwowymi gr.25 mm
4.|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r. zew. 114,3 mm (DN100) m 60
15/0101-21 9) otulinami jednowarstwowymi gr.30 mm
5/Instalacja ppoz. - MOST PRZENOSNIKOWY 71363/
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5.1/KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu konstrukcji wspor- szt. 90
0701-10 8) czych o masie 5 kg
5.2/KNNR 4 0403-|Rura stalowa spawana DN50 (dz=60,3mm) m 10
06 2
5.3/KNNR 4 0403-|Rura stalowa spawana DN100 (dz=114,3mm) m 250
09 2)
5.4|KNNR 4 0411-| Zawor odpow.-napow. do wody DN15 PN10, kor- szt. 1
012 pus stalowy, ptywak z tworzywa (odporny na temp.
analogia 200'C)
5.5|KNNR 4 0523-| Zasuwy kotnierzowe dla ci$nien 1.0 MPa o $r. no- szt. 1
052) minalnej 100 mm
5.6/ KNNR 4 0115-| Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach sta- szt. 7
06 2) lowych do hydrantéw o potaczeniu sztywnym o Sr.
nominalnej 50 mm
5.7|KNNR 4 0142-| Szafki hydrantowe nascienne z wyposazeniem - kpl. 7
012 DN50 (waz dt. 20 m)
5.8/ KNNR 4 0126-| Préba szczelno$ci instalacji wodociggowych z rur m 10
04 2) stalowych w budynkach niemieszkalnych (rurociag
o $r. do 65 mm)
5.9/KNNR 4 0126-| Préba szczelno$ci instalacji wodociggowych z rur m 250
052) stalowych w budynkach niemieszkalnych (rurociag
o $r. do 150 mm)
5.|KNNR 2 1404-| Czyszczenie i malowanie rur stalowych o $r. 50 m 10
10]05 2) mm
5.|KNNR 2 1404-|Czyszczenie i malowanie rur stalowych o $r. 100 m 250
11/052) mm
5./KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. zew. 60,3 mm (DN50) otuli- m 10
12/0101-16 9 nami jednowarstwowymi gr.25 mm
5.|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. zew. 114,3 mm (DN100) m 250
13/0101-21 9) otulinami jednowarstwowymi gr.30 mm
6|Instalacja ppoz. - STACJA PRZESYPOWA 72132/1
6.1/KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w ele- szt. 3
0208-03 3) mentach z betonu zwirowego o grubosci do 30 cm
6.2|KNR 5-08 Montaz na gotowym podfozu konstrukcji wspor- szt. 17
0701-10 8) czych o masie 5 kg
6.3/ KNNR 4 0403-|Rura stalowa spawana DN50 (dz=60,3mm) m 10
06 2
6.4 KNNR 4 0403-|Rura stalowa spawana DN80 (dz=88,9mm) m 5
08 2)
6.5/KNNR 4 0403-|Rura stalowa spawana DN100 (dz=114,3mm) m 35
092
6.6/ KNNR 4 0411-|Zawér odpow.-napow. do wody DN15 PN10, kor- szt. 1
012 pus stalowy, ptywak z tworzywa (odporny na temp.
analogia 200'C)
6.7 KNNR 4 0523-| Zasuwy kotnierzowe dla cisnien 1.0 MPa o $r. no- szt. 1
052) minalnej 100 mm
6.8/ KNNR 4 0115-|Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach sta- szt. 4
06 2) lowych do hydrantéw o potaczeniu sztywnym o $r.
nominalnej 50 mm
6.9|KNNR 4 0142-|Szafki hydrantowe nascienne z wyposazeniem - kpl. 4
012 DN50 (waz dt. 20 m)
6.|KNNR 4 0126-|Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur m 10
10|04 2) stalowych w budynkach niemieszkalnych (rurociag
0 $r. do 65 mm)
6.|KNNR 4 0126-|Préba szczelnosci instalaciji wodociagowych z rur m 40
11105 2) stalowych w budynkach niemieszkalnych (rurociag
0 $r. do 150 mm)
6./KNNR 2 1404-|Czyszczenie i malowanie rur stalowych o $r. 50 m 10
12/052) mm
6.|KNNR 2 1404-| Czyszczenie i malowanie rur stalowych o $r. 80 m 5
13|05 2) mm
6./KNNR 2 1404-|Czyszczenie i malowanie rur stalowych o $r. 100 m 35
14|05 2) mm
6.|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach o powierzchni szt. 3
15/0206-02 3) 0.05 m2 przy gtebokosci 30 cm
6. KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw sr. zew. 60,3 mm (DN50) otuli- m 10
16/0101-16 9 nami jednowarstwowymi gr.25 mm
6./ KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r. zew. 88,9 mm (DN80) otuli- m 5
171010117 9 nami jednowarstwowymi gr.25 mm
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1 2 3 4 5 6 7 8
6. KNR 0-34 Izolacja rurociggoéw $r. zew. 114,3 mm (DN100) m 60
18/0101-21 9) otulinami jednowarstwowymi gr.30 mm
7|Wentylacja - STACJA PRZESYPOWA 72132/
7.1/KNR 217 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/l o $r.wy- szt. 2
0150-01 1) lotéw 160 mm, w uktadach bezkanatowych
7.2|KNR 217 Grawitacyjny wywietrznik dachowy fi. 160 mm (np. szt. 2
0152-02 1) Uniwersal WLO-160)
8|Instalacja ppoz. - MOST PRZENOSNIKOWY 71364/
8.1|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu konstrukcji wspor- szt. 20
0701-10 8) czych o masie 5 kg
8.2|KNNR 4 0403-|Rura stalowa spawana DN50 (dz=60,3mm) m 10
06 2)
8.3|KNNR 4 0403-|Rura stalowa spawana DN100 (dz=114,3mm) m 90
092
8.4 KNNR 4 0115-|Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach sta- szt. 3
06 2) lowych do hydrantéw o potaczeniu sztywnym o $r.
nominalnej 50 mm
8.5|KNNR 4 0142-|Szafki hydrantowe nascienne z wyposazeniem - kpl. 3
012 DN50 (waz dt. 20 m)
8.6/ KNNR 4 0126-|Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur m 10
04 2) stalowych w budynkach niemieszkalnych (rurociag
0 $r. do 65 mm)
8.7/ KNNR 4 0126-|Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur m 90
052) stalowych w budynkach niemieszkalnych (rurociag
0 $r. do 150 mm)
8.8/ KNNR 2 1404-|Czyszczenie i malowanie rur stalowych o $r. 50 m 10
052) mm
8.9|KNNR 2 1404-|Czyszczenie i malowanie rur stalowych o $r. 100 m 90
052) mm
8./KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. zew. 60,3 mm (DN50) otuli- m 10
10/0101-16 9 nami jednowarstwowymi gr.25 mm
8./KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r. zew. 114,3 mm (DN100) m 90
11/0101-21 9) otulinami jednowarstwowymi gr.30 mm
9/ Podtaczenie odwodnienia spod przenosnika tasmowego do
kanalizacji deszczowej - ZBIORNIK KAMIENIA 70703/1
9.1/KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w ele- szt. 2
0208-03 3) mentach z betonu zwirowego o grubosci do 30 cm
9.2|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu konstrukcji wspor- szt. 5
0701-10 8) czych o masie 5 kg
9.3|KNR 5-08 Montaz na gotowym podfozu konstrukcji wspor- szt. 2
0701-17 8) czych o masie 7,5 kg na stropie
9.4/ KNNR 4 0403-|Rura stalowa spawana DN150 (dz=168,3mm) m 15
112
9.5|KNNR 4 1016-|Spawanie kotnierzy do rur stalowych o $r.nominal- szt. 1
04 2) nej i grub. $cianek 168,3/5.6 mm
9.6 Dostawa i montaz: kotnierz zaslepiajacy DN150 szt. 1
kalk. wtasna
9.7 Dostawa i montaz: przej$cie PE160/DN150stal szt. 1
kalk. wtasna
9.8/ KNNR 4 1009-|Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, m 5
07 2) PEHD) o $r.zewnetrznej 160 mm - rura wodociggo-
wa PE Dz 160 mm, SDR17 PN10
9.9/ KNNR 4 0222-|Czyszczaki kanalizacyjne o $r. 160 mm o potacze- szt. 1
032) niach wciskowych
9.|KNNR 2 1404-|Czyszczenie i malowanie rur stalowych o $r. 150 m 15
10(06 2) mm
9.|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach o powierzchni szt. 2
11]/0206-02 3) 0.05 m2 przy gtebokosci 30 cm
10|Instalacja ppoz. - ZBIORNIK KAMIENIA 70703/l
10.|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w ele- szt. 4
1/0208-03 3) mentach z betonu zwirowego o grubosci do 30 cm
10.|KNR 5-08 Montaz na gotowym podfozu konstrukcji wspor- szt. 40
2(0701-10 8 czych o masie 5 kg
10.|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu konstrukcji wspor- szt. 1
3/0701-17 8 czych o masie 7,5 kg na stropie
10.|KNNR 4 0403-|Rura stalowa spawana DN50 (dz=60,3mm) m 25
4106 2
10.|KNNR 4 0403-|Rura stalowa spawana DN80 (dz=88,9mm) m 10
5|08 2)
10.|KNNR 4 0403-|Rura stalowa spawana DN100 (dz=114,3mm) m 25
6(09 2
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1 2 3 4 5 6 7 8
10.|KNNR 4 0403-|Rura stalowa spawana DN150 (dz=168,3mm) m 15
7112
10.|KNNR 4 1016-|Spawanie kotnierzy do rur stalowych o $r.nominal- szt. 1
8104 2) nej i grub. $cianek 168,3/5.6 mm
10.|KNNR 4 1012-|Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o pota- szt. 1
9032 czeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnie-
rzowe na luzny kotierz) o $r.zewnetrznej 160 mm
(PE160/DN150)
10.|KNNR 4 0411-|Zawor odpow.-napow. do wody DN15 PN10, kor- szt. 2
10/01 2 pus stalowy, ptywak z tworzywa (odporny na temp.
analogia 200'C)
10.|KNNR 4 0523-|Zasuwy kotnierzowe dla cisnier 1.0 MPa o $r. no- szt. 1
11/052) minalnej 100 mm
10.|KNNR 4 0135-|Zawory spustowe o $r. nominalnej 15 mm szt. 1
121012
10.|KNNR 4 0115-|Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach sta- szt. 4
13|06 2) lowych do hydrantéw o potaczeniu sztywnym o $r.
nominalnej 50 mm
10.|KNNR 4 0142-|Szafki hydrantowe nascienne z wyposazeniem - kpl. 3
14101 2 DN50 (waz dt. 20 m)
10.|KNNR 4 0142-|Szafki hydrantowe podwojna nascienne z wyposa- kpl. 1
15/01 2) zeniem - DN50 (waz dt. 20 m)
10. Dostawa i montaz. Zestaw hydroforowy: wydajno$¢ kpl. 1
16 |kalk. wkasna |Q=36 m3/h, wysokos$¢ podnoszenia H=60 m H20,
ci$nienie w sieci wodociggowej pmin=0,35 MPa -
np. Instalcompact ZH-ICL/S 3.15.3B/3,0 kW +
oT40W
10.|KNNR 4 0126-|Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur m 25
17|04 2) stalowych w budynkach niemieszkalnych (rurociag
0 $r. do 65 mm)
10.|KNNR 4 0126-|Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur m 85
18|05 2) stalowych w budynkach niemieszkalnych (rurociag
o $r. do 150 mm)
10.|KNNR 2 1404-|Czyszczenie i malowanie rur stalowych o ér. 50 m 25
19]05 2) mm
10.|KNNR 2 1404-|Czyszczenie i malowanie rur stalowych o $r. 80 m 10
20(052) mm
10.|KNNR 2 1404-|Czyszczenie i malowanie rur stalowych o ér. 100 m 60
21052 mm
10.|KNNR 2 1404-|Czyszczenie i malowanie rur stalowych o $r. 150 m 15
22|06 2 mm
10.|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach o powierzchni szt. 4
23/0206-02 3) 0.05 m2 przy gtebokosci 30 cm
10. Dostawa i montaz. Kabel grzejny o mocy 16 W/m m 97
24 |kalk. witasna |zabudowany na przewodzie stalowym
10.|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. zew. 60,3 mm (DN50) otuli- m 25
25/0101-16 9 nami jednowarstwowymi gr.25 mm
10.|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. zew. 88,9 mm (DN8O) otuli- m 10
26/0101-17 9) nami jednowarstwowymi gr.25 mm
10.|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r. zew. 114,3 mm (DN100) m 45
2710101-21 9 otulinami jednowarstwowymi gr.30 mm
10.|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw matami (ptytami) odpornymi na m2 13,202
28/0115-06 °) promieniowanie UV - gr.izolacji 25 mm
11|Instalacja wody pitnej i c.w.u - ZBIORNIK KAMIENIA 70703/
11.|KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodoéw instalacyjnych o otw. 1
1/0204-02 7) Srednicy 32 mm w $cianach o grubosci do 10 cm
11.|KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodoéw instalacyjnych o otw. 1
2/0204-04 7) Srednicy 32 mm w $cianach o grubosci do 20 cm
11.|KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodoéw instalacyjnych o otw. 1
3/0204-02 7 Srednicy 20 mm w $cianach o grubosci do 10 cm
11.|KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodoéw instalacyjnych o otw. 1
4/0204-04 7 Srednicy 20 mm w $cianach o grubosci do 20 cm
11.|KNR 4-02 Wstawienie odgatezienia z rur stalowych o $r. 25 szt. 1
5/0505-02 10) mm
11.|KNNR 4 0106- | Rurociagi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 25 m 2
6032 mm o potgczeniach gwintowanych, na $cianach w
budynkach niemieszkalnych
11.|KNNR 4 0130-|Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociggo- szt. 1
71032 wych z rur stalowych o $r. nominalnej 25 mm
11.|KNNR 4 0112-|Rurociagi polipropylenowe o $r. zewnetrznej 20 m 15
8/012) mm o potaczeniach zgrzewanych (PN10)
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11.|KNNR 4 0112-|Rurociagi polipropylenowe o $r. zewnetrznej 25 m 5
9|02 2 mm o potgczeniach zgrzewanych (PN10)
11.|KNNR 4 0112-|Rurociagi polipropylenowe o s$r. zewnetrznej 32 m 12
10/03 2) mm o potgczeniach zgrzewanych (PN10)
11.|KNNR 4 0116-|Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z szt. 12
11101 2) tworzyw sztucznych o potaczeniu sztywnym o $r.
zewnetrznej 20 mm
11.|KNNR 4 0116-|Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z szt. 1
12|07 2) tworzyw sztucznych o potaczeniu elastycznym z
tworzywa o $r. zewnetrznej 20 mm
11.|KNNR 4 0127-|Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z prob. 1
13/01 2 tworzyw sztucznych - préba zasadnicza (pulsacyj-
na)
11.|KNNR 4 0127-|Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z m 32
14|04 2) tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach nie-
mieszkalnych
11.|KNNR 4 0126-|Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur m 2
15|04 2) stalowych w budynkach niemieszkalnych (rurociag
0 $r. do 65 mm)
1. Dostawa i montaz. Przeptywowy elektryczny pod- kpl. 1
16 |kalk. wtasna |grzewacz wody o poj. 10 dm3 (1,5 kW 230V)
11. Dostawa i montaz. Przeptywowy elektryczny pod- kpl. 1
17|kalk. wiasna |grzewacz wody o poj. 5 dm3 (1,5 kW 230V)
11.|KNNR 4 0135-|Zawory katowy do podtgczenia sptuczki o $r. nomi- szt. 1
1801 2) nalnej 15 mm
11.|KNNR 4 0135-|Zawory spustowy kulowy o $r. nominalnej 15 mm szt. 1
19101 2) ze zlgczkag do weza
11.|KNNR 4 0135-|Zawory pisuarowy o $r. nominalnej 15 mm szt. 1
20/012
11.|KNNR 4 0137-|Baterie umywalkowe o $r. nominalnej 15 mm szt. 2
21012
11.|KNNR 4 0137-|Baterie zlewozmywakowa o $r. nominalnej 15 mm szt. 1
22/1012
11.|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 20 mm otulinami jednowars- m 15
23/0101-10 9) twowymi gr.20 mm
11.|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 25 mm otulinami jednowars- m 5
24(0101-119 twowymi gr.20 mm
11.|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 32 mm otulinami jednowars- m 12
25/0101-119) twowymi gr.20 mm
12|Instalacja kanalizacji sanitarnej - ZBIORNIK KAMIENIA 70703/
12.|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w ele- szt. 1
1/0208-02 3) mentach z betonu Zzwirowego o grubosci do 20 cm
12.|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w ele- szt. 5
2/0208-03 3) mentach z betonu zwirowego o grubosci do 30 cm
12.|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu konstrukcji wspor- szt. 10
3/0701-06 8 czych o masie 2 kg
12.|KNNR 4 0208-|Rurociagi kanalizacyjne z PVC o ér. 50 mm na m 10
41012 Scianach w budynkach niemieszkalnych o potgcze-
niach wciskowych
12.|KNNR 4 0208-|Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $ér. 75 mm na m 5
5/022) Scianach w budynkach niemieszkalnych o potacze-
niach wciskowych
12.|KNNR 4 0208-|Rurociagi kanalizacyjne z PVC o ér. 110 mm na m 10
6032 Scianach w budynkach niemieszkalnych o potacze-
niach wciskowych
12.|KNNR 4 0208-|Rurociagi kanalizacyjne z PVC o ér. 160 mm na m 15
7/042) $cianach w budynkach niemieszkalnych o potgcze-
niach wciskowych
12.|KNNR 4 0218-|Wpusty sciekowe z tworzywa sztucznego o sr. 50 szt. 1
8/012) mm z kratkg ze stali nierdzewnej
12.|KNNR 4 0211-|Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC szt. 5
9/012) o $r. 50 mm o potgczeniach wciskowych
12.|KNNR 4 0211-|Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC szt. 1
10(03 2) o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych
12.|KNNR 4 0213-|Rury wywiewne z PVC o potaczeniu klejonym o $r. szt. 1
11107 2) 110 mm
12.|KNNR 4 0222-|Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o szt. 1
12|02 2) potaczeniach wciskowych
12.|KNNR 4 0230-| Umywalka porcelanowa 550 x 440 mm z syfonem kpl. 2
13/022) gruszkowym z tworzywa sztucznego
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12.|KNNR 4 0233-|Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" (w tym kpl. 1
14|03 2) sedes z zawiasami metalowymi)
12.|KNNR 4 0229-|Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej jednokomoro- szt. 1
15/04 2) we z ociekaczem
12.|KNNR 4 0218-|Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 szt. 1
16]02 2) mm
12.|KNNR 4 0234-|Pisuary pojedyncze kpl. 1
17102 2)
12.|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach o powierzchni szt. 1
18/0206-02 3) 0.05 m2 przy gtebokosci 20 cm
12.|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach o powierzchni szt. 5
19/0206-02 3) 0.05 m2 przy gtebokosci 30 cm
12.|KNR 4-01 Uzupetnienie pokry¢ 2 warstwami papy asfaltowej m2 1
20/0515-02 3) dachow - przy rurze wywiewnej
12.|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw matami (ptytami) odpornymi na m2 4,816
21/0115-06 °) promieniowanie UV - gr.izolacji 25 mm
13|Wentylacja wywiewna - ZBIORNIK KAMIENIA 70703/I. Po-
mieszczenie techniczne 1.01
13.|KNR 7-28 Przebicie otworéw o pow.do 0.1 m2 dla przewoddw otw. 2
1/0206-05 7) wentylacyjnych w $cianach o grubo$ci do 40 cm
13. Dostawa i montaz. Wentylator tazienkowy o wydaj- szt. 2
2|kalk. wiasna |nosci 200 m3/h, napiecie 230V
13. Dostawa i montaz. Kanat wentylacyjny B/11-150/500 szt. 2
3 kalk. wiasna
13. Dostawa i montaz. Kratka wentylacyjna wywiewna szt. 2
4 |kalk. wtasna |200x200/150
14|Wentylacja wywiewna - ZBIORNIK KAMIENIA 70703/I. Po-
mieszczenie techniczne 3.01
14.|KNR 7-28 Przebicie otworéw o pow.do 0.1 m2 dla przewoddéw otw. 1
1/0206-05 7) wentylacyjnych w $cianach o grubosci do 40 cm
14.|KNR 2-17 Czerpnie $cienne kotowe o $r. 200 mm z ostong szt. 1
2/0147-01 1) przeciwdeszczowg
14. Dostawa i montaz. Wentylator kanatowy okragty (fi. szt. 1
3|kalk. wtasna |200 mm) o wydajnosci 400 m3/h
14. Dostawa i montaz. Nagrzewnica kanatowa okragta szt. 1
4|kalk. wtasna |(fi. 200 mm) o mocy 5 kW
14.|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynko- m2 3,517
5(0113-02 1) wanej, kotowe o $r. 200 mm - szczegdtowe zesta-
wienie rur i ksztattek wg zestawienia materiatow w
projekcie budowlanym
14.|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynko- m2 2,418
6/0113-02 1) wanej, kotowe o $r. 125 mm - szczegdtowe zesta-
wienie rur i ksztattek wg zestawienia materiatow w
projekcie budowlanym
14.|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne o $rednicy fi. 125 mm - do szt. 3
7/0138-01 1) przewodow stalowych
15/Wentylacja wywiewna - ZBIORNIK KAMIENIA 70703/l. WC 3.04
i pomieszczenie socjalne 3.05
15.|KNR 7-28 Przebicie otworéw o pow.do 0.1 m2 dla przewodoéw otw. 2
1/0206-05 7) wentylacyjnych w $cianach o grubosci do 40 cm
15. Dostawa i montaz. Wentylator tazienkowy o wydaj- szt. 2
2|kalk. wiasna |nosci 95 m3/h, napiecie 230V
15. Dostawa i montaz. Kanat wentylacyjny B/11-100/500 szt. 2
3|kalk. wiasna
15. Dostawa i montaz. Kratka wentylacyjna wywiewna szt. 2
4 kalk. wiasna |150x150/100
16 Wentylacja wywiewna - ZBIORNIK KAMIENIA 70703/l. Poziom
+32,75 m (dach)
16.|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/l o $r.wy- szt. 2
1/0150-03 1) lotéw 315 mm, w ukfadach bezkanatowych
16.|KNR 2-17 Wywietrzak dachowy fi. 315 mm zintegrowany z szt. 2
2/0152-03 1) wentylatorem o wydajnosci ok. 360 m3/h (np.Uni-
wersal typ DAs)
17 Wentylacja - STACJA PRZESYPOWA 72132/
17.|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/l o $r.wy- szt. 2
1/0150-01 1) lotéw 160 mm, w uktadach bezkanatowych
17.|KNR 2-17 Grawitacyjny wywietrznik dachowy fi. 160 mm (np. szt. 2
2/0152-02 1) Uniwersal WLO-160)
18|Sie¢ centralnego ogrzewania wysokie parametry (130'C/70'C) -

Przytacze z mostu przenosnikowego P1
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18. Dostawa i montaz. Urzadzenie do podwyzszenia kpl. 1
1|kalk. wtasna |ci$nienia z regulacjg predkosci obrotowej (przeptyw
- 3,0 m3/h, wysokos¢ podnoszenia - 38,0m, temp.
czynnika grzewczego - 70'C)
18.|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu konstrukcji wspor- szt. 310
2/0701-10 8) czych o masie 5 kg - podpory state i ruchome dla
rur preizolowanych
18.|KNR 2-20 Rurociagi z rur preizolowanych o $rednicy 60.3/125 m 250
3/0215-09 1) mm; grubo$¢ $cianek rur stalowych 2.9 mm (w
ostonie spiro), w tym mufy DN125 - 70 szt. Wspodt-
czynnik do RiS = 1,2 (za montaz rur na konstrukgciji)
18.|KNR 2-20 Rurociagi z rur preizolowanych o $rednicy 76.1/140 m 700
40215111 mm; grubos¢ $cianek rur stalowych 2.9 mm (w
osfonie spiro), w tym mufy DN140 - 196 szt. .
Wspotczynnik do RiS = 1,2 (za montaz rur na kon-
strukciji)
18.|KNR 2-20 Elementy rurociggéw z rur preizolowanych - kolana szt. 24
5/0218-09 1) tukowe o $rednicy 60.3/125 mm; grubo$¢ $cianek
rur stalowych 2.9 mm, spiro. Wspétczynnik do RiS
= 1,2 (za montaz kolan na konstrukciji)
18.|KNR 2-20 Elementy rurociagéw z rur preizolowanych - kolana szt. 74
6/0218-11 1) tukowe o $rednicy 76.1/140 mm; grubo$¢ $cianek
rur stalowych 2.9 mm, spiro. Wspéfczynnik do RiS
= 1,2 (za montaz kolan na konstrukgiji)
18. Dostawa i montaz. Kabel grzejny o mocy 16 W/m m 4
7|kalk. wkasna |zabudowany na przewodzie stalowym
18.|KNR 2-20 Préby szczelnosci rurociagdéw sieci cieplnych o $r. m 950
8/0207-01 1) do 150 mm
18.|KNR 2-20 Uruchomienie rurociggéw sieci cieplnych o sr. 25- odcinek 1
9/0208-01 1) 150 mm
18.|KNR 2-20 Uruchomienie rurociggdw sieci cieplnych - dod.za odcinek 85
10/0208-06 1) kazde rozpoczete 10 m ponad 100 m dtug.
19|Przetozenie grzejnika - wysokie parametry(130'C/70'C) -
OBIEKT KOMPLEKSOWY 70601
19.DEMONTAZ
1
19.|KNNR 8 0410-|Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach m 15
1.1103 2) spawanych o $r.25 mm
19.|KNNR 8 0513-|Demontaz zaworu kotnierzowego o $r.25 mm szt. 2
1.2/022)
19.|KNNR 8 0423-Demontaz grzejnika z rur stalowych gtadkich 2, 3 i szt. 2
1.3|1022) 4 rzedowego GS-2, Gs-3i GS-4 0 dt. 2.5-5.0 m
19./MONTAZ
2
19.|KNR 4-02 Wstawienie odgatezienia z rur stalowych o $r. 25 szt. 2
2.1/0505-02 10) mm
19./KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych insta- m 25
2.2/0403-03 11) lacyjnych o $r.nom. 25 mm o potgczeniach spawa-
nych
19./KNR 2-15 Grzejniki z rur stalowych gtadkie poziome dwurze- szt. 1
2.3/0418-02 11) dowe GS-2 o dtug. 5.0 m z rur fi. 80 mm
19.|KNR 2-15 Rury przytaczne o $r. 25 mm do grzejnikéw c.o. z kpl. 1
2.4/0422-04 11)  |rur stalowych gtadkich
19./KNR 2-15 Zawory zaporowe kotnierzowe o $r.nom. 25 mm szt. 1
2.5/0410-02 11) (PN16, 130'C)
19.|KNR 2-15 Préby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrz- m 25
2.6/0404-02 11) nej c.0. w budynkach niemieszkalnych
19.|KNNR 2 1404-|Czyszczenie i malowanie rur stalowych o $r. 25 m 25
2.7/052 mm
19.|KNR 2-15 Préba instalacji c.0. na gorgco z dokonaniem regu- szt. 1
2.8/0512-01 1) lacji
20 |Instalacja centralnego ogrzewania wysokie parametry (130'C/
70'C) - STACJA PRZESYPOWA 72131/
20.|KNR 4-02 Wstawienie odgatezienia z rur stalowych o $r. 25 szt. 2
1/0505-02 10) mm
20.|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych insta- m 25
2/0403-03 11) lacyjnych o sr.nom. 25 mm o potgczeniach spawa-
nych
20.|KNR 2-15 Grzejniki z rur stalowych gtadkie poziome dwurze- szt. 1
3/0418-02 11) dowe GS-2 o dtug. 5.0 m z rur fi. 80 mm
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
20.|KNR 2-15 Rury przytaczne o $r. 25 mm do grzejnikéw c.o. z kpl. 1
4/0422-04 11) rur stalowych gtadkich
20.|KNR 2-15 Zawory zaporowe kotnierzowe o $r.nom. 25 mm szt. 1
5/0410-02 11) (PN16, 130'C)
20.|KNR 2-15 Préby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrz- m 25
6/0404-02 11) nej c.o0. w budynkach niemieszkalnych
20.|KNNR 2 1404-|Czyszczenie i malowanie rur stalowych o $r. 25 m 25
7/052) mm
20.|KNR 2-15 Préba instalacji c.o. na gorgco z dokonaniem regu- szt. 1
8/0512-01 11) lacji
20.|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu konstrukcji wspor- szt. 25
9/0701-06 8) czych o masie 2 kg
20.|KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych o otw. 2
10/0204-04 7) $rednicy 20 mm w $cianach o grubosci do 20 cm
20.|KNR 4-02 Wstawienie odgatezienia z rur stalowych o $r. 20 szt. 2
11]0505-01 100  |mm
20.|KNR 7-28 Przebicie otworéw w stropach zelbetowych dla otw. 2
12/0207-13 7) przewoddw instalacyjnych o $r. 20 mm
20.|KNR 4-02 Wstawienie odgatezienia z rur stalowych o $r. 20 szt. 2
13/0505-01 100  |mm
20.|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych insta- m 35
14|0403-02 11) lacyjnych o $r.nom. 20 mm o potaczeniach spawa-
nych
20.|KNR 2-15 Grzejniki z rur stalowych gtadkie poziome cztero- szt. 3
15/0418-06 11) rzedowe GS-4 o dtug. 5.0 m z rur fi. 80 mm
20.|KNR 2-15 Rury przytaczne o $r. 20 mm do grzejnikéw c.o. z kpl. 1
16/0422-04 11) rur stalowych gtadkich
20.|KNR 2-15 Zawory zaporowe kotnierzowe o $r.nom. 20 mm szt. 6
17/0410-01 1) (PN16, 130'C)
20.|KNR 2-15 Zawory spustowe o $r.nom. 20 mm ze ztgczka do szt. 1
18/0114-02 11) weza (PN16, 130'C)
20.|KNR 2-15 Zawory przelotowe kulowe o potgczeniach gwinto- szt. 2
19/0408-02 11) wanych sr.nom. 20 mm (przed odpowietrznikiem,
PN16 - 130'C)
20.|KNNR 4 0412-|Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 20 szt. 2
20/06 2 mm (PN16, 130'C)
analogia
20.|KNR 2-15 Proby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrz- m 35
21/0404-02 11) nej c.0. w budynkach niemieszkalnych
20.|KNNR 2 1404-|Czyszczenie i malowanie rur stalowych o $r. 20 m 35
22|05 2) mm
20.|KNR 2-15 Préba instalacji c.o0. na goraco z dokonaniem regu- szt. 3
23/0512-01 11) lacji
21|Instalacja centralnego ogrzewania wysokie parametry (130'C/
70'C) - MOST PRZENOSNIKOWY 71363/l
21.|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu konstrukcji wspor- szt. 15
1/0701-06 8) czych o masie 2 kg
21.|KNR 4-02 Wstawienie odgatezienia z rur stalowych o $r. 25 szt. 2
2|0505-02 10) mm
21.|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych insta- m 16
3/0403-02 11) lacyjnych o sr.nom. 20 mm o potgczeniach spawa-
nych
21.|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych insta- m 2
4/0403-03 11) lacyjnych o $r.nom. 25 mm o potgczeniach spawa-
nych
21.|KNR 2-15 Zawory zaporowe kotnierzowe o $r.nom. 20 mm szt. 2
5/0410-01 11) (PN16, 130'C)
21.|KNR 2-15 Zawory zaporowe kotnierzowe o $r.nom. 25 mm szt. 2
6]0410-02 11) (PN16, 130'C)
21.|KNR 2-15 Zawory spustowe o sr.nom. 20 mm ze ztgczka do szt. 6
7/0114-02 11) weza (PN16, 130'C)
21.|KNR 2-15 Zawory regulacyjne o potgczeniach gwintowanych szt. 1
8/0408-06 11) sr.nom. 65 mm (PN16, 130'C)
21. Dostawa. Zbiorniki odpowietrzajace o pojemnosci szt. 2
9| kalk. wtasna |1,0 dm3
21. Dostawa. Zbiorniki odpowietrzajgce o pojemnosci szt. 2
10|kalk. wtasna |1,6 dm3
21.|KNNR 4 0434-|Montaz. Zbiorniki odpowietrzajace szt. 4
111012
21.|KNR 2-15 Proby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrz- m 18
12/0404-02 11) nej c.0. w budynkach niemieszkalnych
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(dostawa i montaz otulin wraz z materiatami uzu-
petniajacymi np. klej, taSma, klipsy - w zaleznosci
od zastosowanego systemu izolacji)

Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
21.|KNNR 2 1404-|Czyszczenie i malowanie rur stalowych o $r. 20 m 16
13|05 2) mm
21.|KNNR 2 1404-|Czyszczenie i malowanie rur stalowych o $r. 25 m 2
14|05 2) mm
21. Dostawa i montaz. Kabel grzejny o mocy 16 W/m m 6
15|kalk. wtasna |zabudowany na przewodzie stalowym
22|Instalacja centralnego ogrzewania wysokie parametry (130'C/
70'C) - STACJA PRZESYPOWA 72132/l
22.|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w ele- szt. 6
1/0208-03 3) mentach z betonu zwirowego o grubosci do 30 cm
22.|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu konstrukcji wspor- szt. 140
2/0701-06 8) czych o masie 2 kg
22.|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych insta- m 105
3/0403-01 1) lacyjnych o $r.nom. 15 mm o potgczeniach spawa-
nych
22.|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych insta- m 70
4/0403-02 11) lacyjnych o $r.nom. 20 mm o potgczeniach spawa-
nych
22.|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych insta- m 10
5(0403-03 11) lacyjnych o $r.nom. 25 mm o potgczeniach spawa-
nych
22.|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych insta- m 40
6/0403-03 11) lacyjnych o $r.nom. 32 mm o potgczeniach spawa-
nych
22.|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych insta- m 6
7/0403-04 1) lacyjnych o $r.nom.40 mm o potg czeniach spawa-
nych
22.|KNR 2-15 Grzejniki z rur stalowych gtadkie poziome cztero- szt. 3
8/0418-05 11) rzedowe GS-4 o dtug. 2.0 m z rur fi. 80 mm
22.|KNR 2-15 Grzejniki z rur stalowych gtadkie poziome cztero- szt. 4
9/0418-06 11) rzgdowe GS-4 o dtug. 2.5 m z rur fi. 80 mm
22.|KNR 2-15 Grzejniki z rur stalowych gtadkie poziome cztero- szt. 1
10/0418-06 11) rzedowe GS-4 o dtug. 3.0 m z rur fi. 80 mm
22.|KNR 2-15 Grzejniki z rur stalowych gtadkie poziome cztero- szt. 4
11/0418-06 1) rzgdowe GS-4 o dtug. 4.5 m z rur fi. 80 mm
22.|KNR 2-15 Grzejniki z rur stalowych gtadkie poziome cztero- szt. 6
12/0418-06 11) rzedowe GS-4 o dtug. 5.0 m z rur fi. 80 mm
22.|KNR 2-15 Rury przytaczne o $r. 20 mm do grzejnikoéw c.o. z kpl. 18
130422-04 11) rur stalowych gtadkich
22.|KNR 2-15 Zawory zaporowe kotnierzowe o $r.nom. 20 mm szt. 36
14/0410-01 11) (PN16, 130'C)
22.|KNR 2-15 Zawory spustowe o sr.nom. 15 mm ze ztgczka do szt. 5
15/0114-01 1) weza (PN16, 130'C)
22.|KNR 2-15 Zawory spustowe o sr.nom. 20 mm ze ztgczka do szt. 3
16/0114-02 11) weza (PN16, 130'C)
22. Dostawa. Zbiorniki odpowietrzajace o pojemnosci szt. 2
17 |kalk. wtasna |1,0 dm3
22. Dostawa. Zbiorniki odpowietrzajgce o pojemnosci szt. 2
18 |kalk. wtasna |1,6 dm3
22.|KNNR 4 0434-|Montaz. Zbiorniki odpowietrzajace szt. 4
1901 2
22.|KNR 2-15 Proby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrz- m 231
20/0404-02 11) nej c.0. w budynkach niemieszkalnych
22.|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach o powierzchni szt. 6
21/0206-02 3) 0.05 m2 przy gteboko$ci 30 cm
22.|KNNR 2 1404-|Czyszczenie i malowanie rur stalowych o $r. 15 m 105
22052 mm
22.|KNNR 2 1404-|Czyszczenie i malowanie rur stalowych o $r. 20 m 70
23|052) mm
22.|KNNR 2 1404-|Czyszczenie i malowanie rur stalowych o $r. 25 m 10
24052 mm
22.|KNNR 2 1404-|Czyszczenie i malowanie rur stalowych o $r. 32 m 40
25(052) mm
22.|KNNR 2 1404-|Czyszczenie i malowanie rur stalowych o $r. 40 m 6
26/052 mm
22.|KNR 0-34 Izolacja rurociggow stalowych o $r. zew. 26,9 mm m 60
27/0101-159) (DN20) otulinami jednowarstwowymi gr.25 mm
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
22.|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw stalowych o $r. zew. 33,7 mm m 10
28/0101-159) (DN25) otulinami jednowarstwowymi gr.25 mm
(dostawa i montaz otulin wraz z materiatami uzu-
petniajacymi np. klej, tasma, klipsy - w zaleznosci
od zastosowanego systemu izolacji)
22.|KNR 0-34 Izolacja rurociggoéw stalowych o $r. zew. 42,4 mm m 40
29/0101-19 9) (DN32) otulinami jednowarstwowymi gr.30 mm
(dostawa i montaz otulin wraz z materiatami uzu-
petniajacymi np. klej, tasma, klipsy - w zaleznosci
od zastosowanego systemu izolacji)
22.|KNR 2-15 Préba instalacji c.0. na gorgco z dokonaniem regu- szt. 18
30/0512-01 11) lacji
23|Rozdzielacze c.o. wysokie parametry (130'C/70'C)
23.|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu konstrukcji wspor- szt. 4
1/0701-118) czych przykrecanych o masie 5 kg na Scianie (do 4
mocowan) - konstrukcje dla rozdzielaczy
23.|KNNR 4 0514-|Rozdzielacze do instalacji c.o. z rur o $r. nominal- m 2,4
2(022) nej 65 mm (2 x 1,2 m)
23.|KNNR 4 0135-|Zawory spustowe o $r.nom. 15 mm ze ztaczkg do szt. 2
31012 weza (PN16, 130'C)
23.|KNR 2-15 Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych szt. 2
4/0408-04 11) $r.nom. 40 mm (PN16, 130'C)
23. Zawor regulacyjny rownowazacy V5000 Kombi-3- szt. 2
5|kalk. wiasna |plus niebieski DN32 Honeywell (PN16, 130'C)
23.|KNNR 4 0531-|Manometr, sr. obudowy 100 mm, zakres od 0-20 szt. 2
6022 bar, gwint G1/2B wraz z kurkiem manometrycznym
23.|KNNR 4 0531-| Termometr bimetaliczny do cieptownictwa zakres szt. 2
7/032) pomiarowy od 0 do 150'C
23.|KNNR 2 1404-|Malowanie farbg termoodpornag rur stalowych o $r. m 2,4
8/052) 65 mm (czyszczenie + 2 x farba podktadowa + 2 x
farba nawierzchniowa) - rozdzielacze
23.|KNR 2-16 Izolacja rurociggdéw stalowych o $ér. zew. 76,1 mm m2 1,225
9/0306-06 12) otulinami jednowarstwowymi gr. 40 mm z wetny mi-
neralnej, z zewnetrzng warstwg ostonowg (dostawa
i montaz otulin wraz z materiatami uzupetniajacymi
np. klej, tasma, klipsy - w zaleznosci od zastoso-
wanego systemu izolacji) - 2,5 m x 0,490 m2/m
24 |Instalacja centralnego ogrzewania wysokie parametry (130'C/
70'C) - MOST PRZENOSNIKOWY 71364/1
24.|KNR 5-08 Montaz na gotowym podfozu konstrukcji wspor- szt. 10
1/0701-06 8 czych o masie 2 kg
24.|KNR 4-02 Wstawienie odgatezienia z rur stalowych o $r. 25 szt. 2
2/0505-02 10)  |mm
24.|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych insta- m 6
3/0403-02 11) lacyjnych o $r.nom. 20 mm o potgczeniach spawa-
nych
24.|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych insta- m 2
4/0403-03 11) lacyjnych o $r.nom. 25 mm o potgczeniach spawa-
nych
24.|KNR 2-15 Zawory zaporowe kotnierzowe o $r.nom. 25 mm szt. 2
5/0410-02 11) (PN16, 130'C)
24.|KNR 2-15 Zawory spustowe o sr.nom. 20 mm ze ztgczka do szt. 3
6/0114-02 11) weza (PN16, 130'C)
24, Dostawa. Zbiorniki odpowietrzajgce o pojemnosci szt. 2
7 kalk. wiasna |1,0 dm3
24.|KNNR 4 0434-|Montaz. Zbiorniki odpowietrzajace szt. 2
8/012
24.|KNR 2-15 Proéby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrz- m 8
9/0404-02 11) nej c.0. w budynkach niemieszkalnych
24.|KNNR 2 1404-|Czyszczenie i malowanie rur stalowych o $r. 20 m 6
10|05 2) mm
24.|KNNR 2 1404-|Czyszczenie i malowanie rur stalowych o $r. 25 m 2
11/052) mm
24. Dostawa i montaz. Kabel grzejny o mocy 16 W/m m 2
12|kalk. wtasna |zabudowany na przewodzie stalowym
25|Instalacja centralnego ogrzewania wysokie parametry (130'C/
70'C) - ZBIORNIK KAMIENIA 70703/
25.|Aparaty grzewczo-wentylacyjne
1
25.|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w ele- szt. 7
1.1/0208-03 3) mentach z betonu zwirowego o grubosci do 30 cm
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
25.|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu konstrukcji wspor- szt. 140
1.2/0701-06 8) czych o masie 2 kg
25.|KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalowych insta- m 10
1.3/0403-02 11) lacyjnych o $r.nom. 20 mm o potgczeniach spawa-
nych
25.|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych insta- m 135
1.4/0403-03 11) lacyjnych o $r.nom. 32 mm o potgczeniach spawa-
nych
25.|KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalowych insta- m 15
1.5/0403-04 11) lacyjnych o $r.nom.40 mm o potg czeniach spawa-
nych
25.|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych insta- m 50
1.6/0403-04 11) lacyjnych o $r.nom. 50 mm o potgczeniach spawa-
nych
25. Dostawa i montaz. Aparat grzewczo-wentylacyjny o kpl. 5
1.7|kalk. wkasna |mocy grzewczej Q= 30 kW, temp. robocza 130'/70'
C, PN1,6MPa, np. np. Juwent TERM1-W;130/70;
1,6-B,llI
25.|KNR 2-15 Zawory zaporowe kotnierzowe o $r.nom. 20 mm szt. 10
1.8/0410-01 11) (PN16, 130'C)
25.|KNR 2-15 Zawory spustowe o $r.nom. 15 mm ze ztgczka do szt. 5
1.9/0114-01 11) weza (PN16, 130'C)
25. Dostawa. Zbiorniki odpowietrzajgce o pojemnosci szt. 2
1./kalk. wiasna |1,0 dm3
10
25. Dostawa. Zbiorniki odpowietrzajgce o pojemnosci szt. 2
1./kalk. wiasna [6,0 dm3
11
25.|KNNR 4 0434-|Montaz. Zbiorniki odpowietrzajgce szt. 4
1./012
12
25.|KNR 2-15 Préby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrz- m 231
1./0404-02 11) nej c.o0. w budynkach niemieszkalnych
13
25./KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach o powierzchni szt. 7
1./0206-02 3) 0.05 m2 przy gtebokosci 30 cm
14
25.|KNNR 2 1404-|Czyszczenie i malowanie rur stalowych o $r. 20 m 10
1./052) mm
15
25.|KNNR 2 1404-|Czyszczenie i malowanie rur stalowych o $r. 32 m 135
1./052) mm
16
25.|KNNR 2 1404-|Czyszczenie i malowanie rur stalowych o $r. 40 m 15
1./052) mm
17
25.|KNNR 2 1404-|Czyszczenie i malowanie rur stalowych o $r. 50 m 50
1./052) mm
18
25.|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw stalowych o $ér. zew. 42,4 mm m 135
1./0101-199) (DN32) otulinami jednowarstwowymi gr.30 mm
19 (dostawa i montaz otulin wraz z materiatami uzu-
petniajacymi np. klej, tasma, klipsy - w zaleznosci
od zastosowanego systemu izolacji)
25.|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw stalowych o $ér. zew. 48,3 mm m 15
1./0101-19 9) (DN40) otulinami jednowarstwowymi gr.30 mm
20 (dostawa i montaz otulin wraz z materiatami uzu-
petniajacymi np. klej, tasma, klipsy - w zaleznosci
od zastosowanego systemu izolacji)
25.|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw stalowych o $ér. zew. 60,3 mm m 45
1./0101-20 9 (DN50) otulinami jednowarstwowymi gr.30 mm
21 (dostawa i montaz otulin wraz z materiatami uzu-
petniajacymi np. klej, tasma, klipsy - w zaleznosci
od zastosowanego systemu izolacji)
25.|KNR 2-15 Préba instalacji c.0. na gorgco z dokonaniem regu- szt. 210
1./0512-01 11) lacji
22
25.|Grzejniki
2
25./KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w ele- szt. 5
2.1/0208-03 3) mentach z betonu zwirowego o grubosci do 30 cm
25.|KNR 5-08 Montaz na gotowym podfozu konstrukcji wspor- szt. 350
2.2/0701-06 8 czych o masie 2 kg
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
25.|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych insta- m 90
2.3/0403-01 11) lacyjnych o $r.nom. 15 mm o potaczeniach spawa-
nych
25.|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych insta- m 190
2.4/0403-02 11) lacyjnych o $r.nom. 20 mm o potgczeniach spawa-
nych
25.|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych insta- m 20
2.5/0403-03 11) lacyjnych o $r.nom. 25 mm o potaczeniach spawa-
nych
25.|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych insta- m 75
2.6/0403-03 11) lacyjnych o $r.nom. 32 mm o potgczeniach spawa-
nych
25.|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych insta- m 60
2.7/0403-04 11) lacyjnych o $r.nom.40 mm o potg czeniach spawa-
nych
25.|KNR 2-15 Grzejniki z rur stalowych gtadkie poziome dwurze- szt. 1
2.8/0418-02 11) dowe GS-2 o dtug. 2.5 m z rur fi. 80 mm
25.|KNR 2-15 Grzejniki z rur stalowych gtadkie poziome dwurze- szt. 2
2.9/0418-02 11) dowe GS-2 o dtug. 3.0 m z rur fi. 80 mm
25.|KNR 2-15 Grzejniki z rur stalowych gtadkie poziome cztero- szt. 1
2./0418-06 11) rzedowe GS-4 o dtug. 3.0 m z rur fi. 80 mm
10
25.|KNR 2-15 Grzejniki z rur stalowych gtadkie poziome cztero- szt. 3
2./0418-06 11) rzedowe GS-4 o dtug. 3.5 m z rur fi. 80 mm
11
25.|KNR 2-15 Grzejniki z rur stalowych gtadkie poziome cztero- szt. 6
2./0418-06 11) rzedowe GS-4 o dtug. 5.0 m z rur fi. 80 mm
12
25.|KNR 2-15 Grzejniki z rur stalowych ozebrowanych dwurzgdo- szt. 1
2./0421-03 11) we G-2 o dtugosci 1.0 m z rur fi. 80 mm
13
25.|KNR 2-15 Grzejniki z rur stalowych ozebrowanych dwurzedo- szt. 1
2./0421-03 1) we G-2 o dtugosci 1.75 m z rur fi. 80 mm
14
25.|KNR 2-15 Grzejniki z rur stalowych ozebrowanych dwurzgdo- szt. 1
2./0421-04 1) we G-2 o dtugosci 2.5 m z rur fi. 80 mm
15
25.|KNR 2-15 Grzejniki z rur stalowych ozebrowanych dwurzgdo- szt. 1
2./0421-04 11) we G-2 o dtugosci 5.0 m z rur fi. 80 mm
16
25.|KNR 2-15 Rury przytaczne o $r. 20 mm do grzejnikéw c.o. z kpl. 17
2./0422-04 1) |rur stalowych gtadkich
17
25.|KNR 2-15 Zawory zaporowe kotnierzowe o $r.nom. 20 mm szt. 34
2./0410-01 1) (PN16, 130'C)
18
25.|KNR 2-15 Zawory spustowe o sr.nom. 15 mm ze ztgczka do szt. 4
2./0114-01 1) weza (PN16, 130'C)
19
25.|KNR 2-15 Zawory spustowe o $r.nom. 20 mm ze ztgczkg do szt. 7
2./0114-02 1) weza (PN16, 130'C)
20
25. Dostawa. Zbiorniki odpowietrzajgce o pojemnosci szt. 2
2.|kalk. wtasna |1,0 dm3
21
25. Dostawa. Zbiorniki odpowietrzajgce o pojemnosci szt. 2
2.|kalk. wtasna |1,6 dm3
22
25. Dostawa. Zbiorniki odpowietrzajgce o pojemnosci szt. 2
2.|kalk. wtasna |2,5dm3
23
25./KNNR 4 0434-|Montaz. Zbiorniki odpowietrzajace szt. 6
2.1012)
24
25.|KNR 2-15 Proby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrz- m 435
2./0404-02 11) nej c.o0. w budynkach niemieszkalnych
25
25.|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach o powierzchni szt. 5
2./0206-02 3) 0.05 m2 przy gtebokosci 30 cm
26
25.|KNNR 2 1404-|Czyszczenie i malowanie rur stalowych o $r. 15 m 90
2./052) mm
27
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neralnej, z zewnetrzng warstwg ostonowg (dostawa
i montaz otulin wraz z materiatami uzupetniajacymi
np. klej, tasma, klipsy - w zalezno$ci od zastoso-
wanego systemu izolacji) - 3,0 m x 0,609 m2/m

Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
25.|KNNR 2 1404-|Czyszczenie i malowanie rur stalowych o $r. 20 m 190
2./052) mm
28
25./|KNNR 2 1404-|Czyszczenie i malowanie rur stalowych o $r. 25 m 20
2.1052) mm
29
25./KNNR 2 1404-|Czyszczenie i malowanie rur stalowych o $r. 32 m 75
2.1052) mm
30
25.|KNNR 2 1404-|Czyszczenie i malowanie rur stalowych o $r. 40 m 60
2.1052) mm
31
25.|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw stalowych o $r. zew. 26,9 mm m 150
2./0101-159) (DN20) otulinami jednowarstwowymi gr.25 mm
32 (dostawa i montaz otulin wraz z materiatami uzu-
petniajacymi np. klej, tasma, klipsy - w zaleznosci
od zastosowanego systemu izolacji)
25.|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw stalowych o $r. zew. 33,7 mm m 20
2./0101-159) (DN25) otulinami jednowarstwowymi gr.25 mm
33 (dostawa i montaz otulin wraz z materiatami uzu-
petniajacymi np. klej, tasma, klipsy - w zaleznosci
od zastosowanego systemu izolacji)
25.|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw stalowych o $r. zew. 42,4 mm m 75
2./0101-19 9) (DN32) otulinami jednowarstwowymi gr.30 mm
34 (dostawa i montaz otulin wraz z materiatami uzu-
petniajacymi np. klej, tasma, klipsy - w zaleznosci
od zastosowanego systemu izolacji)
25.|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw stalowych o $r. zew. 48,3 mm m 60
2./0101-19 9 (DN40) otulinami jednowarstwowymi gr.30 mm
35 (dostawa i montaz otulin wraz z materiatami uzu-
petniajacymi np. klej, tasma, klipsy - w zaleznosci
od zastosowanego systemu izolacji)
25.|KNR 2-15 Préba instalacji c.0. na gorgco z dokonaniem regu- szt. 17
2./0512-01 1) lacji
36
26|Rozdzielacze c.o. wysokie parametry (130'C/70'C)
26.|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu konstrukcji wspor- szt. 4
1/0701-11 8) czych przykrecanych o masie 5 kg na $cianie (do 4
mocowan) - konstrukcje dla rozdzielaczy
26.|KNNR 4 0514-|Rozdzielacze do instalacji c.0. z rur o $r. nominal- m 3
2/032) nej 100 mm (2 x 1,5 m)
26.|KNNR 4 0135-|Zawory spustowe o $r.nom. 15 mm ze ztgczkg do szt. 2
3/012 weza (PN16, 130'C)
26.|KNR 2-15 Zawory przelotowe o potaczeniach gwintowanych szt. 2
4/0408-05 11) $r.nom. 50 mm (PN16, 130'C)
26. Zawor regulacyjny rownowazacy V5010 Kombi-3- szt. 2
5|kalk. wtasna |plus czerwony DN25, min. temp. 100'C (Honey-
well)
26. Zawor regulacyjny rownowazacy V5000 Kombi-3- szt. 2
6|kalk. wiasna |plus niebieski DN40, min. temp. 100'C (Honeywell)
26. Zawor regulacyjny rownowazacy V5000 Kombi-3- szt. 2
7 kalk. wiasna |plus niebieski DN50, min. temp. 100'C (Honeywell)
26.|KNNR 4 0531-|Manometr, sr. obudowy 100 mm, zakres od 0-20 szt. 2
8|02 2 bar, gwint G1/2B wraz z kurkiem manometrycznym
26.|KNNR 4 0531-| Termometr bimetaliczny do cieptownictwa zakres szt. 2
9|03 2) pomiarowy od 0 do 150'C
26.|KNNR 2 1404-|Malowanie farbg termoodporng rur stalowych o $r. m 3
10/05 2) 100 mm (czyszczenie + 2 x farba podktadowa + 2 x
farba nawierzchniowa) - rozdzielacze
26.|KNR 2-16 Izolacja rurociggdéw stalowych o ér. zew. 114,3 mm m2 1,827
11/0306-06 12)  |otulinami jednowarstwowymi gr. 40 mm z wetny mi-
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Kosztorys_ZG Janina_instalacje_ETAP l.ath PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo
ORGBUD 1987 ,biuletyny do 9 1996

Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001

ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.ll 1987 ,biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.lll 1987,biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.lV 1993,biuletyny do 9 1996

WACETOB wyd.l 1992,biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.IIl 1986,biuletyny do 9 1996

OO N A WN =~

IGM wyd.| 2002

10|ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996

11]/ORGBUD wyd.Il 1985,biuletyny do 9 1996

12|ORGBUD wyd.lV 1988,biuletyny do 9 1996
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

RAZEM

N

Sie¢ wody pitnej i przeciwpozaro-
wej

Sie¢ kanalizacji deszczowej

Sie¢ kanalizacji sanitarnej

AN

Instalacja ppoz. - STACJA
PRZESYPOWA 72131/l

Instalacja ppoz. - MOST PRZE-
NOSNIKOWY 71363/I

Instalacja ppoz. - STACJA
PRZESYPOWA 72132/|

Wentylacja - STACJA PRZESY-
POWA 72132/1

Instalacja ppoz. - MOST PRZE-
NOSNIKOWY 71364/

Podtaczenie odwodnienia spod
przenosnika tasmowego do ka-
nalizacji deszczowej - ZBIORNIK
KAMIENIA 70703/1

10

Instalacja ppoz. - ZBIORNIK KA-
MIENIA 70703/1

1

N

Instalacja wody pitnej i c.w.u -
ZBIORNIK KAMIENIA 70703/I

12

Instalacja kanalizacji sanitarnej -
ZBIORNIK KAMIENIA 70703/I

13

Wentylacja wywiewna - ZBIOR-
NIK KAMIENIA 70703/1. Po-
mieszczenie techniczne 1.01

14

Wentylacja wywiewna - ZBIOR-
NIK KAMIENIA 70703/1. Po-
mieszczenie techniczne 3.01

15

Wentylacja wywiewna - ZBIOR-
NIK KAMIENIA 70703/1. WC 3.
04 i pomieszczenie socjalne 3.05

16

Wentylacja wywiewna - ZBIOR-
NIK KAMIENIA 70703/1. Poziom
+32,75 m (dach)

17

Wentylacja - STACJA PRZESY-
POWA 72132/1

18

Sie¢ centralnego ogrzewania wy-
sokie parametry (130'C/70'C) -
Przytacze z mostu przenosniko-
wego P1

191

DEMONTAZ

19.2

MONTAZ

19

Przetozenie grzejnika - wysokie
parametry(130'C/70'C) - OBIEKT
KOMPLEKSOWY 70601

20

Instalacja centralnego ogrzewa-
nia wysokie parametry (130'C/70'
C) - STACJA PRZESYPOWA
72131/l

2

-

Instalacja centralnego ogrzewa-
nia wysokie parametry (130'C/70'
C) - MOST PRZENOSNIKOWY
71363/1

22

Instalacja centralnego ogrzewa-
nia wysokie parametry (130'C/70'
C) - STACJA PRZESYPOWA
72132/l

23

Rozdzielacze c.o. wysokie para-
metry (130'C/70'C)

24

Instalacja centralnego ogrzewa-
nia wysokie parametry (130'C/70’
C) - MOST PRZENOSNIKOWY
71364/1

25.1

Aparaty grzewczo-wentylacyjne

25.2

Grzejniki

25

Instalacja centralnego ogrzewa-
nia wysokie parametry (130'C/70'
C) - ZBIORNIK KAMIENIA
70703/1

26

Rozdzielacze c.o. wysokie para-
metry (130'C/70'C)

RAZEM

Stownie:
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Stownie:

Stownie:

Stownie:

Stownie:
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PODSUMOWANIE

Sie¢ wody pitnej i przeciwpozarowej

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
Sie¢ kanalizacji deszczowej
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
Sie¢ kanalizacji sanitarnej
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM

PODSUMOWANIE

Instalacja ppoz. - STACJA PRZESYPOWA 72131/

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
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Stownie:

Stownie:

Stownie:

Stownie:
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PODSUMOWANIE

Instalacja ppoz. - MOST PRZENOSNIKOWY 71363/I

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM

PODSUMOWANIE

Instalacja ppoz. - STACJA PRZESYPOWA 72132/

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM

PODSUMOWANIE

Wentylacja - STACJA PRZESYPOWA 72132/I

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM

PODSUMOWANIE

Instalacja ppoz. - MOST PRZENOSNIKOWY 71364/

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
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Kosztorys_ZG Janina_instalacje_ETAP l.ath PODSUMOWANIE

Podtaczenie odwodnienia spod przenos$nika tasmowego do kanalizacji deszczowej - ZBIORNIK KAMIENIA 70703/

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Instalacja ppoz. - ZBIORNIK KAMIENIA 70703/
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Instalacja wody pitnej i c.w.u - ZBIORNIK KAMIENIA 70703/I
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Instalacja kanalizacji sanitarnej - ZBIORNIK KAMIENIA 70703/
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Stownie:

Stownie:

Stownie:

Stownie:
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PODSUMOWANIE

Wentylacja wywiewna - ZBIORNIK KAMIENIA 70703/I. Pomieszczenie techniczne 1.01

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM

PODSUMOWANIE

Wentylacja wywiewna - ZBIORNIK KAMIENIA 70703/l. Pomieszczenie techniczne 3.01

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM

PODSUMOWANIE

Wentylacja wywiewna - ZBIORNIK KAMIENIA 70703/l. WC 3.04 i pomieszczenie socjalne 3.05

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM

PODSUMOWANIE

Wentylacja wywiewna - ZBIORNIK KAMIENIA 70703/I. Poziom +32,75 m (dach)

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
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Stownie:

Stownie:

Stownie:

Stownie:
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PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]

RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

Wentylacja - STACJA PRZESYPOWA 72132/1

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

PODSUMOWANIE

Sie¢ centralnego ogrzewania wysokie parametry (130'C/70'C) - Przytacze z mostu przeno$nikowego P1

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]

RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]

RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]

RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
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RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
OGOLEM
DEMONTAZ
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
OGOLEM
MONTAZ
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
OGOLEM




Kosztorys_ZG Janina_instalacje_ETAP l.ath

Stownie:

Stownie:

Stownie:

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.01,

Koszty posrednie [Kp]

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]

RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

Przetozenie grzejnika - wysokie parametry(130'C/70'C) - OBIEKT KOMPLEKSOWY 70601

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]

RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Instalacja centralnego ogrzewania wysokie parametry (130'C/70'C) - STACJA PRZESYPOWA 72131/

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]

RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Instalacja centralnego ogrzewania wysokie parametry (130'C/70'C) - MOST PRZENOSNIKOWY 71363/I

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

PODSUMOWANIE

OGOLEM

Instalacja centralnego ogrzewania wysokie parametry (130'C/70'C) - STACJA PRZESYPOWA 72132/

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
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Rozdzielacze c.o. wysokie parametry (130'C/70'C)

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM

Stownie:

PODSUMOWANIE

Instalacja centralnego ogrzewania wysokie parametry (130'C/70'C) - MOST PRZENOSNIKOWY 71364/]

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

Stownie:

PODSUMOWANIE

OGOLEM

Aparaty grzewczo-wentylacyjne

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

Stownie:

PODSUMOWANIE

OGOLEM

Grzejniki

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

Stownie:
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Stownie:

Stownie:

Stownie:
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PODSUMOWANIE

Instalacja centralnego ogrzewania wysokie parametry (130'C/70'C) - ZBIORNIK KAMIENIA 70703/

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM

PODSUMOWANIE

Rozdzielacze c.o. wysokie parametry (130'C/70'C)

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

PODSUMOWANIE

OGOLEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
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Lp.

Nazwa

Jm

llo$¢

Cena jedn.

Wartos¢

N

.[robocizna

13557,5917

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. 11 wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.]acetylen techniczny rozpuszczny kg 10,5350 10,5350
2.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 10,9680 10,9680
3.|Aparat grzewczo-wentylacyjny o mocy grzewczej |kpl. 5,0000 5,0000
Q= 30 kW, temp. robocza 130'/70'C, PN1,6MPa,
np. np. Juwent TERM1-W;130/70;1,6-B,llI
4.|asfalt izolacyjny wysokotopliwy IW-80,IW-100 kg 5,0400 5,0400
5.|asfaltoza kg 0,3200 0,3200
6.|bale iglaste obrzynane nasycone gr. 50-64 mm |m3 0,0272 0,0272
kI
7.|bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm |m3 3,3923 3,3923
kL1
8.|baterie umywalkowe $cienne mosiezne standar- |szt. 2,0000 2,0000
dowe o $r. nominalnej 15 mm
9.|baterie zZlewozmywakowe $cienne mosiezne szt. 1,0000 1,0000
standardowe o $r. nominalnej 15 mm
10.|cegta budowlana petna szt. 38,0000 38,0000
11.|cegta ceramiczna kanalizacyjna szt. 5924,3680 5924,3680
12.|cement portlandzki "25" z dodatkami kg 14,0000 14,0000
13.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0,2040 0,2040
14.|Czerpnie $cienne kotowe o $r. 200 mm z ostong |szt. 1,0000 1,0000
przeciwdeszczowg
15.|czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm  |szt. 1,0000 1,0000
16.|czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm  |szt. 1,0000 1,0000
17.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm KL.III m3 0,0420 0,0420
18.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm KL.III m3 0,0612 0,0612
19.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm KLIII' m3 0,0403 0,0403
20.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,0105 0,0105
21.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm kLIII' m3 0,0202 0,0202
22.|drewno iglaste, okragte nasycone na stemple m3 2,9077 2,9077
23.|drewno na stemple budowlane okragte iglaste m3 0,0210 0,0210
korowane
24.|drewno na stemple budowlane okragte iglaste m3 0,0101 0,0101
korowane'
25.|drewno na stemple budowlane okragte iglaste m3 0,0136 0,0136
nasycone
26.|drewno okragte na stemple budowlane m3 0,0918 0,0918
27.|drewno opatowe kg 4,2000 4,2000
28.|drut stalowy nie pokryty do spawania kg 10,7100 10,7100
29. |elektrody stalowe kg 3,8200 3,8200
30.|elektrody stalowe do spawania stali weglowych i |kg 2,2400 2,2400
niskostopowych $r.2.5-6 mm
31.|elektrody stalowe do spawania stali weglowych |szt. 76,0000 76,0000
lub niskostopowych (rutylowe)
32.|elektrody stalowe do spawania stali weglowych |szt. 1014,0000 1014,0000
lub niskostopowych $r. 2.5-6mm
33.|emulsja asfaltowa izolacyjna kg 0,3000 0,3000
34.|farba ftalowa nawierzchniowa dm3 1,7058 1,7058
35. |farba ftalowa nawierzchniowa" dm3 42,1740 42,1740
36.|farba olejna do gruntowania dm3 1,7358 1,7358
37.|farba olejna do gruntowania" dms3 42,1740 42,1740
38.|Grawitacyjny wywietrznik dachowy fi. 160 mm - |szt. 4,0000 4,0000
Uniwersal WLO-160
39.|grzejnik rurowy gtadki czterorzedowy GS-4 2.0 m |szt. 3,0000 3,0000
40.|grzejnik rurowy gtadki czterorzedowy GS-4 2.5 m|szt. 4,0000 4,0000
41.|grzejnik rurowy gtadki czterorzedowy GS-4 3.0 m|szt. 2,0000 2,0000
42.|grzejnik rurowy gtadki czterorzedowy GS-4 3.5 m|szt. 3,0000 3,0000
43.|grzejnik rurowy gtadki czterorzedowy GS-4 4.5 m|szt. 4,0000 4,0000
44.|grzejnik rurowy gtadki czterorzedowy GS-4 5.0 m|szt. 15,0000 15,0000
45.|grzejnik rurowy gtadki dwurzedowy GS-2 2.5 m  [szt. 1,0000 1,0000
46.|grzejnik rurowy gtadki dwurzedowy GS-2 3.0 m  [szt. 2,0000 2,0000
47.|grzejnik rurowy gtadki dwurzedowy GS-2 5.0 m  [szt. 2,0000 2,0000
48.|Grzejniki z rur stalowych ozebrowanych dwurze- |szt. 1,0000 1,0000
dowe G-2 o dtugosci 1.0 m
49.|Grzejniki z rur stalowych ozebrowanych dwurze- |szt. 1,0000 1,0000
dowe G-2 o dtugosci 1.75 m
50.|Grzejniki z rur stalowych ozebrowanych dwurze- |szt. 1,0000 1,0000
dowe G-2 o dtugosci 2.5 m
51.|Grzejniki z rur stalowych ozebrowanych dwurzeg- |szt. 1,0000 1,0000
dowe G-2 o dtugosci 5.0 m
52.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 2,8350 2,8350
53.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,6800 0,6800
54.|gwozdzie budowlane okragte gote' kg 3,0240 3,0240
55.|kabel grzejny 16 W/m m 109,0000 109,0000
56.|Kanat wentylacyjny B/II-100/500 szt. 2,0000 2,0000
57.|Kanat wentylacyjny B/II-150/500 szt. 2,0000 2,0000
58. |klamry ciesielskie kg 387,6904 387,6904
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59. |kolana tukowe stalowe o $rednicy 60.3/125 mm, |szt. 24,0000 24,0000
spiro
60.|kolana tukowe stalowe o $rednicy 76.1/140 mm, |szt. 74,0000 74,0000
spiro
61.KOLANA PVC 160,<68' szt. 7,0000 7,0000
62. KOLANA PVC 160,<88' szt. 3,0000 3,0000
63.|kotnierz stalowy ocynkowany DN50 szt. 1,0000 1,0000
64.|kotnierz stalowy ocynkowany luzny o $r.ze- szt. 2,0000 2,0000
wnetrznej 160 mm
65.|kotnierz stalowy ocynkowany luzny o $r.ze- szt. 1,0000 1,0000
wnetrznej 63 mm
66. | kotnierz zaslepiajagcy DN150 szt. 1,0000 1,0000
67. kotnierze okragte ptaskie z blachy DN150 szt. 2,0000 2,0000
68. | kotnierze stalowe przyspawane okragte gtadkie o |szt. 176,0000 176,0000
$r.nom. 20 mm
69.|kotnierze stalowe przyspawane okragte gtadkie o |szt. 12,0000 12,0000
sr.nom. 25 mm
70.|kotnierze stalowe z szyjkg do przyspawania szt. 8,0000 8,0000
DN100
71.|konstrukcja wsporcza dla zbiornika odpowietrza- |kg 16,0000 16,0000
jacego
72.|konstrukcja wsporcza zlewozmywaka kpl. 1,0000 1,0000
73.|konstrukcje wsporcze 2 kg szt. 690,0000 690,0000
74.|konstrukcje wsporcze 5 kg szt. 502,0000 502,0000
75. konstrukcje wsporcze 5 kg' szt. 8,0000 8,0000
76. konstrukcje wsporcze 7,5 kg szt. 3,0000 3,0000
77.|Kratka wentylacyjna wywiewna 150x150/100 szt. 2,0000 2,0000
78.|Kratka wentylacyjna wywiewna 200x200/150 szt. 2,0000 2,0000
79. |kratki wentylacyjne fi. 125 mm szt. 3,0000 3,0000
80. krawedziaki iglaste nasycone Kl.1I m3 0,0315 0,0315
81.|krawedziaki iglaste nasycone kl.II' m3 0,0151 0,0151
82.|ksztattki kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm' szt. 9,0000 9,0000
83. |ksztattki kanalizacyjne z PVC o $r. 160 mm szt. 10,3500 10,3500
84.|ksztattki kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm szt. 18,6000 18,6000
85. |ksztattki kanalizacyjne z PVC o $r. 75 mm szt. 2,3500 2,3500
86. | ksztattki wentylacyjne kotowe typ B/I z blachy m?2 1,6618 1,6618
stalowej ocynkowanej o §r.do 200 mm
87.|ksztattki z polietylenu (gwintowane) o $r. ze- szt. 13,0000 13,0000
wnetrznej 20 mm
88. |ksztattki z polietylenu o $r. zewnetrznej 20 mm  |szt. 37,0000 37,0000
89. |ksztattki z polipropylenu o s$r. zewnetrznej 20 szt. 8,7000 8,7000
mm
90.|ksztattki z polipropylenu o sr. zewnetrznej 25 szt 3,3000 3,3000
mm
91.|ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 32 szt. 7,3200 7,3200
mm
92.|kurki manometowe gwintowane' szt. 4,0000 4,0000
93.|lepik asfaltowy bez wypetniaczy kg 3,2000 3,2000
94.|lepik asfaltowy z wypetniaczem kg 0,8925 0,8925
95. |[fgczniki z zeliwa ciggliwego czarne szt. 96,0000 96,0000
96.|taczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane o $r. szt. 1,1400 1,1400
nominalnej 25 mm'
97.|faczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane o $r. szt. 80,0000 80,0000
nominalnej 50 mm
98.|taczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane $ér.15  |szt. 3,0000 3,0000
mm
99. |faczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane $r.15  |szt. 3,0000 3,0000
mm'
100.|taczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane $ér.15  |szt. 0,6000 0,6000
mm"
101.|kuk segmentowy 11°PE Dz 160, SDR17 PN10 |szt. 1,0000 1,0000
do zgrzewania czotowego
102.|kuk segmentowy 15°PE Dz 63 do zgrzewania szt. 3,0000 3,0000
doczotowego PE100 SDR17, PN10
103.|Luk segmentowy 22°PE Dz 160, SDR17 PN10 |szt. 1,0000 1,0000
do zgrzewania czotowego
104.|Luk segmentowy 4°PE Dz 63 do zgrzewania do- |szt. 1,0000 1,0000
czotowego PE100 SDR17, PN10
105. |Luk segmentowy 5°PE Dz 160, SDR17 PN10 szt. 1,0000 1,0000
do zgrzewania czotowego
106. |Luk segmentowy 7°PE Dz 160, SDR17 PN10 szt. 1,0000 1,0000
do zgrzewania czotowego
107.|Luk segmentowy 90°PE Dz 160, SDR17 PN10 |szt. 8,0000 8,0000
do zgrzewania czotowego
108. |Luk segmentowy 90°PE Dz 63 do zgrzewania szt. 2,0000 2,0000
doczotowego PE100 SDR17, PN10
62 -




Kosztorys_ZG Janina_instalacje_ETAP l.ath

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. 11 wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
109. [fuki stalowe gtadkie czarne o $r. nominalnej 100 |szt. 64,4000 64,4000
mm
110.|tuki stalowe gtadkie czarne o $r. nominalnej 150 |szt. 3,0000 3,0000
mm
111. [fuki stalowe gtadkie czarne o $r. nominalnej 80 |szt. 2,1000 2,1000
mm
112.|tuki stalowe gtadkie czarne o $r.nominalnej 50  |szt. 11,0500 11,0500
mm
113. tuki stalowe gtadkie o $r.nom. 50 mm szt. 8,4000 8,4000
114. |tuki stalowe gtadkie o $r.nom.40 mm szt. 13,6080 13,6080
115.|Manometr, $r. obudowy 100 mm, zakres od 0-20 |szt. 4,0000 4,0000
bar, gwint G1/2B wraz z kurkiem manometrycz-
nym
116.|mata (ptyta) Thermasheet UV gr. 25 mm m?2 20,7207 20,7207
117.|mieszanka betonowa z kruszywa naturalnego m3 3,6631 3,6631
118.|mieszanka betonowa z kruszywa naturalnego' m3 0,6854 0,6854
119.|mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natural- |m3 4,4840 4,4840
negoB 7,5
120.|mufa 125 mm, spiro kpl. 266,0000 266,0000
121.|nadstawka betonowa sciekowa o $r. 500mm I=  |szt. 2,0000 2,0000
1,0m
122.|Nagrzewnica kanatowa okragta (fi. 200 mm)o  |szt. 1,0000 1,0000
mocy 5 kW
123.|nakretki stalowe zgrubne szesciokatne kg 6,5800 6,5800
124.NASUWKA DWUKIELICHOWA PVC 160 szt. 3,0000 3,0000
125.|obudowy Zeliwne do zasuw o $r.150 mm szt. 1,0000 1,0000
126.|obudowy Zeliwne do zasuw o $r.50-65 mm szt. 1,0000 1,0000
127.|osadniki betonowe $r. 500 mm szt. 2,0000 2,0000
128.|Otuliny izolacyjne z welny mineralnej gr. 40 mm |m 3,0000 3,0000
z warstwg ostonowg dla rur stalowych DN100
129.|Otuliny izolacyjne z welny mineralnej gr. 40 mm |m 2,5000 2,5000
z warstwg ostonowa dla rur stalowych DN65
130.|otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm - 20 mm m 16,5000 16,5000
131.|otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm - 25 mm m 5,5000 5,5000
132.|otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm - 32 mm m 13,2000 13,2000
133.|otuliny Thermaflex FRZ gr. 25 mm - 60,3 mm m 74,7500 74,7500
134.|otuliny Thermaflex FRZ gr. 25 mm - 88,9 mm m 17,2500 17,2500
135.|otuliny Thermaflex FRZ gr. 25 mm - DN20 m 231,0000 231,0000
136.|otuliny Thermaflex FRZ gr. 25 mm - DN25 m 33,0000 33,0000
137.|otuliny Thermaflex FRZ gr. 30 mm - 114,3 mm |m 580,7500 580,7500
138.|otuliny Thermaflex FRZ gr. 30 mm - DN32 m 275,0000 275,0000
139.|otuliny Thermaflex FRZ gr. 30 mm - DN40 m 82,5000 82,5000
140.|otuliny Thermaflex FRZ gr. 30 mm - DN50' m 51,7500 51,7500
141.|pale szalunkowe stalowe t 2,1969 2,1969
142.|papa asfaltowa na tekturze m?2 2,3600 2,3600
143. |pianka izolacyjna dm3 119,4800 119,4800
144.|piasek m3 415,9140 415,9140
145. |piasek do betonéw zwykly m3 0,0400 0,0400
146. |piasek do betondéw zwyktych m3 0,3060 0,3060
147.|piasek zwykty m3 156,4560 156,4560
148. |pierscienie odcigzajgce zelbetowe dla wpustu szt. 2,0000 2,0000
149. |pierscienie podtrzymujgce wpust szt. 2,0000 2,0000
150. |pisuary porcelanowe szt. 1,0000 1,0000
151.|podchloryn sodu kg 1,1000 1,1000
152.|podkiadki stalowe okragte zgrubne kg 4,7000 4,7000
153.|podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych  |szt. 2,4334 2,4334
typ C o $r.do 200 mm
154.|podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/l o $r. |szt. 4,0000 4,0000
wylotéw do 160 mm
155.|podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/l o ér. |szt. 2,0000 2,0000
wylotéw do 400 mm
156.|Pompownia $ciekéw sanitarnych zbiornikowa, kpl. 1,0000 1,0000
podziemna o wydajnosci okoto 3,6m3/h i wyso-
kosci podnoszenia 12,0mH20 wraz z wyposaze-
niem
157.|prety stalowe okragte do zbrojenia betonu, stal w |t 0,2295 0,2295
pretach
158. |przejscie PE160/DN150stal szt. 1,0000 1,0000
159. |przejscie szczelne PE160 szt. 4,0000 4,0000
160. |przejscie szczelne PE63 szt. 2,0000 2,0000
161.|przejscie szczelne PVC110 szt. 4,0000 4,0000
162. |przejscie szczelne PVC160 szt. 7,0000 7,0000
163. |przejscie szczelne PVC200 szt. 8,0000 8,0000
164. |przejscie szczelne PVC250 szt. 4,0000 4,0000
165.|Przeptywowy elektryczny podgrzewacz wody o |kpl. 1,0000 1,0000
poj. 10 dm3 (1,5 kW 230V)
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166. | Przeptywowy elektryczny podgrzewacz wody o |kpl. 1,0000 1,0000
poj. 5 dm3 (1,5 kW 230V)

167.|przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ B/l z |m2 4,3919 4,3919
blachy stalowej ocynkowanej o $r.do 200 mm

168. REDUKCJA PVC 160/110 szt. 2,0000 2,0000

169. |rozdzielacze z rur stalowych DN100 bez szwu m 3,0000 3,0000
wraz z kré¢cami

170.|rozdzielacze z rur stalowych DN65 bez szwu m 2,4000 2,4000
wraz z kré¢cami

171.|Rura do kanalizacji cisnieniowej PE Dz 63 mm, |m 224,4000 224,4000
PE100 SDR17

172.|Rura kanalizacyjna PVC kielichowa 110x3,2 kla- |m 15,3000 15,3000
sy S jednorodna z wydtuzonym kielichem

173.|Rura kanalizacyjna PVC kielichowa 160x4,7 kla- |m 4,5900 4,5900
sy S jednorodna

174.|Rura kanalizacyjna PVC kielichowa 160x4,7 kla- |m 56,1000 56,1000
sy S jednorodna z wydtuzonym kielichem

175.|Rura kanalizacyjna PVC kielichowa 200x5,9 kla- |m 51,0000 51,0000
sy S jednorodna z wydtuzonym kielichem

176.|Rura kanalizacyjna PVC kielichowa 250x7,3 kla- |m 61,2000 61,2000
sy S jednorodna z wydtuzonym kielichem

177.|rurki syfonowe szt. 4,0000 4,0000

178.|rury preizolowane o $rednicy 76.1/140 mm, spiro |m 714,0000 714,0000

179. |rury preizolowane $rednicy 60.3/125 mm, spiro  |m 255,0000 255,0000

180.|rury przepustowe z PCW 110 (AROT) - dla pro- |m 5,2000 5,2000
jektowanego przewodu

181.|rury przepustowe z PCW 110 (AROT) - dwu- m 8,3200 8,3200
dzielna

182.|rury PVC kanalizacyjne kielichowe o $r. 110 mm |m 4,0000 4,0000

183.|rury PVC kanalizacyjne kielichowe o $r. 110 mm' m 9,3000 9,3000

184.|rury PVC kanalizacyjne kielichowe o $r. 160 mm |m 20,6000 20,6000

185. |rury PVC kanalizacyjne kielichowe o $r. 50 mm |m 10,4000 10,4000

186.|rury PVC kanalizacyjne kielichowe o $r. 75 mm |m 5,0000 5,0000

187.|rury PVC przepustowe o $r. 110 mm' m 1,2000 1,2000

188.|rury PVC przepustowe o $r. 160 mm m 1,8000 1,8000

189.|rury PVC przepustowe o $r. 50 mm m 1,4000 1,4000

190. |rury PVC przepustowe o $r. 75 mm m 0,6000 0,6000

191.|rury stalowe przewodowe czarne o $r. nominal- |m 441,6000 441,6000
nej 100 mm

192.|rury stalowe instalacyjne z/s typ S $rednie czar- |m 202,8000 202,8000
ne z koncami gtadkimi 15 mm

193.|rury stalowe instalacyjne z/s typ S $rednie czar- |m 340,0800 340,0800
ne z koncami gtadkimi 20 mm

194.|rury stalowe instalacyjne z/s typ S $rednie czar- |m 86,5200 86,5200
ne z koncami gtadkimi 25 mm

195.|rury stalowe instalacyjne z/s typ S $rednie czar- |m 257,5000 257,5000
ne z koncami gtadkimi 32 mm

196. |rury stalowe instalacyjne z/s typ S $rednie czar- |m 81,0000 81,0000
ne z koncami gtadkimi 40 mm

197.|rury stalowe instalacyjne z/s typ S $rednie czar- |m 50,0000 50,0000
ne z koncami gtadkimi 50 mm

198.|rury stalowe przewodowe czarne o ér. nominal- |m 14,7000 14,7000
nej 80 mm

199. |rury stalowe przewodowe czarne o $r.nominalnej |m 65,0000 65,0000
50 mm

200. |rury stalowe przewodowe gtadkie o $r. 159,0x10 |m 19,3800 19,3800
mm

201.|rury stalowe przewodowe o $r. 329,3x10 mm m 44,8800 44,8800

202.|rury stalowe typ S przewodowe o sprawdzonej |m 8,1200 8,1200
szczelnosci z koncami ukosowanymi,o wymaga-
nym badaniu izolacji zewnetrznej-powtokg asfal-
towa z podwadjng przektadkg z wtdkna szklanego
o $r.nom. 300 mm (329,3x10)

203. |rury stalowe ze szwem gwintowane ocynkowane |m 9,9999 9,9999
$r.15 mm

204.|rury stalowe ze szwem gwintowane ocynkowane |m 10,0000 10,0000
$r.15 mm'

205. |rury stalowe ze szwem gwintowane ocynkowane |m 2,0000 2,0000
$r.15 mm"

206. |rury stalowe ze szwem gwintowane typ S instala-|m 60,4800 60,4800
cyjne czarne

207.|rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o Sr. |m 27,6000 27,6000
nominalnej 150 mm

208. |rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane |m 2,0600 2,0600
ocynkowane o $r. nominalnej 25 mm'

209. |rury wywiewne z PVC o $r. 110 mm szt. 1,0000 1,0000
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210.

rury z polietylenu PE, PEHD o $r.zewnetrznej
160 mm SDR17

m

413,1000

413,1000

211.

rury z polietylenu PE, PEHD o $r.zewnetrznej 63
mm SDR17

m

35,7000

35,7000

212.

rury z polipropylenu o $r. zewnetrznej 20 mm

m

16,5000

16,5000

213.

rury z polipropylenu o $r. zewnetrznej 25 mm

m

5,4000

5,4000

214.

rury z polipropylenu o $r. zewnetrznej 32 mm

m

12,9600

12,9600

215.

sedesy typu kompakt z zawiasami metalowymi

szt.

1,0000

1,0000

216.

skrzynki zeliwne do zasuw

szt.

2,0000

2,0000

217.

stopnie wtazowe zeliwne

szt.

19,0232

19,0232

218.

Studzienka kanalizacyjna z kregdw betonowych
fi. 1200 mm prefabrykowana tgcznie z kinetg, z
betonu B45 (C35/45) z wtazem typu ciezkiego
klasy D400 z ptytg pokrywowg i pierscieniem od-
cigzajacym.Wysokosc¢ studni 1,35 m (dno kinety)
. Studnia z pierécieniem odcigzajagcym.

szt.

1,0000

1,0000

219.

Studzienka kanalizacyjna z kregéw betonowych
fi. 1200 mm prefabrykowana tacznie z kinetg, z
betonu B45 (C35/45) z wtazem typu ciezkiego
klasy D400 z ptyta pokrywowa i pierscieniem od-
cigzajacym.Wysokos¢ studni 1,75 m (dno kinety)
. Studnia z pierscieniem odcigzajgcym.

szt.

1,0000

1,0000

220.

Studzienka kanalizacyjna z kregéw betonowych
fi. 1200 mm prefabrykowana tacznie z kinetg, z
betonu B45 (C35/45) z wiazem typu ciezkiego
klasy D400 z ptytg pokrywowgq i pierscieniem od-
cigzajacym.Wysokosc¢ studni 2,00 m (dno kinety)
. Studnia z pierécieniem odcigzajagcym.

szt.

1,0000

1,0000

221.

Studzienka kanalizacyjna z kregéw betonowych
fi. 1200 mm prefabrykowana tacznie z kinetg, z
betonu B45 (C35/45) z wtazem typu ciezkiego
klasy D400 z ptyta pokrywowa i pierscieniem od-
cigzajacym.Wysokos$¢ studni 2,18 m (dno kinety)
. Studnia z pierscieniem odcigzajgcym.

szt.

1,0000

1,0000

222.

Studzienka kanalizacyjna z kregéw betonowych
fi. 1200 mm prefabrykowana tgcznie z kinetg, z
betonu B45 (C35/45) z wikazem typu ciezkiego
klasy D400 z ptytg pokrywowgq i pierscieniem od-
cigzajacym.Wysokosc¢ studni 2,80 m (dno kinety)
. Studnia z pier$cieniem odcigzajagcym.

szt.

1,0000

1,0000

223.

Studzienka kanalizacyjna z kregéw betonowych
fi. 1200 mm prefabrykowana tgcznie z kinetg, z
betonu B45 (C35/45) z wtazem typu ciezkiego
klasy D400 z ptytg pokrywowa i pierscieniem od-
cigzajacym.Wysokos¢ studni 3,00 m (dno kinety)
. Studnia z pierscieniem odcigzajgcym.

szt.

1,0000

1,0000

224.

Studzienka kanalizacyjna z kregéw betonowych
fi. 1200 mm prefabrykowana tacznie z kinetg, z
betonu B45 (C35/45) z wikazem typu ciezkiego
klasy D400 z ptytg pokrywowgq i pierscieniem od-
cigzajacym.Wysokosc¢ studni 3,33 m (dno kinety)
. Studnia z pierécieniem odcigzajacym.

szt.

1,0000

1,0000

225.

Studzienka kanalizacyjna z kregéw betonowych
fi. 1200 mm prefabrykowana tgcznie z kinetg, z
betonu B45 (C35/45) z wtazem typu ciezkiego
klasy D400 z ptytg pokrywowa i pierscieniem od-
cigzajacym.Wysokos¢ studni 3,60 m (dno kinety)
. Studnia z pierscieniem odcigzajgcym.

szt.

1,0000

1,0000

226.

syfony pisuarowe z tworzywa sztucznego

szt.

1,0000

1,0000

227.

syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze
spustem

szt

2,0000

2,0000

228.

syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego
pojedyncze o $r. 50 mm

szt.

1,0000

1,0000

229.

Szafki hydrantowe nascienne z wyposazeniem -
DN50 (waz dt. 20 m)

szt.

19,0000

19,0000

230.

Szafki hydrantowe podwdjna nascienne z wypo-
sazeniem - DN50 (waz dt. 20 m)

szt.

1,0000

1,0000

231.

Sruby fundamentowe z gwintem na catej dlugos-
ci z nakretkami szesciokatnymi sredniodoktadny-
mi M 12x160 mm

szt.

66,5600

66,5600

232.

Sruby stalowe Sredniodoktadne z nakrgtkami i
podkfadkami M 16

kg

8,1600

8,1600

233.

Sruby stalowe z tbem szesciokatnym z nakretka-
mi i podktadkami M-16 ocynk.

1,0700

1,0700

234.

Sruby stalowe z tbem szesciokgtnym z nakretka-
mi i podktadkami M-16 ocynk.'

kg

1,0700

1,0700
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235.|$ruby stalowe z tbem szesciokatnym z nakretka- kg 8,5600 8,5600
mi i podktadkami M-20 ocynk.

236.|$ruby stalowe zgrubne z tbem szes$ciokgtnym kg 21,6200 21,6200

237.|$ruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z kg 1,8200 1,8200
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm

238.|tasma z polichlorku winylu z wktadkg metalowg |m 400,0000 400,0000

239.|tasma z polichlorku winylu z wktadkg metalowg' |m 220,0000 220,0000

240.| Termometr bimetaliczny do cieptownictwa za- szt. 4,0000 4,0000
kres pomiarowy od 0 do150'C

241.|tlen techniczny m3 0,9600 0,9600

242.|tlen techniczny sprezony m3 23,4710 23,4710

243.|trojnik elektrooporowy 160/160/160 mm szt. 1,0000 1,0000

244.|tréjnik elektrooporowy redukcyjny 160/63/160 szt. 2,0000 2,0000
mm

245.|] TROJNIK PVC 160/160/160,<87' szt. 3,0000 3,0000

246.|tuleje kotnierzowa, cisnieniowa PE, PEHD o $r. |[szt. 2,0000 2,0000
zewnetrznej 160 mm

247.|tuleje kotnierzowa, cisnieniowa PE, PEHD o $r. |[szt. 1,0000 1,0000
zewnetrznej 63 mm

248.|tuleje kotnierzowa, cisnieniowa PE, PEHD o $r. |[szt. 1,0000 1,0000
zewnetrznej 63 mm'

249.|uchwyty do grzejnikéw c.o. szt. 110,0000 110,0000

250.|uchwyty do rur o $r.nom. 25-32 mm szt. 130,9280 130,9280

251.|uchwyty do rur o $r.nom. 40-50 mm szt. 47,1600 47,1600

252.|uchwyty do rur o $r.nom.10-15 mm szt. 92,4300 92,4300

253.|uchwyty do rur o $r.nom.20 mm szt. 134,0700 134,0700

254.|uchwyty do rurociggdéw stalowych o $r. nominal- |szt. 8,1000 8,1000
nej 150 mm

255.|uchwyty do rurociggéw stalowych o ér.nominal- |szt. 133,4000 133,4000
nej 100 mm

256.|uchwyty do rurociggéw stalowych o $r.nominal- |szt. 1,0400 1,0400
nej 25 mm'

257.|uchwyty do rurociggéw stalowych o $r.nominal- |szt. 43,4000 43,4000
nej 50 mm

258.|uchwyty do rurociggéw stalowych o $r.nominal- |szt. 5,1000 5,1000
nej 80 mm

259. | uchwyty do rurociggéw z PVC o ér. 110 mm szt. 3,2000 3,2000

260. | uchwyty do rurociggéw z PVC o ér. 110 mm' szt. 9,0000 9,0000

261.|uchwyty do rurociggéw z PVC o $ér. 160 mm szt. 18,4000 18,4000

262.|uchwyty do rurociggéw z PVC o $r. 50 mm szt. 15,0000 15,0000

263.|uchwyty do rurociggéw z PVC o $ér. 75 mm szt. 4,0000 4,0000

264.|uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o  |szt. 21,4500 21,4500
$r. zewnetrznej 20 mm

265.|uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o |szt. 12,0000 12,0000
$r. zewnetrznej 20 mm'

266.|uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o |szt 6,2500 6,2500
$r. zewnetrznej 25 mm

267.|uchwyty do rurociggdw z tworzyw sztucznych o |szt. 13,3200 13,3200
Sr. zewnetrznej 32 mm

268.|Umywalka porcelanowa 550 x 440 mm szt 2,0000 2,0000

269.|urzadzenia sanitarne porcelanowe-kompakt szt 1,0000 1,0000

270.|Urzadzenie do podwyzszenia ci$nienia z regula- |kpl. 1,0000 1,0000
cja predkosci obrotowej (przeptyw - 3,0 m3/h,
wysokos¢ podnoszenia - 38,0m, temp. czynnika
grzewczego - 70'C)

271.|uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie-  |szt. 2,0000 2,0000
rzowych o ér.zewnetrznej 160 mm

272.|uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnie-  |szt. 1,0000 1,0000
rzowych o $r.zewnetrznej 50 mm

273.|uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie-  |szt. 1,0000 1,0000
rzowych o $r.zewnetrznej 63 mm

274.|uszczelki ptaskie azbestowo-kauczukowe DN100|szt. 8,0000 8,0000

275.|uszczelki ptaskie azbestowo-kauczukowe gr. 2 |szt. 193,6000 193,6000
mm $r. 20 mm

276.|uszczelki ptaskie azbestowo-kauczukowe gr. 2 |szt. 12,9600 12,9600
mm $r. 25 mm

277.|Wentylator kanatowy okragty (fi. 200 mm) o wy- |szt. 1,0000 1,0000
dajnosci 400 m3/h

278.|Wentylator fazienkowy o wydajnosci 200 m3/h, |szt. 2,0000 2,0000
napiecie 230V

279.|Wentylator fazienkowy o wydajnosci 95 m3/h, szt. 2,0000 2,0000
napiecie 230V

280.|wtaz kanatowy zeliwny szt. 3,0000 3,0000

281.|Wpust rynnowy PVC110 szt. 6,0000 6,0000

282.|Wpust rynnowy PVC160 szt. 4,0000 4,0000
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283.|Wpusty sciekowe z tworzywa sztucznego o $r.  |szt. 1,0000 1,0000
50 mm z kratkg ze stali nierdzewnej

284.|wpusty uliczne zeliwne $ciekowe typ ciezki szt. 2,0000 2,0000
650x450 mm

285.|wsporniki do grzejnikéw c.o. szt. 115,0000 115,0000

286.|wsporniki do umywalek szt 2,0000 2,0000

287.|Wywietrzak dachowy fi. 315 mm zintegrowany z |szt. 2,0000 2,0000
wentylatorem o wydajnosci ok. 360 m3/h - Uni-
wersal DAs

288.|zaprawa m3 0,3180 0,3180

289.|zaprawa cementowa M 12 m3 0,3736 0,3736

290.|zaprawa cementowa M 7 m3 5,5668 5,5668

291.|zaprawa cementowa M5 m3 0,2835 0,2835

292.|zasuwa do przyspawania w potaczeniu z rurami  |szt. 3,0000 3,0000
PE 0 $r.150 mm

293.|zasuwa do przyspawania w potgczeniu z rurami |szt. 1,0000 1,0000
PE 0 $r.50 mm

294.|Zasuwy kotnierzowe dla ci$nien 1.0 MPa o sr. szt. 4,0000 4,0000
nominalnej 100 mm

295.|Zawory katowy do podtczenia sptuczki o ér. no- |[szt. 1,0000 1,0000
minalnej 15 mm

296.|zawory kulowe o $r. nominalnej 25 mm szt. 1,0000 1,0000

297.|zawory odpowietrzajace automatyczne o $r. 20 [szt. 2,0000 2,0000
mm (PN16, 130'C)

298.|Zawory pisuarowy o $r. nominalnej 15 mm szt. 1,0000 1,0000

299.|Zawory przelotowe o potaczeniach gwintowa- szt. 2,0000 2,0000
nych $r.nom. 40 mm (PN16, 130'C)

300.|Zawory przelotowe o potaczeniach gwintowa- szt. 2,0000 2,0000
nych $r.nom. 50 mm (PN16, 130'C)

301.|zawory przelotowe proste mosiezne o sr.nom. 20 |szt. 2,0000 2,0000
mm (PN16, 130'C)

302.|zawory przelotowe proste mosigzne $r.15 mm  |szt. 1,2000 1,2000

303.|zawory przelotowe proste mosiezne $r.15 mm'  |szt. 1,0000 1,0000

304.|Zawory regulacyjne o potgczeniach gwintowa-  [szt. 1,0000 1,0000
nych $r.nom. 65 mm (PN16, 130'C)

305.|Zawory spustowe o $r. nominalnej 15 mm ze szt. 1,0000 1,0000
ztaczkg do weza

306.|Zawory spustowe o $r.nom. 15 mm ze ztaczkg |[szt. 14,0000 14,0000
do weza (PN16, 130'C)

307.|Zawory spustowe o §r.nom. 15 mm ze ztgczkg szt 4,0000 4,0000
do weza (PN16, 130'C)

308.|Zawory spustowe o $r.nom. 20 mm ze ztaczkg |[szt. 20,0000 20,0000
do weza (PN16, 130'C)

309.|Zawory spustowy kulowy o $r. nominalnej 15 szt. 1,0000 1,0000
mm ze ztgczka do weza

310.|zawory zaporowe staliwne kotnierzowe o $r.nom. |szt. 88,0000 88,0000
20 mm

311.|zawory zaporowe staliwne kotnierzowe o sr.nom. |szt. 6,0000 6,0000
25 mm

312.|zawory zwrotne przelotowe mosigzne $r.15 mm  |szt. 1,2000 1,2000

313.|zawory zwrotne przelotowe mosigzne $r.15 mm' |szt. 1,0000 1,0000

314.|Zawdr napowietrzajgco-odpowietrzajgcy DN50  |szt. 1,0000 1,0000

315.|Zawér odpow.-napow. do wody DN15 PN10, kor- |szt. 5,0000 5,0000
pus stalowy, ptywak z tworzywa (odporny na
temp. 200'C)

316.|Zawdr regulacyjny rownowazacy V5000 Kombi- |szt. 2,0000 2,0000
3-plus niebieski DN32 Honeywell (PN16, 130'C)

317.|Zawor regulacyjny rownowazacy V5000 Kombi- |szt. 2,0000 2,0000
3-plus niebieski DN40, min. temp. 100'C (Honey-
well)

318.|Zawor regulacyjny rownowazacy V5000 Kombi- |szt. 2,0000 2,0000
3-plus niebieski DN50, min. temp. 100'C (Honey-
well)

319.|Zawor regulacyjny rownowazacy V5010 Kombi- |szt. 2,0000 2,0000
3-plus czerwony DN25, min. temp. 100'C (Hone-
ywell)

320.|Zbiorniki odpowietrzajgce o pojemnosci 1,0 dm3 |szt. 10,0000 10,0000

321.|Zbiorniki odpowietrzajgce o pojemnosci 1,6 dm3 |szt. 8,0000 8,0000

322.|Zbiorniki odpowietrzajgce o pojemnosci 6,0 dm3 |szt. 2,0000 2,0000

323.|Zestaw hydroforowy: wydajnos¢ Q=36 m3/h, wy- |kpl. 1,0000 1,0000
sokos$¢ podnoszenia H=60 m H20, cisnienie w
sieci wodociggowej pmin=0,35 MPa - np. Instal-
compact ZH-ICL/S 3.15.3B/3,0 kW +OT40W

324.|Ziemia do zasypania wykopu m3 1303,3430 1303,3430

325.|Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej jednokomo- |szt. 1,0000 1,0000
rowe z ociekaczem i otworem na baterie
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326.|ztacza elastyczne z tworzywa sztucznego o $r.  |szt. 1,0000 1,0000
zewnetrznej 20 mm
327.|ztaczka do grzejnikdw 20 mm szt. 36,0000 36,0000
328.|ztaczka do grzejnikdw 25 mm szt. 2,0000 2,0000
329.|zlgczki nakretne rownoprzelotowe z zeliwa ciggli- |szt. 2,0000 2,0000
wego czarne $r. 20 mm
330.|zwir do betondéw zwyktych wielofrakcyjny m3 0,5440 0,5440
331.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
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1.|agregat pragdotwérczy m-g 49,5200
2.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1,0200
3.|ciagnik gasienicowy 37-40 kW m-g 1,9200
4.|ciagnik kotowy 40-50 KM;29-37 kW m-g 0,1526
5.|ciagnik siodtowy z naczepg 16t m-g 13,3245
6. koparka 0.15 m3 m-g 165,6215
7./koparka 0.25 m3 m-g 8,4908
8. koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 107,2465
9. koparko-spycharka 0.15 m3' m-g 16,0870

10.|maszyna do wiercen poziomych m-g 99,6100
11.|przyczepa diuzycowa m-g 22,8120
12.|przyczepa diuzycowa do samochodu m-g 4,8500
13.|przyczepa montazowa m-g 354,1380
14.|przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 0,1526
15.|samochdéd dtuzycowy m-g 0,5600
16.|samochdd dostawczy 0.9 t m-g 11,3175
17.]samochdéd dostawczy 0.9 t' m-g 0,4400
18.|samochdéd dostawczy 0.9 t" m-g 0,2420
19.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 1259,6039
20./samochdd skrzyniowy m-g 53,7078
21.|samochdd skrzyniowy' m-g 2,3445
22.|samochdéd skrzyniowy" m-g 0,0945
23.|samochdd skrzyniowy"' m-g 1,2878
24.|samochdd skrzyniowy"" m-g 3,3540
25.|samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 17,4567
26.|samochdd skrzyniowy do 5 t' m-g 3,1600
27.|spawarka m-g 110,8000
28.|spawarka’ m-g 3,2800
29.|spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 90,8900
30.|spawarka spalinowa 300 A m-g 6,1600
31.|spycharka 74 kW (100 KM) m-g 15,3750
32.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 92,5720
33.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 3,3427
34.|$rodek transportowy m-g 69,3190
35.|$rodek transportowy m-g 69,0821
36.|Srodek transportowy' m-g 2,2890
37.|$rodek transportowy" m-g 1,4040
38.|srodek transportowy" m-g 0,5288
39.|ubijak spalinowy 200 kg m-g 154,1670
40.|wyciag do urobku ziemi z napedem elektrycznym 0.18 t m-g 99,6100
41.|zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy pow. 140 do 280 mm m-g 38,4000
42.|zgrzewarka do zgrzewania ksztattek PE, PEHD m-g 5,5200
43.|zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego ksztattek PE, PEHDm |m-g 1,3800
44.zgrzewarka do zgrzewania ksztattek PE, PEHD m-g 1,4400
45.|zuraw do 5t m-g 71,4630
46.|zuraw okienny 0.5 t m-g 0,0400
47.|zuraw okienny przenosny m-g 3,7400
48.|zuraw samochodowy m-g 180,0680
49.|zuraw samochodowy boczny do 15t m-g 9,0400
RAZEM
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