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




Południowy Koncern W 
 




























 dził: 




Sprawdził: 








 



 
  



 




 
   HI30 z licznikami zadziała 



 
Układanie kabli jedno yłowych o masie do 5,5 kg/m w budynkach, budowlach 
estakadach z mocowaniem kabla do podło 



 




 
  głowic wn  yłowych z yłami miedzianymi 
  ył do 300 mm2 



 
Materiały inne - szyny, rury ochronne, bednarka - d 



 
 



 




 
 ciu do 30 kV o długo 





 
  



 




 
   HI30 z licznikami zadziała 



 
Układanie kabli jedno yłowych o masie do 5,5 kg/m w budynkach, budowlach 
estakadach z mocowaniem kabla do podło 



 









 
  głowic wn  yłowych z yłami miedzianymi 
  ył do 300 mm2 



 
Materiały inne - szyny, rury ochronne, bednarka - d 



 
 



 




 
 ciu do 30 kV o długo 





 
 



 
Podł  



 




 
   HI10 z licznikami zadziała 



 
Układanie kabli jedno yłowych o masie do 3,0 kg/m w budynkach, budowlach 
estakadach z mocowaniem kabla do podło 



 




 
  głowic wn  yłowych z yłami miedzianymi 
  ył do 240 mm2 



 
Układanie kabli wielo yłowych o masie do 5,5 kg/m w budynkach, budowlach 
estakadach z mocowaniem kabla do podło 



 
 



 
 yłowych z yłami miedzianymi na napi 
  yłowego o przekroju ył do 185 mm2. 



 
Przygotowanie podło 



 
Mocowanie na gotowym podło 








 
Materiały inne - szyny, rury ochronne, bednarka - d 



 




 
 



 




 
 yłowe - pomiar. 



 
 ciu do 30 kV o długo 





 
 



 
Podł  



 




 
   HI10 z licznikami zadziała 



 
Układanie kabli jedno yłowych o masie do 3,0 kg/m w budynkach, budowlach 
estakadach z mocowaniem kabla do podło 



 




 
  głowic wn  yłowych z yłami miedzianymi 
  ył do 240 mm2 



 
Układanie kabli wielo yłowych o masie do 5,5 kg/m w budynkach, budowlach 
estakadach z mocowaniem kabla do podło 



 
 



 
 yłowych z yłami miedzianymi na napi 
  yłowego o przekroju ył do 185 mm2. 



 
Przygotowanie podło 



 
Mocowanie na gotowym podło 








 
Materiały inne - szyny, rury ochronne, bednarka - d 



 




 
 



 




 
 yłowe - pomiar. 



 
 ciu do 30 kV o długo 





 
 



 
Układanie kabli jedno yłowych o masie do 5,5 kg/m w budynkach, budowlach 
estakadach z mocowaniem kabla do podło 



 




 
  głowic wn  yłowych z yłami miedzianymi 
  ył do 300 mm2 



 




 
  



 
 ciu do 30 kV o długo 





 
 



 
Układanie kabli jedno yłowych o masie do 5,5 kg/m w budynkach, budowlach 
estakadach z mocowaniem kabla do podło 



 




 
  głowic wn  yłowych z yłami miedzianymi 
  ył do 300 mm2 








 




 
  



 
 ciu do 30 kV o długo 





 
Most szynowy - poł   cym w rozdz. 6 kV - dł. 
 



 
Most szynowy - poł   cym w rozdz. 6 kV - dł. 
 



 
Most szynowy - poł  głowe w rozdz. 6 kV - dł. 6,5 m - dostawa i monta 



 
  



 

 
 












        
       

     

     

     

     

     

     



  

Zestawienie materiałów: 

        
       

     

     

   Materiały inne kpl 4,0000
     

     

      

     

   Most szynowy -  dł. 18,5 m kompl. kpl 1,0000
   Most szynowy -  dł. 13,5 m kompl. kpl 1,0000
   Most szynowy -  dł. 6,5 m kompl. kpl 1,0000
     

     

     

     

   Spoiwo cynowo-ołowiane LC 40 kg 4,7765
    tkami i podkładkami kg 0,4800
      

     

      

   Podkłady normalnotorowe sosnowe szt 1,0000
   ruby z podkładkami i nakr   

     

     

      

      

     

   Głowica kablowa CHE-I 240-500 kpl 48,0000
      

      

      

     

     

     

     

      

     

Materiały pomocnicze







 

        
       

     

     

    gnik kołowy 29-37kW 37-50KM m-g 16,2400
    gnik kołowy 55-63kW 75-85KM m-g 3,6375
     

     

     

     

     

      

     

 










     Kw. stała 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

  
 

 



 

 












