2 ENERGOTEST

PROJEKT
_ DESIGN
zgg;u.m: Przedmiar Robot | No. | P12781
2\ ENERGOTEST  UMOWA  15x3401
OBIEKT Stacja Elektroenergetyczna
PLANT GSZ 20/6kV Szyb "Grzegorz"
PRACE Przedmiar Robot
WORKS Siet i Podigczenie Wod-Kan
Potudniowy Koncern Weglowy S.A.
:,Z'\\,’\E/ETSOTROR z siedzitp w Jaworznie

43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37

MENEDZER PROJEKTU

PROJECT MANAGER mgr inz. arch. Artur Garbula

SPORZADZIL

PERFORMED BY inz t. Hadry$

SPRAWDZIL P

VERIFIED By mgr inz. arch. Artur Garbula
mgr inz. Grzegorz Sodzawiczny

ZATWIERDZIL

Dyrektor Pionu Projektowania
i Analiz

APPROVED BY

ZMIANA N . . . - o - . .
Niniejsze opracowanie mozna kopiowa¢ i rozpowszechnia¢ tylko w catosci. Kopiowanie
REVISION PSS - . ) :
czesci moze nastgpic tylko po pisemnej zgodzie Energotest Sp. z o.0.
DATA This documentation can be copied and published only in all. Fragmentary copying can
DATE be done only after writing consent of Energotest Ltd.

Gliwice, kwiecie n 2013



PRZEDMIAR ROBOT NR 1/ER/13

NAZWA INWESTYCJlI : STACJA ELEKTROENERGETYCZNA GSZ 20/6KW SZYB
"GRZEGORZ"

SIEC | PODL ACZENIE WOD-KAN

INWESTOR . POLUDNIOWY KONCERN W EGLOWY S.A.
Z SIEDZIB A W JAWORZNIE

ADRES INWESTORA . 43-600 JAWORZNO, UL. GRUNWALDZKA 37

BRANZA : INZYNIERYJNA

DATA OPRACOWANIA : KWIECIE N 2013




1-ER-13 ZESTAWIENIE DZIALOW KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dzialu Od Do
1PODLACZENIE WODOCIAGU 111 1.2.23
1.1ROBOTY ZIEMNE 111 1.1.11
1.2ROBOTY MONTAZOWE 121 1.2.23
2PODLACZENIE KANALIZACJI SANITARNEJ 21.1 2.2.10
2.1ROBOTY ZIEMNE 211 2.1.18
2.2ROBOTY MONTAZOWE 221 2.2.10
3PODLACZENIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ 311 3.2.6
3.1ROBOTY ZIEMNE 31.1 3.1.18
3.2ROBOTY MONTAZOWE 321 3.2.6

Norma 3.16




1-ER-13 KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp.| Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1PODLACZENIE WODOCI AGU
1.1ROBOTY ZIEMNE
1.1.1KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnychsa rowéw melioracyjnych w tefien
0120-03 nie réwninnym - wytyczenie trasy wodagu
38.60*0.001 km 0.04
RAZEM 0.04
1.1.2KNR 2-01  |Wykopy liniowe oscianach pionowych pod fundamenty, rueggii kolektory w gruntachm3
0317-0501 |suchych z wydobyciem urobku topdtb wyciagiem kcznym, gébokas¢ do 3.0 m, katego-
ria gruntu llIl-1V, szeroké& wykopu 0.8-1.5 m - 10 % kubatury
wcinka wl | 1.50*1.50*2.00*0.10 m3 0.45
potrac. -1.50*1.50*0.53*0.10 m3 -0.12
kubat.wodoci;
gu z obsypk
PE Fi 110 mn2.10*1.95*0.90*0.10 m3 0.37
wl-w2
potrac. kubat.|-2.10*0.90*0.46*0.10 m3 -0.09
wodoc. z obsy-
pka
HP Dn 80 mm 2.00*1.95*0.90%0.10 m3 0.35
potrac. kubat.|-2.00*0.90*0.44*0.10 m3 -0.08
wodoc. z obsy-
pka
PE Fi 40 mm|(13.50*1.89+17.00*1.52+4.00*1.07)*0.90*0.10 m3 5.01
w2-bud.
potrac. kubat.|-34.50*0.90%0.39%0.10 m3 -1.21
wodoc. z obsy-
pka
RAZEM 4.68
1.1.3KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami ped&rnymi na odktad, koparka 0,60n3
0218-02 m3, grunt kategorii lll - 90 % kubatury
4.68*9 m3 42.12
RAZEM 42.12
1.1.4KNR 2-01 |Umocnienie pionowycKcian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wypraski) w |m2
0322-02 gruntach suchych z rozbiérkumocnienia pelne, wykopy szerdkodo 1.0 m gibokas¢
wykopu do 3.0 m, kategoria gruntu llI-IV
wcinka wl | 4*1.50%2.00 m?2 12.00
PE Fi 110 mn2.10*1.95*2 m?2 8.19
wl-w2
HP Dn 80 mm 2.00*1.95*2 m?2 7.80
PE Fi 40 mm|(13.50%1.89+17.0*1.52+4.00*1.07)*2 m?2 111.27
w2-bud.
RAZEM 139.26
1.1.3KNR 2-01 |Roboty ziemne z transportem urobku samochodamisgtadowczymi do 1 km, kategam3
0301-02 ria gruntu Il - wykopy z odwozem nadmiaru ziendiG % kubatury
kubat. wodoc|0.12+0.09+0.08+1.21 m3 1.50
z obsypla
RAZEM 1.50
1.1.6KNR 2-01 |Roboty ziemne koparkami pogbiernymi z transportem urobku samochodami samovyfa-
0206-0402 |dowczymi do 1 km, koparka 0,60 m3, grunt kategdrisamochéd 5-10 t - wykopy z od-
wozem nadmiaru ziemi- 90 % kubatury
1.50*%9 m3 13.50
RAZEM 13.50
1.1.7KNR 2-01  |Re¢czne zasypywanie wykopow liniowychsoianach pionowych, gbokas¢ do 3.0 m, katen3
0320-0501 |goria gruntu lll-IV, szerok& wykopu 0.8-1.5 m - 10 % kubatury
jak wykopy |4.68 m3 4.68
RAZEM 4.68
1.1.8KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczaniediegtac do 10 m, grunt kategoa3
0230-0101 [rii I-1ll, spycharka 55 kW (75 KM) - 90 % kubatury
4.68*9 m3 42.12
RAZEM 42.12
1.1.9KNR 2-01 |Zagzszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grupkiskategorii I-lll - zagszcze-m3
0236-01 nie ziemi w wykopach zasypanych spycharkami umskazag;szczenia Js=0,98 [
T.9907.03]
42.12 m3 42.12
RAZEM 42.12
1.1.1KNR 2-18 |Podtare z materiatow sypkich, gruba 15 cm - podige z piasku ]
00501-02
wcinka w1l | 1.50*1.50 m?2 2.25
PE Fi 110 mn2.10*0.90 m?2 1.89
wl-w2
HP Dn 80 mm 2.00*0.90 m?2 1.80
PE Fi 40 mm 34.50*0.90 m?2 31.05
w2-bud.
RAZEM 36.99
1.1.1KNR 2-01  |Drenae - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopgjotowego kruszywa - piaim3
10610-06 sek - obsypanie kanatéw warstpiasku grub. 20 cm ponad wierzch rury
wcinka wll | 1.50*1.50*0.36 m3 0.81

Norma

3.16

-3-




1-ER-13 KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
PE Fi 110 mn2.10*0.90*0.31 m3 0.59
wl-w2
HP Dn 80 mm 2.00*0.90*0.29 m3 0.52
PE Fi 40 mm (34.50*0.90*0.24 m3 7.45
w2-bud.
RAZEM 9.37
1.2ROBOTY MONTA ZOWE
1.2.1KNR 2-18 |WSstawienie tréjnika z PE 100 SDR11 fi 160/110 szt.
0901-01
1 szt. 1.00(
RAZEM 1.00Q
1.2.2KNR-W 2-18|Sieci wodocigowe - monta rurocagow z rur polietylenowych (PE, PEHD)Xnzewrgtrz-|m
0109-04 nej 110 mm
Rura PE 100 SDR11 fi 110
4 m 4.00Q
RAZEM 4.000
1.2.3KNR-W 2-18|Sieci wodocigowe - monta rurocagow z rur polietylenowych (PE, PEHD)Xnzewrgtrz-|m
0109-01 nej 63 mm
Rura PE 100 SDR11 fi 40
37 m 37.000
RAZEM 37.000
1.2.4KNR-W 2-18|Sieci wodocigowe - monta ksztaltek cinieniowych PE, PEHD o pgtzeniach zgrzewaiszt
0112-02 no-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe nazhy kotnierz) osr.zewrgtrznej 110-140 mm
Tuleja kotnierzowa PE100 SDR 11 fi 110/100
2 szt 2.00(
RAZEM 2.000
1.2.3KNR-W 2-18|Sieci wodocigowe - monta ksztaltek cinieniowych PE, PEHD o pgtzeniach zgrzewaiszt
0112-01 no-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe nazhy kotnierz) osr.zewrgtrznej do 90 mm
Tuleja kotnierzowa PE100 SDR 11 fi 90/80
1 szt 1.00(
RAZEM 1.00Q
1.2.6KNR 7-09 |Montaz ksztaltek z PCW spawanychiiozew.do 110 mm.Gruixianki do 12.3 mm szt.
2803-05 Montaz ksztaltek PE
analogia Trojnik z PE 100 SDR11 fi 110/90
Redukcja PE100 SDR11 fi 110/63
2 szt. 2.00(
RAZEM 2.000
1.2.7KNR-W 2-18|Sieci wodocigowe - padczenie rur polietylenowych @iieniowych PE, PEHD za pompiacz.
0111-01 ksztaltek elektrooporowych&.zewrgtrznej 63 mm
Redukcja elektrooporowa PE100 SDR11 fi 63/40
Kolano elektrooporowe 90° dz 40 SDR11
2 ztacz. 2.00(
RAZEM 2.000
1.2.8KNR-W 2-18|Sieci wodocigowe - padczenie rur polietylenowych @iieniowych PE, PEHD metad |zlacz.
0110-07 zgrzewania czotowego&.zewretrznej 160 mm
2 zZtacz. 2.00(
RAZEM 2.000
1.2.9KNR-W 2-18|Sieci wodocigowe - padczenie rur polietylenowych @iieniowych PE, PEHD metad |zlacz.
0110-04 zgrzewania czotowego&.zewretrznej 110 mm
4 ztacz. 4.000
RAZEM 4.000
1.2.1KNR-W 2-18 |Sieci wodocigowe - padczenie rur polietylenowych @iieniowych PE, PEHD metad |zlacz.
00110-03 zgrzewania czotowego&.zewrgtrznej 90 mm
1 ztacz. 1.00¢
RAZEM 1.00Q
1.2.1KNR-W 2-18 |Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudawe §r.100 mm montowane na ruragach PVC i [kpl.
10212-02 PE - bez nasuwki
1 kpl. 1.00Q
RAZEM 1.00Q
1.2.1KNR-W 2-18 [Zasuwa do przyczy domowych nr kat. 2600 Hawle dn 32 kpl.
20213-01
1 kpl. 1.00Q
RAZEM 1.00Q
1.2.1KNR-W 2-18 |Hydranty pgarowe nadziemne &. 80 mm kpl
30219-03
1 kpl 1.000
RAZEM 1.00Q
1.2.1KNR-W 2-18 |Studzienka wodomierzowa Kajma Ikno 500 mm ocieplonej, bez dna, wraz z zaworenszn-
40517-02 tyskazeniowym, pokrywa plastikowa
analogia
1 szt 1.00(
RAZEM 1.00Q
1.2.1KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodegju utazonego w ziemi téma z tworzywa sztucznego m
50102-01 Tasma znakujca z wkiadlg metalova
39 m 39.000
RAZEM 39.000

Norma

3.16



1-ER-13 KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1.2.1KNR 2-19  |Oznakowanie trasy wodegju na stupku stalowym kpl.
60134-02
1 kpl. 1.00Q
RAZEM 1.00Q
1.2.1KNR 2-19  |Oznakowanie trasy wodaegu na murze kpl.
7/0134-01
1 kpl. 1.00Q
RAZEM 1.00Q
1.2.1KNR 2-31  |Obrukowanie skrzynek zaworowych i hydrantéw m2
80302-01
4*0.5*0.5 m?2 1.000
RAZEM 1.00Q
1.2.1KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelga sieci wodocigowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PERDOm -
90704-01 o $r.nominalnej 90-110 mm 1 préb.
1 200m - 1.000
1 prob.
RAZEM 1.00Q
1.2.2KNR-W 2-18 |Naktady za kade 10 m rénicy dtugdci (od 200 lub 500 m) przy prébach szczébigprzelOm
09909c-01  \woddéw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS$0. 50-65 mm rézn.
-16 10m -16.00Q
rozn.
RAZEM -16.000
1.2.2KNR-W 2-18 |Dezynfekcja ruroeigdw sieci wodocigowych osr.nominalnej do 150 mm odc.20
10707-01 om
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.00Q
1.2.2KNR-W 2-18 [Jednokrotne ptukanie sieci wodagowej osr. nominalnej do 150 mm odc.20
2/0708-01 om
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
1.2.2KNR-W 2-18 |Naktady za kade 10 m rénicy dtugdci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekciji i ptukaniydlOm
39910-01 przewodéw z rur dr. 50-65 rozn.
-16 10m -16.000
rozn.
RAZEM -16.000
2PODEACZENIE KANALIZACJI SANITARNEJ
2.1ROBOTY ZIEMNE
2.1.1KNR 2-01  [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnytthsa rowéw melioracyjnych w tellen
0120-03 nie réwninnym - wytyczenie trasy kanalizacji samigg
17.60*0.001 km 0.02
RAZEM 0.02
2.1.2KNR 2-01  |Wykopy liniowe o$cianach pionowych pod fundamenty, rueggii kolektory w gruntachms3
0317-0803 |suchych z wydobyciem urobku topdtb wyciagiem kcznym, gébokas¢ do 6.0 m, katego-
ria gruntu llIl-1V, szeroké& wykopu 2.6-4.5 m - 10 % kubatury
,zbiornik 5.20*3.80*3.20*0.10 m3 6.32
potrac. kubat |-(4.00*2.60*0.40+2.20*3.14*0.80*0.80)*0.10 m3 -0.86
zbiorniha z
plyta
RAZEM 5.46
2.1.3KNR 2-01  |Wykopy liniowe os$cianach pionowych pod fundamenty, rueggii kolektory w gruntachm3
0317-0503 |suchych z wydobyciem urobku topdtb wyciagiem kcznym, gébokas¢ do 3.0 m, katego-
ria gruntu llI-1V, szeroké& wykopu 2.6-4.5 m - 10 % kubatury
stud. beton Dj2.80*2.80*1.80*0.10 m3 141
1200 mm S1
potrac. kubat.|-(0.20*2.80*2.80+1.60*3.14*0.75*0.75)*0.10 m3 -0.44
studni
RAZEM 0.97
2.1.4KNR 2-01 |Wykopy liniowe o$cianach pionowych pod fundamenty, rueggii kolektory w gruntachms3
0317-0301 |suchych z wydobyciem urobku topdtb wyciagiem kcznym, gébokas¢ do 1.5 m, katego-
ria gruntu V-VI, szerok& wykopu 0.8-1.5 m - 10 % kubatury
PVC Fi 160 |(17.60-0.60-2.80)*1.20*0.90*0.10 m3 1.53
mm  zb-bud.
potrac. kuba. |-(17.60-1.50)*1.00*0.51*0.10 m3 -0.82
kanatu z obsy-
pka
RAZEM 0.71
2.1.5KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami peu&rnymi na odktad, koparka 0,60n3
0218-02 m3, grunt kategorii lll - 90 % kubatury
(5.47+0.97+0.71)*9 m3 64.35
RAZEM 64.35
2.1.6KNR 2-01 |Umocnieniescian wykopow pod obiekty specjalne w gruntach sabhyraz z rozbiork, |m?2
0326-10 umocnienie palami szalunkowymi stalowymigtgbkas¢ wykopu do 6.0 m, kategoria grun-
tu -1V
,Zzbiornik 2*%(5.20+3.80)*3.20 m?2 57.60
RAZEM 57.60

Norma 3.16



1-ER-13 KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
2.1.7KNR 2-01 |Umocnieniescian wykopow pod obiekty specjalne w gruntach sabhyraz z rozbiork, |m?2
0326-08 umocnienie palami szalunkowymi stalowymigtgbkas¢ wykopu do 3.0 m, kategoria gryn-
tu -1V
stud. beton D@*2.80*1.80 m?2 20.16
1200 mm S1
RAZEM 20.16
2.1.8KNR 2-01 |Umocnienie pionowycKcian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wypraski) w |m2
0322-02 gruntach suchych z rozbiérkumocnienia pelne, wykopy szerdkodo 1.0 m gibokas¢
wykopu do 3.0 m, kategoria gruntu IlI-IV
PVC Fi 160 |(17.60-0.60-2.80)*1.20*2 m?2 34.08
mm__ zb-bud.
RAZEM 34.08
2.1.9KNR 2-01 |Roboty ziemne z transportem urobku samochodamisstadowczymi do 1 km, kategam3
0301-02 ria gruntu Il - wykopy z odwozem nadmiaru ziendiG % kubatury
kubat. kanaliz0.86+0.44+0.82 m3 2.12
Z obsypla
RAZEM 2.12
2.1.1KNR 2-01  |Roboty ziemne koparkami pogbiernymi z transportem urobku samochodami samowviyfa-
00206-0402 |dowczymi do 1 km, koparka 0,60 m3, grunt kategdrisamochdd 5-10 t - wykopy z od-
wozem nadmiarun ziemi- 90 % kubatury
2.12*9 m3 19.08
RAZEM 19.08
2.1.I1KNR 2-01  |Rgczne zasypywanie wykopow liniowychécianach pionowych, gbokas¢ do 6.0 m, katen3
10320-0803 |goria gruntu lll-IV, szerok& wykopu 2.5-4.5 m - 10 % kubatury
jak wykopy |5.47 m3 5.47
RAZEM 5.47
2.1.IKNR 2-01  |Rgczne zasypywanie wykopow liniowychécianach pionowych, gbokas¢ do 3.0 m, katen3
20320-0503 |goria gruntu lll-IV, szerok& wykopu 2.5-4.5 m - 10 % kubatury
jak wykopy |0.97 m3 0.97
RAZEM 0.97
2.1.I1KNR 2-01  |Rgczne zasypywanie wykopow liniowychécianach pionowych, gbokas¢ do 3.0 m, katen3
30320-0501 |goria gruntu llI-IV, szeroké& wykopu 0.8-1.5 m - 10 % kubatury
jak wykopy |0.71 m3 0.71
RAZEM 0.71
2.1.1KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczaniedhegia¢ do 10 m, grunt kategoa3
4/0230-0101 [rii I-lll, spycharka 55 kW (75 KM) - 90 % kubatury
(5.47+0.97+0.71)*9 m3 64.35
RAZEM 64.35
2.1.I1KNR 2-01  |Zagzszczanie nasypOw, ubijakami mechanicznymi, grupkiskategorii I-lll - zagszcze{m3
5(0236-01 nie ziemi w wykopach zasypanych spycharkami uskazag;szczenia Js=0,98 [
T.9907.03]
64.35 m3 64.35
RAZEM 64.35
2.1.1KNR 2-18 |Podiaze z materiatdw sypkich, gruba 20 cm - podige z tlucznia kamiennego m
60501-03
studnie Dn  |2.80*2.80 m2 7.84
1200 mmf
RAZEM 7.84
2.1.I1KNR 2-18 |Podiaze z materiatéw sypkich, gruba 15 cm - podioe z piasku ]
7/0501-02
PVC Fi 160 |(17.60-1.50)*0.90 m?2 14.49
mm
RAZEM 14.49
2.1.1KNR 2-01  |Drenae - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopeotowego kruszywa - piamm3
80610-06 sek - obsypanie kanatéw warstpiasku grub. 20 cm ponad wierzch rury
PVC Fi 160 |(17.60-1.50)*0.90*0.36 m3 5.22
mm
RAZEM 5.22
2.2ROBOTY MONTA ZOWE
2.2.1KNR 2-18 |Deskowanie taw fundamentowych - posadowienie zlitarn m2
0607-01
2%(4.00+2.60)*0.40 m?2 5.280
RAZEM 5.280
2.2.2KNR 2-18 |Ukladanie mieszanki betonowej pojemnikiem do betotawy fundamentowe,bloki oporo3
0610-01 we - podiage z betonu B10 pod zbiornik
4.00%2.60*0.10 m3 1.04Q
RAZEM 1.04Q
2.2.3KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopfatalzajenie siath stalowg m2
1106-07
2*4.00%2.60 m?2 20.800
RAZEM 20.800
2.2.4KNR 2-18 |Ukladanie mieszanki betonowej pojemnikiem do betotawy fundamentowe,bloki oporo3
0610-01 we - plyta kotwica z betonu B25 pod zbiornik
4.00%2.60*0.30 m3 3.120
RAZEM 3.120
2.2.5 Dostawa i montazbiornikasciekow typu ROK-T-2, wraz z kotwieniem, szczelnyawy |kpl
kalk. wtasna |0 poj. 4,0 m3 wraz z wkazem kl.C250 fi 600 mm nermieniu odcizajacym
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1-ER-13 KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2.2.6 KNR-W 2-18|Kanaly z rur PVCdczonych na wcisk ér. zewn. 160 mm m
0408-02 Rura PVC-U Klas. S fi 160
18 m 18.000
RAZEM 18.00Q
2.2.7KNR-W 2-18|Kominy wtazowe z kggéw betonowych ér.1200 mm m
0523-03 Dolna cz$¢ studni fi 1200 H=950/800
Krag betonowy fi 1200 H=250
Kineta studni fi 1200 H=950/800
1.40 m 1.400
RAZEM 1.400
2.2.8 KNR-W 2-18|Kominy wlazowe z kggdéw betonowych - pokrywa nastudzienna z fwieniem odcizaja- |kpl.
0523-06 cym i wlazem @r.1200 mm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.2.9 Przegcie szczelne PVC fi 160 szt
kalk. wtasna
2 szt 2.00¢
RAZEM 2.000
2.2.1KNR 2-18  |Préba szczelroi kanatow rurowych ér.nominalnej 150 mm m
00804-01
18 m 18.000
RAZEM 18.00Q
3PODLACZENIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
3.1ROBOTY ZIEMNE
3.1.1KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnyrhsa rowéw melioracyjnych w teflem
0120-03 nie réwninnym - wytyczenie trasy kanalizacji deszgej
(48.00+29.50)*0.001 km 0.08
RAZEM 0.08
3.1.2KNR 2-01  |Wykopy liniowe oscianach pionowych pod fundamenty, rueggii kolektory w gruntachms3
0317-0203 |suchych z wydobyciem urobku topdtb wyciagiem kcznym, gébokas¢ do 1.5 m, katego-
ria gruntu llI-1V, szeroké& wykopu 2.6-4.5 m - 10 % kubatury
stud. beton. |2.80*2.80*1.42*0.10 m3 1.11
Dn 1200 mm
D2
potrac. kubat.|-(0.20*2.60*2.60+1.22*3.14*0.75*0.75)*0.10 m3 -0.35
studni
RAZEM 0.76
3.1.3KNR 2-01  |Wykopy liniowe oscianach pionowych pod fundamenty, rueggii kolektory w gruntachms3
0317-0501 |suchych z wydobyciem urobku topdtb wyciagiem kcznym, gébokas¢ do 3.0 m, katego-
ria gruntu llIl-1V, szeroké& wykopu 0.8-1.5 m - 10 % kubatury
wpusty desz-|2*2.10*1.50*1.50*0.10 m3 0.95
czowe Dn 500
mm
potrac. kubat.|-2*(0.20*1.50*1.50+1.90*3.14*0.30*0.30)*0.10 m3 -0.20
wpustéw
RAZEM 0.75
3.1.4KNR 2-01 |Wykopy liniowe oscianach pionowych pod fundamenty, rueggii kolektory w gruntachms3
0317-0201 |suchych z wydobyciem urobku topdtb wyciagiem kcznym, gébokas¢ do 1.5 m, katego-
ria gruntu llIl-1V, szeroké& wykopu 0.8-1.5 m - 10 % kubatury
PVC Fi 200 |((26.40-0.75-1.40)*1.23+(21.60-0.75-0.75)*1.12+&%1.40-0.75)*1.10)*1.00*0.10 M 8.24
mm D1-W1,
D2-w2
potrac. kubat.|-(77.50-1.50-2*0.75)*1.00*0.55*0.10 m3 -4.10
kanatu z obsy-
pka
RAZEM 4.14
3.1.5KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami ped&rnymi na odktad, koparka 0,40n3
0217-06 m3, grunt kategorii lll - 90% kubatury
(0.76+0.75+4.14)*9 m3 50.85
RAZEM 50.85
3.1.6KNR 2-01 |Umocnieniescian wykopéw pod obiekty specjalne w gruntach sebhyraz z rozbiork, |m?2
0326-08 umocnienie palami szalunkowymi stalowymigtgbkas¢ wykopu do 3.0 m, kategoria gryn-
tu ll-IV
stud. beton. |4*2.80*1.42 m2 15.90
Dn 1200 mm
D2
RAZEM 15.90
3.1.7KNR 2-01  |Pelne umocnienie pionowydian wykopow liniowych o gbok.do 3.0 m wypraskami yn?2
0322-02 grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.doIm
wpusty desz-(2*2.10*1.50*4 m2 25.20
czowe Dn 500
mm
PVC Fi 200 |((26.40-0.75-1.40)*1.23+(21.60-0.75-0.75)*1.12+&%91.40-0.75)*1.10)*2 A 164.85
mm D1-W1,
D2-W2

Norma 3.16
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RAZEM 190.05
3.1.8KNR 2-01 |Roboty ziemne z transportem urobku samochodamiwstadowczymi do 1 km, kategam3
0301-02 ria gruntu Il - wykopy z odwozem nadmiaru zien#G % kubatury
kubat. sieci z|0.35+0.20+4.10 m3 4.65
obsyplk
RAZEM 4.65
3.1.9KNR 2-01 |Roboty ziemne koparkami podbiernymi z transportem urobku samochodami samowyfa-
0206-0402 |dowczymi do 1 km, koparka 0,60 m3, grunt kategdrisamochéd 5-10 t - wykopy z od-
wozem nadmiaru ziemi - 90 % kubatury
4.65*9 m3 41.85
RAZEM 41.85
3.1.1KNR 2-01  |Rgczne zasypywanie wykopow liniowychsoianach pionowych, gbokas¢ do 1.5 m, katen3
00320-0203 |goria gruntu lll-IV, szerok& wykopu 2.5-4.5 m - 10 % kubaturty
0.76 m3 0.76
RAZEM 0.76
3.1.1KNR 2-01  |Rgczne zasypywanie wykopow liniowychsoianach pionowych, gbokas¢ do 3.0 m, katem3
10320-0501 |goria gruntu lll-IV, szerok& wykopu 0.8-1.5 m - 10 % kubatury
jak wykopy |0.75 m3 0.75
RAZEM 0.75
3.1.1KNR 2-01  |Rgczne zasypywanie wykopow liniowychsoianach pionowych, gbokas¢ do 1.5 m, katem3
20320-0301 |goria gruntu V-VI, szeroki wykopu 0.8-1.5 m - 10 % kubatury
jak wykopy |4.14 m3 4.14
RAZEM 4.14
3.1.1KNR 2-01  |Zasypywanie wykopOw spycharkami z przemieszczemgamtu na odl. do 10 m w grunms3
30230-01 cie kat. I-ll - 90 % kubatury
50.85 m3 50.850
RAZEM 50.850
3.1.1KNR 2-01  |Zagszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grupkisigategorii I-1ll - zagszcze{m3
40236-01 nie ziemi w wykopach zasypanych spycharkami
50.85 m3 50.85
RAZEM 50.85
3.1.1KNR 2-18  |Podtaze z materiatéw sypkich, gruba 20 cm - podige z tlucznia kamiennego m
50501-03
studnie Dn  |2.80*2.80 m2 7.84
1200 mmf
RAZEM 7.84
3.1.1KNR 2-18  |Podtaze z materiatéw sypkich, gruba 20 cm - podtoe z piasku ]
60501-03
wpusty desz-(2*1.50*1.50 m2 4.50
czowge
RAZEM 4.50
3.1.1KNR 2-18  |Podtaze z materiatdéw sypkich, grubd 15 cm - podioe zpiasku A
7/0501-02
PVC Fi 200 |(77.50-1.50-2*0.75)*1.00 m?2 74.500
mm
RAZEM 74.500
3.1.1KNR 2-01  |Drenae - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopiejotowego kruszywa - piaim3
80610-06 sek - obsypanie kanatéw warstpiasku grub. 20 cm ponad wierzch rury
PVC Fi 200 |(77.50-1.50-2*0.75)*1.00*0.40 m3 29.80
mm
RAZEM 29.80
3.2ROBOTY MONTA ZOWE
3.2.1KNR-W 2-18|Kanaty z rur PVCdczonych na wcisk ér. zewn. 200 mm m
0408-03 Rura PVC-U klas. S fi 200
77.5 m 77.500
RAZEM 77.500
3.2.2KNR-W 2-18|Kominy wtazowe z kggdéw betonowych ér.1200 mm m
0523-03 Dolna cz$¢ studni fi 1200 H=950/800
Krag betonowy fi 1200 H=250
Kineta studni fi 1200 H=950/800
142 m 1.42Q
RAZEM 1.42Q
3.2.3KNR-W 2-18|Kominy wtazowe z kggéw betonowych - pokrywa nastudzienna z {gieniem odcizaja- |kpl.
0523-06 cym i wlazem @r.1200 mm
1 kpl. 1.00Q
RAZEM 1.00Q
3.2.4 Przefcie szczelne PVC fi 200 szt
kalk. wtasna
6 szt 6.00(
RAZEM 6.000
3.2.5KNR 2-18 |Studzienkaciekowa betonowa fi 500 z wpustem deszczowym kl@O2&iaderkiem osadszt.
0625-02 nikowym
2 szt. 2.00(
RAZEM 2.000
3.2.6KNR 2-18 |Préba szczelrgi kanatéw rurowych ér.nominalnej 200 mm m
0804-02
77.5 m 77.500

Norma
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