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Przedmiar robot

ROBOTY BUDOWLANE
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Przedmiar robo6t

Podstawa nakiadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci rob6t llos¢ |Krot.|Jedn.

1 ROBOTY ZIEMNE .

1 KNR 201/207/2 (1)
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km, koparka
1,20-m3, grunt kategorii Ill, samochdéd 5-10-t

7,30%4,0*1,05*2 = 61,320000
(8,04+0,60)*(15,24+2*0,60)*1,80 = 255,674880
(30,54+2*0,60)*(12,84+0,60)*1,80 = 767,854080
15,24*2,0*0,35 = 10,668000
1 095,52 1095,52| 0,9|m3
2 KNR 201/301/2
Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km, kategoria gruntu ll| 1095,52| 0,1|m3
3 KNR 201/230/1 (1)
Zasypywanie wykopoéw spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10-m, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55-kW
(75-KM)
1095,52 = 1 095,520000
-(8,04*15,24*1,80) = -220,553280
-(30,54*12,84+%1,80) = -705,840480
-(6,80*3,401*1,80*2) = -83,256480
-15,24*2,0*0,35 = -10,668000
75,202 75,202| 0,9|m3

4 KNR 201/501/1
Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami, z przerzutem na odlegtos¢ do 3-m, kategoria gruntu I-11l 75,202| 0,1/m3

5 KNR 201/214/4 (2)

Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km odlegtosci transportu, ponad 1-km
samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii lll-IV, samocho6d 5-10-t

1095,52-75,202 = 1 020,318000
1020,318| 1020,318 18|m3

6 UWAGA : Jesli w uzgodnieniu z Kierownictwem budowy ziemia z wykopow bedzie mogta zosta¢ uzyta do niwelacji terenu
Stacji pozycje nr 5 nalezy anulowac .

2 FUNDAMENTY | KONSTRUKCJE ZELBETOWE .

7 KNR 231/103/4
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne , mechanicznie, grunt kategorii I-1V do Id >0,66

9,095*15,24 = 138,607800
29,485*12,84 = 378,587400
6,795*3,401 = 23,109795
6,80*3,401 = 23,126800
563,43 563,43 m2

8 KNR 231/114/7

Wykonanie podioza z kruszywa grubookruchowego o frakcji 63 mm , zageszczonego warstwami do Is = 0,98 , grubos¢
warstwy po zageszczeniu 8-cm

9,095*15,24 = 138,607800
29,485*12,84 = 378,587400
6,795*3,401 = 23,109795
6,80*3,401 = 23,126800
563,43 563,43 m2

9 KNR 231/114/8
Dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci warstwy do 60 cm 563,43| 52|m2

10 KNR 231/114/8
Dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci warstwy ponad 60 cm do 65 cm

6,795*3,401 = 23,109795
6,80*3,401 = 23,126800
46,24 46,24 5/m2

11 KNR 202/1101/1 (4)
Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton B15 podawany pompa, zwykly
6,795*3,401*0,10 2,310980
6,80*3,401*0,10 = 2,312680

15,24*2,0*0,10 = 3,048000
15,24*8,04*0,10 = 12,252960
30,54*12,84*0,10 = 39,213360
59,138 59,138 m3
12 KNR 202/616/2
Izolacje z papy niepiaskowej na sucho, izolacja pozioma, 2-warstwy
59,138/0,10 = 591,380000
591,380 591,380 m2
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Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci rob6t llos¢ |Krot.|Jedn.
13 KNR 202/205/1 (2)
Piyty fundamentowe zelbetowe, beton B25 W8 podawany pompa
ptyty pod plac manewrowy transformatora 6,795*3,401*0,30 = 6,932939
6,80*3,401*0,30 = 6,938040
ptyta centrujaca 15,24*2,0%0,25 = 7,620000
ptyta fundamentowa budynku staciji 8,04*15,24*0,30 = 36,758880
30,54*12,84*0,30 = 117,640080
175,89 175,89 m3
14 KNR 202/207/1 (2)
Sciany fundamentowe zelbetowe, grubo$é 8-cm proste o wysokosci do 3-m, beton B25,W8 podawany pompa
(7,74+14,16)*2*1,0 = 43,800000
7,26*2*1,0 = 14,520000
(30,24*2+12,24*4+5,76+11,76+11,76*2+4,15+
1,985*2+2,76*2+1,80+4,115+1,695*2+1,53*2+
0,24+2,51+3,695)*1,0 = 182,930000
241,25 241,25 m2
15 KNR 202/207/7 (2)
Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1-cm réznicy grubosci do 24 cm, beton B25 W8 podawany pompa, 241,25 16|m2
16 KNR 202/616/2
Izolacje z papy niepiaskowej na sucho, izolacja pozioma, 2-warstwy
2,60*5,20*2 = 27,040000
5,40*%1,60*2 = 17,280000
1,55*1,0*2 = 3,100000
47,42 47,42 m2
17 KNR 202/283/3 (2)
Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe, obrotowe i ttokowe, objetos¢ do 2-:m3, beton B25 W8 podawany pompa
1,55*1,0%1,0*2 = 3,100000
3,10 3,10 m3
18 KNR 202/283/5 (2)
Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe, obrotowe i ttokowe, objetos¢ do 10-m3, beton B25 W8 podawany pompg
5,40*1,60*1,0*2 = 17,280000
17,28 17,28 m3
19 KNR 202/283/6 (2)
Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe, obrotowe i ttokowe, objetos¢ do 100-m3, beton B25 W8 podawany pompa
5,20*2,60*1,0*2 = 27,040000
= 0,000000
27,040 27,040 m3
20 KNR 202/1101/7 (4)
Wypetnienie przestrzeni miedzy ptytg fundamentowa a podktadem pod posadzki piaskiem zageszczonym ID =0,7
7,26*4,56*0,70*3 = 69,521760
-2,60*5,20*0,70*2 = -18,928000
-1,60*5,40*0,70*2 = -12,096000
2,76*1,985*0,70*2 = 7,670040
-1,55*1,0%0,70*2 = -2,170000
2,76*4,115*0,70*2 = 15,900360
1,695*2,51*0,70 = 2,978115
1,53*2,51*0,70 = 2,688210
3,01*3,465*0,70 = 7,300755
72,87 72,87 m3
21 KNR 202/1101/1 (4)
Podktady betonowe pod posadzke, beton B15 podawany pompa, zwykly
(72,87/0,70)*0,10 = 10,410000
10,41 10,41 m3
22 KNR 202/205/1 (2)
Piyty fundamentowe Zelbetowe, ptyta posadzki, beton B25 W8 podawany pompa, zbrojony zbrojeniem rozproszonym w
ilosci 25 kg/m3
10,41/0,10*0,15 = 15,615000
15,62 15,62 m3
23 KNR 728/105/4
Wykonanie podlewki wyréwnawczej pod prog zelbetowy z zaprawy Ceresit CX 15
2,98*0,24*0,01*4 = 0,028608
0,03 0,03 m3
24 KNR 202/204/1 (2)
Wykonanie progu zelbetowego toru jezdnego dla transformatora , beton zbrojony B25 W8
0,64*0,24*0,14*2*4 = 0,172032
1,30%0,24*0,14*4 = 0,174720
0,35 0,35 m3
25 KNR 202/1101/2 (1)
Wykonanie wylewki betonowej pod posadzke z plytek , beton B15 .
(2,76*4,115*2+1,695*2,51+1,53*2,51+3,01*
3,465)*0,04 = 1,649568
1,65 1,65 m3
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Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci rob6t llos¢ |Krot.|Jedn.

26 KNR 202/212/12
Wience monolityczne na $cianach o szerokosci do 30-cm,beton B25 W8

55,0*0,24*0,20 = 2,640000
160,0*0,24*0,30 = 11,520000
193,0*0,24*0,20 = 9,264000
6,0%0,24*0,58 = 0,835200
18,30*0,24*0,30 = 1,317600
21,0*0,24*0,30 = 1,512000
66,0*0,24*0,68 = 10,771200
10,0%0,24*0,53 = 1,272000
39,13 39,13 m3
27 KNR 202/210/4 (2)
Belki i podciggi zelbetowe, obwdd/przekroj belki: do 14m/m2, beton B25 W8 podawany pompg
2,40*0,24*0,30 = 0,172800
3,30*0,24*0,30 = 0,237600
0,41 0,41 m3
28 KNR 202/210/5 (2)
Belki i podciagi zelbetowe, obwdd/przekréj belki: do 16m/m2, beton B25 W8 podawany pompa
11,76*0,24*0,37 = 1,044288
1,04 1,04 m3

29 KNR 202/211/1
Rdzenie zelbetowe w Scianach murowanych, stupy 2-stronnie deskowane, $ciany grubosci do 0.3-m,beton B25 W8

0,24*0,24*5,50*26 = 8,236800
0,24*0,24*3,50*32 = 6,451200
14,69 14,69 m3

30 KNR 202/216/2 (2)
Piyty Zzelbetowe, stropowe ptaskie, grubosé 15-cm, beton B25 W8 podawany pompa,

7,7414,64 = 113,313600
30,24*12,24 = 370,137600
483,45 483,45 m2

31 KNR 202/216/5 (2)
Piyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1-cm réznicy w grubosci piyty, beton B25 W8 podawany pompa 483,45 3|m2

32 KNR 202/282/1
Dodatkowe deskowanie otworéw w stropie -obwéd do 2,0 m .

0,42*4*5 = 8,400000
0,29*4 = 1,160000
3,14*0,085*0,085*5 = 0,113433
9,67 9,67 m

33 KNR 202/282/2
Dodatkowe deskowanie otworéw w stropie o obwodzie do 3-m

0,545*4*3 = 6,540000
0,90*4 = 3,600000
10,14 10,14 m

34 KNR 202/290/1 (1)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi do 7-mm
(507,45+281,98+709,57)/1000 = 1,499000
1,50 1,50 t

35 KNR 202/290/2 (1)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi do 7-mm
702,72/1000 = 0,702720
0,70 0,70 t

36 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14-mm
(474,23+10241,59+3994,36+3114,44+1033,49+
2486,40)/1000 = 21,344510
21,34 21,34 t

37 KNR 202/290/2 (3)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 16-mm i wieksze
(13388,48)/1000 = 13,388480
13,39 13,39 t

38 ORGB 202/618/1
Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej,ptyt i $cian fundamentowych

(7,74+14,64)*2*1,30 = 58,188000
(30,54+12,84)*2*1,30 = 112,788000
170,98 170,98 m2
39 KNR 915/401/1
Izolacje termiczne z zastosowaniem piyt styropianu ekstrudowanego , izolacje pionowe 170,98 m2
40 KNR 202/605/10 (1)
Wykonanie ochrony izolacji termicznej folig kubetkowa 170,98 m2
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Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci rob6t llos¢ |Krot.|Jedn.
3 ROBOTY MUROWE .
41 KNR 202/107/1
Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych,z pustakéw wapienno-piaskowych grubo$é 24-cm
(7,74+14,16)*2*6,28 = 275,064000
(30,65*2+11,76)*3,50 = 255,710000
12,24*4,28 = 52,387200
7,23*5,50*2 = 79,530000
(5,73*3+11,73+11,70+2,73*2+1,985*2+1,895+
11,70+7,34+2,73+4,13+2,51+3,435)*3,50 = 293,265000
-1,20*3,0 = -3,600000
-1,90*3,0*2 = -11,400000
-1,90*3,0*5 = -28,500000
-3,50*5,15*2 = -36,050000
-0,90*2,0*14 = -25,200000
-2,0*0,90*13 = -23,400000
-1,90*0,90*2 = -3,420000
-1,90*1,90 -3,610000
-3,0*0,80*4 = -9,600000
811,18 811,18 m2
42 KNR 16/155/1
Wykonanie $cian dziatowych z bloczkéw betonowych grub 10 cm
1,48*3,50 = 5,180000
-2,0*0,80 = -1,600000
3,58 3,58 m2
4 POKRYCIE DACHU .
43 KNR 202/616/1
Wykonanie izolacji paroszczelnej z folii .
8,34*15,14 = 126,267600
30,25*12,84 = 388,410000
514,68 514,68 m2
44 KNR 202/613/3
Izolacje cieplne z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho, 1-warstwa grub 15 cm 514,68 m2
45 KNR 202/613/4
Izolacje cieplne z welny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho, dodatek za nastepng warstwe spadkowg
grub.8 cm $rednio 514,68 m2
46 KNRW 202/504/2
Pokrycie dachow papa termozgrzewalna, 2-warstwowe, podktad membrana PM , wierzchniego krycia Icopal . 514,68 m2
47 KNR 202/612/5 (2)
Ulozenie ptyty OSB grub 22 mm na $ciance attyki pod obrébke blacharskg
(8,34+15,14)*2*0,24 = 11,270400
12,24*0,24 = 2,937600
14,21 14,21 m2
48 ORGB 202/541/2
Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25-cm
(8,34+15,14)*2*0,60 = 28,176000
(30,25+12,84)*2*0,60 = 51,708000
79,88 79,88 m2
49 KNR 202/508/6 (2)
Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, prostokgtne, w rozwinieciu do 35-cm
15,14+30,25*2 = 75,640000
75,64 75,64 m
50 KNR 202/510/1 (2)
Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okragte o $rednicy 8-cm
6,30*2+3,60*8 = 41,400000
41,40 41,40 m
5 TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE .
51 KNR 202/803/2
Wykonanie tynku wewnetrznego wapienno-piaskowego $cian .
(7,23+14,16)*2*5,50 = 235,290000
(30,17+11,76)*2*3,50 = 293,510000
7,23*5,50*2*2 = 159,060000
(5,73*3+11,73+11,70+2,73*2+1,985*2+1,895+
11,70+7,34+2,73+4,13+2,51+3,435)*3,50*2 = 586,530000
-1,90*3,0*2 = -11,400000
-1,90*3,0*5 = -28,500000
-3,50*5,15*2 = -36,050000
-1,90*1,90 = -3,610000
1,48*3,50*2 = 10,360000
1 205,19 1 205,19 m2
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Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci rob6t llos¢ |Krot.|Jedn.
52 KNR 202/803/5
Wykonanie tynku wewnetrznego wapienno-piaskowego stropu .
7,23*4,35*3 = 94,351500
32,75+67,15+32,75+67,15+5,3+5,3+5,1+29,0+
20,95+11,15+1,90+29,10+4,25+10,2+1,45 = 323,500000
417,85 417,85 m2
53 KNR 202/1751/1
Przygotowanie zaprawy dla tynku wapienno-piaskowego .
22,41653+2,41038+6,72739+1,6714 = 33,225700
33,23 33,23 m3
54 KNR 202/829/7
Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi 20*20 cm na klej .
(1,025+1,48)*2*3,50 = 17,535000
(1,325+1,48)*2*3,50 = 19,635000
(2,48+1,715)*2*3,50 = 29,365000
-2,0%0,80*2 = -3,200000
-2,0%0,90*2 = -3,600000
59,74 59,74 m2
55 KNR 202/829/7
Licowanie $cian ptytkami chemoodpornymi 20*20 cm na klej .
(3,435+3,01)*2*3,50 = 45,115000
45,115 45,115 m2
6 POSADZKI .
56 KNR 711/103/3 (1)
Wykonanie posadzki przemystowej z powtok z zywic sztucznych, wewnatrz pomieszczen, z posypka kwarcowsg .
32,75*3+5,30*2 = 108,850000
108,85 108,85 m2
57 KNR 205/904/1
Dostawa i montaz podtogi technicznej podniesionej
32,75*2+67,15*2+5,10+29,0+20,95 = 254,850000
5,70*3,03 = 17,271000
272,12 272,12 m2
58 KNR 202/1118/8
Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki gresowe 30x30-cm,
11,15+4,25+1,45+1,90 = 18,750000
4,37%2,73 = 11,930100
30,68 30,68 m2
59 KNR 202/1118/9
Posadzki uktadane na klej, ptytki kwasoodporne 10,20 m2
7 MALOWANIE TYNKOW WEWNETRZNYCH .
60 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami zmywalnymi powierzchni tynkéw $cian do wys .2,0 m , 2-krotnie
(7,23+14,16)*2*2,0 = 85,560000
(30,17+11,76)*2*2,0 = 167,720000
7,23*2,0%2*2 = 57,840000
(5,73*3+11,73+11,70+2,73*2+1,985*2+1,895+
11,70+7,34+2,73+4,13+2,51+3,435)*2,0*2 = 335,160000
-(2,48+1,715)*2*2,0 = -16,780000
-(1,48+1,325)*2*2,0 = -11,220000
-(1,025+1,48)*2*2,0 = -10,020000
-(3,01+3,435)*2*2,0 = -25,780000
582,48 582,48 m2
61 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami akrylowymi wewnetrznych podtozy tynku wapienno-piaskowego, 2-krotne
417,85 = 417,850000
(7,23+14,16)*2*3,50 = 149,730000
(30,17+11,76)*2*1,50 = 125,790000
7,23*3,50*2*2 = 101,220000
(5,73*3+11,73+11,70+2,73*2+1,985*2+1,895+
11,70+7,34+2,73+4,13+2,51+3,435)*1,50*2 = 251,370000
-(2,48+1,715)*2*1,50 = -12,585000
-(1,48+1,325)*2*1,50 = -8,415000
-(1,025+1,48)*2*1,50 = -7,515000
-(3,01+3,435)*2*1,50 = -19,335000
-3,435*3,01 = -10,339350
987,77 987,77 m2
62 KNR 202/1505/3
Malowanie farbg chemoodporng sufitu pomieszczenia akumulatorni 2-krotne
3,435*3,01 = 10,339350
10,34 10,34 m2
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Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci rob6t llos¢ |Krot.|Jedn.
8 STOLARKA BUDOWLANA .
63 KNR 202/1203/2
Osadzenie drzwi stalowych z naswietlem , z wyposazeniem w okucia wg wymagan stacyjnych i zamki .
1,20*3,0 = 3,600000
1,90*3,0*5 = 28,500000
3,50*5,15*2 = 36,050000
68,15 68,15 m2
64 KNR 202/1204/5
Osadzenie drzwi stalowych z naswietlem , z wyposazeniem w okucia wg wymagan stacyjnych i zamki ,odpornosc¢
ogniowa EI 60 .
1,90*3,0*2 = 11,400000
11,40 11,40 m2
65 KNRW 202/1026/1 (1)
Oscieznice drewniane i skrzydta drzwiowe zewnetrzne, oscieznice zwykte
2,0*0,90*14 = 25,200000
2,0*0,80 = 1,600000
26,80 26,80 m2
66 KNR 202/1019/1
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe, fabrycznie wykonczone, petne 1-dzielne, do 2.0-m2
2,0*0,80*14 = 22,400000
22,40 22,40 m2
67 KNR 202/1019/1
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe, fabrycznie wykonczone, petne 1-dzielne, do 2.0-m2 , z kratkg
wentylacyjng
2,0*0,80 = 1,600000
1,60 1,60 m2
68 KNRW 202/1016/7
Okna i wiazy dachowe fabrycznie wykonczone, wytaz dachowy 0,90*0,90 m 1,0 szt
69 KNRW 202/1039/2
Okna aluminiowe, do 2,0-m2
2,0%0,80*11 = 17,600000
17,60 17,60 m2
70 KNRW 202/1039/2
Okna aluminiowe, do 2,0-m2 odpornosé¢ ogniowa El 60
2,0*0,80 = 1,600000
1,60 1,60 m2
71 KNRW 202/1039/3
Okna aluminiowe, ponad 2,0-m2
1,90%1,90 = 3,610000
3,0*0,80*4 = 9,600000
13,21 13,21 m2
9 ELEWACJA .
72 KNR 23/2615/2 (1)
Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej grub 12 cm , wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, mineralnej
13,10%*6,28 = 82,268000
7,90*4,28+30,30*2*3,50 = 245,912000
328,180 328,180 m2
73 KNR 23/2613/1
Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej grub 12 cm, przyklejenie plyt do scian
(1,02+0,92+8,34*2+0,312)*6,28 = 118,892960
(0,62+0,90+0,695+4,245+0,62)*4,28 = 30,302400
149,195 149,195 m2
74 KNR 23/2613/4
Ocieplenie $cian budynkow plytami z wetny mineralnej , przymocowanie ptyt tgcznikami metalowymi, $ciany z cegly
149,195/4 = 37,298750
37 37 szt
75 Kalkulacja indywidualna .Obudowa $cian zewnetrznych ptyta wibknocementowa Euronit grub 8 mm na ruszcie
aluminiowym . 149,195 m2
76 KNR 202/1604/1 (1)
Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10-m, naktady podstawowe
(15,14+8,30*2+2,30)*6,0 = 204,240000
204,24 204,24 m2
77 Czas pracy rusztowan .
480/(0,84*5) = 114,285714
114,29 114,29 m-g
10 KONSTRUKCJA STALOWA .
78 KNR 205/120/5
Konstrukcje stalowe r6zne w halach i budynkach, montaz i dostawa konstrukcji stalowej drabin .
(162,50+39,40)*1,02*1,018/1000 = 0,209645
0,21 0,21 t
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Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci rob6t llos¢ |Krot.|Jedn.
79 KNR 205/119/1
Konstrukcje stalowe rozne w halach i budynkach. Dostawa i montaz konstrukcji toru jezdnego transformatora , szyny na
belkach zelbetowych,S49 wraz z akcesoriami
3010%1,02*1,018/1000 = 3,125464
3,13 3,13 t
11 OGRODZENIE .
80 Kalkulacja indywidualna.Dostawa i montaz ogrodzenia systemowego , z paneli ocynkowanych z cokotem
prefabrykowanym i bramg wjazdowa przesuwng . 150,0 mb
81 KNR 225/308/1 (2)
Budowa ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw zelbetowych, deski azurowe, dt ogrodzenia 150,0 m wys.2,20 m
azurowe
15,0*2,20 = 33,000000
33,00 33,00 m2
12 KANALY KABLOWE .
82 KNR 201/207/2 (1)
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km, koparka
1,20-m3, grunt kategorii Ill, samochdéd 5-10-t
(145,0+2*0,60)*(0,90+2*0,60)*1,40 = 429,828000
(130,0+2*0,60)*(2,40+2*0,60)*1,50 = 708,480000
1138,31 1138,31| 0,9|m3
83 KNR 201/301/2
Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km, kategoria gruntu ll| 1138,31] 0,1|m3
84 KNR 201/230/1 (1)
Zasypywanie wykopoéw spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10-m, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55-kW
(75-KM)
1138,31 = 1 138,310000
-145,0*0,90*1,40 = -182,700000
-130,0*2,40*1,50 = -468,000000
487,61 487,61 0,9|m3
85 KNR 201/501/1
Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami, z przerzutem na odlegtos¢ do 3-m, kategoria gruntu I-11l 487,61| 0,1/m3
86 KNR 201/214/4 (2)
Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km odlegtosci transportu, ponad 1-km do 10
km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii IlI-IV, samochdd 5-10-t
1138,31-487,61 = 650,700000
650,70 650,70 18|m3
87 UWAGA : Jesli w uzgodnieniu z Kierownictwem budowy ziemia z wykopéw bedzie mogta zosta¢ uzyta do niwelac;ji
terenu Stacji pozycje nr 83 nalezy anulowac .
88 KNR 911/101/2 (2)
Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkninami, na gruntach o umiarkowanej nosnosci, sposobem rgcznym.
145,0*0,90 = 130,500000
130,0*2,40 = 312,000000
442,50 442,50 m2
89 KNR 202/1101/7 (4)
Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, piasek
145,0%0,90*0,15 = 19,575000
130,0*2,40*0,15 = 46,800000
66,38 66,38 m3
90 KNR 202/1101/1 (4)
Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton B15 podawany pompa, zwykly
145,0*0,90*0,10 = 13,050000
130,0*2,40*0,10 = 31,200000
44,25 44,25 m3
91 ORGB 202/618/3
Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej. 442,50 m2
92 KNR 202/205/1 (2)
Ptyty fundamentowe Zelbetowe kanatéw kablowych , beton B25 W8 podawany pompa
145,0*0,90*0,15 = 19,575000
130,0*2,40*0,20 = 62,400000
81,98 81,98 m3
93 KNR 202/282/1
Dodatkowe deskowanie w ptycie kanatu dla rzapii .
145,0+130,0 = 275,000000
275,00 275,00 m
94 KNR 202/1101/2 (4)
Wykonanie warstwy betonu w spadku
145,0*0,60*0,02 = 1,740000
130,0*2,0%0,02 = 5,200000
6,94 6,94 m3
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Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci rob6t llos¢ |Krot.|Jedn.
95 KNR 202/207/1 (2)
Sciany zelbetowe kanatéw kablowych, grubosé 8-cm proste o wysokosci do 3-m, beton B25,W8 podawany pompa,
145,0*1,0*2 = 290,000000
130,0*1,05*2 = 273,000000
563,00 563,00 m2
96 KNR 202/207/7 (2)
Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1-cm réznicy grubosci do15 cm, beton B25 W8 podawany pompa 563,0 7|m2
97 KNR 202/207/7 (2)
Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1-cm réznicy grubosci $cian od 15 do 20 cm, betonB25 W8 podawany pompa
130,0*1,05*2 = 273,000000
273,00 273,00 5/m2
98 KNR 202/217/3
Przykrycie kanatow kablowych ptyta zelbetowa prefabrykowana grub.15 cm
145,0*0,74 = 107,300000
107,30 107,30 m2
99 KNR 202/217/3
Przykrycie kanatow kablowych ptyta zelbetowa prefabrykowana grub.20 cm
130,0*2,20 = 286,000000
286,00 286,00 m2
100 KNR 202/603/7
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, Abizol R+P
145,0*1,15*2 = 333,500000
130,0*1,25*2 = 325,000000
658,50 658,50 m2
101 KNR 202/603/8
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, dodatek za nastepng warstwe
Abizolu R 658,50 m2
102 KNR 202/603/1
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, masa izolacyjna na styku $cian z
piyta przykrycia , 1-warstwa
145,0*0,15*2 = 43,500000
130,0*0,20*2 = 52,000000
95,50 95,50 m2
13 PRZEPUSTY DROGOWE .
103 KNR 202/1101/1 (4)
Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton B10 podawany pompa, zwykty
6,0*1,40*0,10*2 = 1,680000
6,0*1,75*0,10*3 = 3,150000
6,0*0,71*0,10 = 0,426000
5,26 5,26 m3
104 KNR 202/602/7
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno,Abizol R+P, 1-warstwa
6,0*1,40*2 = 16,800000
6,0*1,75*3 = 31,500000
6,0*0,71 = 4,260000
52,56 52,56 m2
105 KNR 202/602/8
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, dodatek za nastepng warstwe Abizolu R 52,56 m2
106 KNR 202/204/3 (2)
Przepusty drogowe zelbetowe, beton B20 podawany pompa
przepust drogowy P-1/20kV/ 6,0%1,40%0,71%2 = 11,928000
przepust drogowy P-2/6kV/ 6,0*1,75*0,93*3 = 29,295000
przepust drogowy P-3 dla tymczasowej linii
zasilania placu budowy 6,0*0,71*0,41 = 1,746600
42,97 42,97 m3
107 KNR 202/290/2 (3)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 16-mm i
wieksze
6,0*15*2*1,58/1000 = 0,284400
6,0*28*3*1,58/1000 = 0,796320
6,0*6*1,58/1000 = 0,056880
1,14 1,14 t
108 KNR 202/603/7
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, Abizol R+P
(6,0+1,40)*2*0,70*2 = 20,720000
(6,0+1,75)*2*0,93*3 = 43,245000
(6,0+0,71)*2*0,41 = 5,502200
69,47 69,47 m2
109 KNR 202/603/8
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, dodatek za nastepng warstwe
Abizolu R 658,50 m2
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Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci rob6t llos¢ |Krot.|Jedn.
110 KNR 728/211/1
Analogia.Nakfady robocizny za osadzanie rur Arot w deskowaniu.Materiat wydany w branzy elekktrycznej .
R=1,000 M=0,000 S=1,000
8*2+18*3+2 = 72,000000
72,00 72,00 szt
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