W profilu otworu badawczego GD-10, wystepuja trzy podstawowe rodzaje skat
ptonnych charakterystyczne dla karbonu gornego Gornoslaskiego Zaglebia Weglowego,
Z ktérych do badan oprobowano:

e ilowce - 5 warstw
e mulowce - 3 warstwy
e piaskowce - 52 warstwy.
Ze wzgledu na uziarnienie piaskowce podzielono na:
e piaskowce drobnoziarniste — 12 warstw
e piaskowce $rednioziarniste — 29 warstw
e piaskowce gruboziarniste — 11 warstw.
Ponad to z rdzenia wiertniczego otworu badawczego GD-10 do badan wybrano probki z 4

warstw wegla.

Itowce i mutowce na ogét nie wystepuja w ,,czystej” postaci, lecz sa warstwowane lub
laminowane mulowcami lub ilowcami. Howce generalnie sa ciemnoszare, czgsto
zapiaszczone lub warstwowane mulowcem. Mulowce wystepuja, jako Szare przewaznie
warstwowane itowcem lub z laminami itowca. W profilu otworu badawczego GD-10
dominuja piaskowce szare i jasnoszare o0 uziarnieniu od drobnoziarnistych przez
$rednioziarniste po gruboziarniste. W warstwach piaskowcoéw lokalnie znajduja si¢ wtracenia
lub laminy wegla. Wegle w wigkszosci sa potblyszczace, rzadziej matowe warstwowane

btyszczacym czgsto z weglanami i siarczkami.

Srednie wartosci parametrow fizykomechanicznych itowcow, mutowcow, piaskowcow
drobnoziarnistych, piaskowcow $rednioziarnistych, piaskowcow gruboziarnistych, wegli
oraz ich przedzialy zmienno$ci przedstawiono w tabelach oznaczonych odpowiednio
numerami od 4 do 9. Graficzne przedstawienie wynikow badan trojosiowych probek

reprezentujacych poszczegodlne typy litologiczne przedstawiono na rysunkach od 3 do 7.
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Tabela 4. Wartosci parametréw fizykomechanicznych itowcow

Parametr Przedziat zmiennos$ci Wartos¢ srednia
Wspotczynnik Poissona 0,14 = 0,22 0,17
Spdjnos¢, MPa 28+50 4,0
Kat tarcia wewnetrznego, deg 25+ 37 31

Obwiednia paraboliczna két Mohra dla prébki itewcanr 46
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Rys. 3. Graficzne przedstawienie wynikéw badan trojosiowych probki nr 46

Tabela 5. Wartosci parametrow fizykomechanicznych mutowcow

Parametr Przedziat zmiennosci Wartos¢ srednia
Wspotczynnik Poissona 0,11 +0,22 0,17
Spdjnos¢, MPa 28+37 3,4
Kat tarcia wewnetrznego, deg 25+ 39 33
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Obwiednia paraboliczna két Mohra dla prébki mutowca nr 53
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Rys. 4. Graficzne przedstawienie wynikow badan trdjosiowych probki nr 53

Tabela 6. Wartosci parametrow fizykomechanicznych piaskowcow drobnoziarnistych

Parametr Przedziat zmiennosci Wartos¢ Srednia
Wspdtczynnik Poissona 0,20 + 0,29 0,26
Spojnos¢, MPa 1,7 +57 2,7
Kat tarcia wewnetrznego, deg 24 + 42 34

Obwiednia paraboeliczna két Mchra dla prébki piaskowca drobnoziarnistego nr 23
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Rys. 5. Graficzne przedstawienie wynikow badan trdjosiowych prébki nr 23
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Tabela 7. Wartosci parametrow fizykomechanicznych piaskowcow Srednioziarnistych

Parametr Przedziat zmiennosci Wartos¢ $rednia
Wspétczynnik Poissona 0,13+0,35 0,26
Spdjnos¢, MPa 1,1+3,7 2,2
Kat tarcia wewnetrznego, deg 24 +44 33
Obwiednia paraboliczna két Mohra dla prébki piaskowca srednioziarnistegonr 12
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Rys. 6. Graficzne przedstawienie wynikéw badan trojosiowych probki nr 12

Tabela 8. Wartosci parametrow fizykomechanicznych piaskowcow gruboziarnistych

Parametr Przedziat zmiennosci Wartos¢ Srednia
Wspotczynnik Poissona 0,14 +0,35 0,26
Spdjnos¢, MPa 1,0+18 1,4
Kat tarcia wewnetrznego, deg 24 + 46 35
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Obwiednia paraboliczna két Mohra dla prébki piaskowcea gruboziarnistego nr 13
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Rys. 7. Graficzne przedstawienie wynikéw badan trdjosiowych probki nr 13

Tabela 9. Wartosci parametréow fizykomechanicznych wegli

Parametr Przedziat zmiennosci Wartos¢ Srednia
Wspotczynnik Poissona 0,16 + 0,36 0,26
Spdjnos¢, MPa 1,3+3,2 2,1
Kat tarcia wewnetrznego, deg 39 + 46 43
Wskaznik naturalnej sktonno$ci wegla do tgpan 2,20 +4,55 3,23
Wskaznki zwieztoSci 0,67 +0,83 -




4. Podsumowanie

Badania  laboratoryjne = w  zakresie = oznaczania = warto$ci  parametrow
fizykomechanicznych przeprowadzono na probkach wybranych warstw skalnych
wydzielonych na rdzeniu z otworu badawczego GD-10 wykonanego z wyrobisk dotowych
ZG Janina. Przebadano tacznie 64 probki warstw skalnych.

W profilu otworu badawczego GD-10, w bezposrednim otoczeniu pokltadow wegla
wystepowaty trzy podstawowe rodzaje skat gornego karbonu: itowce, mutowce i piaskowce.
Zaznaczy¢ nalezy znaczna zmienno$¢ wyksztatcenia litologicznego piaskowcow
manifestujaca si¢ si¢ w duzym rozrzucie ich uziarnienia oraz lokalnymi wtraceniami
i laminami wegla w badanym profilu otworu wiertniczego. Zmienno$¢ wyksztatcenia
litologicznego uwidacznia si¢ rowniez brakiem wyraznych przej$¢ od jednego rodzaju skaty
do innego (np. przejscie itowcow w mutowce lub odwrotnie). Wynikiem tego sa rozrzuty
warto$ci naprgzen o przy zatozonych statych wartos$ciach ci$nienia okolnego o2 = o3, CO
wywiera pewien wplyw na doktadnos¢ dopasowania obwiedni do kot Mohra. Podkresli¢

nalezy, ze jest to typowe dla osadowych formacji karbonu gornego w GZW.

Oceng wegli pod wzgledem sktonnosci do tapan i urabialnosci (Kidybinski 1982)
przedstawiono w tabeli 10.

Tabela 10. Srednie wartosci wskaznika Wer i wskaznika zwigztosci f wegli

Miejsce pobrania probki Wer ot
ocena ocena
3,72 0,77
140,00 - 143,43 m stabo sktonny do tqpan tatwo urabialny
4,15 0,83
301,57 - 302,48 m stabo sktonny do tqpan tatwo urabialny
2,84 0,75
347,40 — 348,00 m stabo sktonny do tqpan tatwo urabialny
2,20 0,67
372,00 -373,15m stabo sktonny do tqpan bardzo tatwo urabialny
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Wyznaczone i obliczone warto$ci spdjnosci, szczegélnie dla piaskowcoOw ksztattuja sig
znacznie ponizej warto$ci charakterystycznych dla tego typu skat z innych rejonéw GZW.
Warto$ci kata tarcia wewngetrznego dla przebadanych skat nie odbiegaja od wartosci $rednich
dla skat GZW (Kidybinski 1982).

Dlatego, analizujac wartosci spojno$ci oraz wartosci o1 przy oz = 0 MPa, mozna stwierdzic,
ze:

e wytrzymatos$¢ itowcow 1 mutowcow jest mata, zblizona do $redniej,

e wytrzymatos$¢ piaskowcodw jest bardzo mala,

o wytrzymalo$¢ wegli oscyluje wokot sredniej

w stosunku do tych rodzajow skat wystepujacych w innych rejonach GZW (Bukowska 2012).

Wyznaczone i obliczone warto$ci wspotczynnika (liczby) Poissona v naleza
do przedziatu wartosci charakterystycznych dla tego typu skal, a dla piaskowcoOw przyjmuja
warto$ci nieco powyzej sredniej W stosunku do tych rodzajow skat wystepujacych w innych

rejonach GZW (Bukowska 2012).
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