cd na rys.
CP259PW-J-6.10

— | m Jlez m
; & x I
NI, | ].- OONININII
projekt. AR 12 projekt.
wodociqg x u wodociqg
' il
%ﬁ/\ I /\\
e\ %
W«x A L
ra |o¢hronna
329,3x10, 1=7,5m
POZIOM POROWNAWCZY 285,00m n.p.m.
2 3 S s = 2 S S
RZEDNE TERENU m n.p.m. = = ~ ~ N - i e s
g R g g & S 2| & Z
b SR © =4 =% O o~ T O
RZEDNE DNA RUROCIAGU m npm. o S o5 5 ; S o R A S8
: U mnpm S S E 5 3 2% 252 25
GLEBOKOSC ULOZENIA  [m] s 88 ) g 35 I= 23
— — ~ — | —7 N
GLEBOKOSC DNA WYKOPU [m] 2 S i 2 S Sl N
~— N N
MATERIAL, SPADKI, SREDNICE e aﬁﬁ 100V
i=1,3% =200 7
S 2 3 S 3 slg 3
2 3 y ~— o™ M - >
ODLEGLOSCI [m] < © N < S S| i
13,50 25 17,00
PUNKTY CHARAKTERYSTYCZNE Rd1 Kd) m.m 3 K5 Kd1

UWAGL:

1. Przed rozpoczeciem robdt wykona¢ przekopy kontrolne.
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w razie potrzeby skorygowa¢ rzednq utozenia kanalizacji.
3. Odcinki w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu kopa¢ recznie.
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Zadna cze$¢é niniejszego dokumentu nie moze by¢é przedrukowana ani kopiowana jakakolwiek technika

bez pisemnej zgody CARBO PROJEKT Sp. z 0.0. w Tychach

CARBO PROJEKT
Spotka z o.0.
ul. Budowlanych 168 Indeks Rodzaj zmiany Data | Podpis
43-100 TYCHY Nr archiw. Nr wykazu Materiat Masa, kg Podziatka
Nazwisko Nr upr. 1 45
et inz Zastepuje Przynalezny
Projektowat grmz. 1712/94 rysunek do rysunku
T. Kateusz Zastgpion;
Drven rysunck Nrrys. CP 259 PW-J/01-1.02
. Potudniowy Koncern Weglowy S.A. z siedziba w Jaworznie
mgr nz. 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37
Konstruowat| A §miejek Budowa odstawy tasmowej kamienia ze zbiornikiem magazynowym
1 stacja zatadowcza z mozliwoscig zatadunku kamienia
do wagon6éw i samochodéw w ZG Janina w Libiazu
mgr iz . Projekt wykonawczy - etap
Sprawdzit | oo (199/66/ Sie¢ kanalizacji deszczowe]
. Bojanowska-| K/70
Burak - PROFILE
Specjalnoé¢ instalacyjna




