Poziom +4,0m

Skala 1:50

Pion przymocowa¢ do stupa, sprowadzi¢ do poziomu terenu

a nastepnie podtqczy¢ do proj. kanalizacji deszczowej wg rysunku profilu
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7000 250,345
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6s2—3,0m/80

1660W

Gs2-3,0m/80

3634

1660W

7000 50,345
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* Dtugosc kanatu dopasowa¢ podczas montazu.

3 Kratka wentylacyjna wywiewna 200x200/150

np. DOMUS 1

2 Kanat wentylacyjny okrqgly #150/500%

art. handlowy 1

1 Wentylator wywiewny o wydajn. 200m3/h

np. Venture Industries 1

WENTYLACJA POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO

Poz.

Nazwa czgsci (zespotu) (uwagi) los¢

sztuk

Zadna czg$¢ niniejszego dokumentu nie moze by¢ przedrukowana ani kopiowana jakakolwiek technika
bez pisemnej zgody CARBO PROJEKT Sp. z 0.0. w Tychach

CARBO PROJEKT
Spotka z o.0.
ul. Budowlanych 168 Indeks Rodzaj zmiany Data | Podpis
43-100 TYCHY Nr archiw. Nr wykazu Materiat Masa, kg Podzialka
Nazwisko Nrupr. | Podpis |Data - - - - 1:50
mer in Zastepuje Przynalezny
Projektowal gt . 1712/94 12-11r |rysunek do rysunku
T. Kateusz Zastapion
Doy Nriys. CP 259 PW-J/01-7.01
. Potudniowy Koncern Weglowy S.A. z siedziba w Jaworznie
mgr mz. 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37
Konstruowat| g_pyjok - 12-11r Budowa odstawy tasmowej kamienia ze zbiornikiem magazynowym
i stacja zatadowcza z mozliwoscia zaladunku kamienia
do wagondw i samochodéw w ZG Janina w Libiazu
mer inz 1211 Projekt wykonawczy - etap 1
Sprawdzit | o oo 199/66/ o ZBIORNIK KAMIENIA 70703/1
. Bojanowska-| /70 . . laci
Burak Poziom +4,00m - ogrzewanie, wentylacja
Specjalnosé instalacyjna




