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Studzienka kanalizacyjna kaskadowa DN1200
(elementy prefabrykowane betonowe tqczone na uszczelkg)

1
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. Dno studzienki betonowej DN1200 — 1szt.
. Kregi betonowe DN1200 (ilos¢ ustali¢ na montazu)

Plyta pokrywowa DN1200/625 1szt.

. Pierscienie dystansowe betonowe

(ilos¢ ustalic na montazu)
Pokrywa kanatowa zeliwna — 1szt.
Stopnie Zzeliwne antyposlizgowe
Przejscie szczelne

leja ochronna na rurg DN160, L=240mm — 2szt.)
Pierscien odciqzajgcy — 1szt.

9. Tréjnik PVC 160/160/160/90° — 1szt.

10.
11.
12.
13.

Nasuwa dwukielichowa na rure DN160 1szt.

Prostka bosa (dtugos¢ ustalic na montazu)

Prostka jednokielichowa (dtugo$¢ ustali¢ na montazu)
Kolano PVC 90" DN160 - 1szt.

Zadna cze$¢é niniejszego dokumentu nie moze byé przedrukowana ani kopiowana jakakolwiek technika
bez pisemnej zgody CARBO PROJEKT Sp. z 0.0. w Tychach

CARBO PROJEKT
Spéika z o.0.
ul. Budowlanych 168 Indeks Rodzaj zmiany Data | Podpis
43-100 TYCHY Nr archiw. Nr wykazu Materiat Masa, kg Podziatka
Nazwisko | Nrupr. | Podpis |Data - - - - 1:50
mer i Zastepuje Przynalezny
Projektowat gtz 1712/94 12-11r [rysunek do rysunku
T. Kateusz Zastapion,
Dmon rysunck Nrrys. CP 259 PW-J/01-1.04
. Potudniowy Koncern Weglowy S.A. z siedziba w Jaworznie
mgr mnz. 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37
Konstruowat | A §micjek 12-Hr Budowa odstawy tasmowej kamienia ze zbiornikiem magazynowym
i stacja zatadowcza z mozliwoscia zatadunku kamienia
do wagonéw i samochodéw w ZG Janina w Libiazu
. Projekt wykonawczy - etap |
Sprawdzit mern 199/66/ 12-Hr
E. Bojanowska-| K¢/70 Schemat studzienki kaskadowe;j
Burak Specjalno$¢ instalacyjna




