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7adna czes$¢ niniejszego dokumentu nie moze byé przedrukowana ani kopiowana jakakolwiek technika
bez pisemnej zgody CARBO PROJEKT Sp. z 0.0. w Tychach
CARBO PROJEKT
Spotka z o0.0.
ul. Budowlanych 168 Indeks Rodzaj zmiany Data | Podpis
43-100 TYCHY Nr archiw. Nr wykazu Materiat Masa, kg Podziatka
Nazwisko Nr upr. | Podpis [Data - - - - 1:100
. Zastepuje Przynalezny
Projektowat mer mnz. 1712/94 12-11r|rysunek do rysunku
T. Kat Zastapi
. prver rysumek Nrrys. CP 259 PW-J/01-3.04
o Potudniowy Koncern Weglowy S.A. z siedziba w Jaworznie
mgr inz. 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37
Konstruowat | g Byjok — 12-11r Budowa odstawy taémowej kamienia ze zbiornikiem magazynowym
i stacja zaladowcza z mozliwoscia zatadunku kamienia
do wagonow i samochodéw w ZG Janina w Libiazu
mer inz 11 Projekt wykonawczy - etap I
Spawit | 51996 i STACJA PRZESYPOWA 72131/1
Burak Rozwinigcie c.o.
Specjalnos¢ instalacyjna




