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WSTEP
Specyfikacja techniczna (ST) instalaciji elektrycznych wykonana zostata na podstawie specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru robé6t budowlanych o kodzie:

1. Wymagania ogdlne Kod CPV 45000000-7

1. Opis ogoiny.
1.1. Przedmiotem zamoéwienia jest:

Wykonanie instalacji elektrycznych do dokumentacji technicznej rurociggéw  gtéwnego
odwadniania DN400 od zrebu szybu Janina Ill do zbiornika zlewowego wod dotowych ZG ,Janina”
INSTALACJA UZIEMIAJACA (Branza elektryczna), takich jak:

* Instalacja uziemiajaca.

1.2. Zakres robot.
Roboty ogdlnobudowlane i instalacje elektryczne - uziemienie:
- montaz instalacji uziemiajacej,

- wykonanie pomiardw instalacji uziemiajacej i przedtozenie protokotéw do odbioru.

1.3. Informacja o terenie budowy.

Realizacja przebiega¢ bedzie na zewnatrz obiekiu usytuowanego na terenie Zaktadu Gorniczego
,LJanina”.

Zaplecze budowy przewidziane jest w pomieszczeniach warsztatowych, na terenie Zaktadu Gorniczego

,Janina”,

1.4. Organizacja rob6t budowlanych.

Zabezpieczenie i Organizacja Placu Budowy — zgodnie z warunkami Umowy z Wykonawca,
Organizacja pracy na placu budowy powinna by¢ zgodna z postanowieniami aktualnych zarzadzen
wtasciwych jednostek w sprawie ogdlnych warunkdéw umdw o realizacje inwestycji budowlanych.
Jednostkg wykonawczg na budowie jest kierownik budowy wystepujacy w charakterze organizatora

i gospodarza na budowie.
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Wykonawca robét instalacyjnych i elektrycznych wystepujac w charakterze podwykonawcy ma prawo
korzysta¢ z urzadzen placu budowy w ramach okreslonych zasadami wspdtpracy z generalnym
wykonawcg i umowa.
Wykonawca rob6t i podwykonawcy beda mieli zapewnione przez inwestora :
- odpowiednie pomieszczenia socjalno - administracyjne i wyodrebnione miejsca sktadowania
materiatow.
- zasilenie placu budowy w energie elekiryczng w odpowiednich ilosciach i parametrach,
oSwietlenie placu budowy i miejsca pracy.
Przed przystapieniem do wykonania robdt nalezy sprawdzi¢, czy teren, na ktdrym roboty majg by¢
wykonane, jest odpowiednio przygotowany, oraz uzgodni¢ z inwestorem sprawe ewentualnych prac
pozostajagcych do wykonania przez kompetentne jednostki organizacyjne w celu uzyskania
prawidtowego przygotowania budowy.
Gtowny wykonawca opracuje projekt organizacji rob6t dla prawidtowego skoordynowania robot
budowlano - montazowych z pozostatymi robotami instalacyjnymi i elektrycznymi oraz czynnymi

urzadzeniami technicznymi znajdujacymi sie w obiekcie budowy.

1.5. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem wtasnosci publicznej i prywatne;.
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i za urzadzenia takie jak: rurociggi, kable itp. oraz uzyska
od Uzytkownika bedacego wiascicielem tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu i ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen na terenie budowy
i powiadomi¢ inwestora o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inwestora i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i urzadzen.

Materiaty, ktdre w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
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Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelki materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okreslajacq brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na Srodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé
zanika np. materiaty pylaste, mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania, jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy.

1.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykarnczania robét Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione
kroki majace na celu stosowanie sig do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i
wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla 0sob lub wiasnosci spoteczne; i
innych, a wynikajacych ze skazenia, hafasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
Sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na Srodki ostroznosci i zabezpieczen
przed:

- zanieczyszczeniem substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami.

1.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami wymienionymi w punkcie 1.4 Kierownik Budowy winien
sporzadzic¢ przed rozpoczeciem plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BiOZ).

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych BHP.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego.
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Uznaje sie ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg

odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.8. Ochrona pozarowa

Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcg Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony
przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie bazy budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i
pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji robét albo uczynione przez personel wykonawcy.

1.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robdt (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
inwestora).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb aby wykonane roboty i zamontowane instalacje lub
jej elementy byty w zadawalajagcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpoczaé

roboty utrzymaniowe nie pézniej niz 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia.

2. Materiaty

Cechy materiatéw i elementy budowli muszg by¢ jednorodne iwykazywaé zgodno$¢ z okreSlonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego normami i przepisami
przedziatu tolerancji.

Wymaga si¢ aby materiaty uzyte do wykonania posiadaty atesty i byly potwierdzone aprobatami

technicznymi.
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Wymaga sie aby materiaty i urzadzenie do wykonania robét byty typowe i dostepne na rynku krajowym.
W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne zprogramem i zatwierdzong
dokumentacjg projektowa wptynie to na niezadowalajacq jakoS¢ robét to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i ponownie wykonane na koszt wykonawcy.

Zrédta pozyskiwania, materiaty miejscowe, przechowywane i sktadowane zgodnie z warunkami umowy
z wykonawca.

Przechowywanie i sktadowanie materiatdw:

Materiaty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych, przystosowanych do tego celu,
suchych, przewietrzanych i o$wietlanych.

Farby ptynne, rozpuszczalniki, lakiery i oleje nalezy magazynowa¢ w oddzielnych pomieszczeniach
z zachowaniem odpowiednich przepisdw przeciwpozarowych i bhp.

Sprzet ochrony osobistej oraz ochrony bhp nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych,

suchych i odpowiednio ogrzewanych.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci zawartym w projekcie organizacii robdt,
zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowanego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inwestora, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Liczba wydajnosci sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okre$lonymi w dokumentaciji projektowej, i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi

jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,

zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

4. Transport

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw,
elementdw, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robét. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przedmioty w sposéb zapobiegajacy ich przemieszczaniu
I uszkodzeniu.

Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu ciezkich urzadzen, ktore nie majg koét jezdnych,
nalezy wykonac za pomocg wozkdw lub rolek.

Przy przewozie i transporcie materiatéw, elementow, konstrukcji, urzadzen, maszyn itp. za pomocq
dzwigaréw oraz na pochylniach nalezy przestrzegaC aktualnych przepiséw bhp, a przy zatadunku,

transporcie i wytadunku recznym aktualnych przepisdw dotyczacych recznego przenoszenia ciezardw.

5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja, oraz w oparciu
o aktualne normy i przepisy (w tym m.in. w zakresie bhp i p-poz) oraz warunki techniczne wykonania
i odbioru robét tom | i Il.

Wszystkie stosowane i uzyte na budowie materiaty budowlane i urzadzenia instalacyjne i elektryczne
winny posiada¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z
normami lub aprobatami technicznymi, w wypadkach okreslonych przepisami certyfikat na znak
bezpieczenstwa, atesty, dopuszczenia do obrotu.
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6. Kontrola jakosci robét

Wykonawca musi przewidzie¢, ze poszczegdlne etapy wykonanych przez niego prac bedg
kontrolowane przez odpowiednie stuzby Inwestora. Z kazdej kontroli sporzadzony bedzie protokét.
Ewentualne niezgodnosci wykonanych robét bedg usuwane na koszt Wykonawcy w terminie
wyznaczonym przez Inwestora.

Z wykonanych pomiardw i préb winny by¢ sporzadzane protokoty.

7. Obmiar robét
Obmiar robdt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg

kosztorysowg w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

8. Odbior robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja, programem i wymaganiami Inwestora, jezeli
wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

Koricowego odbioru dokonuje uzytkownik, ktory ustala komisje odbioru z udziatem Inwestora,
Wykonawcéw, odpowiednich stuzb technicznych, p-poz ibhp oraz przedstawicieli instytucii
finansujacych.

Komisja odbioru powinna:

- zbada¢ kompletnos¢, aktualno$¢ i stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptowac ja,
dokona¢ bezposrednich ogledzin wszystkich elementéw instalacji w celu sprawdzenia
jakosci robét i zgodnosci ze sporzadzong przez siebie i zatwierdzong przez Inwestora
dokumentacjg i przepisami, sprawdzi¢ funkcjonowanie urzadzen oraz przeprowadzic
wyrywkowe pomiary zgodnos$ci danych z przedstawionymi dokumentami.

- sporzadzi¢ protokét z odbioru z podaniem doktadnych stwierdzen, ustalen i wnioskow.

9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z warunkami Umowy z Wykonawca.
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10. Przepisy i normy

Wszystkie roboty budowlane i instalacje zostang wykonane zgodnie z obowigzujacymi w Polsce
przepisami i normami oraz regutami sztuki budowlane;.

Urzadzenia, sposdb ich doboru i parametry instalacji beda zgodne z migdzynarodowymi wytycznymi
IEC.

Urzadzenia elekiryczne bedq zgodne z przepisami dotyczacymi zabezpieczenia urzadzen przed
wptywami obcych pél elektromagnetycznych i opatrzone znakiem CE.

Opracowat: mgr inz. Jerzy Malicki

Uwaga: Ogdlna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét nie moze by¢ powielana ani rozpowszechniana za pomoca urzadzen elektronicznych
kopiujacych, nagrywajacych i innychbez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.
(Ustawa z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych)
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