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JANINA-768-S2-P KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 OGRZEWANIE I WENTYLACJA 
1

d.1 kalk. własna
Grzejnik elektryczny o mocy 1,5 kW szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

2
d.1

KNR 2-17
0122-02

Kanał wentylacyjny (flex) ocieplony fi 160 mm m2

3.14*0.16*22.0 m2 11.05
RAZEM 11.05

3
d.1

KNR 2-17
0122-04

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o śr.355 mm - udzial kształ-
tek do 35 %

m2

3.14*0.355*5.0 m2 5.57
RAZEM 5.57

4
d.1

KNR 2-17
0204-05

Wentylator ścienny oddymiający HCFB/4-355/HA wydajn.3490 m3/h N=200 W jednofazo-
wy 

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

5
d.1

KNR 7-28
0205-03

Przebicie otworów o pow.do 0.1 m2 dla przewodów klimatyzacyjnych w ścianach murowa-
nych o grub. 1 1/2 ceg.

otw.

2 otw. 2.00
RAZEM 2.00

6
d.1

KNR 7-28
0205-02

Przebicie otworów o pow.do 0.1 m2 dla przewodów klimatyzacyjnych w ścianach murowa-
nych o grub. 1 ceg.

otw.

2 otw. 2.00
RAZEM 2.00
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Norma 3.16
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