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ZABEZPIECZENIE PRZECIWHAŁASOWE

Data: 2011-02-28

Budowa: BUDOWA NOWEJ STACJI WENTYLATORÓW GŁÓWNEGO PRZEWIETRZANIA

Obiekt: BUDOWA STACJI WENTYLATORÓW GŁÓWNEGO PRZEWIETRZANIA WRAZ Z OBIEKTAMI 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ PRZY SZYBIE JANINA I .

Zamawiający: POŁUDNIOWY KONCERN WĘGLOWY SA ZAKŁAD GÓRNICZY JANINA W LIBIĄŻU

Jednostka opracowująca kosztorys: ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I DORADZTWA TECHNICZNEGO GORPROJEKT SPÓŁKA Z 
O.O. GLIWICE UL.ŁUŻYCKA 16
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Przedmiar robót

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

1 ZABEZPIECZENIA PRZECIWHAŁASOWE .

1 Dostawa i montaż tłumika wydmuchu z wentylatorów ,maks.przepływu 12000 m3/min 
skuteczność tłumienia 32,0 dB/A , z kosztem wykonania tłumika 1,00 kpl

2 Dostawa i montaż króćca przyłącza tłumika d= 3800 1,79 t

3 Wykonanie zabezpieczenia przeciwhałasowego wentylatora MF1-315-YQ-DHR 2,00 kpl

4 Wykonanie segmentowej osłony akustycznej zespołu przepustnic 4000*4000 + 
kompensator,w konstrukcji aluminiowej 2,00 kpl

5 Wykonanie segmentowej osłony akustycznej  kompensatora D=3150 mm ,w konstrukcji 
aluminiowej 2,00 kpl

6 Wykonanie segmentowej osłony akustycznej zespołu przepustnica D = 3800 mm+ 
kompensator w konstrukcji aluminiowej 2,00 kpl

7 Wykonanie izolacji akustycznej przewodów lunety wentylacyjnej 440,00 m2

8 Wykonanie izolacji akustycznej ściany wschodniej budynku 72,00 m2

9 Zabudowa płyt warstwowych ściennych PWS-W 75V

1,15*6,0*12 = 82,800

1,15*5,0*12 = 69,000

1,15*4,50*28 = 144,900

1,15*3,50*12 = 48,300

345,00 345,00 m2

10 Zabudowa płyt warstwowych dachowych PWD-W 75T

1,15*4,0*46 = 211,600

211,60 211,60 m2

11 Zabudowa tkaniny lutniowej 350,00 m2

12 Montaż obróbek do płyt warstwowych blacha grub.0,75 mm (350,0 m2) 2 100,00 kg

13 Dostawa i montaż konstrukcji stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie podestu wejścia 
na tłumik

50,0*1,02*1,018/1000 = 0,052

0,05 0,05 t

14 Dostawa i montaż konstrukcji stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie drabin wejścia 
na tłumik

(110+106+1)*1,02*1,018/1000 = 0,225

0,23 0,23 t

15 Dostawa i montaż konstrukcji stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie  - kształtownik 
kapeluszowy  omega 75*25*40*20 grub. 3 mm (280 mb)

708,4*1,02*1,018/1000 = 0,736

0,74 0,74 t

16 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokrągłe o średnicy 15˙cm 26,00 m

17 Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 12˙cm 41,00 m

18 Dostawa wpustów rynnowych SOK 150/120 z blachy ocynkowanej powlekanej 4,00 szt

19 Dostawa kolan BM120 70 st. z blachy ocynkowanej powlekanej 14,00 szt

20 Dostawa wylewki UTK 120  z blachy ocynkowanej powlekanej 2,00 szt

21 Dostawa trójnika 120/120/120-70 st ze stali nierdzewnej 2,00 szt

22 Dostawa i montaż obróbek blacharskich

25,8+13,5+55+62,2+28,1+45,3+60 = 289,900

290 290 kg

23 Konstrukcje podparć zawieszeń i osłon, -dostawa i montaż kątowników zabezpieczonych 
antykorozyjnie

(126+40+24,7+7,2)*1,02*1,018/1000 = 0,205

0,21 0,21 t

24 Dostawa i montaż stalowego kołnierza doszczelniającego

82,4*1,02*1,018/1000 = 0,086

0,09 0,09 t

25 Różne obróbki z blachy ocynkowanej -izolacja cieplna rur spustowych , blacha gr.0,55
mm ,wełna mineralna gr.40 mm 1,00 mb

26 Dostawa materiałów pomocniczych wkrętów ,kołków ,śrub ,prętów nitów,taśmy 
samoprzylepnej wg wykazu materiałów poz.17 do 24 ,do wykonania robót montażowych . 1,00 kpl
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2 OGRZEWANIE RYNIEN .

27 Dostawa i montaż przewodu grzejnego PSB 26 Cu/T 30,00 m

28 Dostawa i montaż zestawu termokurczliwego M20 do PSB 4,00 szt

29 Dostawa i montaż puszki 1-no obwodowej do połączeń termokurczliwych 4,00 szt

30 Dostawa i montaż blachy dystansowej KAS (do rynien ) 16,00 szt

31 Dostawa i osadzenie taśmy samoprzylepnej poliestrowej do 60 st C 15,00 rolka

32 Dostawa i montaż opasek nylonowych UV 3,00 opak
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