ZAKEAD PROJEKTOWANIA I DORADZTWA TECHNICZNEGO

GORPROJEKT

SPOLKA Z 0.0.
44-100 Gliwice ul. Fuzycka 16 NIP 631-000-04-63
tel.(032) 23-74-382 ; 23-74-351 fax. (032) 23-74-616

ZLECENIODAWCA : POLUDNIOWY KONCERN WEGLOWY S.A.
43-600 Jaworzno
ul. Grunwaldzka 37
Zaklad Gorniczy Janina w Libigzu

PRZEDSIEWZIECIE : Budowa stacji wentylatorow glownego przewietrzania wraz

z obiektami infrastruktury technicznej przy szybie ,,Janina I”

TEMAT : Budowa nowej stacji wentylatoréw gléwnego przewietrzania
wraz z infrastrukturg techniczng przy szybie ,,Janina I”

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedmiar robot
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Gorprojekt_ Janina_Place_Drogi Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 962)
ZAGOSPODAROWANIE TERENU- PLACE | DROGI

Przedmiar rob6t

ZAGOSPODAROWANIE TERENU- PLACE | DROGI

Data: 2011-02-28
Budowa: BUDOWA NOWEJ STACJI WENTYLATOROW GLOWNEGO PRZEWIETRZANIA

Obiekt: BUDOWA NOWEJ STACJI WENTYLATOROW GLOWNEGO PRZEWIETRZANIA WRAZ Z
OBIEKTAMI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ PRZY SZYBIE JANINA |

Zamawiajacy: POLUDNIOWY KONCERN WEGLOWY S.A. ZAKLAD GORNICZY JANINA W LIBIAZU;
32-590 LIBIAZ ul. GORNICZA 23

Jednostka opracowujgca kosztorys: ZAKLAD PROJEKTOWANIA | DORADZTWA TECHNICZNEGO GORPROJEKT
SPOLKA Z 0.0. GLIWICE UL.LUZYCKA 16

Kosztorys opracowali:

Mirostawa Szczapaniak,

SPFAWHZAJGCY: ..o eeeiiieieee ettt

Zamawiajacy: Wykonawca:
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Przedmiar rob6t

Opis pozycji, wyliczenie ilosci robét llosé Krot. | Jedn.

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE

1 Rozebranie kraweznikéw przy istn. drodze, betonowych \na podsypce cementowo-piaskowej

24,50 = 24,500
25 25 m
2 Rozebranie faw pod krawezniki, tawy z betonu
24,50*0,35*0,35 = 3,001
3,00 3,00 m3
3 Woywiezienie gruzu z terenu rozbioérki na odl. 1 km
24,50*0,15*0,30+3,00 = 4,103
4,10 4,10 m3
4 Dodatek za wywiezienie gruzu na dalsze odlegtosci 4,10 1/m3
5 Opfata za sktadowanie gruzu
gruz z tawy 3,00*2,3 = 6,900
krawezniki 24,50*0,15*0,30*2,3 = 2,536
9,44 9,44 t
6 Roboty pomiarowe, odtworzenie i wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych
(259+74+186)/10000 = 0,052
0,052 0,052 ha

7 Koryta wykonywane na placu mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na gtebokosci 20-cm wraz
z profilowaniem i zageszczaniem dna koryta

plac 210 = 210,000
tawy pod krawezniki 0,35%(12,50+24,50+17,50) = 19,075
229,08 229,08 m2
8 Dodatek za nastepne 16 cm korytowania
gfeb. catkowita koryta:
5+6+25=36 cm 229,08 = 229,080
229,08 229,08 m2
9 Pogtebienia -Rowki pod tawy kraweznikowe
12,50+24,50+17,50 = 54,500
54,50 54,50 m

10 Koryta wykonywane na chodnikach i pod lunetami, grunt kategorii 11-1V, gtebokosé 10-cm
wraz z profilowaniem i zageszczaniem dna koryta

na chodnikach i pod lunetami 68+180 = 248,000

dla taw obrzezy chodnikowych (2,85+12,0+2,85+1,65*2+6,00)*
0,10+(3,10+1,75*2)*0,10+1,50*
4*0,10+(2,80+1,00+6,00+6,10)*

0,10 = 5,550

dla taw obrzezy pod lunetami (15,00+13,00)*2*0,10 = 5,600

= 0,000

259,15 259,15 m2
11 Dodatek za nastepne 6 cm korytowania

pod lunetami 180 = 180,000

dla taw obrzezy pod lunetami (15,00+13,00)*2*0,10 = 5,600

= 0,000
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185,60 185,60 m2

12 Dodatek za nastepne 3 cm korytowania
na chodnikach 68 = 68,000

dla faw obrzezy chodnikowych (2,85+12,0+2,85+1,65*2+6,00)*
0,10+(3,10+1,75*2)*0,10+1,50*
4*0,10+(2,80+1,00+6,00+6,10)*
0,10 = 5,550

73,55 73,55 m2

13 Pogtebienia- Rowki pod fawy obrzezy

dla taw obrzezy chodnikowych (2,85+12,0+2,85+1,65*2+6,00)+
(3,10+1,75*2)+1,50*4+(2,80+

1,00+6,00+6,10) = 55,500
dla taw obrzezy pod lunetami (15,00+13,00)*2 = 56,000
111,50 111,50 m
14 Odwoz ziemi zbednej na odl.1 km
gtebokos¢ 36 cm 229,08*0,36 = 82,469
gtebokos¢ 13 cm 73,55*0,13 = 9,562
gtebokos¢ 16 cm 185,60%0,16 = 29,696
Pogtebienia -Rowki pod fawy
kraweznikowe 54,50*0,35*0,15 = 2,861
Pogtebienia -Rowki pod fawy
obrzezy 111,50%0,20*0,20 = 4,460
129,05 129,05 m3
15 Dodatek za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km odlegtosci transportu, ponad 1-km do 5 km
samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych 129,05 8| m3
16 Optata za przyjecie ziemi na skfadowisku . 129,05 m3

2 PLAC - KRAWEZNIKI | PODBUDOWA

17 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem

(12,50+24,50+17,50)*0,35*0,35 = 6,676
6,68 6,68 m3
18 Krawezniki betonowe, wtopione 15x22*100- cm na podsypce cementowo-piaskowej
24,50 = 24,500
25 25 m
19 Krawezniki betonowe, wystajace 15x22*100-cm na podsypce cementowo-piaskowej
12,50+17,50 = 30,000
30 30 m

20 Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, modét
wtorny E2 na poziomie 170 Mpa (E2/E1>2,2), grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8-cm

210,00 = 210,000
210 210 m2
21 Dodatek za nastepne 17 cm grubosci warstwy podbudowy do 25 cm grubosci catkowitej 210 m2
3 PLAC - NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
22 Oczyszczenie podbudowy ttuczniowej 210 m2
23 Skropienie podbudowy asfaltem 210 m2
24 Nawierzchnie z betonu asfaltowego BA O/16 lub BA 0/20 mm (warstwa wigzaca),
grubosé po zageszczeniu 6-cm z transportem mieszanki z odl. 5 km 210 m2
25 Oczyszczenie nawierzchni drogowej 210 m2
26 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 210 m2
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27 Nawierzchnie z betonu asfaltowego BA 0/12,8 mm (warstwa $cieralna), grubosé po
zageszczeniu 5-cm z transportem mieszanki z odl. 5 km 210 m2
4 CHODNIKI

28 tawy pod obrzeza, betonowa zwykta
(2,85+12,0+2,85+1,65*2+6,00)*

0,20*0,20+(3,10+1,75*2)*0,20*
0,20+1,50*4*0,20*0,20+(2,80+

1,00+6,00+6,10)*0,20*0,20 = 2,220

= 0,000

2,22 2,22 m3
29 Obrzeza betonowe, 20x6-cm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg,
(2,85+12,0+2,85+1,65*2+6,00)+
(3,10+1,75*2)+1,50*4+(2,80+
1,00+6,00+6,10) = 55,500
56 56 m

30 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, na podsypce
piaskowo-cementowej gr. 5 cm 68 m2

5 NAWIERZCHNIA POD LUNETAMI WENTYLACYJNYMI

31 tawy pod obrzeza, betonowa zwykta

(15,00+13,00)*2*0,20%0,20 = 2,240
2,24 2,24 m3
32 Obrzeza betonowe, 20x6-cm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg,
(15,00+13,00)*2 = 56,000
56 56 m

33 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie, grubosé warstwy po
zageszczeniu 8-cm

180,00 = 180,000
180 180 m2
34 Dodatek za nastepne 2 cm grubosci warstwy podbudowy 180 m2
35 Oczyszczenie podbudowy 180 m2
36 Nawierzchnie zwirowe o frakcji 5-25 mm, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 5-cm 180 m2
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