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Gorprojekt_ Janina_Budynek_Stacja_wentylatorow Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 962)
KONSTRUKCJE WEWNETRZNE

Przedmiar rob6t

KONSTRUKCJE WEWNETRZNE

Data: 2011-02-28
Budowa: BUDOWA NOWEJ STACJI WENTYLATOROW GLOWNEGO PRZEWIETRZANIA

Obiekt: BUDOWA NOWEJ STACJI WENTYLATOROW GLOWNEGO PRZEWIETRZANIA WRAZ Z
OBIEKTAMI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ PRZY SZYBIE JANINA |

Zamawiajacy: POLUDNIOWY KONCERN WEGLOWY S.A. ZAKLAD GORNICZY JANINA W LIBIAZU;
32-590 LIBIAZ ul. GORNICZA 23

Jednostka opracowujgca kosztorys: ZAKLAD PROJEKTOWANIA | DORADZTWA TECHNICZNEGO GORPROJEKT
SPOLKA Z 0.0. GLIWICE UL.LUZYCKA 16

Kosztorys opracowali:

Mirostawa Szczepaniak,

SPFAWHZAJGCY: ..o eeeiiieieee ettt

Zamawiajacy: Wykonawca:
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Gorprojekt_ Janina_Budynek_Stacja_wentylatorow Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 962)
KONSTRUKCJE WEWNETRZNE

Przedmiar rob6t

Opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robét llosé Krot. Jedn.

1 Rozdziat 1 ROBOTY ROZBIORKOWE

1.1 ROZBIORKA PRZYBUDOWKI

1 Wykucie z muru, o$cieznic okiennych, powierzchnia do 1-m2 2,00 szt

2 Woykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2-m2

1,30*2,00 = 2,600
2,60 2,60 m2
3 Woykucie z muru, krat okiennych, powierzchnia do 1-m2 2 szt
4 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku 9,60 m
5 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku 5,00 m
6 Rozebranie obrobek blacharskich
43,12*0,25 = 10,780
10,78 10,78 m2
7 Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa ha betonie na zaktad
4,40%9,80 = 43,120
43,12 43,12 m2
Rozebranie wylewki cementowej na dachu 43,12 m2

9 Rozebranie stropow, plyta stropowa zelbetowa grubosci do 20 cm
43,12*0,15 = 6,468
6,47 6,47 m3

10 Rozebranie muréw z cegly powyzej terenu
(9,59+4,18+3,77-0,61)*0,41*

2,50 = 17,353
(0,61+0,61+2,00)*2,50*0,28 = 2,254
0,60*0,60*2,50 = 0,900
-1,10*0,75*0,41*2 = -0,677
-1,20*2,00*0,41 = -0,984
18,85 18,85 m3

11 Rozebranie fundamentéw ponizej terenu, grubosci ponad 40 cm (wraz z
odkopaniem i zasypaniem po rozebranych fundamentach)

(9,70+4,18+3,77-0,61)*0,53*

1,20 = 10,837
(0,61+0,61+2,00)*0,40*1,20 = 1,546
0,80*0,80%1,20 = 0,768

13,15 13,15 m3

12 Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych
4,31*3,16+4,61*3,77+0,28*

0,80 = 31,223
31,22 31,22 m2
13 Rozebranie podioza, z betonu zwirowego grubosci do 15 cm
31,22*0,15 = 4,683
4,68 4,68 m3
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Gorprojekt_ Janina_Budynek_Stacja_wentylatorow Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 962)
Rozdziat 1 ROBOTY ROZBIORKOWE

Opis pozycji, wyliczenie ilosci robét llosé Krot. Jedn.

14 Rozebranie ogrodzen z siatki w ramach z katownika 4,00 m

1.2 RUSZTOWANIA

15 Rusztowania rurowe wewnetrzne o wysokosci do 10-m
17,00*7,00*2+(13,00-1,20*

2)*7,00*2 = 386,400
(6,002+(13,00-1,20*2))*3,30 = 74,580
461,0 461,0 m2
16 Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 15-m
(18,80+1,20%2)%(7,92+2,15) = 213,484
(14,85+1,20)*13,78+1,50*
13,78 = 241,839
(14,85+1,20)*10,74 = 172,377
627,70 627,70 m2

1.3 ROZBIORKI W BUDYNKU STACJI WENTYLATOROW ORAZ ROZBIORKA SCHODOW ZEWNETRZNYCH

17 Rozebranie wierzchniej warstwy podtogi z ptyt pilsniowych lub
pazdzierzowych-Poziom 0,00

17,00%13,00 = 221,000
221,00 221,00 m2
18 Rozebranie podtodg drewnianych -Poziom 0,00 221,00 m2
19 Rozebranie legaréw podiogowych -Poziom 0,00
13,00%34 = 442,000
442,00 442,00 m
20 Rozebranie zasypki stropowej-Poziom 0,00 221,00 m2
21 Inne nieprzewidziane roboty po odkryciu stropu 1,00 kpl

22 Rozebranie istn. sklepien nad piwnicg w rejonie projektowanego fundamentu
wentylatoréw

dla belkiBz2 14,22*0,70*0,60 = 5,972
5,97 5,97 m3

23 Rozebranie ptyty zelbetowej stropu nad piwnicg w rejonie projektowanego
fundamentu wentylatoréw

12,88+*5,80*0,33 = 24,652
24,65 24,65 m3

24 Rozebranie scian piwnic, sciany murowane w rejonie projektowanego fundamentu
wentylatoréw

Sciany w rejonie proj. fund. (1,00*0,815+1,00*1,26+6,00*

wentylatoréw 2,45*2)*2,90 = 91,278
fundamenty scian w rejonie  (1,00*0,815+1,00*1,26+6,00*
proj. fund. wentylatora 2,45*2)*1,20 = 37,770
dla stupa Sz 4, Sz3 0,60*0,60*2,70*2 = 1,944
dla belkiBz3 1,12*0,60*0,77*2 = 1,035
dla belkiBz1 (0,40*2+3,31*2+4,58)*1,12*

0,50+2,71*2*1,12*0,35 = 8,845
Dla belki Bz2 1,00*1,00%1,12*2 = 2,240

143,11 143,11 m3

25 Rozebranie posadzki betonowej w piwnicy w rejonie projektowanego fundamentu
wentylatoréw oraz dla kanalizacji

dla fundamentu wentylatora  (2,44*6,00+3,24*4,95+2,00*
6,00)*0,25 = 10,670
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Gorprojekt_ Janina_Budynek_Stacja_wentylatorow Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 962)
Rozdziat 1 ROBOTY ROZBIORKOWE

Opis pozycji, wyliczenie ilosci robét llosé Krot. Jedn.

dla kanalizacji wc i rury
odprowadzajgcej skropliny z

ttumika 2,80*1,50%0,25 = 1,050
11,72 11,72 m3
26 Wykucie z muru, oscieznic stalowych drzwiowych, powierzchnia do 2-m2- piwnica 10,00 szt

27 Rozebranie scianek, z cegiet, grubos¢ scianki 1/2 cegty w piwnicy
(1,15+2,50+1,29+2,44+

2,00)*2,90 = 27,202
(2,10%3+1,27*2+1,30*2+
2,00*2)*2,10 = 32,424
4,00*2,50 = 10,000
69,63 69,63 m2
28 Rozebranie scianek, z cegiet, grubos¢ scianki 1/4 ceglty w piwnicy
1,30*2*2,50 = 6,500
6,50 6,50 m2
29 R_oze_branie konstrukcji biegéw schodowych z elementéw stalowych- schody do
piwnicy
ciezar ok. 0,3 t 4,20*0,97 = 4,074
4,07 4,07 m2
30 Usuniecie gruzu z piwnic budynku
posadzka 11,72 = 11,720
gruz z rozhiorki scian 143,11+69,63*0,15+6,50*
0,08 = 154,075
drzwi 0,70*2,010*0,10 = 1,400
spekane odbite tynki z piwnic  113,90*0,03+28,24*0,03 = 4,264
= 0,000
171,46 171,46 m3
31 Woykucie bruzd poziomych w scianach, gtebokosé/szerokosé 30*30 cm
rys. 768-B2-15 ; 768-B2-15 ;
768-B2-15 prz. C-C Bz6 poz.
0,00 m 1,20*2 = 2,400
2,40 2,40 m
32 Wykonanie otworu dla schodéw w istn. sklepieniu nad piwnicg
2,06%0,90*1,30 = 2,410
2,41 2,41 m3
33 Rozszklenie otwordéw okiennych , rama metalowa
O1 parter 1,22*3,00*4 = 14,640
02 piwnica 1,28*0,74*6 = 5,683
20,32 20,32 m2
34 Wykucie z muru, o$cieznic stalowych , powierzchnia do 1-m2- okna piwniczne 6,00 szt

35 Woykucie z muru, oscieznic stalowych okiennych, powierzchnia ponad 2-m2- parter

1,22*3,00*6 = 21,960
21,96 21,96 m2
36 Wykucie z muru, oscieznic stalowych , powierzchnia ponad 2-m2-drzwi parteru
dla drzwi D3 1,30*2,10 = 2,730
2,73 2,73 m2

37 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennegj , na $cianach w
obrysie ttumika
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Gorprojekt_ Janina_Budynek_Stacja_wentylatorow Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 962)
Rozdziat 1 ROBOTY ROZBIORKOWE

Opis pozycji, wyliczenie ilosci robét llosé Krot. Jedn.
6,00%6,90*2+13,00*6,90+
3,50%2,00*2 = 186,500
186,50 186,50 m2
38 Rozebranie Scian, filaréw z cegiet i kamienia
szczyty 13,00*3,65*0,5*0,64*2 = 30,368
Sciana szczytowa (13,00-0,50*2)*6,90*0,92 = 76,176
kolumny na dachu w
narozach budynku 0,64*0,64*1,50*4 = 2,458
109,00 109,00 m3
39 Rozebranie wiencéw zelbetowych
jak nowe wience 12,54+7,61 = 20,150
20,15 20,15 m3

40 Woykucie otworéw w $Scianach z cegiet dla otworéw drzwiowych , grubos$¢ ponad 1/2
cegly- ponizej okien istn. dla nowych drzwi

drzwi 1ill -wejscia do
tlumika 1,50*1,80*0,825 = 2,228
1,50*1,80*0,90 = 2,430
4,66 4,66 m3

41 Rozebranie schodéw zelbetowych zewnetrznych i fragmentu $ciany oporowej
fragment $ciany oporowej dla 1,40*0,65*0,40+1,00*0,30*

oparcia biegu 0,40 = 0,484
bieg schodowy 1,40*3,50*0,50+1,40*1,00*
0,40 = 3,010
3,49 3,49 m3

42 Rozebranie konstrukcji biegéw schodowych- schody stalowe zewnetrzne na
schodach betonowych

5,00%1,00 = 5,000
5,00 5,00 m2
43 Rozebranie balustrad schodéw z rur 5,00 m
1.4 ROZBIORKA DACHU
44 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku 53,00 m
45 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku 40,00 m
46 Demontaz obrobek blacharskich 1 800,00 kg
47 Demontaz pokrycia dachu z blachy trapezowej
(18,80-0,64%2)*14,65*1,10 = 282,335
282,34 282,34 m2
48 Demontaz wigzaréw dachowych
0,5*5 = 2,500
2,50 2,50 t
49 Demontaz ptatwi
(18,80-0,64%2)*0,04*12 = 8,410
= 0,000
8,41 8,41 t
50 Demontaz stezeh 0,60 t
1.5 WYwOZ GRUZU | ZLOMU
51 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1-km
z rozbiorek przybudowki = 0,000
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Gorprojekt_ Janina_Budynek_Stacja_wentylatorow

Rozdziat 1 ROBOTY ROZBIORKOWE

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 962)

Opis pozycji, wyliczenie ilosci robét llosé Krot. Jedn.
okna, drzwi 1,10*0,75*0,10*2+2,60*0,10 = 0,425
pokr. dachu 43,12*0,02 = 0,862
wylewka, posadzka 43,12*0,05+31,22*0,03 = 3,093
z rozbioérek budynku
wentylatoréw = 0,000
podiogi, legaréw, zasypek 221*0,16 = 35,360
drzwi piwniczne 0,70*2,00*9*0,10 = 1,260
szkio 20,32*0,005 = 0,102
tynki wewn. $cian w obrebie
tumika 186,50*0,03 = 5,595
spekane odbite tynki = 0,000
Z piwnic 113,90*0,03+28,24*0,03 = 4,264
Z parteru 44,47%0,03 = 1,334
z przebié 1,00 = 1,000
53,30 53,30 m3
52 Wywodz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy
nastepny 1-km 53,30 2/ m3
53 Wywdéz samochodami samowytadowczymi do 1-km, gruz ceglany
z rozbiodrek przybudowki = 0,000
mury 18,85+13,15 = 32,000
z rozbioérek budynku
wentylatoréw = 0,000
mury piwnic 143,11 = 143,110
$cianki dziatowe 69,63*0,15+6,50*0,08 = 10,965
bruzdy 2,40%0,3*0,3 = 0,216
otwor w sklepieniu 2,41 = 2,410
mury zewnetrzne 109 = 109,000
wykucia dla otw. drzwiowych 4,66 = 4,660
302,36 302,36 m3
54 Wywdz samochodami samowytadowczymi do 1-km, gruz z konstrukcji zelbetowych
i zwirobetonowych
z rozbiorek przybudowki = 0,000
piyta stropowa 6,47 = 6,470
ptyta posadzki 4,68 = 4,680
z rozbiérek budynku
wentylatoréw = 0,000
plyta zelb. nad piwnicg 24,65 = 24,650
posadzka w piwnicy 11,72 = 11,720
wience 20,15 = 20,150
schody zelb. zewnetrzne 3,49 = 3,490
71,16 71,16 m3
55 Wywdz samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1-km, gruz
302,36+71,16 = 373,520
373,52 373,52 2| m3
56 Wywdz ztomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na odlegto$é do 1-km,
z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym
z rozbiorek przybudowki = 0,000
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Gorprojekt_ Janina_Budynek_Stacja_wentylatorow Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 962)
Rozdziat 1 ROBOTY ROZBIORKOWE

Opis pozycji, wyliczenie ilosci robét llosé Krot. Jedn.
obr. blach., rynny, rury spust. 10,78*0,006+9,60*0,003+
5,00*0,003 = 0,108
kraty 0,05 = 0,050
ogrodzenie 4,0*0,02 = 0,080
z rozbiérki dachu budynku (53+40)*0,003+1,80+282,34*
wentylatoréw 0,015+2,50+8,41+0,60 = 17,824
okna stalowe 0,05*6+21,96*0,06 = 1,618
drzwi stalowe 2,73*0,06+2,00*0,06 = 0,284
schody piwniczne 0,30 = 0,300
schody zewn. i balustrada 0,30+5,00*0,03 = 0,450
20,71 20,71 t
57 Dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1-km odlegtosci ponad 1-km 20,71 2t
58 Uporzadkowanie terenu z resztek budowlanych i smieci
14,65*5,00*2+ 25,0*5,00 = 271,500
272 272 m2

2 Rozdziat 2 KONSTRUKCJE WEWNETRZNE

2.1 FUNDAMENT WENTYLATOROW

59 Wykopy wykonane wewnatrz budynku, przy istniejgcych fundamentach

12,88*5,50%(1,35-0,20) = 81,466
potracenie rozebranych -(1,00*0,815+1,00*1,26+
fundamentéw 6,00%2,45*2)*1,20 = -37,770
43,70 43,70 m3

60 Umocnienie scian wykopdéw pod fundament w gruntach suchych wraz z rozbio6rka,
umocnienie balami drewnianymi, gtebokos$¢ wykopu do 3.0-m, kategoria gruntu
1-1v

(12,88+5,50)*2*1,30 = 47,788
47,79 47,79 m2

61 Usuniecie ziemi z piwnic budynku 43,70 m3

62 Dostarczenie ziemi do zasypki do piwnicy

wykop 12,88*5,50%(1,35-0,20) = 81,466
minus kubatura fundamentu = 0,000
podsypka piaskowa i chudy
beton -(15,05+5,36) = -20,410
plyta fund. -11,20*4,50%(1,00-0,20) = -40,320
20,74 20,74 m3
63 Zasypanie rozkop6w z zageszczeniem warstwami 20,74 m3

64 Odwoz ziemi zbednej na odl.1 km

ziemia zbedna = 0,000
wykop 43,70 = 43,700
minus ziemia do zasypki -20,74 = -20,740
22,96 22,96 m3
65 Dodatek za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km odlegtosci transportu, ponad 1-km do 5
km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych 22,96 8| m3
66 Optata za przyjecie ziemi na sktadowisku . 22,96 m3

67 Podkiady, z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym, piasek o gr.
warstwy 25 cm

(11,20+0,30%2)*(4,50+0,30*
2)*0,25 = 15,045
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Gorprojekt_ Janina_Budynek_Stacja_wentylatorow Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 962)
Rozdziat 2 KONSTRUKCJE WEWNETRZNE

Opis pozycji, wyliczenie ilosci robét llosé Krot. Jedn.
15,05 15,05 m3
68 Podiloza betonowe fundamentéw pod maszyny, grubosé 10-cm, powierzchnia
ponad 10-m2
(11,20+0,10*2)*(4,50+0,10*2) = 53,580
53,58 53,58 m2
69 lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papa na lepiku na goraco,
1-warstwa
(11,20+0,10*2)*(4,50+0,10*2) = 53,580
53,58 53,58 m2
70 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papg na lepiku na zimno,
1-warstwa
(11,20+0,10*2)*(4,50+0,10*2) = 53,580
53,58 53,58 m2

71 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych fundamentéw pod maszyny, prety stalowe
okragte zebrowane, Fi 16-mm i wigksze

(11508+908)/1000 = 12,416
12,42 12,42 t

72 Fundamenty pod wentylatory, objetos¢ ponad 100-m3, beton kl. B30

11,20%4,50*1,00 = 50,400
2,80*4,00%2,03*2 = 45,472
(2,80%4,00+4,00*5,50)*0,60*
0,5*2 = 19,920
4,00*5,50%(0,60+0,23)*2 = 36,520
-0,23*0,20*5,50%4 = -1,012
151,30 151,30 m3
73 Gniazda do srub kotwigcych o gtebokosci do 1-m 8,00 szt

74 Osadzenie elementéw kotwigcych sruby - Typ 1 ( elem. kotwigce dostarcza
dostawca wentylatorow) 8,00 szt

75 Osadzenie elem. kotwigcych-rury fi 188 mm- Typ 2 ( elem. kotwigce dostarcza
dostawca wentylatorow) 12,00 szt

76 Osadzenie srub fundamentowych (zestaw = 4szt.) gtebokos¢ do 80 cm ( sruby
dostarcza dostawca wentylatorow)

(8*2+12)/4 = 7,000
7,00 7,00 zestaw

77 zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno,
lepik asfaltowy na zimno, 1-warstwa

(11,20+4,50)*2*1,00 = 31,400
31,40 31,40 m2

78 lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno,
lepik asfaltowy na zimno, dodatek za nastepng warstwe 31,40 m2

79 Zalanie otworow kotwicznych , otwory do 0,05 m2, gteboko$é do 80 cm
8+12 = 20,000
20,00 20,00 otwor

80 Woylewka betonowa gr.30 mm na pow. ptyty fundamentowej

(11,20*4,50-2,80*4,00*2)*
0,03 = 0,840

0,84 0,84 m3

81 Wylewka betonowa gr.30 mm na fragmentach gérnej pow. fundamentéw
5,50*0,20*4*0,03 = 0,132
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Gorprojekt_ Janina_Budynek_Stacja_wentylatorow Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 962)
Rozdziat 2 KONSTRUKCJE WEWNETRZNE

Opis pozycji, wyliczenie ilosci robét llosé Krot. Jedn.
0,13 0,13 m3
82 Uzupetnienie posadzki betonowej po wykonaniu fundamentu
(12,88*6,00-11,20*4,50)*0,25 = 6,720
6,72 6,72 m3
2.2 STROP NA POZ. 0,00 m
83 Belki zelbetowe w budynkach pod konstr toru suwnicy, beton kl. B30
rys. 768-B2-18 Bz1 4,22*1,12*0,50*2+2,71*1,12*
0,35*2+0,40%1,12*0,20*2 = 7,030
rys. 768-B2-19 Bz2 14,22*0,60*0,70+3,54*0,60*
(0,75-0,70)-3,58*0,46*0,35 = 5,502
rys. 768-B2-20 Bz3 3,27*(0,46*0,60+0,20*0,20)*
2+1,12*0,40*0,77*2+0,50*
0,50*0,64*2 = 3,077
15,61 15,61 m3
84 Stupy zelbetowe prostokatne , wysokos$é do 4-m, obwdéd do przekroju: 6-9m/m2,
beton kl. B30
rys. 768-B2-19 stupy Sz3,
Sz4 0,60*0,60%2,50*2 = 1,800
rys. 768-B2-20 Sz2 0,40*0,40%2,80*2 = 0,896
2,70 2,70 m3
85 Fundamenty na stropie, objetos¢ do 0.6-m3, beton kl. B30
rys. 768-B2-15 prz. J-J, K-K  0,50*0,50*(0,36-0,08)*4 = 0,280
0,28 0,28 m3
86 Belki zelbetowe na stropie istniejacym , beton kl. B30
rys. 768-B2-15 ; 768-B2-16 ;
768-B2-17 = 0,000
prz. E-E, D-D, szcz. "a'"- (0,45+1,94+0,70+2,52+0,40)*
obetonowania dla HEB240 (0,40*0,26+0,05*0,05)*2 = 1,280
szcz. "b" (0,45+1,94+0,70+2,52+0,40)*
(0,59*0,26+0,21*0,05)*2 = 1,970
prz. G-G, H-H, szcz. "d", 4,30%*(0,40*0,26+0,05*0,05)*
szcz. "e" 2*2 = 1,832
szcz. "g" 4,30%*(0,60*0,26+0,05*0,05*
2)*2 = 1,385
szcz. "f" 2,40*0,35*0,26 = 0,218
prz. C-C, szcz.'"c" (2,06+0,21*2+0,90)*2*0,21*
0,16 = 0,227
6,91 6,91 m3
87 Fundamenty , objetos¢ do 1-m3, beton kl B30
prz. G-G, H-H, szcz. "h", (1,10+0,30+0,50+0,60)*
1,15*0,30 = 0,863
szcz. "h1" (0,30+1,10+0,50+1,06)*
1,15*0,30 = 1,021
1,88 1,88 m3

88 Plyty zelbetowe stropowe ptaskie na istniejgcym stropie, grubosé 8-cm, beton K.
B30 pomiedzy rusztem stalowym podpierajacym ttumik akustyczny

rys. 768-B2-15 ; 768-B2-16 ;

768-B2-17 = 0,000
prz. E-E, D-D 1,94*4,30*2 = 16,684
2,52*4,30*2 = 21,672
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Opis pozycji, wyliczenie ilosci robét llosé Krot. Jedn.
38,36 38,36 m2
89 Plyty zelbetowe stropowe ptaskie na istniejgcym stropie, grubosé 8-cm, beton K.
B30 na stropie
rys. 768-B2-15 ; 768-B2-16 ;
768-B2-17 = 0,000
prz. C-C 13,00%(2,54+1,15+1,32) = 65,130
prz. G-G, H-H, szcz. "h", -(1,10+0,30+0,50+0,60)*1,15 = -2,875
szcz. "hl" -(0,30+1,10+0,50+1,06)*1,15 = -3,404
korytarz pomiedzy komorami
tlumika 2,40%6,00 = 14,400
73,25 73,25 m2
90 Dodatek za kazdy 1-cm réznicy w grubosci piyty jw. - nastepne 4 cm do 12 cm. gr.
catkowitej 73,25 4| m2
91 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi
6-mm, A-l
rys. 768-B2-15 115,6/1000 = 0,116
rys. 768-B2-18 73,9/1000 = 0,074
rys. 768-B2-19 168,4/1000 = 0,168
rys. 768-B2-20 209,1/1000 = 0,209
0,57 0,57 t
92 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
12-mm-A-II
rys. 768-B2-15 2766,5/1000 = 2,767
rys. 768-B2-18 0 = 0,000
rys. 768-B2-19 0 = 0,000
rys. 768-B2-20 171,7/1000 = 0,172
2,94 2,94 t
93 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
16-mm i wieksze- A-ll
rys. 768-B2-15 158,9/1000 = 0,159
rys. 768-B2-18 (242,1+57,3)/1000 = 0,299
rys. 768-B2-19 (126,7+1157,7)/1000 = 1,284
rys. 768-B2-20 (191,7+216,9)/1000 = 0,409
2,15 2,15 t
94 Woykonanie na ptycie spadkéw z zaprawy cementowej grubosci 20-mm, zatarte na
gtadko
prz. E-E, D-D, G-G, H-H 2,04*4,40%2+2,62*4,40*2+
0,50*0,70*2 = 41,708
41,71 41,71 m2
95 Dodatek za zmiane grubosci o 10-mm- nastepne 6 cm (Srednia gr. wylewki 8 cm) 41,71 6| m2
96 lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papa na lepiku na goraco,
1-warstwa
2,04*%4,40*2+2,62*4,40%2+
0,50*0,70*2 = 41,708
(2,04+4,40)*2*0,10*2+(2,62+
4,40)*2*0,10*2 = 5,384
47,09 47,09 m2
97 lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papa na lepiku na goraco,
dodatek za nastepnag warstwe 47,09 m2
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Opis pozycji, wyliczenie ilosci robét llosé Krot. Jedn.
98 Woykonanie warstwy betonu ochronnego grubosci 25 mm wraz z pokryciem
uszczelniajgcym Penetron Plus
prz. E-E, D-D, G-G, H-H 2,04*4,40%2+2,62*4,40*2+
0,50*0,70%2 = 41,708
41,71 41,71 m2
99 Dodatek za zmiane grubosci o 10-mm- nastepne 35 mm do 60 mm gr. catkowitej 41,71 3,5/ m2
100 Gtadz cementowa grubosci 25-mm na ptycie stropowej poz 0,00 m
13,00*5,60+5,67*0,66*2+
13,00*1,12 = 94,844
94,84 94,84 m2
101 Dodatek za zmiane grubosci o 10-mm- nastepne 15 mm do 40 mm gr. catkowitej 41,71 15/ m2
2.3 WIENCE NA POZ. +6,90 m i SLUPY Sz 1
102 Wience deskowane 2-stronnie, szerokos$¢ ponad 0.4-m, beton kl. B30
rys. 768-B2-21 prz. C-C, D-D 18,70*(0,50*0,40+0,325*
0,10)*2 = 8,696
prz. E-E 14,65%(0,575*0,40+0,325*
0,10) = 3,846
12,54 12,54 m3
103 Belka zelbetowa ramy nosnej w Scianie szczytowej, beton kl. B30
prz. F-F 14,65*(0,80*0,40+0,40*0,40) = 7,032
skosy 0,80*0,80*0,90%0,5*2 = 0,576
7,61 7,61 m3
104 Stupy ramy nosnej , obwod/przekroj: do 8-m/m2, beton kl. B30
Sz1 0,90*0,80%6,30*2 = 9,072
9,07 9,07 m3
105 Konstrukcje ryglowe - stupy, doptata za rusztowanie za kazdy 1-m wysokosci
ponad 6-m 2,00 m
106 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi
6-mm, A-l
300,9/1000 = 0,301
0,30 0,30 t
107 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
12-mm-A-II
203,7/1000 = 0,204
0,20 0,20 t
108 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
16-mm i wieksze- A-ll
(520,3+889,9)/1000 = 1,410
1,41 1,41 t
2.4 ROBOTY MUROWE | DRZWI -PIWNICE
109 Zamurowanie czesciowe okienka piwnicznego
rys. 768-B2-01 0,70*0,90*0,90 = 0,567
0,57 0,57 m3
110 Przymurowanie $cianek z cegiet do powierzchni scian, zaprawa
cementowo-wapienna, grubos¢ 1/2 cegly
pomieszczenie wc 2,81*2,60-0,80%2,00 = 5,706
(1,50+0,12+1,20)*2,60-
0,80*2,00 = 5,732
11,44 11,44 m2
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Opis pozycji, wyliczenie ilosci robét llosé Krot. Jedn.

111 Oscieznice stalowe dla drzwi wewnetrznych 2,00 szt

112 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, petne,
1-skrzydtowe z kratkg wentylacyjng

0,80*2,00*2 = 3,200
3,20 3,20 m2
113 Drzwi stalowe D3 zewnetrzne o wym. 1,00*2,00 m i ciez. 80 kg/szt
1,00*2,00 = 2,000
2,00 2,00 m2

2.5 ROBOTY ROZNE W PIWNICY

114 Przebicie otworéw w murze , grubo$¢é muru 50-cm

przebicia dla rur kanalizaciji i

odplywow 6 = 6,000
przebicia dla kratki went. 1 = 1,000
przebicia na kable elektr. 2 = 2,000

9,00 9,00 szt

115 Przebicie otworéw w murze , dodatek za kazde 10-cm ponad 50-cm do 90 cm 8,00 4| szt

116 Przebicie otworéw w murze , dodatek za kazde 10-cm ponad 50-cm do 126 cm 1,00 8 | szt

117 Przebicie otworéw w sklepieniach

dla rury stal. fi 150 2 = 2,000
2,00 2,00 szt
118 Montaz przepustow rurowych w $cianie, rura Fi do 80-mm 5,00 szt
119 Montaz przepustow rurowych w $cianie, rura Fi do 200-mm 4,00 szt
120 Kanat wentylacyjny z bl. ocynkowanej fi 100 mm dla pom. wc 3,00 m
121 Kratki wentylacyjne osadzone w $cianach, do 0.10-m2 dla pom wc 4,00 szt

122 Rura stalowa Fi 150 mm ( odptyw z ttumikdow)
rys. 768-B2-02, 768-B2-09

prz E-E 18,00 = 18,000
18,00 18,00 m
123 Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych, Fi 150 mm 2,00 szt
124 Wopusty zeliwne z koszem, Dn-150-mm 2,00 szt
125 Skrzynki do odwadniaczy 2,00 szt

126 Zabetonowanie otwor6éw w stropach i Scianach po obsadzeniu elementéw w
otworach 16,00 szt

127 Uzupetnienie posadzki betonowej po wykonaniu kanalizacji
2,80*1,50*0,25 = 1,050
1,05 1,05 m3

2.6 POSADZKA PIWNIC

128 Gtadz cementowa grubosci 25-mm

przy fund. wentylatora 5,76*12,88-11,20*4,50 = 23,789
piwnice 11,00*2,36 = 25,960
6,45*1,05 = 6,773
2,05*4,13-1,50*0,80 = 7,267
1,07*9,30 = 9,951
2,94*1,30*2 = 7,644
3,73*2,10 = 7,833
1,27*1,45 = 1,842
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Opis pozycji, wyliczenie ilosci robét llosé Krot. Jedn.
2,81*5,00 = 14,050
6,10*2,10 = 12,810
117,92 117,92 m2
129 Dodatek za zmiane grubosci o 10-mm- nastepne 15 mm do 40 mm gr. catkowitej 117,92 15| m2
130 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie
podioza
wc i przedsionek 2,81*5,00 = 14,050
14,05 14,05 m2
131 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30-cm,
metoda zwykta 14,05 m2
2.7 ROBOTY TYNKARSKIE | MALOWANIE-PIWNICE
132 Tynki wewnetrzne zwykte kategorii Ill, wykonywane recznie, pomieszczenie do
5-m2- Tynki na domurowanych sciankach
rys. 768-B2-01 = 0,000
pomieszczenie wc 2,81*2,60*2 = 14,612
(1,50+0,12+1,20)*2,60*2 = 14,664
29,28 29,28 m2
133 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 111, na $cianach, zaprawa
cem-wap, do 1-m2 (w 1 miejscu)
zatozono 30% uzupetnien = 0,000
pom. fund wentylatora (12,88+5,76)*2*(2,35+
0,88)*30% = 36,124
pozostate pomieszczenia = 0,000
Srednia wysokosé
(2,13+2,60)/2=2,37 m (11,00%2+2,36)*2,37*30% = 17,320
(6,45+1,05*2+0,89+1,26)*
2,37*30% = 7,608
(4,13*2+1,00)*2,37*2*30% = 13,168
9,30*%2,37*2*30% = 13,225
3,10%2,37*4*30% = 8,816
(11,00*2+2,81)*2,37*30% = 17,640
113,90 113,90 m2
134 Uzupehienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 1ll, na sklepieniach, zaprawa
cem-wap, do 1-m2 (w 1 miejscu)
94,13*30% = 28,239
28,24 28,24 m2
135 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych na sklepieniach z zeskrobaniem
farby
piwnice 11,00*2,36 = 25,960
6,45*1,05 = 6,773
2,05*4,13-1,50*0,80 = 7,267
1,07*9,30 = 9,951
2,94*1,30*2 = 7,644
3,73*2,10 = 7,833
1,27*1,45 = 1,842
2,81*5,00 = 14,050
6,10*2,10 = 12,810
94,13 94,13 m2
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Opis pozycji, wyliczenie ilosci rob6t llosé Krot. Jedn.
136 Usuniecie starej farby olejnej z tynkéw $cian
379,67*60% = 227,802
227,80 227,80 m2
137 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby , na
Scianach
pom. fund wentylatora (12,88+5,76)*2*(2,35+0,88) = 120,414
pozostate pomieszczenia = 0,000
Srednia wysoko$¢
(2,13+2,60)/2=2,37 m (11,00*2+2,36)*2,37 = 57,733
(6,45+1,05*2+0,89+1,26)*
2,37 = 25,359
(4,13*2+1,00)*2,37*2 = 43,892
9,30%2,37*2 = 44,082
3,10*2,37*4 = 29,388
(11,00*2+2,81)*2,37 = 58,800
379,67 379,67 m2
138 Licowanie $cian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza
wc i przedsionek (2,81*2+5,00)*2*2,60+(1,50+
1,20+1,62+1,32)*2,60-0,80*
2,00%3 = 65,088
65,09 65,09 m2
139 Licowanie $cian ptytkami na klej, ptytki 30x30, metoda zwykta 65,09 m2
140 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania,
2-krotne- Sciny i sufity
sufity 94,13 = 94,130
$ciany 379,67 = 379,670
473,80 473,80 m2
2.8 KORYTARZ MIEDZY KOMORAMI TLUMIKA
141 Domurowanie do osciezy scian gr. 1 i 1/2 cegly
rys. 768-B2-02, 768-B2-09  0,18*0,38*2,10*2 = 0,287
0,29 0,29 m3
142 Wykucie strzepi w ptaszczyznie $cian , grubosé scian 1 cegly
2,90%2 = 5,800
5,80 5,80 m
143 Sciany z cegiet budowlanych, grubo$é 1-ej cegly, zaprawa cementowo-wapienna,
cegfa petna
(5,65+0,25)*2,90*2 = 34,220
2,40%2,90-1,00-2,00 = 3,960
38,18 38,18 m2
144 Plyty zelbetowe, stropowe ptaskie gr. 8-cm, beton B30
piyta Pz1 2,90%5,90 = 17,110
17,11 17,11 m2
145 Dodatek za kazdy 1-cm réznicy w grubosci ptyty jw. - nastepne 2 cm do 10 cm. gr.
catkowitej 17,11 2/ m2
146 Gtadz cementowa w spadku o $r. grubosci 20-mm 17,11 m2
147 l1zolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papa na lepiku na goraco,
1-warstwa 17,11 m2
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Opis pozycji, wyliczenie ilosci rob6t llosé Krot. Jedn.
148 l1zolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papg na lepiku na goraco,
dodatek za nastepnag warstwe 17,11 m2
149 Wykonanie warstwy betonu ochronnego grubosci 25 mm wraz z pokryciem
uszczelniajgcym Penetron Plus 17,11 m2
150 Dodatek za zmiane grubosci o 10-mm- nastepne 35 mm do 40 mm gr. catkowitej 17,11 1,5/ m2
151 Drzwi stalowe D3 o wym. 1,00*2,00 m i ciez. 80 kg/szt
drzwi w korytarzu miedzy
komorami ttumika 1,00*2,00*2 = 4,000
4,00 4,00 m2
152 Tynki zwykte IV kategorii wykonywane recznie; $ciany korytarza od wewnatrz
5,65*2,90*2+2,40*2,90*2 = 46,690
46,69 46,69 m2
153 Tynki zwykte IV kategorii wykonywane recznie; strop korytarza od wewnatrz
5,65*2,40 = 13,560
13,56 13,56 m2
154 Hydrofobizacja tynkéw $cian i stropu uszczelniaczem Penetron M
46,69+13,56 = 60,250
60,25 60,25 m2
155 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania,
2-krotne od wewnatrz
46,69+13,56 = 60,250
60,25 60,25 m2
2.9 KONSTRUKCJA STROPU NA POZ. 0,00 m MIEDZY FUNDAMENTAMI WENTYLATOROW ORAZ RUSZT

STALOWY NA POZ. 0,00

156 Montaz konstrukcji stalowej - Ruszt stalowy
rys 768-B2-24 = 0,000
Ruszt stalowy HEB 240+
blachy 6000*1,02*1,018/1000 = 6,230
6,23 6,23 t
157 Montaz konstrukcji stalowej pomostu o masie do 5,0-t
rys 768-B2-25 = 0,000
konstrukcja pomostu poz. (4522,1-16-900,9)*1,02*
1-8, 11 1,018/1000 = 3,743
3,74 3,74 t
158 Montaz konstrukcji stalowej, pokrycie pomostu z blach zebrowanych
rys 768-B2-25 = 0,000
poz. 9 900,9*1,02*1,018/1000 = 0,935
0,94 0,94 t
159 Montaz konstrukcji stalowej obrébki i przykrycia dylatacji miedzy stropem a
fundamentem wentylatora
560*1,02*1,018/1000 = 0,581
0,58 0,58 t
160 Dostawa konstrukcji stalowej oczyszczonej i zagruntowanej w wytworni konstrukciji
stalowej .
6,23+3,74+0,94+0,58 = 11,490
11,49 11,49 t

161

Wiercenie otworéw w konstrukcjach betonowych i zelbetowych (Fi do 5 cm),
gtebokosci do 25 cm

strona nr:

15



Gorprojekt_ Janina_Budynek_Stacja_wentylatorow

Rozdziat 2 KONSTRUKCJE WEWNETRZNE

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 962)

Opis pozycji, wyliczenie ilosci robét llosé Krot. Jedn.
rys 768-B2-25 8 = 8,000
8,00 8,00 szt
162 Dodatek za kazde nastepne 5 cm gtebokosci wiercenia 8,00 2| szt
163 Mocowanie konstrukcji za pomocg kotew wklejanych Hilti M24-290 typ HAS -E-F
M24*210/54 do podtozy z betonu zbrojonego
poz. 10 8 = 8,000
8 8 szt
2.10 KONSTRUKCJA SCIANY SZCZYTOWEJ
164 Montaz konstrukcji stalowej - Rygle
rys 768-B2-42 = 0,000
poz. 2 344,66*1,02*1,018/1000 = 0,358
0,36 0,36 t
165 Montaz konstrukcji stalowej - Stupy
rys. 768-B2-42 = 0,000
Stupy HEB 200, blacha poz. (827,55+157,0)*1,02*
1,3 1,018/1000 = 1,022
1,02 1,02 t
166 Montaz konstrukcji stalowej - Konstrukcja wyttumienia sciany
238,79*1,02*1,018/1000 = 0,248
0,25 0,25 t
167 Dostawa konstrukcji stalowej oczyszczonej i zagruntowanej w wytworni konstrukc;ji
stalowej .
1,02+0,36+0,25 = 1,630
1,63 1,63 t
168 Wiercenie otworéw w konstrukcjach betonowych i Zzelbetowych (Fi do 5 cm),
gfebokosci do 25 cm 16,00 szt
169 Dodatek za kazde nastepne 5 cm gtebokosci wiercenia 16,00 2| szt
170 Mocowanie konstrukcji za pomocg kotew wklejanych Hilti M24-290 typ HAS -E-F
M24*210/54 do podtozy z betonu zbrojonego
poz. 4 16 = 16,000
16 16 szt
2.11 KONSTRUKCJA TORU SUWNICY
171 Montaz marek M1, masa do 20-kg
rys 768-B2-26; 768-B2-27,
768-B2-28; 768-B2-29 = 0,000
11,44*8*1,02*1,018/1000 = 0,095
0,10 0,10 t
172 Montaz marek M2, masa do 5-kg
3,2*4*1,02*1,018/1000 = 0,013
0,01 0,01 t
173 Montaz konstrukcji stalowej - Ramy
R1, R2, R3, R4, R5, R6 (1849,8*2+1849,8*2+
2316,33+2346,89+187,46+
187,46)*1,02*1,018/1000 = 12,914
minus pokrycie z blach
zeberkowych -0,85 = -0,850
12,06 12,06 t
174 Montaz konstrukcji stalowej, pokrycie pomostow z blach zebrowanych
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Opis pozycji, wyliczenie ilosci robét llosé Krot. Jedn.
R1, R2, R3, R4, poz. 11 (58,14*2+58,14*2+(189,93+
29,40)+249,89+29,40*4)*
1,02*1,018/1000 = 0,851
0,85 0,85 t
175 Montaz konstrukcji stalowej - Stezenia
Stl, St2, St3 (127,18+123,52+106,69)*2*
1,02*1,018/1000 = 0,742
0,74 0,74 t
176 Dostawa konstrukcji stalowej oczyszczonej i zagruntowanej w wytworni konstrukciji
stalowej
0,10+0,01+12,06+0,85+0,74 = 13,760
13,76 13,76 t
177 Wiercenie otworéw w konstrukcjach betonowych i Zzelbetowych (Fi do 5 cm),
gfebokosci do 25 cm 8,00 szt
178 Dodatek za kazde nastepne 5 cm gtebokosci wiercenia 8,00 3| szt
179 Mocowanie konstrukcji za pomocg kotew wklejanych Hilti M30-380 typ HAS -E-F
M30*270/70 do podtozy z betonu zbrojonego
2*4 = 8,000
8 8 szt
2.12 KONSTRUKCJA DACHU
180 Montaz konstrukcji stalowej- Wigzary dachowe na murach , masa do 1,0-t
rys 768-B2-30 do 768-B2-38 = 0,000
W1, W2, W3 (846,32+855,66+834,94)*
1,02*1,018/1000 = 2,634
2,63 2,63 t
181 Montaz konstrukcji stalowej - Ptatwie
P1 do P6+ $ruby (193,22+93,03*8+70,83+
35,66+35,66+33,55*4+33,55
* 2+20,70)*1,02*1,018/1000 = 1,352
P7 do P15 (73,68+50,94+50,94+46,18+
46,18+42,73+42,73+39,05+
39,28)*1,02*1,018/1000 = 0,448
1,80 1,80 t
182 Montaz konstrukcji stalowej- Stezenia dachu
St4 do St 10+ Sruby (23,78*2+24,17*2+20,64*2+
21,22+20,52+17,66+14,84+
9,30)*1,02*1,018/1000 = 0,229
0,23 0,23 t
183 Montaz konstrukcji stalowej - Belki
B1, B2,B7, B8 (112,19+111,19+109,88+
109,88)*1,02*1,018/1000 = 0,459
B5, B6, B3, B4 + Sruby (112,19+111,19+101,40+
99,43+8,10)*1,02*1,018/
1000 = 0,448
0,91 0,91 t
184 Dostawa konstrukcji stalowej oczyszczonej i zagruntowanej w wytworni konstrukc;ji
stalowej
2,63+1,80+0,23+0,91 = 5,570
5,57 5,57 t
185 Wiercenie otworéw w konstrukcjach betonowych i zelbetowych (Fi do 5 cm),
gfebokosci do 25 cm 18 szt
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186 Dodatek za kazde nastepne 5 cm gtebokosci wiercenia 18 2| szt
187 Mocowanie konstrukcji za pomocg kotew wklejanych Hilti M24-290 typ HAS -E-F
M24*210/54 do podtozy z betonu zbrojonego 18,00 szt
2.13 KONSTRUKCJA PRZEJSCIA NAD WENTYLATOREM
188 Montaz konstrukcji stalowej - podest wraz z drabinami
rys 768-B2-39 (623,67-90,91-34,63-68,88-
4,00)*2*1,02*1,018/1000 = 0,883
0,88 0,88 t
189 Montaz konstrukcji stalowej - balustrada
poz. 4,5 (90,71+34,63)*2%1,02*
1,018/1000 = 0,260
0,26 0,26 t
190 Montaz konstrukcji stalowej - pokrycie pomostéw z ptyt azurowych- kratki
podestowe Mostostal
(68,88+4,0)*2*1,02*1,018/
1000 = 0,151
0,15 0,15 t
191 Dostawa konstrukcji stalowej oczyszczonej i zagruntowanej w wytworni konstrukciji
stalowej .
0,88+0,26 = 1,140
1,14 1,14 t
192 Dostawa konstrukcji stalowej pokrycia pomostu z krat stal. ocynkowanych typu
Mostostal
(68,88+4,0)*2*1,02*1,018/
1000 = 0,151
0,15 0,15 t
193 Wiercenie otworéw w konstrukcjach betonowych i zelbetowych (Fi do 5 cm),
gfebokosci do 25 cm 16,00 szt
194 Dodatek za kazde nastepne 5 cm gtebokosci wiercenia 16,00 1| szt
195 Mocowanie konstrukcji za pomocg kotew wklejanych Hilti HAS -E M20*170 dt.
260 mm do podtozy z betonu zbrojonego
poz. 12 8*2 = 16,000
16 16 szt
2.14 KONSTRUKCJA DOJSCIA DO POZ. +6,50 m
196 Montaz konstrukcji stalowej - konstrukcja pomostu
rys 768-B2-40 = 0,000
poz. 1 30,11*1,02*1,018/1000 = 0,031
poz. 5, 7,10 (16,79+0,21+0,38)*1,02*
1,018/1000 = 0,018
0,05 0,05 t
197 Montaz konstrukcji stalowej - balustrady
poz. 3,4 (27,96+12,98)*1,02*1,018/
1000 = 0,043
0,04 0,04 t
198 Montaz konstrukcji stalowej - pokrycie pomostéw z ptyt azurowych- kratki
podestowe Mostostal
poz. 8,9 (23,76+2,00)*1,02*1,018/
1000 = 0,027
0,03 0,03 t
199 Montaz konstrukcji stalowej -drabina
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poz. 2,6 (40,90+6,58)*1,02*1,018/
1000 = 0,049
0,05 0,05 t
200 Dostawa konstrukcji stalowej oczyszczonej i zagruntowanej w wytworni konstrukcji
stalowej .
0,05+0,04+0,05 = 0,140
0,14 0,14 t
201 Dostawa konstrukcji stalowej pokrycia pomostu z krat stal. ocynkowanych typu
Mostostal 0,03 t
2.15 POZOSTALE KONSTRUKCJE | ELEMENTY STALOWE
202 Schody stalowe z 1-stronng poreczg wraz z malowaniem- Schody do piwnicy
sschody- ciezar 300 kg 1 = 1,000
1,00 1,00 szt
203 Balustrady z pochwytem stalowym wraz z malowaniem- na stropie przy zejsciu do
piwnicy
2,30*2+1,10 = 5,700
5,70 5,70 m
204 Montaz konstr. stalowej - brama Brl otwierana o masie do 1,0-t
Brama Brl o wym. 3,60*4,40
m 600*1,02%1,018/1000 = 0,623
0,62 0,62 t
205 Dostawa konstrukcji stalowej bramy oczyszczonej i zagruntowanej w wytworni
konstrukcji stalowej 0,62 t
206 Montaz konstr. stalowej -Konstrukcja podstawy dachowej pod wentylator
100+%1,02*1,018/1000 = 0,104
0,10 0,10 t
207 Dostawa konstrukcji stalowej oczyszczonej i zagruntowanej w wytwaérni konstrukcji
stalowej . 0,10 t
2.16 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWEJ
208 Odttuszczanie konstrukcji stalowej .

Ruszt stalowy na poz. 0,00

m 6,23*25 = 155,750
Strop miedzy fund.

wentylatoréw poz. 0,00 m = 0,000
konstr. stropu 3,74*48 = 179,520
pokrycie z bl. zeberkowej i

pokrycie dylataciji (0,94+0,58)*50 = 76,000
Konstr. Sciany szczytowej 1,63*38 = 61,940
Konstr. toru suwnicy = 0,000
ramy 12,06*38 = 458,280
pokrycie z bl. zeberkowej i

marki (0,11+0,85)*50 = 48,000
stezenia 0,74*38 = 28,120
Konstrukcja dachu = 0,000
wiezary 2,63*30 = 78,900
ptatwie 1,80*38 = 68,400
stezenia 0,23*48 = 11,040
belki 0,91*38 = 34,580
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Konstrukcja przejscia nad
wentylatorem = 0,000
podest 0,88*48 = 42,240
balustrada 0,26*48 = 12,480
Dojscie do poz. +6,50m = 0,000
pomost 0,05*48 = 2,400
balustrada 0,04*48 = 1,920
drabina 0,05*42 = 2,100
Brama 0,62*48 = 29,760
konstr. podstawy dachowej  0,10*48 = 4,800
1296,23| 1 296,23 m2
209 Malowanie pedzlem - farby do gruntowania epoksydowe, konstrukcje szkieletowe 1 296,23 m2
210 3-krotne malowanie pedzlem - farby nawierzchniowe epoksydowe, konstrukcje
szkieletowe 1 296,23 3|/ m2
2.17 LEKKA OBUDOWA , OBROBKI BLACHARSKIE
211 Lekka obudowa dachu z ptyt warstwowych o gr. 10 cm
rys. 768-B2-03 131 = 131,000
131,00 131,00 m2
212 Lekka obudowa $cian ostonowych z ptyt warstwowych o gr. 10 cm- $ciany
zewnetrzne powyzej poz. 6,90 m oraz Sciana szczytowa
rys. 768-B2-03 = 0,000
rys. 768-B2-12 Sciana 14,85*1,60+14,65*1,50*0,5+
szczytowa 11,28*6,90-3,60*4,40 = 96,740
Sciany wokot wigzaréw (8,80*2+0,90+0,70+1,70)*
dachowych 1,00 = 20,900
117,64 117,64 m2
213 Woylewka betonowa w spadku o $r gr 20 cm na wiencu pomiedzy Sciang ttumika a
budynkiem sgsiadujgcym
rys. 768-B2-09 prz. E-E 11,00*0,92*0,20 = 2,024
2,02 2,02 m3
214 Wylewka betonowa w spadku o $r gr 13 cm na wiencu pomiedzy $ciang budynku
a budynkiem sasiadujacym
rys. 768-B2-05, 768-B2-05,
768-B2-05, prz. A-A, B-B,
Cc-C 8,50%0,40*0,13 = 0,442
0,44 0,44 m3
215 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy
rys. 768-B2-08 prz. D-D 14,85*0,92 = 13,662
rys. 768-B2-09 prz. E-E 8,00*0,92*2 = 14,720
rys. 768-B2-05, 768-B2-05,
768-B2-05, prz. A-A, B-B,
Cc-C 8,50%0,40 = 3,400
31,78 31,78 m2
216 Roboty uzupetiajgce, montaz obrébek blacharskich do ptyt warstwowych
942*1,02 = 960,840
960,84 960,84 kg
217 Dostawa blachy stalowej ocynkowanej grub.1 mm - obrébki blacharskie 960,84 kg
218 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej gr 0,75 mm fi 150 mm, pétokragte z
uchwytami 53,00 m
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219 Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okragte fi 100 mm 40,00 m
220 Malowanie 2-krotne farbg do ocynku obrébek blacharskich
obr. blach. 120 = 120,000
rury spustowe 40,0*0,50 = 20,000
rynny dachowe 53,0*0,60 = 31,800
171,80 171,80 m2
2.18 DRzZWI 1i Il (Wejscia zewnetrzne do ttumika)
221 Domurowania z cegty do osciezy
rys. 768-B2-41 2,20*0,55*0,10*2*2 = 0,484
2,35*0,35*0,22 = 0,181
2,35*0,28*0,22*2 = 0,290
0,96 0,96 m3
222 Ulozenie nadprozy prefabrykowanych
1,50*15+1,20*4 = 27,300
27,30 27,30 m
223 Zamurowanie otworéw okiennych powyzej nadprozy drzwi, cegtami petnymi, gr.
scianek 25 cm od strony wewnetrznej i zewnetrnej
1,30*2,40%2*0,25 = 1,560
1,60*2,40*2*0,25 = 1,920
3,48 3,48 m3
224 Drzwi stalowe typ | petne 0,96*2,16 m, wraz z oscieznicq, ciezar drzwi 162 kg/szt
162kg/1,94m2=83,51 kg/m2 0,96*2,16*2 = 4,147
4,15 4,15 m2
225 Drzwi stalowe typ Il petne 1,20*2,34 m, wraz z oscieznicq, cigzar drzwi 190 kg/szt
190kg/2,80 m2=67,86 kg/m2 1,20*2,34*2 = 5,616
5,62 5,62 m2
226 lzolacja drzwi tkaning szklang Pabiantex
1,55*2 = 3,100
3,10 3,10 m2
227 lzolacja drzwi wetnhg mineralng o gestosci 100 kg/m3
drzwi | 1,55*0,08*2 = 0,248
drzwi Il 2,20*0,05*2 = 0,220
0,47 0,47 m3
228 Przepona antywibracyjna Tekpol
1,55*2+2,20*2 = 7,500
7,50 7,50 m2
229 Tasma uszczelniajgca samoprzylepna TSP-35 gr 4 mm ANBI
11,8*2+13,60*2 = 50,800
50,80 50,80 m
230 Umocowanie siatek tynkarskich -nadproza
1,10*1,50*2 = 3,300
3,30 3,30 m2
231 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych na zamurowaniach
tynki osciezy i fragmentu (2,26*2+1,04)*0,90+(2,60*
Sciany 2+1,80)*0,50 = 8,504
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(2,26*2+1,04)*0,83+(2,60*
2+1,80)*0,50 = 8,115
zamurowane okno 1,60*2,40*2 = 7,680
24,30 24,30 m2
232 Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych na zamurowaniach okien ponad
drzwiami
1,30*2,40*2 = 6,240
6,24 6,24 m2
2.19 ZABUDOWA OKIEN
233 Zamurowanie otworéw okiennych cegtami petnymi, gr. $cianek 25 cm od strony
wewnetrznej i zewnetrnej
rys. 768-B2-43 = 0,000
01 (1,22*3,00*2
+1,50*3,00*2)*0,25 = 4,080
02 (1,28%0,74*2+1,60*1,00*2)*
0,25 = 1,274
5,35 5,35 m3
234 Uzupelnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych na zamurowaniach
01 1,50*3,00*2 = 9,000
02 1,60*1,00*2 = 3,200
12,20 12,20 m2
235 Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych na zamurowaniach
01 1,22*3,00*2 = 7,320
02 1,28*0,74*2 = 1,894
9,21 9,21 m2
236 Dostawa okien z ksztattownikéw aluminiowych
rys. 768-B2-44 = 0,000
O1 - ciezar 48 kg/szt 1,22*3,00*2 = 7,320
02- ciezar 15 kg/szt 1,28*0,74*2 = 1,894
9,21 9,21 m2
237 Szklenie ram gotowymi szybami zespolonymi 2*5 mm na uszczelki gumowe, do
1,0.m2, akustyczne PPH OVUM
WO01.1 1,22*0,60*8 = 5,856
WO01.2 1,22*0,58*2 = 1,415
WO2 1,28*0,73*2 = 1,869
9,14 9,14 m2
238 Okna aluminiowe, do 2,0-m2- Montaz okien na kotwy HIT HY50+HAS-E
M10*90/21
02- ciezar 15 kg/szt 1,28*0,74*2 = 1,894
1,89 1,89 m2
239 Okna aluminiowe, ponad 2,0-m2- Montaz okien na kotwy HIT HY50+HAS-E
M10*90/21
O1 - ciezar 48 kg/szt 1,22*3,00*2 = 7,320
7,32 7,32 m2
2.20 TYNKI | MALOWANIE SCIAN PARTERU
240 Tynki cementowe kategorii IV wykonywane recznie, na scianach od strony ttumika
sciany zewn. korytarza (5,90*2+2,90)*3,06 = 44,982
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Sciany w obrebie ttumika 6,00*6,90*2+13,00*6,90+
3,20%2,50*2 = 188,500
233,48 233,48 m2
241 Osiatkowanie siatkg Rabitza na scianach od strony ttumika 233,48 m2
242 Dodatkowe naktady na pogrubienie o0 10-mm do 40 mm grub. catkowitej tynkéw
cementowych, sciany od strony tlumika 233,48 2/ m2
243 Hydrofobizacja tynkéw $cian uszczelniaczem Penetron M
sciany zewn. i strop
korytarza 60,25+17,11 = 77,360
Sciany w obrebie ttumika 6,00*6,90*2+13,00*6,90+
3,20%2,50*2 = 188,500
265,86 265,86 m2
244  Uzupelnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 111, (Sciany ptaskie) zaprawa
cem-wap, do 1-m2 (w 1 miejscu)- sciany poza tlumikiem
zatozono 30% uzupetnien = 0,000
(17,00*6,90*2+13,00%6,90+
0,90*6,90*2)*30% = 101,016
minus $ciany w obrebie -(6,00*6,90*2+13,00%6,90+
tlumika 3,20%2,50%2)*30% = -56,550
44,47 44,47 m2
245 Przecieranie tynkdw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby na $cianach
(17,00*6,90*2+13,00%6,90+
0,90%6,90*2) = 336,720
minus Sciany w obrebie -(6,00*6,90*2+13,00%6,90+
tlumika 3,20%2,50*2) = -188,500
148,22 148,22 m2
246 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania,
2-krotne od wewnatrz 148,22 m2
2.21 SCHODY | POMOST ZEWNETRZNY
247 Wykopy przy istn. fundamentach w gruncie kategorii 11l
rys 768-B2-45 = 0,000
fund. betonowe schodéw i 1,40*0,50*1,00+1,31*0,40*
pomostu 1,00 = 1,224
Sciana oporowa 1,60*2,00*1,10 = 3,520
4,74 4,74 m3
248 Umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérka, 5,00 m2
249 Odwoz ziemi zbednej na odl.1 km
fund. betonowe schodéw i 1,40*0,50*1,00+1,31*0,40*
pomostu 1,00 = 1,224
Sciana oporowa 1,22*(1,00*0,30+0,30*0,70) = 0,622
1,85 1,85 m3
250 Dodatek za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km odlegtosci transportu, ponad 1-km do
5 km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych 1,85 8| m3
251 Optata za przyjecie ziemi na sktadowisku . 1,85 m3
252 Zasypanie wykop6w z przerzutem ziemi na odlegto$é do 3-m i ubiciem warstwami
co 15-cm, grunt kategorii Il
4,74-1,85 = 2,890
2,89 2,89 m3
253 Podkiady, betonowe na podtozu gruntowym, chudy beton
1,30*1,20*0,10 = 0,156
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0,16 0,16 m3
254 |1zolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papa na lepiku na goraco,
1-warstwa
1,30*1,10 = 1,430
1,43 1,43 m2
255 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi
6-mm
8,30/1000 = 0,008
0,01 0,01 t
256 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
12-mm
45,3/1000 = 0,045
0,05 0,05 t
257 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
16-mm
205,6/1000 = 0,206
0,21 0,21 t
258 Sciana oporowa zelbetowa - podstawa $ciany (cze$é pozioma), prostokatna, o
stopie ptaskiej, beton B30
1,22*1,00*0,30 = 0,366
0,37 0,37 m3
259 Sciana oporowa zelbetowa (czes$é pionowa) o wysokosci do 3-m, przekrdj
prostokatny, grubosé do 30-cm, beton B30
1,22*(0,70+1,87+0,03+
0,15)*0,30 = 1,007
1,01 1,01 m3
260 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, lepik
asfaltowy na zimno, 1-warstwa
1,00 = 1,000
1,00 1,00 m2
261 lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, lepik
asfaltowy na zimno, dodatek za nastepna warstwe 1,00 m2
262 lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno, lepik asfaltowy na zimno, 1-warstwa
Sciana oporowa 1,22*1,00*2 = 2,440
1,00*0,30+0,70*0,30 = 0,510
2,95 2,95 m2
263 lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno, lepik asfaltowy na zimno, dodatek za nastepng warstwe 2,95 m2
264 Stopy fundamentowe betonowe B30, objetos¢ do 1.0-m3-fundament pod bieg
schodowy
1,31*1,10*0,40 = 0,576
1,40*1,20*0,50 = 0,840
1,42 1,42 m3
265 Schody zelbetowe, belki podestowe i kotwigce, beton B30
1,40*0,65*0,40+1,00*0,30*
0,40 = 0,484
0,48 0,48 m3
266 Schody zelbetowe, proste na ptycie grubosci 8-cm, beton B30
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1,40*3,50 = 4,900
4,90 4,90 m2
267 Dodatek za kazdy 1-cm réznicy grubosci ptyty - nastepne 7 cm
1,40*3,50 = 4,900
4,90 4,90 7| m2
268 Montaz konstrukcji stalowej - konstrukcja pomostu
poz. 1,2,4,5,10 (196,3+24,2+28,3+15,7+
0,48+0,12+0,24)*1,02*
1,018/1000 = 0,276
0,28 0,28 t
269 Montaz konstrukcji stalowej - pokrycie pomostéw z blach zebrowanych
poz.3 156,2*1,02*1,018/1000 = 0,162
0,16 0,16 t
270 Montaz konstrukcji stalowej - balustrada
poz. 6,7,8 (86,7+31,4+56,5)*1,02*
1,018/1000 = 0,181
0,18 0,18 t
271 Dostawa konstrukcji stalowej oczyszczonej i zagruntowanej w wytworni konstrukcji
stalowej .
0,28+0,16+0,18 = 0,620
0,62 0,62 t
272 Wiercenie otworow w konstrukcjach betonowych i zelbetowych Fi 16 mm,
gtebokosci do 25 cm 11 szt
273 Mocowanie konstrukcji za pomocg kotew wklejanych Hilti M12-260 typ HAS -E-F
M12*110 do podtozy z betonu zbrojonego
poz.9 11 = 11,000
11 11 szt
274 Odtluszczanie konstrukcji stalowej pomostu
pomost 0,28*48,0 = 13,440
blachy zeberkowe 0,16*50,0 = 8,000
porecze 0,18*48 = 8,640
30,08 30,08 m2
275 Malowanie pedzlem - farby do gruntowania epoksydowe, konstrukcje szkieletowe, 30,08 m2
276 3-krotne malowanie pedzlem - farby nawierzchniowe epoksydowe, konstrukcje
szkieletowe, 30,08 3|/ m2
2.22 ELEWACJE
277 Przygotowanie podioza, zabezpieczenie okien i drzwi folig malarskag
1,50*3,10*2+1,30*0,80*2+
1,20*2,10*3+2,30%1,50 = 22,390
22,39 22,39 m2
278 Czyszczenie $cierne lub chemiczne muréw z wystrojami architektonicznymi
rys. 768-B2-12; 768-B2-13,;
768-B2-14 = 0,000
elew. pin-zach 19,00*2,35+18,80%6,90 = 174,370
elew. ptd-zach 14,85*2,15+1,40%6,40*2+
1,50%9,25 = 63,723
elew. ptn-wsch 18,80*6,90 = 129,720
pilastry - $cianki boczne 0,12*2*9,25*7 = 15,540
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Opis pozycji, wyliczenie ilosci robét llosé Krot. Jedn.
383,35 383,35 m2
279 Zmycie powierzchni jw. wytwornica gorgcej pary lub goraca wodg 383,35 m2
280 Naprawa powierzchni oktadzin muréw z piaskowca z wykorzystaniem materiatu
uzyskanego rozbiorki, z wykuciem, gtebokos$¢ 15-cm, powierzchnia 0,15-m2
powierzchnia z wykfadzing
kamienng
383,35*70%=268,35 m2 90 = 90,000
zatozono 5% uzupetnien
268,35*5%=13,41 m2/0,15
m2= 90 miejsc = 0,000
90,00 90,00 miejsce
281 Naprawa murow zabytkowych z cegly o gtebokosci kucia do 1/2 cegty z
wykorzystaniem materiatu z rozbiorki, powierzchnia w jednym miejscu 0,25-m2
powierzchnia z cegty
383,35*30%=115 m2 23 = 23,000
zatozono 5% uzupetnien
115*5%=5,75 m2/0,25 m2=
23 miejsca = 0,000
23,00 23,00 miejsce
282 Dodatkowe naktady na oczyszczenie z zaprawy cegiet i kamienia pozyskanego z
rozbiorki
13,41+5,75 = 19,160
19,16 19,16 m2
283 Woykonanie tynkéw uzupetniajgcych na konstr. betonowych
przy wiencu dachowym (18,80+1,50+14,85)*0,15 = 5,273
na elewaciji pot-zach 12,50*0,60+0,60*6,20*2+
0,60*0,60*2 = 15,660
inne uzupeienia 10,00 = 10,000
30,93 30,93 m2
284 Uzupelnienie spoinowanie muréw z cegly zabytkowej, mury z wystrojem
architektonicznym
zatozono okoto 50%
uzupetien 383,35*30%*50% = 57,503
57,50 57,50 m2
285 Uzupetnienie spoinowanie muréw z kamienia
zatozono okoto 50%
uzupetien 383,35*70%*50% = 134,173
134,17 134,17 m2
286 Impregnacja hydrofobizujgca podtozy przy renowacji starego budownictwa 383,35 m2
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