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JANINA-768-S1-P KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp.| Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1INSTALACJA WODOCI AGOWA
1KNR 4-02  |Wstawienie trojnika zeliwa ciagliwego ocynkowanego €. 25 mm szt.
d.10111-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2KNR 4-01  |Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg.$eianach z cegiet na zaprawie cementowo-wgn
d.10336-03 piennej
22 m 22.00
RAZEM 22.00
3KNR 4-01  |Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg.s@ianach z cegiet na zaprawie cementowo-wgn
d.10339-03 piennej
5 m 5.00
RAZEM 5.00
4KNR 4-01  |Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 ceg. zwwdami instalacyjnymi vicianach zm
d.10326-01 cegiet
22 m 22.00
RAZEM 22.00
5KNR 4-01  |[Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1/2 ceg. zvpodami instalacyjnymi vicianach zm
d.10326-03 cegiet
5 m 5.00
RAZEM 5.00
6KNR 0-13  |Rura PEX-AL-PE D 20 m
d.10128-01
28 m 28.00
RAZEM 28.00
7KNR 5-08  |Rury winidurowe cr. do 28 mm ukladane p.t. w betonie w gotowych daah, bez zaprem
d.10108-02 wiania bruzd
Rura instalacyjna typu Peschel fi 25mm
27 m 27.00
RAZEM 27.00
8KNR-W 2-15 |Dodatki za podégia doptywowe w ruroagach z tworzyw sztucznych do zaworéw czerpzi-
d.10116-01 nych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. ogoaeniu sztywnym ér. zewrgtrznej 20 mm
Kolano n&cienne dz 20
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
9KNR-W 2-15 |Dodatki za podégia doptywowe w ruroagach z tworzyw sztucznych do zaworéw czerpzi-
d.10116-08 nych, baterii, pluczek o pgtzeniu elastycznym metalowymso zewrgtrznej 20 mm
Kolano n&cienne dz 20
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
10KNR 2-15 Kurek spustowy mosgny z/zhczka fi 15 mm szt.
d.10114-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
11KNR-W 2-15 |Préba szczelrioi instalacji wodocigowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach nie-
d.10127-03 mieszkalnych (rurogp osr. do 63 mm)
28 m 28.00
RAZEM 28.00
12KNR-W 2-15 |Plukanie instalacji wodoggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.10128-02
28 m 28.00
RAZEM 28.00
2 KANALIZACJA SANITARNA | DESZCZOWA
13KNR AT-03 |Roboty remontowe - ¢tie pila nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.20101-02
22 m 22.00
RAZEM 22.00
14KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszaneknalime-bitumicznych o grub. 3cm| 2m
d.20803-03
22.0*1.0 m2 22.00
RAZEM 22.00
15KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek nalime-bitumicznych - dalszy 1 cmm2
d.20803-04 grub.
Krotnos¢ = 7
22.0*1.0 m2 22.00
RAZEM 22.00
16KNR 4-01  \Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaaeyyczymi na odl.do 1 km n
d.20108-11
22.0*1.0*0.10 m3 2.20
RAZEM 2.20
17KNR 4-01  \Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami saname@yyczymi - za kaly nast. 1 |m3
d.20108-12 km
Krotnos¢ = 4
22.0*1.0*0.10 m3 2.20
RAZEM 2.20
18 Optata za sktadowisko gruzu m3
d.Z2kalk. witasna
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
2.2 m3 2.20
RAZEM 2.20
19KNR 2-01  |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodamowytadowczymi (kat.gr.lll)
d.20301-02
35.0*1.0*0.70*0.20+22.0*1.0*0.23*0.20 m3 5.91
RAZEM 5.91
20KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami pogsiernymi o poj.ty¢ki 0.60 m3 w gr.kat.lll z m3
d.20206-04 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odiéglo 1 km
35.0*1.0*0.70*0.80+22.0*1.0*0.23*0.80 m3 23.65
RAZEM 23.65
21KNR 2-01  |Naktady uzupein.za kde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km saoazchi samoim3
d.20214-04 wytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi katVl-
Krotnos¢ = 8
35.0*1.0*0.70+22.0*1.0*0.23 m3 29.56
RAZEM 29.56
22 Optata za sktadowisko ziemi m3
d.2kalk. witasna
29.56 m3 29.56
RAZEM 29.56
23KNR 2-01  |Wykopy liniowe pod fundamenty, ruragji, kolektory w gruntach suchych kat.lll-IV z wyn3
d.20317-02 dobyciem urobku fopatlub wyciagiem gcznym geébokas¢ do 1.5 m -szerokd 0.8-1.5 m
35.0*1.0*1.3*0.20-22.0*1.0*0.23*0.20 m3 8.09
RAZEM 8.09
24KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pedirnymi 0.60 m3 na odktad w grum?3
d.20218-02 cie kat.lll
35.0*1.0*1.3*0.80-22.0*1.0*0.23*0.80 m3 32.35
RAZEM 32.35
25KNR 2-01  |Petne umocnienie pionowydhkian wykopow liniowych o gbok.do 3.0 m wypraskami wm2
d.20322-02 grunt.suchych kat.llI-IV wraz z rozbidr.(szer.doIm
35.0*2.0*2 m2 140.00
RAZEM 140.00
26KNR 2-18  |Kanaly rurowe - podiza z materialdw sypkich o grub.20 cm - piasek 2
d.20501-03
35.0*1.0 m2 35.00
RAZEM 35.00
27KNR 2-01  |Obsyapnie rur piaskiem 30 cm ponad wierzch rury m3
d.20610-06
35.0*1.0*0.50 m3 17.50
RAZEM 17.50
28KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow liniowych écianach pionowych gbokasci do 1.5 m kat.gr.llI-IV fm3
d.20320-02 szerokdé¢ 0.8-1.5 m
35.0*1.0*1.30*0.20-22.0*1.0*0.23*0.20 m3 8.09
RAZEM 8.09
29KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczemjemtu na odl. do 10 m w grunaies
d.20230-01 kat. Il
35.0*1.0*1.30*0.80-22.0*1.0*0.23*0.80 m3 32.35
RAZEM 32.35
30KNR 2-01  |Zaggszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunpksykat. I-111 m3
d.20236-01
32.35 m3 32.35
RAZEM 32.35
31KNR-W 2-18 [Kanaty z rur PVCdczonych na wcisk ér. zewn. 200 mm m
d.20408-03 Rura PVC fi 200
22 m 22.00
RAZEM 22.00
32KNR-W 2-18 (Ksztaltki PVC kanalizacji zewatrznej jednokielichoweatzone na wcisk ér. zewn. 200 szt
d.20421-03 mm
Trojnik PCV fi 200 - 1szt,
Kolano PCV fi 200 45° - 1szt
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
33KNR-W 2-18 |Wpust drogowy fi 315 PVC szt
d.20517-02
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
34KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolnalo.gowzagszcz. 15 cm h
d.20114-05
22.0*1.0 m2 22.00
RAZEM 22.00
35KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gornalogpwzagszcz. 8 cm m
d.20114-07
22 m2 22.00
RAZEM 22.00
36KNR 2-31  |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.21004-07
22.0*1.0 m2 22.00
RAZEM 22.00
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37KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwozwirowych - warstwa wizacajm?2
d.20311-01 asfaltowa - grub.po zagzcz. 4 cm
22.0 m2 22.00
RAZEM 22.00
38KNR 2-31  [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwozwirowych - warstwa wizacam?
d.20311-02 asfaltowa - kady dalszy 1 cm grub.po zesgcz.
22.0 m2 22.00
RAZEM 22.00
39KNR 2-31  |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.21004-07
22.0*1.0 m2 22.00
RAZEM 22.00
40KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyclsgwozwirowych - warstwacieral- |m?2
d.20311-05 na asfaltowa - grub.po zeggcz. 3 cm
22.0 m2 22.00
RAZEM 22.00
41KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyclsgwozwirowych - warstwacieral- |m?2
d.20311-06 na asfaltowa - kaly dalszy 1 cm grub.po zesgcz.
Krotnos¢ = 2
22.0 m2 22.00
RAZEM 22.00
42KNR 2-31  |Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwata miejsca wbudowania na odl.db
d.21501-01 0.5 kmér.transportu o fad. do 5.0 t
2.14+0.54+1.65+1.1 t 5.43
RAZEM 5.43
43KNR 2-31  |Dod.za transp.miesz.mineral.-bitum. z wytw.do nuejszbudow.na odl.pow. 0.5 km t
d.21502-01 ér.transp.o tad. do 5.0 t - zaZde 0.5 km
Krotnos¢ = 19
2.14+0.54+1.65+1.1 t 5.43
RAZEM 5.43
44KNR-W 2-18 |[Kanaly z rur PVCdczonych na wcisk ér. zewn. 160 mm m
d.20408-02 Rura PVC fi 160
18 m 18.00
RAZEM 18.00
45KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewstrznej jednokielichoweakczone na weisk ér. zewn. 160 |szt
d.20421-02 mm
Kolano PVC fi 160 90°
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
46KNR 2-15 Montaz rurociagébw z PCW gir. 110 mm nacianach zdczeniem metogwciskowa m
d.20205-04
3 m 3.00
RAZEM 3.00
47KNR 2-15  |Montaz czyszczakow kanalizacyjnych z PCWrazewn. 110 mm taczonych metpaciskaszt.
d.20217-02 wa
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
48KNR-W 2-15 |Zawor napowietrzapo-odpowietrzajcy D 110 szt.
d.20213-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
49KNR 2-15 |Dodatek za wykonanie podéjodptywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfikowaioegCW |szt.
d.20208-01 0$r. 32 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
50KNR 2-15 |Dodatek za wykonanie podéjodptywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfikowaegCW |szt.
d.20208-05 0¢r. 110 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
51KNR 2-15  |Montaz umywalek pojedficzych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt|
d.20221-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
52KNR 2-15  |Montaz ustepow pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztychnlub porcelany 'kompakt' kpl.
d.20224-03
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
53KNR 4-01  |Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementacktariuzwirowego o grub.do 20 cm|szt.
d.20208-02 Przebicie otworu vicianach studni betonowych gr. 15 cm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
54 Przegcie szczelne PVC fi 200 szt.
d.2kalk. wtasna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
55 Przegcie szczelne PVC fi 160 szt.
d.Z2kalk. witasna

Norma 3.16




JANINA-768-S1-P KSIAZKA PRZEDMIAROW
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1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
56KNR 4-01  |Zabetonowanie otworéw w stropackcianach o pow.do 0.1 m2 przygbk. ponad 10 cm szt.
d.20206-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
57KNR 7-28  |Przebicie otworéw dla przewodoéw instalacyjnycér.do 150 mm wécianach murowanycotw.
d.20203-10 o grub. 2 1/2 ceg.
1 otw. 1.00
RAZEM 1.00
3WENTYLACJA POMIESZCZENIA WC
58KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe B(®piro) osr.do 100 mm - udzial ~|m2
d.30122-01 ksztattek do 35 %
3.14*0.1*12.0 m2 3.77
RAZEM 3.77
59KNR 2-17  |Kratka wentylacyjna fi 100 do przewodu stalowego szt.
d.30138-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
60KNR 2-17  |Wentylator kanatowy V=200 m3/h N=100 W szt.
d.30204-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
61KNR 7-28  |Przebicie otworéw o pow.do 0.1 m2 dla przewodéwnkliyzacyjnych vécianach murowaetw.
d.30205-01 nych o grub. 1/2 ceg.
1 otw. 1.00
RAZEM 1.00
62KNR 7-28  |Przebicie otworéw o pow.do 0.1 m2 dla przewodéwnkliyzacyjnych vécianach murowaetw.
d.30205-04 nych o grub. 2 ceg.
Krotnos¢ = 2
1 otw. 1.00
RAZEM 1.00
4WENTYLACJA HALI WENTYLATOROW
63KNR 2-17  |Wentylator dachowy typ CTHT/4 D=400 szt.
d.40208-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
64KNR 2-17  |Podtswa dachowa wyttumigja d=400 szt.
d.40149-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
65KNR 2-17  |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 1200 mmde przewodéw stalowych i aluminiezt.
d.40138-02 wych
Kratka wscianie 300x300
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
66KNR 2-17  [Ttumik akustyczny 300x300 szt.
d.40154-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
67KNR 7-28  |Przebicie otworéw o pow.do 0.1 m2 dla przewodéwnkliyzacyjnych vécianach murowaetw.
d.40205-05 nych o grub. 2 1/2 ceg.
2 otw. 2.00
RAZEM 2.00
50GRZEWANIE
68 Grzejnik elektryczny o mocy 1,5 kW szt.
d.5kalk. wtasna
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
6INSTALACJA HYDRANTU P.PO Z.ZEWNETRZNEGO
69KNR 2-01  |Wykopy liniowe pod fundamenty, ruragji, kolektory w gruntach suchych kat.lll-IV z wyn3
d.60317-05 dobyciem urobku fopatlub wyciagiem kcznym gkbokas¢ do 3 m -szeroki 0.8-1.5 m
1.50*1.0*1.70 m3 2.55
RAZEM 2.55
70KNR 2-01  |Petne umocnienie pionowydhkian wykopow liniowych o gbok.do 3.0 m wypraskami wm2
d.60322-02 grunt.suchych kat.llI-IV wraz z rozbiér.(szer.doIm
(1.50+1.00)*2*1.70 m2 8.50
RAZEM 8.50
71KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow liniowych écianach pionowych gbokasci do 3 m kat.gr.lll-IV - |m3
d.§0320-05 szerokdé¢ 0.8-1.5 m
2.55 m3 2.55
RAZEM 2.55
72KNR 2-18  |Podhcz.instalacji do sieci wodagi.- Tréjnik zeliwny kotnierzowy dn 150 szt.
d.60901-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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73KNR-W 7-09 Kompensator kotnierzowy dn 150 szt.
d.62619-07
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

74KNR 2-18  [Sieci wodocagowe w miastach - ksztattkeliwne cinieniowe kolnierzowe ér.nom.150 |szt.
d.60112-04 mm
Redukcja kotnierzowa d 150/80

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
75KNR 2-18  |Hydranty paarowe nadziemne .80 mm kpl.
d.60315-03
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
-6 -
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