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Przedmiar robót

ZAGOSPODAROWANIE TERENU- PLACE I DROGI

Data: 2011-02-28

Budowa: BUDOWA NOWEJ STACJI WENTYLATORÓW GŁÓWNEGO PRZEWIETRZANIA

Obiekt: BUDOWA NOWEJ STACJI WENTYLATORÓW GŁÓWNEGO PRZEWIETRZANIA WRAZ Z 
OBIEKTAMI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ PRZY SZYBIE JANINA I

Zamawiający: POŁUDNIOWY KONCERN WĘGLOWY S.A. ZAKŁAD GÓRNICZY JANINA W LIBIĄŻU; 
32-590 LIBIĄŻ ul. GÓRNICZA 23

Jednostka opracowująca kosztorys: ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I DORADZTWA TECHNICZNEGO GORPROJEKT 
SPÓŁKA Z O.O. GLIWICE UL.ŁUŻYCKA 16



Gorprojekt_ Janina_Place_Drogi
ZAGOSPODAROWANIE TERENU- PLACE I DROGI

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 962)

strona nr:   2

Przedmiar robót

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE

1 Rozebranie krawężników przy istn. drodze, betonowych \na podsypce cementowo-piaskowej

24,50 = 24,500

25 25 m

2 Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu

24,50*0,35*0,35 = 3,001

3,00 3,00 m3

3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki na odl. 1 km

24,50*0,15*0,30+3,00 = 4,103

4,10 4,10 m3

4 Dodatek za wywiezienie gruzu na dalsze odległości 4,10 1 m3

5 Opłata za składowanie gruzu

gruz z ławy 3,00*2,3 = 6,900

krawężniki 24,50*0,15*0,30*2,3 = 2,536

9,44 9,44 t

6 Roboty pomiarowe, odtworzenie i wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych

(259+74+186)/10000 = 0,052

0,052 0,052 ha

7 Koryta wykonywane na placu  mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20·cm wraz 
z profilowaniem i zagęszczaniem dna koryta

plac 210 = 210,000

ławy pod krawężniki 0,35*(12,50+24,50+17,50) = 19,075

229,08 229,08 m2

8 Dodatek za  następne 16 cm korytowania

głęb. całkowita  koryta: 
5+6+25=36 cm

 
229,08 = 229,080

229,08 229,08 m2

9 Pogłębienia -Rowki pod ławy krawężnikowe

12,50+24,50+17,50 = 54,500

54,50 54,50 m

10 Koryta wykonywane  na chodnikach i pod lunetami, grunt kategorii II-IV, głębokość 10·cm 
wraz z profilowaniem i zagęszczaniem dna koryta

na chodnikach i pod lunetami 68+180 = 248,000

dla ław obrzeży chodnikowych (2,85+12,0+2,85+1,65*2+6,00)* 
0,10+(3,10+1,75*2)*0,10+1,50* 
4*0,10+(2,80+1,00+6,00+6,10)* 
0,10 = 5,550

dla ław obrzeży pod lunetami (15,00+13,00)*2*0,10 = 5,600

= 0,000

259,15 259,15 m2

11 Dodatek za następne 6 cm korytowania

pod lunetami 180 = 180,000

dla ław obrzeży pod lunetami (15,00+13,00)*2*0,10 = 5,600

= 0,000
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185,60 185,60 m2

12 Dodatek za następne  3 cm korytowania

na chodnikach 68 = 68,000

dla ław obrzeży chodnikowych (2,85+12,0+2,85+1,65*2+6,00)* 
0,10+(3,10+1,75*2)*0,10+1,50* 
4*0,10+(2,80+1,00+6,00+6,10)* 
0,10 = 5,550

73,55 73,55 m2

13 Pogłębienia- Rowki pod  ławy obrzeży

dla ław obrzeży  chodnikowych (2,85+12,0+2,85+1,65*2+6,00)+ 
(3,10+1,75*2)+1,50*4+(2,80+ 
1,00+6,00+6,10) = 55,500

dla ław obrzeży pod lunetami (15,00+13,00)*2 = 56,000

111,50 111,50 m

14 Odwóz ziemi zbędnej na odl.1 km

głębokość 36 cm 229,08*0,36 = 82,469

głębokość 13 cm 73,55*0,13 = 9,562

głębokość 16 cm 185,60*0,16 = 29,696

Pogłębienia -Rowki pod ławy 
krawężnikowe

 
54,50*0,35*0,15 = 2,861

Pogłębienia -Rowki pod ławy 
obrzeży

 
111,50*0,20*0,20 = 4,460

129,05 129,05 m3

15 Dodatek za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości transportu, ponad 1·km do 5 km 
samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych 129,05 8 m3

16 Opłata za przyjęcie ziemi na składowisku . 129,05 m3

2 PLAC - KRAWĘŻNIKI I  PODBUDOWA

17 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem

(12,50+24,50+17,50)*0,35*0,35 = 6,676

6,68 6,68 m3

18 Krawężniki betonowe, wtopione 15x22*100· cm na podsypce cementowo-piaskowej

24,50 = 24,500

25 25 m

19 Krawężniki betonowe, wystające 15x22*100·cm na podsypce cementowo-piaskowej

12,50+17,50 = 30,000

30 30 m

20 Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, modół 
wtórny E2  na poziomie  170 Mpa (E2/E1>2,2), grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm

210,00 = 210,000

210 210 m2

21 Dodatek za następne 17 cm grubości warstwy podbudowy do 25 cm grubości całkowitej 210 m2

3 PLAC - NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

22 Oczyszczenie podbudowy tłuczniowej 210 m2

23 Skropienie podbudowy  asfaltem 210 m2

24 Nawierzchnie z   betonu asfaltowego BA O/16 lub BA 0/20 mm (warstwa wiążąca),  
grubość po zagęszczeniu 6·cm z transportem mieszanki z odl. 5 km 210 m2

25 Oczyszczenie nawierzchni drogowej 210 m2

26 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 210 m2
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27 Nawierzchnie z   betonu asfaltowego BA O/12,8 mm (warstwa ścieralna),  grubość po 
zagęszczeniu 5·cm z transportem mieszanki z odl. 5 km 210 m2

4 CHODNIKI

28 Ławy pod obrzeża, betonowa zwykła

(2,85+12,0+2,85+1,65*2+6,00)* 
0,20*0,20+(3,10+1,75*2)*0,20* 
0,20+1,50*4*0,20*0,20+(2,80+ 
1,00+6,00+6,10)*0,20*0,20 = 2,220

= 0,000

2,22 2,22 m3

29 Obrzeża betonowe, 20x6·cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

(2,85+12,0+2,85+1,65*2+6,00)+ 
(3,10+1,75*2)+1,50*4+(2,80+ 
1,00+6,00+6,10) = 55,500

56 56 m

30 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, na podsypce 
piaskowo-cementowej gr. 5 cm 68 m2

5 NAWIERZCHNIA POD LUNETAMI WENTYLACYJNYMI

31 Ławy pod obrzeża, betonowa zwykła

(15,00+13,00)*2*0,20*0,20 = 2,240

2,24 2,24 m3

32 Obrzeża betonowe, 20x6·cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

(15,00+13,00)*2 = 56,000

56 56 m

33 Podbudowa  z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 8·cm

180,00 = 180,000

180 180 m2

34 Dodatek za następne 2 cm grubości warstwy podbudowy 180 m2

35 Oczyszczenie podbudowy 180 m2

36 Nawierzchnie żwirowe o frakcji 5-25 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 5·cm 180 m2
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