proj. kabel
N
S w7
~2m
istniejqcy ]
POZIOM POROWNAWCZY 258,00m n.p.m.
i) IS 5 g SRS
RZEDNE TERENU m n.p.m. Y 5 > S| o o
Q8 < & QL8
S 2 & SRR
RZEDNE DNA RUROCIAGU m n.p.m. Sl 2 N N Sl N
N N N N N NN
.. . o M ™~ < o M w0
GLEBOKOSC ULOZENIA [m] i < < S s -
GLEBOKOSC DNA WYKOPU  [m] g 8 3 & B B <
~— o~ N o~ fe) ) M
. 200PVC 200PVC 300PVC 400PVC 400PVC
MATERIAt, SPADKI, SREDNICE ~ ~ — ~ ~
2% 1,6% istniejqcy 2% 4,9%
3l s = QS Sl 18 8
ODLEGLOSCI [m] S| w & 8 Rl LR
5,90 19,20 istniejqey (30,55) 18,00 1,90
wp1 kd6 k7 istn. k6 istn. separator kb istn.

PUNKTY CHARAKTERYSTYCZNE

UWAGI:

1. Przed rozpoczeciem robdt wykona¢ przekopy kontrolne.
2. Sprawdzi¢ gtebokosci utozenia istniejgcego uzbrojenia podziemnego
w razie potrzeby skorygowa¢ rzednq ufozenia rurociqgu, co nalezy uzgodni¢ z projektantem.

3. Odcinki w miejscach kolizji z istniejqcym uzbrojeniem terenu kopa¢ recznie.
4. Wpust istniejqcy wpb — podczas wykonania nawierzchni parkingu zweryfikowa¢ stan techniczny wpustu i podtqczenia do studzienki.

W przypadku stwierdzenia dobrego stanu techniczneg

0 — nie wymieniac.
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Zadna cze$¢ niniejszego dokumentu nie moze by¢ przedrukowana ani kopiowana jakakolwiek technikg
bez pisemnej zgody CARBO PROJEKT Sp. z 0.0. w Tychach
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