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drzwi aluminiowe drzwi aluminiowe furtka zewnetrzna, PORTA Metalowe PORTA Metalowe . Stalowe POLPORTA . . L . KABIS Compact J&W drzwi stalowe
zewnetrzne, panel zewnetrzne, petne, panel azurowy, siatka petne, petne, vowa”.ﬂ_m_snx UNIFORM EI30 U90, vowq>mn__“_5nx _uox._.>m.z:_m:_5ax vom._.>m»ﬂ_m_anx vowa”ﬁ_ms_anx zabudowa kabiny, antywtamaniowe, atestowane, PORTA KOMPAKT
przeszklony, szkto zamek patentowy, zgrzewana o oczkach wyp. “plaster miodu” | wyp. “plaster miodu” anmr_un__,nn_oz petne, qu:mw_un__.?\_oi Nnamx_uni&cz Nnamrun_ﬁz.,oz Kratka ,m.m:q mnn ina panele z laminatu petne 2x zamek aftestowany petne,
bezpieczne, pochwyt 2 zawiasy, prostokarnyc X> cm zamek drzwiowy, zamek drzwiowy, . ' ognioodporne . ! : ‘ : ! h ! ompaktowego gr.13mm, atentowy, system alarmowy, asefa konstrukcyjna,
p p Y y tokafnych .\_o > Y y 2 zawiasy / 9 P ' 2 zawiasy w :\«: 2 zawiasy ’ 2 zawiasy ! zamek EN_M_._xcvuv\ kompaktowego gr.13 P v sy y. | kaseta konstrukcyj
antypaniczny, oscieznica zamek drzwiowy, 2 zawiasy, oscieznica 2 zawiasy w tym ostieznica 2 zawiasy 1 samozamykacz cwﬂmw:_nn, own_mN:_nn_. 2 zawias ‘| konstrukcja aluminiowa prég profilowany 20mm, szyna z wozkami
UWAGI zamek patentowy, PORTA Minimax 60mm kolor RAL 7015 UWAGI PORTA Minimax 60mm, 1 samozamykacz, PORTA Minimax 60mm w tym jeden own_mw:,wn ' PORTA Minimax 60mm | PORTA Minimax 60mm own_mw:,nw. wysokos¢ 200cm, oscieznica ceowa jezdnymi, element
2 zawiasy, kolor RAL 7015 szczegdt wg branzy kolor RAL 9003 oscieznica sprezynowy, PORTA Minimax 60mm samozamykacz PORTA Minimax 60mm |Przestrzef wentylacyjna gr. blachy 3mm, stabilizujacy, oscieznica
samozamykacz, konstrukcyjnej PORTA Minimax 60mm, samozamykacz Y wysokos¢ 15cm, kolor RAL 9003 PORTA Minimax 60mm

oscieznica 80mm
kolor RAL 7015

kolor RAL 9003

PN-EN1627:2011-k(."RC5"
PN-ENV 1522:2000-kL."FBR"
PN-EN1627:2011-kl."RC4"
PN-B-92270:1990-kl.

2 zawiasy,
kolor RAL 1028

zweryfikowanych

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. Poziomy posadzek nalezy
zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie realizacji.
Odchytki od projekfu nalezy konsultowac z projekfantem. Wszelkie
elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy
stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, szkled, fasad, oktadzin
elewacynych, balustrad, poreczy i pochwyféw, odbojnikéw wewnefrznych
i innych nalezy zamawia¢ i wykonywa¢ / montowa¢ na podstawie

odmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
Wymiary drzwi sprawdzi¢ wg katalogéw poszczegélnych firm

Wspétczynnik przenikania cieplnego dla szklen stolarki zewnefrznej
minimum U=1 [W/m’K)

Zadna cze$¢é niniejszego dokumentu nie moze by¢ przedrukowana ani kopiowana jakakolwiek technika
bez pisemnej zgody CARBO PROJEKT Sp. z 0.0. w Tychach
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