numer telefonu

POLUDNIOWY KONCERN
WEGLOWY S.A.

ul. Grunwaldzka 37

43-600 Jaworzno

Zaklad Gorniczy Janina

WNIOSEK

o zwrot kosztow zabezpieczenia obiektu budowlanego przed skutkami
ruchu zakladu goérniczego

1. Okreslenie nieruchomosci, na ktérej wznoszony jest obiekt budowlany (miejscowos¢,
ulica, numer, nr ewidencyjny dziatki, nr KW)

Dane wlasciciela nieruchomosci:

o . Adres zamieszkania PESEL Nr dowodu
Lp. Imie i nazwisko ISiedziba firmy/ lub osobistego; przez
INazwa firmy/ . L :
(kod pocztowy, miejscowosé, ulica, nr ) NIP /osoba prawna/ kogo wydany

2. Nalezno$¢ prosze przekaza¢ na rachunek bankowy nr:

Zataczniki do wniosku:

1) decyzja - pozwolenie na budowe obiektu budowlanego lub zgtoszenie (kserokopia),

2) decyzja okre$lajgca warunki zabudowy (jesli zostala wydana), wzglednie wypis z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, wskazujacy na konieczno$¢ wykonania zabezpieczenia obiektu
budowlanego

3) postanowienie Dyrektora OUG (jes$li zostato wydane) lub udzielona przez przedsigbiorce informacja
o warunkach geologiczno — gorniczych,

4) projekt budowlany, wykonawczy obiektu wraz z czeg$cig projektu dotyczaca profilaktycznego zabezpieczenia
obiektu przed szkodami gorniczymi,

5) dziennik budowy,

6) o$wiadczenie kierownika budowy lub inspektora nadzoru o wykonaniu dodatkowych zabezpieczen obiektu,

7) Kkosztorys szczegdtowy okreslajacy koszt wykonania uzasadnionego zakresu zabezpieczenia obiektu
budowlanego przed wplywami eksploatacji gorniczej (ujmujacy koszty robocizny, materialow i sprzetu).
Kosztorys nalezy przedtozy¢ w wersji drukowanej oraz w wersji elektronicznej ATH.

Warunkiem ubiegania si¢ o zwrot kosztow poniesionych na: wykonanie kosztorysu, pelnienie nadzoru
inwestorskiego, adaptacj¢ konstrukcji projektu typowego na szkody gornicze, jest przediozenie faktur /
rachunkéw dokumentujacych poniesienie tych kosztow.

podpis Wnioskodawcy



Oswiadczenie

Swiadomy odpowiedzialnos$ci karnej za sktadanie oswiadczen niezgodnych ze stanem
faktycznym, o$wiadczam, ze:

1.

2.

Zabezpieczony obiekt budowlany jest / nie jest zwigzany z prowadzeniem dziatalnosci
gospodarczej.

Prowadze¢ / nie prowadzg¢ dziatalnosci gospodarczej i jestem / nie jestem podatnikiem
podatku VAT.

podpis wnioskodawcy

Informacje dodatkowe:

Wyceng robdt budowlanych zwigzanych z zabezpieczeniem nowych obiektow budowlanych na wptywy
eksploatacji gorniczej sporzadza si¢ wedlug nastepujacych zasad:

1)

2)

3)

4)

5)

Stawke roboczogodziny, ustala si¢ jako minimalng publikowang w informatorze Sekocenbud dla
kategorii robdt ogélnobudowlanych — inwestycyjnych z grupy ,,pozostate miejscowosci wojewodztwa”
wilasciwego dla potozenia naprawianego obiektu,

Wskazniki narzutéw kosztow ogdlnych (Ko) do robocizny (R) i sprzetu (S) oraz zysku do R + S +Ko
nalezy przyjmowaé wedhug s$rednich wskaznikow publikowanych w informatorze Sekocenbud dla
kategorii robot zgodnej ze specyfika robot naprawczych z grupy ,,pozostate miejscowosci wojewodztwa”
wlasciwego dla polozenia naprawianego obiektu,.

Koszty materiatow (M) z zakupem (K, - nalezy przyjmowac jako $rednie publikowane w Informatorze
Sekocenbud, obowigzujace w dniu sporzadzenia wyceny.

Koszt opracowania dokumentacji zabezpieczenia obiektu przyjmuje si¢ wedtug Inwestora, nie wigcej niz
5 % wartoéci robot budowlanych wynikajacych ze zweryfikowanego kosztorysu na wykonanie
dodatkowych zabezpieczen niezaleznie od kategorii deformacji terenu, nie wigcej niz 1 200,00 zt + VAT.
Koszt wykonania kosztorysu powykonawczego na wykonanie dodatkowych zabezpieczen przyjmuje sig:
- zabezpieczenia na | i II kategorie - do 450,00 zt + VAT

- zabezpieczenia na 111 i IV kategori¢ - do 600,00 zt + VAT

6) Koszt pelnienia funkcji inspektora nadzoru przyjmuje si¢ wedtug Inwestora, nie wiecej niz 5 % wartosci

robot budowlanych wynikajacych ze zweryfikowanego kosztorysu na wykonanie dodatkowych
zabezpieczen, maksymalnie do 1 000,00 zt +VAT.



