
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
      

 WYMAGANIA OFERTOWE 
(przetarg nieograniczony -  z zastosowaniem  aukcji elektronicznej)  

 
 

Przetarg nieograniczony z zastosowaniem aukcji elektronicznej  
nie objęty ustawą Prawo zamówień publicznych  

nr 62/A/14  
 
 
I. Zamawiający:  
 
    TAURON Wydobycie S.A., 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37 

 
 

II. Opis przedmiotu zamówienia:  
    Dostawa zespołów pompowych wyposażonych w średniociśnieniowe pompy wirowe  
    odśrodkowe dla potrzeb Zakładów Górniczych TAURON Wydobycie S.A. 
     
 
III. Wymagania ofertowe do przetargu j.w. oraz wniosek o dopuszczenie do aukcji  
     elektronicznej w trybie przetargu nieograniczonego są do pobrania na stronie  
     internetowej   www.tauron-wydobycie.pl   w zakładce – aukcje - aukcja elektroniczna  
     dla przetargów nieograniczonych: 
  

     zapytanie ofertowe nr 62/A/1/14 - zadanie nr 1 – Zakład Górniczy Janina: 
     a) 5 kompletnych zespołów pompowych wielkości 150 o wydajności nominalnej ok. 2400 l/min  
         oraz wysokości podnoszenia ok.160 m wraz z armaturą, w skład której wchodzą:  
         - 1 szt. - zasuwa kołnierzowa klinowa staliwna DN 150, 2,5MPa, 
         - 1 szt. - zawór zwrotny międzykołnierzowy DN 150, 2,5MPa DANFOS, 
         - 1 szt. – kolano ϕ219, 90°, 
         do każdego zespołu pompowego, 
     b) 2 kompletnych zespołów pompowych wielkości 150 o wydajności nominalnej ok. 2400 l/min  
         oraz wysokości podnoszenia ok. 192 m, wraz z armaturą, w skład której wchodzą: 
         - 1 szt. - zasuwa kołnierzowa klinowa staliwna DN 150, 2,5MPa, 
         - 1 szt. - zawór zwrotny międzykołnierzowy DN 150, 2,5MPa DANFOS, 
         - 1 szt. – kolano ϕ219, 90°, 
         do każdego zespołu pompowego, 
 
     zapytanie ofertowe nr 62/A/2/14 - zadanie nr 2 – Zakład Górniczy Sobieski:  
     a) 1kompletny zespół pompowy wielkości 150 o wydajności nominalnej  ok. 2400 l/min oraz  
          wysokości podnoszenia ok. 160 m, 
     b) 1kompletny zespół pompowy wielkości 100 o wydajności nominalnej ok.1350 l/min oraz  
          wysokości podnoszenia ok. 150 m, 
     c) 3 pompy wielkości 100 o wydajności nominalnej ok. 1350 l/min oraz wysokości podnoszenia  
         ok. 150 m,   
     d) 3 pompy wielkości 150 o wydajności nominalnej ok. 2400 l/min oraz wysokości podnoszenia  
         ok. 160 m. 

 

http://www.tauron-wydobycie.pl/

