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Lp. Podst. Opis J.m. Naki. llosé

A) ROBOTY ROZBIORKOWE - SCIANY ZEWNETRZNE

1 KNR 401 rozszklenie otwordw okiennych - rodzaje 340,0000 M2
1111 ram metalowe.
020000

rysunek CP318PB-B-1.03
RAZEM SZKLC ZBROJONE
340,000 = 340,0000

Robocizna {dla wsp. 1,2000)

Robocizna: R-G 0,8400 285,6000
2  KNR 1320 budynki szkieletowe i pomosty - poKrycie 46250 T
0302 blachg $cian - demonta2 cbudowy $cian 2

01000-  blach falistych

rysunek CP318PB-B-1.03

DEMONTAZ ISTNIEJACEJ CBUDOWY SCIAN

7 BLACH FALISTYCH - RAZEM 370 M2

370,00%0,0125 = 4,6250

Rohogcizna (dla wsp. 1,2000)

Robocizna: R-G 31,0800 143,7450
bale iglaste obrzynane M3 0,0030 0,0139
zuraw samochodowy do 4,0 t M-G 1,3000 6,0125
ciggnik kotowy 18-22 kw M-G 1,8000 8,3250

przyczepa skrzyniowa 3,5 t M-G 1,8000 83250
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B) KONSTRUKCJA STALOWA - WZMOCNIENIE PASA DOLNEGO KRATOWNIC PRZESt OWYCH

3 KNR 1320 wykananie wzmocnionych elementéw 7,5200 T
0401 konstrukcji metalowych - wzmocnienie
03000-  elementéw konstrukeji kratownic
przestowych - wzmocnienie pasa dolnego
kraty - element A1 oraz element A2

element Al - sztuk 10

0,394*10 = 3,5400

element A2 - sztuk 10

0,358*10 = 3,5800

Przeniesienie : 7,5200

Robocizna {dla wsp. 1,2000)

Robocizna: R-G 2361600 17759232
bale iglaste obrzynane M3 0.0040 0,0301
btacha stalowa gruba powyzej 4,75-40mm  KG 2.0000 15,0400
elektrody stalowe do spawania §r.2,5-5 m S8ZT. 1,0600 79712
acetylen techniczny rozpuszczony KG 0,4000 3,0080
ten techniczny sprezony gat.ifii M3 1,2000 9,0240
ksztattowniki-ceowniki sto 50-300 e KG 47,1000 354,1920
drewno okragte na stemple budowlane M3 0,1930 1.4514
Zuraw samochodowy 5-6 t M-G 0,8000 6,7680
samochod skrzyniowy do 5,0 t M-G 1,6000 12,0320
wciagarka mech.pow.1,6-3.2t M-G 15,2000 114,3040
spawarka elektr.wirujaca 300 a M-G 13,9000 104,5280
4 KNR 401 spawanie stali profilowe] lub ksztattowej 400,0000 M

1304 do ksztattownikéw stalowych

030000

przyjeto z naddatkiem
400,000 = 400, 0000

Robocizna (dla wsp. 1,2000)

Robocizna: R-G 0,5040 201,6000
elektrody stalowe do spawania §r.2,5-6 m KG 0,0950 38,0000
Materiaty inne: % 2,0000
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C) WYMIANA ODTWORZENIOWA LOKALNIE SKORODOWANYCH ELEMENTOW OBUDOWY MOSTU -
KONSTRUKCJA STALOWA

5 KNR 1320 przez analogie - wyciecie i demontaz 3,2880 T
0321 czesci uszkodzonych elementéw cbudowy
01000- mostu

Robocizna {dla wsp. 1,2000)

Robacizna: R-G 35,1600 115,6081
drut stalowy do spawania sp1gs $r.2,5-4 KG 0,4000 1,3152
acetylen techniczny rozpuszczony KG 0,4000 1,3152
tlen techniczny sprezony gat.ifii M3 1,2000 3,0456
ciggnik kotowy 18-22 kw M-G 1,8000 59184
przyczepa skrzyniowa 3,5 t M-G 1,8000 50184
weiggarka mech-elskirycz.5-10¢ M-G 11,3000 37,1544
6 KNR 1320 przez analogie - kenstrukcje stalowe - 0,2730 T
Q321 pomosty - montaz czeéci nowych

02000-  elementow obudowy mostu - element A3

element A3

Robocizna (dla wsp. 1,2000)

Robocizna: R-G 1018400 27,7477
bale iglaste obrzynane M3 0,0030 0.,0008
krawedziaki iglaste wymiarowe kLii M3 0,0050 0,0014
deski iglaste obrzynane 25-65 mm,kl.ilfi M3 0,0040 0,001
drut stalowy do spawania spigs §r.2,5-4 KG 0,4000 0,1092
$ruby stalowe zgrubne KG 0,3000 0.0819
elektrody stalowe er n/stopowe $r.4,00 m SZT. 1,2500 0,3413
acetylen techniczny rozpuszczony KG 0,4000 0,1092
flen techniczny sprezony gat.ifii M3 1,2000 0,3276
bednarka walcowana n/g 20x1,5-5,25x1,5-5 KG 1,1000 0,3003
zuraw samochodowy do 4,0t M-G 1,3000 0,3549
ciagnik kotowy 18-22 kw M-G 1,8000 0,4914
przyczepa skrzyniowa 3,5t M-G 1,8000 0,4914
spawarka elektr.wirujaca 500 a M-G 14,2000 3,8766

wciagarka mech-elektrycz.5-10t M-G 11,3000 3,0849
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7 KNR 401 spawanie stali profilowe] lub ksztattowej 40,0000 M

1304 do ksztattownikéw stalowych
030000

przyjeto z naddatkiem

40,000 = 40,0000
Robocizna {dla wsp. 1,2000)
Robocizna: R-G 0,5040 20,1600
elektrody stalowe do spawania 4r2,56m  KG 0,0950 3,8000
Materiaty inne: % 2,0000

0,5000

D) KONSTRUKCJA STALOWA - WZMOCNIENIE RAM KONCOWYCH MOSTU
8 KNR 1320 wykonanie wzmocnionych elementéw 0,5000T
0401 konstrukcji metalowych - wzmocnienie
01000-  elementdw konstrukeji rygli dachowych
ramy koricowe] o masie do0,5t - element
Ad

element A4 - sztuk 10

0,050*10 =
Reohocizna (dla wsp. 1,2000)
Robocizna: R-G 244,5600 122,2800
bale iglaste obrzynane M3 0,0020 0,0010
blacha stalowa gruba powyzej 4,75-40 mm  KG 1,0000 0,5000
éruby stalowe zgrubne KG 0,1400 0,0700
glektrody stalowe do spawania §r.2,5-6m  SZT. 0,5300 0,2650
acetylen techniczny rozpuszczony KG 0,2000 0,1000
tlen techniczny spre2ony gat.ifii M3 0,6000 0,3000
ksztattowniki-ceowniki sto 50-300 e KG 55,0000 27,5000
zuraw samochodowy 5-6 t M-G 1,0000 0,5000
samochdd skrzyniowy do 5,0t M-G 2,2000 1,1000
weiagarka mech.pow.1,6-3.2 M-G 6,0000 3,0000
spawarka elektr.wirujaca 300 a M-G 16,7000 8,3500
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9  KNR 1320 wykonanie wzmocnionych elementdw 0,2400T
0401 konstrukeji metalowych - wzmocnienie
05000-  elementéw stupkéw ramy koricowej o
masie do 1,0t - element AS
element A5 — sztuk 10
0,024*%10 = 0,2400
Przeniesienie : 0,2400
Rohocizna (dla wsp. 1,2000)
Robocizna: R-G 1941600 46,6984
bale iglaste obrzynane M3 0,0040 0,0010
blacha stalowa gruba powyzej 4,75-40mm  KG 6,0000 1,4400
&ruby stalowe zgrubne KG 0,8500 0,2040
elekirody stalowe do spawania §r.2,5-5m SZT. 3,1700 0,7608
acelylen techniczny rozpuszczony KG 1,2000 0,2880
tlen techniczny sprezony gat.ifii M3 3,6000 0,8640
ksztattowniki-ceowniki sto 50-300 e KG  423,0000 101,5200
zuraw samochodowy 5-6 t M-G 1,4000 0,3360
samochéd skrzyniowy do 5,0t M-G 2.4000 0,5760
weiggarka mech pow.1,6-32 t M-G 4,2000 1,0080
spawarka elektr.wirujaca 300 a M-G 16,3000 3.9120
10 KNR 1320 wykonanie wzmocnionych elementéw 0,5500T
04M konstrukcji metalowych - wzmocnienie
01000-  elementdw konstrukcji poprzecznic
stropowych ramy koricowej o masie do 0,5t
- element AS
element A6 - sztuk 10
0,055*10 = 0,5500
Robocizna (dla wsp. 1,2000)
Robocizna: R-G 2445600 134,5080
bale iglaste obrzynane M3 0,0020 0,001
blacha stalowa gruba powyzej 4,75-40 mm  KG 1,0000 0,5500
$ruby stalowe zgrubne KG 0,1400 0,0770
elektrody stalowe do spawania $r.2,6-5 m SZT. 0,5300 0,2915
acetylen techniczny rozpuszezony KG 0,2000 0,1100
tlen techniczny sprezony gat.ifii M3 0,6000 0,3300
ksztattowniki-ceowniki sto 50-300 KG 55,0000 30,2500
zuraw samochodowy 5-6 t M-G 1,0000 0,5500
samochdd skrzyniowy do 5,0t M-G 2,2000 1,2100
weiagarka mech.pow.1,6-3,2 t M-G 6,0000 3,3000
spawarka elektr.wirujaca 300 a M-G 16,7000 9,1850
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11 KNR 401 spawanie stali profilowsj lub ksztattowe; 404,2800 M
1304 do ksztattownikéw stalowych
030000

element A4 - sztuk 10

3,000%2*2+%10 = 120, 0000

0,110%2*2%10 = 4,4000

element Ab - sztuk 10

2,300%2%2*1Q = 92,0000

0,080*%2*2%10 = 3,2000

element A6 - sztuk 10

3,000%2+2%10 = 120, 0000

0,127*2*%2*10 = 5,0800

2,880%2*10 = 57,6000

0,100*2*10 = 2,0000

Przeniesienie : 404,2800
Robocizna (dla wsp. 1,2000)
Robocizna: R-G 0,5040 203,7571
elektrody stalowe do spawania $r.2,5-6 m KG 0,0950 38,4066
Materialy inne: % 2,0000

E) KONSTRUKCJA STALOWA - WZMOCNIENIE BELEK OCZEPOWYCH PODPOR

AL Ry S e —,—,— —m™e —— o —  — —————

12 KNR A7 - wykonanie wzmocnionych elementéw 0,3470T
1320 konstrukcji metalowych - wzmocnignie
040102  etementdw konstrukcji belek oczepowych
podpér - element A7, A8
element A7 - sztuk 1

0,131 = 0,1310

element A8 - sztuk 2

0,108*2 = 0,2160

Przeniesienie : 0,3470

Robocizna (dla wsp. 1,2000)

Robocizna: R-G  231,2400 80,2403
bale igiaste obrzynane M3 0,0040 0,0014
blacha stalowa gruba powyzej 4,75-40 mm  KG 2,0000 0,6940
Sruby stalowe zgrubne KG 0,2800 0,0972
elektrody stalowe do spawania 8r.2,5-5m S7T. 1,0600 0,3678
acetylen techniczny rozpuszczony KG 0,4000 0,1388
tien techniczny sprezony gat.ifii M3 1,2000 0,4164
ksztattowniki-ceowniki sto 50-300 e KG  141,0000 48,9270
#uraw samochodowy 5-6 { M-G 0,5000 0,3123
samochéd skrzyniowy do 5,0t M-G 1,6000 0,5552
weiggarka mech.pow.1,6-3,2 t M-G 9,8000 3,4006

spawarka elektr.wirujaca 300 a M-G 26,0000 9,0220
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13 KNR 401 spawanie stali profilowej lub ksztattowej 40,0000 M
1304 do ksztattownikéw stalowych
030000

z naddatkiem
40,000 = 40,0000

Robocizna (dla wsp. 1,2000)

Robocizna: R-G 0,5040 20,1600
elektrody stalowe do spawania $r.2,5-6 m KG 0,0950 3,8000
Materiaty inne: % 2,0000

F] _KONSTRUKCJA STALOWA - WZMOCNIENIE PODPORY 4C”

14 KNR 1320 wykonanie wzmocnionych elementdw 2,0360 T
o401 konstrukcji metalowych - wzmocnienie
06000-  elementéw konstrukcji podpor - element
B1, B2 craz element B3

element Bl

0,891 = 0,8910

element B2

0,095 = 0,0950

element B3

1,050 = 1,0500

Przeniesienie : 2,0360

Robocizna (dia wsp. 1,2000)

Robocizna: R-G 222,0000 451,9920
bale iglaste obrzynane M3 0,0030 0,0061
blacha stalowa gruba powyze] 4,75-40 mm  KG 6,0000 12,2160
ruby stalowe zgrubne KG 0,8500 1,7306
elektrody stalowe do spawania §r.25-5m  SZT. 2,1200 4,3163
acetylen techniczny rozpuszczony KG 1,2000 24432
tlen techniczny sprezony gat.ifii M3 3,6000 7.3208
ksztattowniki-ceowniki sto 50-300 e KG  423,0000 861,2280
Furaw samochodowy 5-6 t M-G 1,4000 2,8504
samochod skrzyniowy do 5,0 1 M-G 2,4000 4.8864
weiggarka mech.pow.1,6-3,2 t M-G 8,1000 16,4816

spawarka elektr.wirujaca 300 a M-G 31,4000 63,9304
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15 KNR 401 spawanie stali profilowej lub ksztattowe 400,0000 M
1304 do ksztattownikéw staiowych
030000

z naddatkiem
400,000 = 400, 0000

Robocizna {dla wsp. 1,2000)

Robocizna: R-G 0,5040 201,6000
elekirody stalowe do spawania $r.2,5-6 m KG 0,0950 38,0000
Materiaty inne: % 2,0000

G) ROBOTY MONTAZOWE - KONSTRUKCJA STALOWA - SCIANY RYGLOWE - RYGLE

16 KNR 1320 kanstrukcje stalowe - budynki 41010 T
0321 szkieletowe | pomosty - montaz ryglio
02000-  masie do 0,5 t - montaz rygli stalowych -
element R1, element R2 oraz element R3

element Rl

1,9950 = 1,9950

element R2

1,6530 = 1,6530

element R3

0,4530 = 0,4530

Przeniesienie : 4,1010

Robocizna (dla wsp. 1,2000)

Robocizna: R-G 101,6400 416,8256
bale iglaste obrzynane M3 0,0030 0,0123
krawedziaki iglaste wymiarowe kLii M3 0,0050 0,0205
deski igiaste obrzynane 25-65 mm kL.iifi M3 0,0040 0,0164
drut stalowy do spawania sp1gs 5r.2,5-4 KG 0,4000 1,6404
$ruby stalowe zgrubne KG 0,3000 1,2303
elektrody stalowe er n/stopowe $r.4,00 m SZT. 1,2500 51262
acetylen techniczny rozpuszezony KG 0,4000 1,6404
tlen techniczny sprezony gat.ifii M3 1,2000 49212
bednarka walcowana n/g 20x1,5-5,25x1,5-5 KG 1,1000 45111
zuraw samochodowy do 4,0t M-G 1,3000 5,3313
ciagnik kolowy 18-22 kw M-G 1,8000 7.3818
przyczepa skrzyniowa 3,5t M-G 1,8000 7,3818
spawarka elektr.wirujgca 500 a M-G 14,2000 58,2342

weiagarka mech-elektrycz.5-10t M-G 11,3000 46,3413
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17 KNR 205 kenstrukcje stalowe - montaZ konstrukcji 0,0160 T
0208 podparé , zawieszer: | osion 0 masie
030000 elementu do 20,0 kg - element R4

element R4 - sztuk 1

0,016 = 0,0160
Robocizna {dla wsp. 1,2000)
Robocizna: R-G 161,5680 2,5851
elektrody stalowe do spawania SZT. 25,0000 0,4000
acetylen techniczny rozpuszczony KG 0,6000 0,0096
tlen techniczny sprezony gat.ifii M3 1,8000 0,0288
suraw samochodowy 5-6 t M-G 1,2000 0,0192
ciagnik kotowy 55-63kw/75-85km M-G 2,1000 0,0336
przyczepa skrzyniowa 10,0t M-G 2,1000 0,0336
spawarka elektr.wirujgca 300 a M-G 26,0000 0.4160

18 KNR 205 konstrukcje stalowe - montaZ konstrukgji 0,0800T
0208 podparé , zawiaszer i oston o masie
030000  elementu do 20,0 kg - element RS

element R5 - sztuk 5

v 0,016*5 = 0,0800

Robocizna (dia wsp. 1,2000)
Robocizna: R-G 161,5680 12,9254
elektrody stalowe do spawania SZT. 25,0000 2,0000
acetylen techniczny rozpuszczony KG 0,6000 0,0480
tlen techniczny sprezony gat.ifii M3 1,8000 0,1440
#uraw samochodowy 5-6 t M-G 1,2000 0,0960
ciggnik kotowy 55-63kw/75-B5km M-G 2,1000 0,1680
przyczepa skrzyniowa 10,0 t M-G 2,1000 0,1680
spawarka elektr.wirujgca 300 a M-G 26,0000 2,0800




Strona - 11 -

Lp. Podst. Opis J.m. Nakk llo&é
19 KNR 205 konstrukcje stalowe - montaz konstrukcji 3,3600 T
0208 podparé zawleszed i oston o masie do 10,
020000 0 kg - montaz listew dociskowych -
element R6

element RB
sztuk 420
3,3600 = 3,38600

Robocizna (dla wsp. 1,2000)

Robogizna: R-G 169,2600 568,7136
elektrody stalowe do spawania SZT. 25,0000 84,0000
acetylen techniczny rozpuszczony KG 0,8000 2,0160
tlen techniczny sprezony gat.ifii M3 1,8000 6,0480
zuraw samochodowy 5-6 t M-G 1,7000 5,7120
ciagnik kolowy 55-83kw/75-85km M-G 2,7000 9,0720
przyczepa skrzyniowa 10,0 t M-G 2,7000 9,0720
spawarka elekirwirujaca 300 a M-G 154000 51,7440
20 KNR 401 spawanie stali profilowej lub ksztaltowe] 200,0000 M

1304 do ksztattownikéw stalowych

030000

z naddatkiem
200,000 = 200, 0000

Robocizna {dla wsp. 1,2000)

Rebocizna: R-G 0,5040 100,8000
slektrody stalowe do spawania $r.2,5-6 m KG 0,1050 21,0000
Materiaty inne: % 2,0000
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H) ROBOTY MONTAZOWE - SCIANY RYGLOWE - OKNA STALOWE OCYNKOWANE

21 KNR 1320 budynki szkieletowe - okna stalowe , 0,9000T
0307 maontaz okien o masie do 0,1 t - element
02000- KO1

element K01 - sztuk 36
0,9000 = 00,9000

Robocizna (dla wsp. 1,2000)

Robocizna: R-G 156,9800 141,2640
bale iglaste obrzynane M3 0,0030 0,0027
drewno okragie na stemple budowlane M3 0,0050 0,0045
deski iglaste obrzynane 25-65 mm kl.iifi M3 0,0040 0,0036
drut stalowy do spawania sp1gs $r.2,5-4 KG 0,4000 0,3600
elektrody stalowe er n/stopowe $r.4,00 m SZT. 0,8400 0,8460
acetylen techniczny rozpuszezony KG 0,4000 0,3600
tlen techniczny sprezony gat.ifii M3 1,2000 1,0800
bednarka walcowana n/g 20x1,5-5,25x1,5-5 KG 0,6000 0,5400
zuraw samochodowy do 4.0t M-G 1,3000 1,1700
ciagnik kotowy 18-22 kw M-G 1,8000 1,6200
przyczepa skizyniowa 3,5 t M-G 1,8000 1,6200
spawarka elektr.wirujaca 500 a M-G 30,2000 27,1800

[y ZAKUP, WYROB WARSZTATOWY | TRANSPORT KONSTRUKCJI STALOWEJ W/G SPECYFIKAC.JI
MATERIALOWEJ

22 KNR -  ANALIZA WEASNA -
zakup, wyréb warsztatowy i transport 15,7260 t
konstrukcji stalowe] w/g specyfikacji
materiatowe;

wykaz CP31BPB-B-2.01

9,430 = 89,4300

wykaz CP318PB-B-2.02

2,036 = 2,0360

wykaz CP318PB-B-2.03

0,900 = 0,9000

wykaz CP318PB-B-3.02

3,360 = 3,3600

Przeniesienie : 15,7260

konstrukcja stalowa wig specyfikacji mat 1 1,0300 16,1978
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J) ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE - OCYNKOWANIE OKIEN

23 KNR -  ANALIZA WLASNA -
ocynkowanie okien 0,9000 t

wykaz CP318PB-B-2.03
0,9%00 =

ocynkowanie okien 1 1,0000 0,9000

0,23000

K} ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWEJ - KONSTRUKCJA PROJEKTOWANA

24 KNR 712 cayszezenie przez szczotkowanie reczne 504,0840 M2

0101 do stopnia czystosci Sa2.5 stalowych

010000  konstrukcji petnosciennych - stan
wyjsciowy powierzchni b - konstrukcja
projektowana

(15,7260-0,900)*34 =

Rohocizna (dla wsp. 1,2000)
Robocizna: R-G 0,4951 249,5821

504, 0840

25 KNR 712 odttuszczanie jednekrotne powierzehni 504,0840 M2

0105 elementdw rozpuszczalnikiem
010000  organicznym-konstrukeji petnoéciennej

z pozycii 24
504,0840 =

Robocizna (dla wsp. 1,2000)
Raobocizna: R-G 0,0504 25,4058

benzyna do ekstrakgji DM3 0,1210 60,9942
Materiaty inne: % 1,0000

504,0840
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26

KNR 712 malowanle pedzlem konstrukgji
0205 peinosciennej farba epoksydows do

010000  gruntowania chemoodporna - czerwona

tlenkowa wraz z zastosowaniem
utwardzacza - dwie warstwy

z pozycili 25

504,0840 M2

504,0840 = 504,0840
Robocizna (dla wsp. 1,9500)
Materialy (dla wsp. 1,8500)
Robocizna: R-G 0,2976 150,0003
farba epoksydowa d/grunt.chemoodp tlenke  DM3 0,1443 72,7393
rozcienczalnik do wyrobow epoksydowych ~ DM3 0,0115 5,7818
utwardzacz do wyrobdw epoksydowych,polia DM3 0,0759 38,2348
przyczepa skrzyniowa 3,5 M-G 0,0003 0,1512
ciagnik kolowy 29-37kw/40-50km M-G 0,0003 0,152
Materiaty inne: % 0,9000

27 KNR 712 malowanie pedziem konstruki 504,0840 M2
0211 peinoscienne] emalia epoksydowsg
010100  chemoodpomna kol.szarego wraz z

utwardzaczem do wyrobow lakierowych -
dwie warstwy

=z pozycji 26

504,0B40 = 504,0840
Robocizna (dla wsp. 1,9500)
Materialy (dta wsp. 1,8500)
Robocizna: R-G 0,2551 128,5717
emalia epoksydowa DM3 0,1480 74,6044
rozcieficzalnik do wyrobow epoksydowych ~ DM3 0,0118 5,0684
utwardzacz do wyrohéw epoksydowych,aminoDM3 0,0759 38,2348
ciggnik kolowy 29-37kw/40-50km M-G 0,0009 0,4537
przyczepa skrzyniowa 3,5 t M-G 0,0009 0,4537
Materiaty inne: % 0,9000
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L) ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE POKRYCIA DACHOWEGO MOSTU - STRONA WEWNETRZNA

28 KNR 712 czyszczenie przez szczotkowanie 590,0000 M2
0102 mechaniczne do stopnia czystoéci Sa 2.
010000 5 pokrycia dachowego mostu - stan
wyjsciowy powierzchni b
rysunek CP318PB-B-1.03
strona wewnetrzna
590,00 = 590, G000
Robocizna (dia wsp. 1,2000)
Robocizna: R-G 0,2228 131,4756
28 KNR 712 odtuszczanie jednokrotne powierzehni 5£90,0000 M2
0105 elementéw rozpuszczalnikiem organicznym-
010000
z pozyciji 2B
580,000 = 590,0000
Robocizna (dla wsp. 1,2000)
Robocizna: R-G 0,0504 29,7360
benzyna do ekstrakcji DM3 0,1210 71,3900
Materiaty inne: % 1,0000
30 KNR 712 malowanie pgdzlem konstrukgji pokrycia 590,0000 M2
0205 dachowego farba epoksydowa do
010000 gruntowania chemoodporng - czerwona
tlenkowa wraz z zastosowaniem
utwardzacza - dwie warstwy
z pozycii 29
590,000 = 590, 0000
Robocizna {dla wsp. 1,9500)
Materiaty (dla wsp. 1,8500)
Robocizna: R-G 0,2976 175,5663
farba epoksydowa d/grunt.chemoodp.tienko  DM3 0,1443 85,1370
rozcieficzalnik do wyrobow epoksydowych  DM3 0,0115 6,7673
utwardzacz do wyrobéw epoksydowych polia DM3 0,0759 44 7515
przyczepa skrzyniowa 3,5 t M-G 0,0003 01770
ciagnik kolowy 29-37kw/40-50km M-G 0,0003 0,1770
Materiaty inne: % 0,9000
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31 KNR 712 malowanie pedzlem konstrukgji pokrycia 590,0000 M2
0211 dachowego emalia epoksydowa

010100 chemoodporna wraz z
utwardzaczem do wyrobdw lakierowych -
dwie warstwy — rall w gestii Inwestora

z pozycil 30
580,000 = 590, 0000

Robocizna (dla wsp. 1,9500)
Materialy (dla wsp. 1,8500)

Robocizna: R-G 0,2551 150,4854
emalia epoksydowa DM3 0,1480 87,3200
rozcieniczalnik do wyrobow epoksydowych  DM3 0,0118 6,9856
utwardzacz do wyrobdw epoksydowych,aminoDM3 0,0759 44,7515
ciagnik kotowy 29-37kw/40-50km M-G 0,0009 0,5310
przyczepa skrzyniowa 3,5 t M-G 0,0009 0,5310
Materiaty inne: % 0,9000

M) ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE POKRYCIA DACHOWEGO MOSTU - STRONA ZEWNETRZNA

32 KNR 712 czyszczenie przez szczotkowanie 590,0000 M2
0102 mechaniczne do stopnia czystodci Sa 2,
010000 5 pokrycia dachowego mostu - stan
wyj§ciowy powierzchni b

rysunek Cp318PB-B-1.03
590,00 = 59C, 0000

Robocizna (dla wsp. 1,2000)

Robocizna: R-G 0,2228 131,4758

33 KNR 712 odtiuszczanle jednokrotne powierzehni 590,0000 M2
0105 elementdw rozpuszczalnikiem organicznym-
010000

z pozyciji 32
590,00 = 590, 0000

Robocizna (dla wsp. 1,2000)
Robocizna: R-G 0,0504 29,7360

benzyna do ekstrakgji DM3 0,1210 71,3900
Materialy inne: % 1,0000
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34 KNR 712 malowanie pedzlem konstrukcji pokrycia 590,0000 M2
0205 dachowega farbg epoksydowa do
010000 gruntowanla chemoodporng - czerwona
tlenkowa wraz z zastosowaniem
utwardzacza - dwie warstwy
z pozycji 33
590,000 = 590, C000
Robocizna (dla wsp. 1,9500)
Matarialy (dia wsp. 1,8500)
Robocizna: R-G 0,2976 175,5663
farba epoksydowa d/grunt.chemoodp.tienka DM3 0,1443 85,1370
rozcieficzalnik do wyrobéw epoksydowych ~ DM3 0.0115 6,7673
utwardzacz do wyrobdw epoksydowych,polia DM3 0,0759 44,7515
przyczepa skrzyniowa 3,5 t M-G 0,0003 0,1770
ciagnik kotowy 29-37kw/40-50km M-G 0,0003 0,1770
Materialy inne: % 0,9000
35 KNR 712 malowanie pedzlem konstrukeji pokrycia 590,0000 M2
0211 dachowego emalia epoksydowg
010100  chemoodparng wraz z
utwardzaczem do wyrobdw lakierowych -
dwie warstwy — rall w gestii Inwestora
z pozycii 34
590,000 = 590,C000
Robocizna (dia wsp. 1,9500)
Materiaty {dla wsp. 1,8500)
Rcbocizna: R-G 0,2551 150,4854
emalia epoksydowa DM3 0,1480 87,3200
rozcieficzalnik do wyrobdw epoksydowych ~ DM3 0,0118 6,9856
utwardzacz do wyrob6w epoksydowych,aminoDM3 0,0759 44,7515
ciagnik kotowy 29-37kw/40-50km M-G 0,0008 0,5310
przyczepa skrzyniowa 3,5 t M-G 0,0009 0,5310
Materialy inne: % 0,9000
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N) ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJ! STALOWEJ - KONSTRUKC.JA ISTNIEJACA - PRZESEA
MOSTU - PRZESLO A-B, B-C. C-D

36 KNR 712 czyszczenie strumieniowo-$cierne do $20,0000 M2
0107 trzeciego stopnia czysto$el konstrukcji
010000  stalowych petnodciennych - stan

wyjéciowy pow. b

razem
820,000 = 820, 0000

Robocizna (dia wsp. 1,2000)

Robocizna: R-G 0,2181 179,6784
piasek filtracyjny, kwarcowy 0,7-2,0 mm T 0,0174 14,2680
ciagnik kotowy 29-37kw/40-50km M-G 0,0059 4,8380
przyczepa skrzyniowa 3,5 t M-G 0,0056 45920
piaskarka do czyszczen, M-G 0,0719 58,9580
sprezarka spalinowa 4-5 m3/min M-G 0,0719 58,8580
Materialy inne: % 1,0000
37 KNR 712 odtluszczanie jednokrotne powierzchni 820,0000 M2

0105 elementdw rozpuszczalnikiem

010000  organicznym-konstrukeji petno&cienngj -
KONSTRUKCJA ISTNIEJACA

z pozycii 36
820,00 = 820, 0000

Robocizna {dla wsp. 1,2000)

Rebocizna: R-G 0.0504 41,3280
benzyna do ekstrakcji DM3 0,1210 99,2200
Materialy inne: % 1,0000
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38

KNR 712 malowanie pedziem konstrukji
0205 pelnosciennej farba epoksydowa do

010000  gruntowania chemoodporng - czerwona

tienkowa wraz z zastosowaniem
utwardzacza - dwie warstwy

z pozycii 37

820,0000 M2

820,000 = 820, 0000
Robocizna (dia wsp. 1,9500)
Materiaty (dia wsp. 1,8500)
Rebocizna: R-G 0,2976 2440074
farba epoksydowa d/grunt.chemoodp.tienko  DM3 0,1443 118,3260
rozcieficzalnik do wyrobéw epoksydowych  DM3 0,0115 9,4054
utwardzacz do wyrobow epoksydowych,polia DM3 0,0759 62,1970
przyczepa skrzyniowa 3,5 t M-G 0,0003 0,2460
ciagnik kotowy 29-37kw/40-50km M-G 0,0003 0,2460
Materiaty inne: % 0,9000

39 KNR 712 malowanie pedzlem konstrukcji 820,0000 M2
0211 petnosciennej emalig epoksydowa
010100  chemoadporng kol.szarego wraz z

utwardzaczem do wyrobdw lakierowych -
dwie warstwy

z pozycii 38

820,000 = 820,0000
Robocizna (dla wsp. 1,9500)
Materialy {dla wsp. 1,8500)
Robocizna: R-G 0,2551 209,1492
emalia epoksydowa DM3 0,1480 121,3800
rozcienczalnik do wyrobow epoksydowych ~ DM3 0,0118 9,7088
utwardzacz do wyrobow spoksydowych,aminoDM3 0,0759 62,1970
ciggnik kotowy 29-37kw/40-50km M-G 0,0009 0,7380
przyczepa skrzyniowa 3,5 t M-G 0,0009 0,7380
Materialy inne: % 0,9000
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Q) ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE KONSTRUKC.I| STALOWEJ - KONSTRUKCJA ISTNIEJACA - PRZESLA
MOSTU - PRZESLO D-E, E-F. F-G

40 KNR 712 czyszczenie strumieniowo-$cieme do 760,0000 M2
0107 trzeciego stopnia czystosci konstrukcji
010000  stalowych peinogciennych - stan

wyjéclowy pow. b

razem
760,000 = 760,0000

Robocizna (dla wsp. 1,2000)

Robocizna: R-G 0,2191 166,5312
piasek filtracyjny kwarcowy 0,7-2,0 mm T 0,0174 13,2240
ciagnik kolowy 29-37kw/40-560km M-G 0,0059 44840
przyczepa skrzyniowa 3,5 t M-G 0,0056 4,2580
piaskarka do czyszczen. M-G 0,0718 54,6440
sprezarka spalinowa 4-5 m3/min M-G 0,0718 54,6440
Materiaty inne: % 1,0000
41 KNR 712 odtiuszczanie jednokrotne powierzchni 760,0000 M2

0105 elementéw rozpuszczalnikiem

010000  organicznym-konstrukgiji peinoscienne; -
KONSTRUKCJA ISTNIEJACA

z pozycji 40
760,000 = 760,0000

Robocizna (dla wsp. 1,2000)

Robocizna: R-G 0,0504 38,3040
benzyna do ekstrakgji DM3 0,1210 91,9600
Materialy inne; % 1,0000
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42 KNR 712 malowanie pedzlem konstrukgji
0205 peinoscienne] farbg epoksydows do
010000  gruntowania chemoodporng - czerwona
tlenkowa wraz z zastosowaniem
utwardzacza - dwie warstwy

z pozycii 71

760,0000 M2

760,000 = 760,0000
Robocizna (dla wsp. 1,9500)
Materialy {dla wsp. 1,500}
Robacizna: R-G 0,2976 226,1532
farba epoksydowa d/grunt.chemoodp.tienka  DM3 0,1443 109,6680
rozcieficzalnik do wyrobdw epoksydowych  DM3 0.0115 8,7172
utwardzacz do wyrobéw epoksydowych polia DM3 0,075¢9 57.6460
przyczepa skrzyniowa 3,5 t M-G 0,0003 0,2280
ciagnik kotowy 29-37kw/40-50km M-G 0,0003 0,2280
Materiaty inne: % 0,9000
43 KNR 712 malowanie pedziem konstrukcji 760,0000 M2
0211 peinoscienne] emalia epoksydowa
0410100  chemoodporng kol.szarego wraz z
utwardzaczem do wyrabow lakierowych -
dwie warstwy
z pozycji 42
760,00 = 760,0000

Robocizna {dla wsp. 1,9500}

Materialy (dla wsp. 1,8500)

Robocizna: R-G 0,2551
emalia epoksydowa DM3 0,1480
rozcigfczalnik do wyrobdw epoksydowych ~ DM3 0,0118
utwardzacz do wyrobéw epoksydowych,aminoDM3 0,0759
ciggnik kotowy 29-37kw/40-50km M-G 0,0009
przyczepa skrzyniowa 3,5t M-G 0,0009
Materiaty inne: % 0,9000

193,8456
112,4800
8,9984
57,6460
0,6840
0,6840
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P) ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZY.JNE KONSTRUKCJI STALOWEJ - KONSTRUKCJA ISTNIEJACA - PODPORY
MOSTU

44 KNR 712 czyszezenie strumieniowo-écierne do 360,0000 M2
0107 trzeciego stopnia czystosci konstrukgji
010000 stalowych petnosciennych - stan

wyjsciowy pow. b

razem 360.000
360,000 = 360,0000

Roboclzna (dla wsp. 1,2000)

Robocizna: R-G 0,2191 78,8832
piasek filtracyjny,kwarcowy 0,7-2,0 mm T 0,0174 65,2640
ciagnik kotowy 29-37kw/40-50km M-G 0,0059 21240
przyczepa skrzyniowa 3.5 t M-G 0,0056 2,0160
piaskarka do czyszczen. M-G 0,0719 25,8840
sprezarka spalinowa 4-5 m3/min M-G 0,0719 25,8840
Materiaty inne: % 1,0000
45 KNR 712 odituszczanie jednokrotne powierzchni 360,0000 M2

0105 elamentéw rozpuszczalnikiem

010000 organicznym-konstrukeji petnoscienne; -
KONSTRUKCJA ISTNIEJACA

z pozycijl 44
360,000 = 360,0000

Robocizna (dia wsp. 1,2000)

Robocizna: R-G 0,0504 18,1440
benzyna do ekstrakcji DM3 0,1210 43,5600
Materiaty inne: % 1,0000
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46 KNR 712 malowanie pedzlem konstrukdji 360,0000 M2
0205 pemoscienngj farbg epoksydowq do
010000  gruntowania chemoodporng - czerwona
tlenkowa wraz z zastosowaniem
utwardzacza - dwie warstwy
z pozycii 45
360,000 = 360,0000
Robocizna (dla wsp. 1,9500)
Materialy (dla wsp. 1,8500)
Robogizna: R-G 0,2976 107,1252
farba epoksydowa digrunt.chemoodp.tlenke  DM3 0,1443 51,9480
rozcieficzalnik do wyrobéw epoksydowych ~ DM3 0,0115 4,1292
utwardzacz do wyrobdw epoksydowych,polia DM3 0,0758 27,3060
przyczepa skrzyniowa 3,5 t M-G 0,0003 0,1080
ciagnik kotowy 28-37kw/40-50km M-G 0,0003 0,1080
Materiaty inne; % 0,9000
47 KNR 712 malowanie pedzlem konstrukcji 360,0000 M2
021 petnosciennej emalig epoksydowa
010100  chemoodporna kol.szarego wraz z
utwardzaczem do wyrobdw lakierowych -
dwie warstwy
z pozycji 46
360,000 = 360,0000
Robocizna (dla wsp. 1,9500)
Materialy (dla wsp. 1,8500)
Robocizna: R-G 0,2551 91,8216
emalia epoksydowa DM3 0,1480 53,2800
rozcieiczalnik do wyrobow epoksydowych  DM3 0,0118 4 2624
utwardzacz do wyrobow epoksydowych,aminoDM3 0,0759 27,3060
ciagnik kotowy 29-37kw/40-50km M-G 0,0008 0,3240
przyczepa skrzyniowa 3,5 M-G 0,0009 0,3240
Materiaty inne: % 0,9000
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Q) LEKKA OBUDOWA SCIAN - ROBOTY MONTAZOWE

48 KNR 205 monta# lekkiej obudowy Scian ostonowych 495,0400 M2
1007 z blach stalowych trapezowych bez
010000  ocieplenia metada tradycyjng - blacha
trapezowa T55x188x1.00 mm
ocynkowana i powlekana powtokg
organiczng - pozycja B1

pozycja Bl
495,04 = 495,0400

Robocizna {(dla wsp. 1,2000)

Robocizna: R-G 1,1404 564,5238
tlen techniczny sprezony gat.ifii M3 0,0030 1,4851
acetylen techniczny rozpuszczony KG 0,0010 0,4950
blacha grubodci 3 mm 2,4 kg/m2 KG 0,0500 24,7520
elektrody stalowe do spawania SZT. 0,2800 138,6112
furaw samochodowy 5-6 t M-G 0,0308 15,2472
ciagnik kotowy 29-37kw/40-50Kkm M-G 0,0254 12,5740
przyczepa skrzyniowa 3,5 t M-G 0,0254 12,5740
spawarka elektr.wirujaca 300 a M-G 0,0127 6,2870
43 KNR 205 montat lekkiej obudowy dachéw metoda 140,0000 KG
1003 tradycyjng - roboty uzupeiniajace. mantaz

020000  tacznikow.

140,00 = 140,0000

Robocizna (dla wsp. 1,2000)

Robocizna: R-G 0,2638 36,9264
furaw samochodowy 5-6 t M-G 0,0042 0,5880
ciagnik kotowy 29-37kw/40-50km M-G 0,0052 0,7280
przyczepa skrzyniowa 3,5 t M-G 0,0052 0,7280

spawarka elektr.wirujaca 300 a M-G 0,0315 4,4100
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50 KNR 205 montaz lekkiej obudowy Scian i dachdw 100,0000 KG
1003 metoda tradyeyjna - roboty uzupetniajace.

040000  montaz obrébek blacharskich do blach
trapezowych stalowych

pozycja Cb.1

53,00 = 53,0000

pozycia Cbh.2

14,000 = 14,0000

pozycia Cb.3

14,00 = 14,0000

pozycija Ob.4

19,000 = 19,0000

Przeniesienie : 100, 0000

Robocizna (dla wsp. 1,2000)

Robocizna: R-G 0,2638 26,3760
furaw samochodowy 56t M-G 0,0032 0,3200
ciagnik kotowy 29-37kw/40-50km M-G 0,0052 0,5200
przyczepa skrzyniowa 3,5 t M-G 0,0052 0,5200

R) LEKKA OBUDOWA SCIAN - SZKLENIE OKIEN TAFLAMI Z POLIWEGLANU KOMOROWEGO

51 KNR 202 szkienie ram met. taflami z poliweglanu 340,0000 M2
1404 komorowego gr 10 mm, na listwy
030000 dociskowe z uszczelnieniem silikonem
-krawedzie plyt z poliwgglanu
zabezpieczone tasma samoprzylepna
HDPE

rysunek CP318PB-B-3.02
340,000 = 340, 0000

Robocizna {dla wsp. 1,2000)

Robocizna: R-G 3,6330 1235,2200
silikon KG 0,2300 78,2000
tafle z poliweglanu komorowege 10 msiik M2 1,2500 425,0000
$rodek transportowy M-G 0,0270 9,1800

Materialy inne: % 1,5000
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52 KNR - ANALIZA WLASNA -
dostawa uszczelek gumowych 998,0000 m
samoprzylepnych do szklenia okien

598,000 = 998, 0000

Robocizna {dla wsp. 1,2000)
dostawa uszczelek gumowych m 1,1000 10978000

53 KNR -  ANALIZA WLASNA -

dostawa listew zamykajacych komorowych 998,0000 M
998,000 = 998, 0000
Robocizna: R-G 0,2418 241,3164
listwy zamykajace komarowe m 1,000 1097,8000

S) LEKKA OBUDOWA SCIAN - ZAKUP BLACH TRAPEZOWYCH OCYNKOWANYCH | POWLEKANYCH POWEOKZ
ORGANICZNA ORAZ BLACH PLASKICH DO OBROBEK OCYNKOWANYCH | POWLEKANYCH POWLOKA

ORGANICZNA

54 KNR -  ANALIZA WEASNA -
zakup blach trapezowych stalowych 5,9900 t
ocynkowanych i powlekanych powtoka
organiczng - blacha trapezowa
T55x188x750x1.0 mm

blacha trapezowa T55x188x750x1.0
mm ocynkowana i powlekana powlokag

organiczng poz.Bl
5,390 = 5,9%00

bl.irapezowa T55x188x750x1.0 mm t 1,0500 6,28095
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55 KNR - ANALIZA WEASNA -
zakup blach plaskich gr.0.80 mm, 0,1000 t
ocynkowanych i powlekanych powtokg
organiczng oraz wyréb obrébek
blacharskich do obudowy $cian i dachu
OB.1
0,053 = 0,0530
OB.2
0,014 = 0,0240
OBR.3
0,014 = 0,0140
0B.4
0,019 = 0,01%0
Przeniesienie : 0,1000
blacha ptaska gr.0.8 mm ocynk.i powlekan 1,0500 0,1050
56 KNR-  ANALIZA WELASNA -
dostawa wkretow 3700,0000 szt
samogwintujgcychMBx25
tacznie sztuk 3700,00
3700, 0000 = 3700,0000
wkrety samogwintujace M6x25 szt 1,0000 3700,000
57 KNR -  ANALIZA WLASNA -
dostawa nitéw jednostronnych otwartych 2500.0000 szt
fiaxg
lacznie:
2500, 0000 = 2500, 0000
nity jednostronne fi4x8 szt 1,0000 2500,0000
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58 KNR -  ANALIZA WEASNA -
dostawa tacznikéw mechanicznych 2200,0000 szt

2200,0000 = 22000, 0000

taczniki mechaniczne szt 1,0000 2200,0000

T) ROBOTY BUDOWLANE - NAPRAWA PLYT STROPOWYCH OD DOtU MECHANICZNIE POPRZEZ TORKRET

58 KNR 401 skucie skorodowanego i zmurszatego 479,7664 M2
0211 betonu przy glebokosci skucia 2 - 3 em
020000

przyjeto okolo 100 % powierzchni

ti:

3,200%(24,00+24,00+24,00+24, 00+

24,00+24,00+5,9270) = .479,7664

Robocizna {dla wsp. 1,2000)
Robocizna: R-G 0,6600 316,6458

60 KNR 712 czyszczenie strumieniowo-Scierne 479,7664 M2
0302 powierzchni poziomych
040000

Z POZYCJI 59
479,7664 = 479,7664

Roboclzna (dla wsp. 1,2000)

Robocizna: R-G 0,4788 2297121
piasek suszony workowany T 0,0381 18,2791
piaskarka do czyszczen. M-G 0,1575 75,5632
sprezarka spalinowa 4-5 m3/min M-G 0.1575 75,6632
ciagnik kotowy 29-37kw/40-50km M-G 0,0137 6,5728
przyczepa skrzyniowa 3,5 t M-G 0,0130 6.2370

Materiaty inne: % 1,0000
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61

KNR 2000 zmycie oczyszczonej powierzchni woda
010 pod wysokim cisnieniem urzadzeniem typu
80 karcher

Z POZYCJI 60
479,7664 =

Robocizna {dla wsp. 1,2000)
Robocizna: R-G 0,3725

karcher do zmywania strumieniem wody m-g 0,1568

479,7664 m2

178,7024
75,2274

479,7664

62

KNR 1322 montaz siatki zbrojeniowe] fi 4.5 o
0302 oczkach 5 x5 cm
02000-

Z POZYCJI 61
479,7664 =

Robocizna (dla wsp. 1,2000)
Robocizna: R-G 0,3000

siatka zbrojeniowa fi 4.5 0 oczkach 5 x m2 1,0500
Materiaty inne: % 1,0000

479,7664 m2

143,0299
503,7547

479,7664

63

KNR 2000 przez analogig -zabezpieczenie wkiadek

020 zbrojeniowych preparatem SIKA

01 MONOTOP 610 przez dwukrotne
malowanie

przyjeto 20 % powierzchni

naprawcze’]
479,7664*0,20 =

Robocizna (dla wsp. 1,2000)
Robocizna: R-G 0,4356

SIKA MONQTOP 610 DM3 1,5000
Materiaty inne; % 3,0000

95,9533 M2

41,7973
143,9300

95,9533
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Lp. Podst. Opis J.m. Nakt. llogé
64 KNR 2000 wykonanie warstwy sczepnej preparatem 479,7664 m2
200 np. SIKA MONOTOP 610
06
479,7664 = 479,7664
Robocizna {dla wsp. 1,2000}
Robocizna: R-G 0,3000 143,9299
warstwa sczepna SIKA MONOTOP 610 kg 2,5000 1199,41860
65 KNR 213 torkretowanie stropdw betonowych i 479,7664 M2
1008 selbetowych. stropy o powierzchni plaskiej
020000 - grubosc warstwy 2 x 10 mm - beton
klasy B30 modyfikowany na bazie
Sikamentdw
479, 76640 = 479,7664

Robocizna (dla wsp. 1,2000)

Robocizna: R-G 1,4100 676,4706
gwozdzie budowlane okragle,gole KG 0,2100 100,7509
piasek klasyfikowany M3 0,0206 90,8832
2wir 0 uziamieniu 2-5,5-20 mm M3 0,0133 56,3809
cement porilandzki zwykly bez dodatkéw T 0,0155 7.4364
sikament FF kg 0,1500 71,9650
deski iglaste obrzynane 25-85 mm,kLii/i M3 0,0137 B6,5728
krawedziaki iglaste M3 0,0013 0,6237
listwy i taty iglaste M3 0,0027 1,2954
woda M3 0,4000 191,9066
samochéd skrzyniowy do 5,0 t M-G 0,0213 10,2190
samochdd samowyladowczy do 5 M-G 0,0090 4,3179
betoniarka wolnospadowa 150dma3 M-G 0,3240 155,4443
torkretnica 1,5-2 m3/h M-G 0,3240 155,4443
sprezarka elektryczna 8§ m3/min M-G 0,3240 155,4443

zbiornik do sprezon.pow.4-8 m3 M-G 0,3240 155,4443
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Lp. Podst. Opis J.m. Nakt llos¢c

66 KNR 213 torkretowanie stropow betonowyeh i 479,7664 M2
1008 zelbatowych. stropy o powierzchni plaskisj.
030000  dodatek za kazde dalsze 10 mm - fgcznie

5.5cm

% POZYCJI 65

479,7664 = 479,7664
Robocizna (dla wsp. 3,5000)
Materialy (dla wsp. 3,5000)
Sprzet (dla wsp. 3,5000)
Robocizna: R-G 1,8009 911,9639
plasek klasyfikowany M3 0,0350 16,7918
Zwir 0 uziarnieniu 2-5,5-20 mm M3 0,0221 10,5788
cement portlandzki zwykly bez dodatkéw T 0,0263 12,5939
wada M3 0,1400 67,1673
samochéd skrzyniowy do 5,0t M-G 0,0210 10,0751
samochéd samowyladowczy do 5t M-G 0,0151 7.2205
betoniarka wolnospadowa 150dm3 M-G 0,3920 188,0684
torkretnica 1,5-2 m3/h M-G 0,3920 188,06884
sprezarka elektryczna 8 m3/min M-G 0,3920 188,0684
zblornik do sprezon.pow.4-6 m3 M-G 0,3920 188,0684

67 KNR 2021 wykonanie powloki ochrenno - 479,7664 M2
5051 zabezpieczajace] $rodkiermn hydrofobowym
1 SIKA GARD 6805

Z POZYCJI 66

479,7664 = 479,7664
Rohocizna {dla wsp. 1,2000)
Robocizna: R-G 0,2112 101,3267
samochod skrzyniowy M-G 0,0002 0,0960
SIKA GARD 6805 dm3 2,0000 969,5328
Materialy inne: % 1,0000
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U) ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE - LOKALNA NAPRAWA POSADZEK /GLADZI CEMENTOWEJ/

68 KNR 401 zerwanie posadzki cementowe] - zerwanie
0804 posadzki /lokalnie/
070000

przyjeto lokalnie:
rysunek CP3189PB-B-1,03
20,000 =

Robocizna (dla wsp. 1,2000)
Robocizna; R-G

0,8880

20,0000 M2

20,0000

17,7600

69 KNR 401 uzupelnienie posadzek cementowych gM
0803
020000

z pozyclyi €8
20,000 =

Robocizna {dla wsp. 1,2000)

Robocizna: R-G
piasek do zapraw M3
cement portlandzki "25" 2 dodatkami T
Materiaty inne: %

1,8240
0,0330
0,0140
2,0000

20,0000 M2

20,0000

36,4800
0,6600
0,2800

70 KNR 401 dodatek za pogrubienie posadzek
0803
020200

z pozycji 69
20,000 =

Robocizna (dla wsp. 1,2000)

Robocizna: R-G
piasek do zapraw M3
cement portlandzki "25" z dodatkami T
Materiaty inne: %

1,6200
0,0330
0,0140
2,0000

20,0000 M2

20,0000

32,4000
0,6600
0,2800
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V) ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE - USZCZELNIENIA DLA SCZEGOLOW S2, S3 ORAZ S4, $1

71 KNR 205 roboty uzupelniajace. uszczelnienie 8,0000 M
1003 stykéw dachéw i écian kitem trwale
070000 plastycznym / lub silikenem

szeczegdl S3

4,00 = 4,0000

szczegdl 52

4,000 = 4,0000

Przeniesienie : 4,0000

Robocizna {dla wsp. 1,2000)

Robocizna: R-G 0,3430 2,7437
silikon kg 4,0000 32,0000

72 KNR 205 montaz lekkiej obudowy $cian | dachéw 899,4000 M
1003 metoda tradycyjna - roboty uzupetniajace -

050000  uszczelka wkigjana

razem
(24,00*%6+5,90) *3*2 = 899,4000

Robogcizna (dla wsp. 1,2000)
Rabocizna: R-G 0,2902 260,9699
uszczelka wklejana m 1,0000 899,4000

W) ROBOTY BUUDOWLANE - COKOLY PRZYSCIENNE

73 KNR 401 wykucia istniejacych obetonowar 16,6419 M3
0212 przysciennych
010000

z pozycil 74 przyigto
16,6419 = 16,6419

Robocizna: R-G 13,8100 220,8246
miot pneumatyczny m-g 13,8100 229, 8246
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74 KNR 401 zabetonowanie paséw dalnych kraty - 16,6419 M3
0203 gazobeton
080000
(24,00%6+5,927)*0,600%0,185 = 16,6419
Robocizna: R-G 56,3700 106,0089
gazobeton m3 1,0000 16,6419
sprzet M-G 2,0800 34,6152
Materiaty inne: % 2,0000
X) WYWOZ GRUZU
75 KNR 401 wywiezienie gruzu samochodami 36,6419 M3
0108 samowytadowczymi wg rodzaju
180000  rozbieranych konstrukeji gruzobetonowych
i zuzlobetonowych na odlegtosé do 1 km
tacznie
20,00 = 20,0000
16,6419 = 16,6419
Przeniesienie : 36,641%
Robocizna: R-G 1,4900 54,5964
samochéd samowytadowcezy do 5 t M-G 0,9100 33,3441
76 KNR 401 doplata za wywiezienie gruzu 36,6419 M3
0108 samochodami samowyladowczymi za
200000  kazdy nastepny 1km odlegtoéci ponad 1km
bez wzgledu na rodzaj konstrukc]i
z pozycii 75
36,6419 = 36,6419
Rebocizna (dla wsp. 9,0000)
Materiaty (dla wsp. 9,0000)
Sprzet (dla wsp. 9,0000)
samochéd samowytadowezy do 5t M-G 0,3600 13,1911
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Y} UTYLIZACJA WYWOZONEGO MATERIALU
77 KNR - ANALIZA WEASNA -
utylizacja odtransportowanege materiatu 36,6419 m3
z pozycjli 75/76
36,6419 = 36,6419
utylizacja m3 1,0000 36,6419
Z) RUSZTOWANIA Z CZASEM PRACY
78 KNR -  ANALIZA WELASNA -
rusztowania - analiza Wtasna - z czasem 480,0000 M2
pracy rusztowarn
480,000 = 480,0000
Robocizna (dla wsp. 1,2000)
Robocizna: R-G 1,2000 §76,0000
rusztowania rurowe M-G 1,0000 480,0000
czas pracy rusztowah m-g 2,0000 960,0000

Materiaty inne: % 1,5000




Zestawienie robocizny:
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kod skiadnik ilosé jedn.
122-149 malarz ii 2690,8220 R-G
200-149 betoniarz i 20,6360 R-G
200-100 robocizna 178,7034 r-g
222-149 monter urzadzen i konst.metalow. (1} 1590,6700 R-G
223-149 monter urzadzen | konst. metalow.  (2) 620,4321 R-G
224-149 monter urzadzer i konst. metalow.  (3) 18,4632 R-G
310-000 robocizna 143,9299 r-g
363-149 operator mech.sprzetu budowlanego 247 6314 R-G
382-149 posadzkarz-ptytkarz ii 51,1200 R-G
391-149 robotnicy budowlani i 2707,3850 R-G
402-149 spawacz ii 54,5149 R-G
403-149 spawacz iii 748,0771 R-G
420-148 ciesla i 140,4756 R-G
422-149 szklarz budowlany ii 835,2984 R-G
462-149 tynkarz ii 374,4577 R-G
484-149 zbrojarz 143,9299 R-G
832-1408 monter 3458,7300 R-G
999-149 rochocizna 331,0388 R-G
ogélem: 14363,3150
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Zestawienie materialow:

kod skfadnik ilosé jedn.
1050000-66 benzyna do ekstrakcji 438,5142 DM3
1100012-33 hednarka walcowana n/g 20x1,56-5,25x1,5 5,3514 KG
1100208-33 ksztattowniki-ceowniki sto 50-300 e 1423,6170 KG
1110112-33 blacha stalowa gruba powyzej 4,75-40 mm 30,4400 KG
1110299-33 blacha grubosci 3 mm 2,4 kg/m2 24,7520 KG
2000000-00 gazobeton 16,6419 m3
2000000-00 dostawa uszczelek gumowych 1097,8000 m
1120504-33 drut stalowy do spawania spigs §r.2,5-4 mm  3,4248 KG
2000000-00 uszczelka wklejana 899,4000 m
2000000-00 SIKA GARD B80S 959,6328 dm3
2000000-00 bl.trapezowa T55x188x750x1.0 mm 6,2895 t
ocynkowana i powlekana powtokg
organiczng
1330201-20 elektrody stalowe do spawania $r.2,5-6 mm 13,9726 SZT.
1330201-33 elektrody stalowe do spawania §r.2,5-6 mm  143,0066 KG
1330204-20 elektrody stalowe er n/stopowe 5r.4,00 mm 6,3135 SZT.
1330299-20 elektrody stalowe do spawania 225,0112 S8ZT.
1330400-33 gwozdzie budowlane okragle,gote 100,7508 KG
2000000-00 sikament FF 71,9650 kg
2000000-00 siatka zbrojeniowa fi 4.5 0 aczkach 5 x 5 cm  503,7547 m2
2000000-00 SIKA MONOTCP 610 143,9299 DM3
1520306-66 emalia epoksydowa 536,3644 DM3
1521000-66 farba epoksydowa d/grunt.chemoadp. 522 9553 DM3
1530505-66 rozcienczalnik do wyrobow epoksydowych B4,4774 DM3




Strona - 38 -

ked skiadnik ilogé jedn.
1530601-66 utwardzacz do wyrobow epoksydowych 2748868 DM3
1530604-66 utwardzacz do wyrobow epoksydowych 2748868 DM3
1540000-33 acetylen techniczny rozpuszczony 12,0814 KG
1540802-60 tlen techniczny sprezony gat.ifii 36,2443 M3
2000000-00 silikon 32,0000 kg
1601807-60 piasek klasyfikowany 26,6750 M3
1602003-60 piasek do zapraw 1,3200 M3
1602005-34 plasek suszony workowany 18,2791 T
1602504-60 2wir 0 uziarmieniu 2-5,5-20 mm 16,9597 M3
1640901-34 piasek filtracyjny kwarcowy 0,7-2,0 mm 33,7580 T
1700399-34 cement portlandzki zwykly bez dodatkow 20,0302 T
1701100-34 cement portlandzki "25" z dodatkami 0,5600 T
2000000-00 konstrukcja stalowa w/g specyfikacji material 16,1978 t

wykaz CP318PB-B-2.01

8,430 = 9,4300

wykaz CP318PB-B-2.02

2,036 = 2,0360

wykaz CP318PB-B-2.03

0,900 = 0,9000

wykaz CP318PB-B-3.02

3,360 = 3, 3600

15,7260 x 1.03 = 16.1979 ¢

2300399-33 silikon 78,2000 KG
2400199-50 tafle z poliweglanu komorowego 10 msilikon  425,0000 M2
2600198-60 bale iglaste obrzynane 0,0703 M3
2600699-60 deski iglaste obrzynane 25-85 mm kL.iifiii 6,5939 M3
2600999-60 krawedziaki iglaste 0,6237 M3
2601099-60 krawedziaki iglaste wymiarowe kLii 0,0219 M3
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kod skiadnik ilogé jedn.
2601399-60 listwy i taty iglaste 1,2054 M3
2000000-00 blacha ptaska gr.0.8 mm ocynk.i powlekana 0,1050 t
powtoka organiczng
2000000-00 warstwa sczepna SIKA MONOTOP 610 1199,4160 kg
2000000-00 wkrety samogwitujace MG6x25 3700,0000 szt
2000000-00 nity jednostronne fi4x8 2500,0000 szt
2000000-00 listwy zamykajgce komarowe 1097,8000 m
3930000-50 woda 259,0739 M3
3950001-60 drewno okragte na stemple budowlane 1,4559 M3
2000000-00 ocynkowanie okien 0,9000 t
2000000-00 utylizacja 36,6419 m3
6803299-33 $ruby stalowe zgrubne 3,4910 KG
2000000-00 {aczniki mechaniczne 2200,0000 szt

Materiaty inne:




Zestawienie sprzetu:
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kod skiadnik ilogé jedn.
20000-000 czas pracy rusztowan 960,0000 m-g
20000-000 karcher do zmywania strumieniem wody 75,2274 m-g
20000-000 miot pneumatyczny 229 8246 m-g
30000-148 srodek transportowy 9,1800 M-G
31112-148 zuraw samochodowy do 4,0t 12,8687 M-G
31114-148 zuraw samochodowy 5-6 t 33,2991 M-G
34312-148 sprzet 34,6152 M-G
35622-148 weiggarka mech.pow.1,6-3,2 t 141,5042 M-G
36624-148 weiggarka mech-elektrycz.5-10t 86,5808 M-G
39114-148 ciggnik kotowy 18-22 kw 23,7366 M-G
39116-148 ciagnik kotowy 29-37kw/40-50km 36,1897 M-G
3g121-148 ciggnik kotowy 55-63kw/75-B5km 09,2736 M-G
39500-148 samochdd skrzyniowy 0,0060 M-G
39521-148 samochéd skrzyniowy do 5,0t 40,6537 M-G
39611-148 przyczepa skrzyniowa 3,5t 59,0085 M-G
30621-148 przyczepa skrzyniowa 10,0 t 9,2736 M-G
39811-148 samochad samowytadowczy do 5t 58,0736 M-G
43211-148 betoniarka wolnospadowa 150dm3 3435127 M-G
46411-148 torkretnica 1,5-2 m3/h 343,5127 M-G
48100-148 rusztowania rurowe 480,0000 M-G
72111-148 spawarka elektr.wirujaca 300 a 263 8644 M-G
72112-148 spawarka elektr.wirujaca 500 a 89,2908 M-G
77161-148 piaskarka do czyszczen. 215,0492 M-G
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kod skladnik ilosé jedn.
83111-148 sprezarka spalinowa 4-5 m3/min 215,0492 M-G
83122148 sprezarka elektryczna 8 m3/min 3435127 M-G
83211-148 zbiornik do sprezon.pow.4-6 m3 343,5127 M-G

Koniec opracowania

Katowice, czerwiec 2012



