GRUPA
ogtasza przetarg pisemny nieograniczony zastosowaniem aukcii elektronicznej
nie objety ustawg Prawo zamowien publicznych
nr 180/A/11 - ,, Dostawa fabrycznie nowych stojakow hydraulicznych centralnie zasilanych oraz

stojakow ciernych przeznaczonych do zabudowy w wyrobiskach gorniczych w trybie przetargu
nieograniczonego Zz zastosowaniem aukcji elektronicznej dla potrzeb Potudniowego Koncernu
Weglowego SA ,,

zadania od nr1donr8 wg. zatacznika jn.

termin realizacji : 02.01. 2012r. - 30. 03. 2012r.

Pisemne oferty w zaklejonych i opieczetowanych kopertach z podaniem numeru i petnej nazwy przetargu

nalezy sklada¢ do dnia 02. 11. 2011r. w Poludniowym Koncernie Weglowym S.A. W Jaworznie, ul. Grunwaldzka
37, Kancelaria Glowna (Budynek Zarzadu - parter , pokéj nr 5) do godz. 14.00.
UWAGA: Przed zlozeniem wniosku o dopuszczenie do aukcji elektronicznej w trybie przetarqu
nieograniczonego (oferty przetargowej), nalezy na stronie www.pkwsa.pl w_zaktadce aukcje ,zqtosi¢
udzial” w systemie ,,aukcji elektronicznej dla przetargu nieograniczo adku nie zgtoszenia
udziatu, wniosek _zostanie odrzucony i zwrécony oferentowi bez otwierania.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wczesniejsze zapoznanie sig¢ z wymaganiami ofertowymi , ktére sg
dostepne na stronie internetowej www.pkwsa.pl , jak rowniez wpltata wadium w wysokosci: 6 800,00zt, zadanie
nr 1 — 1 700,00zt, zadanie nr 2 — 500,00z, zadanie nr 3 — 500,00zt, zadanie nr 4 — 1 000,00z, zadanie nr 5 —
600,00zt, zadanie nr6 -1 000,00zt, zadanie nr 7 — 800,00zt, zadanie nr 8 — 700,00zt na konto Bank Pekao S.A
ar 13 1240 6292 1111 0010 3774 0994 lub w formie gwarancji bankowej, poreczenia bankowego, poreczenia
spotdzielcze] kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienigznym
, gwarancji ubezpieczeniowej, lub poreczenia udzielanego przez podmioty, o ktérych mowa w art.6.b)ust.5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencii Rozwoju Przedsigbiorczosci .

Wadium w postaci gwarancji bankowej, poreczenia bankowego, poreczenia spétdzielczej kasy oszczednosciowo
— kredytowej , gwarancji ubezpieczeniowe] oraz poreczenia udzielanego przez podmioty, o ktorych mowa
w art.6.b)ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci
nalezy zlozy¢ w oryginale w tej samej kopercie, ktora zawiera oferte, a kserokopie dokumentu nalezy zatgczyc
do oferty (jako integralng czgsc oferty), przed uptywem terminu skiadania ofert okreslonego pOwWYZej.

Ponadto dopuszczalne jest zaliczenie (przeksiggowanie) na poczet wadium, wymagalnych na dzien wniesienia
wadium, zobowigzan Potudniowego Koncernu Weglowego SA wobec oferenta, na podstawie oswiadczenia
oferenta o wyborze tej formy wniesienia wadium.

W przypadku pobrania wymagan ofertowych w wersji papierowej w_Wydziale Uméw , Budynek Centrali
Telefonicznej — pok. nr 10_wymagany jest wykup wymagan ofertowych w kwocie 100zt ptatne w Kasie

Gtownej Potudniowego Koncernu Weglowego S.A. czynnej codziennie od 11.00-14.00; w $rode od 7.30-10.00

i 12.00-14.00 lub przelewem na konto J-w.

Komisyine otwarcie ofert nastapi w dniu 03.11.2011r. w Sali Narad - | pietro , Budynek Zarzadu o godz. 10.00

Informacii udziela w sprawach:

groceduralnych :
Wydziat Umow tel. (32) 618 57 82, (32) 618 51 08 /fax. (32) 618 5078/

technicznych:
ZG Sobieski: mgr inz. Piotr Orzet tel. (32) 618 55 23

7G Janina:  mgr inz. Dariusz Noga tel. (32) 627 05 23
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Jaworzno, dn 28-09-2011
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Zapytanie ofertowe

Towary / Ustugi
L.P.|Towar / Ustuga llosé|JM |Uwagi
1 |zad. nr 1 stojaki cierne: dt. w pozycji zlozonej max. 1950mm, di. w 53|szt.

pozycji petnego wysuwu min. 3500mm, podporno$¢ nominalna min.
200kN, masa stojaka max. 90kg.

2 |Zad. nr 2 stojaki cierne: dt. w pozycji zlozonej max. 1550mm, di. w 15|szt.
pozycji peinego wysuwu min. 2800mm, podporno$¢ nominalna min.
252kN, masa stojaka max. 80kg.

3 |Zad. nr 3 stojaki cierne: dt. w pozycji zlozonej max. 1400mm, di. w 15|szt.
pozycji petnego wysuwu min. 2500mm, podporno$¢ nominalna min.
320kN, masa stojaka max. 70kg.

4 |Zad. nr 4 stojaki cierne: di. w pozycji zlozonej max. 2630mm, di. w 30|szt.
pozycji petnego wysuwu min. 4250mm, podporno$¢ nominalna min.
200kN, masa stojaka max. 100kg.

5 |Zad. nr 5 stojaki hydrauliczne centralnie zasilane: dt. w pozycji ztozonej | 13|szt.
max. 1550mm, di. w pozycji peinego wysuwu min. 2500mm,
podporno$é nominalna min. 380kN, masa stojaka bez emulsji i
przedtuzacza max. 90kg, ciénienie zasilania 16-30MPa, stojaki
wyposazone w baterie zaworowe z zaworem ttoczkowym.

6 |Zad. nr 6 stojaki hydrauliczne centralnie zasilane: dt. w pozycji ziozonej 18|szt.
max. 1550mm, di. w pozycji peinego wysuwu bez przedtuzacza min.
2500mm, podporno$é nominalna min. 380kN, masa stojaka bez emulsji
i przedtuzacza max. 90kg, ciénienie zasilania 16-30MPa, stojaki
wyposazone w baterie zaworowe z zaworem tloczkowym, kazdy stojak
wyposazony w przediuzacz gérny o dt. 500mm.

7 | Zad. nr 7 stojaki hydrauliczne centralnie zasilane: dt. w pozyciji ztozonej | 20|szt.
max. 1300mm, dt. w pozycji petnego wysuwu min. 2000mm,
podporno$¢ nominalna min. 390kN, masa stojaka bez emulsji max.
60kg, ciénienie zasilania 16-30MPa, stojaki wyposazone w baterie
zaworowe z zaworem ttoczkowym.

8 |Zad. nr 8 stojaki hydrauliczne centralnie zasilane: dt. w pozycji ztozonej | 12|szt.
max. 2250mm, di. w pozycji peinego wysuwu bez przedtuzacza min.
3000mm, podporno$é nominalna min. 390kN, masa stojaka bez emulsji
i przediuzacza max. 100kg, ciénienie zasilania 16-30MPa, stojaki




wyposazone w baterie zaworowe z zaworem tloczkowym, kazdy stoj
wyposazony w przedtuzacz gorny o dt. 1000mm.
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