Firma Kosztorysowa
Jarostaw Kula

31-136 Krakow

ul. Jana Ill Sobieskiego 22/4
tel. 602 124 118

Przedmiar robét

KONSTRUKCJA NOSNA ROZBUDOWY ZAJEZDNI LOKOMOTYW
SPALINOWYCH ORAZ BUDOWY STACJI MATERIAL.OWYCH | POSTOJOWEJ
DLA KOLEJEK PODWIESZANYCH NA POWIERZCHNI REJON SOBIESKI

Data: 2011-12-23
Budowa: Roboty budowlane w osiach od Ado P oraz od 1do 6
Obiekt/Rodzaj robdt: Zaktad Gérniczy SOBIESKI
Lokalizacja: Jaworzno
Zamawiajacy: TAURON Poludniowy Koncem Weglowy

I AW ZE N v oeveeeoeee oo eee oo ee sy tsm e 2es et e ag a8 teve g e £ e e n e mhesan esbeantmre e nsmeeeEbebEaEb g et e neneare e e e abasaeens e rermsesssaren n s TR
P 13y Ciiwby Ypecialista Nadzoru

IvenstyCjr g yolt ria Poy

Zamawiajacy: 7

griiew Chybzihski
upr. bud. nr 72/87
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SOBIESKI_Jaworzno_Trasa kolejki strona nr; 2
podwiaszonej w osiach od A do P_Roboty

budowtane

Przedmiar rohot

Opis pozycji, wyliczenie ilosci robét | Mos¢ [Krot.] J.m.
KONSTRUKCJA NOSNA ROZBUDOWY ZAJEZDNI LOKOMOTYW SPALINOWYCH ORAZ BUDOWY STACJI
MATERIALOWYCH | POSTOJOWEJ DLA KOLEJEK PODWIESZANYCH NA POWIERZCHNI RESON SOBIESKI

1 ROBOTY ZIEMNE - HUMUS
1.1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pamocy spycharek, gruboscé warstwy do 15:-cm

od osiAdoH (2.0+0,6+5,0"2+5,042+5,92+4,335+4, 715+
6,485)*(3,745+0,6"2+2,0%2) = 349,543765
odosiHdo K 4,572*(5,2+42,0*2) = 82,800000
odosiKdoP (3,72+7,31)*(8,4+2,0} = 114,712000
Cgotem: 547,056| 547,056 m2

1.2 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za kazde dalsze 5-¢m grubosci 547,056 3im2
1.3 Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1-km,
koparka 0,60-m3, grunt kategorii Ill, samochéd 5-10-t

547.056*0,3 = 164,116800
Ogétem: 164,117] 164,117 m3
2 ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY

§ *.1 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1-km,
koparka 0,80-m3, grunt kategorii Ill, samochéd do 5t

od osiAdoH (0,6+0,6+5,0"2+5,042+5,92+4,335+4 715+
€,465)*(3,745+0,6*2+0,6*2)*(1,1-0,3) = 185220132
od osi H do K 4,5*2%(5,2+0,6*2)*(1,1-0,3) = 46,080000
cdosiKdo P (3,72+7,31)*(8,4+0,6)*(1,1-0,3) = 79,416000
Ogdtem: 310,716|  310,716| 0,65/ m3
2.2 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowezymi do 1-km, kategoria gruntu 111 310,716 0,35/m3
3 PODKYADY POD FUNDAMENTY
3.1 Podkiady, betonowe na padtozu gruntowym, beton padawany pompa, zwykly | '
F1 1,3*1,3*0,1*18 = 3,042000]
F2 1,17%1,1"0,1*1 = 0,121000
F3 1,6%1,6%0,1*4 = 1,024000
Fa 2,3*2,3*0,1"1 = 0,529000
F5 2,3*2,3*0,1*2 = 1,058000
Ogétem: 5774 5774 m3

3.2 Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, faw fundamentowych
5,774/0,1 = 57,740000

Ogolem: 57,740 57.740 m2
4 FUNDAMENTY

4.1 Slopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci do 1.5-m3, beton pedawany pompg

Ft 1,2*1,2*0,6*18 = 15,552000
F2 1,0%1,0%1,1"1 = 1,100000
F3 1.5%1,5*0,6*4 = 5,400000
; Ogdlem: 22,052 22,052 m3
*4 2 Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objgtosci do 2.5-m3, beton podawany pompa
F4 2,2*22*0,6"1 = 2,804000
F5 2,2*2,20,6*2 = §,808000
Qgtlem: 8,712 8712 m3

4.3 Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysokosé da 4-m, obwéd do przekroju: do 6m/mz,
beton podawany pompg

F5 0,8*0,8'0,5*2 = 0,640000
F4 0,80,8*0,5"1 = 0,320000
F3 0,8*0,8*0,5*4 = 1,280000
F1 0.8*0,8*0,5*18 = 5,760000
Ogblem: 8,000 8,000 m3
4.4 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkaw | budowii
F1 66,384*18/1000 = 1,194912
F2 20,84*1/1000 = 0,020840
F3 78,083*4/1000 = 0,312332
F4 124,8105*1/1000 = 0,124811
F5 133,44*2/1000 = 0,266880

Ogélem: 1,620 1,920 it
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5 BELKI PODWALINOWE

5.1 Sciany 2elbetowe, grubosé 8-cm proste o wysokoéci do 3:m, beton podawany pompg
BP15 8,465*0,5 = 4,232500
BP16 3,12*0,5 = 1,560000
BP17 2,16*0,5 = 1,080000
BP18 1,625*0,56 = 0,812500
BP19 1,88*0,5 =_0,940000
Ogdlem: 8,625 8,625 m2
5.2 Sciany Zelbetowe, dodatek za kazdy T-cm réznicy grubosci, beton podawany pompg 8,625 7[m2
5.3 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw | budowli
BP 15, 16, 17, 18, 19 66,0*5/1000 = 0,330000
Ogélem: 0,330 0,330 t
6 IZOLACJA FUNDAMENTOW ORAZ BELEK
6.1 |zolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pionowe wykenywane na zimno, roztwor asfaltowy,
1-warstwa
F5 (2,2+2,2y*2*0,6*2 = 10,560000
(0,8+0,8)*2*0,5*2 = 3,200000
F4 (2,2+42,2)*2*0,6*1 = 5,280000
{0,8+0,8)*2*0,5*1 = 1,600000
F3 (1,5+1,5)*2%0,6*4 = 14,400000
(0,8+0,8)*2*0,5*4 =  6,400000
) F2 (1,0+1,00*2*1,1*1 = 4,400000
H: F1 (1,2+1,2)"2*0,6*18 = 51,840000
(D,8+0,8)*2*0,5*18 = 28,800000
BP15 8,485%0,5"2 = 8465000
BP16 3,12*0,5*2 = 3120000
BP17 2,16*0,5*2 = 2,160000
BP18 1.825%0,5*2 = 1,625000
BP19 1,88%0,5*2 = 1,880000
Ogbdlem: 143,730 143,730 m2
6.2 lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimna, roztwor asfaltowy,
dodatek za kazda nastepng warstwe 143,73 m2
6.3 lzalacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno, roztweér asfaltowy, 1-warstwa
F1 1.2*1,2"18 = 25920000
F2 1,01,0M = 1,000000
F3 1,5%1,5*4 = 0,000000
F4 2,2%2.24 = 4,840000
F5 22%2272 = 9,680000
BP15 8,465'0,15*2 = 2,539500
BP16 3,12*0,15"2 = 0,936000
BP17 2,16"0,15*2 = 0,648000
BP18 1,625*0,15*2 = 0,487500
BP19 1,88*0,15"2 = 0,564000
Ogdlem: 55,615 55,615 m2
6.4 |zolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno, roztwér asfaitowy, dodatek za kazda
nastepng warstwe 55,615 m2
us Ocieplenie Scian budynkow plytami z weiny mineralngj, przyklejenie na scianie plyt z weiny minerainej,
gruboéé 12-cm 8,625 m2
6.6 Ocieplenie scian budynkow metodq "lekka", dodatkowe mocowanie plyt styropianowych lub z wefny
mineralnegj, §ciany z betonu
86256 = 51,750000
Ogdiem: 52 52 szt
7 ROBOTY ZIEMNE - ZASYPY
7.1 Zasypywanie wykopéw spycharkami, przemieszczanie na odlegtosé do 10-m, grunt kategorii I-11l, spycharka I
55-kKW (75-KM)
wykop 310,716 = 310,716000
ch. bet. -5,774 = -5,774000
stopy -(22,052+8,712) = -30,764000
stupy -8,0 = -8,000000
belki -8,625%0,15 = -1,293750
ocieplenie 8.625*0,12 = 1,035000
QOgétem: 265,918 265,918| 0,65|m3
7.2 Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o cianach pionowych, glebokosé do 1.5-m, kategoria gruntu 111V,
szerokos¢ wykopu 0.8-1.5-m 265,919 0,35/m3
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7.3 Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi Z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do

1-km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach, koparka 0,60-m3, grunt kategorii )-1ll, spycharka 55k,

samochéd do 5t

310,716-265,919 = 44,797000
Ogdlem: 44 797 44 797 m3

8 KONSTRUKCJE STALOWE-SKRECANE

8.1 P.a. Osadzenie $rub fundamentowych w gotowych otworach, {zestaw = 4s2t.) glebokos$¢ do B0 cm - wkiejane

F1 18 = 18,000000
F2 1 = 1,000000
F3 4 = 4,000000
F4 1 = 1,000000
F5 2 = 2,000000
Qgétem: 26,000 26,000 zestaw
8.2 Zalanig przestrzeni podmaszynowej do 1 m2
F1 1,2%1,2"18%0,02 = 0,518400
F2 1,0%1,0*1*0,02 = 0,020000
F3 1,5%1,6%4*0,02 = 0,180000
F4 2,2*2,2*1*0,02 = 0,096800
F5 2.2%2,2*2*0,02 = 0,193600
Ogdtem: 1,008 1,008 m3
8.3 P.a. Konstrukcje stalowe, skrecana - slupy
13000/1000 = 13,000000
Ogdlem: 13,000 13,000 t
8.4 P.a. Konstrukcje stalowe, skrecane - rygle, belki
17500,00/1000 =_17,500000
Ogdtem: 17,500 17,500 t
8.5 P.a. Konstrukcje stalowe, skrecane - wigzary
2800,00/1000 = 2,800000
Ogotem: 2,800 2,800 t
8.6 P.a. Kenstrukeje stalowe, skrecane - ptatwie
4500,00/1000 = 4,500000
Ogalem: 4,500 4,500 t
8.7 P.a. Konstrukcje stalowe, skrecane - stezenia dachéw
6680,00/1000 = 6,680000
QOgodlem:; 5,680 6,680 t
8.8 P.a. Konstrukcje stalowe, skrecane - rygléwka
1000,00/1000 = 1,000000
Ogétemn: 1,600 1,000 t
8.9 Dostawa konstrukcji stalowsj
13,0+17,6+42,8+4 5+8,68+1,0 = 45480000
Ogdlem: 45,480 45,480 t

9 MALOWANIE KONSTRUKCJI STALOWEJ
8.1 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy powierzchni B, konstrukcje
szkieletowe

45,48*26 = 1182,480000
Ogdlen: 1182,480] 1 182,480 m2
.2 Malowanie pedzlem - farby do gruntowania miniowe, konstrukcje szkieletowe, farba olejna 1182,48 2im2
8.3 Malowanie pedzlem - emalie chlorokauczukowe, konstrukeje szkielstowe, emalia ogdlnego stosowania 118248 2|m2
10 OBUDOWA KONSTRUKCJ! STALOWEJ
10.1 Lekka obudowa dachéw montowana metoda tradycyjna z blach stalowych trapezowych bez ocieplenia, dach
plaski o nachyleniu do 10%
A-H/3-5 (5,0"2+45,042+5,92+4,335+4,715+5,465)*3,74 = 136,423980
H-K/2-5 4,5%2"(2,26+3,74) = 54,000000
Qgdlem:; 190,424 190,424 m2
10.2 Dostawa blachy trapezowej 190,424 m2
10.3 Lekka obudowa dachow z plyt warstwowych montowana metoda tradycyjna, dach plaski o nachyleniu do
10%
K-P/1-5 (3,72+47,31)(3,74+2,26+2,759) = 96611770
Qaqoétem: 96,612 96,612 m2
10.4 Dostawa plyt warstwowych dachowych 96 612 m2
10.5 Lekka ohudowa $cian ostonowych z ptyt warstwowych montowana metoda tradycyjna
K-P1-5 (3,7247,3143,7442,26+42 759" 2*5 7 = 225,584600
Qgdlem:; 225,595 225,595 m2
10.6 Dostawa plyt warstwowych Sciennych 225,595 m2

KONSTRUKCJA NOSNA ROZBUDOWY
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11 NAWIERZCHNIA WEWNATRZ ZAJEZDNI

11.1 Profilowanie | zaggszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchmi, recznie, grunt kategorii lll-fv
odosiAdoH (0,6+0,6+5,0*2+5,042+5,92+4,335+4,715+
6.465)*(3,745+0,68*2+40,6*2) = 231,525165
od osi H do K 4,5%2%(5,2+0,6*2) = 57,600000
od osi Kdo P (3,72+7 31Y*(8,4+0,6) = 99,270000
Ogétem: 388,395 388,385 m2
11.2 Warstwy odsgczajace, w korycie lub na calej szerokoéci drogi, zageszczenie mechaniczne, grubos¢ warstwy
po zageszczeniu-10-cm : 388,395 m2
11.3 Warstwy odsgczajace, w korycie lub na calej szerokosei drogi, zageszczenie mechaniczne, dodatek za
kazdy 1-cm zageszozenia 388,395) 12,5|m2
11.4 Podkfady, betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany pormpa, zwykly
388,395"0,1 = 38,839500
Ogétem: 38,840 38,840 m3
11.5 lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowe] szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa
R=0.600 M=1,000 S=1,000 388,395 2|m2
11.6 lzolagje ciepine i przeciwdzwigkowe z plyt styroduru, izolacje poziome na wierzchu konstrukgii, na sucho,
1-warstwa 388,395 m2
11.7 Podbudowy z kruszyw, thuczen, warstwa dolna, grubo$é warstwy po zageszczeniu 15-cm 388,395 m2
11.8 Podbudowy z kruszyw, thiczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci 388,395 5/m2
11.9 Podbudowy z kruszyw, tiuczen, warstwa gérna, gruboé warstwy po zageszczeniu 8-cm 388,395 m2
11.10 Podbudowy z kruszyw, Huczen, warstwa garna, doedatek za kazdy dalszy 1-cm grubaéci 388,385 2,m2
11.11 Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej grubosci §-cm, na podsypce cementowo-piaskowej 388,395 m2
12 TOROWISKO
12.1 Uktadanie toréw z przymocowaniem posrednim szyn do pokiadéw uzbrojonych na budowie, szyny kolejowe,
podkiady zelbetowe
R=0,855 M=1,000 S$=1,000
38,01000 = 0,038000
QOgdiemn: 0,038 0,038 km

KONSTRUKCJA NOSNA ROZBUDOWY
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Wartosé

R ’ M | s
i

KONSTRUKCJA NOSNA ROZBEUDOWY ZAJEZDNI LOKOMOTYW SPALINOWYCH ORAZ BUDOWY STACJI

MATERIALOWYCH | POSTOJOWEJ DLA KOLEJEK PODWIESZANYCH NA POWIERZCHNI REJON SOBIESK]

1 ROBOTY ZIEMNE - HUMUS
1.1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubos¢ warstwy do 15-cm

Opis pozycji ’ J.m,. | Norma llogé Cena
wyliczenie ilosci robot

547,066 m2
Robotnicy grupa | rg 0,0053 2,88940 I '
Spycharka gasienicowa 74-kW (100-KM) (1) m-g . 00025  1.36764 |
1.2 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus}) przy pomacy spycharek, dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
547,056 m2
krotno&é = 3
Robotnicy grupa | r-g 0,0018 2,95410 I |
Spycharka gasienicowa 74-kW (100-KM) (1) m-g 0,0008 1,31283

1.3 Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transpartem urobku samochodami samowyladowczymi do 1-km, koparka 0,60-m3, grunt
kategorii lli, samochéd 5-10-t

164,117 m3
Robotnicy grupa | ra [ 01622 2661978
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0.60-m3 (1) m-g 0,0461 7,5657%9
Samochéd samowyladowezy 5-10-t (1) m-g (,1043 17,11740

2 ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY
2.1 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowezymi do 1km, koparka 6.60-m3, grunt

kategerii 1, samochéd do 5-t

310,716 m3
krotnosé = 0,65
Robotnicy grupa | -g 0,1622] 32,75879 ’
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0.60-m3 (1) m-g 0,0461 9,31060 _
Samochdd samowyladowczy do 51 (1) m-g 0,1681 33,95038 i
2.2 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samawyltadowczymi do 1-km, kategoria gruntu Il
310,716 m3
krotnosé = 0,35
Robotnicy grupa | Irg 2,569| 279,38029 ’
Samochéd samowytadowezy do 5t {1) |m-g 0,34 36,97520
3 PODKLADY POD FUNDAMENTY
3.1 Podktady, betonowe na pediozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykly
5774 m3
Betoniarze grupa |l r-g 18| 10,39320 ‘
Robotnicy grupa | r-g 1.1 6,35140
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) m3 1,03 5,84722 i
‘Naterialy inne (Materiaty) % 1,5 J
ompa do betonu na samochodzie 60-m3/h, rurocigg do 36m (1) m-g 0,1 0,57740
3.2 Izolagje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, faw fundamentowych
57,740 m2
Dekarze grupa I r-g 0,09 5,19660
Robaotnicy grupa | r-g 0,01 0,57740
Papa zgrzewalna modyfikowana SBS podktadowa "Zdunbit PF" m2 1,151 6640100
Gaz propanowo-butanowy plynny kg 0,1 577400
Materiaty inne (Materialy) % 1,5
Srodek transportowy m-g 0,003 0,17322
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Opis pozycji ’ J.m.| Norma llogé Cena Wartosé
wyliczenie ilogci robét
! R | M / s
4 FUNDAMENTY
4.1 Stopy fundamentowe 2elbetowe, prostokatne o objetosci do 1.5m3, beton padawany pompa
. 22,052 m3
Betoniarze grupa Il r-g 0,3478 7.66969
Ciesle grupa Il r-g 226| 49,83752
Robotnicy grupa | r-g 1.18| 26,02136
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-25 (mieszanka betonowa)} m3 1,015 2238278
Deski igtaste abrzynane klasa IIl, grubosci 25-mm m3 0,004 0,08821
Deski iglaste chrzynane klasa Ill, grubosci 38:-mm m3 0,004 0,08821
Drewno na stemple budowlane, ckragle iglaste - korowane m3 0,003 0,066186
Gwozdzie budowlane okragte gole ka 0,16 3,52832
Materiaty inne (Materialy) % 1.5
Pompa do betonu na samachadzie 60-m3/h, rurociag do 36m (1) m-g 0,07 1,54364
Srodek transportowy m-g 0,03 0,66156
4.2 Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokgtne o objgtosci do 2.5-m3, beton podawany pompa
B,712 m3
Betoniarze grupa Il r-g 0,3478 3,03003
Ciesle grupa Il r-g 1,91 16,63992
Robotnicy grupa | r-g 0.94 8,18928
Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-25 (mieszanka betonowa) m3 1,015 8,84268
eski iglaste obrzynane klasa lil, gruboéci 25-mm m3 0,003 0,02614
Deski iglaste obrzynane klasa Ili, grubosci 38-mm m3 0,003 0,02614
Drewno na stemple budowlane, okragle iglaste - kerowane m3 0,002 0,01742
Gwozdzis budowlane okragle gote kg 0,12 1,04544
Materialy inne (Materialy) % 15
Pompa do betonu na samochodzie 60-m3/h, rurociag do 36m (1) m-g 0,07 0,60084
Srodek transportowy m-g | 0,02 0,17424 |
4.3 Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy menolityczne), wysokos$é do 4-m, obwod do przekroju: do Bm/m2, beton podawany pompa
8,000 m3
Betoniarze grupa {l r-g 0,3525 2,82000
Ciesle grupa |l r-g 6,54| 5232000
Robotnicy grupa | r-g 2,791 22,32000
Beton zwykly z kruszywa naturainego B-25 (mieszanka hetonowa) m3 1,02 8,18000
Deski iglaste obrzynane klasa |II, grubosci 25-mm m3 0,035 0,28000
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 38:mm m3 0,03 0,24000
Gwozdzie budowlane ckragte gote kg 08 6,40000
Materialy inne {Materiaty) % 1.5
Pompa do betonu na samochodzie 60-m3/h, rurociag do 36m (1) m-g 0,09 0,72000
Srodek transportowy m-g 0,07 0,56000
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0.5t m-g 0,9259 7,40720
4.4 Zbrojenie konstrukcii zelbetowych elementdw budynkdw i budowli
1,920 t
Zbrojarze grupa Il r-g 42.88| 82,32960
Stal zbrojeniowa t 1,02 1,95840
bMaterialy inne {Materialy) % 1,5
Prosciarka automatyczna do pretdw Fi-4-10-mm m-g 43 8,25600
Nozyce elektro-mechaniczne do pretéw Fi-40-mm m-g 58; 11,13600
Gietarka mechaniczna do pretdw zbrojeniowych Fi-40-mm m-g 4.8 2,21600
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5t m-g 08 1,53600
Srodek transportowy m-g 16 3,07200
5 BELKI PODWALINOWE
5.1 Sciany zelbetowe, grubosé 8-cm proste o wysokosci do 3-m, beton podawany pompa 8625 m2
| m
Betoniarze grupa Il r-g 0,0564 0,48645
Ciesle grupa ll r-g 1.7 14,66250
Robotnicy grupa | r-g 1,03 8,88375
Beton zwykly z kruszywa naturainego B-25 (mieszanka hetonowa) m3 0,082 070725
Deski iglaste obrzynane klasa Ili, grubosci 25:mm m3 0,007 0,06038
Deski iglaste obrzynane klasa lf, grubosci 38-mm m3 0,003 0,02588
Drut stalowy okragly migkki Fi-0.5-0.55-mm kg 0,12 1,03500
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.5 4,31250
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
Pompa do betonu na samochodzie 60-m3/h, rurociag do 36m (1) m-g 0,01 0,08625
Srodek transportowy m-g 0,03 0,25875
Wyciag jednomasztowy z napedem elekirycznym 0,5 ¢ m-g 0,1598 1,37828
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5.2 Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1-cm réznicy grubosci, beton podawany pompg
8,625 m2
krotnosdé = 7
Betoniarze grupa Il r-g 0,0047 0,28376
Robetnicy grupa | r-g 0,02 1,20750
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-25 (mieszanka betonowa) im3 0,0t 0,60375
Materialy inne {Materiaty) 1% 1,5
Pompa do betonu na samochadzie 60-m¥/h, rurociag do 36m (1) m-g 0,001 0,06038
Wyciag jednomasziowy z napedem elekirycznym 0,5 ¢ m-g 0,0004 0,56753
5.3 Zbrojenie konsfrukcji zelbetowych elementéw budynkdw i budowli
0,330 t
Zbrojarze grupa |l r-g 42,88 14,15040
Stal zbrojeniowa t 1,02 0,33660
Materialy inne {Materiaty} % 1,5
Prosciarka automatyczna do pretéw Fi-4-10-mm m-g 43 1,41800
Nozyce elektro-mechaniczne do pretow Fi-40-mm m-g 58 1,81400
Gietarka mechaniczna do pretow zbrojeniowych Fi-40-mm m-g 4.8 1,58400
Whyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 m-g 0.8 0,26400
Srodek transportowy m-g 1.6 0,52800
6 IZOLACJA FUNDAMENTOW ORAZ BELEK
¥5.1 Izolacje przeciwwilgociowe pawtokowe bitumiczne pianowe wykonywane na zimna, roztwdr asfallowy, 1-warstwa
143,730 m2
Dekarze grupa |l r-g 0,052 7,47396
Robotnicy grupa | r-g 0.,0575 B,26448
Roztwér asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 0,75 107,79750
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy m-g 0,0011 0,15810

6.2 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimna, roztwér asfaltowy, dodatek za kazda nastepng

warstwe
143,73 m2
Dekaree grupa Il r-g 0,0237 3,40640
Robotnicy grupa | r-g 0,0265 3,80885
Roztwér asfaltowy izolacyjny "Abizol P kg 04| 5749200
Materialy inne (Materiaty) % 1.5
Srodek transportowy m-g 0,0006 0,08624
B.3 Izolacje przecwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno, roztwor asfaltowy, 1-warstwa
55615 m2

Dekarze grupa Il
Robotnicy grupa |

r-g 0,0456 2,75850
r-g 0,0237 1,31808
Roztwér asfaltowy do gruntowania "Abizol R” kg 0,65 36,14975
Materiaty inne (Materialy) % 1,5
Srodek transportowy m-g 0,0009 0,05005
Wyciag jednomasztowy z napedemn elektrycznym 0,5t m-g | 0,0012 0,06674

6.4 Izolacje przeciwwilgociowe powlokawe poziome wykonywane na zimno, roztwor asfaltowy, dodatek za kazda nastgpng warstwe

55615 m2
Dekarze grupa || r-g 0,0158 0,87872
Robatnicy grupa | r-g 0,0182 1,01219
Roztwar asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 0,35] 19,46525
Materialy inne {(Materialy) % 1,5
Srodek transportowy m-g 0,0005 0,02781
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5t m-g 0,0007 0,03893
6.5 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej, przyklejenie na cianie plyt z wetny mineralnej, grubos¢ 12-cm

B,625 m2

Tynkarze grupa Il lr-g 1,1021 9,50561
Tynkarze grupa il ir-g 1,1021 9,50561
Robotnicy Ir-g 0,1773 1,52921
Plyta z welny mineralnej "120" twarda, grubosci 120mm m2 1,08 ©,31500
Zaprawa klejowa sucha do piyt z wetny mineralnej, przy dociepleniach

metoda lekka "Ceresit CT 190 WM" kg 5 43,12500
Materialy inne {Materiaty} % 1.5

Zuraw okienny przenoény 0.15+ m-g 0,0324 0,27945
Srodek transpartowy m-g 0,024 0,20700
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6.6 Ocieplenie Scian budynkdw metada "lekka”, dodatkawe mocowanie plyt styropianowych lub z wetny mineralnej, $ciany z betonu
52 szt
Tynkarze grupa il r-g 0,0084 0,43680
Rabotnicy r-g 0.0725 3,77000
Kotki rozporowe plastykowe z "grzybkami" szt 104| 54,08000
Materialy inne {(Materiaty) % 1.5 :
Zuraw okienny przenoény 0.15-1 m-g 0,0002 0,01040 {
Srodek transportowy m-g 0,0002 0.01040 [

7 ROBOTY ZIEMNE - ZASYPY
7.1 Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtosé do 10-m, grunt kategorii I-lll, spycharka 55-kW (75-KM)
265,819 m3

krotnosé = 0,65
Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) (1) Im-g | 00135 233344] | | i
7.2 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o §cianach pionowych, glebokosé do 1.5:m, kategoria gruntu HI-IV, szerokos¢ wykopu

0.8-1.5'm
265,919 m3

krotnosé = 0,35
Robetnicy grupa | lr-g | 1,22241 113,77078] 1 | |
7.3 Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1-km, w ziemi uprzedni
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60-m3, grunt kategorii |-}, spycharka 55-kW, samochéd do 51

44797 m3
Robotnicy grupa | r-g 0,0315 1,41111
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu ggsienicowym 0.60-m3 (1) m-g 0,0362 1,62165
Samochod samowytadowcezy do 5+t (1) m-g 0,1565 701073
Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 3,023 1,03033 f

8 KONSTRUKCJE STALOWE-SKRECANE
8.1 P.a. Osadzenie Srub fundamentowych w gotowych otworach, (zestaw = 4szt.) glebokos¢ do 60 cm - wklejane

26,000 zestaw

Robotnicy grupa | r-g 4,12| 107,12000

kotwy wkigjane szt 4| 104,00000

8.2 Zalanie przestrzeni podmaszynowej do 1 m2

1,609 m3

Robotnicy grupa | r-g 47,05 4747345 ]

Deski iglaste obrzynane klasa ll, grubo$ci 25-mm m3 0,024 0,02422

Gwozdzie budowlane okragle gole kg 0,66 0,66594

Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 | 1,1 1,10980

Materialy inne (Materialy) Y% ] 1

B.3 P.a. Kenstrukcie stalowe, skrgcane - slupy

13,000 t

Monter urzadzeri | konstrukcji metalowych I r-g 15,68 203,84000

Monter urzadzeri i konstrukeji metalowych Il r-g 6,08 79,17000

Sruby stalowe zgrubne z nakretkami | podkiadkami kg 0.2 2,60000

Trzpienie stalowe do montazu konstrukgji kg 0.1 1,30000

Blacha stalowa St0S grubosci 4.75-40-mm kg 18,3| 237,90000
urabiny stalowe kg 58| 76,70000

Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% dm3 0,19 2,47000

Elektrody stalowe do spawania stali weglowsj i niskostopowej, 3.25-mm szt 25] 325,00000

Tlen techniczny sprezony m3 1,8 2340000

Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,6 7,80000

Zuraw samochodawy 5-6-t (1) m-g 1,11  14,30000

Zuraw samochodowy 12-16-t {1} m-g 2| 28,00000

Ciagnik kotowy 55-63 kW (75-85 KM} (1) m-g 1,8 2340000

Przyczepa diuzycowa do samochodu 10t m-g 1.8 2340000

Spawarka elekiryczna wirujaca 300 A m-g 4.1 53,30000
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B.4 P.a. Konstrukcje stalowe, skrgcane - rygle, belki
17,500 t
Monter urzadzen i konstrukgji metalowych 1 r-g 63,48] 1111,0750
Monter urzadzer i konstrukeji metalowych Il r-g 3,84| 67,20000
Sruby stalowe zgrubne z nakrgtkami i podktadkami ka 56 ©8,00000
Trzpienie stalowe do montazu kenstrukcji kg 19| 33,25000
Farba olgjna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% dm3 0,19 3,32500
Elektrody stalowe do spawania stali weglowsj | niskostopowej, 3.25-mm  |szt 250 437,50000
Tlen techiniczny sprezony m3 1,8 31,50000
Acetylen techniczny - roZpuszczony kg 0,6/ 10,50000
Zuraw samochodowy 5-6-¢ (1) m-g 05 8,75000
Zuraw samochodowy 12-16-t (1) m-g 3,9; 68,25000
Ciagnik kotowy 55-63 kW (75-85 KM} (1) m-g 0,8 14,00000
Przyczepa diuzycowa do samochodu 10t m-g 0,81 14,00000
Spawarka elektryczna wirujaca 300 A m-g 35| 61,25000
8.5 P.a. Kanstrukcje stalowe, skrecane - wigzary
2,800 t
Monter urzadzen i konstrukeji metalowych Il r-g 17,75 49,7000¢
Monter urzadzen i konstrukcji metalowych 11 r-g 12,9] 36,12000
. 'Spawacze grupa Il r-g 2,08 5,74000
*)eski iglaste obrzynane, nasycone grubasci 28-45 mm, k1. W m3 0,003 0,00840
Krawedziaki iglaste kl. 11l m3 0,003 0,00840
Drabiny stalowe kg 03 0,84000
Sruby stalowe zgrubne z nakrgtkami i podktadkami kg 0,7 1,96000
Trzpienie stalows do montazu konstrukgi kg 0,2 0,56000
Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% dm3 0,19 0.53200
Elektrody stalowe do spawania stali weglowsj | niskostopowej, 3.256-mm szt 25/ 70,00000
Tlen techniczny sprezony m3 1.8 5,04000 :
Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,6 1,68000
Zuraw samochodowy 5-6-t (1) m-g 04 1,12000
Zuraw samochodowy 12-16-t (1) m-g 45| 1260000
Ciagnik kotowy 55-63 kW {75-85 KM) (1) m-g 07 1,96000
Przyczepa diuzycowa do samochodu 10+t m-g 07 1,96000
Spawarka slekiryczna wirujgca 300 A m-q 25 7,00000
8.6 P.a. Konstrukcje stalowe, skrecane - platwie
4,500 t
Monter urzadzen i konstrukgji metalowych 1l r-g 22.23| 100,03500
Monter urzadzen i konstrukeji metalowych il -9 518 23,31000
Deski iglaste obrzynane, nasycone grubosci 28-45 mm, kL. lll m3 0,009 0,04050
Drabiny stalowe kg 09 4,05000
Sruby stalowe zgrubne z nakrgtkami i podktadkami kg 09 4,05000
Trzpienie stalowe do montaizu konsirukdji kg 03 1,35000
Farba clsjna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% dm3 0,19 (0,85500
Elektrody stalowe do spawania stali weglowej | niskostopowej, 3.25-mm  |szt 25{ 112,50000
“Tlen techniczny sprazony m3 1.8 8,10000
Acetylen fechniczny - rozpuszczony kg 0.6 2,70000
Zuraw samochodowy 5-6-t (1) m-g 0,9 4,05000
Zuraw samochodowy 12-16:t (1) m-g 2,6 11,70000
Ciagnik kotowy 55-63 kW {75-85 KM) (1) m-g 1,2 5,40000
Przyczepa diuzycowa do samochodu 10 m-g 1.2 5,40000
Spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 1.4 6,30000
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8.7 P.a. Konstrukcje stalowe, skrecane - stezenia dachow

6,680 t
Monter urzadzen i konstrukcji metalowych H r-g 62,84 419,77120
Monter urzadzer’ i konstrukcji metalowych fH r-g 18,15 121,24200
Spawacze grupa ll r-g 2,29 15,29720
Deski iglaste obrzynane, nasycone grubosci 28-45 mm, kl. il m3 0,017 0,11356
Drabiny stalowe kg 1.8| 12,02400
Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i podkiadkami kg 29 19,37200
Trzpienie stalowe do montazu konstrukcji kg 1 6,68000
Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% dm3 0,19 1,26820
Elekirody stalowe do spawania stali weglowej i niskostopowej, 3.25-mm  |szt 25| 167,00000
Tlen techniczny sprezony m3 18| 12,02400
Acetylen techniczny - rozpuszezony kg 06 4,00800
Zuraw samochodowy 5-8-t (1) m-g 0.8 5,34400
Zuraw samochodowy 12-16+ (1) m-g 9.5 63,46000
Ciggnik kolowy 55-63 kW (75-85 KM) (1} nm-g 14 9,35200
Przyczepa diuzycowa do samochodu 10t m-g 14 9,35200
Spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 29 19.37200
8.8 P.a. Konstrukcje stalowe, skrecane - ryglowka

1,000 ¢t
Monter urzadzen i konstrukgji metalowych |l r-g 19,62 19,62000
Monter urzadzen i konstrukeji metalowych IH r-g 6,16 6,16000
Spawacze grupa li r-g 3,89 3,89000
Deski iglaste obrzynane, nasycone grubosci 28-45 mm, kl. i m3 0,027 0,02700
Krawedziaki iglaste kl. Il m3 0,026 0,02600
Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i podkladkami kg 0,2 0,20000
Trzpienie stalowe do montazu konstrukeii kg 0,06 0,06000
Drabiny stalowe kg 2,79 2,79000
Farba olgjna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% dm3 0,19 0,19000
Elektrody stalowe do spawania stali weglowej i niskostopowej, 3.26-mm | szt 25| 25,00000
Tlen techniczny sprezony m3 1,8 1,80000
Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 06 0,60000
Zuraw samochodowy 5-6-1 (1) m-g 1,5 1,50000
Zuraw samochodowy 12-16t (1} m-g 28 2,80000
Ciggnik kolowy 80-110 KM {1} m-g 24 2,40000
Przyczepa niskopodwoziowa 20-t m-g 24 2,40000
Spawarka elektryczna wirujaca 300 A m-=g 46 4,60000
8.9 Dostawa konstrukcji stalowej

45,480 t

Kenstrukeja statowa skrecana It | 1] 45,48000] | |

9 MALOWANIE KONSTRUKCJI STALOWEJ

9.1 Czyszozenie przez szczotkowanie reczne do 3 slopnia czystosci - stan wyjsciowy powierzchni B, konstrukcje szkieletowe

1 182,480 m2
0,5329] 630.14359] | l

Robotnicy grupa | Irg |
W.2 Malowanie pedzlem - farby da gruntowania miniowe, konstrukcje szkieletowe, farba clejna
1182,48 m2
krotnos¢ = 2
Malarze grupa il g 0,1723| 407.48261
Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna dm3 0,113| 267,24048
Benzyna do lakieréw dm3 | 0,00565 13,36202
Materialy inne (Materiaty) % 0.9
Ciagnik ketowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,0008 1,89197
Przyczepa skrzyniowa 3-5-t m-g 0,0008 1,89197
9.3 Malowanie pedziem - emalie chlorokauczukowe, konstrukcje szkieletowe, emalia ogélnego stosowania
1182,48 m2
krotnosé = 2
Malarze grupa ll r-g 0,1567| 370,58823
Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania dm3 0.15| 354,74400
Rozcienczalnik do wyrobdw poliwinylowych i chlorokauczukowych,
ogéblnego stosowania dm3 0,012 2837952
Materialy inne (Materialy) % 0,9
Ciggnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,0005 1,18248
Przyczepa skrzyniowa 3-5-4 m-g 0,0005 1,18248
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10 OBUDOWA KONSTRUKCJI STALOWEJ
10.1 Lekka obudowa dachéw montowana metods tradycyjna z blach stalowych trapezowych bez ocieplenia, dach piaski o nachyleniu do
10%
180,424 m2
Monter urzgdzen i kanstrukeji metalowych |1 r-g 0,6231| 11B,65319
Monter urzadzer i konstrukcji metalowych 1| r-g 0,1558| 29,66806
Tien techniczny sprezony m3 0,003 0,57127
Acetylen tachniczny - rozpuszczony kg 0,001 0,19042
Blacha stalowa gruba i uniwersalna St0S grubosci 3-5mm kg 0,05 9,52120
Elektrody stalowe do spawania stali weglowej | niskostopowej, 3.26'mm  |szt 0,28; 5331872
Zuraw samochodowy 5-6+ (1) m-g 0,0124 2,36126
Zuraw samochodowy 12-16-t (1) m-g 0.0373 7,10282
Ciggnik kolowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) m-g 0.0405 7.71217
Przyczepa diuzycowa do samochodu 10+t m-g 0.0405 7.71217
Padno$nik montazowy PHM samochodowy (2) m-g 0,0779 14,83403 f
10.2 Dostawa blachy trapezowej
180,424 m2
Blacha stalowa ocynkowana trapezowa Im2 | 1,15] 218.98760] | |
10.3 Lekka obudowa dachéw z plyt warstwowych montowana metodg tradycyjng, dach ptaski o nachyleniu do 10%
96,612 m2
gwvlonter urzadzer i konstrukgji metalowych Il r-g 0,253 24,44284
Manter urzadzen i konstrukcji metalowych IV g 0,253 24,44284
Tien techniczny sprazony m3 0,003 0,28984
Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,001 0,09661
Blacha stalowa gruba i uniwersalna St0S grubosci 3-5mm kg 0,05 4,83060
Elektrody stalowe do spawania stali weglowej i niskostopowej, 3.26-mm szt 028 27,05136
Zuraw samochodowy 5-81 (1) m-g 0,019 1,83563
Zuraw samochodowy 12-18t (1) m-g 0,057 5,50688
Ciagnik kolowy 55-63 kW (75-85 KM} (1) m-g 0,0379 3,66159
Przyczepa dtuzycowa do samochodu 10: m-g 0,0379 3,66158
Podnoénik montazowy PHM samochodowy (2) m-g 0,1076 10,39545
10.4 Dostawa ptyt warstwowych dachowych
96,612 m2
Piyta warstwowa dachowa z rdzeniem z pianki poliuretanowej, z
oktadzing z blach stalawych, grubo$é rdzenia 80 mm m2 1,075 103,85790
10.5 Lekka obudowa $cian ostonowych z piyt warstwowych montowana metods tradycyjng
225,595 m2
Monter urzadzen i konstrukcji metalowych I rg 0,3005| 67,79130
Monter urzadzen i konstrukcji metalowych il r-g 06011 13560515
Monter urzagdzert i konstruksji metalowych [V r-g 0,3004] &7,76874
Tlen techniczny sprezony m3 | 0,003 067679
Acstylen techniczny - rozpuszczony kg 0,001 0,22560
Blacha stalowa gruba i uniwersalna St08 grubosci 3-6mm kg 0,05 11,27975
Elektrody stalowe do spawania stali weglowej i niskostopowej, 3.25-mm szt 0,28| 63,16660
uraw samochadowy 5-6-t (1) m-g 0,0893] 20,14563
Ciagnik kotowy 55-63 kW {75-85 KM) (1) m-g 0,0448| 10,06154
Przyczepa diuzycowa do samochodu 10+ m-g 0,0446 10,06154
Mechaniczny pomest roboczy masztowy przejezdny obc. 600kg 35m m-g 0,2995| 67,56570
10.6 Dostawa piyt warstwowych Sciennych
225,595 m2
Plyta warstwowa Scienna ostonowa 2 rdzeniem z pianki poliuretanowej, z
oktadzing z blach stalowych, grubosé rdzenia 80 mm m2 1,075 24251483
11 NAWIERZCHNIA WEWNATRZ ZAJEZDNI
11.1 Profilowanie i zageszcezanie podioza ped warstwy kanstrukeyjne nawierzchni, rgcznie, grunt kategorii [1l-IV
388,395 m2
Robotnicy grupa | r-g 01866, 7247451
Woda z rurociggow m3 0,005 1,94198
Zageszczarka wibracyjna spalinowa kroczgaca 100 m3/h m-g 0,125| 48,54938
11.2 Warstwy odsaczajgce, w korycie lub na calej szerokosci drogi, zageszczenie mechaniczne, grubos¢ warstwy po zageszczeniu-10-cm
388,395 m2
Robotnicy grupall r-g 0,0141 547637
Robotnicy grupa ll r-g 0,0685| 26,60506
Piasek do betondw zwyklych naturalny m3 0,123] 47,77259
Woda z rurociggow m3 0,005 1,94108
Materiaty inne (Materialy) % 0.5
Whalec statyczny samojezdny 10-t{1) m-g 0,0041 1,569242

KONSTRUKCJA NOSNA ROZBUDOWY
ZAJEZDNI LOKOMOTYW SPALINCWYCH
ORAZ BUDOWY STACJI
MATERIALOWYCH | POSTOJOWEJ DLA
KOLEJEK PODWIES...



1przedm_Zakiad Gérniczy Zuzia10 (C} Datacomp 1994-2010(lic. 1012)

SOBIESKI_Jaworzno_Trasa kolejki strona nr: 13
podwieszone] w osiach od A do P_Roboty
budowlane
Opis pozycji J.m. | Norma llogé Cena Wartosé
wyliczenie ilosci robét
R ‘ M ’ S
11.3 Warstwy odsaczajgce, w korycie lub na caiej szerokosci drogi, zageszczenie mechaniczne, dodatek za kazdy 1-cm zageszczenia
388,395 m2
krotnosc = 12,56
Robotnicy grupa Il r-g 0,0048| 23,30370
Piasek do betonéw zwyktych naturalny : m3 0,0123] 5971573
Woda z rurociggdw m3 0,0005 242747
Materiaty inne (Materialy) % 0,5
Walec statyczny samojezdny 101 (1) m-g 0,0004 1,94198
11.4 Podkiady, betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykly
38,840 m3
Betoniarze grupa Il Jr-g 1,8/ 6991200
Robotnicy grupa | rg 1.1 42,72400
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) m3 1,03  40,00520
Materialy inne (Materiaty) % 1.5
Pompa do betonu na samochodzie 80-m3/h, rurociag do 36m (1) m-g | 0,1 3,88400 {
11.5 lzolacje przaciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa
R=0,600 M=1,000 S=1,000
388,395 m2
krotnos¢ = 2
Dekarze grupa r-g 0,3204; 14933011
obotnicy grupa | r-g 0.0392| 18,27010
Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 1,2| 93214800
Materialy inne {Materiaty) % 1.5
Srodek transportowy m-g 0,0068 5,28217
Wyciag jednomasztowy z napedem elaktrycznym 0,5 ¢ m-g [ 0,0112 8,70005
11.6 |zolacje cieplne i przeciwdZwickowe z plyt styroduru, izofacje poziome na wierzchu kenstrukcji, na sucho, 1-warstwa
388,395 m2
Dekarze grupa Il r-g 0.0819| 31,80955
Reobotnicy grupa | r-g 0,0072 2,79644
Ptyta styroduru grub. 8 cm m2 1,05] 40781475
Materialy inne {Materiaty) % 1.5
Srodek transportowy m-g 0,0047 1,82546
Wyciag jednomasziowy z napedem elekirycznym 0,5 t m-g 0,0032 1,24286
11.7 Podbudowy z kruszyw, thiczen, warstwa dolna, grubosé warstwy po zageszczeniu 15-¢cm
’ 388,395 m2
Robaotnicy grupa | r-g 0,0313 12,15676
Rohotnicy grupa ll r-g 0,002 0,77679
Tiuczen kamienny famany, sortowany, uziarnienie 31,5 - 63 mm t 0,3182| 123,58729
Woda 2z rurociggdw m3 0,015 5,82593
Materialy inne (Materiaty) % 0,5
Réwniarka samojezdna 74 KW (100-KM) (1)} m-g 0,0027 1.04867
Walec statyczny samojezdny 10-t (1) m-g 0,0387 15,03089
11.8 Podbudowy z kruszyw, Huczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci
388,395 m2
krotnosé = 5
Robotnicy grupa | r-g 0,001 1,94198
Robotnicy grupa |l r-g 0,0001 0,19420
Tiuczen kamienny tamany, sortowany, uziarnienie 31,5 - 63 mm t 0,0212| 41,16987
Woda z rurociggow m3 0,001 1,94198
Materiaty inne (Materiaty) % 0.5
Réwniarka samojezdna 74 kW (100-KM) (1) m-g 0,0002 0.,38840
Walec statyczny samoijezdny 10-t (1) m-g 0,0013 252457
11.9 Podbudowy z kruszyw, fluczen, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8-cm
388,395 m2
Rabetnicy grupa | r-g 0,0207 8,03878
Raobotnicy grupa Il r-g 0,0097 3,76743
Miat kamienny tamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 0,0143 5,65405
Tiuczen kamienny tamany, sortowany, uziarnienie 31,5 - 63 mm t 0,1697] 6591063
Woda z rurociggow m3 0,008 310716
Materiaty inne (Materiaty) % 05
Réwniarka samojezdna 74 kKW (100-KM) (1) m-g 0,0025 0,97099
Walec statyezny samojezdny 10-4 (1) m-g 0,0256] 9,94291
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11.10 Podbudowy z kruszyw, tluczer, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm gruboéci

388,395 m2

krotnos¢ = 2

Robatnicy grupa | r-g 0,001 0,77679
Rebotnicy grupa Il r-q 0.0001 0,07788/
Ttuczen kamienny tamany, sortowany, uziarnienie 31,5 - 63 mm t 00212 16,46795
Woda z rurociggéw m3 0,001 0,77679
Materiaty inne (Materiaty) % 0.5
Réwniarka samojezdna 74 kW (100-KM) (1) m-g 0,0002 0,15536
Walec statyczny samojezdny 10t (1) m-g 0,0013 1,00983
11.11 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowej

388,395 m2
Brukarze grupa || r-g 0,443 172,05899
Robotnicy grupa ll r-g 0,675 223,32713
Robotnicy grupa ¢ r-g 0,036| 13,98222
Kostka brukowa betonowa gruboéci 8:cm, szara m2 1,1 427,23450
Piasek do betonéw zwykiych naturalny m3 0,092| 3573234
Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkéw t 0,021 8,15630
Woda z rurociagdw m3 0,031 12,04025
Materialy inne {Materiaty) % 0,5
Ubijak spalinowy 200-kg m-g 0,238 9243801

12 TOROWISKO
12.1 Ukiadanie tordw z przymocowaniem posrednim szyn do pokladdw uzbrojonych na budowie, szyny kofejowe, podktady zelbetowe
R=0,955 M=1,000 S=1,000

0,038 km
Spawacze grupa il r-g 269 9,76201
Torowi grupa Il g 518 1879822
Torowi grupa | rg 1675) 60,78575
Szyny kolejowe normafnotorowe 5-49 t 99.9 3,79620
Podklady kolejowe, zelbetowe, beton B 40 szt 1507 57,26600
Podktadki do szyn BL-3, zebrowe 16-mm t 17,98 0,68324
Podktadki gumowe do szyn 130x125x6-mm szt 1 560 §9,28000
Pedktadki gumowe do szyn 345x112x5:'mm szt 1560 59,28000
Wkrety kolejowe kg 3430 130,34000
tapki do szyn kolsjowych Lp-2 kg 3840| 149,72000
Sruby stopowe z nakretkami M22x65-75-mm kg 3100/ 117,80000
Podkiadki sprezyste do $rub kolejowych podwéjne Fi-25-28:-mm kg 5601 21,28000
Elektrody stalowe do spawania stali weglowej i niskostopowej, 3.25-mm szt 1703 64,71400
Zakretarka spalinowa do $rub stopowych m-g 192 7,29600
Szlifierka do spoin szynowych m-g 17 0,64600
Wiézek platforma elektryczny do 2+ (1) m-g 245 9,31000
Ciggnik kolowy 29-37 kKW 40-50 KM (1) m-g 53 2,01400
Spawarka spalinowa 300-A m-g 129 4,90200
-
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu J.m. {logé
1Betoniarzegrupa ll . ... ... ... ... T -9 94,69513
2aBrukarze grupa tl . ... r-g 172,05899
3 (Ciesle grupa Il . r-g 133,45994
4. Dekarze grupa 1. ... . g 200,85384
SAMalarze grupail . . ... r-g 778,07184
6.|Monter urzadzen i konstrukeji metalowych L. .. . r-g 2 090,4857
7.|Monter urzadzeri i konstrukcji metalowych Il .. ... r-g 52291805
8.;Monter urzgdzert i konstrukcji metalowych IV .. . r-g 9221158
D ROBONICY . . . r-g 5,20921

10 0RObGtNICY Orupa | . .o r-g 1511,1245

11 Rabotnicy grupa Il . ... e r-g 278,05199

12, Spawacze grupa [l . . . r-g 34,68921

T T orOW GrUPa T . e r-q 60,78575

T Torowi grupa | . . r-g 18,79822

18, (Tynkarze grupa Il . .. e r-g 9,94241

16.Tynkarze grupa [l . .. r-g 9,50361

17 Zbrojarze grupa Il . . . e e e e r-g 96,48

Razem (z doktadnog$cia do zaokragleri):| 6 109,332
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budowlane
Zestawienie materiatéw
Lp. Nazwa materiatu J.am. llosé

1.|Acetylen techniczny - rozpuszezony ... .. ... ... ... . T kg 2780063
2 Benzynadolakierdw ... ... .. dm3 13,36202
3.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) . .. ... ... .. ... .. .. m3 4595242
4.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-25 (mieszanka betonowa) . ... ........ .. .. .. ... m3 40,69646
5.|Blacha stalowa gruba i uniwersalna St0S grubo$ci 3-5mm . . ... .. . kg 25,63155
6.|Blacha stalowa ocynkowana rapezowa . ... ...... ... L m2 218,9876
7.|Blacha stalowa SI0S grubos$ci 4.75-40mm ... ... ... kg 2379
8.|Cement portlandzki zwykly "358" bez dodatkéWw . ... ....... ... t 8,1563
9. |Deski igiaste obrzynane klasa |Il, grubo$ci 25-mm . ... ... . L m3 0,47895
10.| Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubo$ci 38 mm .. ... .. . . m3 0,38023
11.;Deski iglaste obrzynane, nasycone grubosci 28-45mm, kL Wl ... ... ... . ... . . m3 0,18845
12.|Drabiny stalowe .. . kg 96,404
13.|Drewno na stemple budowlane, okragle iglaste -korowane . . ... ......... . ... .. m3 0,08358
14.|Drut stalowy okragly migkki Fi-0.5-0.55:mm . ... ... kg 1,035
15.| Elektrody stalowe do spawania stali weglowej i niskostopowej, 3.25'mm ... . ... ... szt 1 345,2507
16.|Emalia chlorokauczukowa ogéinego StOSOWANIA . . ... ... . oo dm3 354,744
.|Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna . . ... ... ... .o dm3 | 267,24048
.|Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 80% .. ... ... ... ... dm3 8,6412
18, |Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0.3 mm. .. ..o L m2 832,148
20.1Gaz propanowo-butanowy PYNnY . .. .. o kg 5,774
21.|Gwoidzie budowlane okragle gote . . . ... ... .. kg 15,9522
22. |Koiki rozporowe plastykowe z "grzybkami® . .. ... . szt 54,08
23.[Konstrukcja stalowa skrecana . ... ... ... t 45,48
24 1 Kostka brukowa betonowa gruboSci B-Cm, SZAra . . . . ... .. m2 4272345
25 [ Kotwy WKIBJANE . . . szt 104
26.:Krawedziakiiglaste kL Wl . . .. .. m3 0,0344
27 |kapkido szyn kolejowych £p-2 . Lo kg 149,72
28. |Miat kamienny lamany (kruszyny) D-4.0 MM .. ..o, t 5,55405
29.|Papa zgrzewalna modyfikowana SBS podkladowa "Zdunbit PF™ . . .. ... ... ... m2 66,401
30.|Piasek do betondw zwykiych naturainy . . ... .. . m3 143,22066
31 (Phytastyrodur grub. B Cm . .. ..o L m2 407 81475

32.| Ptyta warstwowa dachowa z rdzeniem z pianki poliuretanowej, z oktadzing z blach stalowych, grubo&é rdzenia 80
L m2 103,8579

33.|Plyta warstwowa $cienna ostonowa z rdzeniem z pianki poliuretanowej, z okladzing z blach stalowych, grubosé

FAZENIa B0 M L L m2 242 51463
34.|Ptyta z welny mineralne] "120" twarda, grubosci 120mm . ... m2 9,315
35.|Podkiadki do szyn BL-3, Zebrowe 16 MM .. ..ottt e t 0,68324
36.| Podkiadki gumowe do szyn 130X125X6-MM . ... ... szt 63,28
37 |Podktadki gumowe do szyn 345xT12xEmm . .. ... szt 59,28
38., Podkiadki sprezyste do $rub kolejowych podwojne Fis25-28mm .. ... ...t e kg 21,28
.|Podidady kolejowe, 2elbetowe, beton B40 . . ... .. .. szt 57,266
.|Rozcienczalnik do wyrobdw poliwinylowych i chlorokauczukowych, ogélnegoe stosowania . . ... ... ... . ...... ... dm3 28,37952
41.|Roztwdr asfaltowy do gruntowania "Abizol R" . . . . ... . kg 143,94725
42.Roztwor asfaltowy izolacyjny "Abizol P" . ... . kg 76,95725
43,8t Zbrojeniowa . . . . t 2,295
44.|Szyny kolejowe normalnotorowe S-49 .. ... . e t 3.7962
45, Sruby stalowe zgrubne z nakretkamii podidadkami . .. ... .. ... kg 126,182
48, |Sruby stopowe z nakretkami M22xB5-75MIM . .. .. ... o kg 117.8
47, | Tlen @ChniCZNy SPIQZONY . . .. . e m3 83,4019
48. | Tluczen kamienny famany, sortowany, uziamienie 31,5-63mm......... ... .. ... ... ... .. t 24713574
49. | Trzpienie stalowe do montazu konstrukcii . .. ... ... o kg 43,2
B0 (WKraty KOIBJOWE . .. . oo kg 130,34
BT WOMa Z TUFrOCIAGOW . . .. o e m3 30,00354
52.|Zaprawa cementowa M7 (m.50) . ... .. L m3 1,1099
53.[Zaprawa klejowa sucha do plyt z welny minerainej, przy dociepleniach metoda lekka "Ceresit CT 190 WM" . ... . .. kg 43,125
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budowlane
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa sprzgtu Jm. llos¢

1.|Ciagnik katowy 29-37 KW 40-50 KM (1) .. ... ... . ... ... ... ... e e m-g 5,08845
2. |Ciagnik kolowy B5-83 KW (75-B5 KM) (1) . .. ... ... m-g 75,5473
3. |Ciagnik kotowy 90-110 KM (1) . ... o m-g 24
4.|Gigtarka mechaniczna do pretéw zbrojeniowych Fi-d0mm . ... ... .. . m-g 10,8
5.|Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0.80-m3 (1) ... ... ... .. . m-g 18,49804
6.|Mechaniczny pomost roboczy masztowy przejezdny obc. 800k 35m .. ... ... m-g 67,5657
7.|Nozyce elekiro-mechaniczne do pretéw Fid0rmm . ... ... m-g 13,05
&.[Podnosnik montazowy PHM samochodowy (2) . . ... . . o m-g 25,22948
9.|Pompa do betonu na samochodzie 60-m3/h, rurociagdo 36m (1) ... .. ... ... m-g 7,48151
10.iProsciarka automatyczna do pretdw Fi-d-100mm .. ... L m-g 9,675
11.|Przyczepa diuzycowa do samochodu 104, ... m-g 75,5473
12.|Przyczepa niskopodwoziowa 20t . . .. . L m-g 2,4
13 |Przyczepa sKrzyniowa 3-5- . ... m-g 3,07445
14.1Réwniarka samojezdna 74 kW (100-KM) (1) . oo oo m-g 2,66342
15, [Samochéd samowyladowezy S-101 (1) . . .. . e m-g 17,1174
18.|Samochdd samowyladowczy do St (1) .. . . e m-g 7793631
17. |Spawarka elektryczna wirkjaca 300 A . ... .. m-g 151,822
18.|Spawarka spalinowa 300-A . . . L m-g 4,902
18.|Spycharka gasienicowa S5kW (TEKM) (1) . .. . oo m-g 3,36377
20.|Spycharka gasienicowa 74-kW (100 KM) (1) . . .. oo m-g 2,68057
21.|Szlifierka do Spoin SZyMOWYCh . .. .. m-g 0,646
22, |8rodek transportOwWY . . . . ... m-g 13,076
23.[Ubijak spalinowy 200 KD . . . ... e m-g 9243801
24.\Walec statyczny samojezdny 10t (1) . . ... e m-g 32,0426
25, \Wozek platforma elektryczny do 2t {1) . . ... ... e e m-g 9,31
26. |Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,51 . .. ... ... L m-g 21,20159
27.|Zageszczarka wibracyjna spalinowa kroczaca 100 m3fh . ... . e m-g 48,54938
28. | Zakretarka spatinowa do Srub stopowyCh .. . ... m-g 7,296
29, Zuraw okienny przenodny 0.5 L. . o e m-g 0,28985
30.1Zuraw SAMOChOOOWY 12-16- 8 (1) . . . Lttt e e e e e m-g 197 4197
31 [ Zuraw 8aMOCHOGOWY 56 (1) . . ottt ittt e e e e m-g 59,40852
Razem m-g (z dokladno$cia do zaokragler):| 1 058,4174
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Nazwa elementu

Wartosé z
narzutami

ROBOTY ZIEMNE - HUMUS

ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY

PODKLADY POD FUNDAMENTY

FUNDAMENTY

BELKI PODWALINOWE

IZOLACJA FUNDAMENTOW ORAZ BELEK

ROBOTY ZIEMNE - ZASYPY

KONSTRUKCJE STALOWE-SKRECANE

O Co|~J{ D[ en] ||y —

MALOWANIE KONSTRUKCJI STALOWE.J

OBUDOWA KONSTRUKCJI STALOWEY

NAWIERZCHNIA WEWNATRZ ZAJEZDNI

TOROWISKO

KONSTRUKCJA NOSNA ROZBUDOWY
ZAJEZDNI LOKOMOTYW SPALINOWYCH
ORAZ BUDOWY STACJI
MATERIALOWYCH | POSTOJOWEJ DLA
KOLEJEK PODWIES...



