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Sobieski magazyn_zagospodarowanie PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
| 1 Roboty wykonywane poza budynkiem
1/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chod- |m2
d.1|0101-01 nikéw w gruncie kat. |-V glebokosci 20 cm
20,2+5,38+32,8+16,84+147 65+19,52+16,20+6,40+114,14 m? 379,130
RAZEM 379,130
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na cafej szerokosci jezdni i chod- |m2
d.1/0101-02 nikow w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
Krotnosé = 2
120,2+5,38+32 8+16,84+147,65+19,562+16,20+6,40+114,14 mZ 379,130
| RAZEM 379,130
3|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chod- [m2
d.1/0101-02 nikow w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
Krotnosé = 4
147,65+19,52+16,20+6,40+114,14 m? 303,910
RAZEM 303,910
4|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 m
d.1/0401-08 cm w gruncie kat.|lI-IV |
38,05+91,73-(6,72+10,08+11,53) m 101,450
RAZEM 101,450
5/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 m
d.1/0401-02 cm w gruncie kat.lll-IV - rowki pod obrzeza
analogia
156,51+7,85+12,17+5,39+7,46+18,03+9,85+8,02+6,0+16,6+12,2+ |m 227,080
5,9+27,7+15,0+23,0+8,1+6,7+10,1+11,5
. RAZEM 227,080
6/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci  |m2
d.1/0114-01 po zageszczeniu 20 cm
20,02+5,38+32,8+16,84 m2 75,040
| RAZEM 75,040
7 KNR AT-03 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm uktadana me- 'm?2
d.1/0304-02 chanicznie na podsypce cementowo-piaskowej '
20,02+5,38+32,8+16,84 m?2 75,040
RAZEM 75,040
8|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej 'm
d.1/0407-01 z wypeinieniem spoin zaprawa cementowg
15,51+7,85+12,17+5,39+7,46+18,03+9,85+8,02+6,0+16,6+12,2+ |m 227,080
5,9+27,7+15,0+23,0+8,1+6,7+10,1+11,5
RAZEM 227,080
9/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci  [m2
d.1/0114-01 po zageszczeniu 20 cm
147,65+19,52+16,20+6,40+114,14 m2 303,910
RAZEM 303,910
10 KNR 2-31 Podbudowa betonowa (chudy beton) bez dylatacji - grubo$é wars-|m?2
d.1/0109-03 twy po zageszczeniu 12 cm
147,65+19,52+16,20+6,40+114,14 m2 303,910
RAZEM 303,910
11|KNR 2-31 Podbudowa betonowa (chudy beton) bez dylatacji - za kazdy dal- m?2
d.1|0109-04 szy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 8
147,65+19,52+16,20+6,40+114,14 m2 303,910
RAZEM 303,910
12[KNR AT-03  Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm uktadana me- [m2
d.1/0304-03 chanicznie na podsypce cementowo-piaskowej
147,65+19,52+16,20+6,40+114,14 m? 303,910
RAZEM 303,910
13 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na pod- |m
d.1/0403-03 sypce cementowo-piaskowe)
38,05+91,73-(6,72+10,08+11,53) m 101,450
RAZEM 101,450
14|KNR 4-01 Wykonanie opaski zwirowej o szerokosci 35 cm, gruboéci 10 cm  m?2
d.1|0213-01 na podiozu gruntowym przy budynku
analogia
6,35+2,66+1,74+4,07+6,61+5,48+4,17+1,92+5,78+1,82+2,66+ |\m2 46,470
3,32
| RAZEM 46,470
15|KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
d.1/0402-03
49,5*0,1*0,5+9*0,1*0,5 m3 2,925
RAZEM 2,925
16 KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsyp- |m
d.1/0606-01 ce piaskowej ;
49,5 m 49,500,
RAZEM | 49,500

Norma STD Wersia 4.21 Licencia: 6972 dia pp meritum /M 4/ = ’V




Sobieski magazyn_zagospodarowanie PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17 KNR 2-31 Scieki z prefabrykataw betonowych o grubosci 15 cm na podsyp- |m
d.1/0606-01 ce piaskowej - odwodnienie liniowe z rusztem
|analogia
9 m 9,000
RAZEM 9,000
2 Roboty zwiazane z wykonaniem nawierzchni asfaltowej
18|KNR 2-31 Rozebranie krawgznikdw wtopionych 12x25 cm na podsypce ce- |m
d.2/0814-05 mentowo-piaskowej
25,9-1,1+9,9+20,2+4 m 58,900
RAZEM 58,900
19|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2|0812-03
10,09%(25,9-1,1+9,9+20,2+4) m3 5,301
RAZEM 5,301
20 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu-|{m2
d.2 0803-03 micznych o grubosci 3 cm
273,6+14,9 m2 288,500
; RAZEM 288,500
21 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu-|m2
d.2|0803-04 micznych - dalszy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 7
273,6+14,9 m? 288,500
RAZEM 288,500
22|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci m2
d.2|/0804-01 15 cm
638,4 m? 638,400
RAZEM 638,400
23/ KNR 2-31 |Rgczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamiennego - kazdy m2
d.2|0804-02 dalszy 1 cm grubosci
Krotnosé = -5
638,4 m2 638,400
RAZEM 638,400
24 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o [m2
d.2/0802-07 grubosci 15 cm
14,31 m2 14,310
RAZEM | 14,310
25/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego -  |m?2
d.2|0802-08 dalszy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 25 [
14,31 m?2 14,310
RAZEM 14,310
26|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 'm3
d.2|0205-02 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowezymi na
‘odlegtos¢ do 1 km
2,7"0,3*1,38+14,1*0,3*2,06+3,9'0,3"1,34+2 6*0,3*1,01+3,14*2,08|m3 18,718
RAZEM 18,718
27 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokoéci jezdni i chod- [m?2
d.2/0101-01 nikéw w gruncie kat. |-V gtebokoéci 20 cm
912 m2 912,000
| _RAZEM 912,000
28 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chod- |m2
d.2/0101-02 nikéw w gruncie kat. IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokoSci
| Krotnosc = 4
912 m?2 912,000
RAZEM 912,000
29|KNR 2-31 Rowki pod krawgzniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 m
d.2|0401-08 cm w gruncie kat.|lI-1V
212,8 m 212,800
RAZEM ‘ 212,800
30|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
212,8*0,096 m3 20,429
RAZEM 20,429
31|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na pod- |m
d.2/0403-05 |sypce cementowo-piaskowej - krawezniki o wym 20 x 30cm
98,0+82,5+32,3 m 212,800
RAZEM 212,800
32|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegio$¢ do 10 |m3
d.2/0229-02 m w gruncie kat. Il
2,7*0,3%(1,38-0,56)+14,1*0,3*(2,06-0,56)+3,9*0,3*(1,34-0,56)+ m3 14,783
2,6*0,3%(1,01-0,56)+3,13*2,08 ‘
RAZEM 14,783
33 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po |m2
d.2 0114-05 zageszczeniu 15 cm - uzycie materiatdw z wezesniejszej rozbiorki
14,31 m?2 14,310
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Sobieski magazyn_zagospodarowanie PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia J.m. Poszcz Razem
f | RAZEM | 14,310
34 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa doina - za kazdy dal- |m2 [
d.2|0114-06 szy 1 cm grubosci po zageszczeniu - uzycie materiatéw z wezeé- '
‘ |Niejszej rozbi6rki '
Krotnos¢ = 22
1 14,31 |m2 ‘ 14,310
[ . | _RAZEM | 14,310
35 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa doina o grubosci po [m2 |
d.2‘01 14-05 zageszczeniu 15 cm
912 JmZ 912.0001
\ __RAZEM | 912,000
36| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa doina - za kazdy dal- m2 ’
d.2'01 14-06 szy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 5 ‘
| 912 m2 ‘ 912,000
| { [ | _RAZEM | 912,000
37/KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej |m2 |
d.2/0110-01 o lepiszczu asfaltowym - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm '
‘ - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego J
1912 m2 | 912,000
[ I ' RAZEM | 912,000
38|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowe] | m?2
d.2/0110-02 0 lepiszczu asfaltowym - za kazdy dalszy 1 cm grubosé warstwy
Po zaggszczeniu - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego
Krotnosé = 10
1 912 m2 912,000
| | RAZEM 912,000
39 KNR 2-31 [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwi- |m2
d.2‘031 1-01 rowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubosé po zageszcz. 4 cm
1912+1,35+7,05+1,75+1,3+2,86 m? 926,310
‘ RAZEM 926,310
40|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwi- | m?2
d.2{0311-02 rowych - warstwa wiazaca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubosé ‘
po zageszcz,
Krotnos¢ = 4 [
1 912+1,35+7,05+1,75+1,3+2,86 m2 926,310,
| | | RAZEM | 926,310
41 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwi- |m?2
d.2/0311-05 rowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3
icm
|912+1,35+7,05+1,75+1 ,3+2,86 m2 926,310
r | RAZEM | 926,310
42(KNR 2-31 'Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwi- |m?2
d.2/0311-06 rowych - warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm gru-
bos¢ po zageszcz.
Krotnosé = 2 }
912+1,35+7,05+1,75+1,3+2,86 m2 926,310
RAZEM ! 926,310
43 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatado- m3
d.2(1103-04 waniu i wyladowaniu samochodem samowyltadowczym na odleg-
08¢ 1 km
158,9‘0,2*0.3+5,301 +28,85+63,84 m3 101,525
r RAZEM 101,525
44/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatado- [m3
d.2/1103-05 waniu | wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek
za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnosé = 10
|58,9"0,2"0,3+5,301+28,85+63,84 m3 101,525
RAZEM 101,525
45 KNR 2-01 [Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 'm3
d.2|0214-04 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzo-
nych ziemi kat.lll-Iv
337,44+212,8*0,4*0,4+3,91 m3 375,398
| | | RAZEM | 375,398
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