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3-ER-13 KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp.| Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1ROBOTY ZIEMNE
1KNR 2-21  |Mechaniczne zdfie warstwy ziemi urodzajnej spycharka (grunt zaiary) B
d.10217-04
2691*0.20 m3 538.200
RAZEM 538.20(
2KNR 2-01  |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-ll uprzednio zmag#-
d.10212-05 zynowanej w hatdach z transportem urobku samochosamowytadowczymi na odl.dg 1
km
Odwodz humusu na hatd
2691*0.20 m3 538.200
RAZEM 538.20(
3KNR 2-01  |Formowanie i zagszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami wajedkat. lII-IV  |m3
d.10235-02
2691.1*0.7 m3 1883.77(
RAZEM 1883.77
4 Dowdz brakugcej ziemi do wykonania nasypu m3
d.lkalk. wiasna
1883.77 m3 1883.77(
-<objetos¢ naw.parkinu>54.93 m3 -54.930
-<chodniki>64.13 m3 -64.130
-<jezdnia>508.90 m3 -508.900
-<fundamenty>520 m3 -520.000
RAZEM 735.81(
2ROBOTY ZASADNICZE
5KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnyakytyczenie drogi km
d.20120-03
0.2 km 0.20Q
RAZEM 0.200
6KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zagzczenie podia pod warstwy konstrukcyjne nawierzcimm
d.20103-04 w gr.kat.I-IV
1650 m?2 1 650.00(
RAZEM 1 650.00
7KNR AT-04 |Warstwa wzmacniaga grunt pod warstwy technologiczne z geowtoknirszer. 3,2 m | m2
d.20101-03 Geowloknina separacyjna pod chodnik
370 m?2 370.000
RAZEM 370.000
8KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna lo.gowzagszcz. 15 cm - docelowgm?
d.20114-05 25 cm
153 m?2 153.000
RAZEM 153.000
9KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolnekazdy dalszy 1 cm grub.po za- |m2
d.20114-06 geszcz.
Krotnas¢ = 10
153 m?2 153.000
RAZEM 153.000
10KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna lo.gouizagszcz. 15 cm A
d.20114-05
335 m?2 335.000
RAZEM 335.00(
11KNR 2-31  |Podbudowa betonowa z dylataejgrub.warstwy po zagzczeniu 12 cm i
d.20109-01
1034 m?2 1 034.00(¢
RAZEM 1 034.00
12KNR 2-31  |Podbudowa betonowa z dylataejza kady dalszy 1 cm grub.warstwy po zagczeniu |m2
d.20109-02 Krotnos¢ = 13
1034 m?2 1 034.00(¢
RAZEM 1 034.00
13KNR 2-02  |Warstwa pélizgowa z folii 2x0,3 mm m2
d.20607-02
1020 m?2 1 020.00(¢
RAZEM 1 020.00
14KNR 2-31  |tawa pod krawzniki betonowa z oporem m3
d.20402-04
339.0*0.45*0.30 m3 45.765
35.0*0.25*0.10 m3 0.875
4.0*0.25*0.32 m3 0.320
RAZEM 46.960
15KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystagce o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej
d.20403-01
339 m 339.00(
RAZEM 339.00(
16KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wtopione o wym. 22x15 cm na podsygera.piaskowej m
d.20403-05
35 m 35.000
RAZEM 35.000
17KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystagce o wym. 25x12 cm na podsypce cem.piaskowej
d.20403-03
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3-ER-13

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
4 m 4.00Q
RAZEM 4.000
18KNR 2-31  |tawa pod obrzea betonowa zwykia m3
d.20402-03
90.0*0.25*0.20 m3 4.500
RAZEM 4.500
19KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowsjzspoin piaskiem m
d.20407-03
90 m 90.000
RAZEM 90.000
20KNR 2-31  |Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grub.12 cm 2 m
d.20308-01
1020 m?2 1 020.00(¢
RAZEM 1 020.00
21KNR 2-31  [Nawierzchnia betonowa - warstwa goérna o grub.5 cm 2 m
d.20308-03
1020 m?2 1 020.00(¢
RAZEM 1 020.00
22KNR 2-31  |Nawierzchnia betonowa - warstwa gorna zdsadalszy 1 cm grub. m2
d.20308-04 Krotnos¢ =5
1020 m?2 1 020.00(¢
RAZEM 1 020.00
23KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 manpodsypce cementowo-piaskowe]
d.20511-03 1:4 gr.3cm
488 m?2 488.000
RAZEM 488.000
24KNR 2-21  |RoZcielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terengesliaim n$
d.20218-03
1800*0.10 m3 180.000
RAZEM 180.000
25KNR 2-21  |Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na gruncielkdez nawaenia ha
d.20404-02
0.18 ha 0.18(
RAZEM 0.180

Norma 3.16



