Sprawa nr 29/2011/EEZP/AP

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (SIWZ)

do przetargu nieograniczonego na:

Remont odtworzeniowy obudéw zmechanizowanych dla

Potudniowego Koncernu W eglowego S.A. — Zaktad Gorniczy JANINA.
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NAZWA | ADRES ZAMAWIAJ ACEGO

Potudniowy Koncern Weglowy S.A.
43 — 600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37

Adres internetowy (URL):  www.pkwsa.pl

Wydziat Zamowien Publicznych:
godziny urzedowania - od 7:00 do 15:00; fax +48 32 615 08 62, tel. +48 32 618 54 31

Kancelaria Gtéwna - czynna w godzinach od 7:00 do 15:00

TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
Przetarg nieograniczony

Podstawa prawna:
art. 134 ust. 1 oraz art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych
(tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p6zn. zm.).

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Nazwa nadana przez Zamawiajgceqo:

Remont odtworzeniowy obudéw zmechanizowanych
dla Potudniowego Koncernu W  eglowego S.A. — Zaktad Gérniczy JANINA.

Nazwa wg Wspolnego Stownika Zamowien:
kod CPV: 50530000-9 —,Ustugi w zakresie napraw i konserwacji maszyn”.

Nazwa wqg Polskiej Klasyfikacji Wyrobow i Ustug:
Symbol PKWiU: 33.12.24.0 — ,Ustugi naprawy i konserwacji maszyn dla gérnictwa
i do wydobywania oraz dla budownictwa”.

Szczegobtowy opis przedmiotu zamowienia stanowi zatgcznik nr 1 do SIWZ.

TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA

Przez okres 4 miesiecy.
Przewidywany termin realizacji: sukcesywnie od dnia 1.11.2011 r. do dnia 28.02.2012r.

WYKAZ ZAt ACZNIKOW DO SIWZ

Zalgcznik nr 1 — Opis przedmiotu zamowienia.
Zalgcznik nr 2 — FORMULARZ OFERTOWY (wz6r).
Zalgcznik nr 3 — Wykaz zamowien (wzor).

Zatgcznik nr 4 — Oswiadczenia Wykonawcy potwierdzajgce brak podstaw do wykluczenia
z postepowania (wzor).

Zalgcznik nr 5 — Os$wiadczenia Wykonawcy dotyczace zdolnosci technicznej (wzor).
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Zatgcznik nr 6 — Zintegrowana Polityka Jakosci, Srodowiska, Bezpieczenstwa
i Higieny Pracy w Potudniowym Koncernie Weglowym S.A.

Zalgcznik nr 7 — Os$wiadczenie Wykonawcy w zwigzku z realizacjg umowy (wzor).
Zalgcznik nr 8 — Projekt UMOWY.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy Prawo zamowiern publicznych okresla sie ponizsze warunki:

l. INFORMACJE OGOLNE

1. llekro¢ w niniejszej Specyfikacji zastosowane jest pojecie ,ustawa” bez blizszego okreslenia
0 jakg ustawe chodzi, to dotyczy to znowelizowanej ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo
zamowien publicznych.

N

Wykonawca przedstawi oferte w jezyku polskim - zgodng z postanowieniami SIWZ.

w

Wykonawca ztozy jedng oferte w dwdch egzemplarzach, tj.:
e oryginal w tradycyjnej formie pisemnej oraz

« kopie oferty wykonang z oryginatu — w wersji elektronicznej na plycie CD-ROM
z mozliwoscig odczytu w programach Microsoft Word i/lub Microsoft Excel i/lub Adobe
Reader (pliki zapisane w formacie PDF)

4. Oferte stanowi wypetiony ,Formularz ofertowy” stanowigcy zalacznik nr 2 do SIWZ
wraz z wymaganymi przez Zamawiajgcego dokumentami oraz oswiadczeniami.

Ll

W razie rozbieznosci miedzy trescig oryginatu i kopii - obowigzuje tres¢ oryginatu oferty.

6. Zlozenie wiekszej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert zlozonych przez
danego Wykonawce.

7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ziozeniem oferty.
Zamawiajgcy nie przewiduje zwrotu kosztow zwigzanych z uczestnictwem w postepowaniu.

8. Wykonawcy mogg wspdlnie ubiega¢ sie o udzielenie zaméwienia. Grupa Wykonawcow
ubiegajgca sie o0 udzielenie zamowienia musi przyjg¢é forme prawng okreslong
w art. 23 ustawy.

9. Jezeli oferta Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia zostanie
wybrana, przed zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego zamoOwienia Zamawiajacy
zada przedtozenia umowy regulujgcej wspétprace tych Wykonawcéw.

10. Zamawiajacy informuje, ze umozliwi wglad do jawnej czesci ztozonych ofert
W wyznaczonym przez siebie terminie, okreslonym w pisemnej odpowiedzi na pisemny
wniosek zainteresowanego.

11. Wymaga sie, aby najp6zniej w dniu zawierania umowy, ale przed jej podpisaniem
Wykonawca dostarczyt Zamawiajacemu liste jednostek zaleznych wchodzacych w sktad
Grupy Kapitatowej wykonawcy w rozumieniu przepisow o rachunkowosci, ktéra stanowic
bedzie zalacznik do umowy oraz niezwtocznie informowat Zamawiajacego o kazdej zmianie
w skiadzie swojej Grupy Kapitatowej.

W przypadku wykonawcow wspoélnie ubiegajacych sie o zaméwienie, wymaga sie,
aby kazdy z wykonawcéw dostarczyt liste jednostek zaleznych wchodzacych w skiad jego
Grupy Kapitatowe;.
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Jesli wykonawca nie nalezy do zadnej Grupy Kapitatowej, zamiast listy jednostek zaleznych
sklada stosowne oswiadczenie, ze jego firma nie wchodzi w sktad zadnej Grupy Kapitatowej
i nie posiada jednostek zaleznych wchodzacych w skiad jego Grupy Kapitatowej.

Niedostarczenie powyzszej listy jednostek zaleznych Ilub stosownego oswiadczenia
w terminie wyznaczonym przez zamawiajacego bedzie traktowane jako uchylanie sie
wykonawcy od zawarcia umowy, co w konsekwencji skutkowaé bedzie zatrzymaniem
wadium na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy.

Il WARUNKI UDZIALU W POST EPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPELNIENIA TYCH WARUNKOW

O udzielenie zamoéwienia moga ubiegac sie Wykonawcy, ktérzy spetniajg warunki dotyczace:

A. posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy
prawa nakfadajg obowigzek ich posiadania;

B. posiadania wiedzy i doswiadczenia;

C. dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamowienia,

D. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

ad.BiC

Zamawiajgcy uzna, ze Wykonawca spetnia warunki udzialu w postepowaniu o udzielenie
zaméwienia publicznego w zakresie wiedzy i doswiadczenia oraz dysponowania odpowiednim
potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamowienia, jezeli:

1. Wykonawca wykaze sie w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, nalezytym
wykonaniem ustug w zakresie remontu, modernizacji kompletnych obudéw
zmechanizowanych lub ich podzespotéw lub dostaw nowej obudowy zmechanizowanej,
ktorych  tgczna wartos¢ brutto jest nie mniejsza niz:  15.000.000,00 z,
z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorcéw oraz zataczenia
dokumentéw potwierdzajacych, ze zamowienia te zostaly wykonane lub sg wykonywane
nalezycie.

Na potwierdzenie spetnienia powyzszeqo warunku udzialu w postepowaniu Wykonawca
zobowigzany jest dotgczycé do oferty:

Wykaz wykonanych, a w przypadku $wiadczen okresowych Ilub cigglych rowniez
wykonywanych zamoéwien w zakresie niezbednym do wykazania spetniania powyzszego
warunku w zakresie wiedzy i doswiadczenia, z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat
wykonania i odbiorcéw oraz zatgczenia dokumentdéw potwierdzajacych, ze zamowienia te
zostaly wykonane lub sg wykonywane nalezycie. Wzor wykazu stanowi zatgcznik nr 3
do SIWZ.

2. jest producentem obudowy zmechanizowanej, ktéra w ramach przedmiotowego zamowienia
ma zosta¢ poddana remontowi,

lub

posiada upowaznienie wystawione przez Producenta przedmiotowe]j obudowy
zmechanizowanej na jej remont,

lub
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posiada opinie jednostki notyfikowanej wydanej dla Wykonawcy remontu co do mozliwosci
technicznych i technologicznych remontéw obudéw zmechanizowanych.

Na potwierdzenie spetnienia powyzszeqo warunku udzialu w postepowaniu Wykonawca
zobowigzany jest dotgczyé do oferty:

oswiadczenie o tresci:

a) ,Oswiadczamy, ze jesteSmy producentem obudowy zmechanizowanej ZGE 17/41 POz,
ktéra stanowi przedmiot zamowienia”,

lub

b) ,Oswiadczamy, ze posiadamy aktualne w dniu skladania oferty upowaznienie
do wykonywania remontu obudowy zmechanizowanej ZGE 17/41 POz wystawione
przez producenta przedmiotowej obudowy”.

Upowaznienie wystawione przez producenta obudowy zmechanizowanej ZGE 17/41
POz stanowi zalgcznik nr .... do oferty.

lub

c) ,Oswiadczamy, ze posiadamy aktualng w dniu sktadania oferty opinie jednostki
notyfikowanej wydanej dla Wykonawcy remontu co do mozliwosci technicznych
I technologicznych remontu obudowy zmechanizowanej ZGE 17/41 POz".

Opinia jednostki notyfikowanej wydana dla Wykonawcy remontu co do mozliwosci
technicznych i technologicznych remontu obudowy zmechanizowanej ZGE 17/41 POz”
stanowi zalgcznik nr .... do oferty.

[
a) ,Oswiadczamy, ze jestesmy producentem obudowy zmechanizowanej Fazos 18/37
POz-ZGE, ktéra stanowi przedmiot zamowienia”,

lub

b) ,Oswiadczamy, ze posiadamy aktualne w dniu skfadania oferty upowaznienie
do wykonywania remontu obudowy zmechanizowanej Fazos 18/37 POz-ZGE
wystawione przez producenta przedmiotowej obudowy”.

Upowaznienie wystawione przez producenta obudowy zmechanizowanej Fazos 18/37
POz-ZGE stanowi zalgcznik nr ... do oferty.

lub

c) ,Oswiadczamy, ze posiadamy aktualng w dniu skiadania oferty opinie jednostki
notyfikowanej wydanej dla Wykonawcy remontu co do mozliwosci technicznych
i technologicznych remontu obudowy zmechanizowanej Fazos 18/37 POz-ZGE".

Opinia jednostki notyfikowanej wydana dla Wykonawcy remontu co do mozliwosci
technicznych i technologicznych remontu obudowy zmechanizowanej Fazos 18/37 POz
-ZGE" stanowi zalacznik nr .... do oferty.

Wykonawca winien zat gczy¢é do oferty aktualny (wa zny) na dzie n skfadania ofert
dokument o ktérym mowa w punktach b) lub c).

Jezeli wazno$¢é dokumentu o ktdrym mowa w punktach b) lub c¢) uplyw a
po terminie skladania ofert, a przed zako nczeniem okresu gwarancji udzielonej
na wykonany remont, Wykonawca winien zto zyé oswiadczenie, ze nieprzerwanie
przez caly okres od dnia zawarcia umowy na wykonan ie remontu w/w urz adzen do
zakonczenia okresu gwarancji udzielonej na wykonany remo nt bedzie posiadat
aktualny (wa zny) dokument o ktérym mowa w punktach b) lub c).
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Wzory oswiadczen przedstawiono w zatgczniku nr 5 do SIWZ.

Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i doswiadczeniu innych podmiotéw, ich potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamowienia, niezaleznie od charakteru
prawnego taczacych go z nimi stosunkow. Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest
udowodni¢ Zamawiajgcemu, iz bedzie dysponowal zasobami niezbednymi do realizacji
zamoOwienia, w szczegolnosci przedstawiajac w tym celu pisemne zobowigzanie tych
podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na okres korzystania
Z nich przy wykonaniu zaméwienia (zgodnie ze wzorem przedstawionym w zatgczniku
nr 5 do SIWZ2).

ad. D

Zamawiajgcy uzna, ze Wykonawca spetnia warunek udzialu w postepowaniu o udzielenie
zaméwienia publicznego w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej, jezeli Wykonawca
wykaze sie osiggnieciem przychodu z ostatnich trzech lat obrotowych, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — za ten okres, w wysokosci nie mniejszej niz:
15.000.000,00 ziotych.

Przychéd nalezy liczy¢é z pozycji A Rachunku zyskéw i strat — wersja kalkulacyjna
lub z sumy pozycji A.li A.IV — wersja porownawcza.

Na potwierdzenie spetnienia powyzszeqo warunku udzialu w postepowaniu Wykonawca
zobowigzany jest dotgczycé do oferty:

Rachunek zyskéw i strat wraz z opinig z badania przez bieglego rewidenta zgodnie
Z przepisami o rachunkowosci (o ile w/w czes¢ sprawozdania finansowego podlega badaniu)
potwierdzajgce spetnienie warunku udziatu w postepowaniu okreslonego w sekcji Il lit. D.

W przypadku Wykonawcéw nie zobowigzanych do sporzadzania sprawozdania finansowego —
inne_dokumenty okreslajgce obroty oraz zobowigzania i naleznosci potwierdzajgce spetnienie
warunku udziatu w postepowaniu okreslonego w sekgji Il lit. D.

W przypadku niewystepowania obowigzku badania sprawozdania finansowego przez biegtego
rewidenta, Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy ztozenia stosownego oswiadczenia.

Jezeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moze przedstawi¢ dokumentéw dotyczacych
sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiajacego, moze przedstawic¢ inny
dokument, ktory w wystarczajacy sposéb potwierdza spelnianie opisanego przez
zamawiajgcego warunku.

. DOKUMENTY | OSWIADCZENIA, JAKIE MAJ A DOSTARCZYC WYKONAWCY
W _ CELU  WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO  WYKLUCZENIA ICH
Z POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA - w okoliczno $ciach okre $lonych
w art.24 ust. 1 oraz w art.24 ust. 2 pkt 1i 3 usta _ wy.

A. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego w okolicznosciach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 1 i 3
ustawy, Wykonawca dotgczy do oferty:

1. Oswiadczenie, ze Wykonawca spetnia warunki okreslone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy
Prawo zaméwien publicznych (zgodnie z wzorem stanowigcym zalgcznik nr 4 do SIWZ).

2. Oswiadczenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1
ustawy Prawo zamowien publicznych oraz o$wiadczenie, ze Wykonawca nie podlega
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wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy. (zgodnie z wzorem
stanowigcym zatgcznik nr 4 do SIWZ).

3. Aktualny odpis z wiasciwego rejestru, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu
do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu
skladania ofert, a w stosunku do 0sdb fizycznych oswiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy (zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 4 do SIWZ).

4. Aktualne zaswiadczenie whasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace,
ze wykonawca nie zalega z optaceniem podatkéw lub zaswiadczenie, ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na raty zalegtych ptatnosci
lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wlasciwego organu- wystawione
nie wczesniej niz 3 miesi gce przed uptywem terminu sktadania ofert.

5. Aktualne zaswiadczenie wiasciwego oddziatlu Zaktadu Ubezpieczeh Spotecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajgcego, ze wykonawca
nie zalega z optaceniem sktadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne,
lub potwierdzenie, Zze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub roztozenie na raty zalegtych pfatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyziji
wiasciwego organu- wystawione nie wczesniej niz 3 miesi gce przed uptywem terminu
skiadania ofert.

6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym
w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wczesniej niz 6 miesiecy
przed uptywem terminu sktadania ofert.

7. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym
w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wczesniej niz 6 miesiecy
przed uptywem terminu skiadania ofert.

B. Jezeli, w przypadku wykonawcy majgcego siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej, osoby,
o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy majg miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca sktada w odniesieniu do nich zaswiadczenie
wlasciwego organu sgadowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczace
niekaralnosci tych osob w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione
nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skiadania ofert, z tym,
ze w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych oséb nie wydaje sie takich zaswiadczen
— zastepuje sie je dokumentem zawierajagcym oswiadczenie ztozone przed notariuszem,
wiasciwym organem sgdowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego
lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osab.

C. Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentdw, o ktérych mowa w:

1. sekcji IlLA. pkt 3, 4, 5, 7 sklada dokument lub dokumenty, wystawione w kraju,
w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci;
b) nie zalega z uiszczaniem podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne
i zdrowotne albo Zze wuzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie

lub rozlozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji
wiasciwego organu.

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie o0 zaméwienie.
2. w sekcji IlILA. pkt 6. skiada zaswiadczenie wiasciwego organu sgdowego

lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, ktdrej dokumenty
dotyczg, w zakresie okreslonym w art. 24 ust.1 pkt. 4—-8 ustawy.
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D. Dokumenty, o ktérych mowa w sekcji 1ll.C ust. 1 lit. &) i ¢) oraz w ust. 2, powinny by¢
wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert.
Dokument, o ktérym mowa w sekcji Ill.C ust. 1 lit. b), powinien by¢ wystawiony
nie wczesniej niz 3 miesi gce przed uptywem terminu sktadania ofert.

E. Jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie dokumentéw, o ktérych mowa w sekcji III.C.
zastepuje sie je dokumentem zawierajagcym oswiadczenie ztozone przed notariuszem,
wlasciwym organem sgdowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego
lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktérym
Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania. Przepis sekcji Ill.D stosuje sie
odpowiednio. Powyzszy dokument (oswiadczenie) musi byé ztozony w formie oryginatu
wraz z ttumaczeniem na jezyk polski przez ttumacza przysiegtego.

IV.  POZOSTALE WYMAGANIA ZAMAWIAJ ACEGO ORAZ DOKUMENTY | OSWIADCZENIA,
KTORE NALEZY ZtOZYC W OFERCIE, CELEM POTWIERDZENIA SPEENIENIA TYCH
WYMAGAN.

1. Wymaga sie, aby w wyznaczonym terminie Wykonawca zlozyt jedng oferte w formie
pisemnej sporzadzong w jezyku polskim (wg wzoru okreslonego w zatgczniku nr 2 do SIWZ
- Formularz ofertowy wraz z wymaganymi oswiadczeniami i dokumentami. Nalezy wypeié
wszystkie pozycje formularza ofertowego i ztozy¢ podpisy przez osoby uprawnione
do reprezentowania Wykonawcy) wraz z kopig oferty wykonang z oryginalu w wersji
elektronicznej na plycie CD-ROM z mozliwoscig odczytu w programach Microsoft Word
i/lub Microsoft Excel i/lub Adobe Reader.

2. Wymaga sie, aby Wykonawca, zapoznat sie z obowigzujagcymi u Zamawiajacego przepisami
prawnymi i normami w zakresie jakosci, ochrony srodowiska oraz bezpieczehstwa i higieny
pracy w zwigzku z wdrozong u niego Zintegrowang Politykg Jakosci, Srodowiska,
Bezpieczenstwa i Higieny Pracy, w ramach aktualnie obowigzujacej ,Misji Poludniowego
Koncernu Weglowego S.A.”, oraz zobowigzat sie do ich przestrzegania podczas realizacji
przedmiotu zamowienia (Polityka ZSZ i misja firmy okreslona w zatgczniku nr 6 do SIWZ).

Na potwierdzenie spetnienia powyzszego wymogqu Wykonawca zobowigzany jest dotgczyé
do oferty:

Oswiadczenie o zapoznaniu sie z obowigzujgcymi u Zamawiajgcego przepisami prawnymi
i normami w zakresie jakosci, ochrony srodowiska oraz bezpieczenstwa i higieny pracy,
w zwigzku z wdrozong u niego Zintegrowang Politykg Jakosci, Srodowiska, Bezpieczenstwa
i Higieny Pracy i gotowosci ich przestrzegania (wzér o$wiadczenia przedstawiono
w zatgczniku nr 7 do SIWZ).

3. Wymaga sie, aby oferowana ustuga (remont) zostata wykonana w sposob:

a) nie naruszajacy dopuszczenia WUG oraz gwarantujgcy bezpieczng eksploatacje
wyremontowanych sekcji,

b) nie powodujacy wytworzenia nowego typu sekcji,

¢) nie wymagajacy dokonania ponownego wprowadzenia wyrobu do obrotu,

d) zapewniajacy, ze wyremontowane urzadzenia odpowiada¢ bedg DTR, na podstawie
ktorej byly eksploatowane przed remontem oraz, ze remont zostat wykonany zgodnie
z przepisami i normami obowigzujacymi na dzien dostawy ostatniej partii sekcji po
remoncie.
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VI.

Na potwierdzenie spetienia powyzszeqgo wymogu Wykonawca zobowigzany jest dotgczyé
do oferty:

Oswiadczenie o tresci:

Oswiadczamy, ze remont sekcji obudowy zmechanizowanej zostanie wykonany w sposéb:

a) nie naruszajacy dopuszczenia Wyzszego Urzedu Gorniczego oraz gwarantujgcy
bezpieczng eksploatacje wyremontowanych sekcji,

b) nie powodujacy wytworzenia nowego typu sekcji,

€) nie wymagajacy dokonania ponownego wprowadzenia wyrobu do obrotu,

d) zapewniajacy, ze wyremontowane urzgdzenia odpowiada¢ beda DTR, na podstawie
ktorej byly eksploatowane przed remontem oraz ze remont zostal wykonany zgodnie
Z przepisami i normami obowigzujacymi na dzieh dostawy ostatniej partii sekcji po
remoncie.
(wg wzoru okreslonego w zatgczniku nr 5 do SIWZ).

. INFORMACJE DLA WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJ ACYCH SIE O UDZIELENIE

ZAMOWIENIA

Dokumenty okreslone w sekcji IllLA, B, C, D, E sktada kazdy uczestnik Konsorcjum
lub grupy Wykonawcdéw wspdlnie ubiegajacych sie o zamodwienie.

Oswiadczenia okreslone w sekcji lllLA, B, C, D, E moze sktada¢ petnomocnik konsorcjum
lub grupy Wykonawcéw wspolnie ubiegajacych sie o zamdwienie albo odrebnie kazdy
uczestnik konsorcjum lub grupy wykonawcow wspélnie ubiegajacych sie o zaméwienie.
Wymaga sie, aby w przypadku, gdy wykonawcy wspolnie ubiegajg sie o udzielenie
zamdwienia, do oferty zostal zataczony dokument ustanawiajacy petnomocnika
do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo do reprezentowania
ich w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.

Dokumenty opisane w sekcji Il SIWZ wykonawcy skfadajg odpowiednio tak, aby wspdinie
spetni¢ warunki udziatu w postepowaniu.

Wypeltniony ,Formularz ofertowy” stanowiacy zalacznik nr 2 do SIWZ skiada petnomocnik
grupy lub lider konsorcjum w imieniu wszystkich Wykonawcow wystepujacych wspolnie.

Umowa zawarta z grupg wykonawcéw bedzie zawiera¢ zapis wskazujacy, ktéry uczestnik
grupy wykonawcow bedzie wystawiat faktury z tytutu realizacji umowy.

DODATKOWA INFORMACJA O OFERTACH CZ ESCIOWYCH

Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci skltadania ofert czesciowych.

VIl

OFERTY WARIANTOWE

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert wariantowych.

Vi

l. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMOWIENIACH UZUP EtNIAJACYCH

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zamowien uzupetiajgcych.
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IX. INFORMACJE O PODWYKONAWCACH

1. Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce w ofercie zakresu zaméwienia, ktdérego
wykonanie powierzy podwykonawcom (zatgcznik nr 5 do SIWZ).

2. Poddostawca Wykonawcy nie bedzie potraktowany jako podwykonawca.

3. W przypadku, gdy Wykonawcg bedzie posrednik handlowy, producent traktowany bedzie
jako poddostawca Wykonawcy ubiegajacego sie o0 zamowienie.

X. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJ ACY BEDZIE _SIE KIEROWAL
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW
| SPOSOBU OCENY OFERT

1) Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

a) Wykonawca poda cene oferty w ziotych brutto za przedmiot zamodwienia
w sposo6b okreslony w zataczniku nr 2 do SIWZ.

b) Formufa ceny oferty wynika z art. 2 pkt 1) ustawy Prawo zaméwien publicznych
obowigzujacej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zawiera kwote podatku
od towardéw i ustug (VAT) naliczonego zgodnie z Ustawg o podatku od towardw i ustug
z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 54 poz. 535) oraz Rozporzadzeniem Ministra
Finansow z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektérych przepiséw ustawy
0 podatku od towarow i ustug (Dz. U. Nr 97 poz. 970) — obowigzujacych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

c) Dla celow poréwnania ofert Zamawiajgcy odczyta kwote brutto, jakg zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

d) Zamawiajacy odrzuci na podstawie art. 89 ust 1 pkt 6) ustawy oferte, ktéra zawiera btad
w obliczeniu ceny polegajacy w szczegolnosci na zastosowaniu nieprawidtowej stawki
podatku VAT w cenie oferty, oraz innych btedéw rachunkowych nie dajacych sie
poprawi¢ na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy.

e) Jezeli zostanie ztozona oferta, ktérej wybdér prowadzitby do powstania obowigzku
podatkowego Zamawiajacego zgodnie z przepisami o podatku od towardéw i ustug
w zakresie dotyczacym wewnagtrzwspdélnotowego nabycia towaréw, Zamawiajacy w celu
oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ustug,
ktory miatby obowigzek wptaci¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. (zgodnie z art. 91
ust.3a) ustawy).

2) Kryterium oceny ofert, sposdb obliczania oceny o fert oraz wybor oferty
najkorzystniejszej.

2.1. Przy ocenie ofert Zamawiajacy kierowac¢ sie bedzie jednym kryterium, tj. ,ceng brutto
oferty” (waga 100%).

2.2. Ocena punktowa kazdej oferty nie podlegajgcej odrzuceniu zostanie obliczona
wg wzoru:

Oi = ( CBmin . CBbad ) x 100
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gdzie:

O - ostateczna ocena badanej oferty, tj. iloS¢ punktow przyznanych badanej ofercie [pkt]
CBmin - Najnizsza cena brutto oferty sposrdd ofert niepodlegajacych odrzuceniu [zi]

CBhag - Cena brutto oferty badanej [z4]

Wyliczenie punktow zostanie dokonane z dokfadnoscig do dwoch miejsc po przecinku,
zgodnie z matematycznymi zasadami zaokraglania.

3) Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

3.1. Przy wyborze oferty Zamawiajacy za najkorzystniejszg uzna oferte, ktéra uzyska
najwiekszg ilos¢ punktéw O; obliczong wedtug powyzszego wzoru.

3.2. Zamawiajacy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktérego oferta:
a) nie jest niezgodna z ustawa,
b) odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w SIWZ,
C) zostala uznana przez Zamawiajgcego za najkorzystniejsza.

XI. ZASADY UCZESTNICTWA W POST EPOWANIU

1. Wadium
1.1. Wykonawca skfadajacy oferte jest obowigzany przed uptywem terminu sktadania ofert
wnies¢ wadium w wysokosci: 75 000,00 ztotych .
1.2. Wadium moze by¢ wniesione w nastepujacych formach:
a) w pienigdzu;

b) w poreczeniach bankowych lub poreczeniach spéldzielczej kasy oszczednosciowo —
kredytowej, za poreczeniem pienieznym;

c) w gwarancjach bankowych;
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) w poreczeniach udzielanych przez podmioty - zgodnie z art. 6.b ust. 5 pkt 2 ustawy
Z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci
(Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z p6zn. zm.).

1.3. Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wptaci¢ przed uptywem terminu skladania ofert
na konto Zamawiajgcego w banku:

Bank PEKAO S.A. nr 13 1240 6292 1111 0010 3774 0994

1.4. Wadium w pozostalej akceptowalnej formie nalezy zlozyé przed uptywem terminu
sktadania ofert w siedzibie Zamawiajgcego w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 37
(budynek centrali telefonicznej - parter - pokdj nr 15 - Wydziat Finansowy
- w godz. 7:00 - 15:00)

1.5. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powofa¢ sie na numer sprawy i nazwe
postepowania o0 udzielenie zamowienia publicznego, a w formularzu ofertowym podac¢
numer swojego konta bankowego, na ktdre nalezy zwrdci¢ wadium.

1.6. Zaterminowe wniesienie wadium uwaza sie:
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a) w pienigdzu - uznanie rachunku Zamawiajacego przed uptywem terminu skfadania ofert,

b) w innej akceptowalnej formie — oryginat dokumentu ztozony w siedzibie Zamawiajgcego
przed uptywem terminu skladania ofert.

1.7. Nie wniesienie wadium lub wniesienie wadliwego wadium, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 2
ustawy spowoduje wykluczenie Wykonawcy z udzialu w postepowaniu o udzielenie
zaméwienia publicznego.

1.8. Zwrot lub utrata wadium nastgpi zgodnie z art. 46 ustawy.

2. Zabezpieczenie nale zytego wykonania umowy

Zamawiajgacy nie bedzie wymagat wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
od Wykonawcy, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza.

3. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna by¢ przygotowana z uwzglednieniem ponizszych zasad:

3.1 Oferta musi by¢ ztozona z zachowaniem formy pisemnej w jezyku polskim pod rygorem
niewaznosci.

3.2 Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym nalezy ztozy¢ wraz z ttumaczeniem na jezyk
polski, poswiadczonym przez Wykonawce.

3.3 W przypadku, gdy Wykonawca dotacza do oferty jako zatgcznik kopie jakiegos
dokumentu, kopia winna by¢é poswiadczona na kazdej zapisanej stronie dokumentu
klauzulg ,za zgodno $¢ z oryginalem” przez osoby uprawnione do reprezentowania
Wykonawcy.

3.4 Oferta powinna zawiera¢ prawidlowo wypetniony Formularz ofertowy oraz wszelkie
wymagane dokumenty i oswiadczenia okreslone w niniejszej SIWZ.

3.5 Wymaga sie, aby wszystkie strony oferty wraz z zalgcznikami byly spiete lub zszyte
w sposoéb zabezpieczajacy przed zdekompletowaniem zawartosci oferty.

3.6 Wymaga sie, aby wszystkie strony oferty zawierajgce jakiekolwiek teksty, znaki czy
rysunki, byly ponumerowane kolejnymi numerami stron.

3.7 Do oferty nalezy dolgczy¢é wszystkie dokumenty, oswiadczenia wymagane
postanowieniami zawartymi w SIWZ oraz zestawi¢ je w ,SPISIE TRESCI” zawierajacym
co najmniej: liczbe porzgdkowg/ nazwe dokumentu, oswiadczenia/numer strony oferty, na
ktorej dokument, oswiadczenie sie znajduje.

3.8 Wymaga sie, aby wszystkie zapisane strony formularza ofertowego bylty podpisane przez
osoby umocowane do skladania oswiadczen woli i zaciggania zobowigzan w imieniu
Wykonawcy.

3.9 Umocowanie do podpisania oferty winno by¢ dotgczone do oferty, o ile nie wynika wprost
z innych dokumentéw zalgczonych do oferty.

3.10 Wykonawca umiesci oferte w kopercie (koperta zewn etrzna) i opisze w nastepujacy
sposob: nazwa i adres Wykonawcy, nazwa i adres Zamawiajgcego oraz napis:
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.Oferta do przetargu nieograniczconego na ,Remont odtworzeniowy obudéw
zmechanizowanych dla Potudniowego Koncernu Weglowego S.A. — Zaklad Gorniczy
JANINA" — sprawa nr 29/2011/EEZP/AP — Nie otwiera¢ przed dniem ................
godz. ......... — Otwarcie komisyjne!” (nalezy wpisac date i godzine otwarcia ofert).

3.11 Wykonawca wydzieli z oferty dokumenty zawierajgce informacje stanowigce tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji.

3.12 Wydzielong CZESC POUFNA OFERTY — TAJEMNICA PRZEDSIEBIORSTWA nalezy

ztozy¢ w nieprzezroczystej zaklejonej kopercie (koperta wewnetrzna) i opisac
W nastepujacy sposob: nazwa i adres Wykonawcy, nazwa i adres Zamawiajgcego
oraz napis:

,CZESC POUFNA OFERTY - TAJEMNICA PRZEDSIEBIORSTWA do przetargu
nieograniczonego na ,Remont odtworzeniowy obudéw zmechanizowanych
dla Potudniowego Koncernu Weglowego S.A. — Zaklad Gorniczy JANINA” — sprawa
nr 29/2011/EEZP/AP — Do wglgdu tylko przez komisje przetargowg!”

3.13 W przypadku braku wydzielenia z oferty CZESCI POUFNEJ OFERTY — TAJEMNICY
PRZEDSIEBIORSTWA w powyzszy sposOb, Zamawiajacy uzna, ze wszystkie
dokumenty zlozone w ofercie sg w petni jawne.

3.14 Wszelkie korekty i poprawki tresci oferty mogg by¢ nanoszone jedynie przez
przekreslenie btednego zapisu i wstawienie obok poprawnego czytelnego zapisu.
Wymaga sie, aby wszelkie korekty i poprawki byly opatrzone datg jej dokonania oraz
podpisami 0oséb podpisujacych oferte — pod rygorem odrzucenia oferty.

4. Miejsce i termin skiadania ofert

Oferte nalezy zlozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, (budynek
zarzadu, Il pietro, poko6j nr 27 - Wydzial Zamoéwien Publicznych) - w terminie do dnia
2 sierpnia 2011 r. do godz. 11:00.

5. Opis sposobu porozumiewania si e Zamawiajaceqgo z Wykonawcami oraz sposobu
przekazywania o swiadcze i, wnioskow, zawiadomie R oraz informaciji

5.1. Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w trakcie postepowania
Zamawiajacy | Wykonawcy przekazujg w petnej formie pisemne;j.

5.2. Informacje przekazane za pomocq telefaksu uwaza sie za ztozone w terminie, jezeli ich
tres¢ dotarta do adresata przed uptywem terminu i zostata niezwtocznie potwierdzona
pisemnie, tj. adresat do 3 dni otrzymat oryginat dokumentu.

5.3 W przypadku przekazania oswiadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz informacji faksem,
kazda ze stron na zgdanie drugiej - niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

5.4 Wykonawca moze zwrdéci¢ sie, wylacznie na pisSmie do Zamawiajgcego 0 wyjasnienie
zapisow Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

5.5 Zamawiajacy udzieli wyjasnien niezwiocznie, jednak nie poézniej niz na 6 dni przed
uptywem terminu skladania ofert, pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ
wplynie do Zamawiajgcego nie poOzniej niz do konca dnia, w ktérym uplywa potowa
wyznaczonego terminu sktadania ofert. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynie
po uptywie terminu sktadania wniosku, o ktérym mowa w poprzednim zdaniu, lub dotyczy
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udzielonych wyjasnien, Zamawiajagcy moze udzieli¢ wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek
bez rozpoznania.
Tre$¢ zapytan (bez ujawniania zrédta zapytania) wraz z wyjasnieniami Zamawiajacy
przekaze Wykonawcom, ktorym przekazat SIWZ oraz zamiesci na stronie internetowej,
na ktérej opublikowat SIWZ.

5.6 Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci zwotania zebrania wszystkich Wykonawcow,
w celu wyjasnienia watpliwosci dotyczacych SIWZ.

5.7. Osobg upowazniong do porozumiewania sie z Wykonawcami jest:
Andrzej Pajak, tel. +48 32 618 54 31; fax: +48 32 615 08 62

6. Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastgpi dnia 2 sierpnia 2011 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiajgcego
w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37 — budynek zarzadu — | pietro — sala konferencyjna, pokéj nr 8.

7. Tryb otwarcia ofert i oceny ofert

7.1. Wykonawcy moga by¢ obecni przy otwarciu ofert.

7.2. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jakg zamierza przeznaczy¢
na sfinansowanie zamdéwienia.

7.3. W czesci jawnej posiedzenia komisji — po otwarciu ofert Zamawiajgcy ogtosi
Wykonawcom:
a) nazwe i adres Wykonawcy, ktérego oferta jest otwierana,
b) cene oferty
c) termin wykonania zaméwienia,
d) okres gwaranciji,
e) warunki ptatnosci.

7.4. W przypadku, gdy Wykonawca nie bedzie obecny przy otwieraniu ofert, na jego pisemny
wniosek Zamawiajacy przesle mu informacje, zawierajaca:

a) nazwy i adresy Wykonawcow, ktorych oferty zostaty otwarte oraz ceny tych ofert,
b) termin wykonania zaméwienia,

c) warunki pfatnosci,

d) okres gwaranciji,

e) kwote, jakg Zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

7.5. W przypadku zlozenia oferty po terminie Zamawiajacy niezwtocznie zawiadomi
Wykonawce o tym fakcie oraz zwrdéci oferte po uptywie terminu do wniesienia odwotania.

7.6. Zamawiajacy ocenia¢ bedzie punktowo te oferty, ktére nie zostaly odrzucone
na podstawie art. 89 ustawy.

8. Omyiki w ofercie

Zamawiajgcy poprawi omyiki w ofercie zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy.
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9. Dopuszczalno $¢ zmian Specyfikaciji Istotnych Warunkow Zamoéwienia

9.1. W uzasadnionych przypadkach przed uptywem terminu skladania ofert Zamawiajgcy moze
zmieni¢ tres¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia. Kazda wprowadzona przez
Zamawiajgcego zmiana stanie sie czescig Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia
bedzie wigzaca dla Wykonawcow.

9.2. Zamawiajacy, w razie potrzeby, przediuzy termin sktadania ofert w celu umozliwienia
Wykonawcom uwzglednienia w przygotowanych ofertach otrzymanych zmian SIWZ.

9.3. O powyzszych zmianach Zamawiajgcy powiadomi Wykonawcow, ktorym przekazat SIWZ,
a takze zamiesci stosowne informacje na swojej stronie internetowe;j.

9.4. Wszelkie mozliwe zmiany do SIWZ bedg dokonywane na podstawie art. 38 ustawy.

10. Warunki ptatno sci

10.1. Termin ptatnosci faktur z tytutu realizacji umowy wynosi 60 dni od daty doreczenia
Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury.

10.2. Za date zaplaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

10.3. Oryginat faktury nalezy przesyta¢ na adres Zamawiajacego:
43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37.

11. Informacja dotycz aca waluty, w jakiej b eda prowadzone rozliczenia mi edzy
Zamawiaj acym a Wykonawc a

Rozliczenia miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg bedg dokonywane w walucie polskiej
tj. w ztotych polskich [zi].

12. Termin zwi gzania ofert g

12.1. Wykonawca zostaje zwigzany ofertg przez 60 dni od daty uptywu terminu sktadania ofert.
12.2. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

12.3. Bieg terminu zwigzania ofertg zostaje zawieszony w przypadku wniesienia odwotania
po uplywie terminu skiladania ofert - do czasu ogtoszenia przez Krajowg Izbe
Odwotawczg orzeczenia (art.182 ust. 6 ustawy).

Xll.  WYNIKI POSTEPOWANIA | WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

1. Niezwiocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy jednoczesnie zawiadomi
Wykonawcéw, ktorzy ziozyli oferty, o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe (firme), albo imie i nazwisko, siedzibe
albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, ktérego oferte wybrano, uzasadnienie
jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska siedziby albo miejsca
zamieszkania i adresy Wykonawcow, ktérzy ziozyli oferty, a takze punktacje przyznang
ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i tgczng punktacje,
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b) Wykonawcach, ktérych oferty zostaly odrzucone, podajac uzasadnienie faktyczne
i prawne,

c) Wykonawcach, ktorzy zostali wykluczeni z postepowania o udzielenie zamowienia,
podajac uzasadnienie faktyczne i prawne,

d) Terminie, okreslonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po ktérego uptywie umowa
w sprawie zamowienia publicznego moze by¢ zawarta.

2. Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajgcy zamiesci informacje,
o ktérych mowa w punkcie 1.a), rowniez na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie
dostepnym w swojej siedzibie.

3. Umowa zostanie zawarta z Wykonawca, ktory spetnia wszystkie przedstawione wymagania,
a jego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, w oparciu o przyjete kryterium wyboru.
Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce 0 miejscu i terminie zawarcia umowy.

5. Niezwlocznie po zawarciu umowy Zamawiajacy przekaze ogloszenie o udzieleniu
zamowienia Urzedowi Oficjalnych Publikacji Wspdélnot Europejskich.

6. W przypadku, jezeli okaze sie, ze Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana, przedstawit
nieprawdziwe dane, lub nie wplacit zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jezeli
bylo wymagane), lub bedzie uchylat sie od zawarcia umowy, zamawiajacy wybierze te
sposrod pozostatych ofert, ktéra uzyskata najwyzsza liczbe punktéw.

Xlll. WARUNKI _UNIEWAZNIENIA POSTEPOWANIA

Zamawiajgcy uniewazni postepowanie, jezeli zaistnieje jedna z okolicznosci wskazanych
przepisami art. 93 ust. 1 ustawy.

XIV. PROJEKT UMOWY

Integralng czescig niniejszej specyfikacji jest projekt umowy stanowigcy zatacznik nr 8 do SIWZ.

XV. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

1. Wykonawcom i innym podmiotom, ktérych interes prawny doznat lub moze dozna¢
uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiajgcego okreslonych w ustawie zasad
udzielania zamowien, przystugujg srodki ochrony prawnej przewidziane przepisami ustawy
Prawo zaméwien publicznych (Dziat VI ustawy).

2. Odwotanie powinno:

a) wskazywac czynnos¢ lub zaniechanie zamawiajgcego, ktorej zarzuca sie niezgodnosc
Z przepisami ustawy;

b) okresli¢ zgdanie odwolujgcego;
c) zawiera¢ zwiezte przedstawienie zarzutow;
d) wskazywac okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajgce wniesienie odwotania;

e) wskazywac przepisy prawne, ktore zdaniem odwotujacego zostaly naruszone przez
zamawiajgcego, w tym w szczegolnosci przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

f) powigzanie powyzszego z naruszeniem interesu odwolujgcego.
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3. Terminy na wniesienie odwotania regulujg zapisy art. 182 ustawy.

4. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Krajowej lzby Odwotawczej 02-676 Warszawa,
ul. Postepu 17A w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem
elektronicznym. Odwotujacy przesyta kopie odwotania zamawiajgcemu przed uptywem

terminu do wniesienia odwotania w taki sposéb, aby magt on zapoznac sie z jego trescig
przed uptywem tego terminu.

XVI. DOPUSZCZALNE ZMIANY W UMOWIE

Zgodnie z art. 144 ustawy Zamawiajacy przewiduje w czasie realizacji umowy mozliwos¢:
1. zmiany ceny w umowie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

2. zmiany terminu realizacji zamoéwienia nie dluzej niz o 3 miesigce liczac od terminu
pierwotnie ustalonego w przypadku zmiany harmonogramu biegu scian i wydobycia,

przy czym Zamawiajacy zobowigzany jest o takim fakcie powiadomi¢ Wykonawce minimum
z 1- miesiecznym wyprzedzeniem.
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Zatacznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I. Nazwa przedmiotu zamowienia:

Przedmiotem zamowienia jest remont odtworzeniowy obudéw zmechanizowanych obejmujacy
swym zakresem remont elementow konstrukcyjnych oraz remont hydrauliki sitowej
| sterowniczej obudowy dla Potudniowego Koncernu Weglowego S.A.- Zakiad Gorniczy JANINA
w tym:

e Remont 26 szt. obudowy typu ZGE 17/41 POz W1 - odmiana ze spagnicg sztywng
(katamaranem) i stropnicg jednolita,

* Remont 43 szt. obudowy typu Fazos 18/37 Poz- ZGE

Il. Szczegbtowy opis:

1. Przedmiotem zamodwienia jest remont odtworzeniowy obudowy zmechanizowanej
obejmujacy remont elementéw konstrukcyjnych oraz remont hydrauliki sitowej
i sterowniczej obudowy.

2. Zakres remontu elementow konstrukcji obudowy zmechanizowanej obejmuje:

2.1. Demontaz i czyszczenie kazdego z podzespotdow obudowy zmechanizowanej w sposéb
umozliwiajacy doktadng kontrole potgczen spawanych.

2.2. Kontrole potaczen spawanych catosci konstrukcji, naprawe uszkodzen (pekniec)
i potwierdzenie jakosci ich wykonania stosownym swiadectwem.

2.3. Przywrocenie cech konstrukcyjno-wytrzymato$ciowych elementow konstrukcyjnych sekcji
zgodnie z DTR obudowy.

2.4. Regeneracje wraz z przywréceniem wymiarOw nominalnych otworéw przegubow
gtdbwnych i pomocniczych zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie normami,
przepisami oraz DTR obudowy.

2.5. Wymiane sworzni montazowych, zabezpieczen, podkiadek, zawleczek, sprezyn itp.
na nowe - zgodne z DTR danego typu obudowy.

2.6. Regeneracje lub uzupetnienie uchwytéw do prowadzenia przewodéw hydraulicznych lub
elektrycznych oraz mocowania elementow ukfadu sterowania hydraulicznego
i oswietlenia.

2.7. Montaz i kompletacje podzespotéw obudowy zmechanizowanej w konfiguracji ustalonej
przez Zamawiajacego.

2.8. Regeneracje i uzupetnienie w zespotach i elementach sekcji obudowy zmechanizowanej
o ciezarze powyzej 0,4 kN uchwytow transportowych i montazowych.

2.9. Trwate i ujednolicone oznakowanie wszystkich elementow nosnych obudowy
zmechanizowanej w sposéb ustalony z Zamawiajacym.

2.10 Montaz transponderow typu TRID-01 lub rownowaznych (posiadajgcych min. takie same
parametry techniczne) wspéipracujacych z mikrokomputerem typu TRMC-01, lancg
odczytujgcg typu TRH-01, stacjg dokujaca typu SDR-01 i obstugiwanych przez
oprogramowanie GATHER na wszystkich elementach podstawowych obudowy
zmechanizowanej.
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2.11. Odtworzenie  zabezpieczenia antykorozyjnego poszczegélnych  podzespotow
i elementéw obudowy zmechanizowanej.
3. Zakres remontu hydrauliki sitowej obudowy zmechanizowanej obejmuje:
3.1. Czyszczenie i demontaz.
3.2. Regeneracje lub wymiane na nowe ttoczysk i cylindréw.

3.3. Wykonanie powtoki ochronnej o grubosci min. 50um dla pow. zewnetrznych oraz min.
30um dla pow. wewnetrznych (wykonanej technologia dowolng, dajacg trwate
potaczenie z podiozem).

3.4. Wymiane wszystkich uszczelnien na nowe.

3.5. Regeneracje lub wymiane na nowe uszu tbéw i gniazd przytaczeniowych uktadu
hydraulicznego.

3.6. Montaz elementow.

3.7. Kontrola techniczna i badanie na stanowisku préb pod cisnieniem.

3.8. Zabezpieczenie antykorozyjne.

3.9. Zabezpieczenie sitownikow w okresie zimowym ptynem niezamarzajgcym.
3.10. Zabezpieczenie korkami otworéw gniazd przytagczeniowych.

3.11. Trwale znakowanie.

3.12. Montaz transponderéw typu TRID-01 lub réwnowaznych (posiadajacych min. takie
same parametry techniczne) wspotpracujgcych z mikrokomputerem typu TRMC-01,
lancg odczytujgcq typu TRH-01, stacjg dokujaca typu SDR-01 i obstugiwanych przez
oprogramowanie GATHER na wszystkich elementach podstawowych obudowy
zmechanizowanej.

4. Zakres remontu hydrauliki sterowniczej obudowy zmechanizowanej obejmuje:

4.1. Demontaz , czyszczenie i mycie podzespotow.

4.2. Kontrola i weryfikacja zdemontowanych podzespotéw i czesci z kwalifikacjg ich
do regeneracji lub wymiany na nowe.

4.3. Wymiana kompletu uszczelnien na nowe.

4.4. Wymiana lub regeneracja podzespotow (wymienione czesci uzyte do remontu
hydrauliki sterowniczej powinny by¢ fabrycznie nowe i posiada¢ swiadectwo jakosci
producenta)

4.5. Zabezpieczenie powlokg galwaniczng korpusow i czesci, ktére tego wymagaja.
4.6. Kontrola techniczna i badanie na stanowisku préb pod cisnieniem.

4.7. Trwate znakowanie.

4.8.Zabezpieczenie korkami otworéw wlotowych i wylotowych.

5. Przedmiot zaméwienia podlegaé bedzie nastepujacym odbiorom:
5.1. Odbior pierwszej sekcji danego typu obudowy zmechanizowane.

Wykonawca zobowigzany jest do poddania ocenie przez upowaznionych przedstawicieli
Potudniowego Koncernu Weglowego S.A. Zaklad Gorniczy JANINA wyremontowanej
1 szt. sekcji ZGE 17/41 POz W1 i Fazos 18/37 POz-ZGE. Odbiér odbedzie sie
w siedzibie Wykonawcy. Dalsza realizacja remontu bedzie uwarunkowana pozytywng
oceng jakosci wykonania i zgodnosci z wymaganiami ofertowymi.
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5.2. Odbior czesciowy.

Przedmiotem odbioru czesciowego bedg wyremontowane podzespoty obudowy
zmechanizowanej, dostarczone do Zamawiajgcego. Odbidr czesciowy bedzie prowadzony
sukcesywnie w miare dostaw sekcji obudéw, w siedzibie Zamawiajgcego.

5.3. Odbidr koncowy.

Po zakonczeniu dostaw wyremontowanych sekcji w siedzibie Zamawiajgcego zostanie
sporzadzony protokét kompletnosci dostaw, ktory stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury koncowej. Protokdt zostanie spisany przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy na podstawie dowoddéw czastkowych
dostaw.

6. Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc:

6.1. Oswiadczenie stwierdzajgce, ze remont zostal wykonany w sposob gwarantujgcy
bezpieczng eksploatacje wyremontowanych sekciji.

6.2. Oswiadczenie stwierdzajgce, ze remont nie spowodowat wytworzenia nowego typu
sekciji.

6.3. Oswiadczenie stwierdzajgce, ze nie jest wymagane dokonanie ponownego
wprowadzenia wyrobu do obrotu.

6.4. Oswiadczenie stwierdzajace, ze wyremontowany przedmiot zamdéwienia odpowiada
DTR, na podstawie ktorej byt eksploatowany przed remontem.

6.5. Swiadectwo jako$ci wykonanego remontu.
6.6. Karte gwarancyjna.
6.7. Protokoét kompletnosci dostaw.

6.8. Oswiadczenie potwierdzajace, ze przedmiot umowy wykonano zgodnie wymaganiami
ofertowymi Zamawiajgcego.

6.9. Operat pomiarowy otworéw przegubOw centralnych sekcji oraz sworzni.
6.10. Deklaracje zgodnosci WE na zabudowane transpondery.

6.11. Oswiadczenie Wykonawcy remontu obudowy stwierdzajgce, iz zastosowanie
systemu identyfikacji nie bedzie naruszalo dopuszczenia  obudowy
zmechanizowanej Fazos 18/37 POz- ZGE i ZGE 17/41 POz W1 do stosowania
w podziemnych zaktadach gérniczych.

7. Zamawiajacy wymaga udzielenia gwarancji jakosci na wyremontowane sekcje przez okres
nie krétszy niz 24 miesi ace, z wytaczeniem remontowanej hydrauliki sitowej i sterowniczej
wraz z przewodami, na ktorg okres gwarancji wyniesie min. 12 miesi ecy, liczac od daty
uruchomienia obudowy w Scianie, potwierdzone] podpisanym przez obie Strony umowy
protokotem odbioru technicznego

7.1. Udzielone gwarancje muszg uwzglednia¢ spelnienie parametrow technicznych
zgodnie z DTR obudowy.

7.2. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutlu rekojmi reguluja odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.

7.3. Zamawiajacy wymaga petnej obstugi gwarancyjnej (zgodnie z zapisami w projekcie
umowy w § 5).
8. Harmonogram dostaw sekcji.
8.1. Do remontu do siedziby Wykonawcy (transportem i na koszt Wykonawcy):
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Sekcje dostepne na terenie Zaktadu Gorniczego Janina dla Wykonawcy poczawszy
od dnia podpisania umowy (odbidr zalecany na zmianie | w dni robocze, w ilosci
i konfiguracji podzespotdbw po kazdorazowym  uzgodnieniu telefonicznym
Z Zamawiajgcym).

8.2. Po remoncie do siedziby Zamawiajgcego (transportem i na koszt Wykonawcy)
zgodnie z harmonogramem dostaw zamieszczonym w Zatgczniku nr 2 do umowy.

lll. Szczegbtowy opis - dotycz acy remontu 26 szt. obudowy typu ZGE 17/41 POz W1-
odmiana ze sp agnic q sztywn g (katamaranem) i stropnic g jednolit a:

1. Ogoblne warunki remontu. Remont nalezy wykona¢:

1.1 Zgodnie z obowigzujacymi przepisami Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia
28.06.2002 r. (wg stanu prawnego na dzieh dostawy po remoncie ostatniej partii sekcji),
oraz DTR obudowy zmechanizowanej ZGE 17/41 POz W1 (odmiana ze spagnicg sztywng
i stropnica jednolitg).

1.2. W sposo6b zapewniajacy przywrécenie cech wytrzymatosciowo - konstrukcyjnych obudowy
jw. zgodnie z Dokumentacjg Techniczno-Ruchowa.

1.3 Nie naruszajac warunkéw dopuszczenia do stosowania w podziemnych zaktadach
gorniczych dla sekcji obudowy zmechanizowanej ZGE 17/41 POz W1 (odmiana ze spagnica
sztywng i stropnicg jednolitg), cecha dopuszczenia GM-185/02 zgodnie z decyzjg Prezesa
WUG, L.dz. EM/4710/0015/02/4402/ZM z dnia 13 maja 2002 r. (sekcje liniowe).

1.4. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do trwatego i ujednoliconego oznakowania
elementéw konstrukcyjnych sekcji obudowy zmechanizowanej ZGE 17/41 POz W1
(odmiana ze spagnicg sztywng i stropnicg jednolitg) cecha dopuszczenia GM - 185/02
zgodnie z decyzjg Prezesa WUG z dnia 13 maja 2002 r. (sekcje liniowe).

Szczegobtowe warunki remontu.
2.1. Remont czesci konstrukcyjnej sekcji obudowy zmechanizowanej:
2.1.1. Remontowi podlegac¢ beda n/w elementy konstrukcyjne:
2.1.1.a. Stropnica kompletna wraz z ostonami bocznymi i
ostonami czofa sciany — (26 szt.),
2.1.2.b. Ostona odzawatowa z ostonami bocznymi - (26 szt.),
2.1.3.c. Lacznik przedni - (52 szt.).
2.1.4.d. Lacznik tylny - (52 szt.).
2.1.5.e. Spagnica kompletna wraz z mechanizmem podnoszenia spagnic - (26 szt.),

2.1.6.f. Belka uktadu przesuwnego wraz z przediuzaczem mechanicznym i fgcznikiem
wachliwym — (26 szt.)

2.2.  Remont hydrauliki sitowej sekcji obudowy zmechanizowanej;
2.2.1. Remontowi podlegac¢ beda n/w elementy hydrauliki sitowej:

2.2.1.a. Podpora teleskopowa - 52 szt.
2.2.1.b. Podpora stropnicy - 26 szt.
2.2.1.c. Sitownik ostony czofa sciany - 26 szt.
2.2.1.d. Sitownik korekcji oston bocznych - 52 szt.
2.2.1.e. Przesuwnik sekcji - 26 szt.
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2.3.

2.2.1.f. Sitownik mechanizmu podnoszenia spagnic - 26 szt.
Remont hydrauliki sterowniczej sekcji obudowy zmechanizowanej;

2.3.1. Remontowi podlegac¢ beda n/w elementy hydrauliki sterowniczej:

2.3.1.a. Zespot sterowania pilotowego 14F w skiad ktérego wchodzi:

- Blok kompaktowy 14F - 26 szt.

- 3/2 drozny zawor wykonawczy - 208 szt.

- Zawor pilotowy - 156 szt.
2.3.1.b. Przewod wielokanatowy 14F - 26 szt.
2.3.1.c. Blok zaworowy stojakow - 52 szt.
2.3.1.d. Zawor wtérnego napetienia - 26 szt.
2.3.1.e.Zawdér przelewowy stojaka - 52 szt.
2.3.1.f. Blok zaworowy BZF-2 - 26 szt.
2.3.1.g. Blok zaworowy BZP-2 - 26 szt.

2.4. Wymiana hydrauliki sterowniczej (kompletu owezowania) sekcji obudowy
zmechanizowanej;

2.4.1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przekazania Wykonawcy do remontu elementow
hydrauliki sterowniczej wymienionej w pkt 2.3.1 bez pozostatych elementow
wyposazenia uktadow hydraulicznych obudowy i magistrali scianowych zgodnego z DTR
obudowy.

2.5.  Uzupelnienie i kompletacja hydrauliki sterowniczej sekcji obudowy zmechanizowanej;

Uzupetnieniu na nowe podlegac beda;:

a) Komplety przewoddw hydraulicznych wraz z elementami zigcznymi, filtrami, zaworami
odcinajgcymi, zwrotnymi itd. - wg ukladu hydraulicznego sekcji przedstawionego
w DTR obudowy dla 26 szt. sekciji.

b) Komplety przewodoéw hydraulicznych wraz z elementami zlgcznymi, zaworami
odcinajgcymi i przelewowymi — wg ukfadu hydraulicznego magistrali scianowych
(dwdch zasilajgcych i jednej sptywowej) przedstawionego w DTR dla 26 szt. sekgc;ji.

c) Uchwyty zespotdéw sterowania 14F
Wykonawca zobowigzany jest do kompletacji hydrauliki sterowniczej w konfiguraciji
ustalonej z Zamawiajacym.

2.6. Wszystkie podpory hydrauliczne (stojaki obudowy) nalezy wyposazy¢ w ostony gtadzi
wykonane z materiatu nienasigkliwego grubosci min 2,5 mm o wytrzymatosci wzdtuzne;j
I poprzecznej nie mniejszej niz 1400 N/cm. Ostony powinny by¢ wzmocnione
pierscieniami centrujgcymi, stalowymi o przekroju nie mniejszym niz 5 mm. Mocowanie
oston powinno sie odbywa¢ przy pomocy obejm stalowych w gérnej i dolnej czesci
zapewniajac jej hermetycznosc.

Uwaga:

Obudowa zmechanizowana ZGE 17/41 POz W1 znajduje sie w Zaktadzie Gérniczym Janina
w Libigzu i bedzie udostepniona do wgladu osobom zainteresowanym w terminie uzgodnionym
z Gtébwnym Mechanikiem Zaktadu Gérniczego Janina lub jego zastepca. Telefon kontaktowy:
32 627 05 47.
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IV. Szczegdbtowy opis — dotyczy remontu 43 szt. obud  owy typu Fazos 18/37 POz- ZGE:
1. Ogoblne warunki remontu. Remont nalezy wykona¢:

1.1 Zgodnie z obowigzujacymi przepisami Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia
28.06.2002 r. (wg stanu prawnego na dzieh dostawy po remoncie ostatniej partii
sekciji), oraz DTR obudowy zmechanizowanej Fazos 18/37 POz- ZGE

1.2. W sposOb zapewniajacy przywrécenie cech wytrzymatosciowo - konstrukcyjnych
obudowy jw. zgodnie z Dokumentacjg Techniczno-Ruchowa.

1.3. Nie naruszajac warunkéw dopuszczenia do stosowania w podziemnych zaktadach
gorniczych dla sekcji obudowy zmechanizowane:

Fazos 18/37 POz-ZGE, cecha dopuszczenia GM-213/01 zgodnie z decyzjg Prezesa
WUG, L.dz. GEM/4710/0034/01/06961/ZM z dnia 22 sierpien 2001 r. (sekcje liniowe).

1.4. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do trwalego i ujednoliconego oznakowania
elementéw konstrukcyjnych sekcji obudowy zmechanizowane;j:

Fazos 18/37 POz-ZGE, cecha dopuszczenia GM-213/01 zgodnie z decyzjg Prezesa
WUG, L.dz. GEM/4710/0034/01/06961/ZM z dnia 22 sierpien 2001 r. (sekcje liniowe).
2. Szczeg6towe warunki remontu.
2.1. Remont czesci konstrukcyjnej sekcji obudowy zmechanizowanej:
2.1.1. Remontowi podlegac¢ beda n/w elementy konstrukcyjne:

2.1.1.a. Stropnica kompletna wraz z ostonami bocznymi, cztonem przednim i ostonami
czofa sciany — (43 szt.),

2.1.2.b. Ostona odzawatowa z ostonami bocznymi - (43 szt.),

2.1.3.c. Lacznik przedni - (86 szt.).

2.1.4.d. Lacznik tylny - (86 szt.).

2.1.5.e. Spagnica kompletna wraz z mechanizmem podnoszenia spagnic - (43 szt.),

2.1.6.f. Belka uktadu przesuwnego wraz z przediuzaczem mechanicznym i fgcznikiem
wachliwym — (43 szt.)

2.2. Remont hydrauliki sitowej sekcji obudowy zmechanizowanej;
2.2.1. Remontowi podlegac¢ beda n/w elementy hydrauliki sitowej:

2.2.1.a. Podpora teleskopowa - 86 szt.
2.2.1.b. Podpora stropnicy - 43 szt.
2.2.1.c. Sitownik ostony czofa sciany - 43 szt.
2.2.1.d. Sitownik korekcji oston bocznych - 86 szt.
2.2.1.e. Przesuwnik sekcji - 43 szt.
2.2.1.f. Sitownik mechanizmu podnoszenia spagnic - 43 szt.

2.3. Remont hydrauliki sterowniczej sekcji obudowy zmechanizowanej;
2.3.1. Remontowi podlegac¢ beda n/w elementy hydrauliki sterowniczej:
2.3.1.a. Zespot sterowania pilotowego 14F w skiad ktérego wchodzi:

- Blok kompaktowy 14F - 43 szt.
- 3/2 drozny zawor wykonawczy - 344 szt.
- Zawor pilotowy - 258 szt.
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2.3.1.b. Przewod wielokanatowy 14F - 43 szt.

2.3.1.c. Blok zaworowy stojakow - 86 szt.
2.3.1.d. Zawor wtérnego napetienia - 43 szt.
2.3.1.e.Zawdér przelewowy stojaka - 86 szt.
2.3.1.f. Blok zaworowy BZF-2 - 43 szt.
2.3.1.g. Blok zaworowy BZP-2 - 43 szt.

2.4. Wymiana hydrauliki sterownicze] (kompletu owezowania) sekcji obudowy
zmechanizowanej;

2.4.1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przekazania Wykonawcy do remontu
elementow hydrauliki sterowniczej wymienionej w pkt 2.3.1 bez pozostatych
elementow wyposazenia uktadéw hydraulicznych obudowy i magistrali Scianowych
zgodnego z DTR obudowy.

2.5. Uzupeienie i kompletacja hydrauliki sterowniczej sekcji obudowy zmechanizowanej;
Uzupetnieniu na nowe podlega¢ beda;:

a) Komplety przewodéw hydraulicznych wraz z elementami ztgcznymi, filtrami,
zaworami odcinajacymi, zwrotnymi itd. - wg ukiadu hydraulicznego sekcji
przedstawionego w DTR obudowy dla 43 szt. sekcji.

b) Komplety przewoddw hydraulicznych wraz z elementami zigcznymi, zaworami
odcinajgcymi i przelewowymi — wg uktadu hydraulicznego magistrali $cianowych
(dwdch zasilajacych i jednej sptywowej) przedstawionego w DTR dla 43 szt. sekciji.

c) Uchwyty zespotow sterowania 14F

Wykonawca  zobowigzany jest do kompletacji hydrauliki  sterowniczej
w konfiguracji ustalonej z Zamawiajgcym.

2.6. Wszystkie podpory hydrauliczne (stojaki obudowy) nalezy wyposazy¢ w ostony gtadzi
wykonane z materiatu nienasigkliwego grubosci min 2,5 mm
0 wytrzymatosci wzdtuznej i poprzecznej nie mniejszej niz 1400 N / cm. Ostony
powinny by¢ wzmocnione pierscieniami centrujgcymi, stalowymi o przekroju nie
mniejszym niz 5 mm. Mocowanie oston powinno sie odbywac¢ przy pomocy obejm
stalowych w gérnej i dolnej czesci zapewniajac jej hermetycznosc.

Uwaga:

Obudowa zmechanizowana Fazos 18/37 POz-ZGE znajduje sie w Zaktadzie Gérniczym Janina
w Libigzu i bedzie udostepniona do wgladu osobom zainteresowanym w terminie uzgodnionym
z Glbwnym Mechanikiem Zakladu Gorniczego Janina lub jego zastepca. Telefon kontaktowy:
32 627 05 47.
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Zatacznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

(pieczec firmowa Wykonawcy)
(miejscowo $¢€)
Oficjalna, petna nazwa Wykonawcy lub Wykonawcdw wspdlnie ubiegajacych sie o zaméwienie:

Zamawiajacy: Potudniowy Koncern W eglowy SA
43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37

OFERTA

Niniejszym sktadamy oferte do postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
(Sprawa 29/2011/EEZP/AP) na:

Remont odtworzeniowy obuddéw zmechanizowanych
dla Potudniowego Koncernu W eglowego S.A.
— Zaktad Gorniczy JANINA.
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I CENA

Stawka | CENABRUTTO
N CENA CENA podatku
Przedmiot zamoéwienia fnﬁgpy Honﬁ JEDNOSTKOWA NETTO zas}jf}}ana (Cin\e}:%tto
NETTO 4] dge&:lbligrzfgga
4] [v%] (2]
2 3 4 5 6 (4°5) 7 8 (6 + VAT)
Remont obudowy
zmechanizowanej typu
ZGE 17/41 POz W1 Szt | 26 | e | e | % | oo,
(odmiana ze spagnica
Sztywnag i stropnicg
jednolitg)
Remont obudowy
zmechanizowanej
typu FAZOS 18/37 POz szt. 43 | e | s | s % | e
- ZGE
CENA OFERTY: X
RAZEM (poz. 1 +poz.2) | e L XL e

Cena brutto oferty wynosi ( stownie zitotych):

Uwaga:

W cenie oferty Wykonawca uwzglednit wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
zamdwienia zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia.

Il. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA:

Przez okres 4 miesiecy.
Przewidywany termin realizacji: sukcesywnie od dnia 1.11.2011 r. do dnia 28.02.2012r.

. GWARANCJA:

Zamawiajgcy udziela gwarancji jakosci ha wyremontowane sekcje przez okres .... miesiecy,
Zz wylaczeniem remontowanej hydrauliki sitowej i sterowniczej wraz z przewodami, na ktérg
okres gwarancji wynosi .... miesi ecy.

Okres gwarancji liczony bedzie od daty uruchomienia obudowy w $cianie, potwierdzonej
podpisanym przez obie Strony umowy protokotem odbioru technicznego.
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IV. WARUNKI PLATNO SCI:

1. Termin platnosci faktur z tytutu realizacji umowy wynosi 60 dni liczac od daty dostarczenia
Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury.

2. Za date zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

V. OSWIADCZENIA WYKONAWCY:

1. Oswiadczamy, ze zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia projekt umowy
zostat przez nas zaakceptowany i zobowigzujemy sie w przypadku wyboru naszej oferty
do zawarcia umowy na wyzej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego.

2. Oswiadczamy, ze posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu
zamowienia.

3. Oswiadczamy, ze uwazamy sie za zwigzanych niniejszg ofertg na czas wskazany
w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

4. Oswiadczamy, ze oferta nie zawiera informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa
W rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji./*

Oswiadczamy, ze oferta zawiera informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa
W rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji. /*

Infformacje poufne zawarte sg w nastepujgcych dokumentach wydzielonych z oferty
do koperty wewnetrznej:

*/ niepotrzebne skre $li¢€, a niezb edne dane uzupehi ¢

5. Oswiadczamy, ze wadium W KWOCIE ......ccocovviiiiiiiiiiiiiiiiieenn, zlotych zostato

WNIESIONE W ANIU v WO et e e e e

(podpisy 0s6b uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
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(nazwa i adres Wykonawcy)

(wzor)

Zatacznik nr 3 do SIWZ

(miejscowosc)

WYKAZ ZAMOWIEN

w sprawie: postepowania 0 udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,Remont odtworzeniowy obudéw zmechanizowanych
dla Potudniowego Koncernu Weglowego S.A. — Zaktad Gérniczy JANINA”
sprawa nr 29/2011/EEZP/AP.

Nr zatacznika/*
. do Wykazu
Warto $¢ Termin Odbiorca zamowie h
brutto realizacji . w postaci dokumentu
Lp. Przedmiot zaméwienia zaméwienia [peina nazwa| adres potwierdzajacego
o zamawiajgcego . ;
[od dzier/miesigc/rok b nalezyte wykonanie
R edgcego strong ;
[z4] do dzien/miesigc/rok] umowy] lub wykonywanie
Wy zamowienia
[np. referencje]
1 2 3 4 5 6

I* - dla kazdej pozycji Wykazu zamowien nalezy przedtozy¢ dokument potwierdzajgcy nalezyte
wykonanie lub wykonywanie zamowienia.

(podpisy 0séb uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
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Zatacznik nr 4 do SIWZ

(wzbr)

(nazwa i adres Wykonawcy)
(miejscowosc)

OSWIADCZENIA WYKONAWCY
potwierdzajgce brak podstaw do wykluczenia z postepowania

W sprawie: postepowania o0 udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego nha ,Remont odtworzeniowy obudéw zmechanizowanych
dla Potudniowego Koncernu Weglowego S.A. — Zaktad Goérniczy JANINA” —
sprawa nr 29/2011/EEZP/AP.

1. Oswiadczamy, ze spetniamy warunki udzialu w postepowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1
pkt 1-4 ustawy Prawo zamowier publicznych.

2. Oswiadczamy, ze nie podlegamy wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1
pkt 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1 i pkt 3 ustawy Prawo zamowiern publicznych.

3. Oswiadczamy, zZe nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
Prawo zamowien publicznych. (dotyczy tylko Wykonawcy b edgcego osob g fizyczn g,
a gdy nie dotyczy - nale zy skre $lié caty pkt 3)

(podpisy 0s6b uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
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Zatacznik nr 5 do SIWZ

(wzor)

(nazwa i adres Wykonawcy)

(miejscowosc)

OSWIADCZENIA WYKONAWCY
dotyczgce zdolnosci technicznej

W sprawie: postepowania o0 udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,Remont odtworzeniowy obuddéw zmechanizowanych
dla Potudniowego Koncernu Weglowego S.A. — Zaktad Gérniczy JANINA”
sprawa nr 29/2011/EEZP/AP.

1. Oswiadczamy, ze zamOwienie bedziemy realizowa¢ samodzielnie, tj. bez udziatu
podwykonawcow /*

lub
Oswiadczamy, ze zamowienie bedziemy realizowa ¢ z udziatem podwykonawcéw / *

Zakres zamowienia, jaki zamierzamy powierzy¢ podwykonawcom obejmuje:/*

*/ niepotrzebne skre $lié, a niezb edne dane uzupetni é

2. Oswiadczamy, ze nie bedziemy polegaé na wiedzy i dos$wiadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamowienia innych podmiotow. /*

lub

Oswiadczamy, ze bedziemy polega¢ na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamowienia innych podmiotow.

W zwigzku z powyzszym przedstawiamy pisemne zobowigzanie podmiotow:

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobdw na okres korzystania z nich
przy wykonaniu zamowienia, ktore stanowi zatacznik nr .......... do oferty. /*

[* niepotrzebne skre $lié, a niezb edne dane uzupeti ¢é
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3. Oswiadczamy, ze:

e jesteSmy producentem obudowy zmechanizowanej ZGE 17/41 POz, ktéra stanowi
przedmiot zamowienia. /*

lub

e posiadamy aktualne w dniu skladania oferty upowaznienie do wykonywania remontu
obudowy zmechanizowanej ZGE 17/41 POz wystawione przez producenta
przedmiotowej obudowy.

Upowaznienie wystawione przez producenta obudowy zmechanizowanej ZGE 17/41
POz stanowi zatacznik nr .... do oferty. /*

lub

e ze posiadamy aktualng w dniu skfadania oferty opinie jednostki notyfikowanej wydanej
dla Wykonawcy remontu co do mozliwosci technicznych i technologicznych remontu
obudowy zmechanizowanej ZGE 17/41 POz.

Opinia jednostki notyfikowanej wydana dla Wykonawcy remontu co do mozliwosci
technicznych i technologicznych remontu obudowy zmechanizowanej ZGE 17/41 POz
stanowi zalgcznik nr ... do oferty. /*

[
e jestesmy producentem obudowy zmechanizowanej Fazos 18/37 POz - ZGE, ktéra
stanowi przedmiot zaméwienia. /*

lub

e posiadamy aktualne w dniu skladania oferty upowaznienie do wykonywania remontu
obudowy zmechanizowanej Fazos 18/37 POz - ZGE wystawione przez producenta
przedmiotowej obudowy.

Upowaznienie wystawione przez producenta obudowy zmechanizowanej Fazos 18/37
POz — ZGE stanowi zatgcznik nr .... do oferty. /*

lub

e ze posiadamy aktualng w dniu skfadania oferty opinie jednostki notyfikowanej wydanej
dla Wykonawcy remontu co do mozliwosci technicznych i technologicznych remontu
obudowy zmechanizowanej Fazos 18/37 POz - ZGE.

Opinia jednostki notyfikowanej wydana dla Wykonawcy remontu co do mozliwosci
technicznych i technologicznych remontu obudowy zmechanizowanej Fazos 18/37 POz
- ZGE stanowi zatgcznik nr .... do oferty. /*

/* niezb edne dane uzupetni ¢é

4. Oswiadczamy, ze:

— nieprzerwanie od dnia zawarcia umowy do zakohczenia okresu gwarancji na wykonany
remont bedziemy posiada¢ wazne upowaznienie do wykonania remontu obudowy
zmechanizowanej ZGE 17/41 POz wystawione przez producenta przedmiotowej
obudowy.

lub

— nieprzerwanie od dnia zawarcia umowy do zakohczenia okresu gwarancji na wykonany
remont bedziemy posiadaé wazng opinie jednostki notyfikowanej wydang
dla Wykonawcy remontu co do mozliwosci technicznych i technologicznych wykonania
remontu obudowy zmechanizowanej ZGE 17/41 POz.
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[
— nieprzerwanie od dnia zawarcia umowy do zakohczenia okresu gwarancji na wykonany
remont bedziemy posiada¢é wazne upowaznienie do wykonania remontu obudowy

zmechanizowanej Fazos 18/37 POz -ZGE wystawione przez producenta przedmiotowej
obudowy.

lub
- nieprzerwanie od dnia zawarcia umowy do zakonczenia okresu gwarancji na wykonany
remont bedziemy posiada¢ wazng opinie jednostki notyfikowanej wydang

dla Wykonawcy remontu co do mozliwosci technicznych i technologicznych wykonania
remontu obudowy zmechanizowanej Fazos 18/37 POz -ZGE.

5. Oswiadczamy, ze remont sekcji obudowy zmechanizowanej zostanie wykonany w sposob:
a) nie naruszajacy dopuszczenia Wyzszego Urzedu Gorniczego oraz gwarantujacy
bezpieczng eksploatacje wyremontowanych sekcji,
b) nie powodujacy wytworzenia nowego typu sekcji,
C) nie wymagajacy dokonania ponownego wprowadzenia wyrobu do obrotu,

d) zapewniajacy, ze wyremontowane urzgdzenia odpowiada¢ beda DTR, na podstawie
ktorej byly eksploatowane przed remontem oraz ze remont zostat wykonany zgodnie
Z przepisami i normami obowigzujgcymi na dzien dostawy ostatniej partii sekcji po
remoncie.

(podpisy oséb uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
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Zatacznik nr 6 do SIWZ

ZINTEGROWANA POLITYKA JAKO SCI, SRODOWISKA,
BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY
W POLUDNIOWYM KONCERNIE WEGLOWYM S.A.

Misja Potudniowego Koncernu W eglowego S.A. jest wzrost warto  $ci firmy poprzez pozyskiwanie nowych

zasobOw w egla kamiennego oraz ich efektywn g eksploatacj @ prowadzon g w sposéb przyjazny

dla otoczenia
Naszg polityka w zakresie jakosci jest:

« rozwéj dziatalnosci zapewniany poprzez kompleksowe projektowanie, planowanie produkcji i dziatania
inwestycyjne ze szczegblnym uwzglednieniem systematycznej modernizacji techniki i technologii
stosowanych w Zaktadach Gérniczych Potudniowego Koncernu Weglowego S.A.

e wzrost wydajnosci procesow technologicznych, zapewnienie ciaglosci dostaw oraz parametréw
produkowanego wegla odpowiednio do uzgodnionych i spodziewanych wymagan klienta

e rozwéj systemu zarzadzania zasobami ludzkimi i $rodkami produkcji dostosowujacy metody i techniki do

wymagan najnowoczesniejszych kierunkdw zarzadzania

Naszg polityka w zakresie sSrodowiska jest:
» minimalizacja szkdd spowodowanych ruchem zaktadéw gorniczych
« utrzymanie parametrow wody dotowej pompowanej na powierzchnie oraz zrzucanej do rzek

« zapobieganie zanieczyszczeniom

Naszg polityka w zakresie BHP jest:
« realizacja i doskonalenie dziatan zapobiegajacych mozliwosci wystgpienia wypadkéw przy pracy, choréb
zawodowych i innych choréb zwigzanych z warunkami srodowiska pracy
» poprawa warunkéw pracy poprzez utrzymywanie w statej sprawnosci funkcjonujacych oraz wprowadzanie
nowych urzadzen ograniczajacych lub eliminujacych szkodliwe dla zdrowia czynniki $rodowiska pracy

* systematyczna identyfikacja i eliminowanie sytuacji potencjalnie wypadkowych

Kierownictwo kopalni zobowigzuje sie takze do:

¢ spehliania wymagan i zobowigzan wynikajacych z obowigzujacych przepiséw prawnych i norm,
w szczegoélnosci dotyczacych ochrony $rodowiska, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz zawartych kontraktéw

« prowadzenia polityki informacyjnej, zapewniajacej zrozumienie dla wszystkich dziatan naszej firmy, mogacych
wywieraé wptyw na srodowisko

« podnoszenia $wiadomosci, poczucia odpowiedzialnosci i zaangazowania pracownikow w zakresie jakosci,
srodowiska, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz umozliwienie rozwoju osobowego pracownikéw poprzez
szkolenia

« zapewnienia odpowiednich zasobdéw i srodkéw umozliwiajgcych realizacje niniejszej Polityki

« ciggtego doskonalenia Systemu
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Zatacznik nr 7 do SIWZ

MI€JSCOWOSE: ....evivii i i, ANIA
Nazwa podmiotu sktadajgcego 0SWiadCzenie: .......c.cvveiiiiiiie i e e e

ArES SIBAZIDY: ettt e e e e

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
(w zwigzku z realizacjg umowy )
0 gotowo S$ci przestrzegania obowi gzujacych
u Zamawiaj gcego rygorow zwi gzanych z ochron g srodowiska
-w ramach wdro zonego zintegrowanego systemu zarz agdzania
Potudniowego Koncernu W eglowego S.A.

W sprawie: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,Remont odtworzeniowy obuddéw zmechanizowanych
dla Potudniowego Koncernu Weglowego S.A. — Zaklad Gérniczy JANINA” —
sprawa nr 29/2011/EEZP/AP.

Uprawnieni do reprezentowania Wykonawcy o swiadczamy, i z:

1. Zobowi gzujemy sie do zapoznania i przestrzegania przepisow prawnych obowigzujacych
u Zamawiajgcego w zakresie ochrony srodowiska - w zwigzku z wdrozonym u niego
Zintegrowanym Systemem Zarzadzania.

2. Zobowi gzujemy sie do takiego postepowania w ramach realizacji przedmiotu zamowienia,
by byto ono przyjazne srodowisku i nie stanowito dla niego zagrozenia.

3. Wyrazamy zgod e w zwigzku z nadzorem w ramach Zintegrowanego Systemu Zarzadzania,
na dokonywanie auditéw przez przedstawicieli Zamawiajacego w miejscu realizacji zawartej

umowy.
4. W przypadku powstania odpadow w procesie realizacji przedmiotu zamowienia, jako ich

wytworca i posiadacz zobowigzujemy sie do postepowania z nim zgodnie z obowigzujacymi
u Zamawiajgcego przepisami.

(pieczec i podpisy osoby/oséb
upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy)
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Zatacznik nr 8 do SIWZ
PROJEKT UMOWY

UMOWA

zawarta w Jaworznie wdniu ...................e pomiedzy:

Potudniowym Koncernem W  eglowym S.A. z siedzibg w Jaworznie
43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37,

NIP: 6321880539, REGON: 240033634, nr KRS: 0000228587 — Sad Rejonowy Katowice -
Wschéd w Katowicach, Wydziat VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, kapitat
zaktadowy: 352 040 780,00 z, kapitat wptacony: 352 040 780,00 zi,

zwanym dalej ,Zamawiaj gcym” i reprezentowanym przez:

(AAFES) e
NIP e, , REGON .., nr KRS

1) oot e

Umowa zostata zawarta w postepowaniu o0 udzielenie zamoOwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na ,Remont odtworzeniowy obudéw zmechanizowanych
dla Potudniowego Koncernu Weglowego S.A. — Zaklad Gorniczy JANINA” -  sprawa
nr 29/2011/EEZP/AP oraz na podstawie:

1. Specyfikacji Istotnych Warunkdéw Zamowienia do przedmiotowego postepowania,
2. Oferty Wykonawcy zdnia .....................
3. Uchwaly Zarzgdu Zamawiajgcego Nr.................. zdnia ...

§1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania remont 26 szt. obudowy
typu ZGE 17/41 POz W1 (odmiana ze spagnicg sztywng (katamaranem) i stropnicg
jednolitg) oraz remont 43 szt. obudowy typu Fazos 18/37 POz - ZGE obejmujacy remont
elementow konstrukcyjnych oraz remont hydrauliki sitowej i sterowniczej obudowy -
zwanych dalej sekcjami.

2. SzczegOtowy zakres remontu sekcji precyzuje Zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

Podstawg wykonania przez Wykonawce danego remontu bedzie odrebne, pisemne
zaméwienie podpisane przez dwoch czionkow Zarzgdu Zamawiajgcego.
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§2.
WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNO SCI.

1. Zz tytulu wykonania remontu wszystkich sekcji Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy

wynagrodzenie ryczaltowe w kwocie: ...... zt netto, (stownie ziotych: .......ccccvvvvviriiiviinnnnen, ),
powiekszone o podatek od towardw i ustug w wysokos$ci ...%, czyli .........c.......... zt brutto,
(stownie zlotych: ... ), W tym:

a) remont 26 szt. obudowy typu ZGE 17/41 POz W1 -kwota: ....................... zt netto,

b) remont 43 szt. obudowy typu Fazos 18/37 POz - ZGE - kwota: ................... zt netto.

2. W razie ustawowej zmiany stawki podatku od towaréw i ustug Strony zobowigzujg sie
dokona¢ zmiany ust. 2 — z mocg obowigzujacg od dnia wejscia w zycie przepisow
wprowadzajgcych nowg stawke — poprzez:

a) zastgpienie dotychczasowej stawki podatku od towardw i ustug nowg stawka,
b) zastgpienie dotychczasowej kwoty brutto nowg kwotg obliczong wedtug wzoru:
Bn = [NwXx (1 +Vp)] + [(N—Nw) X (1+Vy)]
gdzie poszczegolne symbole oznaczaja:
Bn — nowa warto$¢ brutto swiadczeh na podstawie umowy,

Nw — wartos¢ netto swiadczen wykonanych przez Wykonawce przed wprowadzeniem
nowej stawki podatku od towardw i ustug,

Vp — dotychczasowa stawka podatku od towaréw i ustug,
N — wartos$¢ netto swiadczen okreslona w ust. 1,
Vn— howa stawka podatku od towardw i ustug.
3. Zaptata nastapi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury.
(lub - gdy Wykonawca jest Zakltadem Pracy Chronionej:

LZaptata nastgpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty wystawienia prawidtowej
faktury przez Wykonawce.”)

4. Za date zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

5. Podstawag do wystawienia faktury bedzie protokét kompletnosci dostaw sekcji po remoncie
okreslony w 8 4 ust. 13. Niesporzadzenie z winy Zamawiajgcego tegoz protokotu w terminie
7 dni od daty ostatniej dostawy sekcji upowaznia Wykonawce do wystawienia faktury.

6. Fakture wraz z protokotem kompletnosci dostaw nalezy dostarczy¢ na adres: Potudniowy
Koncern Weglowy S.A.. 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37 z dopiskiem: dotyczy
Zaktadu Gorniczego Janina.

7. Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawienia faktury VAT bez koniecznosci
skladania wtasnego podpisu.

8. Naleznosci wynikajace z niniejszej umowy nie mogg zosta¢ przeniesione na osobe trzecig
bez zgody Zamawiajgcego.

9. Za wystawiong prawidtowo w rozumieniu ust. 3 uwaza sie fakture zawierajgcg numer, pod
ktorym umowa zostata wpisana do rejestru Zamawiajacego oraz do ktérej dotgczono
podpisany protokdt, o ktorym mowa w ust. 5.

10. Faktury z tytutu realizacji umowy wystawiane bedg przez .............cooooeviiiiiii i ciiieen,
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10.

11.

§3.
TERMIN WYKONANIA

Wykonawca zobowigzuje sie odbiera¢ sekcje od Zamawiajgcego, przeprowadzi¢ remont
tych sekcji i dostarcza¢ je do magazynu Zamawiajgcego w terminach okreslonych
w Zalgczniku nr 2 do niniejszej umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany terminu realizacji zamdwienia nie diuzej
niz o 3 miesigce liczac od terminu pierwotnie ustalonego w przypadku zmiany
harmonogramu biegu $cian i wydobycia, przy czym Zamawiajgcy zobowigzany jest o takim
fakcie powiadomi¢ Wykonawce minimum z 1- miesiecznym wyprzedzeniem.

§4.
WARUNKI ODBIORU | DOSTAWY

Przed rozpoczeciem dostaw Wykonawca dokona w swojej siedzibie prezentacji i prob
ruchowych obudowy w obecnosci przedstawicieli Zamawiajgcego.

Przeprowadzenie prezentacji i préb ruchowych bedzie potwierdzone obustronnie
podpisanym protokotem z ich przeprowadzenia.

Transport sekcji do remontu do Wykonawcy oraz po jego wykonaniu do Zamawiajgcego
odbedzie sie na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

Zatadunek i roztadunek sekcji na terenie Zamawiajgcego odbedzie sie sprzetem i na koszt
Zamawiajgcego, a na terenie Wykonawcy - sprzetem i na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy zobowigzuje sie przygotowa¢ do transportu sekcje wyczyszczone
Z nagromadzonego urobku.

. Wykonawca zobowigzuje sie zawiadomi¢ Zamawiajgcego faksem z 3-dniowym

wyprzedzeniem o terminach rozpoczecia odbioru i dostaw sekcji.

. Wykonawca dostarczy wyremontowane sekcje w podzespotach, w konfiguracji okreslonej

przez Zamawiajgcego, tj. stropnica kompletna (z ostong czofa sciany), ostona odzawalowa
kompletna (z tacznikami: przednimi i tylnymi), spagnica (wraz z kadtubem podnosnika
spagnicy), belka ukfadu przesuwnego. Ruchome ostony boczne stropnicy i ostony
odzawalowej zostang zabudowane patrzac od czofa sciany do sekcji po stronie wskazanej
przez Zamawiajgcego. Kazdy z podzespotow winien by¢é wyposazony w przynalezng
hydraulike sitowg. Do kazdej podpory teleskopowej Wykonawca dostarczy nowg ostone
gladzi stojaka (razem - 138 szt.). Hydraulike sterowniczg Wykonawca dostarczy osobnym
transportem w konfiguracji ustalonej z Zamawiajgcym.

Dokumentem potwierdzajacym dostawe pojedynczej partii sekcji, bedzie ,Protokét dostawy
czesciowej” lub dokument ,\WZ".

Sekcje zostang wydane Zamawiajgcemu w opakowaniu zwyczajowo przyjetym dla tego
rodzaju rzeczy i sposobu przewozu.

Sekcje posiadac beda;:

— uchwyty transportowe, otwory technologiczne na wyposazeniu kazdego elementu
0 masie powyzej 40 kg,

— zabezpieczenie antykorozyjne,

— zabezpieczenie przed wptywami niskich temperatur elementéw, ktére tego wymagaja.

W przypadku stwierdzenia brakow ilosciowych w dostarczonych sekcjach, Zamawiajacy
zgtosi Wykonawcy pisemnie lub faksem reklamacje. Wykonawca zobowigzany jest w ciggu
3 dni roboczych od zgloszenia reklamacji zajg¢ stanowisko co do wystepujgcych brakéw.
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12.

13.

14.

15.

1.

Brakujace elementy sekcji Wykonawca zobowigzany jest uzupeini¢ na swoj koszt
niezwlocznie, nie poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty otrzymania reklamacji.
Uzupetnienie brakujacych elementow sekcji nie wylgcza uprawnienia Zamawiajgcego do
naliczenia kary umownej za zwioke w dostawie.

W przypadku stwierdzenia wad jakosciowych dostarczonych sekcji Zamawiajacy dokona
pisemnej reklamacji, ktéra winna zosta¢ rozpatrzona przez Wykonawce nie pozniej niz
w ciggu 3 dni roboczych od daty jej doreczenia Wykonawcy, ktéry zobowigzany jest
niezwlocznie, nie poznej jednak niz w terminie 7 dni od daty zgtoszenia reklamacji,
dostarczy¢ Zamawiajgcemu na swoj koszt elementy sekcji wolne od wad oraz odebra¢ od
Zamawiajgcego elementy sekcji wadliwe.

Zakonczenie dostaw sekcji po remoncie zostanie potwierdzone protokotem kompletnosci
dostaw, podpisanym przez osoby odpowiedzialne za nadzér i realizacje umowy, w terminie
nie diuzszym niz7 dni od daty dostarczenia do Zamawiajgcego ostatniej partii sekcji
po remoncie.

Podzespoty konstrukcji sekcji tj. stropnica kompletna, ostona odzawatowa, tgczniki tylny
i przedni (kazdy z osobna), spagnica, sworznie przegubdéw centralnych ukladu
lemniskatowego, stropnicy oraz spagnicy po wykonanym remoncie winny by¢ oznakowane
w sposéb umozliwiajacy ich tatwg identyfikacje. Otwory pod sworznie gtéwne nalezy pokryc
smarem, a otwory slepe montazowe, gwintowane nalezy zabezpieczy¢ z zewnatrz korkami
z tworzywa sztucznego.

Wraz z dostawg sekcji Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty,
ktorych koszt wliczony jest w cene remontu:

a) oswiadczenie stwierdzajgce, ze remont zostat wykonany w sposéb gwarantujacy
bezpieczng eksploatacje wyremontowanych sekciji.

b) oswiadczenie stwierdzajgce, ze remont nie spowodowat wytworzenia nowego typu
sekciji.

C) oswiadczenie stwierdzajgce, ze nie jest wymagane dokonanie ponownego
wprowadzenia wyrobu do obrotu.

d) oswiadczenie stwierdzajace, ze wyremontowany przedmiot zamowienia odpowiada
DTR, na podstawie ktorej byt eksploatowany przed remontem.

e) Swiadectwo jakosci wykonanego remontu,
f) karte gwarancyjna,

g) os$wiadczenie potwierdzajace, ze remont sekcji wykonano zgodnie z wymaganiami
ofertowymi Zamawiajacego,

h) operat pomiarowy otworéw przegubdw centralnych oraz sworzni wszystkich
wyremontowanych sekcji obudowy zmechanizowane;.
llos¢ sekcji, po ktorej Wykonawca winien dostarczy¢ dokumenty ustali telefonicznie
(na biezgco) Zamawiajgcy.

i) deklaracje zgodnosci WE na zabudowane transpondery.

J) oswiadczenie Wykonawcy remontu obudowy stwierdzajgce, iz zastosowanie systemu
identyfikacji nie bedzie naruszato dopuszczenia obudowy zmechanizowanej Fazos

18/37 POz- ZGE i ZGE 17/41 POz W1 do stosowania w podziemnych zakladach
gorniczych.

§5.
GWARANCJA | SERWIS

Wykonawca udziela gwarancji jakosci ha wyremontowane sekcje na okres .......... miesiecy,
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11.

z wylgczeniem remontowanej hydrauliki sitowej i sterowniczej wraz z przewodami, na ktorg
okres gwarancji wynosi ........ miesiecy, liczac od daty uruchomienia obudowy w $cianie,
potwierdzonej podpisanym przez obie Strony umowy protokotem odbioru technicznego.

Udzielone gwarancje muszg uwzglednia¢ spetnienie parametréw technicznych zgodnie
z DTR obudowy.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi regulujg odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego.

Udzielona gwarancja nie jest uwarunkowana warunkami gorniczo-geologicznymi.

Okres gwarancji bedzie liczony od dnia odbioru technicznego wyremontowanych sekcji
w miejscu pracy pod ziemig u Zamawiajgcego, cO zostanie potwierdzone stosownym
protokotem podpisanym przez przedstawicieli obu Stron umowy. Maksymalny okres,
w ktérym nastgpi odbior techniczny wyremontowanych sekcji w stosunku do dnia
zakonczenia ich dostaw do magazynu Zamawiajgcego (data protokotu kompletnosci
dostawy, o ktérym mowa w 8 4 ust. 13) nie moze przekroczy¢ 90 dni. Rozpoczecie
naliczania okresu gwarancji nastgpi nie pézniej niz w 91 dniu po podpisaniu protokotu
kompletnosci catosci dostawy.

W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia dostawe czesci i podzespotéw oraz swiadczenie
ustug serwisowych we wszystkie dni tygodnia z dyspozycyjnoscig 24 h/dobe.

W okresie gwarancji na elementy konstrukcji stalowej Wykonawca zapewnia bezptatny
udziat swoich przedstawicieli w przegladzie technicznym i badaniach technicznych obudowy
zmechanizowanej w trakcie jej przezbrojenia do kolejnej sciany.

Dziatania zmierzajgce do usuniecia wad sekcji w okresie gwarancji musza by¢ podjete przez
Wykonawce w ciggu 12 godzin od telefonicznego zgtoszenia potwierdzonego faksem.
Potwierdzeniem wykonania naprawy gwarancyjnej bedzie protokét wykonania ustugi
serwisowej, ktérego wzor stanowi Zatgcznik nr 3 do umowy.

W przypadku koniecznosci wymiany lub naprawy zasadniczych elementow konstrukcji
dopuszcza sie uzgadnianie warunkdéw i terminu przez obie Strony.

Do wezwania ekipy serwisu Wykonawcy upowaznione sg osoby wyzszego dozoru ruchu
nadzorujgce prace na zmianie, na ktorej zaistniatla awaria, dyspozytorzy ruchu Zakladu
Gdrniczego Zamawiajgcego oraz inspektorzy Dziatu Gospodarki Maszynami, Smarami
i Technologii Gorniczej (MGR) Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni wykonanie napraw gwarancyjnych w miejscu zabudowania przedmiotu
dostawy. Podzespoty wymagajgce wymiany w okresie gwarancji Wykonawca dostarczy na
wlasny koszt do magazynu Zamawiajacego. Stuzby techniczne Zamawiajgcego dostarczg
podzespoty na miejsce, a Wykonawca dokona wymiany przy wspotudziale przedstawicieli
Zamawiajgcego.

Dla napraw i remontéw wykonywanych w trybie serwisowym dla usuniecia awarii w okresie
trwania gwarancji Zamawiajacy zobowigzany jest:

a) przygotowac stanowisko pracy u Zamawiajgcego tak, aby mozliwe byto natychmiastowe
przystapienie ekipy serwisowej do pracy,

b) zapewni¢ warunki bezpieczenstwa pracy przedstawicieli serwisu Wykonawcy w oparciu
0 postanowienia ustawy Prawo geologiczne i gérnicze (Zatgcznik nr 4),

c) zapewni¢ Wykonawcy: podigczenie energii elektrycznej, korzystanie z fgcznosci
telefonicznej, istniejgcego transportu dotowego do przewozu ludzi oraz czesci
zamiennych, sprzetu ochrony osobistej i korzystania z tazni gérniczej (w czasie
Swiadczenia przez Wykonawce ustug serwisowych) w celu nalezytego wykonywania
obowigzku wspdétdziatania wynikajgcego z przepisu art. 354 § 1 Kodeksu cywilnego,
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

d) zapewni¢ osobe dozoru ruchu ze strony Zamawiajgcego w charakterze opiekuna,
koordynatora i nadzoru wykonywanych prac,

e) w razie zaistnienia wypadku przy pracy (na terenie zaktadu Zamawiajgcego ), ktéremu
ulegt pracownik Wykonawcy, osoba dozoru ruchu Zamawiajgcego winna powiadomic
0 zdarzeniu osobe Kierownictwa Zamawiajgcego whasciwg dla wykonywanych przez
Wykonawce prac serwisowych w celu spetnienia wymagan ustawy Prawo geologiczne
i gornicze,

f) o zaistnieniu wypadku Zamawiajacy powiadomi Kierownictwo Wykonawcy. Ustalenie
okolicznosci i przyczyn wypadku oraz sporzadzenie wymaganej dokumentacji
powypadkowej nastgpi zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

Naprawa podzespotéw lub ich wymiana w miejscu pracy obudowy przez Wykonawce winna
nastgpi¢ w czasie mozliwie najkrotszym i gwarantujgcym odpowiednig jakos¢ ustug w tym
zakresie. Odpowiedzialnym za wykonanie prac w ramach ustugi serwisowej jest kierownik
lub przodowy brygady serwisu, kazdorazowo wyznaczony przez osobe uprawniong ze
strony Wykonawcy.

Minimum 1 miesigc przed rozpoczeciem terminu dostaw przedmiotu umowy do
Zamawiajgcego Wykonawca dostarczy przedstawicielowi Zamawiajgcego wykaz
pracownikéw serwisu spetniajgcych warunki wymienione w ust. 17,
aktualizowany w przypadku zmian w wykazie, kazdorazowo po dokonaniu tych zmian.

Naprawy, remonty podzespotdow po uptywie okresu gwarancji lub nie uznanych jako
gwarancyjne Wykonawca zabezpieczy odptatnie w oparciu 0 odrebng umowe serwisowa,
zapewniajgc dostawe czesci i podzespotow oraz swiadczenie ustug serwisowych przez caty
okres eksploatacji sekcji (do fizycznego zuzycia).

Wszystkie wady i awarie, jakie wynikng w czasie eksploatacji sekcji w okresie gwarancji
beda zgtaszane do serwisu Wykonawcy telefonicznie oraz faksem na numer:

Z gwarancji wytgczone sg uszkodzenia sekcji powstatle w wyniku uzytkowania przez
Zamawiajgcego niezgodnego z dokumentacjg techniczno-ruchowsg i instrukcjg obstugi.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze osoby, ktore bedg wykonywaé czynnosci montazowe,
gwarancyjne i serwisowe bedag posiada¢ stosowne uprawnienia do pracy w warunkach
podziemnego zakladu gorniczego wydobywajgcego wegiel kamienny tj. beda zapoznani
z obowigzkami wynikajgcymi z art. 77 oraz odpowiadajgcych ustaleniom art. 74 ustawy
Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. nr 27 z 01.03.94 r. z p6zn. zm.), beda posiadac
odpowiednie do zakresu prac doswiadczenie i kwalifikacje, aktualne badania okresowe,
aktualne szkolenia BHP, przeszkolenie z zakresu uzytkowania pochfaniaczy i aparatéw
ucieczkowych oraz wymagane ubezpieczenia, a wraz z dostawg Wykonawca dostarczy
wymagane dokumenty potwierdzajgce uprawnienia.

§ 6.
NADZOR NAD REALIZACJ A UMOWY

Wykonawca w ramach niniejszej umowy zapewni okresowy nadzor nad montazem sekcji
w miejscu pracy pod ziemig w Zakladzie GoOrniczym u Zamawiajgcego w terminie
obustronnie uzgodnionym.

Osobami odpowiedzialnymi za nadzér i realizacje umowy sa:

a) ze strony Zamawiajgcego:
zarealizacje i rozliczenie: .........cocoee i, , tell
za nadzor nad realizacjg UMOWY: ......ccevvvvivevineeneeeens, el
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b) ze strony WyKonawcey: ..........coviiiiiiii i, , tel

O zmianach os6b wymienionych w ust. 2 Strony sg zobowigzane niezwlocznie nawzajem
powiadomi¢ sie powiadomi¢ w formie pisemnej. Zmiany te nie wymagajg sporzadzania
aneksu do niniejszej umowy.

§7.
KARY UMOWNE

Wykonawca zobowigzuje sie zaptaci¢ Zamawiajgcemu kary umowne:

a) w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z powodu okolicznosci, za
ktore odpowiada Wykonawca - w wysokosci 10 % kwoty netto okreslonej w § 2 ust. 1.

b) za zwloke w dostawie przedmiotu umowy - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia netto
okreslonego w 8 2 ust.1 za kazdy dzien zwioki w dostawie wyremontowanych sekcji
w stosunku do terminu ustanowionego w 8 3. Przez zwioke w dostawie rozumie sie
réwniez niedostarczenie w wyzej wymienionym terminie dokumentéw, o ktérych mowa
w 8 4 ust. 15.

c) za zwiloke w uzupetnieniu brakéw ilosciowych przedmiotu umowy lub w dostarczeniu
przedmiotu umowy wolnego od wad, o ktérym mowa w 8 4 ust. 11 i 12 - w wysokosci
0,5 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 2 ust.1 za kazdy dzien zwitoki.

W przypadku zwloki w podjeciu czynnosci serwisowych dla usuniecia awarii w okresie
gwarancji, trwajgcej dtuzej niz 12 godzin od pisemnego lub telefonicznego zgtoszenia,
Zamawiajgcy ma prawo obcigzenia Wykonawcy kara umowng w  wysokosci
5 000,00 zt za kazde rozpoczete kolejne 12 godzin zwtoki powyzej tego czasu.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie zaptaci¢ Wykonawcy kare umowng w wysokosci 10% kwoty
netto okreslonej w 8 2 ust. 1 w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce
Z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Zamawiajgcy.

Zaptata kar umownych nastgpi w terminie 14 dni od daty wystawienia dokumentu
obcigzeniowego.

Strony mogq dochodzi¢ na zasadach ogolnych odszkodowan przewyzszajgcych kary
umowne.

§8.
SILAWYZSZA

Od obowigzkow okreslonych w niniejszej umowie strona moze byé zwolniona w przypadku
zaistnienia uniemozliwiajgcych wykonanie przez nig tych obowigzkéw okolicznosci
nieprzewidzianych, niezaleznych od stron umowy, ktére powstaly po zawarciu umowy,
takich jak w szczegdlnosci kleska zywiotowa, istotna zmiana warunkéw geologiczno —
gorniczych, wojna, rozruchy, rozporzadzenia wtadz, strajki (sita wyzsza).

O zaistnieniu okolicznosci uznanych za site wyzszg Strony sg zobowigzane niezwtocznie sie
nawzajem powiadomic.

W przypadku, gdy sita wyzsza uniemozliwia stronie nalezyte wykonanie Swiadczen
okreslonych niniejsza umowa przez czas dtuzszy niz jeden miesigc, druga Strona moze
odstgpi¢ od niniejszej umowy.

. W razie odstgpienia od niniejszej umowy na podstawie ust. 3 nie stosuje sie postanowien
w 8§ 7 ust. 1lit. a) i § 7 ust. 3.

Sprawa nr 29/2011/EEZP/AP - ,Remont odtworzeniowy obudéw zmechanizowanych dla Potudniowego Koncernu

Weglowego S.A. — Zaktad Garniczy JANINA”.

Strona 41



§9.
POUFNOSC

1. Obie Strony niniejszej umowy zobowigzujg sie do zachowania poufnosci informacji,
dokumentéw i innych danych dotyczacych obu Stron uzyskanych w zwigzku z realizacjg
niniejszej umowy, z zastrzezeniem ust. 2 oraz § 11i 8§ 12.

2. Postanowienia ust. 1 nie dotyczg dokumentacji postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego, w wyniku ktérego zawarto niniejszg umowe oraz innych dokumentow i danych
stanowigcych informacje publiczna.

§10.
OCHRONA SRODOWISKA

1. Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepiséw prawnych w zakresie ochrony
srodowiska.

2. Wykonawca oswiadcza, ze jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy powstang odpady,
to jest on Wytwarzajacym i Posiadaczem tych odpadow i zobowigzuje sie do prowadzenia
kart ewidencji oraz przekazania odpadow zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz
gospodarowania odpadami w sposob gwarantujgcy poszanowanie srodowiska naturalnego.

§ 11.
ZGODA NA PUBLIKACJ E

Wykonawca oswiadcza, ze w zwigzku z posiadaniem przez TAURON Polska Energia S.A. —
jednostke dominujaca nad Potudniowym Koncernem Weglowym S.A. statusu spotki publicznej,
wyraza zgode na podawanie do publicznej wiadomosci informacji dotyczacych przedmiotowej
umowy w zwigzku z wypelnianiem przez TAURON Polska Energia S.A. obowigzkéw
informacyjnych wynikajgcych z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentéw finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spotkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439) oraz Rozporzadzenia Ministra
Finanséw z dnia 19 Iutego 2009 roku w sprawie informacji biezacych i okresowych
przekazywanych przez emitentow papieréw wartosciowych oraz warunkéw uznawania za
réwnowazne informacji wymaganych przepisami prawa panstwa niebedacego panstwem
cztonkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259).

§ 12.
INFORMOWANIE O PODMIOTACH Z GRUPY WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania Potudniowemu Koncernowi Weglowemu S.A. listy
jednostek zaleznych wchodzacych w sklad jego Grupy Kapitatowej w rozumieniu przepiséw
o rachunkowosci stanowigcej zatgcznik nr 5 (tj. informacje wymagane do zidentyfikowania
kontrahenta — nazwa, adres, NIP) do niniejszej umowy oraz niezwtocznego informowania
Potudniowego Koncernu Weglowego S.A. o kazdej zmianie w skladzie grupy Kapitatowej.
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§13.
POSTANOWIENIA KO NCOWE

1. Wszelkie spory wynikie z niniejszej umowy rozstrzygat bedzie sgd wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zaméwien publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

3. Wszelkie

zZmiany postanowien niniejszej umowy dla swej waznosci, muszg by¢

sporzadzone w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy.

4. Strony dopuszczajg mozliwos¢é zmiany warunkdéw umowy - z zastrzezeniem art.144 ustawy
Prawo zaméwien publicznych.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy na podstawie art. 145
ustawy Prawo zamoéwieh publicznych.

6. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach — po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze Stron.

ZALACZNIKI:
Zatgcznik nr 1
Zalgcznik nr 2
Zalacznik nr 3
Zatgcznik nr 4

Zalacznik nr 5

Szczegobtowy zakres remontu sekcji obudowy zmechanizowane.
Harmonogram odbioru i dostaw obudow.
Protokot wykonania ustugi serwisowej (wzor).

Obowigzki Stron w zakresie Prawa Geologicznego i GOrniczego, ustalenia
organizacyjno -techniczne.

Lista jednostek zaleznych wchodzacych w skfad Grupy Kapitatowej
Wykonawcy w rozumieniu przepiséw o rachunkowosci.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 1

do umowy zawartej pomiedzy
Potudniowym Koncernem Weglowym S.A.
afirma ...,

SZCZEGOLOWY ZAKRES REMONTU SEKCJI OBUDOWY ZMECHANIZ OWANEJ

Zakres remontu zaméwienia:

1. Przedmiotem zamodwienia jest remont odtworzeniowy obudowy zmechanizowanej
obejmujacy remont elementdw konstrukcyjnych oraz remont hydrauliki sitowej
i sterowniczej obudowy.

Zakres remontu elementow konstrukcji obudowy zmechanizowanej obejmuije:

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

Demontaz i czyszczenie kazdego z podzespotéw obudowy zmechanizowanej w sposéb
umozliwiajacy doktadng kontrole potgczen spawanych.

Kontrole potaczen spawanych catosci konstrukcji, naprawe uszkodzen (pekniec)
I potwierdzenie jakosci ich wykonania stosownym swiadectwem.

Przywrécenie cech konstrukcyjno-wytrzymatosciowych elementéw konstrukcyjnych sekcji
zgodnie z DTR obudowy.

Regeneracje wraz z przywréceniem wymiarOw nominalnych otworéw przegubow
gtébwnych i pomocniczych zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie normami,
przepisami oraz DTR obudowy.

Wymiane sworzni montazowych, zabezpieczen, podkladek, zawleczek, sprezyn itp.
na nowe - zgodne z DTR danego typu obudowy.

Regeneracje lub uzupetnienie uchwytéw do prowadzenia przewodoéw hydraulicznych lub
elektrycznych oraz mocowania elementow ukladu sterowania hydraulicznego
i oSwietlenia.

Montaz i kompletacje podzespotéw obudowy zmechanizowanej w konfiguracji ustalone;j
przez Zamawiajacego.

Regeneracje i uzupetnienie w zespotach i elementach sekcji obudowy zmechanizowanej
o ciezarze powyzej 0,4 kN uchwytow transportowych i montazowych.

Trwate i ujednolicone oznakowanie wszystkich elementow nosnych obudowy
zmechanizowanej w sposob ustalony z Zamawiajacym.

Montaz transponderéw typu TRID-01 lub réwnowaznych (posiadajgcych min. takie same
parametry techniczne) wspéipracujacych z mikrokomputerem typu TRMC-01, lancg
odczytujgcg typu TRH-01, stacjg dokujaca typu SDR-01 i obstugiwanych przez
oprogramowanie GATHER na wszystkich elementach podstawowych obudowy
zmechanizowanej.

Odtworzenie  zabezpieczenia  antykorozyjnego poszczegodlnych podzespotow
i elementéw obudowy zmechanizowanej.

3. Zakres remontu hydrauliki sitowej obudowy zmechanizowanej obejmuje:

3.1.
3.2.

Czyszczenie i demontaz.
Regeneracje lub wymiane na nowe ttoczysk i cylindréw.
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3.3.

3.4.
3.5.

3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12.

Wykonanie powtoki ochronnej o grubosci min. 50um dla pow. zewnetrznych oraz min.
30um dla pow. wewnetrznych (wykonanej technologia dowolng, dajaca trwale
potaczenie z podtozem).

Wymiane wszystkich uszczelnien na nowe.

Regeneracje lub wymiane na nowe uszu théw i gniazd przylaczeniowych ukiladu
hydraulicznego.

Montaz elementow.

Kontrola techniczna i badanie na stanowisku préb pod cisnieniem.
Zabezpieczenie antykorozyjne.

Zabezpieczenie sitownikdw w okresie zimowym ptynem niezamarzajgcym.
Zabezpieczenie korkami otworéw gniazd przytaczeniowych.

Trwate znakowanie.

Montaz transponderow typu TRID-01 lub réwnowaznych (posiadajacych min. takie same
parametry techniczne) wspoipracujacych z mikrokomputerem typu TRMC-01, lancg
odczytujacg typu TRH-01, stacjg dokujacg typu SDR-01 i obstugiwanych przez
oprogramowanie GATHER na wszystkich elementach podstawowych obudowy
zmechanizowanej.

4. Zakres remontu hydrauliki sterowniczej obudowy zmechanizowanej obejmuje:

4.1.
4.2.

4.3.
4.4.

4.5.
4.6.
4.7.
4.8.

Demontaz , czyszczenie i mycie podzespotéw.

Kontrola i weryfikacja zdemontowanych podzespotow i czesci z kwalifikacjg ich
do regeneracji lub wymiany na nowe.

Wymiana kompletu uszczelnieh na nowe.

Wymiana lub regeneracja podzespotow (wymienione czesci uzyte do remontu hydrauliki
sterowniczej powinny by¢ fabrycznie nowe i posiadac¢ swiadectwo jakosci producenta)

Zabezpieczenie powtoka galwaniczng korpusow i czesci, ktore tego wymagaja.
Kontrola techniczna i badanie na stanowisku préb pod cisnieniem.

Trwale znakowanie.

Zabezpieczenie korkami otworéw wlotowych i wylotowych.

Szczegobtowy opis - dotycz acy remontu 26 szt. obudowy typu ZGE 17/41 POz W1
(odmiana ze sp agnic g sztywn g (katamaranem) i stropnic g jednolit g):

Ogolne warunki remontu. Remont nalezy wykonac:

1.2.

1.3.

Zgodnie z obowigzujagcymi przepisami Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia
28.06.2002r. (wg stanu prawnego na dzien dostawy po remoncie ostatniej partii sekcji),
oraz DTR obudowy zmechanizowanej ZGE 17/41 POz W1(odmiana ze spagnicg sztywng
i stropnica jednolitg).

W sposéb zapewniajgcy przywrdcenie cech wytrzymatosciowo - konstrukcyjnych obudowy
jw. zgodnie z Dokumentacjg Techniczno-Ruchowa.

Nie naruszajgc warunkéw dopuszczenia do stosowania w podziemnych zakladach
gorniczych dla sekcji obudowy zmechanizowanej ZGE 17/41 POz W1(odmiana ze
spagnicg sSztywng i stropnicg jednolitg), cecha dopuszczenia GM-185/02 zgodnie
z decyzjg Prezesa WUG, L.dz. EM/4710/0015/02/4402/ZM z dnia 13 maj 2002 r. (sekcje
liniowe).
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1.4. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do trwatego i ujednoliconego oznakowania

2.

elementéw konstrukcyjnych sekcji obudowy zmechanizowanej ZGE 17/41 POz
Wl(odmiana ze spagnicg sztywng i stropnicg jednolitg) cechg dopuszczenia
GM- 185/02 zgodnie z decyzjg Prezesa WUG z dnia 13 maj 2002 r.(sekcje liniowe),
Szczegobtowe warunki remontu.

2.1 Remont czesci konstrukcyjnej sekcji obudowy zmechanizowanej:

2.1.1. Remontowi podlega¢ beda n/w elementy konstrukcyjne:

2.1.1.a. Stropnica kompletna wraz z ostonami bocznymi i ostonami czota sciany — (26 szt.),

2.1.2.b. Ostona odzawatowa z ostonami bocznymi - (26 szt.),

2.1.3.c. Lacznik przedni - (52 szt.).

2.1.4.d. Lacznik tylny - (52 szt.).

2.1.5.e. Spagnica kompletna wraz z mechanizmem podnoszenia spagnic - (26 szt.),

2.1.6.f. Belka uktadu przesuwnego wraz z przediuzaczem mechanicznym i tgcznikiem

wachliwym — (26 szt.)
2.2 Remont hydrauliki sitowej sekcji obudowy zmechanizowanej;
2.2.1. Remontowi podlega¢ beda n/w elementy hydrauliki sitowej:

2.2.1.a. Podpora teleskopowa - 52 szt.
2.2.1.b. Podpora stropnicy - 26 szt.
2.2.1.c. Sitownik ostony czota sciany - 26 szt.
2.2.1.d. Sitownik korekcji oston bocznych - 52 szt.
2.2.1.e. Przesuwnik sekgcji - 26 szt.
2.2.1.f. Sitownik mechanizmu podnoszenia spagnic - 26 szt.

2.3 Remont hydrauliki sterowniczej sekcji obudowy zmechanizowane;j:
2.3.1. Remontowi podlega¢ bedg n/w elementy hydrauliki sterowniczej:
2.3.1.a. Zespot sterowania pilotowego 14F w skiad ktérego wchodzi:

- Blok kompaktowy 14F - 26 szt.

- 3/2 drozny zawor wykonawczy - 208 szt.

- Zawor pilotowy - 156 szt.
2.3.1.b. Przewdd wielokanatowy 14F - 26 szt.
2.3.1.c. Blok zaworowy stojakéw - 52 szt.
2.3.1.d. Zawor wtérnego napetnienia - 26 szt.
2.3.1.e.Zawor przelewowy stojaka - 52 szt.
2.3.1.f. Blok zaworowy BZF-2 - 26 szt.
2.3.1.g. Blok zaworowy BZP-2 - 26 szt.

2.4 Wymiana hydrauliki sterowniczej (kompletu owezowania) sekcji obudowy
zmechanizowanej;

2.4.1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przekazania Wykonawcy do remontu elementow
hydrauliki sterownicze] wymienionej w pkt 2.3.1 bez pozostatych elementéw
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wyposazenia ukfadéw hydraulicznych obudowy i magistrali $cianowych zgodnego
z DTR obudowy.

2.5 Uzupetnienie i kompletacja hydrauliki sterowniczej sekcji obudowy zmechanizowanej;

Uzupetnieniu na nowe podlegac beda;:

a) Komplety przewoddéw hydraulicznych wraz z elementami zigcznymi, filtrami,
zaworami odcinajgcymi, zwrotnymi itd. - wg ukladu hydraulicznego sekgciji
przedstawionego w DTR obudowy dla 26 szt. sekcji.

b) Komplety przewoddéw hydraulicznych wraz z elementami zigcznymi, zaworami
odcinajgcymi i przelewowymi — wg uktadu hydraulicznego magistrali scianowych
(dwaoch zasilajgcych i jednej sptywowej) przedstawionego w DTR dla 26 szt. sekgciji.

c) Uchwyty zespotdéw sterowania 14F.

Wykonawca zobowigzany jest do kompletacji hydrauliki sterowniczej w konfiguracji
ustalonej z Zamawiajacym.

2.6 Wszystkie podpory hydrauliczne (stojaki obudowy) nalezy wyposazy¢é w ostony gtadzi

wykonane z materiatu nienasigkliwego grubosci min 2,5 mm o wytrzymatosci wzdtuznej
i poprzecznej nie mniejszej niz 1400 N/cm. Ostony powinny by¢é wzmocnione
pierscieniami centrujgcymi, stalowymi o przekroju nie mniejszym niz 5 mm. Mocowanie
oston powinno sie odbywa¢ przy pomocy obejm stalowych w gdrnej i dolnej czesci
zapewniajac jej hermetycznose.

Szczegotowy opis — dotyczy remontu 43 szt. obudowy typu Fazos 18/37 POz- ZGE:

1. Ogodlne warunki remontu. Remont nalezy wykonac:

1.1 Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia

1.2.

1.3.

1.4.

28.06.2002 r. (wg stanu prawnego na dzien dostawy po remoncie ostatniej partii sekciji),
oraz DTR obudowy zmechanizowanej Fazos 18/37 POz- ZGE

W sposéb zapewniajacy przywrécenie cech wytrzymatosciowo - konstrukcyjnych obudowy
jw. zgodnie z Dokumentacjg Techniczno-Ruchowa.

Nie naruszajgc warunkdw dopuszczenia do stosowania w podziemnych zakladach
gorniczych dla sekcji obudowy zmechanizowane;j:

Fazos 18/37 POz-ZGE, cecha dopuszczenia GM-213/01 zgodnie z decyzjg Prezesa
WUG, L.dz. GEM/4710/0034/01/06961/ZM z dnia 22 sierpien 2001 r. (sekcje liniowe).

Wykonawca zobowigzany jest réwniez do trwatlego i ujednoliconego oznakowania
elementéw konstrukcyjnych sekcji obudowy zmechanizowanej:

Fazos 18/37 POz-ZGE, cecha dopuszczenia GM-213/01 zgodnie z decyzjg Prezesa
WUG, L.dz. GEM/4710/0034/01/06961/ZM z dnia 22 sierpien 2001 r. (sekcje liniowe).

2. Szczego6towe warunki remontu.

2.1. Remont czesci konstrukcyjnej sekcji obudowy zmechanizowanej:

2.1.1. Remontowi podlegac¢ beda n/w elementy konstrukcyjne:

2.1.1.a. Stropnica kompletna wraz z ostonami bocznymi, cztonem przednim i ostonami czota

sciany — (43 szt.),

2.1.2.b. Ostona odzawatowa z ostonami bocznymi - (43 szt.),
2.1.3.c. Lacznik przedni - (86 szt.).
2.1.4.d. tacznik tylny - (86 szt.).
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2.1.5.e. Spagnica kompletna wraz z mechanizmem podnoszenia spagnic - (43 szt.),

2.1.6.f. Belka uktadu przesuwnego wraz z przediuzaczem mechanicznym i tgcznikiem

wachliwym — (43 szt.)

2.2. Remont hydrauliki sitowej sekcji obudowy zmechanizowanej;
2.2.1. Remontowi podlegac¢ bedg n/w elementy hydrauliki sitowej:

2.2.1.a. Podpora teleskopowa - 86 szt.
2.2.1.b. Podpora stropnicy - 43 szt.
2.2.1.c. Sitownik ostony czota sciany - 43 szt.
2.2.1.d. Sitownik korekcji oston bocznych - 86 szt.
2.2.1.e. Przesuwnik sekgcji - 43 szt.
2.2.1.f. Sitownik mechanizmu podnoszenia spagnic - 43 szt.

2.3 Remont hydrauliki sterowniczej sekcji obudowy zmechanizowanej;
2.3.1. Remontowi podlegac¢ beda n/w elementy hydrauliki sterowniczej:
2.3.1.a. Zespot sterowania pilotowego 14F w skilad ktérego wchodzi:

- Blok kompaktowy 14F - 43 szt.

- 3/2 drozny zawor wykonawczy - 344 szt.

- Zawor pilotowy - 258 szt.
2.3.1.b. Przewdd wielokanatowy 14F - 43 szt.
2.3.1.c. Blok zaworowy stojakéw - 86 szt.
2.3.1.d. Zawor wtérnego napetnienia - 43 szt.
2.3.1.e. Zawor przelewowy stojaka - 86 szt.
2.3.1.f. Blok zaworowy BZF-2 - 43 szt.
2.3.1.9. Blok zaworowy BZP-2 - 43 szt.

2.4. Wymiana hydrauliki  sterowniczej (kompletu owezowania)

zmechanizowanej;

obudowy

2.4.1 Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przekazania Wykonawcy do remontu elementow
hydrauliki sterowniczej wymienionej w pkt 2.3.1 bez pozostatych elementéw wyposazenia
uktadow hydraulicznych obudowy i magistrali sScianowych zgodnego z DTR obudowy.

2.5. Uzupetnienie i kompletacja hydrauliki sterowniczej sekcji obudowy zmechanizowanej;

Uzupetnieniu na nowe podlegac beda:

a) Komplety przewodow hydraulicznych wraz z elementami ztgcznymi, filtrami, zaworami
odcinajacymi, zwrotnymi itd. - wg ukfadu hydraulicznego sekcji przedstawionego w DTR

obudowy dla 43 szt. sekcji.

b) Komplety przewodéw hydraulicznych wraz z elementami

zlgcznymi,

zaworami

odcinajacymi i przelewowymi — wg uktadu hydraulicznego magistrali scianowych (dwoch

zasilajacych i jednej sptywowej) przedstawionego w DTR dla 43 szt. sekcji.

¢) Uchwyty zespotow sterowania 14F.

Wykonawca zobowigzany jest do kompletacji hydrauliki sterowniczej w konfiguracji ustalonej

Z Zamawiajacym.
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2.6 Wszystkie podpory hydrauliczne (stojaki obudowy) nalezy wyposazy¢ w ostony gtadzi
wykonane z materiatlu nienasigkliwego grubosci min 2,5 mm o wytrzymatosci wzdtuznej
i poprzecznej nie mniejszej niz 1400 N/cm. Ostony powinny by¢é wzmocnione
pierscieniami centrujgcymi, stalowymi o przekroju nie mniejszym niz 5 mm. Mocowanie
oston powinno sie odbywaé¢ przy pomocy obejm stalowych w goérnej i dolnej czesci
zapewniajac jej hermetycznosé.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 2

do umowy zawartej pomiedzy
Potudniowym Koncernem Weglowym S.A.
afirma ...,

HARMONOGRAM ODBIORU | DOSTAW OBUDOW ZMECHANIZWANYCH

ODBIORY DOSTAWY
Termin Wyszczegolnienie llos¢ Termin Wyszczegolnienie llos¢
od
01.11.2011r. Fazos 18/37 POz-ZGE 43 kol od Fazos 18/37 POz-ZGE 43 kol
do teren ZG Janina Pl 01.12.2011r teren ZG Janina Pl
31.12.2011r. ' o]o '
od
01.12.2011r. ZGE 17/41 POz W1 26 Kol 28.02.2012r. ZGE 17/41 POz W1 26 Kol
do teren ZG Janina Pl teren ZG Janina Pl
31.01.2012r.
Uwaga:

1. Realizacja odbioréw oraz dostaw obudéw winna odbywac¢ sie sukcesywnie i rownomiernie
w dni robocze na zmianie pierwszej, w ilosci nie wiekszej niz 4 kpl. sekcji na dobe.

2. Opoznienie w udostepnieniu obudoéw do odbioru przez Zamawiajgcego, skutkowaé bedzie
odpowiednio wydtuzeniem terminu dostawy przez Wykonawce obudéw po wykonanym
remoncie. Zmiana terminu realizacji umowy w przypadku zaistnienia okolicznosci
wymienionych w 8§ 3, pkt 2 beda skutkowaé odpowiednio zmianami harmonograméw
(odbioru i dostaw sekcji).

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 3
do umowy zawartej pomiedzy
Potudniowym Koncernem Weglowym S.A.

afirma ...,
PROTOKOL NI.......vvevvene.
z wykonania ustugi serwisowej zgodnie Zz UmoOwg Nr.............c.ceuee.e.
Data WYKONANIA USHUGI . ....eeeeeiieieeeeie ettt e e e e e e e e e e e eeeeee e
Przedmiot | ZAKIeS USHUIGI........coouuiiiii i e e e e e e e e e e e e

Pracownicy ekipy serwisu zatrudnieni przy wykonywaniu ustugi:
Nazwisko i imie Stanowisko/funkcja

odgodz................ dogodz.............. 2N S rbg
llos¢ serwisantow................. xiloscrbg...........cie. = LS rbg
Uczestnictwo 0s6b ze strony ZG Janina

Nazwisko i imie Stanowisko/funkcja

Kwalifikacja ustugi: gwarancyjna bezptathna -  niegwarancyjna ptatna (zakresli¢ wtasciwe)
Podpisy:
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 4

do umowy zawartej pomiedzy
Potudniowym Koncernem Weglowym S.A.
afirma ...,

Obowi gzki Stron w zakresie Prawa geologicznego i gérnicze  go,
ustalenia organizacyjno — techniczne.

§ 1.

Wszystkie prace serwisowe wykonywane przez Wykonawce na terenie Zaktadoéw Goérniczych
Potudniowego Koncernu Weglowego S.A. prowadzone beda w oparciu o nastepujgce akty
prawne:

1. Ustawa Prawo Geologiczne i Gérnicze z dnia 4.02.1994 r. (jednolity tekst Dz.U. 2005,

nr 228, poz. 1947 z p6zn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia
przeciwpozarowego w podziemnych zakladach gérniczych (Dz.U.2002 nr 139, poz.1169
z podzn. zm.)

Kodeks Pracy z dnia 26.06.1974 r. (tekst jednolity: Dz. U 1998 nr 21, poz. 94
z pézn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz.1650
z pézn. zm.).

Ustawa o0 ubezpieczeniu spotecznym z tytutu wypadkéw przy pracy i chordb
zawodowych z dnia 30.10.2002 r. (Dz. U 2002 nr 199, p0z.1673 z p6zn. zm.).

§2.
Zakres koordynacji, nadzoru i dozoru ruchu ze strony Zamawiajgcego

Dyrektor Techniczny Zakladu Gorniczego Janina, Zastepca Kierownika Ruchu Zaktadu
Gérniczego Potudniowego Koncernu Weglowego S.A. odpowiedzialny jest za caloksztalt
zagadnien zwigzanych z zatrudnianiem firm $wiadczacych ustugi w ruchu Zaktadéw
Gorniczych Potudniowego Koncernu Weglowego S. A., w tym za akceptacje stosownych
projektow technicznych i instrukcji oraz rozliczenie finansowe wykonanych prac.

Kierownik Dzialu Rob6t Goérniczych Zaktadu Gorniczego Potudniowego Koncernu
Weglowego S.A. odpowiedzialny jest za caloksztalt realizacji odpowiedniej umowy,
w szczegolnosci za realizacje harmonogramu robdét okreslonego umowa, opracowywanie
projektow technicznych, nadzér nad zgodnoscig prowadzonych robot, z aktualnym planem
ruchu, zatwierdzonymi projektami technicznymi i technologiami wykonywania prac oraz
sporzadzanie protokotow odbioru rob6t bedacych podstawg rozliczenia wykonanych ustug.

Za koordynacje oraz nadzor nad robotami w poszczegolnych branzach odpowiedzialni sa:
a) Gtowny Mechanik Urzadzen Dotowych - w zakresie robdt mechanicznych,
b) Giéwny Elektryk - w zakresie robot elektrycznych,

¢) Petnomocnik Dyrektora Zaktadu Gorniczego ds. Zintegrowanego Systemu Zarzgdzania
- w zakresie spraw dotyczacych Dokumentu Bezpieczenstwa, w tym analizy i oceny
ryzyka zawodowego.
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Nadzor nad pracownikami Wykonawcy sprawowac bedzie osoba dozoru wyzszego Dziatu
ruchu Zaktadu Gérniczego, na zlecenie, ktérego roboty te sg wykonywane.

Osoba dozoru wyzszego danej zmiany wyznacza imiennie osobe (osoby) dozoru ruchu
Zaktadu Gorniczego sprawujgca bezposredni nadzér nad pracownikami Wykonawcy
od chwili zgtoszenia sie w Zaktadzie Gérniczym do czasu jego opuszczenia.

Wyznaczone imiennie osoby dozoru ruchu sprawujgce nadzér nad pracownikami
Wykonawcy zobowigzane sg do przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego przed
podjeciem przez w/w pracownikdéw czynnosci w Zakladzie Gorniczym.

Fakt przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego i zapoznania sie z wystepujgcymi
zagrozeniami na terenie Zaktadu Gorniczego nalezy odnotowaé w ksigzce instruktazy
oddzialu w rejonie, ktorego wykonywane bedg prace, za potwierdzeniem 0sG6b
przeszkolonych.

§ 3.
Wykonawce zobowigzuje sie do:

Przestrzegania procedur obowigzujgcego w Potudniowym Koncernie Weglowym S.A.
Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Jakoscia, Srodowiskiem i BHP w zakresie
zarzadzania bhp oraz zarzadzania srodowiskowego podczas wykonywania prac w ruchu
zaktadu gorniczego, w tym do stosowania punktu 4 4.10 normy PN-N-18001,
obligatoryjnego zgtaszania wypadkdéw przy pracy, choréb zawodowych i zagrozen
potencjalnie wypadkowych wsréd pracownikow Wykonawcy podczas wykonywania ustugi
na rzecz Potudniowego Koncernu Weglowego S.A.

Prowadzenia dokumentacji zwigzanej z zatrudnianiem pracownikéw zawierajacej:

a) aktualny wykaz kierownictwa i dozoru ruchu oraz pracownikoéw zatrudnionych w ruchu
odpowiedniego zakfadu gérniczego,

b) zaswiadczenia o odbytych szkoleniach wstepnych i okresowych,

c) zaswiadczenia o ukonczeniu szkolenia w zakresie BHP dla pracownikow firm
swiadczacych ustugi w ruchu odpowiedniego zaktadu gérniczego,

d) zaswiadczenia o waznych badaniach profilaktycznych lekarskich, psychologicznych lub
innych specjalistycznych oraz w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,

e) wykaz pracownikéw zapoznanych z czescig Dokumentu Bezpieczenstwa wlasciwg dla
charakteru wykonywanych prac oraz z odpowiednimi instrukcjami bezpiecznego
wykonywania prac.

Powyzszg dokumentacje Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢é na zadanie
odpowiednich stuzb Zamawiajgcego.

Prowadzenia obowigzujgcej dokumentacji stosownie do wymagan Prawa geologicznego
i gorniczego, Prawa budowlanego i innych przepiséw wykonawczych.

Natychmiastowego wstrzymania prowadzenia robdt, w przypadku powstania na tych
robotach stanu zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw lub bezpieczenstwa ruchu
Zakladu Gorniczego w strefie zagrozenia, wycofania pracownikéw w bezpieczne miejsce
niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego oraz przystgpienia dostepnymi
srodkami do usuwania zagrozenia.

Dziatania zgodnego z poleceniami kierownictwa akcji ratowniczej (zorganizowanej przez
Zamawiajgcego zgodnie z zasadami techniki goérniczej i obowigzujacymi przepisami)
w przypadku powstania na realizowanych robotach stanu zagrozenia wymagajgcego
interwencji stuzb ratownictwa gorniczego.
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6. Przestrzegania wymagan dotyczacych ochrony srodowiska okreslonych w obowigzujacych
w Potudniowym Koncernie Weglowym S. A. procedurach:

P-3.1 Procedura identyfikacji i oceny aspektow srodowiskowych,
P-3.2 Procedura postepowania z odpadami,

P-3.3 Procedura sterowania operacyjnego, monitorowania i pomiaréw dla znaczacych
aspektow srodowiskowych oraz oceny zgodnosci z wymaganiami prawnymi i innymi
wymaganiami.

§ 4.
Transport sprzetu, urzadzen i materiatdw Wykonawcy na terenie Zaktadéw Goérniczych zapewni
Zamawiajacy.

§ 5.

Sposéb ewidencjonowania (rejestrowania) czasu przebywania poszczegOllnych pracownikéw
Wykonawcy na terenie Zamawiajgcego:

1. Wszyscy pracownicy Wykonawcy zobowigzani sg zgtasza¢ dozorowi oddziatlu uzytkownika
przybycie do rejonu oddziatu.

2. Po zakonczeniu robot fakt opuszczenia rejonu wykonywania prac przez pracownikow
Wykonawcy musi by¢ kazdorazowo zgltoszony osobie dozoru oddzialu Zamawiajgcego.

§ 6.

W przypadku nieprzestrzegania obowigzujacych przepiséw i niedopelnienia postanowien
niniejszych ustalen przez Wykonawce (jego pracownikow) osoby nadzorujgce i dozorujgce
roboty ze strony Zamawiajgcego majg obowigzek odpowiednio odsuniecia pracownikéw
Wykonawcy od robét z ich wstrzymaniem wigcznie.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 5
do umowy zawartej pomiedzy
Potudniowym Koncernem Weglowym S.A.
afirma ...,

LISTA JEDNOSTEK ZALE ZNYCH
WCHODZACYCH W SKLAD GRUPY KAPITALOWEJ WYKONAWCY

W rozumieniu przepiséw o rachunkowosci*

Lp. Nazwa jednostki Adres NIP

1 2 3 4

(piecze¢ i podpisy osoby/os6b
upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy)

*) jesli nie dotyczy, przekresli¢, wpisa¢ stosowne uzasadnienie (oswiadczenie) i podpisac
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