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Wykonawcy zainteresowani 

postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego 

 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawy flokulantów dla 
Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego SA”  - sprawa nr 62/2013/EEZP/MN 
 
 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ 
 

W związku z otrzymanym zapytaniem w sprawie treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia na „Dostawy flokulantów dla Zakładów Górniczych Południowego 

Koncernu Węglowego SA” oraz na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych 

poniżej cytujemy pytanie Wykonawcy i przedstawiamy odpowiedź Zamawiającego. 

 
 

Pytanie: 

„W nawiązaniu do wymagań zawartych w Części IV punkt 3 SIWZ do w/w przetargu, zwracamy 
się z prośbą o określenie wartości granicznych parametru technicznego zagęszczenia nadawy 
na osadniki Dorr`a. Uściślenie tego parametru jest bardzo istotne dla naszego Poddostawcy, 
który będzie przeprowadzał próby laboratoryjne w obu Zakładach Górniczych.” 
 
 
Odpowiedź: 
Wartości graniczne parametru technicznego – zagęszczenia nadawy na osadniki Dorr`a 

 dla Zakładu Górniczego Sobieski: minimalne zagęszczenie 30 g/l, maksymalne 

zagęszczenie 70 g/l, 

 dla Zakładu Górniczego Janina minimalne zagęszczenie 30 g/l, maksymalne zagęszczenie 

60 g/l. 

 


