Spis tresci

SPUS FYSUNKOW ...ttt ettt ettt e e e e e e e e e e e e e s s s s a s sssbbbbes e eaaaasessseannnnnnnes 5
S 0 4= = T4 111 10 LY PPPRR 5

1. POOSTAWA OPIACOWAINIA. ...t eeeeeieiiiiiiiee e e e e e e e eeeettta s s e e e e e e e eeeaetbaa e s e e e e aaeeeesbbnnn e e eeeeeeeessnnns 6

2. Charakterystyka teChNICZNa SZYDU .........ooouuuiiiiiiiie e 8

G T 1Yo ] (o o | - 1RSSR 10

4. Warunki hydrogeolOgICZNE ........ccoieeeiiiieiieii et e e e e 11

5. DODOr 0bUAOWY SZYDOWE]......ceeviiiiiie e e e e 12

6. Gabaryty i obudowa WIotu Na POZ.800M........uuuuiiiiiiiiiiieiiie e 14

7. Wyposazenie szybu w maszyny, urzgdzenia i sprzet na okres pogtebiania.............. 16
7.1. Gornicze wyciggi Szybowe KUDIOWE ............oooviiiiiiiiciii e 16
7.2. Wciggarki WOINODIEZNE ........cooiiiiiiiii e e e e 17
7.3. Pomost wiszgcy - rama napinajgca i tadowarka szybowa .............ccccoevvvviiiiiiiiinnn. 18
7.4. Odeskowanie stalowe - SZAlUNEK ...........uuuiiiiiiiiii e 19
T €= 1o (=574 o [0 1 19
7.6, RUIOCIGGI .ottt ettt et et e e e e e e e e e e e e e s bbb e e e e e e e e e e e e e e e aanns 19
AL A =] 0117, = 1o = TSP 20
7.8. OOWAANIANIE .....cciiiiii it e e e et e e e e e e e e e e e e s s s e s nnnneeeaeeeeeas 23
RS IR O 1511 =1 [T o 24
7.10. Sygnalizacja 1 fgCZN0SC.........uueeiiiiei e e e e e e e e e e e e 24
7.11. POMOSE ZI€DOWY ...ttt 25
7.12. Pomost do obstugi kubtow betonacyjnych...........cooooiiiiiiiiie e 25
7.13. POMOSE OCAIONNY ...ttt e e e e e e e e e e e e e eeeeeseesrnnnas 26

8. Zagospodarowanie terenu Na €zas BUdOWY ...........ccoviviiiiiiiiiieiee e e e eeeeaeens 27
S0t D 10T I I o] = T = PP SPP 27
8.2. Zbiornik urobku pod ZSYPNIg ......ueeeeeiiiiii e 27
ESTRC TN @ 157=To | 11 .o To e [0} (0 1113V oX o PSSR 27
8.4. SUWNICE EIEKITOWCIGQOW.......coiiuiiiiiiei ettt e e e e e e e e e anenees 28
8.5. OQgrOUZENIE LEIENU ....ceeviiiiiiiiieie et e e e e e e e e e e e ettt eeeene e e e s s e e e eaeeeeeeeaeeeeesssssssnnnns 28
8.6. Wieza SZYDOWA tYMCZASOWA .....uuuureiiieiee ettt e e e e e e e eeeeenenees 28
8.7. Lokalizacja maszyn WYCIGQOWYCR ..........ovvviviiiiiiiie et 29
8.8. Warsztaty przysSzybowe | Magazyny ...........uuuuueiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeiie e 29

Nr projektu: 314-W/12/Il| Str.2
KOPEX S.A.

BIURO PROJEKTOW GORNICZYCH
z siedzibg: 41-900 Bytom, ul. Katowicka 18




8.9. Kontenery DIUrOWE 1 SOCJAINE ........uuuuiiiiie e e e e e e e e e e e e eeeaannees 30

8.10. ROZAZIEINIA ...ttt e e e e e e e e et e e e e tneeeneeeeaenees 30
8.11. BUAYNEK SPIEZAIEK ... .uuueiiiie e e e e e e e e e e e ettt rreee s e e e e e e e e e e e e e e eeaeeeannnnn e e e ean 30
8.12. Pomieszczenia socjalne dla zalogi ..........euvuvuiiiiiiiiiiii e 31
9. Technologia POGIEDIANIA. ...........uuiiiiee e e e e e eeeeees 31
S I I U= o] F= T a1 L= e To T £0] 111V 0] (1 [ 31
9.2. Ladowanie i odstawa UrODKU ............oiiiiiiiii e 32
9.3. WyYKONYWani€ OBUAOWY ........ccooiiiiiieiiiiiiiicie s et e e e e ee e e e e e e e e e e e e e e eaeees 32
9.3.1. Wykonywanie obudowy WStepnej (ZEWNEIZNE]) ......c.uueeiiiiie i 32
9.3.2. Wykonywanie obudowy ostatecznej (WEWNELIZNE]) ......uuvvrieeeiiiiiiieiieeeeeseeieieeeee e e e e s esinanneeeeee s 32
9.3.3. Produkcja i transport betonu na plac BUdOWY..........ccceiiiiiiiii e 32
S I B o] (0] =T 1 =T o U 33
10. InStalacje ElEKIYCZNE ..o 38
10.1. Zasilanie placu DUAOWY ... s 38
10.2. Trasy kabli zasilajgcych plac bUdOWY.........ccccoooeiiiiiiiii e 39
10.3. BIlANS MOCY ..ottt ettt s s e s e e e e e e e e e e e et eeeeee bbb s mmnnnsesnnnnns 40
10.4. Sieci i instalacje elektryczne na powierzChni..............vviceiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeee, 42
10.4.1. Zasilanie maszyn WYCIGQOWYCH...........uuiiiiiii e e e e 42
10.4.2. Zasilanie urzgdzen 500V i 400/230V ......ooiii ittt a e e 43
10.4.3. Instalacja oswietleniowa i gniazd wtyczkowych budynkOw ............cccoociiiiiiiiiniiiiiiecn 44
10.4.4. Instalacja oswietleniowa WIieZy SZYDOWE] .........ccuviiiiiiei i ree e 44
10.4.5. Instalacja oswietlenia ZEWNEIrZNEQO .......cceeiiiiiiiiiiiiie et e e e r e e e e e e e e e e e eneees 45
10.4.6. Instalacje POMOSIU WISZGCEUO ...eeeeeiiiueiiiiieeeeeieiiiteeeee e et e etsteareeeaeessassnteeeraaeessannrnreeeaeaeseannrens 45
10.4.7. Instalacje teleteCNNICZNG. .........eiiii e ee e e e e e e nenes 46
10.4.8. INStalacja OQIOMOWA. .. ... ueeieieiee ettt e e e e e e ettt ee e e e e e e e nbate e e e e e e e e s nseeeeeeaeeseaannbeneeeaaaeaaannne a7
10.5. Zasilanie urzgdzen zlokalizowanych na poziomie 500m ...........ccccevvviviivvniinnnnn. 47
10.6. KabIe | PrZEWOAY .......ovvuviiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeisieeeeeneesreansn s s e e e e e eeeseneseeeessssseneens 48
10.7. Ochrona przed porazeniem prgdem elektryCznym ............ooooviiiiiiiiiiiiineeeeeee, 49
10.8. Zabezpieczenia PrzeCIWPOZAINOWE ........uuuuiieeieeeeeeeeeeeeeeeeeestennnnn e e aeeeaaaeaees 50
(R A Ol gl (o] - o] p{=To [ (o] o 14 = PP 50
11. BranzZa iNSTAlaCY)Na ......uie e e e e e e e et eeaaaanana 51
11.1. Przelozenie istniejgcej instalacji ogrzewania Szybu...........ccccovvvvviiiiiiiiiiiiii e, 51
11.2. Wykonanie zewnetrznej SieCi WOAY P-POZ. ........coeviviiiiriuiiiniiiaaeaaeee e e eeeeeeeeeeeeeeeeens 51

11.3. Wykonanie przytgcza wody pitnej i p-poz. dla konteneréw biurowych i budynku

VT LGy A = 1 (0 )T TR 52

Nr projektu: 314-W/12/Il| Str.3

KOPEX S.A.
BIURO PROJEKTOW GORNICZYCH
z siedzibg: 41-900 Bytom, ul. Katowicka 18




11.4. Odprowadzenie sciekow sanitarnych z kontenerow biurowych i z budynku

L2 LS A = 10 YR UPPPPPPR 52
11.5. Odprowadzenie wod dotowych z osadnika wéd odsgczajgcych............eeevvveeeenn... 52
11.6. Wykonanie wewnetrznej instalacji ogrzewania budynkOw.............ccccoeeveiiieennnnnn.n. 52
11.7. Wykonanie wewnetrznej instalacji wod-kan w budynkach. ... 53

12. Harmonogram pogtebiania SZYDU. ..........coooeiiiiiiii e 53

13. Zestawienie naktadow zwigzanych z pogtebianiem szybu...........ccccccccieiiiiiiiiiieennnns 57

Nr projektu: 314-W/12/Il| Str.4

KOPEX S.A.

BIURO PROJEKTOW GORNICZYCH
z siedzibg: 41-900 Bytom, ul. Katowicka 18




Spis rysunkéw

ko:\gny Nazwa rysunku Numer rysunku
1. | Plan orientacyjny lokalizacji inwestycji W-1865/11
2. | Plan sytuacyjny - projekt zagospodarowania placu budowy W-1781/Ill
3. | Projekt zagospodarowania placu budowy - wizualizacja W-1771/11
4. | Tarcze szybu do pogtebiania W-1767/1
5. | Rzut poziomy urzgdzen do pogtebiania W-1768/111
6. | Rzut pionowy urzgdzen do pogtebiania W-1769/11l
7. | Przekroj pionowy pogtebianego odcinka szybu - obudowa W-1773/1I
8. | WIlot dwustronny na poz. 800m (-495,5). Gabaryty. W-1776//1
9. | Tarcza szybu od poz. 500m do poz. 800m W-1866/111
10. | Zbrojenie szybu od poz. 500m do poz. 800m W-1867/1lI
11 Ilagg?éi;igc;j; s_tallocgizresdouokr(r:]yjnej dla rurociggu p.poz. na czas W-1777/1I1
12. | Schemat strukturalny sieci 6kV W-1778/Ill
13. | Schemat strukturalny sieci 500V W- 1779/l
14. | Schemat strukturalny sieci 400/230V W-1780/11
15. | Plan doprowadzenia kabli zasilajgcych do placu budowy W-1862/111
16. | Schemat strukturalny zasilania na poziomie 500m W-1863/IlI
17. | Schemat przewietrzania na czas pogtebiania W-1864/111
18. | Schemat pomostu zrebowego W-1868/Il|
19. | Schemat odwadniania szybu na czas pogtebiania W-1869/11I

Spis zat gcznikow

1. | Harmonogram pogtebiania szybu

2. | Zestawienie nakiadow zwigzanych z pogtebianiem szybu

Nr projektu: 314-W/12/Il|

Str.5

KOPEX S.A.
BIURO PROJEKTOW GORNICZYCH
z siedzibg: 41-900 Bytom, ul. Katowicka 18




1. Podstawa opracowania

Wersja lll koncepcji pogt ebiania szybu ,Janina VI” wynika z ustale A dokonanych
na naradzie dnia 10 kwietnia. Zmiany w stosunku do opracowanej w marcu wersji Il

polegaj g na:
e zmianie trasy estakady kablowej

* wyznaczeniu nowego przebiegu torowiska dla celow tr ansportu materiatdbw w

bezpo srednie s gsiedztwo szybu
e zmiany nazewnictwa niektérych urz  gdzen i obiektow

» uszczegodtowieniu harmonogramu pogt ebiania poprzez opracowanie terminarzu

przebiegu i czasochtonno  $ci poszczegdlnych rob6t
* przedstawieniu w sposob graficzny sposobu odwadnian ia pogt ebianego szybu
e zmiany tras odprowadzenia wody z osadnika na powier  zchni

e przedstawieniu schematu pomostu zr ebowego z uwzgl ednieniem powierzchni

kanatéw grzewczych

Dodatkowo postanowiono zamienic lokalizacje budynku sprezarek i konteneréw biurowych.

Niniejsza wersja Ill zast epuje wersje poprzednie

Podstawg niniejszego opracowania jest Umowa nr 12X4054 zawarta pomiedzy:
Potudniowym Koncernem W eglowym SA. ul. Grunwaldzka 37, 43-600 Jaworzno
a
KOPEX-Przedsi ebiorstwo Budowy Szybdw S.A., ul. Katowicka 18, 41-9 00 Bytom
oraz
porozumienie trojstronne zawarte w dniu 17.12.2012r pomiedzy:
0 Potudniowym Koncernem W eglowym S.A.
o0 Kopex - PBSz S.A.
o0 Kopex S.A.
Opracowanie wykonano w oparciu o:
- Prawo geologiczne i gornicze (Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. Nr163, poz. 981),
- Prawo budowlane (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Tekst jednolity Dz. U. z 2006 r.
Nr 156 poz. 1118, z pdzniejszymi zmianami).
- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.

(Dz. U. Nr 80 poz. 717, z pbzniejszymi zmianami)
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- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny  pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia
przeciwpozarowego w podziemnych zakladach go6rniczych — wraz z zalgcznikami
(Dz.U.nr139, poz.1169 oraz z 2006 r. nr124, poz.863 - stan prawny 12 sierpnia 2006 r.),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie

ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy z poézniejszymi zmianami.

Badania stanu technicznego obudowy szybu ,Janina VI" PKW SA ZG Janina —

Gtéwny Instytut Gornictwa, Katowice 2011.

Koncepcja instalacji do podawania mieszanin wodnych na bazie kruszyw, odpadow
i ubocznych produktéw spalania w profilaktyce p.pozarowej w warunkach dotowych ZG
Janina — Fundacja Nauka i Tradycje Gornicze, Krakéw 2012.

- Technologia gtebienia szybu Janina VI od 4,5-523 — Zaktad Rob6t Gorniczych,

Mystowice 1989.

PT Szyb Janina VI. Zbrojenie szybu. Zbrojenie rzgpia. Cze$¢ mechaniczna. Biuro Projektéw
Gorniczych, Krakéw 1992.

PT Szyb Janina VI-Zbrojenie szybu. Oszybie na poz.500 i elementy tgczgce. Czesc¢

mechaniczna, Biuro Projektow Gorniczych, Krakow 1991.

Dokumentacja ogrodzenia, zamkniecia szybu ,Janina VI” wraz z oznakowaniem — Libigz
01.08.2008r.

inne notatki stuzbowe ze spotkan oraz uzgodnienia z ZG Janina.

Przy wykonywaniu opracowania korzystano z nizej wymienionych norm:

- Hydrogeologia. Podstawowe nazwy i okreslenia. PN-77/G-01300.
- Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow. PN-86/B-02480.

- Wody kopalniane. Oznaczanie szybkosci korozji i klasyfikacja agresywnosci korozyjnej

wzgledem stali weglowych konstrukcyjnych zwyklej jakosci. BN-75/1071-05.
- Szyby gornicze. Obudowa. Obcigzenia. PN-G-05016:1997.
- Szyby gornicze. Obudowa. Zasady projektowania. PN-G-05015:1997.
- Szyby gornicze. Obudowa betonowa. Kryteria oceny i metoda badan. PN-G-04211.
- PN-74/G-06001 Szyby gornicze. Obudowa murowa i betonowa. Wymagania i badania.
- Beton. Czesc¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢. PN-EN 206-1

- PN-HD 60364-7-704 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Wymagania dotyczgce

specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbioérki

Ponadto wykorzystano materiaty mierniczo-geologiczne dostarczone przez Inwestora.
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2. Charakterystyka techniczna szybu

Szyb ,Janina VI” zlokalizowany jest w kierunku potudniowym od szybu ,Janina IV”
w odlegtosci ok. 140m. Szyb peini obecnie jedynie funkcje wentylacyjng dostarczajgc swieze
powietrze na poziomy 350m oraz 500m. Szyb ,Janina VI” zbudowany zostat w latach 1988-
1992. Poczgwszy od 25.08.1995 roku szyb zostat stopniowo zatopiony. W wyniku podjetych
decyzji, zwigzanych z koniecznoscig udostepnienia nowych rejondéw eksploatacyjnych, od
13.07.2006 roku rozpoczeto odtapianie szybu od poziomu 350m do 500m wraz

Z towarzyszgcymi wyrobiskami. Odtapianie zakonczono 05.08.2006 roku.

Podstawowe parametry szybu:

- Srednica 7,5m
- gtebokos¢ 523,0m
- kota zrebu szybu +291,5m
- kota rzgpia szybu -231,5m

Szyb posiada podszybia na poziomach:
- 350m - rzedna wysokosciowa -50,47m
- 500m - rzedna wysokosciowa - 200,28m

Zgodnie z projektem technicznym gtebienia szybu:
- naodcinku 4,5-30,0m wykonano obudowe zespolong:
- zewnetrzng - betonity szybowe BSz-2 grubosci 36 cm;

- wewnetrzng - beton B15 grubosci 40cm.

- na odcinku 30,0-217,0m wykonano obudowe pojedynczg betonowg grubosci 40cm
z betonu B15.

- na odcinku 217,0-325,0m wykonano obudowe pojedynczg betonowg grubosci 40cm
z betonu B25.

- naodcinku 325,0-395,0m wykonano obudowe zespolona:
- zewnetrzng - beton B25 grubosci 40cm;

- wewnetrzng - beton B25 grubosci 40cm.

- naodcinku 395,0-437,0m wykonano obudowe zespolona:
- zewnetrzng - beton B15 grubosci 40cm;

- wewnetrzng - beton B15 grubosci 40cm.
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- naodcinku 437,0-487,0m wykonano obudowe zespolona:
- zewnetrzng - beton B20 grubosci 40cm;

- wewnetrzng - beton B25 grubosci 40cm.

- naodcinku 487,0-523,0m wykonano obudowe zespolona:
- zewnetrzng - beton B15 grubosci 40cm;

- wewnetrzng - beton B20 grubosci 40cm.

Celem posadowienia obudowy wewnetrznej, wyeliminowania mozliwosci ewentualnego
przemieszczenia sie obudowy betonowej, odcigzenia wlotow oraz ze wzgledéw

technologicznych wykonano stopy szybowe na gtebokosci: 30m, 320m, 471m.

Szyb wyposazony bedzie w przysztosci w klatke wielkogabarytowg oraz przeciwciezar.

Aktualnie szyb jest zazbrojony od gtebokosci 9,00m do dna rzgpia. Prowadzenie
stanowig 4 ciggi prowadnikow stalowych skrzynkowych 160x220. Dzwigary zbrojenia i konsole
rozstawione sg w pionie co 4,5m. Dlugos¢ prowadnikow wynosi 9,0m.

Dodatkowo w szybie zabudowany jest przedziat drabinowy od zrebu do rzgpia, elementy

zbrojenia rzgpia, krzesta szybowe na poz. 350m i poz. 500m, kable i rurociggi.
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3. Geologia

W profilu szybu wystepujg od powierzchni:
- nasyp
- utwory czwartorzedowe w formie piaskéw i glin
- utwory karbonskie reprezentowane przez warstwy libigskie i taziskie

Nasyp 0 migzszosci okoto 19,0m skiada sie w okoto 90% z okruchow piaskowcow.
Nasyp nalezy traktowac¢ jako luzny rumosz i zwietrzeliny o niskim stopniu zageszczenia. Przy
wiekszych obcigzeniach, zwlaszcza dynamicznych, w utworach tych mogg w pewnych
przypadkach zaistnie¢ nierébwnomierne osiadania. Z tego wzgledu obcigzenia na nie, nie
powinny przekraczaé wartoéci 1,0kG/cm? na glebokosci posadowienia 1,5-2,0m.

Utwory czwartorzedowe o migzszosci okoto 1,1m wyksztalcone sg w formie piaskow
i glin o plastycznej miejscami konsystencji. Nalezy przyja¢, ze przy ewentualnym posadowieniu
na nich budowli obcigzenia nie powinny przekraczaé wartosci 1,5kG/cm?.

Utwory karbonskie reprezentowane sg przez warstwy libigskie i taziskie. Warstwy
libigskie wystepujg w postaci serii grubotawicowych piaskowcéw réznoziarnistych, najczesciej
stabozwieztych i zawodnionych, przedzielonych serig kilkumetrowych tupkow ilastych pomiedzy
ktorymi wystepujg poktady wegla 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 119/2.

Warstwy faziskie ponizej poktadu 119/2 w dalszej czesci karbonu produktywnego
reprezentowane sg przez serie piaskowca z wktadkami tupkow ilastych pomiedzy ktorymi
wystepujg poktady wegla 203/1, 205/1, 205/3, 206/1 i 207/2.

Warstwy te litologicznie wyksztalcone sg podobnie do warstw libigskich, jednakze
zwiezto$¢ piaskowcow taziskich jest wigksza oraz jakos¢ wystepujacych tu wegli jest lepsza,
szczegOlnie z uwagi na mniejszg zawartosc¢ siarki.

Piaskowce stanowig 95% profilu geologicznego szybu ,Janina VI”, sg barwy jasnoszarej,
drobno, srednio i gruboziarniste czesto z wkladkami zlepiehcow. Piaskowce drobnoziarniste
0 spoiwie ilastym fatwo rozsypuja sie.

Skaly w rejonie szybu wykazujg bardzo niskg wytrzymatosé na sciskanie. Dominujg
skaly matospoiste i spoiste o wskazniku zwieztosci f = 0,6-1,0 wg Protodiakonowa.

W calym profilu mozna wyr6zni¢ okoto 20% udzialu skat zwieztych o wskazniku
zwieztosci f = 2,0-6,0.

Z piwnicy przyszybowej na poz. 500m (rzedna — 202,44m npm) zostat odwiercony w dot
otwor badawczy GD-10 majgcy na celu zbadanie warunkéw  geologicznych

i hydrogeologicznych na catym odcinku projektowanego pogitebienia szybu ,Janina VI”.
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4. Warunki hydrogeologiczne

W grudniu 2012 roku wykonany zostat badawczy otwoér wiertniczy GD-10. Otwor ten
zostat wykonany dla potrzeb rozpoznania litologii gorotworu, przeprowadzenia badan,
wykonania charakterystyki warunkéw hydrogeologicznych i geologiczno-inzynierskich. Na
podstawie uzyskanych wynikdw wiercenia i badan laboratoryjnych jest opracowywana
dokumentacja hydrogeologiczna i geologiczno-inzynierska. Ponizej przedstawiono wstepnie
warunki hydrogeologiczne jakie wystgpig w trakcie pogtebiania szybu.

Otwor badawczy GD-10 zlokalizowano w bezposrednim sasiedztwie rury szybowej
w piwnicy przyszybowej objazdu Il na poz. 500m. Zrgb otworu znajduje sie na rzednej -202,44m
npm. Odlegto$¢ otworu od osi szybu wynosi 16,4 m. Glebokos¢ otworu wynosi 380m.

W profilu hydrogeologicznym otworu GD-10 wystepuje jedno pietro wodonosne
w utworach karbonskich. Pakiety itowcow i wegla tworzg izolujgce przewarstwienia miedzy
wodonosnymi piaskowcami, dzielgc karbonskie pietro wodonosne na odrebne poziomy wodne
0 zréznicowanych kontaktach hydraulicznych.

Przewiercony karbonski poziom wodonosny zwigzany jest z Krakowskg Serig
Piaskowcowg (KSP) zbudowang z grubotawicowych piaskowcow drobno-, $rednio-
i gruboziarnistych, miejscami zlepiencowatych. Howce i mulowce wystepujg podrzednie
w postaci wkfadek towarzyszacych poktadom wegla. Stopien zawodnienia poszczegoélnych
komplekséw piaskowcowych zalezny jest od ich wyksztatcenia (uziarnienia, porowatosci), jak
tez od stopnia spekania. Pietro wod karbonskich w przedmiotowym otworze zwigzane jest

z piaskowcami warstw faziskich i posiada charakter porowy lub porowo-szczelinowy.

Poziomy wodonosne zalegajg na nastepujgcych gtebokosciach (liczac od zrebu otworu):
0 | poziom wodonosny — na gtebokosci od 0,81m do 31,45 m

Il poziom wodonosny — na gtebokosci od 36,0 m do 105,00 m

Il poziom wodonos$ny — na gtebokosci 110,73 m do 138,25 m

IV poziom wodonosny — na gtebokosci od 143,43 m do 255,89 m

V poziom wodonosny — na gtebokosci od 257,70 m do 299,85 m

o O O O o

VI poziom wodonos$ny — na gtebokosci od 305,35 m do 340,67 m
o VIl poziom wodonosny — na gtebokosci od 344,60 m do 380,00 m
Przewidywane wielkosci doptywu do szybu wyniosa:
- w stropach warstw wodono$nych od 0,0003 m®min do 0,31 m®min,
- w spagach warstw wodonos$nych od 0,027 m®min do 0,553 m*/min
Gtownym czynnikiem wptywajgcym na wielkos¢ doptywu wody do szybu jest wielkosé
cisnienia hydrostatycznego w danej warstwie wodonosnej. Woda wykazuje silng agresywnos¢

wobec betonu (agresywnosc siarczanowa i magnezowa).
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Dla opracowania niniejszej koncepcji przyjeto wstepne zatlozenie ze przypuszczalny

doptyw wody do pogtebianego odcinka szybu wyniesie do 2m*/min.

5. Dobdér obudowy szybowej

Ponizej na podstawie danych zawartych w ,Dodatku nr 5 do Projektu Zagospodarowania
Ztoza Janina na lata 2010-2016" zestawiono Srednie wartosci wytrzymatosci na sciskanie (Rc)
wg badan penetrometrycznych, dla piaskowcow i tupkéw ilastych, zalegajacych w stropach

i spagach poktadow.

Wyniki bada A parametréw wytrzymato $ciowych skat stropowych

Obis Wahania $redniej warto $ci Klasa
Lp. Pokfad makrosEo ow wytrzymato $¢ na sciskanie — Rc strobu
powy od-do [MPa] P
tupek ilasty 3,6-217 | Il
1 116 Piaskowiec 6,1-19,0 -1l
tupek ilasty 6,4 - 23,8 I -l
2 118 Piaskowiec 9,1-22,8 -1l
tupek ilasty 3,2-4.8 I
3 119/2 Piaskowiec 7,8-26,4 -1l
tupek ilasty 8,9-121 I
4 20111 Piaskowiec 12,7-21,0 I- 11
tupek ilasty 11,39 -17,73 -11
5 203/3 Piaskowiec 14,05 - 22,71 I-11
tupek ilasty 12,8 I- 1l
4 207 Piaskowiec 12,12 - 21,67 I- 1l
Klasa stropu podana zostata wg klasyfikacji GIG.
Wyniki bada A parametréw wytrzymato $ciowych
skat sp agowych.
Onis Wahania $redniej warto $ci Klasa
Lp | Pokiad makrosEo ow wytrzymato $¢ na $ciskanie — Rc S U
powy od-do_[MPa] Pag
Lupek ilasty 6,5- 16,8 Il
! 116 Piaskowiec 13,6-22,1 Il
5 118 tupek ilasty 3,45-13,6 -1
Piaskowiec 10,4 - 23,5 ]
3 119/2 LL_Jpek |Ia_sty 7,9 Il
Piaskowiec - -
Lupek ilasty 7,9-1524 Il
4 201/1 Piaskowiec 12,3-17,7 Il
Lupek ilasty 11,25 -15,00 Il
5 203/3 Piaskowiec 9,87 — 14,79 ]
tupek ilasty 5,0 Il
6 207 Piaskowiec 13,29 -17,16 ]
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Wedlug badan laboratoryjnych, wegle charakteryzujg sie nastepujgcymi, srednimi parametrami

wytrzymatosciowymi.
Lp | Pokiad Wahania sredniej warto :(;f:l (;/é/)yt[rl\z/lygg?lro $¢ na scisk anie — Rc
1 116 18,4-29,8 (max. 32,8)
2 118 18,8-23,2 (max. 34,6)
3 119/2 18,5-25/4
4 201/1 17,5-27,5
5 203/3 8,03 -10,63
4 207 9,06-11,50

Ocena wegli wg metody Protodiakonowa kwalifikuje wegle do tatwo i srednio urabialnych.
Przyjeto nastepujgce zatozenia przy wykonywaniu obliczen obcigzenia obudowy szybu
od gorotworu i obliczaniu grubosci obudowy.

1. Parametry geotechniczne skat w profilu szybu do obliczania wartosci obcigzen przyjeto
wedtug usrednionych parametréw geotechnicznych podanych w w/w tabelach i
uzupetniono na podstawie danych literaturowych.

2. Migzszosci warstw przyjeto na podstawie ,Przypuszczalnego profilu warstw
geologicznych dla projektowanego otworu wg stanu na 8.11.2011."

3. Przyjeto, ze poza obudowg betonowg nie wystepuje spietrzanie wody (brak stupa
naporowego wody), poniewaz goérotwdr w rejonie szybu zostanie zdrenowany.
Wystepujgce lokalnie wycieki wody spoza obudowy nie powodujg jej spietrzania i nie
wywierajg dodatkowego obcigzenia ha obudowe szybu.

4. Obudowa szybu bedzie zespolona bez hydroizolacji. Warstwa zewnetrzna grubosci
40cm, warstwa wewnetrzna grubosci 40cm.

5. Zdrenowanie goérotworu nastgpi przez wprowadzone przez warstwe zewnetrzng rurki
drenazowe wyprowadzajgce wode zza obudowy.

Wartosci obcigzen na obudowe szybu przez goérotwér obliczono zgodnie z normg PN-
G/05016:1997.
Grubos¢ obudowy obliczono zgodnie z normg PN-G-05015:1997.
Obliczenia wartosci obcigzen i grubosci obudowy wykonano programem autorskim,
bazujgcym na arkuszu obliczeniowym programu Mathcad, dziatajgcym w srodowisku Windows.
-na gtebokosci 523m-643m projektuje sie obudowe zespolona:
- zewnetrzng z betonu B20 (C16/20) grubosci 40cm;
- wewnetrzng z betonu B20 (C16/20) grubosci 40cm.
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-na gtebokosci 643m-770m projektuje sie obudowe zespolona:
- zewnetrzng z betonu B25 (C20/25) grubosci 40cm;
- wewnetrzng z betonu B25 (C20/25) grubosci 40cm.

-na gtebokosci 770m-792m projektuje sie obudowe zespolona:
- zewnetrzng z betonu B30 (C25/30) grubosci 40cm;
- wewnetrzng z betonu B30 (C25/30) grubosci 40cm.

-na gtebokosci 792m-820m projektuje sie obudowe zespolona:
- zewnetrzng z betonu B25 (C20/25) grubosci 40cm;
- wewnetrzng z betonu B25 (C20/25) grubosci 40cm.

Celem posadowienia obudowy wewnetrznej, wyeliminowania mozliwosci ewentualnego
przemieszczenia sie obudowy betonowej, odcigzenia wlotu oraz ze wzgledéw
technologicznych konieczne bedzie wykonanie stép szybowych.

Obudowe szybu przedstawiono na rysunku W-1773/Ill ,Przekrdj pionowy poglebianego
odcinka szybu-obudowa”.

Przedstawiony powyzej dobér obudowy szybowej nalezy traktowaé jako wstepny.

Po uzyskaniu dokladnych danych z opracowywanej aktualnie dokumentacji otworu
badawczego GD-10 wykonawca opracuje projekt techniczny obudowy pogtebianego odcinka

szybu.

6. Gabaryty i obudowa wlotu na poz.800m

Na poziomie 800m (-495,5m npm) projektuje sie wlot dwustronny wraz z piwnicami dla
urzadzen przyszybowych.

Rozpatrzono trzy wersje wlotu w zaleznosci od przyjetej wers;ji klatki wielkogabarytowe.
W wersji pierwszej wlot umozliwia dwupoziomowe wsiadanie i wysiadanie, opuszczanie dtugich
materiatow i jednostek wielkogabarytowych.

Wersje druga i trzecia ro0znig sie od siebie sposobem roztadunku diugich materiatow.
W obu wersjach wlot umozliwia jednopoziomowe wsiadanie i wysiadanie, opuszczanie dlugich
materiatow i jednostek wielkogabarytowych. Po uzgodnieniach z przedstawicielami ZG Janina
w koncepcji przyjeto wersje trzecig w ktorej roztadunek diugich materiatdw odbywat sie bedzie
bez pomocy kosza (pojemnika).

Dla powyzszej wersji na rysunku nr W-1776/1ll przedstawiono gabaryty wlotu na poz.
800m.

Nr projektu: 314-W/12/Il| Str.14

KOPEX S.A.
BIURO PROJEKTOW GORNICZYCH
z siedzibg: 41-900 Bytom, ul. Katowicka 18




Ponizej okreslono podstawowe gabaryty wiotu.

Gabaryty wlotu - strona zapychania:

-szerokos¢ 6,0m
-wysokosé 7,85-4,175m
Gabaryty wlotu - strona wypychania:
-szerokos¢ 6,0m
-wysokosé 8,0-4,325m (skos dla opuszczania diugich materiatéw)

Piwnica po stronie zapychania:

-dtugosc¢ ok. 20m (lecz w zakresie wlotu jedynie ok. 7m)
-szerokos¢ 2,7m
-gtebokos¢ 2,65m
Piwnica po stronie wypychania:
-dtugosc¢ ok. 4m
-szerokos¢ 2,7m
-gtebokos¢ 2,5m

Obudowe wilotu dwustronnego projektuje sie jako obudowe stalowo-betonowa
z ksztattownikéw V36 i betonu C25/30.

Nad i pod wlotem wykonane beda pierscienie stalowo-betonowe z ksztattownikéw V36.
Stanowi¢ je bedg warstwy wspotosiowo utozonych okregdw (wiencdw) o réznej srednicy z profili
V36 przedzielonych prostkami z profili V36 wyprowadzonymi w kierunku wlotu (tzn. z gérnego
pierscienia w dét, a z dolnego pierscienia do gory). Do wystajgcych w kierunku wlotu prostek
przykrecone zostang tuki z profili V36 tworzgcych beczke.

Odcinek szybu o ksztailcie beczkowym na dilugosci pomiedzy pierscieniami gérnym i
dolnym projektuje sie jako obudowe stalowo-betonowg dwuwarstwowg z profili V36. Pionowe
luki warstwy zewnetrznej i wewnetrznej przedzielone bedg tukami poziomymi. Luki zewnetrzne
I wewnetrzne wlotu beczkowego taczone bedg z tukami poziomymi za pomocg obejm lub srub
hakowych.

W celu ograniczenia oddziatywania rury szybowej na wilot projektuje sie poziome
oddylatowanie konstrukcji obudowy wlotu od rury szybowej. Dylatacje projektuje sie w formie
wkitadek z drewna impregnowanego lub innego materialu nad pierscieniem goérnym i pod
pierscieniem dolnym.

Stalowo-betonowa obudowa na odcinkach poziomych wlotu sktadac sie bedzie z dwoch
warstw odrzwi z profilu V36. Odrzwia bedg miaty ksztalt eliptyczny zamkniety spggownica.
Odrzwia bedg miaty zr6znicowang geometrie wynikajgcg z ksztattu wlotu (odcinki proste, skosy,
odcinki z piwnicami i bez piwnic). Gabaryty wlotu przedstawia rysunek W-1776/111 ,\Wlot

dwustronny na poz. 800m (- 495,5). Gabaryty”.
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Z uwagi na konieczno$¢ zabudowy dzwigaréw krzesta szybowego w trakcie
wykonywania obudowy wilotu nalezy uwzgledni¢ pdézniejszg zabudowe dzwigarow nosnych
krzesta szybowego. Zatem projekt techniczny wlotu szybowego musi by¢ spéjny z projektem

krzesta szybowego na poz. 800m.

7. Wyposa zenie szybu w maszyny, urz gdzenia i sprz et na okres
pogt ebiania

Sposb6b zagospodarowania placu budowy na czas pogtebiania ograniczony jest
istniejgcymi obiektami. Od pétnocy jest to most przenosnikowy, od poinocy i péinocnego
wschodu-estakada kablowa i istniejgca droga, od zachodu zwatowisko z murem oporowym, od
potudniowego zachodu plac skladowy materiatbw. Zagospodarowanie placu budowy
przedstawiono na rysunkach W-1865/111, W-1781/111, W-1771/lIl.

Do poglebiania szybu zaprojektowano dwa urzadzenia wyciggowe kublowe, z
maszynami wyciggowymi zlokalizowanym po potudniowej i potudniowo-zachodniej stronie
szybu. Lokalizacje kubtow w tarczy szybu przedstawia rysunek W-1767/Ill. Rzut poziomy
urzgdzen do pogtebiania przedstawiono na rysunku W-1768/Ill. Rzut pionowy urzadzen do
pogtebiania przedstawiono na rysunku W-1769/IIl.

Ponizej przedstawiono wyposazenie szybu w urzgadzenia do pogiebiania, odstawe

urobku, sposéb podawania betonu, transport materiatow.

Mozliwe jest zastosowanie innych maszyn i urz adzeA z zachowaniem

rownowa znych parametrow technicznych. W zakresie maszyn wyc iggowych i wci agarek

wolnobie znych wymagane b edzie nie przekraczanie ud zwigoéw maksymalnych podanych

w_koncepciji.

7.1. Gornicze wyci agi szybowe kubtowe

Oba wyciggi kubtowe beda sie sktadac z:
- maszyny wyciggowej bebnowej,

- kubtéw urobkowych i betonacyjnych,

- sanek prowadniczych,

- zawiesia kubtowego,

- liny nosnej,

- kola linowego zabudowanego na wiezy,

-lin prowadniczo-nosnych z pomostem wiszgcym-ramg napinajgca
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Maszyny wyciggowe bebnowe powinny posiadac¢ nastepujgce parametry:

- nadwaga statyczna 90 +~ 140 kN
- predkos¢ jazdy ludzi 6 m/s
- glebokos¢ ciggnienia do 900 m

Przewiduje sie zastosowanie, w zaleznosci od potrzeb i aktualnej gtebokosci szybu, kubtéw

urobkowych o pojemnosci od 1,0 do 2,0 m°.

Dane techniczne kubtéw urobkowych:

Pojemnos¢ (m®) Masa wiasna (kg) Masa urobku (kg) Max. ilo$¢ oséb
1,0 380 1800 4
1,5 640 2700 5
2,0 770 3600 6

Przewiduje sie zastosowanie, w zaleznosci od potrzeb i aktualnej gtebokosci szybu,

kubtéw betonacyjnych o pojemnosci od 1,2 do 1,6 m>.

Dane techniczne kubtéw betonacyjnych:

Pojemnos¢ (m®) Masa wiasna (kg) Masa betonu (kg)
1,2 670 2640
1,6 820 3520
Sanie prowadnicze:
-rozstaw lin 2400 mm
-Wysokosc¢ 3110 mm
-masa ~ 500 kg

Zawiesie kubtowe z hakiem dla liny z sercowka asymetryczng i zaciskami podwaéjnymi
z wkiadka, o parametrach:
140 kN
~ 570 kg

Rozmieszczenie naczyn i elementdéw wyposazenia szybu przedstawiono na rysunku nr

-udzwig

-masa zawiesia

W-1767/lll - ,Tarcze szybu do pogtebiania”

7.2. Wciggarki wolnobie zne

Pomost wiszacy-rama napinajgca i szalunek zawieszone bedg na linach nosnych

nawinietych na bebny wciggarek wolnobieznych zabudowanych na indywidualnych blokach
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fundamentowych wokdét szybu. Kota linowe przez ktére przechodzg liny wciggarek
wolnobieznych i kable samonosne zabudowane bedg na poziomie kot linowych wiezy szybowej
typu P-V.

Do obstugi pomostu wiszgcego-ramy napinajgcej stuzg 4 wciggarki wolnobiezne o
udzwigu maksymalnym 100 kN.

Do obstugi szalunku stuzg 4 wciggarki wolnobiezne o udzwigu 100-160 kN.

Trzy wciggarki wolnobiezne kablowe o udzwigu 35 kN stuzg do zawieszenia kabli
szybowych.

Projektowana lokalizacja wciggarek wolnobieznych nie koliduje z istniejgcq estakadg

kablows.

7.3. Pomost wisz gcy - rama napinaj gca i tadowarka szybowa

Pomost wiszgcy - rama napinajgca przeznaczony jest do nastepujgcych zadan przy
gtebieniu szybu:

- napinanie lin prowadniczych

- zabudowy podpdr rurociggow i lutniociggéw

- zabudowy fadowarki szybowej do tadowania urobku z dna szybu do kubtéw

- roztadunku i rozprowadzania masy betonowej w czasie wykonywania obudowy

szybowej

- posadowienia i obstugi urzgdzenh do odwadniania szybu

- jako pomost ochronny dla zatogi zatrudnionej na dnie szybu.

Pomost wraz z tadowarkg szybowg wykonany bedzie jako dwupodestowy. Odlegtosc
miedzy podestami wynosi¢ bedzie 6,0m-7,0m. Podesty o srednicy 7,0m wykonane bedg z profili
walcowanych i potgczone ze sobg stupami. Pod goérnym podestem pomostu wiszgcego
zabudowane bedzie 8 két linowych @800mm w celu przekierowania lin prowadniczo-nosnych
do belek martwych koncow zabudowanych pod poziomem 500m. Komunikacje pomiedzy
podestami pomostu wiszgcego zapewni stala drabina z kabtgkami. Pomost wiszacy
wyposazony bedzie w instalacje oswietleniowg i instalacje sygnalizacyjng zasilang kablami
samonosnymi, sygnalizacje braku zapasu kabla. Na gornym podescie znajdowac¢ sie bedg dwa
zbiorniki o tgcznej pojemnosci ok. 7m?® i pompy dla obstugi odwadniania szybu tloczace wode na
poziom 500m. Goérny i dolny podest wyposazone bedg w rozpieraki mechaniczne
(pneumatyczne) i reczne. Pod dolnym podestem zawieszone bedg pompy tloczace wode z dna
szybu do zbiornikbw na goérnym podescie. Masa pomostu z pelnymi zbiornikami i pompami

wyniesie okoto 50 000-70 000 kg. Pod pomostem zabudowana bedzie tadowarka szybowa.
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7.4. Odeskowanie stalowe - szalunek

Odeskowania stalowe @ 7,5m i @ 8,3m przeznaczone bedg do wznoszenia obudowy
szybu. Szalowanie stalowe @ 8,3m ze stopag, o wysokosci 3,0-4,0m przeznaczone bedzie do
wykonywania obudowy wstepnej odcinkami 3,0-4,0 m sukcesywnie w miare postepu giebienia
szybu. Szalowanie @ 7,5m o wysokosci 3,0-4,0m (bez stopy) z pomostami operacyjnymi
przeznaczone bedzie do wznoszenia obudowy ostatecznej wewnetrznej diugimi odcinkami
metodg z dotu do gory. Po kazdorazowym zgtebieniu szybu w obudowie wstepnej na odcinku
ok. 120m nastgpi na dnie szybu wymiana szalowania z @8,3m na @7,5m i wykonanie obudowy
ostatecznej. Szalowania stalowe bedg tak skonstruowane, aby mozna bylo zmniejsza¢ ich
srednice za pomoca rozpierakdw hydraulicznych co pozwoli na ich oderwanie od obudowy
i przemieszczenie do nastepnego odcinka wykonywanej obudowy.

Obstuga szalowania @7,5m w trakcie wznoszenia obudowy szybu metodg z dotu do gory
odbywala sie bedzie z pomostéw operacyjnych zabudowanych w konstrukcji szalunku.

Z pomostu gornego odbywata sie bedzie obstuga koncéwki weza rozprowadzajgcego
mieszanine betonowg poza szalunek. Z pomostu dolnego odbywata sie bedzie obstuga
rozpierakéw hydraulicznych rozpierajgcych szalowanie oraz kontrola pomostu gornego
I wznoszone] obudowy szybu. Szalowania w szybie przemieszczane bedg za pomocg 4

zsynchronizowanych wciggarek wolnobieznych.
7.5. Kable szybowe

Kable: sygnalizacyjny, oswietleniowy i strzatowy, nawiniete bedg na bebny 3 wciggarek

wolnobieznych kablowych i opuszczane do szybu wraz z postepem giebienia.
7.6. Ruroci agi

Sprezone powietrze doprowadzone bedzie do miejsca pracy w szybie z powierzchni
istniejgcym rurociggiem @185mm podsadzkowym zabudowanym w szybie przed rozpoczeciem
pogiebiania. Na powierzchni rurocigg ten bedzie posiadat odgatezienie w kierunku budynku
sprezarek z zasuwg odcinajgcg. W miare glebienia rurocigg bedzie przediuzany. Koniec
rurociggu zakonczony bedzie ztgczem redukcyjnym oraz zaworem powietrznym. Sprezone
powietrze pobierane bedzie z tego rurociggu i doprowadzane do miejsca pracy w szybie za
pomocg elastycznego przewodu @100mm zakohnczonego rozdzielnikiem.

Woda (do przepluczki, p.poz.) doprowadzana bedzie do miejsca pracy w szybie
z poziomu 500m rurociggiem wodnym @100mm z rur stalowych. Z rurociggu poprzez ukfad
zaworow redukcyjnych i rozdzielaczy woda pobierana bedzie do wiertarek pneumatycznych

(hydrantéw). Stacja redukcyjna zlokalizowana bedzie w objezdzie po stronie wschodniej
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w odlegtosci ok. 30m od szybu. Wyprowadzenie rurociggu p.poz. z poziomu 500m do
pogtebianego szybu przedstawia rysunek W-1777/111.

Rurocigg odwadniajgcy @100mm potgczony bedzie z pompg na pomoscie za pomocg
weza elastycznego. Rurocigg podawat bedzie wode z glebionego szybu na poziom 500m do
systemu pomocniczego odwadniania poprzez pomost ze zbiornikiem przelewowym i pompami

znajdujacy sie na gtebokosci okoto 140m ponizej poziomu 500m w szybie.

7.7. Wentylacja

Przewietrzanie szybu podczas prac zwigzanych z jego pogtebianiem niezbedne jest dla
utrzymania odpowiednich warunkow klimatycznych oraz sktadu powietrza jak rowniez usuwania
gazow postrzatowych. Dla odcinka pogtebianego szybu projektuje sie wentylacje lutniowg ssacag
z lutniociggiem elastycznym o srednicy 800mm oraz wentylatorem z ttumikami hatasu.
Wentylator zabudowany bedzie na poziomie 500m we wlocie po stronie potudniowo-
wschodniej. Projektuje sie jeden wentylator czynny i drugi rezerwowy. Lutniocigg ssacy
doprowadzony bedzie do dolnego podestu pomostu wiszgcego. Zgodnie z wzorami okreslonymi
w przepisach odlegtosc¢ lutniociggu od dna szybu nie moze by¢ wieksza niz 16m. Jezeli pomost
wiszacy znajdowat sie bedzie w odlegtosci mniejszej niz 16m, koniec lutniociggu musi
znajdowa¢ sie miedzy pomostem i dnem szybu. Lutniocigg ttloczacy diugosci ok. 280m
odprowadzat bedzie zuzyte powietrze do upadowej do poz.500m.

Schemat przewietrzania na czas pogtebiania przedstawiono na rys. W-1864/I1.

Obliczenie wydajnosci i spietrzenia wentylatora oraz oporu wypadkowego lutniociggu
zbudowanego z lutni elastycznych @800mm o dobrej szczelnosci, wentylacji lutniowej ttoczgcej

i dobrej jakosci gtadzi lutni przeprowadzono wg PN-G-43025:1994.

Oznaczenia:

L-projektowana dtugos¢ lutniociggu, m,

D-srednica lutniociggu, m,

ro-jednostkowy op6r aerodynamiczny lutni nowej wg tablicy 1, kg™

A-funkcja intensywnoséci uszkodzen lutni, wg tablicy 3 na podstawie zatozonej jakosci gtadzi i ze
wzoru 10, %,

©-wspotczynnik wymiany masy powietrza wg tablicy 2 dla zatozonej jako$ci szczelno$ci, m*°[kg”
0,5

p-gestosé powietrza, kg™,

V,-wymagana ilo$é powietrza na koncu lutniociggu, m3s™,
Vmin-minimalna predko$é powietrza w szybie, ms™,
ds,-$rednica szybu, m,

€-symbol oznaczajgcy rodzaj wentylacji lutniowej,
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Q-wielko$é pomocnicza, m?,

r-jednostkowy opér aerodynamiczny lutni uzywanej, kg®,
a-parametr wzrostu organicznego, m™,

V,~wydajnosc wentylatora lutniowego, m*s™,
(w-bezwymiarowy wspotczynnik oporu poczatku lutniociagu,

(o~ bezwymiarowy wspotczynnik oporu konca lutniociggu,
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Z charakterystyki wentylatora WLE-1005B wynika, iz wentylator ten spetnia powyzsze
wymagania.

Parametry wentylatora WLE-1005B:

-wydajnosé nominalna 10,0 m¥s
-spietrzenie calkowite 3800 Pa
-napiecie zasilania 500 V
-moc silnika elektrycznego 2x37 kW
-predkosc obrotowa 49 obr/s
-masa wentylatora 1070 kg

Pionowe odcinki lutni elastycznych szybowych typu Teseco nalezy mocowac¢ do
obudowy wstepnej lub ostatecznej przy pomocy linek stalowych zawieszanych na wspornikach
nosnych. Wsporniki bedg mocowane do obmurza szybu za pomocg szybowych kotwi

wklejanych klinowych.
7.8. Odwadnianie

Odwadnianie prowadzone bedzie od isthiejgcego rzgpia (poczatek pogtebiania) do
koncowej gtebokosci szybu. Woda z dna szybu przez pomost wiszgcy kierowana bedzie na poz.
500m do kopalnianej sieci odwadniania.

Wyplywajgca woda zza obudowy betonowej wstepnej ujeta zostanie w miejscu jej
wyptywu. W miejscach wzmozonego wyplywu przez obudowe wstepng (zewnetrzng) wiercone
bedg otwory @50mm i przez nie osadzane w gorotworze rury perforowane. Po uszczelnieniu
styku obudowy wstepnej z rurkami perforowanymi poprzez weze gumowe woda odprowadzana
bedzie do pionowego rurociggu zbiorczego @100mm mocowanego przy pomocy obejm i kotwi
do obudowy wstepnej. Rury zbiorcze (sptywowe) tgczone bedg przy pomocy kotnierzy, kazdy
odcinek dtugosci ok. 2m zaopatrzony bedzie w koncowki w celu umozliwienia podtgczenia
rurek z wezami gumowymi. llos¢ koncowek uzalezniona bedzie od ilosci uje¢ wody, a tym
samym od ilosci wezy gietkich. Zastosowanie drenazu gorotworu poprzez obudowe wstepng
umozliwi wykonanie szczelnej obudowy betonowej ostatecznej (wewnetrznej) szybu, gdyz
wyptywajgca z zawodnionego gorotworu woda zostanie skierowana poprzez rurki perforowane i
gumowe weze do rurociggu splywowego nie powodujgc wymywania sktadnikow uktadanej masy
betonowej i zapobiegnie powstawaniu kanalikbw w obudowie. Opisane ujecia wody tzw.
.choinki” wykonywane bedag na calej diugosci szybu. llos¢ pionowych rurociggéw zbiorczych
uzalezniona bedzie od wielkosci doptywu wody. Woda z rurociggéw zbiorczych splywata bedzie
swobodnie na dno szybu, skad pompowana bedzie pompg o wysokosci podnoszenia 40m do
zbiornika na pomoscie wiszgcym. Pompa ta zawieszona bedzie na linie pod dolnym podestem

pomostu wiszgcego i za pomocag kotowrotu lub wciggnika podciggana do goéry zaleznie od
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potrzeb. Zapasowa pompa gotowa do pracy znajdowaé sie bedzie na dolnym podescie
pomostu wiszgcego. Ze zbiornika na gornym podescie pomostu wiszgcego woda do rurociggu
odwadniajgcego @150mm tloczona bedzie pompg o wysokosci podnoszenia 160m. Zapasowa
pompa gotowa do pracy znajdowa¢ sie bedzie na gérnym podescie pomostu wiszgcego. Na
gtebokosci ok. 150m ponizej wlotu na poziomie 500m w szybie znajdowat sie bedzie pomost ze
zbiornikiem przelewowym i pompa 0 wysokosci podnoszenia 160m z pompg zapasowg gotowag
do pracy. Z pomostu przelewowego woda z poglebianego szybu podawana bedzie na poziom
500m do systemu pomocniczego odwadniania (w przypadku gdy doptyw wody z szybu bedzie
mniejszy niz 2m>/min).

Przy doplywach wigkszych niz 2m°*min woda bedzie musiata byé¢ podawana
dodatkowym rurociggiem w szybie ,Janina VI" na poziom 350m do systemu gtéwnego
odwadniania. W tym celu konieczne bedzie wykonanie na poz. 500m w poblizu szybu zbiornika
przelewowego, oraz zabudowa dodatkowego zespotu pompowego (w tym pompa rezerwowa)
pompujgcego wode na poziom 350m. Schemat odwadniania szybu na czas pogtebiania
przedstawiono na rysunku W-1869/1lI.

Podczas wykonywania robot strzatlowych nie mozna bedzie uzywaé pomp elektrycznych.
Dlatego przed zatadowaniem srodkéw strzatowych do kubta, pompy elektryczne powinny zostac
wylgczone i pompowanie wody z dna powinno byé wykonywane pompami 0 napedzie
pneumatycznym i wydajnosci dostosowanej do zastosowanej pompy zatapialne;j.

W przypadku przechodzenia przez warstwy o malej wytrzymatosci i duzym zawodnieniu
konieczne bedzie stosowanie metody specjalnej drazenia. Proponuje sie stosowanie
wyprzedzajgcego odwodnienia za pomocg otworow matosrednicowych wierconych z dna szybu.
Metoda ta spowoduje obnizenie zwierciadta wody poprawiajgc warunki do zgtebienia szybu.
W przypadku zaistnienia powyzszych warunkéw hydrogeologicznych nalezy liczy¢ sie réwniez
z mozliwoscig zmniejszenia wielkosci zabioru i koniecznoscig wykonywania iniekciji

wyprzedzajgcych.
7.9. Oswietlenie

Pomost wiszgcy oswietlony zostanie elektrycznymi lampami z oprawami montowanymi
na kazdym podescie. Dno szybu oswietlone zostanie elektryczng lampa gorniczg zawieszong

pod pomostem wiszgcym na samonosnym kablu o$wietleniowym.
7.10. Sygnalizacja it gczno s¢

tacznos¢ pomiedzy dnem szybu, pomostem wiszgcym i powierzchnig realizowana
bedzie za pomocg telefonow szybowych ATG. Ponadto do tgcznosci lokalnej stosowane bedg

radiotelefony typu dopuszczonego.
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Sygnaty wykonawcze z dna szybu i pomostu wiszgcego-ramy napinajacej dla
przemieszczenia kubta (zawiesia), pomostu wiszgcego-ramy napinajgcej oraz dla odeskowania
stalowego nadawane bedg za pomocg sygnalizacji elektrycznej do stanowisk sygnatowych na

powierzchni.
7.11. Pomost zr ebowy

Pomost roboczy zabudowany na zrebie szybu stuzyt bedzie do tadowania opuszczanych
do szybu materiatéw i sprzetu oraz zjazdu i wyjazdu zatogi. Pomost wyposazony bedzie w
dwudzielne klapy otwierane mechanicznie za pomocg kotowrotéw elektrycznych na czas
przejazdu kubta oraz otwory technologiczne dla lin, kabli i rurociggu do podawania betonu na
pomost do obstugi kubtow betonacyjnych.

Dodatkowo pomost bedzie posiadat niezbedne otwory wentylacyjne o tgcznym polu
powierzchni zapewniajgcym szybowi spelnianie jego funkcji wentylacyjnych jako szybu
wdechowego. Otwory wlotowe dla powietrza cieptego min. 2,56m? a otwory wlotowe dla
powietrza zimnego min. 5m? Schemat pomostu zrebowego z uwzglednieniem otworéw
wentylacyjnych przedstawia rysunek W-1868/I1.

Pomost bedzie konstrukcji stalowej pokryty blachg zeberkowg. W pomoscie znajdowac
sie bedzie klapa do zejscia drabing na pomost do obstugi kubtéw betonacyjnych i na pomost
ochronny.

Belki pomostu zrebowego zabudowane bedg w istniejgcej gtowicy szybu po uprzednim
zdemontowaniu dotychczasowego pomostu przykrywajgcego szyb. Przed wykorzystaniem
istniejgce] gtowicy do osadzenia w niej pomostu zrebowego nalezy dokonac¢ ekspertyzy dla
oceny jej przydatnosci pod katem zabudowy nowej konstrukcji. W przypadku niekorzystnej

oceny obudowe gtowicy nalezy wzmocnic.

7.12. Pomost do obstugi kubtow betonacyjnych

Istniejgcy pomost zamykajacy szyb na gtebokosci ok. 6m konstrukcji azurowej planuje
sie na czas pogtebiania przerobi¢ na pomost do obstugi kubtéw betonacyjnych. W tym celu
nalezy w nim wycig¢ otwér na kubty o wymiarach 2,4x5,9m i obarierowaé. Wylot rurociggu do
napetniania kubtéw betonacyjnych zakonczony ruchomg koncowka obstugiwany bedzie przez
pracownika znajdujgcego sie na tym pomoscie. W pomoscie znajdowac sie bedzie klapa do

zejscia drabing na pomost ochronny.
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7.13. Pomost ochronny

Na gtebokosci ok. 12,7m od zrebu zabudowany bedzie pomost ochronny konstrukcji
stalowej z dwudzielnymi klapami otwieranymi mechanicznie i otworami wentylacyjnymi o
tgcznym polu powierzchni umozliwiajgcym szybowi spetnianie jego funkcji wentylacyjnych jako
szybu wdechowego oraz otwory technologiczne dla lin i kabli.

Dodatkowo pomost bedzie spetniat funkcje pomostu rewizyjnego, gdyz nad nim
znajdowa¢ sie beda 2 kota linowe @800mm stuzgce do przekierowania liny szalunkowej.
Pomost bedzie konstrukcji stalowej pokryty blachg zeberkowg. W pomoscie znajdowaé sie

bedzie klapa prowadzgca do przedziatu drabinowego w szybie.
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8. Zagospodarowanie terenu na czas budowy

Niniejsza wersja (trzecia) zaklada rozstawienie mas zyn do gt ebienia, tak by
mozliwa byta budowa budynku maszyny wyci  ggowej ostatecznej. Zaktada si e, ze pozwoli
to na przyspieszenie realizacji inwestycji jak g jest pogt ebienie szybu.

Projektowane rozwigzanie funkcjonalne obejmuje wszystkie obiekty niezbedne dla
pogtebienia szybu. Obiekty potgczone sg drogami wewnetrznymi umozliwiajgcymi bezkolizyjny

ruch srodkow transportu kotowego (wywrotki, samochody dostawcze, betonomieszarki).
8.1. Drogi i place

Projektowany ukfad drog i placow sktadowych zapewnia obstuge wszystkich obiektow
przewidzianych do budowy w okresie pogtebiania szybu. Uktad drég wewnetrznych potgczony
jest z istniejacg drogg na terenie ZG Janina. Na etapie pogiebiania szybu przewiduje sie
wykonanie nawierzchni drogowych z ptyt drogowych. Place skladowe zostang utwardzone

tluczniem drogowym.
8.2. Zbiornik urobku pod zsypni a

Zadaniem obiektu jest sktadowanie urobku z poglebianego szybu, przed wywiezieniem
z placu budowy na zwatowisko. Urobek w zbiorniku ogrodzony jest z trzech stron scianami
betonowymi

Wymiary zbiornika:

-dtugosc¢ ok. 16m
-szerokosc¢ ok. 6-10m
-wysokosc¢ scian ok. 3m
-pojemnosé ok. 440m?®

Zbiornik stanowi ptyta betonowa, ograniczona z trzech stron scianami oporowymi. Ptyta
denna zbiornika ma nachylenie w kierunku osadnika wod dotowych, z ktérym sgsiaduje i ma
potgczenie za pomocg kanatdw sptywowych dla wody. Urobek tadowany bedzie na wywrotki
i wywozony na zwatowisko odpaddéw gorniczych ZG Janina zlokalizowane w odlegtosci ok. 3,5

km w kierunku potudniowo-zachodnim.
8.3. Osadnik wod dotowych

Przyszybowy osadnik wod dotowych stuzy do gromadzenia wody wydawanej wraz z
urobkiem.
Wymiary osadnika:
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- dlugos¢ ok. 6m

- szerokos¢ ok. 6m
- gtebokos¢ ok. 2,5m
- pojemno$é ok. 90m®

Wykonany bedzie w formie otwartego zbiornika zelbetowego, zagtebionego w gruncie.
Z jednej strony posiada zjazd dla tadowarki w celu umozliwienia wybierania czesci statych
z komory osadnika szlamu, z drugiej komore odplywowg. Woda ze zbiornika bedzie
odpompowywana do kopalnianego systemu odwadniania. Sciany pionowe osadnika wzniesione
bedg ok.0,5m powyzej terenu i wyposazone w barierke ochronng ze wszystkich stron za

wyjatkiem wjazdu na pochylnie i zabezpieczonego np. tahcuchem.

8.4. Suwnice elektrowci agow

Wzdluz catego placu sktadowego oraz w sgsiedztwie warsztatow i magazynoéw
przebiega¢ beda trasy suwnic elektrowciggdéw. Umozliwig one transport ciezkich przedmiotéw
na pomost zrebowy, skad opuszczane bedg do szybu.

Parametry suwnicy elektrowciggu:

-szerokosc¢ ramy ~3m

-wysokos¢ ramy ~6m

-rozstaw ram ~6 m

-udzwig elektrowciggu ok. 5 Mg

-jezdnia dwuteowy profil walcowany

Ramy zakotwione beda do fundamentow betonowych o szerokosci i glebokosci ok. 1m.
8.5. Ogrodzenie terenu

Teren budowy pogtebianego szybu zostanie ogrodzony. Na drogach dojazdowych
zostang w ogrodzeniu wykonane bramy wjazdowe dla samochodow, furtka wejsciowa dla zatogi
I dla wozu z materiatem wybuchowym . Ogrodzenie wysokosci 2,0m wykonane zostanie z siatki
stalowej rozpietej na stupkach stalowych zabetonowanych w gruncie. Diugos¢ ogrodzenia ok.
340m.

8.6. Wieza szybowa tymczasowa

Poglebianie szybu prowadzone bedzie przy pomocy wiezy tymczasowej. Jest to

wolnostojgca wieza koztowa stalowa wykonana jako przestrzenny uktad kratowy.
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Wieza jest obliczona dla maksymalnego obcigzenia, ktére pochodzi od sit w linach
urzadzen wyciggowych i od obcigzenia dodatkowego pochodzgcego od wciggarek
wolnobieznych pomostu wiszgcego, odeskowania stalowego oraz kabli.

Wolna droga przejazdu przy jezdzie ludzi wynosi 21m, a przy ciggnieniu urobku 5,58m.
Pomost kot linowych urzadzen wyciggowych i pomochiczych znajduje sie ha poziomie +31,75m.
Wieza wyposazona jest w pomost podchwytéw, pomost wysypowy ze zsypnig wolnostojgcg
oraz ciggi komunikacyjne. Na pomostach wysypowym i zrebowym znajdowac sie bedg kabiny
z dwoma stanowiskami sygnatowymi obstugi wyciggéw szybowych w czasie wybierania urobku
z szybu. Kabiny bedg ocieplane i wyposazone w oswietlenie, ogrzewanie elektryczne,
urzgdzenia tgcznosci i sygnalizacji szybowe;j.

Na zrebie szybu i na pomoscie két linowych oraz na klatce schodowej wiezy wyciggowe;j

przewiduje sie zabudowanie lamp sodowych, halogenowych oraz swietlowkowych.

8.7. Lokalizacja maszyn wyci aggowych

Jak wspomniano wyzej, w celu przyspieszenia realizacji inwestycji zakltada sie, ze na
etapie zbrojenia pogtebionego odcinka szybu bedzie mozliwe wykonywanie budynku dla
maszyny wyciggowej ostatecznej. Dlatego tez proponuje sie rozstawienie maszyn do giebienia
na takg odlegtos¢, ktora zapewnitaby mozliwos¢ budowy tego budynku. Maszyny wyciggowe do

pogiebiania zlokalizowane bedg po potudniowej i potudniowo-zachodniej stronie szybu.

8.8. Warsztaty przyszybowe i magazyny

Parametry obiektu:

- dlugos¢ ok. 22m
- szerokos¢ ok. 8m
- wysokos¢ ok. 3m

- powierzchnia zabudowy  ok. 176m?

- kubatura ok. 528m?*

Budynek o konstrukcji stalowej pokryty ptytami warstwowymi, alternatywnie murowany
z bloczkéw gazobetonowych ocieplanych styropianem. Pomieszczenia warsztatowe zostang
wyposazone w ogrzewanie elektryczne i instalacje os$wietleniowg. Do budynku warsztatow
doprowadzona zostanie sie¢ sprezonego powietrza oraz instalacja p.poz. zakonczona
hydrantem. W budynku beda sie znajdowac:

- warsztat elektryczny

- kuznia

- warsztat mechaniczny
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- stolarnia

- magazyn

8.9. Kontenery biurowe i socjalne

Planuje sie zabudowe czterech kontenerow biurowych i socjalnych o gabarytach:

- dlugosé 6,0m
- szerokosé 2,5m
- wysokos¢ 2,5m

8.10. Rozdzielnia

Planuje sie zabudowe rozdzielni kontenerowej o gabarytach:

- dlugosé 10,0m
- szerokosé 6,0m
- wysokos¢ 3,0m

8.11. Budynek spr ezarek

Gabaryty:

- dlugosé ok. 12,0m

- szerokosé ok. 7,0m

- wysokos¢ ok. 3,0m

- powierzchnia zabudowy ok. 84m?
- kubatura ok. 252m?®

Sciany murowane z bloczkéw z betonu komérkowego na zaprawie cementowo-
wapiennej. Dach kryty blachg trapezowg. Zbiornik sprezonego powietrza na fundamencie
zelbetowym.

W budynku zainstalowane zostang 4 sprezarki srubowe podtgczone kolektorem
ttocznym ze zbiornikiem sprezonego powietrza.

Parametry techniczne sprezarek:

- wydajnosé ok. 18 m*/min

- ci$nienie robocze 8 bar

- napiecie zasilania 500V
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8.12. Pomieszczenia socjalne dla zatogi

Nie przewiduje sie budowy dodatkowych obiektéw dla pomieszczenh szatni, natryskow,
umywalni i toalet. Pomieszczenia te zostang udostepnione Wykonawcy przez ZG Janina na
terenie kopalni. W obiektach zabudowanych na placu budowy znajdowac sie bedg niezbedne

umywalki i toalety.

9. Technologia pogt ebiania

9.1. Urabianie go6rotworu

Urabianie gorotworu w szybie odbywac sie bedzie za pomocg materialtdow wybuchowych
oraz miotkbw pneumatycznych. Do wiercenia otworow strzatlowych stosowane bedag wiertarki
udarowe. Otwory strzalowe wiercone bedg na glebokosé do 4,0m. Do urabiania stosowany
bedzie material wybuchowy, ktdrego rodzaj i ilos¢ okreslona bedzie zgodnie z opracowanymi
metrykami strzalowymi. Przybitka z piasku lub gliny wykonywana recznie wzglednie z wody
przez zatopienie dna szybu. Otwory nalezy odpalac elektrycznie z anteny trojpierscieniowej przy
uzyciu zapalarki zainstalowanej na powierzchni w zamknietym pomieszczeniu, do ktérego
dostep bedzie miat wylgcznie gornik strzalowy. Pomiar obwodu strzatlowego, opornosci kabla
samonosnego oraz pradéw bitgdzacych nalezy wykonac i rejestrowaé w ksigzkach strzatowych.
Roboty wykonywane bedg zgodnie z metrykami strzalowymi opracowanymi przez Dziat
Strzatowy ZG Janina i zatwierdzonymi przez Kierownika Dziatu Rob6t Gorniczych ZG Janina.

Materiaty wybuchowe bedg dostarczane przez Inwestora w wozach bezposrednio na
plac budowy przy szybie ,Janina VI”. Stuzyt do tego bedzie nowo wybudowany tor, ktory bedzie
stanowit przediuzenie istniejgcych tordw na powierzchni. Doktadny przebieg toru i jego
lokalizacje przedstawiono na rysunku nr W-1781/11l.

Drugim wariantem transportu MW na powierzchni na plac budowy jest transport
samochodem posiadajgcym pozwolenia na przew6z materiatdbw niebezpiecznych (materiatéw
wybuchowych i srodkéw strzatowych).

W trzecim wariancie przewiduje sie transport materiatbw wybuchowych ze skladu MW
na poziomie 300m, istniejgcymi wyrobiskami do wlotu szybu ,Janina VI” na poziomie 350m,
gdzie bytby przetadowywany do kubta. Wymagac to jednak bedzie zabudowy w szybie pomostu
z klapami otwieranymi i stanowiskiem sygnatowym na czas zatadunku.

Sposbb transportu i przekazywania materiatdbw wybuchowych i srodkéw strzatowych
pomiedzy stuzbami strzalowymi Inwestora i Wykonawcy przedstawiony bedzie

w szczegotowych instrukcjach opracowanych przez stuzby strzatowe.
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9.2. tadowanie i odstawa urobku

tadowanie urobku do kubtow odbywato sie bedzie przy pomocy tadowarki szybowe;.
Urobek kubtami ciggniony bedzie na powierzchnie maszyng wyciggows i roztadowywany bedzie

na zsypni.
9.3. Wykonywanie obudowy

W szybie ,Janina VI' zastosowana bedzie obudowa zespolona dwuwarstwowa

(rozdzielona) bez warstwy hydroizolacyjnej.

9.3.1. Wykonywanie obudowy wst epnej (zewn etrznej)

Obudowa ta wykonywana bedzie przy pomocy szalunku o srednicy zewnetrznej 8,3m,
wysokosci 3,0-4,0m ze stopg. Po wybraniu urobku szalowanie stalowe zostanie opuszczone na
dno szybu i wypionowane. Kubet z masg betonowg opuszczany bedzie nad lej spustowy
umieszczony w przelocie kubta w pomoscie wiszacym. Po zwolnieniu dennego otwierania
rolkowego kubta, beton poprzez lej spustowy i rurocigg gietki podawany bedzie za szalunek.
Otwieranie kubta betonacyjnego odbywac sie bedzie na gornym podescie pomostu wiszgcego
zabudowanego do ostony przelotu kubtowego. W obudowie zewnetrznej szyb moze by¢

gtebiony na odcinku 100-150m, po czym nalezy wykonac slizg obudowy wewnetrznej.

9.3.2. Wykonywanie obudowy ostatecznej (wewn etrznej)

Obudowa wewnetrzna ostateczna wykonywana bedzie kazdorazowo po wykonaniu
odcinka obudowy wstepnej o dtugosci 100-150m. Wznoszenie obudowy odbywato sie bedzie z
dotu do goéry przy uzyciu szalowania o Srednicy 7,5m i wysokosci 3,0-4,0m bez stopy. Do
obstugi szalowania stuzyty bedg dwa pomosty operacyjne zabudowane na dolnym i gérnym
pierscieniu szalowania. Wznoszenie obudowy wewnetrznej rozpocznie sie od wykonania stopy

szybowe;.

9.3.3. Produkcja i transport betonu na plac budowy

Beton do wznoszenia obudowy wytwarzany bedzie w wytworni wybranej przez
Wykonawce skad betonowozami o pojemnosci 7-10m*® przywozony bedzie na plac budowy.
Betonowdz po podjechaniu do zrebu szybu wykona manewr cofania i ustawi sie tylem do rynny
potgczonej z rurociggiem do napetniania kubtdw betonacyjnych. Masa betonowa z
betonomieszarki opuszczona zostanie na rynne i dalej rurociggiem na pomost do obstugi
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kubléw betonacyjnych, gdzie bedzie rozdzielany do kubtéw przez pracownika obstugujgcego
ruchome zakonczenie rurociggu. Kubet z masg betonowg opuszczony zostanie w szybie nad lej
spustowy umieszczony w przelocie kubta w pomoscie wiszgcym. W okresie zimowym zamiast
rynny betonacyjnej na powierzchni do podawania betonu do kubtéw betonacyjnych uzywana
bedzie pompa Sztetter.

Alternatywnie beton moze by¢ wytwarzany na miejscu w tymczasowym punkcie

produkcji betonu na terenie ZG Janina.

9.4. Zbrojenie szybu

Szyb ,Janina VI” wyposazony bedzie w gérniczy wycigg szybowy z klatkg wielkogabarytowag

4 - pietrowg i przeciwciezarem o0 masie uzytecznej:

a) Klatka
- przy jezdzie ludzi - 200 os6b a 90 kg = 18 000 kg
- przy ciggnieniu materiatow i urobku 30 000 kg

b) Przeciwciezar

- balast w wozach 15 000 kg

Po pogtebieniu szybu do gtebokosci 820 m tj. 0 297 m od istniejgcego dna szybu nalezy
zabudowac zbrojenie tego odcinka szybu. W projektowanym zbrojeniu szybu uwzglednione
zostaly istniejgce uwarunkowania z uwagi na ewentualne wymiany poszczegolnych elementéw.
Zbrojenie szybu na pogtebianym odcinku zachowa w pionie wymiar 9000 mm dla dtugosci
prowadnikéw i 4,5 m dla ram zbrojenia. Zbrojenie szybu i prowadniki zaprojektowane zostang z
takich samych profili walcowanych jak istniejgce dotychczas [] 220 x 160.

Do zaprojektowanych ram zbrojenia szybowego mocowane bedg prowadniki dla
przeciwciezaru o diugosci 9000 mm. W czesci potnocnej tarczy szybu zabudowany zostanie
przedziat drabinowy o rozstawie w pionie w odlegtosci 4500 mm.

Prowadniki dla klatki wielkogabarytowej o dlugosci 9000 mm mocowane bedg do
wspornikow kotwionych bezposrednio do obmurza szybu.

Wsporniki do mocowania prowadnikdw Kklatki umozliwig regulacje zabudowy
prowadnikbw oraz ich stabilizacje w pionie. Dla przeciwciezaru wsporniki prowadnikow
mocowane beda do dzwigaréw zbrojenia i rowniez umozliwig ich regulacje w pionie i poziomie.

Wsporniki do mocowania prowadnikéw Kklatki wielkogabarytowej oraz wsporniki do
mocowania dzwigarOw zbrojenia zostang zaprojektowane jako spawane, dopuszcza sie jednak
wykonanie wspomnianych wspornikbw jako odlewy staliwne wg posiadanej dokumentaciji

zbrojenia szybu do poziomu 500 m.
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Na poziomie 800 m zabudowane zostanie krzesto szybowe dostosowane do
jednopoziomowej jazdy ludzi oraz do mechanicznego zaladunku wozéw do klatki (urzadzenia
przyszybowe) i wytadunku dtugich materiatdbw. W rejonie podszybia klatka prowadzona bedzie
w prowadnikach katowych.

Na odcinku rzgpia szybu ramy zbrojenia i wsporniki prowadnikéw Kklatki zostang
zageszczone do rozstawu w pionie co 2000 mm. W rzgpiu szybu zabudowana zostanie stacja
zwrotna z pomostem do obstugi stacji zwrotnej, lin wyrdwnawczych i pomp do odwadniania
rzapia.

W tarczy szybu pokazano miejsca zabudowy kabli energetycznych, teletechnicznych
I sygnalizacyjnych od poziomu zrebu szybu do poziomu 800m. Rurociggi w szybie
zlokalizowane zostaty w przedziale rurowym po potudniowej stronie szybu. W przedziale tym
zabudowane bedg rurociggi gtbwnego odwadniania, przeciwpozarowy, sprezonego powietrza,
instalacji do uszczelnienia zrobow i rurocigg ociekowy.

Dla projektowanego wyciggu nalezy przeprojektowac i zabudowac krzesta szybowe na
poziomach 350 m i 500 m.

Zbrojenie szybu zostato przeliczone dla 55%-owego zuzycia dzwigarow i prowadnikow
dla wspétczynnika bezpieczehstwa 1,8 przy transporcie materiatdw i urobku oraz 2,5 przy
jezdzie ludzi.

Zbrojenie szybu przedstawiajg rysunki W-1866/I1l i W-1867/III.
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OBLICZENIA SPRAWDZAJ ACE WYTRZYMALOSCI
ELEMENTOW ZBROJENIA SZYBU ,JANINA VI”

Na tym etapie projektowania przyjeto nastepujgce wartosci obcigzen niezbednych do obliczen

sprawdzajgcych.

1. Dane do obliczen
I Klatka
a) Jazda ludzi
- Masa klatki z zawierzeniami lin nosnych i wyréwnawczych: m; = 25050 kg
- Masa 200 o0s6b (1 osoba 90kg): m, = 18000 kg
Razem: 43050 kg

QFZm x g=43050%9 81=422320 5 N
Q4=42232 daN

b) Ciagnienie urobku i materiatow
- Masa klatki z zawierzeniami lin nosnych i wyréwnawczych: m; =24550 kg
— Masa transportowa: m, =30000 kg
Razem: 54550 kg

szzm x g=54550x9,81=535136,0 N

(12=53514,0 daN

II.  Przeciwciezar
- Masa klatki z zawierzeniami lin nosnych i wyréwnawczych: m; =14150 kg

- Masa transportowa (balast): m, =15000 kg
Razem: 29150 kg

Q;}:Zm x g=29150x9,81=285961,5 N

(15=28596 daN
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2. Wyznaczenie sit dziatajgcych na zbrojenie
I. Klatka

Sita pozioma czotowa ,Sc”
2

SCZE
a) Jazda ludzi
_Qy 4223205
c1=75="7; — =3520daN

b) Ciagnienie urobku

_Q 235140 00dan
27157 qp o ooveE

Sita pozioma boczna ,Sb”

Sb=08 x 5c

a) Jazda ludzi

S5by = 0,68 x5cy =0,8x 3520 = 2816 daN

b) Ciagnienie urobku
Sby = 0,8 % 5c; = 0,8 ¥ 4460,0 = 3568,0 dalN

Sita pionowa ,Sp”

Sp = 0,25 % 5¢

a) Jazda ludzi

5py = 0,25 x Scy = 0,25 % 3520 = 880 daN

b) Ciagnienie urobku
Sp; = 0,25 % 5¢c; = 0,25 » 4460,0 = 1115,0 daN
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. Przeciwciezar

Sita pozioma czotowa ,Sc”
Qs 28396
B3=157 13 =2383 daN
Sita pozioma boczna ,Sb”
Shy = 0,8 % Scg = 0,8 % 2383 = 1906 daN
Sita pionowa ,Sp”
Spa = 0,25 x Scg = 0,25 x 2383 = 596 daN
Tabela wynikow
Wartosé sit Wskaznik \'/vytrzym. Wspoiczypnlk
Przekroju ,W Bezpieczenstwa
[daN] [Cm3] n”
Czolow Boczna | Pionowa
a Sh S Rzeczywisty | Wymagany | Rzeczywisty | Wymagany
Sc P
B PROWADNIK
;2 E g 3520 - - 272 202 3,36 2,5
'<7: - 2816 - 183 162 2,83 2,5
g' g% 4460 - - 272 186 3,05 1.8
'g % - 3568 - 183 149 2,2 1,8
PROWADNIK
2383 - - 272 137 4,97 2,5
_ - 1906 - 183 109 4,18 2,5
S DZWIGAR 1
< | 2383 - - 272 56 12,1 2,5
o IS - - 699 183 34,6 13,2 2,5
<|” DZWIGAR 2
h i 1906 i 272 180 3,78 2,5
(;) - - 699 183 138 3,3 2,5
5 PROWADNIK
H 2383 - - 272 98,5 4,97 1,8
E E - 1906 - 183 78,8 4,18 1,8
2 DZWIGAR 1
5 2383 - - 272 40 12,1 1,8
2 - - 699 183 25 13,2 1,8
2 DZWIGAR 2
& - 1906 - 272 130 3,78 1,8
o - - 699 183 100 3,3 1,8
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10. Instalacje elektryczne

10.1. Zasilanie placu budowy

Teren prac budowlanych wydzielony bedzie ogrodzeniem stalym z zaktadu gorniczego
pracujgcego normalnym trybem. Zasilanie wszystkich projektowanych urzgdzen elektrycznych
zlokalizowanych na powierzchni i niektérych urzadzen znajdujacych sie w szybie przewidziane jest
z Kontenerowej Stacji Rozdzielczej KSR 6/0,5/0,4/0,23kV, w ktorej zainstalowane beda:

a) rozdzielnice gtdbwne placu budowy
» RG6 6kV - jednosystemowa, dwusekcyjna, system ochrony przeciwporazeniowej IT
» RSG 500V - dwusekcyjna, system ochrony przeciwporazeniowej IT
» RNG 400/230V — dwusekcyjna, system ochrony przeciwporazeniowej TN-C-S

b) dwa transformatory (T11T2) 6/0,5kV; 1000kVA

zabudowane w wydzielonych komorach transformatorowych

c)  wyposazenie obiektu

- instalacja oswietleniowa

- instalacja uziemiajgca

- ogrzewanie elektryczne

- wentylacja

- gniazda wtyczkowe 1-fazowe podwdjne

- sprzet bhp

- sprzet p.poz.
W pomieszczeniach stacji KSR gtowne trasy prowadzenia kabli wykonane bedg w przedziale
kablowym usytuowanym pod podtogg poziomu obstugi. Dla przejscia kabli na zewnatrz budynku
zastosowane bedg przepusty kablowe zapewniajgce wymagang szczelnosc.

Posadowienie stacji wg wytycznych Producenta.

Stacja KSR zlokalizowana bedzie w poblizu ogrodzenia placu budowy od strony potnocno-
wschodniego naroza. Do rozdzielnic gtéwnych 6kV oraz 400/230V doprowadzone zostang kable
energetyczne z rozdzielni istniejgcych Zaktadu Gorniczego, zapewniajgce niezalezne podwojne

zasilanie projektowanych sieci sredniego i niskiego napiecia.

Proponowane linie zasilajgce:

> RG6 6kV
Sekcjia 1 - z pola nr 61 rozdzielnicy 6kV zabudowanej w stacji GSZ-1
(istniejgce pole dwusystemowe typu D12-2S wyposazone jest
docelowo)
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Sekcja 2 - z pola nr 5 (szafa typu RSW-10 produkcji ZWAR) rozdzielnicy 6kV
zabudowanej w stacji OST-5 zlokalizowanej przy drodze dojazdowej w

bezposrednim sgsiedztwie szybu ,Janina VI”

Uwaga:

Obecnie z pola nr 5 zasilany jest istniejgcy transformator 6/0,4/0,23kV
nr 1, ktéry nalezy przepigc¢ tymczasowo na zaciski SN transformatora 6/0,5 nr 3 zasilanego
z pola nr 4 tej samej sekcji rozdzielnicy 6kV OST-5. Wyposazenie pola nr 5 nalezy
dostosowac w niezbednym zakresie do potrzeb przewidywanego obcigzenia.

» RNG 400/230V

Sekcja 1 - z pola rezerwowego nr OA sekcji | rozdzielnicy 400/230V zabudowanej
w stacji OST-5 (istniejace pole wyposazone jest docelowo)
Sekcja 2 - z pola rezerwowego nr 10C sekcji Il rozdzielnicy 400/230V zabudowane]

w stacji OST-5 (istniejgce pole wyposazone jest docelowo).

Rozdzielnica RSG 500V zasilana bedzie z wkasnych transformatoréw posadowionych w osobnych
pomieszczeniach stacji KSR:
» RSG 500V

Sekcja 1 - zT1; 6/0,5kV; 1000kVA zasilanego z sekcji 1 rozdzielnicy RG6

Sekcja 2 - zT2; 6/0,5kV; 1000kVA zasilanego z sekcji 2 rozdzielnicy RG6.

Schematy strukturalne sieci 6kV, 500V, 400/230V pokazano na rysunkach.

10.2. Trasy kabli zasilaj gcych plac budowy

Kable tréjzytowe 3,6/6kV oraz kable czterozytowe 0,6/1kV zasilajgce rozdzielnice gtbwne SN
oraz nn prowadzone bedg w istniejgcych kanatach i po istniejgcych oraz projektowanych
estakadach i konstrukcjach. Z uwagi na mozliwosci terenowe i utatwienie prac przy obstudze linii

energetycznych na terenie ZG Janina preferowane jest prowadzenie kabli trasami napowietrznymi.

Celem doprowadzenia zasilania na okres pogtebiania oraz pdzniejszego zasilania docelowego
szybu ,Janina VI” wybudowana zostanie estakada kablowa:
» od projektowanego placu budowy w kierunku potnocnym z odgatezieniem w kierunku

wschodnim do istniejgcej estakady kablowej dochodzacej do stacji GSZ-1.

Dla rozprowadzenia kabli na placu budowy zaprojektowano odcinki estakad kablowych
tymczasowych - przeznaczonych do likwidacji po wykonaniu pogtebienia szybu ,Janina VI
» 1EVI - od stacji KSR w kierunku potudniowym do obiektéw potozonych w poblizu drogi

dojazdowej
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» 2EVI — od stacji KSR w kierunku zachodnim do zadaszenia nad wciggarkami
» 3EVI — od istniejgcej estakady (wyprowadzonej z OST-5) do obiektow potozonych w
kierunku potudniowym.

» 4EVI - pomiedzy kontenerami (budynkami) maszyn wyciggowych.

Trasy kabli zasilajgcych stacje KSR 6/0,5/0,4/0,23kV bedg nastepujgce:
6kV — 1. kabel wyprowadzony z pola nr 61 rozdzielnicy GSZ-1 — prowadzony w przedziale
kablowym, nastepnie na istniejgcej estakadzie kablowej oraz na
projektowanej estakadzie dochodzacej do KSR
2. kabel wyprowadzony z pola nr 5 rozdzielnicy OST-5 — prowadzony w

przedziale kablowym, nastepnie na istniejgcej estakadzie kablowej

400/230V - 1. z pola OA — prowadzony w przedziale kablowym, w istniejagcym kanale kablowym,
nastepnie na projektowanej estakadzie dochodzgcej do KSR
2. z pola 10C — prowadzony w przedziale kablowym, potem na istnhiejgcej

estakadzie kablowej.

Zasilanie placu budowy nalezy wykonac¢ i odda¢ do uzytku przed rozpoczeciem pogitebiania
szybu ,Janina VI". Projektowane estakady kablowe zabudowane zostang przed rozpoczeciem robét
lub réwnolegle z robotami zwigzanymi z zagospodarowaniem placu budowy przy szybie ,Janina VI”.
Estakady kablowe wykonane bedg na stalowych stupach osadzonych na zelbetowych stopach
fundamentowych. Konstrukcja nosna kabli wykonana bedzie z kratownic stalowych spawanych, na
ktorych zamontowane bedg wsporniki kablowe. Do kratownic przyspawana bedzie konstrukcja
nosna zadaszenia. Przekrycie z blachy fatdowej chroni¢ bedzie kable przed dziataniem stonca i
deszczu. Wysokos$¢ stupow estakad oraz diugosci poszczegoélnych przeset uzaleznione bedg od

sgsiadujgcych z nimi obiektéw oraz od warunkéw terenowych.

Uwaga:
Trasy kabli teletechnicznych doprowadzonych do przylgcza teletechnicznego placu budowy

zainstalowanego w budynku portierni oméwiono w punkcie 10.4.7 niniejszej dokumentaciji.

10.3. Bilans mocy
Przewidywane zapotrzebowanie na moc elektryczng konieczng dla wykonania zadania
pogtebienia szybu ,Janina VI" okreslono szacunkowo w tabeli zamieszczonej ponizej.

Rzeczywiste wartosci mocy dobranych urzgdzen okresli Wykonawca robét.
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Nazwa l0&é Moc nf)mina!na Wsp. Moc
L.p. urzadzenialobiektu urzadzenia | zainstal. | ZaPOtrZ. | szczytowa
lkpl] kW] kW] ke (kW]
POWIERZCHNIA
1 | Maszyna wyciggowa nr 1 -6kV | 1 630,00 | 630,00 0,50 315,00
2 | Maszyna wyciggowa nr2 -6kV | 1 630,00 | 630,00| 0,50 315,00
3 | Maszyna wyc. nr 1 - pompy, sprezarki - 500V | 1 20,00 20,00| 0,50 10,00
4 | Maszyna wyc. nr 2 - pompy, sprezarki - 500V | 1 20,00 20,00| 0,50 10,00
5 | Wciggarka pomostu wiszacego -500V | 4 20,00| 80,00 0,50 40,00
6 | Weciggarka odeskowania stalowego -500V | 4 22,00 88,00 0,50 44,00
7 | Wciggarka wolnobiezna kabli -500vV | 3 11,00 33,00| 0,50 16,50
8 | Wciagarka klap szybowych -500V | 4 8,00| 32,00 0,50 16,00
9 | Sprezarka powietrza -500v | 2 114,00 | 228,00| 0,80 182,40
10 | Sprezarka powietrza -500vV| 2 114,00 228,00| 0,80 | 182,40
11 | O$wietlenie wiezy z klatkg schodowg -500V| 1 8,00 8,00| 0,90 7,20
12 | O$wietlenie zrebu, pomostow -500V | 1 8,00 8,00 095 7,60
13 | Wciggnik przejezdny -500v| 2 10,00 20,00| 0,40 8,00
14 | Rezerwa -500V | 1 150,00 | 150,00 | 0,60 90,00
15 | Budynek sprezarek -400/230V | 1 10,00 10,00| 0,50 5,00
16 | Warsztaty,kuznia, stolarnia, magazyn - 400/230V | 1 100,00 | 100,00 | 0,60 60,00
17 | Kontenery biurowe i socjalne -400/230V | 3 15,00 45,00 0,80 36,00
18 | O$wietlenie terenu, wciggarek -400/230V | 1 20,00| 20,00 0,90 18,00
19 | Rezerwa -400/230V | 1 100,00 | 100,00| 0,60 60,00
POZIOM 500m

20 | Wentylator lutniowy - 500V 1 75,00 75,00 0,95 71,25
21 | Wentylator lutniowy - 500V 1 75,00 75,00 0,95 71,25
22 | Pompa stacjonarna - 500V 3 110,00 330,00 0,80 | 264,00
23 | Pompa stacjonarna - 500V 3 110,00 | 330,00| 0,80 264,00
24 | Pompa zatapialna - 500V 1 70,00| 70,00| 0,80 56,00
25 | Pompa zatapialna - 500V 1 70,00| 70,00| 0,80 56,00
26 | O$wietlenie - zespdt transformatorowy - 500V 1 400 4,00| 0,80 3,20
Razem moc nominalna zainstalowana [kW] 3 404,00
Razem moc szczytowa [kW] 2 208,80
Moc szczytowa urzadzen mogacych pracowac jednoczesnie [kW] 991,15

Wsp6tczynnik zapotrzebowania obliczeniowy (kz) 0,65

Wspotczynnik jednoczesno$ci minimalny (kjmin) 0,45

Wspotczynnik jednoczesnosci zatozony (kj) 0,80
RAZEM MOC ZAPOTRZEBOWANA [kW] 1767,04
Roczne zapotrzebowanie na energie elektryczna [kWh/rok] 4903775

Nr projektu: 314-W/12/Il|

Str.41

KOPEX S.A.
BIURO PROJEKTOW GORNICZYCH
z siedzibg: 41-900 Bytom, ul. Katowicka 18




POWIERZCHNIA
Obciazenie gtéwnych kabli zasilajacych
6kVv
zasilanie z GSZ - moc czynna [kW] 124410
zasilanie z GSZ - moc bierna [kVAr] 1031,16
tgd obliczeniowy 0,83
cos ¢ obliczeniowy 0,77
zasilanie z GSZ - moc pozorna [kVA] 1615,88
Prad [A] 155,49
400/230V
400/230V - Moc czynna [kW] 179,00
400/230V - Moc bierna [kVAr] 122,19
tgd obliczeniowy 0,68
cos ¢ obliczeniowy 0,83
z OST-5- moc pozorna [kVA] 216,73
Prad [A] 312,82
POZIOM 500m
moc czynna [kW] 785,70
moc bierna [kVAr] 588,41
tgo obliczeniowy 0,75
cos ¢ obliczeniowy 0,80
500V - moc pozorna [kVA] 981,61
Prad [A] 1133,46

10.4. Sieci i instalacje elektryczne na powierzchni

10.4.1. Zasilanie maszyn wyci ggowych

Do robd6t zwigzanych z pogtebianiem szybu przewidziano zastosowanie dwoch maszyn
wyciggowych zabudowanych w osobnych obiektach. Przynalezne do nich rozdzielnice gtowne
6kV oraz pomocnicze 500V i 400/230V, szafy sterujgce i stanowiska sterownicze dostarczone
bedg wraz z maszynami wyciggowymi i zainstalowane zostang w poblizu napedow.

Kable zasilania podstawowego i rezerwowego rozdzielnic gtownych prowadzone beda
niezaleznymi trasami. Przewiduje sie zastosowanie kabli typu YAKY 3,6/6kV oraz YKYzo
0,6/1kV.
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10.4.2. Zasilanie urz gdzen 500V i 400/230V

Odbiory niskiego napiecia zainstalowane na placu budowy zasilane bedg z rozdzielnic
500V AC oznaczonych jako RS oraz rozdzielnic 400/230V AC oznaczonych jako RN.
Z projektowanych rozdzielnic gtéwnych RSG 500V i RNG 400/230V kable rozprowadzone bedg
promieniowo do rozdzielnic poszczegoélnych obiektéw. Sie¢ powierzchniowa niskiego napigcia wykonana

bedzie kablami z zytami miedzianymi, np. typu YKYZo 0,6/1kV oraz przewodami oponowymi 0,6/1kV.

Sie¢ 500V pracowa¢ bedzie w ukladzie IT. Do podstawowych odbiorow bedg naleze¢:
rozdzielnice potrzeb wlasnych maszyn wyciggowych, sprezarki, wciggarki wolnobiezne oraz
zespoty transformatorowe oswietlenia wiezy szybowej, zrebu i pomostéw. Rozdzielnica gtéwna
RSG 500V zostanie wyposazona w uktad kontroli stanu izolacji (system lokalizacji doziemienia).
Doziemienie odptywéw zespotdéw transformatorowych 500/230V w zaleznosci od przyjetej
technologii prowadzenia rob6t bedzie dziatato na sygnalizacje lub wylgczenie uszkodzonego
obwodu, przy czym zabezpieczenie uptywowe obwodu pomostu wiszgcego bedzie dziatalo na

wytgczenie.

Rozdzielnice zasilajgco — sterownicze 500V:

- RSP zespotu wciggarek pomostu wiszgcego

- RSS zespotu wciggarek odeskowania stalowego (szalunku)
zabudowane zostang w pomieszczeniu maszynisty lub w niewielkim kontenerze obstugi
wciggarek wolnobieznych posadowionym w poblizu maszyny wyciggowej. Obok rozdzielnic
przewiduje sie zainstalowanie stanowisk sterowniczych wyposazonych w pulpity sterownicze i

tablice sygnalizacyjne.

Sie¢ 400V/230V pracowa¢ bedzie w ukladzie TN-C-S i zasili instalacje obiektow
budowlanych:
- oswietlenie wewnetrzne
- wentylacje i ogrzewanie
- gniazdal i 3-fazowe
- urzadzenia pomocnicze
oraz
- oswietlenie terenu

- oswietlenie wciggarek zabudowanych pod zadaszeniami.

Z uwagi na zmiane systemu zasilania z TN-C na TN-S rozdzielnica gtdbwna RNG 400/230V
musi by¢ skutecznie uziemiona w miejscu rozdzielenia przewodu PEN na przewdd neutralny N

i ochronny PE.
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Kable uzywane do robdt szybowych: oswietleniowy, energetyczny, sygnalizacyjny,
samonosny strzelniczy, nawiniete bedg na bebny wciggarek (lub zdejmowane ze stojakéw
i mocowane do lin rozwijanych z kolowrotow) i opuszczane do szybu wraz z postepem

gtebienia.

10.4.3. Instalacja o swietleniowa i gniazd wtyczkowych budynkow

Oswietlenie budynkéw wykonane bedzie zasadniczo oprawami oswietleniowymi
Z lampami swietlowkowymi. Budynki wyposazone zostang w instalacje gniazd wtyczkowych
jednofazowych oraz — tam, gdzie istnieje taka potrzeba — gniazd sitowych tréjfazowych
(warsztaty, sprezarkownia). Instalacje zasilania grzejnikbw elektrycznych oraz instalacje
zasilania podgrzewaczy wody mogg by¢ w poszczegdélnych obiektach wykonane jako
podigczone na state lub poprzez gniazda wtyczkowe.
Zasilanie obwoddéw wykonane bedzie z rozdzielnic wyposazonych w zabezpieczenia:
- nadprgdowe
- roznicowoprgdowe 0 znamionowym prgdzie r6znicowym
— nieprzekraczajgcym 30mA - dla gniazd wtyczkowych oraz obwodow
zasilajgcych narzedzia elektryczne o prgdzie znamionowym do 32A wigcznie
— nieprzekraczajgcym 500mA - dla gniazd wtyczkowych o pradzie
znamionowym wiekszym niz 32A.
Przewiduje sie zastosowanie kabli typu YKYzo lub przewodoéw typu YDYzo o izolacji co
najmniej 450/750V.

10.4.4. Instalacja o swietleniowa wie zy szybowej

Oswietlenie wiezy szybowe] wraz z zewnetrzng klatkg schodowg stuzy¢ bedzie do
zapewnienia bezpieczenstwa i prawidtowych warunkéw pracy na:

- zrebie szybu

wysypie urobku z pogtebiania szybu

stanowiskach sygnalizacyjnych

podestach technologicznych

klatce schodowej

koronie wiezy szybowe.

Wieza szybowa os$wietlona bedzie oprawami przemystowymi wyposazonymi w lampy sodowe
lub halogenowe. Obwody oswietleniowe wyprowadzone beda z dwuodptywowych zespotéw

transformatorowych 500/230V posadowionych w rejonie wiezy.
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Z wolnego odplywu transformatora oswietleniowego zasilane bedzie ogrzewanie kabiny
sygnalisty. Dodatkowy zespét transformatorowy zasili obwdd oswietleniowy zrebu i pomostu
bezpieczenstwa. Wszystkie obwody wykonane zostang kablami lub przewodami

pieciozytowymi - z kontrolg ciggtosci uziemienia.

10.4.5. Instalacja o Swietlenia zewn etrznego

Oswietlenie zewnetrzne obejmowaé bedzie plac budowy wydzielony ogrodzeniem
z terenu Zaktadu Gdérniczego. Projektowane os$wietlenie terenu wykonane bedzie oprawami
oswietleniowymi z lampami sodowymi oraz reflektorami halogenowymi zabudowanymi na
stupach oswietleniowych lub montowanymi na wysiegnikach do scian, stupow i konstrukciji
obiektow.

Obwody oswietleniowe wyprowadzone bedg z rozdzielnicy oswietlenia zewnetrznego
RNZ 400/230V zabudowane]j na zewnatrz lub wewngtrz kontenera portierni. Zatgczanie
osSwietlenia realizowane bedzie automatycznie za pomocg czujnika zmierzchowego oraz
dodatkowo recznie z w/w rozdzielnicy.

Oswietlenie wciggarek ostonietych zadaszeniami zrealizowane zostanie z rozdzielnicy RNK

400/230V przy uzyciu opraw swietlowkowych mocowanych do konstrukcji wsporczej dachu.

Instalacja oswietlenia zewnetrznego bedzie tymczasowa — po realizacji zadania ulegnie

likwidacji.

10.4.6. Instalacje pomostu wisz 3gcego

Zasilanie elektryczne z powierzchni wyposazenia pomostu wiszgcego zapewni zespot
transformatorowy ZTP 500/230V posadowiony w poblizu szybu. Obwod prowadzony w szybie
wykonany bedzie z kontrolg ciggtosci uziemienia. Pomost wiszgcy oswietlony bedzie oSmioma
oprawami (po cztery na kazdym podescie), natomiast dno szybu oswietlone bedzie lampa
ognioszczelng (reflektor) zawieszong pod pomostem wiszgcym.

Alternatywnie zasilanie obwodu oswietleniowego pomostu wiszacego moze by¢é wykonane

z transformatora o$wietleniowego zabudowanego na podszybiu poziomu 500m.

Na pomoscie wiszgcym znajdowaé sie bedzie iskrobezpieczne stanowisko sygnatowe
stuzgce do komunikacji ze stanowiskiem sygnalisty na powierzchni. Nadajniki sygnatu
nadawczego i alarmowego zapewnig przekaz informacji $wietlny (lampka, tablica swietlna) i

akustyczny (dzwon, buczek) za pomocag osobnego kabla sygnalizacyjnego.

Pompy odwadniajgce zabudowane na pomoscie wiszacym zasilane bedg z poziomu 500m -

instalacje omdéwiono w punkcie 10.5. niniejszego opisu.
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10.4.7. Instalacje teletechniczne

We wstepnym etapie zagospodarowania placu budowy w rejon robdt zostanie
doprowadzony ze stacji OST-5 kabel teletechniczny 16-parowy, ktéry zapewni tgcznosé
telefoniczng niezbedng w tym okresie.

Po wybudowaniu nowej estakady docelowej zaistnieje mozliwos¢ doprowadzenia gtdéwnego
kabla teletechnicznego 100-parowego z istniejgcej centrali telefonicznej Zaktadu Gérniczego do
przylgcza teletechnicznego usytuowanego w budynku portierni.
Kabel bedzie utozony:
— w istniejgcej kanalizacji teletechnicznej (od centrali do GSZ-1, przy stacji GSZ-1 nalezy
dobudowac studnie kablowa)
- na istniejgcej estakadzie kablowej (na najwyzszej pétce pod zadaszeniem estakady)
- na nowej estakadzie kablowej (na najnizszej potce).
Do placu budowy doprowadzona bedzie tgcznos¢ telefoniczna kopalniana obejmujgca co
najmniej wyszczegolnione pomieszczenia:
v' kabina maszynisty maszyny wyciggowej nr 1
kabina maszynisty maszyny wyciggowej nr 2
stacja rozdzielcza KSR
portiernia
kontener biurowy
warsztat elektryczny

warsztat mechaniczny

A N N N N N R

stanowiska sygnalistow szybowych na zrebie szybu i pomoscie wysypowym.

Pogtebiany szyb zostanie wyposazony w urzadzenie sygnalizacji szybowej USS
zapewniajgce sygnalizacje ruchu i bezkolizyjng prace maszyn wyciggowych i zespotow
wciggarek pomostu wiszgcego i szalunku.

Urzadzenie sygnalizacji szybowej zapewni iskrobezpieczng telefoniczng tgcznosé szybowa
pomiedzy stanowiskami technologicznymi:
» kabina maszynisty maszyny wyciggowej nr 1
kabina maszynisty maszyny wyciggowej nr 2
kontener obstugi wciggarek wolnobieznych
stanowiska sterowania pozostatymi wciggarkami
stanowisko sygnalisty na zrebie szybu
stanowisko sygnalisty na pomoscie wysypowym

stanowisko na pomoscie kot linowych

V V. V V VYV V V

tablica sygnalizacyjna pomostu wiszgcego.
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Oprocz tego do tgcznosci pomiedzy pomostem wiszgcym i powierzchnig zastosowane bedag
telefony bezprzewodowe lub radiotelefony Motorola.

Kable teletechniczne prowadzone bedg na estakadach kablowych, w kanatach kablowych, po
konstrukcjach i elewacjach obiektow przy zachowaniu warunku odlegto$ci minimum 30cm od

kabli elektroenergetycznych.

10.4.8. Instalacja odgromowa

Ochrona odgromowa zaprojektowana zostanie zgodnie z wymaganiami norm serii
PN-EN 62305.

Wieza szybowa wymaga ochrony odgromowej obostrzonej, ze skutecznoscig urzgdzenia

piorunochronnego odpowiednig dla poziomu ochrony |I.

Wykonana zostanie instalacja odgromowa ztozona z elementow:

1) zwody - jako zwody naturalne wykorzystana zostanie stalowa konstrukcja wiezy
- jako zwody pionowe sztuczne — maszty odgromowe (prety stalowe
ocynkowane o minimalnej srednicy 16mm zainstalowane na koronie wiezy
szybowej)

2)  przewody odprowadzajgce — wykorzystane beda elementy konstrukcyjne wiezy

3) zlagcza kontrolne dwusrubowe

4)  przewody uziemiajgce - z tasmy stalowej ocynkowanej 25x4mm

5) uziom fundamentowy typu B wykonany wraz z posadawianiem wiezy lub uziomy typu A

(szpilkowe lub poziome).

Rezystancja wypadkowa uziemienia nie powinna przekroczy¢ wartosci 10Q.

Dla pozostatych obiektow na etapie tworzenia projektow wykonawczych powinna by¢
przeprowadzona ocena ryzyka wg PN-EN 62305-2, z ktérej bedzie wynika¢, czy ochrona
odgromowa jest wymagana.

Niezaleznie od ochrony odgromowej obiekty powinny by¢ uziemione zgodnie z wymaganiami

norm.

10.5. Zasilanie urz gdzen zlokalizowanych na poziomie 500m

Pogtebianie szybu ,Janina VI” dotyczy¢ bedzie pozioméw od 500m do 800m wraz z
rzgpiem. Przewiduje sie wykorzystanie istniejgcego wyposazenia poziomu 500m do zasilania
zastosowanych w czasie rob6t urzadzen odwadniajgcych i wentylacyjnych oraz oswietlenia

podszybia.
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Projektowane pompy i wentylatory zasilane bedg z rozrusznikobw stycznikowych, do ktorych
energia elektryczna doprowadzona zostanie ze stacji transformatorowych 6/0,5kV o mocy po
400kVA bedacych wtasnoscig Kopalni. Stuzby kopalniane posadowig stacje w odlegtosci nie
wiekszej niz 100m od szybu oraz doprowadzg do nich kable zasilajgce z istniejgcej rozdzielnicy
R-60 znajdujgcej sie w odlegtosci okolo 250m od szybu ,Janina VI'. Z kazdej stacji

wyprowadzona bedzie magistrala kablowa zasilajgca przelotowo wyznaczone urzgdzenia.

Przewiduje sie zastosowanie

- trzech stacji 400kVA - jezeli doptyw wody odprowadzany bedzie do instalacji odwadniania
pomocniczego na poziomie 500m

lub

- czterech stacji 400kVA — jezeli zaistnieje koniecznos¢ dodatkowego pompowania wody do

systemu gtbwnego odwadniania na poziomie 350m.

Wentylatory (pracujgcy i rezerwowy) zabudowane bedg we wlocie potudniowo-wschodnim
szybu.
Komplety pomp stacjonarnych (czynna + rezerwowa) bedg zainstalowane:
- ha gérnym podescie pomostu wiszgcego
- w szybie na pomoscie przelewowym — po zejsciu pomostu wiszgcego ponizej gtebokosci
ok. 140m od wlotu poziomu 500m

- W razie potrzeby dodatkowo przy szybie na poziomie 500m.

Pompa zatapialna czynna zawieszona bedzie pod dolnym podestem pomostu wiszgcego, zas
gotowa do pracy pompa zapasowa znajdowacé sie bedzie na dolnym podescie pomostu

wiszgcego.

Celem doswietlenia rejonu podszybia na poziomie 500m wykonana zostanie instalacja
oswietleniowa zasilana napieciem 230V, 50Hz z zespotu transformatorowego o przekiadni
500/230V i mocy kilku kVA. Zespét transformatorowy zasilany bedzie przelotowo z magistrali

kablowej.

10.6. Kable i przewody
Projektowane instalacje placu budowy sg tymczasowe. Kable i przewody uktadane beda:
0 na estakadach kablowych projektowanych i istniejgcych
o w kanatach kablowych wykonanych pod podtogami oraz na zewnatrz obiektow
budowlanych

0 na scianach na uchwytach kablowych, na drabinkach lub w korytkach kablowych
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Kable sterownicze i komunikacyjne prowadzone bedg ponadto w listwach elektroinstalacyjnych
zainstalowanych na scianach pomieszczen. W miejscach przejsé przez sciany obiektow kable
powinny byé prowadzone w uszczelnionych przepustach kablowych.

Linie rozdzielcze bedg prowadzone mozliwie najkrotszymi trasami, z jak najmniejszg liczbg
skrzyzowan z drogami transportowymi. Dla kabli uktadanych z koniecznosci w miejscach
przejs¢ lub przejazdéw bedzie zastosowana specjalna ochrona przed uszkodzeniami
mechanicznymi i przed mozliwoscig styku z czesciami budowli i urzadzen (np. przez utozenie
w rurach). Dopuszcza sie zawieszenie kabli na wysokosci nie utrudniajgcej ruchu maszyn
budowlanych i transportowych.

Dla podejscia kabli do obiektéw wykorzystane bedg dodatkowe drabinki, korytka lub pomosty

dobrane wedtug potrzeb.

Uwaga:

Na wydzielonym placu budowy znajdujg sie istniejgce urzgdzenia podziemne sieci uzbrojenia
terenu (rurociggi, kable itp.). Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi,
jak i za urzgdzenia podziemne i powinien uzyskac potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego co do ich lokalizacji. Powinien tez zapewni¢ wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzei w czasie trwania budowy.
Harmonogram prac powinien zakladac¢ rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére

majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych.

10.7. Ochrona przed pora zeniem pr gdem elektrycznym
Wszystkie urzadzenia elektryczne bedg wyposazone zaréwno w ochrone przed

dotykiem bezposrednim jak i w ochrone przed dotykiem posrednim.

Dla ochrony dodatkowej (przed dotykiem posrednim) przewidziano:

w sieci 6kV i 500V pracujacej w uktadzie IT

- system uziemiajgcych przewodow ochronnych SUPO

- cigglg kontrole stanu izolacji potgczong z wytgczeniem uszkodzonych odcinkdw sieci

— samoczynne wylgczenie zasilania w przypadku wystgpienia zwarcia realizowane

bezpiecznikami i wylgcznikami nadprgdowymi.

Wszystkie metalowe czesci urzgdzeh elektrycznych nie bedgce w normalnych warunkach pod
napieciem (obudowy urzgdzeh i osprzetu elektrycznego, konstrukcje stalowe szaf
rozdzielczych) muszg by¢é metalicznie polgczone z systemem uziemiajgcych przewoddéw
ochronnych. Jako przewody ochronne wewnetrzne wykorzystane bedg dodatkowe zyly kabli i
przewodow oponowych. Sie¢ przewodow ochronnych nalezy przytaczy¢ do istniejgcej sieci
uziemiajgcej.
Instalacje SUPO nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN — G — 42041:1997.
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w sieci 400/230V AC pracujacej w ukiadzie TN-C-S

— samoczynne wylgczenie zasilania realizowane wytgcznikami  nadprgdowymi

i roznicowoprgdowymi oraz bezpiecznikami topikowymi
— system przewoddw ochronnych fgczgcych wszystkie czesci przewodzgce dostepne
z uziemionym punktem sieci za pomocg przewoddw ochronnych PE.
Sie¢ zasilajgca prowadzona jest w uktadzie TN-C, zas na placu budowy sie¢ pracowac bedzie
w uktadzie TN-S. W miejscu rozdzielenia przewodu PEN na dwa oddzielne przewody N i PE
bedzie wykonane uziemienie dodatkowe o rezystancji nie wigkszej niz 30Q. Wszystkie czesci
przewodzace urzgdzen powinny byC¢ potgczone z uziemionym punktem sieci za pomoca
przewodoéw ochronnych PE o zielono-zo6ltej barwie izolacji (dodatkowa zyta w kablach

i przewodach). Przewodow ochronnych nie wolno przerywaé ani zabezpieczac.

Prace zwigzane z podigczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji
i urzgdzen elektrycznych na placu budowy mogg byé wykonywane tylko przez osoby

posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

10.8. Zabezpieczenia przeciwpo zarowe

Przejscia kabli i przewoddéw przez sciany na wlocie i wylocie nalezy uszczelni¢
materialtem nie przenoszacym pilomienia i temperatury oraz nie ulegajgcym zmianom
strukturalnym lub wykona¢ w termokurczliwych przepustach kablowych o odpowiednich
$rednicach. Srodkiem redukujgcym zagrozenie pozarowe i wybuchowe jest takze zastosowana
w obiektach ekwipotencjalizacja. Wytgczniki r6znicowoprgdowe o znamionowym rdznicowym
pradzie zadziatania nie wiekszym niz 500mA peinig funkcje urzadzenia wylgczajgcego

w ochronie przed pozarami powodowanymi przez prady doziemne.

10.9. Ochrona przed korozj a
Elementy prefabrykowane i urzadzenia oraz zastosowana aparatura zabezpieczone beda
antykorozyjnie przez Producentéw. Wszystkie dodatkowe konstrukcje metalowe nalezy

zabezpieczy¢ przed korozjg przez pokrycie farbami antykorozyjnymi.
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11. Bran za instalacyjna

Na czas gtebienia szybu przewiduje si e wykonanie nast epujacych prac

instalacyjnych:

» przetozenie istniejgcej instalacji ogrzewania szybu,

* wykonanie zewnetrznej sieci wody p-poz,

» wykonanie przytgcza wody pitnej dla konteneréw biurowych i budynku warsztatow,

» wykonanie wewnetrznej instalacji ogrzewania budynkow,

« wykonanie wewnetrznej instalacji wod-kan. i p-poz. w budynkach,

« odprowadzenie wod dotowych ze zbiornika obciekowego poprzez istniejgce osadniki
wod dotowych,

« odprowadzenie $ciekdéw sanitarnych z konteneréw biurowych i budynku warsztatéw

do bezodptywowego zbiornika na scieki socjalno-bytowe.

11.1. Przelo zenie istniej gcej instalacji ogrzewania szybu.

Instalacja ogrzewania szybu wyposazona jest w cztery kontenerowe centrale
wentylacyjne zlokalizowane na pomostach w rejonie szybu. W zwigzku z pracami
zwigzanymi z poglebieniem szybu centrale te zostang przeniesione poza obreb szybu.
Nalezy zatem przebudowac ciggi nawiewne powietrza do szybu oraz przylgcza czynnika
grzewczego do poszczegolnych central. Czynnik grzewczy doprowadzony jest do central
rurociggami preizolowanymi o s$rednicy 110mm prowadzonymi pod ziemig. Zmianie
podlega¢ bedzie przytgczenie rurociggdédw do poszczegolnych central ogrzewania szybu.
Zapotrzebowanie ciepta dla celéw ogrzewania szybu wynosi 2,0 MW.

Temperatura czynnika grzewczego 130/80 °C.

11.2. Wykonanie zewn etrznej sieci wody p-po z.

Zapotrzebowanie wody pitnej dla celéw p-poz. powierzchni wyniesie 30 dm?/s.
Potrzeby te zostang zabezpieczone w ramach sieci p-poz. kopalni z rurociggu o Srednicy
160 mm dochodzgcego do powierzchni szybu ,Janina VI". Istniejgcy na powierzchni
rurocigg o Srednicy 100 mm nie zabezpieczy potrzeb p-poz. Zachodzi zatem koniecznosc
budowy na terenie szybu nowego rurociggu wody pitnej i p-poz. o srednicy 160 mm z rur
PE. Rurocigg ten zaspakajat bedzie potrzeby wody pitnej dla celéw socjalnych i p-poz.

powierzchni i szybu. Rurocigg nalezy prowadzi¢ w ziemi na glebokosci 1,5m.
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11.3. Wykonanie przyt gcza wody pitnej i p-po z. dla konteneréw biurowych

i budynku warsztatow.

Przytgcza wody pitnej dla w/w wymienionych budynkéw wykonane bedg z
nowoprojektowanego rurociggu o srednicy 160mm. Rurocigg ten przebiega¢ bedg w poblizu
tych budynkéw. Zapotrzebowanie wody pitnej dla celéw socjalno-bytowych bedzie

ksztattowato sie na poziomie 2 m*/dobe.

11.4. Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z kontenerow biurowych i z budyn ku

warsztatow.

Przewiduje sie odprowadzenie Sciekbw sanitarnych do  zbiornika
bezodptywowego o pojemnosci 10 m*. Opréznianie zbiornika nastepowato bedzie co ok. 5

dni. Nie planuje sie na obecnym etapie wykonania kanalizacji deszczowej.

11.5. Odprowadzenie wéd dotowych z osadnika wéd ods  gczajacych.

Odprowadzenie woéd dotowych z osadnika woéd z urobku przewidziano
rurociggiem PE o S$rednicy 110mm. Woda podawana bedzie do studzienek
odprowadzajgcych wode do istniejgcych zbiornikéw betonowych w rejonie zageszczacza
DORRA. W osadniku wod nie przewiduje sie separacji. Dla przepompowania wody

przewiduje sie pompe do wody brudnej i odpornej ha wody zasolonej np. typu Wilo-Drain.

11.6. Wykonanie wewn etrznej instalacji ogrzewania budynkow.

Przewiduje sie ogrzewanie nastepujgcych budynkow:

e Kontenerdw biurowych (25kW)

* Budynku warsztatow (40kW)
Z uwagi na male zapotrzebowanie ciepta dla celéw grzewczych oraz duze rozproszenie
miejsc poboru ciepta zdecydowano pomieszczenia te ogrzewacC poprzez grzejniki

elektryczne.
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11.7. Wykonanie wewn etrznej instalacji wod-kan w budynkach.

Wewnetrzna instalacja wod-kan dostarcza¢ bedzie wode pitng dla celow sanitarno-
higienicznych. 1lo$¢ os6b pracujgcych wyniesie 80 osob/dobe.
Zapotrzebowanie wody pitnej dla w/w celéw wyniesie 2,0 m¥d.
Woda dostarczana bedzie nad umywalki i do WC. Nie przewiduje sie potrzeb wody dla
celébw kagpielowych. Ciepta woda przygotowywana bedzie poprzez elektryczne

podgrzewacze wody. Mozliwosc¢ kagpieli udostepniona zostanie przez ZG Janina.

12. Harmonogram pogt ebiania szybu.

Harmonogram pogtebiania szybu wykonano w oparciu o nastepujace zatozenia:

— w trakcie zbrojenia szybu mozliwa bedzie budowa budynku dla maszyny wyciggowej
ostatecznej,

— niemozliwe jest prowadzenie robot w szybie rownoczesnie na dwu réznych poziomach,

— otwory strzalowe wiercone bedg recznie wiertarkami powietrznymi,

- urobek wybierany bedzie tadowarkg szybowg do kubtéw o pojemnosci 2m?,

- betonacja prowadzona bedzie kubtami o pojemnosci 1,6m?,

- wykonywanie obudowy zewnetrznej bedzie robione odcinkami 4-metrowymi, natomiast
obudowy wewnetrznej metodg ,$lizgu”.

Harmonogram pogtebienia szybu przedstawiono w zatgczniku nr 2.

Ponizej przedstawiono czas trwania jednego cyklu wykonania 4-metrowego odcinka szybu

w obudowie betonowej gr. 40 cm wraz z obliczeniami

Obliczenie czasu pracy wybierania

Aktualna gtebokosé szybu -523,0m
Projektowana gtebokosé¢ szybu — 820,0m

+
523m+ 820M_ 01 Bm

Srednia glebokos$¢ pogtebianego odcinka wyniesie 671,5m.
Przyjeta predkos¢ jazdy kubta z urobkiem - 6,0 m/s

%5: 111917 s
6.0
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Czas przejazdu kubta w 1 strone wyniesie ok. 112 s — przyjeto 120 s — tj. 2 min

Czas przejazdu kubta w obie strony — 4 min

Zwiekszono czas przejazdu o czasy:
- rozpedzania i hamowania kubta — 2 x 1 min = 2 min
- zatadunku - 3 min

- wytadunku — 1 min

Sumaryczny czas wyniesie:
4min + 2 min + 3 min + 1 min = 10 min

zatem w ciggu 1 godz. zostanie wykonanych 6 wyciggow

Do dalszych oblicze n przyjeto 5 wyci ggéw w ci ggu godziny

llo$¢ m® urobku koniecznego do wybrania 4-metrowego odcinka szybu wyniesie:

(d +03° :
4%[1.5: 416.387M

» d-—teoretyczna $rednica szybu w wytomie — 9,1m,
e d+ 0,3 - srednica szybu w wylomie powiekszona o 0,3m (o 0,15m wiecej)
e 4 —wysokos$¢ 4-m odcinka

* 1,5 - wspodtczynnik rozluzowania odstrzelonego urobku

Catkowity czas wybierania (w godz) powyzszej ilosci urobku kubtami o pojemnosci 2 m® wyniesie:
2

4[3@ 5

225

=20.819 god:

« gdzie 2 x 2 —ilos¢ kubtéw urobkowych (2 szt) po 2m?® kazdy
+ 5—ilos¢ wyciagéw w ciggu 1 godz

Czas wybrania urobku na 4-metrowym odcinku szybu wy niesie 21 godz.
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Obliczenie czasu betonowania 4-metrowego odcinka z naddatkiem na zwiekszony o 0,3m wytom

4d1[(7.5+ 0.4+ 0.4+ 0.4+ 0.4+ 0.32 - (7.5+ 0.4+ 042]
4
2(1.65

=3.823

gdzie:
* Srednicaszybu-7,5m
e grubos¢ obudowy wewnetrznej — 0,4 m
e grubos¢ obudowy zewnetrznej — 0,4 m
* naddatek na wylom — 0,3 m
* ilos¢ kubtow — 2
« pojemnos¢ kubta betonacyjnego — 1,6 m®

e llo$¢ wyciggbw na 1 godz - 5
Czas betonowania — 3,823 godz.

Czas betonowania na 4-metrowym odcinku szybu wynies ie - 4 godz.

Czas wiercenia ok 100 otworow strzatowych po 4 mka  zdy — 7 godz.

Czas nabijania otworéw — 2 godz.

Czas strzelania i przewietrzania — 1 godz.

Czas ustawiania szalunku — 1 godz.

Czas wybierania (dobierki) r ecznego — 2 godz.

Czas na rewizje urz adzen i sprz etu — przeznaczono w czasie 1 cyklu - 8 godz.
Czas wydtu zania ruroci ggoéw ppo z., sprezonego powietrza i odwadniania
oraz monta zu rur drena zowych (pionowych i obwodowych) — 4 godz

Calkowity czas trwania cyklu wyniesie ok. 50 godz.

50 godz = 2,083 doby

4
——— =1.92 doby
2.0833

Sredni postep dobowy 1,92 m/d

Przyjeto - 21 dni roboczych w 1 miesigcu

1.9221= 40.32 m/miesiac

Obliczony post ep miesi gczny dla przyj etych zato zen wynosi ok. 40m/m-c.

W harmonogramie poglebiania (zat.2) zatozono miesieczny postep w wielkosci 35m/m-c.
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13. Zestawienie naktadow zwi gzanych z pogt ebianiem szybu.

Orientacyjne zestawienie nakladow przedstawiono w zatgczniku nr 2.

W zestawieniu ujeto naktady zwigzane z:

- przygotowaniem placu budowy,

- wykonaniem fundamentéw,

- montazem maszyn i urzgdzen stuzacych do pogiebiania szybu,

- wyposazeniem placu budowy w niezbedne obiekty technologiczne i socjalne,
- robotami gérniczymi zwigzanymi z pogiebianiem szybu,

- uzbrojeniem szybu na odcinku od poz. 500m do poz. 800m,

- wyposazeniem szybu w niezbedne rurociagi,

- wykonaniem rzgpia szybu i jego uzbrojeniem,

- demontazem urzgdzen i maszyn po pogtebieniu szybu.
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