AA

(i:iSO} o

 ZAPYCHANIE

/_ _ M . o WYPYCHANIE

I 180 |401,5(-20028)
pozigtszyny \ POZ->90

poz. 500 SN | ‘ T 4015 (-200,28)
W : -.-poz_-.SQQ. '

" WQQSMY

1

2200

4900,

254

[

' '_"4_50& B

1 :

e
3

i alpiopgs oo g oo oo

4500

Sposéb mocowania

prowadnika klatki wielkogabarytowej
(1:10)

4000
2000

] T by fp T e e e e

A

w
=}

ihuf adwibnd oy | gudle b jug:

Sposdéb mocowania

prowadnika przeciwcigzaru
(1:10)

A2ay aw [Ral ade: als gon g dbx |infdus el ifie fud i)

[mas nBm fmeh w1te s Fampw Qunlemp sl |l wak nln im]

 61x4500=

oo ooy oo ol oo

Az glowicy

EET AN B

I‘A

690 | 860 ,  2470'%

| ol do posodawenia
naczyh

2000%

. 8000°

/—ﬁ\

" ZAPYCHANIE

WYPYCHANIE .~

|-787,00 (-495,50) | ;

< 1=787,00.(-495,50) W or :
|l pozagt szyny | POZ. 800

e jez o o i o oo

[l W
INY A

I Pomost do kontroli . R | mmaaf
Jiny wyréwnawcze] R & & | e : Wsporniki na kabele teletechniczne
B od poz. zrebu do poz. 800 m

0o

12300

|
%é p.cieZary
l -

n220 |

20
2350

o

1220

REadir N

g el tug

1250

< 1220
04 Klatki wielkogabarytowej = o8 szybu . <
21

S
Z 26_500”‘3 I;;I;_ 1 B

2

-

15001 2000

e

N\

Projekiowany rurociag @185 podsadzki

Wsporniki na kable 6 kV hydrauliczne; z poz. zrebu do poz. 500/800 m

z poz. zrebu do poz. 800 m

AN
o$ szybu

i 336003_'f";'-
15000 '

2000

i

%
5

2910 :1"

by

Ut pomost do obstugi stacii zwrotnej
—1" iwngka dia pomp do odwadnlania rzapia

5200

4200

1-528,50)

Rozwigrania zawarte w niniejszym rysunku stanowig wylgczng wlasnost KOPEX S.A. z zastrzeZeniem wszelkich skutkdw prawnych.
Stosowanie, powielanie oraz udostepnianie osobom trzecim moze nastapié wylacznie na podstawie pisemnef zgody KOPEX S.A,

KOPEX S.A.
QKOPEX BIURO PROJEKTOW GORNICZYCH
G R O U P Z siedzibg: 41-900 Bytom, ul. Katowicka 18

Zamawiajgcy: Funkgcja Imie i nazwisko Podpis

fnwestor: Poludniowy Koncern Weglowy S.A. y
ul. Grunwaldzka 37, 43-600 Jaworzno Projektowat inz. J. Jankowski

o Konstruowat mgr inz. k., Jara

opracowarial  Zwlekszenie zdeinoscl predukcyinyeh Poludnlowego Koncernu Weglowego S.A. Sprawdzil mgrinZ. 4. Shwa

z posiadanych 2162 poprzez budowe poziomu 800m | uruchemisnie cawarte} - - N
sclany w Zakiadzle Gémiczym "Janina® wraz z plozb gdnymi harmonogramami Kierownik TBG mgr inZ. J. Sliwa

| ebiorczymi kosziorysami szacunkowymi oraz zakresaml rzeczowyml, Numer projektu Nr kolejny rysunku 1 O

Stadium: koncepcja | Brania: wielobranzowe Przynalety do rys, nr

Czesé 3: . o .
“®*¥ Koncepcja poglebiania szybu Janina VI | 314-Wi2il N

wraz z zagospodarowaniem terenu na o
czas budowy. Wersja il 12X4054 Numer rysunku

Tylul rysunku: Data 11,2013

Zbrojenie szybu od poz. 500m Nrstrwkezy | T W-1867/11

Masa {wkg) —_
do poz. 800m Sate | 7150




