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1. INFORMACJE WSTEPNE

1.1. Podstawa wykonania

Opini¢ wykonano w Przedsigbiorstwie "GEOPROJEKT SLASK" sp. z 0.0.
z siedzibg w Katowicach ulica Sokolska 46, na podstawie umowy zawartej w dniu
12.10.2012 z firmg Kopex S.A. z siedzibg przy ul. Katowickiej 18 w Bytomiu.
Opinie¢ opracowano w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownic-
twa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posa-
dowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 25.04.2012,p0z.463).

1.2 Charakterystyka inwestycji

W ramach planowanej inwestycji na dokumentowanym terenie, przewiduje
sie budowe tymczasowej wyciagowej wiezy szybowej do gtcbokosci 32m, ktora
po zakonczeniu etapu giebienia szybu zostanie zdemontowana. Wieze zaprojekto-
wano w konstrukcji stalowej skrecanej. Schemat statyczny wiezy stanowia 4
zbiezne stupy tworzace przestrzenny tréjkatny uktad kratowy. Na nich, na pozio-
mie +31,3 m spoczywa¢ bedzie pomost kot linowych bedacy uktadem belek i ste-
zen zapewniajacych geometryczng niezmiennos¢. Osiowy rozstaw stupow u pod-
stawy wynosi 16 m, a osiowy rozstaw belek skrajnych pomostu kot linowych wy-
nosi 8 m. Dla posadowienia wiezy szybowej zaprojektowano 4 stopy fundamen-
towe potaczone sciggami biegnacymi wzdtuz osi podstawy wiezy. Najwigksza re-
akcja nogi na grunt wynosi 2600 kN, wliczajac do tego cigzar fundamentu min
600 kN(w celu przyjecia sit odrywajacych) daj to w sumie 3200 KN. Sumarycznie
nalezy zatozy¢ koniecznos¢ przekazania na grunt obciazenia od jednej stopy fun-
damentowej do 3500 kN.
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1.3. Wykaz wykorzystanych norm , materiatow archiwalnych
I literatury

1. PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli,

2. PN-81/B-03020- Projekt zmiany. Geotechnika. Projektowanie posadowien
bezposrednich.

3. PN-B-02479/1998- Geotechnika — Dokumentowanie geotechniczne,

4. PN-B-02481/1988- Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole lite-
rowe i jednostki miar. 1997r.

5. PN-88/B-04481- Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

6. SzczegOtowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000 - arkusz Chrza-

now.

2. ZAKRES PRAC

2.1. Prace geodezyjne

Punkty badawcze wytyczono metodg domiarow prostokatnych w nawigza-
niu do punktow topograficznych zaznaczonych na mapie sytuacyjnej w skali
1: 1000, dostarczonej przez Zamawiajacego.
Rzedne wysokosciowe punktdéw badawczych ustalono droga niwelacji technicznej
w nawigzaniu do ptyty betonowej zaznaczonej na mapie o wysokosci bezwzgled-

nej H =290,74 m npm.

2.2. Prace polowe

W miejscach wskazanych przez Zamawiajacego wykonano 4 mato sredni-
cowe otwory geotechniczne o gigbokosci od 22 + 24,0 m, otwory przegtebiono z
uwagi na wystapienie gruntéw stabonosnych nasypowych. Otwory zostaty od-
wiercone bez uzycia ptuczki, wiertnica BOART LONGYEAR. Laczny metraz

wykonanych wiercen wynosi 92 mb. Z otworu nr 2 i 4 Zamawiajacy zrezygnowat.
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W trakcie wiercen przeprowadzono badania makroskopowe gruntéw oraz
obserwacje i pomiary zwierciadta wod gruntowych. Po zakonczeniu wiercen
otwory zlikwidowano urobkiem z zachowaniem kolejnosci przewiercanych
warstw. Ponadto w terenie w jednym punkcie przy otworze nr 5 wykonano dodat-
kowo badania ,,in situ” gruntu sondg dynamiczng DPSH celem jakosciowej oceny
gruntdbw wystepujacych w poditozu dokumentowanego terenu. Badania te byty
wykonane w celu stwierdzenia jakosci stanu zageszczenia gruntéw nasypowych.
Do badan wykorzystano sond¢ DPSH zamontowang na wiertnicy LONGYEAR
BOART DB 505 o masie mtota 63,5 kg; wysokosci spadania mtota 0,75 m i kon-
céwce o kacie wierzchotkowym 90°, srednica zerdzi 32 mm. Badania przeprowa-
dzono do gtebokosci 19,2 m.

Prace terenowe wykonano w miesigcu listopadzie 2012r.

2.3. Badania laboratoryjne

W trakcie wiercen wszystkie prébki gruntu byty na biezacag badane makro-
skopowo, a czg¢s¢ z nich poddano badaniom laboratoryjnym. Na podstawie prze-
prowadzonych badan makroskopowych okreslono zakres badan laboratoryjnych,
ktory polegat na kontrolnym oznaczeniu wilgotnosci naturalnej Wn [%], oznacze-
niu granic konsystencji wp, w;_ [%], oraz sktadu granulometrycznego S.

Badania laboratoryjne wykonano w Laboratorium Mechaniki Gruntéw
Geoprojektu Slask. Wyniki badan przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym

(zat. nr 7) oraz graficznym (zat. nr 8)

2.4. Prace kameralne

W ramach prac kameralnych dokonano analizy materiatdw geologicznych
oraz wynikdw prac terenowych i laboratoryjnych, opracowano dokumentacje wy-
nikowa na ktora ztozyly si¢:

- mapa dokumentacyjna w skali 1:1000 z naniesionymi punktami wiercen i
liniami przekrojow geotechnicznych

- karty dokumentacyjne otworow badawczych w skali 1:100
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- przekroje geotechniczne w skali 1:100/500 ,

- legenda do Kart i przekrojow geotechnicznych,

- objasnienia znakéw i symboli,

- zestawienie wynikow badan laboratoryjnych i czes¢ opisowa
Dla wydzielonych na przekrojach warstw geotechnicznych ustalono uogolnione
wartosci parametrow geotechnicznych metoda ,,B” wg PN-81/B-03020.

Uzupetnienie cze¢sci graficznej stanowi niniejszy tekst.

3. POLOZENIE, CHARAKTERYSTYKA TERENU,
MORFOLOGIA | HYDROGRAFIA

Teren bedacy przedmiotem oceny geotechnicznej ZGE ,Janina”, pod
wzgledem administracyjnym znajduje si¢ w granicach miasta Libiaz.
Obecnie przedmiotowy teren stanowia zabudowania i urzadzenia kopalniane . Po-
wierzchnia terenu uksztattowana jest sztucznie warstwg nasypow do gtebokosci
19,7m. Jest ona ptaska. Przedmiotowy teren lezy w wododziale kilku ciekow
migdzy innymi Chechto, Kanat Matylda oraz kanat Byczynka. Teren ten lezy w

dorzeczu Wisty.

4. BUDOWA GEOLOGICZNA

Na omawianym terenie wystepuja nasypy warstwy la i Ib, zalegajce na
utworach karbonu.
Utwory karbonu gornego reprezentowane sg przez arkozy kwaczalskie oraz ity
czerwone. Z map geologicznych wynika, ze na omawianym terenie wystepuja
rowniez osady triasowe reprezentowane przez piaski i ity czerwone lub pstre.
Powierzchnia terenu pokryta jest warstwa wspétczesnych nasypdéw uformowanych

w wyniku robot o migzszosci do 19,7 m.

PGG”’GEOPROJEKT éLASK" sp.z 0.0. Katowice, ul. Sokolska 46 6



Nr arch.G/11927/12

5. WARUNKI WODNE

Wody gruntowej do gtebokosci 24,0 m ppt nie nawiercono. Warunki wodne

nalezy wigc uznac¢ za korzystne dla projektowanego przedsiewziecia.

6. WARUNKI GRUNTOWE

W podtozu gruntowym wystepuja dwa pakiety gruntow :

* Wspotczesne grunty nasypowe,

* grunty zwietrzelinowe.

Majac na uwadze zréznicowanie cech fizyko-mechanicznych, zgodnie z
PN-81/B-03020, kazdy pakiet nalezy podzieli¢ na warstwy geotechniczne , ktory
to podziat pokazuja przekroje geotechniczne - zat. nr 4, a ich charakterystyke za-
mieszczamy ponizej.

Pakiet I grunty antropogeniczne

Warstwa la
sktada sie¢ z nasypdw niebudowlanych w sktad ktérych wchodza tupki we-
glowe zlasowane z domieszka cegty, okruchdw piaskowca, kamieni i we-
gla kamiennego, piask6w ro6znoziarnistych .

Warstwa Ib
to warstwa nasypow niebudowlanych , spoistych o grubosci wahajacej si¢
od 0,6m do 4,7m. Sa to nasypy skladajace sie gtdwnie z itu, gliny pylastej i
piasku gliniastego z nieregularnie rozmieszczonymi domieszkami, kamie-
niami, wegla kamiennego i tupka weglowego, jak réwniez w nieznacznej
mierze czgsci organiczne.
Nasypy tworzone byty w sposob niekontrolowany, dlatego nalezy uznac je
jako nasypy niebudowlane. Wyniki badan sondg DPSH wykazaty, ze nasy-
py warstwy la i Ib wykazuja zaggszczenie 15=0,54, czyli sa one srednioza-

geszczone.
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Pakiet Il to zwietrzeliny karboriskie

Warstwa lla
to wietrzeliny kamieniste w postaci piaskow drobnych i piaskow drob-
nych zaglinionych, mato wilgotne zaggszczone o srednim stopniu zagesz-
czenia 1p=0,70

Warstwa I1bl
to zwietrzeliny gliniaste w postaci glin pylastych, glin pylastych na pogra-
niczu gliny pylastej zwieztej , piaski gliniaste gliny warstwowane piaskiem
gliniastym z zawartoscig mineratdw blaszkowych z grupy tyszczykow. Sa
to grunty o konsystencji twardoplastycznej, o uogoélnionym stopniu pla-
stycznosci 1,.= 0,15.

Warstwa 11b2
Zwietrzeliny gliniaste zbudowane gtéwnie z itéw. Sa to grunty twardopla-

styczne o uogdlnionym stopniu plastycznosci I, = 0,15.

Warstwa 11b3

to zwietrzeliny gliniaste w postaci tupkdw ilastych mato wilgotnie, zwarte.

Uogolnione wartosci parametréw geotechnicznych gruntéw budujacych poszcze-
g6lne warstwy podano w zestawieniu tabelarycznym, (zat. nr 5), a ich uktad na
przekrojach geotechnicznych (zat. nr 4).

Podloze badanego terenu wykazuje zréznicowane wiasnosci geotechniczne grun-
tow, skutkujace zmienng wytrzymatoscia i $cisliwoscia. Zastrzezenia jako podtoze
bezposrednie budzg nasypy warstwy la i Ib, gdyz nie byly one formowane w spo-
s0b zapewniajacy jednorodnos¢ parametréw geotechnicznych, moga one zatem
posiada¢ cechy zrdznicowanej, a miejscami duzej scisliwosci. W podtozu badane-
go terenu nie wyklucza sie réwniez wystepowania osadow mtodszego pochodze-
nia (triasowych).
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7. WNIOSKI

7.1. W podiozu dokumentowanego terenu pod nierdwnomiernie scisliwymi na-
sypami warstwy la i Ib stwierdzono od gory:

- kompleks gruntéw spoistych w sktad ktdrych wchodzg mato scisliwe
I nosne grunty warstwy I1b1 i 11b3 , $rednio scisliwe i nosne grunty
warstwy 11b2

- grunty niespoiste w skfad ktorych wchodzg mato scisliwe i nosne
grunty warstwy lla

7.2. Wody do gtebokosci 24,0 m nie stwierdzono.

7.3. W stwierdzonym uktadzie warunkow gruntowych nalezy rozwazy¢ potrze-
be wzmocnienia podtoza poprzez np.;

- czegsciowa wymiang gruntu,
- posadowienie posrednie,

- inne metody

7.4. Do obliczen statycznych nalezy wykorzysta¢ uogdlnione wartosci parame-
tréw geotechnicznych podane w zat. nr 5.

7.5. Nie wolno dopusci¢ do przemarzania lub zamakania gruntow spoistych.

7.6. Biorac pod uwage rodzaj projektowanej inwestycji proponuje si¢ przyjac
wstepnie Il kategorig geotechniczng w prostych warunkach gruntowych,
jednak przy zatozeniu posadowienia posredniego.

7.7. Wszelkie roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z istniejagcymi normami i
instrukcjami.

7.8. W przedstawionej sytuacji zachodzi koniecznos¢ opracowania dokumentacji
badan podtoza gruntowego oraz projektu geotechnicznego.

7.9. Przy projektowaniu nalezy uwzgledni¢ aktualng sytuacje gornicza.
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