Zatgcznik nr 1.
Wykonawcy zainteresowani

postgpowaniem o udzielenie zaméwienia
nie objetego ustawg Prawo zaméwien publicznych

ZMIANA

dotyczy: przetargu nieograniczonego nie objetego ustawg Prawo zamoéwieri publicznych nr
76/A/12 — Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa stacji uzdatniania
wody pitnej w ZG Janina”.

Zamawiajacy zgodnie z pkt IV ppkt 6 dokonuje zmiany tresci wymagar ofertowych.

Przedmiar robét — branza technologiczna:

BYLO
Lp. Nazwa Jm | llosé
14 KNR 13-13 Urzadzenia technologiczne w budynku stacji przygotowania wody. 1. Zbiornik mycia t 0,400
0501/02 chemicznego CIP z mieszadiem, 01600x1500mm, V=3m3, mat. PE (1 szt.); 2.

Sterylizator UV AM5 (1szt.); 3 Pompa beczkowa 13% NaOCI typ F424 PVDF (1szt);
4. Stacja dozowania 50% NaOH: zbiornik 501 z PE z wanna wychwytujgca + dwie
pompy dozujace Q=220/h@7bar+ osprzet (1kpl.); 5. Stacja dozowania 50% kwasku
Cytrynowego: zbiornik 3001 z PE z mieszadiem i wanna wychwytujaca + dwie pompy
dozujace Q=1200/h@4bar+ osprzet (1kpl); 6. Stacja dozowania 13% NaOCI:
zbiornik 3001 z PE z wanng wychwytujacg + dwie pompy dozujace
Q=140/h@12bar+dwie pompy dozujace q=0-21/h@10bar+osprzet (1kpl); 7. Stacja
dozowania 30% pirosiarczanu sodu: zbiornik 501 z PE z mieszadtem i wanng
wychwytujgcg + dwie pompy dozujace Q=501h@3bar+ osprzet (1kpl);

15 DOSTAWA: Stacja dozowania 50% NaOH: zbiornik 501 z PE z wanng wychwytujgcg kpl 1,000
+ dwie pompy dozujace Q=220I/h@7bar+ osprzet

16 DOSTAWA: Stacja dozowania 50% kwasku cytrynowego: zbiornik 3001 z PE z kpl 1,000
mieszadiem i wanng wychwytujacq + dwie pompy dozujace Q=1200/h@4bar+
osprzet

17 DOSTAWA: Stacja dozowania 13% NaOCI: zbiornik 3001 z PE z wanng kpl 1,000
wychwytujaca + dwie pompy dozujace Q=140/h@12bar+dwie pompy dozujgce q=0-
21/h@10bar+osprzet

18 DOSTAWA: Stacja dozowania 30% pirosiarczanu sodu: zbiorik 501 z PE z kpl 1,000
mieszadiem i wanna wychwytujgcg + dwie pompy dozujace Q=501/h@3bar+ osprzet

OTRZYMUJE PRZMIENIE

Lp. Nazwa Jm | llosé
" KNR 13-13 Urzadzenia technologiczne w budynku stacji przygotowania wody. 1. Zbiomnik mycia t 0,400
0501/02 chemicznego CIP z mieszadiem, O1600x1500mm, V=3m3, mat. PE (1szt.); 2.

Sterylizator UV AMS5 (1szt.); 3 Pompa beczkowa 13% NaOCI typ F424 PVDF (1szt.),
4. Stacja dozowania 50% NaOH: zbiornik 501 z PE z wanng wychwytujaca + dwie
pompy dozujace Q=16l/h@3bar+ osprzet (1kpl.); 5. Stacja dozowania 50% kwasku
cytrynowego: zbiornik 300! z PE z mieszadiem i wanna wychwytujaca + dwie pompy
dozujgce Q=60l/h@3bar+ osprzet (1kpl); 6. Stacja dozowania 13% NaOCI: zbiornik
3001 z PE z wanng wychwytujaca + dwie pompy dozujace Q=220/h@3bar+dwie
pompy dozujace q=0-21I/h@10bar+osprzet (1kpl); 7. Stacja dozowania 30%
pirosiarczanu sodu: zbiomik 50l z PE z mieszadiem i wanng wychwytujaca + dwie
pompy dozujgce Q=50I/h@2bar+ osprzet (1kpl);

15 DOSTAWA: Stacja dozowania 50% NaOH: zbiornik 501 z PE z wanna wychwytujgca kpl 1,000
+ dwie pompy dozujace Q=161/h@3bar+ osprzet

16 DOSTAWA: Stacja dozowania 50% kwasku cytrynowego: zbiomnik 3001 z PE z kpl 1,000
mieszadiem i wanng wychwytujacg + dwie pompy dozujace Q=60I/h@3bar+ osprzet

17 DOSTAWA: Stacja dozowania 13% NaOCL: zbiornik 300 z PE z wanng kpl 1,000
wychwytujaca + dwie pompy dozujace Q=2201/h@3bar+dwie pompy dozujgce g=0-
21/h@10bar+osprzet

18 DOSTAWA: Stacja dozowania 30% pirosiarczanu sodu: zbiorik 501 z PE z kpl 1,000
mieszadiem i wanng wychwytujgcg + dwie pompy dozujace Q=50/h@z2bar+ osprzet




Zestawienie materiatéw — branza technologiczna:

BYLO OTRZYMUJE PRZMIENIE
Lp. [ Nazwa Jm llos¢ | Nazwa Jm llosé
35 | Stacja dozowania 13% NaOCI: zbiornik kpl 1,000 | Stacja dozowania 13% NaOCI: kpl 1,000
3001 z PE z wanng wychwytujaca + dwie zbiornik 3001 z PE z wanng
pompy dozujgce Q=140//h@12bar+dwie wychwytujaca + dwie pompy
pompy dozujace q=0- dozujgce Q=220l/h@3bar+dwie
211/h@10bar+osprzet pompy dozujgce q=0-
211/h@10bar+osprzet
36 | Stacja dozowania 30% pirosiarczanu kpl 1,000 | Stacja dozowania 30% kpl 1,000
sodu: zbiornik 501 z PE z mieszadiem i pirosiarczanu sodu: zbiornik 501 z
wanng wychwytujgcg + dwie pompy PE z mieszadtem i wanng
dozujgce Q=501/h@3bar+ osprzet wychwytujgca + dwie pompy
dozujace Q=501/h@2bar+ osprzet
37 | Stacja dozowania 50% kwasku kpl 1,000 | Stacja dozowania 50% kwasku kpl 1,000
cytrynowego: zbiornik 3001 z PE z cytrynowego: zbiornik 300| z PE z
mieszadiem i wanng wychwytujgca + dwie mieszadtem i wanng wychwytujacq
pompy dozujace Q=1200/h@4bar+ + dwie pompy dozujace
osprzet Q=60I/h@3bar+ osprzet
38 | Stacja dozowania 50% NaOH: zbiornik 50l kpl 1,000 | Stacja dozowania 50% NaQOH: kpl 1,000
z PE z wanng wychwytujaca + dwie zbiornik 501 z PE z wanng
pompy dozujgce Q=220/h@7bar+ osprzet wychwytujgca + dwie pompy
dozujgce Q=16l/h@3bar+ osprzet

Pozostata tres¢ wymagar ofertowych pozostaje bez zmian.
Powyzsze zmiany nie powodujg przesuniecia terminu sktadania ofert.
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Przedmiar

Stacja Uzdatniania Wody Dotowej w Zakladzie Goérniczym "JANINA" w
Libigzu - Place manewrowo-postojowe

Data: 2012-04-26
Budowa: na dzialce nr pgr. 3515/76 obreb Libigz
Kody CPV: 45213250-0 Roboty budowlane w zakresie budowy przemystowych obiektow budowlanych
Zamawiajacy: Zaktad Gémiczy "JANINA" ul. Gémicza 23, 32-590 Libigz

Zamawiajacy: Wykonawca:



2012-04-15 Libigz-placeP Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 12421)
Stacja Uzdatniania Wody Dolowej w Zakladzie Gomiczym *JANINA" w Libigzu - Place manewrowo-postojowe

Przedmiar
Podstawa naktadu, opis pozycii, wyliczenie iloci robot llosc Krot. Jedn.
1 PLACE POSTOJOWO-MANEWROWE
1 KNNR 1/112/2 K
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie
placow postojowych
352,0/10000 = 0,0352
0,0352 0,035 ha
2 KNNR 1/202/6
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiermymi, transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1-km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu -t
352,0%(0,2+0,15+0,04+0,08) = 165,44
165,44 165,44 m3
3 KNNR 6/101/1 (1)
Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikow, mechanicznie, glebokos¢ 10-cm,
kategoria gruntu lI-VI, rowniarka + walec wibracyjny 352,0 m2
4 KNR 202/607/3
Izolacje poziome z geowlkniny 352,0 m2
5 KNNR6/112/3
Podbudowy z kruszyw naturainych, warstwa dolna, po zageszczeniu 30-cm 352,0 m2
6 KNNR6/113/6
Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa géma, po zageszczeniu 15-cm 352,0 m2
7 KNR 231/9920/2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8-cm, kostka prostokatna 20x10-cm, na
podsypce cementowo-piaskowe grub. 4 cm 352,0 m2
8 KNNR 6/403/4
Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajace 20x30-cm, fawa betonowa, podsypka
cementowo-piaskowa
(7,0%2+15,0*2+(3,5+7,0+4,3)+
(8,5*2) = 89,8
89,8 89,8 m
9 KNNR 6/403/4 T
Krawezniki wraz z wykonaniem faw, betonowe 20x30-cm, ulozone na plasko, fawa betonowa,
podsypka cementowo-piaskowa
3,072+3,5 = 9,5
9,5 9,5 m
10 KNNR 1/221/2
Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odleglosé do 1-km lecz w ziemi zmagazynowanej w haldach,
tadowarka 1,25:m3, grunt kategorii lll - odwéz nadmiaru ziemi
352,0*0,57 = 200,64
200,64 200,64 S m3
11 KNNR 1/208/2 (2)
Naktady uzupeiniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegiosci transportu
ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria
200,64 | 900|m3 |

| gruntu HV, samochod 5-104
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