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Okreslenie agresywnosci korozyjnej prébki wody nr 996.1/2012 wobec stali

weglowych konstrukcyjnych zwyklej jakosci i betonu

Oceng agresywnosci wykonano w Laboratorium Analiz Wéd i Sciekéw Gléwnego Instytutu
Gérnictwa i dolaczono do sprawozdania z badan nr 996.1/SC-2/12.

Oceng¢ przeprowadzono na podstawie wynikéw analizy fizyko-chemicznej wedlug norm
BN-75/1071-05 (Oznaczanie szybkosci korozji i klasyfikacja agresywnosci korozyjnej wzgledem stali
weglowych konstrukcyjnych zwyklej jakosci) oraz PN-EN 206-1:czerwiec 2003 (Beton Czg$¢ 1:

Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢).

Oceniana woda jest bardzo twarda, o odczynie kwasnym pH=6,5.

Wobec stali weglowych konstrukcyjnych zwykiej jakosci analizowana woda wykazuje

II $redni stopien agresywnosci korozyjnej. Obliczona szybkos$¢ korozji wynosi 4.91 g/m2 x doba,
czyli 0,18 mm/rok.

Wobec betonu (ze wzgledu na zawarto$¢ jondw siarczanowych 3700 mg/l) oceniana woda jest silnie
agresywna - klasa ekspozycji XA3.

Ocena agresywnosci korozyjnej odnosi si¢ wylacznie do probki dostarczonej do Laboratorium.
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