
.

Południowy Koncern Węglowy S.A. Zał. nr 1a

ZG Janina

Pokład

VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II

20 23 21 21 23 19 19 21 20 21 21 21 20 23 20 22 23 19 20 20 20 22 21 20 21 23 21 22 22 20 21 19 21

Pochylnia W9-975 118 350 W-K 20 18

 W9

Pochylnia W9-975 118 350 W-K 20

 W9

Pochylnia W9-975 wraz z przykotwianiem stropu 118 350 W-K 30 150 150 132 150 150 150 130

 W9
Pochylnia W9-975 118 350 W-K 50

 W9

Przecinka W9-978 (dla śc. nr 278) 118 350 W-K 50 100 30

 W9
Pochylnia W9-976  118 350 W-K 20 20

 W9

Pochylnia W9-976  118 350 W-K 20

 W9

Pochylnia W9-976  wraz z przykotwianiem stropu 118 350 W-K 150 160 120 150 160 10

 W9

Pochylnia W9-976  118 350 W-K 110

 W9

Pochylnia wodna W9-966 (cz.płd.-za śc. 277) 118 350 W-K 10 140 100

 W9

Przecinka śc. W9-979 (dla śc. nr 277) 118 350 W-K 20 100 80

 W9

Chodnik W9-972 (str.płn). 118 350 W-K 90 120

 W9
Pochylnia W9-902 118 350 W-K 20

 W9
Pochylnia W9-902 118 350 W-K 30

 W9

Pochylnia W9-902 wraz z przykotwianiem stropu 118 350 W-K 70 160 160 160 50

 W9

Pochylnia W9-902 118 350 W-K 40

 W9

Pochylnia wodna W9-966 (cz.płn.-za śc. 276) 118 350 W-K 30 160 80

 W9

Przecinka śc. W9-901 (dla śc. nr 276) 118 350 W-K 40 150 10

 W9

Przecinka wentylacyjna W-340 118 350 W-K 60 15
 W9

VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II

20 23 21 21 23 19 19 21 20 21 21 21 20 23 20 22 23 19 20 20 20 22 21 20 21 23 21 22 22 20 21 19 21

70 150 150 150 150 150 150 130 100 100 70 150 160 140 150 160 130 140 120 100 80 90 120 120 160 160 160 120 160 120 150 70 15

do Opisu przedmiotu zamówienia.
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Harmonogram robót do przetargu na                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

"Drążenie wyrobisk przygotowawczych przy uzyciu kombajnu chodnikowego dla  Południowego Koncernu Węglowego S.A.  - Zakladu Górniczego Janina"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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0,75
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