Zatgcznik nr 1.11 - do opisu przedmiotu zamowienia

Zarzadzenie Nr 18/2013
Dyrektora Technicznego Zakfadu Gérniczego Janina
Kierownika Ruchu Zaktadu Gorniczego Janina
z dnia 03.06.2013r.

w sprawie: oddania do ruchu obiektéw, maszyn, urz  gdzen, instalacji oraz uktadow
transportu w ruchu zakladu goérni  czego.

Dziatajgc w oparciu o 8 30, § 431, § 536 oraz § 611 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z
dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz
specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpozarowego w podziemnych zaktadach goérniczych
(Dz. U. Nr 139, poz. 1169 z p6zn. zmianami),

zarzgdzam co nast epuje:

§1
1. Podstawowe obiekty, maszyny i urz gdzenia zaktadu goérniczego

Dla obiektow, maszyn i urzadzen zaktadu goérniczego okreslonych w 8§ 30 ust.2
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego
zabezpieczenia przeciwpozarowego w podziemnych zakladach gorniczych (Dz. U. Nr
139, poz. 1169 z poOzn. zmianami) nalezy uzyska¢ zezwolenie wiasciwego organu
nadzoru gorniczego.

Do przeprowadzenia odbioru technicznego nastepujgcych podstawowych obiektow,
maszyn i urzadzen zaktadu gorniczego powotuje komisje w nastepujgcych sktadach:

1) Szyby
Przewodniczacy: Kierownik Dziatlu Gorniczego lub jego zastepca

Czionkowie: Nadsztygar Mechaniczny ds. wyciggéw szybowych
Pracownik stuzb BHP
Inne osoby dozoru ruchu wyznaczone przez przewodniczgcego

2) Gornicze wyci agi_szybowe w_szybach i szybikach, stacie wentylator  éw
gidwnych, gldwne stacje spr__ezarek powietrza wraz z sieci_a@ _ruroci ggéw_w
szybach, urz gdzenia i uktady gidwneqo odwadniania wraz _z rozdzi __elniami
zasilaj acymi

Przewodniczacy: Kierownik Dzialu Energomechanicznego lub jego zastepca

Czlonkowie: Nadsztygar Goérniczy wg. ustalen przewodniczgcego

Nadsztygar Mechaniczny ds. wyciggow szybowych

Nadsztygar Elektryczny

Pracownik stuzb BHP

Inne osoby dozoru ruchu wyznaczone przez przewodniczgcego

3) Wewnetrzne instalacje i sieci elektroenergetyczne wysoki ego_i_sredniego
napi ecia zasilaj gce podstawowe obiekty i urz _gdzenia na powierzchni, centrale
i_dyspozytornie wraz z systemami { gczno$ci, bezpiecze Astwa i _alarmowania
oraz magistralne sieci telekomunikacyjne

Przewodniczacy: Kierownik Dzialu Energomechanicznego lub Gtowny Elektryk

Czionkowie: Nadsztygar Elektryczny

Pracownik stuzb BHP
Inne osoby dozoru ruchu wyznaczone przez przewodniczgcego




3.

4) Urzadzenia i uktady przewozu ludzi w wyrobiskach poziom ych oraz pochytych
0 nachyleniu do 45°, gtéwne sktady paliw, olejow, srodkow smarnych oraz state
komory napetniania paliwem _ srodkow transportowych

Przewodniczacy: Kierownik Dziatu Gérniczego lub jego zastepca

Czlonkowie: Nadsztygar Elektryczny

Nadsztygar Mechaniczny

Pracownik stuzb BHP

Nadsztygar ds. przewozu dotowego

Inne osoby dozoru ruchu wyznaczone przez przewodniczgcego

Rozdzielnie elektroenergetyczne $redniego napi ecia

Oddanie do ruchu rozdzielni elektroenergetycznych sredniego napiecia z wyjatkiem
rozdzielni, o ktérych mowa w § 30 ust.2 Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 28
czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz
specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpozarowego w podziemnych zaktadach
gorniczych (Dz. U. Nr 139, poz. 1169 z p6zn. zmianami) oraz dokonanie w nich zmian
wymaga zezwolenia Kierownika Ruchu Zaktadu Gorniczego.

Do przeprowadzenia odbioru technicznego w/w rozdzielni powotuje komisje w sktadzie:

Przewodniczgcy: Gtéwny Elektryk lub jego zastepca
Czlonkowie: Nadsztygar Elektryczny
Nadsztygar Gérniczy wg ustalen przewodniczgcego
Pracownik stuzb BHP
Inne osoby dozoru ruchu wyznaczone przez przewodniczgcego

Sciany z obudow g zmechanizowan a
Oddanie do ruchu kompleksu $cianowego wymaga zezwolenia Kierownika Ruchu
Zaktadu Goérniczego.
Do przeprowadzenia odbioru technicznego w/w $cian powotuje komisje w sktadzie:
Przewodniczgcy: Kierownik Dziatu Gérniczego lub jego zastepca
Czlonkowie: Kierownik Dzialu Energomechanicznego lub jego zastepca

Kierownik Dziatu Wentylacji lub jego zastepca

Kierownik Dziatu BHP i Szkolenia lub jego zastepca

Inne osoby wyznaczone przez przewodniczgcego

Inne maszyny, urz gdzenia i instalacje
Oddanie do ruchu maszyn, urzadzen i instalacji oraz dokonanie w nich zmian po
zabudowie wymaga zezwolenia Kierownika Ruchu Zaktadu Gérniczego Janina lub osoby
przez niego upowaznione;j.
1)Na oddanie do ruchu maszyn i urzgdzeh lub dokonanie w nich zmian po zabudowie
takich jak:
a) kombajny chodnikowe,
b) uklady odwodnienia oddziatlowego,
c) komory montazowe i demontazowe sekcji obudowy $cianowej oraz kombajnow
chodnikowych,
nalezy uzyskac zezwolenie Kierownika Ruchu Zaktadu Goérniczego lub jego zastepcy.
Do przeprowadzenia odbioru technicznego w/w maszyn i urzgdzen powotuje komisje
w sktadzie:
Przewodniczacy: Nadsztygar Goérniczy odpowiedzialny za rejon
Czionkowie: Nadsztygar branzy energomechanicznej odpowiedzialny za rejon
Pracownik stuzb BHP
Inne osoby dozoru ruchu wyznaczone przez przewodniczgcego



2)

Oddanie do ruchu pozostalych maszyn, urzadzen i instalacji lub dokonanie w nich

zmian po zabudowie wymaga uzyskania zezwolenia:

a) Kierownika Dzialu Przerébki Mechanicznej dla maszyn, urzadzen i instalaciji
zainstalowanych w Zaktadzie Przerébki Mechanicznej Wegla na zasadach
okreslonych w Ustaleniach Kierownika Dziatu Przerébki Mechanicznej,

b) Kierownika Dzialu Energomechanicznego dla pozostaltych maszyn, urzgdzen i
instalacji zainstalowanych w ruchu zaktadu gérniczego na zasadach okreslonych
w Ustaleniach Kierownika Dzialu Energomechanicznego.

5. Uktady transportu

1)

2)

Oddanie do ruchu uktadéw transportu, po zakonczeniu jego budowy oraz dokonaniu
zmian warunkow eksploatacji z wyjatkiem ukladéw transportu, o ktérych mowa w §
30 ust.2 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego
zabezpieczenia przeciwpozarowego w podziemnych zaktadach goérniczych (Dz. U. Nr
139, poz. 1169 z pbézn. zmianami), wymaga zezwolenia Kierownika Ruchu Zaktadu
GOrniczego.
Do przeprowadzenia odbioru technicznego w/w uktaddw transportu powotuje komisje
w skiadzie:
Przewodniczgcy: Nadsztygar Gérniczy odpowiedzialny za rejon
Czlonkowie: Nadsztygar branzy energomechanicznej odpowiedzialny za rejon
Pracownik Stuzb BHP
Dozor $redni wyznaczony przez przewodniczgcego

Na podstawie 8 536 ust.3 Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca
2002 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz
specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpozarowego w podziemnych zakiladach
gorniczych (Dz. U. Nr 139, poz. 1169 z pdzn. zmianami), ustalam, ze kazdorazowe
skracanie lub wydtuzanie uktadu transportu ma by¢ odbierane przez osoby sredniego
dozoru ruchu specjalnosci gorniczej i energomechanicznej nadzorujgce w/w prace na
danej zmianie. Stwierdzenie tego faktu ma by¢ odnotowane w ,,Oddziatowej Ksigzce
Raportowej” uzytkownika poprzez wpis 0 nastepujgcej tresci:

, Odebrano ukfad transportowy (nazwa ukfadu transport owego) w wyrobiskach
(nazwa wyrobisk) po jego skroceniu (lub wydlu  zeniu) wraz z przynale znymi
maszynami i urz gdzeniami transportowymi. Stan techniczny ukfadu
transportowego jest zgodny z przynale  zng dokumentacj g.”

§2

Zobowigzuje sztygaréw oddziatowych uzytkujacych maszyny, urzgdzenia, instalacje oraz
uktady transportu, przed dokonaniem ich odbioru, do:

skompletowania i dostarczenia komisji odbiorowej niezbednej dokumentacji technicznej
(w tym dokumentacji techniczno-ruchowych),

przediozenia przewodniczgcemu komisji oswiadczenia o0 przygotowaniu maszyny,
urzgdzenia, instalacji lub ukfadu transportu do przeprowadzenia odbioru technicznego
wg. wzoru stanowigcego zalgcznik nr 1 do niniejszego zarzgdzenia.

1.

2.

§3

Zobowigzuje Kierownikéw Dziatbw Ruchu do zapoznania podleglych oséb dozoru ruchu z
niniejszym zarzgdzeniem.

84

Zasady oddania do ruchu obiektow, maszyn, urzadzen, instalacji uzytkowanych przez
podmioty gospodarcze zatrudnione w ruchu zakladu gorniczego reguluje odrebne
zarzgdzenie.



§5
Odpowiedzialnym za wykonanie niniejszego Zarzgdzenia jest Gtdwny Inzynier Goérniczy.

§6
Nadzér nad realizacjg Zarzgdzenia sprawuje osobiscie.

8§87
Traci moc obowigzujgcg Zarzadzenie Nr 8/2008 Dyrektora Technicznego ZG Janina, | Z-cy
Kierownika Ruchu Zaktadu Gorniczego z dnia 07.04.2008r. w tej samej sprawie.

§8
Zarzadzenie niniejsze obowigzuje z dniem wydania.

Otrzymuja:
TT-2 , TG, TM,TW,TMG,TOW, TSG,TTL,TZS,TPB,TDR,
GG1, GG2,GG3,MGM,MGP,MGE, BHP,TI,TTO,TBO,



Zat. Nr 1 do Zarzadzenia nr 18/2013

Potudniowy Koncern Weglowy S.A. Libigz, dnia ............ocovieiiiii,
Zaktad Gorniczy Janina

OSWIADCZENIE

OSWIAACZAM, Z& ...cviii e e e e e
nazwa maszyny, urzgdzenia, instalacji lub uktad transportu

= 1011 10 [0 1172 1 Y0
miejsce zabudowy

zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz DTR, spetnia wymogi obowigzujgcych przepisow,
i jest przygotowany do przeprowadzenia odbioru technicznegow dniu ................coooeeeeennnis

NA ZMIANIE ...t e e e

data i czytelny podpis kierownika dziatu ruchu firmy $wiadczgcej ustugi w ruchu ZG Janina



