ZALACZNIK NR 11 do SIWZ
Tabela nr 3

OBJASNIENIA DO WZORU (dla czasu pracy 260 min.)

=( bixa1+b2xa2)xc1+{ b3xa1+b4xa2)xc2+( b5xal1+b6xa2)xc3

Rozstaw odrzwi obudowy K - éredna wazona cena
Wielko$é odrzwi obudowy 0,5m | 0,75 m | 1,0 m jednostkowa za jeden metr
P, LPPitPrw Typ ksztaltownika wyrobiska obliczona wg. wzoru
V29 V32 V29 V32 V29 V32 podanego ponizej
¥ P7 b1 b2 b3 b4 b5 b6 K
P8 b1 b2 b3 b4 b5 b6 K
tP9 b1 b2 b3 b4 b5 b6 K
£P10 b1 b2 b3 b4 b5 b6 K
£P11 b1 b2 b3 b4 b5 b6 K
P12 b1 b2 b3 b4 b5 b6 K
£P13 b1 b2 b3 b4 b5 b6 K
P14 b1 b2 b3 b4 b5 b6 K
£P13 (skracane stojaki ociosowe o 0,42 m) b1 b2 b3 b4 bs b6 K
tPP8I b1 b2 b3 b4 b5 b6 K
£ PP8II b1 b2 b3 b4 b5 b6 K
£PPSII b1 b2 b3 b4 b5 b6 K
LPP-9] b1 b2 b3 b4 b5 b6 K
LPP-91 b1 b2 b3 h4 b5 b6 K
LPP-9I b1 b2 b3 b4 b5 b6 K
£PP-10l b1 b2 b3 b4 b5 b6 K
LPP-10Il b1 b2 b3 b4 b5 b6 K
£PP-1011l b1 b2 b3 b4 b5 b6 K
LPrws b1 b2 b3 b4 b5 b6 K
Zastosowane wagi:
% Wspét.
1. Typ ksztaltownika:
V29 11,89 a1 =/0,1189
V32 88,11 a2 =0,8811
2. Rozstaw odrzwi; % Wspdt.
co0,5m 32,97% c1={0,3297
c00,75m 4977% ¢2=|0,4977
co1,0m 17,26% c3=|0,1726




ZALACZNIK NR 11 do SIWZ
Tabela nr U1
Wyrobisko chodnikowe weglowe o udziale skaty ptonnej do 20 %.
Sposéb urabiania: przy uzyciu kombajnu
Czas pracy w przodku: 260 min.

K=( bixa1+b2xa2)xc1+( b3xa1+b4xa2)xc2+( b5xa1+b6xa2)xc3
Objasnienia do wzoru podanego powyzej znajduja sie w zataczniku nr 1 do Formularza ofertowego - tabela nr 3

Rozstaw odrzwi obudowy K - §redna wazona cena -
Wielko$é odrzwi obudowy 0,5m | 0,75 m ] 1,0 m jednostkowa za jeden metr M- ”OS.C metr(_iw dg Cena netto =
tP, tPPiEPwW Typ ksztaltownika wyrobiska obliczona wg. wyianania p[zy;Qta - KxIM
V29 V32 V29 V32 V29 V32 wzoru podanego ponizej por6wnania ofert

tP7 0,00 52,789 0,00
LP8 0,00 1,141 0,00
tPg 0,00 25,681 0,00
P10 0,00 48,509 0,00
P11 0,00 1,141 0,00
P12 0,00 101,298 0,00
LP13 0,00 1,141 0,00
LP14 0,00 1,427 0,00
£ P13 (skracane stojaki ociosowe 0 0,42 m) 0,00 14,267 0,00
LPP8I 0,00 4,566 0,00
L PP8II 0,00 1,141 0.00
+PP8II 0,00 1,141 0,00
LPP-9I 0,00 211,158 0,00}
£ PP-8I| 0,00 1,141 0,00
LPP-9III 0,00 1,141 0,00
LPP-101 0,00 25,681 0,00
tPP-10li 0,00 3,424 0,00
¥ PP-101lI 0,00 1,141 0,00
tPrws 0,00 1,427 0,00

RAZEM CENA NETTO 0,00




ZAtACZNIK NR 11 do SIWZ
Tabela nr U2
Wyrobisko chodnikowe weglowe o udziale skaty ptonnej powyzej 20 % do 50%.
Sposob urabiania: przy uzyciu kombajnu
Czas pracy w przodku: 260 min.

K=( b1xa1+b2xa2)xc1+( b3xa1+b4xa2)xc2+( b5xa1+b6xa2)xc3
Objasnienia do wzoru podanego powyzej znajduja sie w zatgczniku nr 1 do Formularza ofertowego - tabela nr 3

Rozstaw odrzwi obudowy K - $redna waZona cena .
Wielkos¢ odrzwi obudowy 05m ] 0,75m | 1,0m jednostkowa za jeden metr lIV}I(- ”o‘é'.é FaBtOW g Cena netto =
£P, PP i tPrw Typ ksztattownika wyrobiska obliczona wg, [ *Yonania przyjeta do Kx IM
V29 V32 V29 Va2 V29 V32 wzoru podanego ponizej porownania ofert

rP7 0,00 32,589 0,00
tPB 0,00 0,705 0,00
P9 0,00 15,854 0,00
£P10 0,00 29,946 0,00
P11 0,00} 0,705 0,00
EP12 0,00 62,635 0,00
tP13 0,00 0,705 0,00
(P14 0,00 0,881 0,00
t P13 (skracane stojaki ociosowe o 0,42 m) 0,00 8,808 0,00
L PP8I 0,00 2,818 0,00
LPP8II 0,00 0,705 0,00
LPP8III 0,00 0,705 0,00
LPP-I 0,00 130,354 0,00
tPP-9ll 0.00 0,705 0,00
tPP-9Ill 0,00 0,705 0,00
tPP-101 0,00 15,854 0,00
£PP-1011 0,00 2,114 0,00
EPP-1011 0,00 0,705 0,00
£ Prws 0,00 0,881 0,00

RAZEM CENA NETTO 0,00




ZAtACZNIK NR 11 do SIWZ
Tabela nr U3
Wyrobisko chodnikowe weglowe o udziale skaty ptonnej powyzej 50 % do 80%.
Sposoéb urabiania: przy uzyciu kombajnu
Czas pracy w przodku: 260 min.

K=( bixa1+b2xa2)xc1+( b3xa1+b4xa2)xc2+( b5xa1+b6xa2)xc3
Objasnienia do wzoru podanego powyzej znajduja sie w zafgezniku nr 1 do Formularza ofertowego - tabela nr 3

Rozstaw odrzwi obudowy K - sredna wazona cena . .
Wielkosé odrzwi obudowy 0,5m | 0,75 m | 1,0m jednostkowa za jeden metr M- Iloé_c metrpw da Cena netto =
£P, £PP i tPrw Typ ksztattownika wyrobiska obliczonawg. | ‘YKonania przyjeta do K x IM
Y29 V32 V29 V32 V29 V32 wzoru podanego ponizej porownania ofert
S 0,00 3,402 0,00
LP8 0,00 0,074 0,00]
P9 0,00 1,655 0,00}
LP10 0,00 3,126 0,00]
feP11 0,00 0,074 0,00]
£P12 0,00 6,528 0,00|
£P13 0,00 0,074/ 0,00]
FP14 0,00 0,092 0,00
P13 (skracane stojaki ociosowe o 0,42 m) 0,00 0,919 0,00
t PR8I 0,00 0,284 0,00
tPP8II 0,00 0,074 0,00
L PP8III 0,00 0,074 0,00
LPP-g| 0,00 13,608 0,00
LPP-9ll 0,00 0,074 0,00
¥PP-9lll 0,00 0,074 0,00
tPP-101 0,00 1,655 0,00
tPP-101I 0,00 0,221 0,00
+PP-101I1 0,00 0,074 0,00
LPw5 0,00 0,092 0,00
RAZEM CENA NETTO 0,00




Sposo6b urabiania: przy uzyciu kombajnu

Czas pracy w przodku: 260 min.

ZALACZNIK NR 11 do SIWZ

Tabela nr U4
Wyrobisko chodnikowe weglowe o udziale skaty ptonnej powyzej 80%.

K=( b1xa1+b2xa2)xc1+( b3xa1+b4xa2)xc2+( b5xa1+b6xa2)xc3
Objasnienia do wzoru podanego powyzej znajduja si¢ w zataczniku nr 1 do Formularza ofertowego - tabela nr 3

Rozstaw odrzwi obudowy K - §redna wazona cena
Wielko$¢ odrzwi obudowy 0,5m | 0,76 m 1,0m jednostkowa za jeden metr IIVII(~ flosé metrfiw e Cena netto =
P, LPP i tPw Typ ksztattownika wyrobiska obliczonawg, | "YKonania przyjeta do K x IM
V29 Vaz V29 Va2 V29 V32 wzoru podanego ponize] poréwnania ofert
tP7 0,00 59,756 0,00
P8 0,00 1,292 0,00
P9 0,00 29,071 0,00
tP10 0,00 54,911 0,00
LP11 0,00 1,292 0,00
tP12 0,00 114,667 0,00
lePi3 0,00 1,292 0,00}
P14 0,00 1,615 0,00}
+ P13 (skracane stojaki ociosowe 0 0,42 m) 0,00 16,150 0,00[
LPP8I 0,00 5,168 0,00]
¥ PPBII 0,00 1,292 0,00]
L PPSIIl 0,00 1,292 0,00
¥ PP-0l 0,00 239,024 0,00
PRIl 0,00 1,292 0,00
tPP-olll 0,00 1,292 0,00
LPP-101 0,00 29,071 0,00
¥ PP-10II 0,00 3,876 0,00
PR-101ll 0,00 1,292 0,00
LPrw5 0,00 1,615 0,00
RAZEM CENA NETTO 0,00




ZAtACZNIK NR 11 do SIWZ
Tabela nr U5
Wyrobisko chodnikowe weglowe o udziale skaty ptonnej do 20%.
Sposob urabiania: przy uzyciu materiatu wybuchowego
Czas pracy w przodku: 260 min.

K=( b1xa1+b2xa2)xc1+( b3xa1+b4xa2)xc2+( b5xal+b6xa2)xc3
Objaénienia do wzoru podanego powyzej znajdujq sie w zatgczniku nr 1 do Formularza ofertowego - tabela nr 3

Rozstaw odrzwi obudowy K - éredna wazona cena & 5
Wielkos¢ odrzwi obudowy 05m I 0,75m | 1,0m jednostkowa za jeden metr | M -llosémetrdwdo | o L
LP, LPP i LPrw Typ ksztattownika wyrobiska obliczonawg. | WYkonania przyjeta do K x M
V29 V32 V29 V32 V29 V32 wzoru podanego ponizej poréwnania ofert

LP7 0,00 1,269 0,00
P8 0,00 0,027 0,00
P9 0,00 0,617 0,00
£P10 0,00 1,166 0,00
tP11 0,00 0,027 0,00
tP12 0,00 2,434 0,00
tP13 0,00 0,027 0,00
P14 0,00 0,034 0,00
£ P13 (skracane stojaki ociosowe o0 0,42 m) 0,00 0,343 0.00
LPPS8I 0,00} 0,110 0,00
£PP8II 0,00| 0,027 0,00
tPP8III 0,00 0,027 0,00
L PP-91 0,00 5,074 0,00
|LPP-9II 0,00 0,027 0,00
| (T 0,00 0,027 0,00
EPP-10] 0,00 0,617 0,00
£ PP-1011 0,00 0,082 0,00]
£PP-10111 0,00 0,027 0,00
¢ Prwb 0,00 0,034 0,00
RAZEM CENA NETTO 0,00




ZAtACZNIK NR 11 do SIWZ
Tabela nr U6
Wyrobisko chodnikowe weglowe o udziale skaty ptonnej powyzej 20% do 50%.
Sposob urabiania: przy uzyciu materiatu wybuchowego
Czas pracy w przodku: 260 min.

K=( b1xa1+b2xa2)xc1+({ b3xa1+b4xa2)xc2+( bSxa1+b6xa2)xc3
Objasnienia do wzoru podanego powyzej znajdujq sie w zataczniku nr 1 do Formularza ofertowego - tabela nr 3

Rozstaw odrzwi obudowy K - redna wazona cena  : :
Wielkosé odrzwi obudowy 05m T 0,75 m I 1.0m jednostkowa za jeden metr | M -lloSCmetréwdo | o
£P, LPP i tPrw Typ keztattownika wyrobiska obliczonawg. | WYKOnania przyjeta do Kx IM
V29 Va2 V29 V32 V79 Va2 wzoru podanego ponizej porwnania ofert

LP7 0,00 0,951 0,00
P8 0,00 0.021 0.00
P9 0,00 0,463 0.00
P10 0,00 0.874 0.00
P11 0,00 0,021 0.00
P12 0,00 1.826 0.00
P13 0.00 0.021 0.00
= 0,00 0,026 0,00
£ P13 (skracane stojaki ociosowe 0 0,42 m) 0,00 0,257 0,00
P8I 0.00 0.082 0,00
¢ PPl 0.00 0.021 0.00
PPl 0,00 0,021 0.00
LPP-0l 0,00 3.806 0.00
£ PP-oll 0,00 0.021 0,00
EPP-oll 0,00 0,021 0.00
LPP-10] 0,00 0.463 0.00
£PP-101] 0.00 0,062 0.00
PP-1011] 0,00 0.021 0.00
Prws 0,00 0,026 0.00

RAZEM CENA NETTO 0,00




ZALACZNIK NR 11 do SIWZ
Tabela nr U7
Wyrobisko chodnikowe weglowe o udziale skaty ptonnej powyzej 50% do 80%.
Sposoéb urabiania: przy uzyciu materiatu wybuchowego
Czas pracy w przodku: 260 min.

Rozstaw odrzwi obudowy K - $redna wazona cena iy
Wielkos¢ odrzwi obudowy 0,5m | 0,75 m 1 1.0m jednostkowa za jeden metr = liooc metr@w do Cena netto =
P, £PP i tPrw Typ ksztattownika wyrobiska obliczona wg. | “WYKonania przyjeta do K x IM
70 Va3 V29 —Vvaz %7 Va2 wzory podanego ponize] Rorownania ofert

tP7 0,00 0,846 0,00
tP8 0,00 0,018] 0,00
tP9 0,00 0,411 0,00
tP10 0,00 0,777 0,00
LP11 0,00 0,018] 0,00
£P12 0,00 1,623 0,00
P13 0,00 0,018 0,00}
LP14 0,00 0,023 0,00}
P13 (skracane stojaki ociosowe 0 0,42 m) 0,00 0,229 0,00
LPP8I 0,00 0,073 0,00
LPP8II 0,00] 0,018 0,00
¢ PP8II 0,00] 0,018 0,00
lePP-ai 0,00] 3,383 0,00
I_LPP-gu 0,00] 0,018 0,00
L PP-glll 0,00 0,018 0,00
lePP-101 0,00 0,411 0,00
LPP-1011 0,00 0,055 0,00
EPP-10Il 0,00 0,018 0,00
tPrw5 000] 0,023 0,00
RAZEM CENA NETTO 0,00

K=( b1xa1+b2xa2)xc1+({ b3xa1+bdxa2)xc2+( b5xa1+b6xa2)xc3
Objasnienia do wzoru podanego powyZej znajduja si¢ w zataczniku nr 1 do Formularza ofertowego - tabela nr 3




ZAtACZNIK NR 11 do SIWZ
Tabela nr U8
Wyrobisko chodnikowe weglowe o udziale skaty ptonnej powyzej 80%.
Sposob urabiania: przy uzyciu materiatu wybuchowego
Czas pracy w przodku: 260 min.

K=( b1xa1+b2xa2)xc1+( b3xa1+b4xa2)xc2+( b5xa1+b6xa2)xc3
Objasnienia do wzoru podanego powyzej znajduja sie w zataczniku nr 1 do Formularza ofertowego - tabela nr 3

Rozstaw odrzwi obudowy K - éredna wazona cena ; ,
Wielkoéé odrzwi obudowy 0,5m | 0,75 m | 1,0m jednostkowa za jeden metr | ™M - 08¢ metréw do Cena nefto =
£P, LPP i EPrw Typ ksztaltownika wyrobiska obliczona wg. | WYKonania przyjeta do K x IM
V29 V32 V29 V32 V29 V32 Wzoru podanego ponizej pordwnania ofert
I 0,00 33,397 0,00
P8 0,00 0,722 0,00
LP9 0,00 16,247 0,00
tP10 0,00 30,689 0,00
P11 0,00 0,722 0,00
P12 0,00 64,087 0,00
tP13 0,00 0,722 0,00}
{LP14 0,00 0,803 0,00
P13 {skracane stojaki ociosowe 0 0,42 m) 0,00 9,026 0,00
tPP8I 0,00 2,888 0,00
tPP8II 0,00 0,722 0,00
t PP8II 0,00 0,722 0,00
LPP-g] 0,00 133,589] 0,00
LPP-9|) 0,00 0,722 0,00
EPP-9Iil 0,00 0,722 0,00
FPP-101 0,00 16,247 0,00§
tPP-1011 0,00 2,166 0,00}
EPP-101II 0,00 0,722 0,00
¥ Prw5 0,00 0,903 0,00
RAZEM CENA NETTO 0,00




