PLASZCZ 7 BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ GR.0,5m

SIATKA STALOWA LUB Z TWORZYWA SZTUCZNEGO
PAPA ASFALTOWA NA TASMIE ALUMINIOWEJ

DRUT STALOWY OCYNKOWANY LUB DRUT ALUMINIOWY

Q
Q
R

£ o
R

5
S

KX
S

MATERIAL IZOLACYJNY
MATA Z WEENY MINERALNEJ

,Vb

S

NN

>
O
%

X
5

s
X

%
5

X2
QSO

>
>
X

RS

6%
020

>

X0

<X
el
SR

SRR
e

R

<
5
4§§g?ht
S

| Py
I

[

I
.
i
1
|
|
|
|
|
rt
- 1

DN400

T
|
|
|
|
|
|
|

_r

|

l
%!
%!
SR

i .IIN-P .

<
S

>

co ok. 250

WKRET SAMOGWINTUJACY-
DO BLACH

~1000

UWAGA:
IZOLACJE, CIEPLNA RUROCIAGOW WYKONAC ZGODNIE Z NORMA PN—B-02421; 2000

KONSTRUKCJA WSPORCZA

wod dofowych ZG "Janina”

od zrebu szubu Janina Il do zbiornika zlewowego

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-US LUGOWE INWESTOR: Poludniowy Koncern Weglowy S.A
PRYMAT 42-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37
Spdlka Jawna Krystian Wilczok i s-ka

Nazwisko Data  |Podpis | Nr uprawnief Podziatka ‘_ ‘_ O masa
Projektowal |mgr inz. A. Wowra 04.2010 426/T1 )
Konstruowat | mgr inz. A Wowra 042010 428/77 Format A3 zastqpiony przez rys.nr

Nr obliczer

Obiekt/Urzqdzenie

Projekt techniczny rurociggéw gf6wnego odwadniania DN400 Nr wykazu

Nr projektu

Nazwa rysunku

SCHEMAT IZOLACJ CIEPLNEJ RUROCIAGU

Nr rysunku

JN-In—-2010-02

ZG JANINA | s

JANINA Il




