Potudniowy Koncern \Wjlowy S.A. w Jaworznie

WYMAGANIA OFERTOWE
(przetarg)

|. Zamawiajacy:
Potudniowy Koncern Weglowy S.A., 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37

Il. Opis przedmiotu zamowienia:

Wykonanie dokumentacji technicznej wielobrauvej dla budowy stacji wentylatorow gtéwnego
przewietrzania przy szybie Janina | Potudniowegadeonu Wglowego S.A. Zaktad Gérniczy Janina
w Libiazu, wykonanie niezfinych opracowg uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu
na budow oraz petnienie nadzoru autorskiego nad reatizaagdowy.

Szczegotowy zakres rzeczowy przedmiotu zamowiekiieska zahcznik nr 1.

lll. Opis przygotowania oferty

1. Oferta musi by sporadzona w ¢zyku polskim, pismem czytelnym i posigddat: jej
sporzdzenia.

2. Kazdy oferent mae ztazy¢ w konkretnym przetargu tylko jedmofert.

3. Oferta oraz wszystkie wymagane aainiki wymagaj podpisu 0s6b uprawnionych
do reprezentowania firmy, zgodnie z wymaganiamawstvymi.

4. W przypadku, gdy oferent dgiza do oferty jako za¢znik kopt jakiegéd dokumentu, kopia
winna by poswiadczona na kalej zapisanej stronie dokumentu klawazul
»Za zgodné¢ z oryginatem” przez osoby uprawnione do reprezgatoa oferenta.

5. W sytuaciji, gdy udzielono petnomocnictw, oferta manzawieré oryginaty lub kserokopie
udzielonych petnomocnictw.

6. Kilku oferentow mae ztazy¢ ofere wspolm, w tym przypadku oferenci ponassolidarry
odpowiedzialnéc¢ za niewykonanie lub nienaige wykonanie przedmiotu przetargu.

7. W przypadku, kiedy ofegt sktada kilku oferentow wspdlnie, oferenci ustaregavi
petnomocnika do reprezentowania ich w ppetvaniu. W takim przypadku oferta oraz
wszystkie wymagane zgzniki musza by¢ podpisane przez oseb uprawnion
do sktadania @ewiadczeé woli i zachgania zobowjzan w imieniu oferentéw.

8. Poprawki w ofercie muaz by¢ naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem 0s0b
podpisujcych ofert.

9. Oferte nalery sporadzic w dwdch odgbnych czsciach: technicznej i handlowej i zige
w jednym, nieprzejrzystym, zaklejonym opakowaniwog@rcie), opisanym w sposob
okreslony w wymaganiach ofertowych.

10.Kazda z czsci oferty wraz z odpowiednimi dla niej aaknikami utzona w kolejnéci
zgodnie z wzorem odpowiedniego formularza ofertyipna by trwale spita lub zszyta
w sposoéb uniemidiwiajacy dekompletagj zawartdci danej czsci oferty.

11.Kazda z czsci oferty musi zawieraspis tréci.

12.Wszystkie strony kadej z czsci oferty, zawierajce jakiekolwiek teksty, znaki czy rysunki,
musz by¢ oddzielnie ponumerowane kolejnymi numerami stron.

13. Cz¢$¢ techniczna oferty musi zawiéra
a) nazw i siedzilg oferenta;

b) dat sporadzenia oferty;

c) przedmiot oferty;

d) termin wykonania przedmiotu zamowienia,

e) oswiadczenie oferentage ustuga jest wolna od wad prawnych;

f) oswiadczenie,ze oferent posiada niezlna wiedz i doswiadczenie oraz dysponuje
potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do wydkaia zamowienia;

g) oswiadczenieze oferent posiada uprawnienia do wykonywania sémnej dziatalnéci lub
czynndci, jezeli ustawy naktadajobowhzek posiadania takich uprawnje

h) oswiadczenie,ze oferent na podstawie wizji w rejonie projektowemyprac uzyskat
wszelkie niezbdne informacje dla spogdzenia wizacej oferty, potwierdzone przez
osoby upowznione, wymienione w pkt. IXa.
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i) wykaz ustug zrealizowanych w okresie ostatnichdinziat przed dniem okéknym jako
termin zioenia ofert, a jeeli okres prowadzenia dziataéw jest krotszy -
w tym okresie, odpowiadgjych swoim rodzajem ustugom stangeym przedmiot
zamoOwienia, z podaniem ich wajtq przedmiotu, dat wykonania i odbiorcow (co
najmniej 1 ustuga odpowiadajp przedmiotowi zamowienia, ecznej wartdéci netto nie
mniejszej nt 300 000,00 zt.);

J) wykaz osob, ktoreduala uczestnicz§ w wykonywaniu zamdéwienia wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezimych do wykonania zamdwienia, a 1ak
zakres wykonywanych przez nich czylciooraz z&wiadczéh o przynalenocsci do
Okregowych Izb Irkynieréw Budownictwa,

k) wykaz (wraz z zalczeniem kserokopii) dokumentow stwierdgajch, ze osoby, ktore
beda uczestnicz§ w wykonywaniu zamoéwienia, posiadajymagane uprawnienia,zeli
ustawy naktadajobowirzek posiadania takich uprawnie

I) kserokopie odpowiednich dokumentow wskazygh, ze dana jednostka gwarantuje
wymagany poziom jaki wykonania przedmiotu zamowienia w postaci,

- referencji (jeeli posiada),
- rekomendaciji (jeeli posiada).
14.Cz¢$¢ handlowa oferty musi zawiera

a) dane oferenta: petna nazwa oferenta, skrot nazveyeofa, NIP, REGON, adres
pocztowy, nr telefonu, nr faksu, e-mail., wskazamseby upowznionej do kontaktu w
sprawie przetargu oraz adres e-mail tej osoby.

b) dat sporadzenia oferty;

c) przedmiot oferty;

d) cert netto za przedmiot zamowienia;

Cena winna uwzgtniat wszystkie koszty niezioine dla realizacji przedmiotu umowy.

e) kserokopia aktualnego odpisu z wdavego rejestru albo aktualne spaadczenie
o wpisie do ewidencji dziatalsoi gospodarczej, jeli odrcbne przepisy wymagaj
wpisu do rejestru lub zgtoszenia do ewidencji aggrakci gospodarczej, wystawione nie
wczesniej niz 6 miesgcy przed uptywem terminu sktadania ofert;

f) kserokopia aktualnego @aiadczenia wiéciwego naczelnika uedlu skarbowego
potwierdzagcego brak zalegkmi w optacaniu podatkéw, optat lub Sedadczenie
0 uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, orka@ lub rozteenia na raty
zalegtych ptatngéci lub wstrzymaniu w cakei wykonania decyzji organu podatkowego,
wystawione nie wczmiej niz 3 miesijce przed uptywem terminu skfadania ofert;

g) kserokopia aktualnego $miadczenia wiéciwego oddzialu Zaktadu Ubezpiedze
Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spokego potwierdzagych
odpowiednio,ze oferent nie zalega w optacaniu skiadek na ubezerea zdrowotne
I spoteczne lub Zaviadczenieze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroezeni
lub roziazenie na raty zalegtych platém lub wstrzymanie w cakei wykonania decyzji
wiasciwego organu, wystawione nie wénej niz 3 miesace przed uptywem terminu
sktadania ofert;

h) kserokopia dokumentu REGON;

i) kserokopia dokumentu NIP;

j) dowod wptacenia wadium;

k) dowdd wykupu wymagaofertowych;

[) warunki ptatnéci: Wymagany minimalny termin ptatda faktur wynosi 60 dni od daty
otrzymania faktury.

b forma ptatnéci — przelew;

m) termin zwhzania oferd - 60 dni, przy czym bieg tego terminu rozpoczymna \sraz
z uptywem terminu skfadania ofert (dizjev ktérym uptywa termin skfadania ofert jest
pierwszym dniem terminu zwzania ofen);
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n) oswiadczenie, ze oferent znajduje &i w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniajcej wykonanie zamowienia,;

0) oswiadczenie,ze oferent zapoznat iz wymaganiami ofertowymi i przyjmuje je
bez zastrzeen;

p) oswiadczenie,ze oferent wyraa zgo& na podpisanie umowy zgodnie z gaonym
wzorem,

g) termin wykonania zamowienia;

15.W przypadku kiedy kilka podmiotow skiada ofenvspolnie, do oferty naky zahczy¢
dokumenty wymienione w punkcie 14 lit. e, f, g, ih,— wystawione indywidualnie
na kady z podmiotdw.

16.W przypadku, gdy oferta oferentow wggtijacych wspdlnie zostanie przya, przed
zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego zamoOwiemagezy przedstawd umowe
konsorcjum.

17.Jezeli oferent ma siedzip lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypids)
Polskiej, zamiast dokumentow okienych w ust. 14 pkt. e, f, g, sklada dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w ktérym ma siedzilub miejsce zamieszkania
potwierdzagce odpowiednioze:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upEdi — wystawiony nie wczmiej niz
6 miesecy przed uptywem terminu sktadania ofert,

b) nie zalega z uiszczaniem podatkéw, optat, skladek ubezpieczenie spoteczne
i zdrowotne albaze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroazémb rozigenie
na raty zalegtych pfatdoi lub wstrzymanie w cafei wykonania decyzji wiciwego
organu — wystawiony nie wcgaej niz 3 miesace przed uptywem terminu skladania ofert.
J&li w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w ktorymemdnt ma siedziblub miejsce
zamieszkania, nie wydajegsdokumentéw, o ktérych mowa powej, zastpuje st je
dokumentem zawierggym awiadczenie zteone przed notariuszem odpowiednio kraju
pochodzenia osoby lub kraju, w ktérym oferent nealzilz; lub adres zamieszkania.

18.Dokumenty sporzdzone w ¢zyku obcym g sktadane wraz z ttumaczeniem gayk polski,
poswiadczonym przez oferenta.

IV. Termin i miejsce skiadania ofert

1. Oferk nalery ztozy¢ w jednym, nieprzejrzystym, zaklejonym opakowaniu w
Potudniowy Koncern Wglowy S.A. w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, Wydzishow
(budynek centrali telefonicznej), pokoj Br
do dnia 03.03.2010r. godz. 15.00
Na opakowaniu oferty natg umiescic:

a) Nazw i siedzilg oferenta

b) Nazw i siedzilz Zamawiajcego

c) napis: ,Nr przetargu: .......... (wpisaumer)...........
Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentagjhnicznej wielobrarowe] dla
budowy stacji wentylatorow gtéwnego przewietrzagmiay szybie Janina | Potudniowego
Koncernu Wglowego S.A. Zaktad Goérniczy Janina w laki, wykonanie niezédnych
opracowa, uzyskanie prawomocnej decyzji 0 pozwoleniu nadwdoraz petnienie
nadzoru autorskiego nad realizadjudowy.

2. Odpowiedzialné¢ za prawidtowe zabezpieczenie oferty ponosi oferent

3. Oferty ztazone po terminie dxla zwrécone oferentom bez otwierania.

4. W szczegolnie uzasadnionych przypadkach Zamagyanaze w kadym czasie, przed
uptywem terminu do sktadania ofert zmodyfikawaes¢ wymaga ofertowych opisyjc je
klauzub ,ZMIANA”. Dokonane w ten sposOb uzupelnienie swarse czgscia wymaga
ofertowych, zostanie przekazane oferentorgdizie dla nich wizace.

5. Oferent mae wprowadzi zmiany do oferty przed uptywem terminu do skiladaaofert.
Zmiany naley ztozy¢ wedtug takich samych zasadach jak sktadana ofertipiskiem
"ZMIANA”.
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Wadium.
Przystpujacy do przetargu winien wrié wadium w wysokéci 33 000,00 zt (stownie:
trzydziesci trzy tysiace ztotych 00/100), do dnia poprzedzggo komisyjne otwarcie ofert.
2. Whptaty wadium nalgy dokon& na konto: Potudniowy Koncern dglowy S.A.
ING BANK SLASKI w Katowicach nr rachunku 45 1050 1142 100®D®®302 8375,
z wpisaniem na dowodzie wptaty hasta: ,Wadium neefarg nieograniczony na wykonanie
dokumentacji technicznej wielobraswej dla budowy stacji wentylatorow gtéwnego
przewietrzania przy szybie Janina | Potudniowegon¢énu Wglowego S.A. Zaktad
GoOrniczy Janina w Likbzu, wykonanie niezédinych opracows uzyskanie prawomocnej
decyzji o pozwoleniu na budeworaz petnienie nadzoru autorskiego nad realizacj
budowy”.
3. Oferent wnosi wadium w jednej z paaj podanych form:
a) pieniadz,
b) gwarancja bankowa (z terminem am@sci obejmuacym caly termin zwizania oferq
okreslony w pkt 1l podpunkt 14 lit. m),
c) gwarancja ubezpieczeniowa (z terminenzmaci obejmujcym caty termin zwjzania
oferty okreslony w pkt Il podpunkt 14 lit. m),
d) porecczenie bankowe (z terminem ivesci obejmuacym caty termin zwizania oferg
okreslony w pkt 1ll podpunkt 14 lit. m),
Ponadto dopuszczalne jest zaliczenie (przgksianie) na poczet wadium wymaganych na
dzien wniesienia wadium zobowian Potudniowego Koncernu ¥glowego S.A. wobec
oferenta, na podstawidwiadczenia oferenta o wyborze tej formy wniesiemgdium.
4. Wadium w postaci punkt 3 lit. b, ¢ naledostarczy do Wydzialu Finansowego pokgj
nr 6 w budynku centrali telefonicznej Potudniowed€oncernu Wglowego S.A.
w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37 w formie oryginalokumentu, przed uptywem terminu
wyznaczonego w pkt. 1. Kapidokumentu z potwierdzeniem jego ztmia Zamawiajcego
nalezy zakhczy¢ do oferty.
5. Oferty nie zawierajce potwierdzenia wniesienia wadiurgdh przez komisj odrzucone.
VI. Zwrot wadium
1. Zwrot wadium oferentom, ktérych oferty nie zostatybrane w wyniku przetargu, napt
niezwlocznie po zakizeniu przetargu, nie poiej jednak nt w ciagu 7 dni po terminie
rozstrzygnecia przetargu.
2. Oferentowi, ktory wygrat przetarg, Zamawdey zwraca wadium w terminie 3 dni
po zawarciu umowy.
3. Wadium lzdzie zwracane w tej samej formie w jakiej zostatoesione.
4. Zamawiajcy jest uprawniony do zatrzymania wadiunzgie Oferent, ktérego oferta zostata
wybrana:
a) odmowit podpisania umowy na warunkach ékneych w ofercie lub ustalonych w
drodze negocjacji przeprowadzonych pgiay Oferentem i Komigj
b) nie wnidst wymaganego zabezpieczeniazyadgo wykonania umowy,
c) zawarcie umowy statogshiemaliwe z przyczyn leacych po stronie Oferenta.
VII. Przewidywany termin realizacji przedmiotu przetargu:

=<

Termin realizacji do 30.12.2010r w tym fazy reabj:
| - opracowanie raportu o oddziatywaniu dnadowisko i ztaenie wniosku o wydanie
decyzji ustalajcej srodowiskowe warunki realizacji przedsiziccia,;
1,5 m-ca od daty zawarcia umowy,
Il - opracowanie i zteenie wniosku ustalagego warunki zabudowy i zagospodarowania
terenu;
2 tygodnie od daty prawomocnej decyzji ustglajsrodowiskowe warunki realizaciji
przedstwziecia,
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[l - opracowanie projektu budowlanego i zémie wniosku o wydanie pozwolenia na
budowe;

2 m-ce od daty prawomocnej decyzji ustalaj warunki zabudowy i zagospodarowania
terenu,

IV - opracowanie projektow wykonawczych wielobtawych, przedmiarow robot,
kosztoryséw inwestorskich, harmonogramu roboét, idziego zestawienia kosztéw
(ZZK);

4 m-ce od daty prawomocnej decyzji ustgdaj warunki zabudowy i zagospodarowania
terenu,

V - nadzor autorski;
od daty przekazania placu budowy wytonionemu Wykana do czasu uzyskania
pozwolenia na kytkowanie stacji wentylatorow gtbwnego przewietizaprzy szybie
»~Janina I” Potludniowego Koncernu dflowego S.A. Zaktad Gorniczy Janina w Lahi
przez widciwy organ nadzoru gorniczego.

VIII. Projekt umowy
Przy okrglaniu warunkow oferty oferent powinien zapognaic z projektem umowy
Zamawiajcego.

IX. Tryb udzielania wyja $nien

Wszelkie pytania dotyeze przetargu progxkierowa pisemnie na adres Zamaveieggo.

Odpowiedzi pisemnej udzielgj

a) w sprawach technicznych:

mgr inz. Leszek @siorek tel. (032) 627 05 17

mgr inz. Wiadystaw Witkowski tel. (032) 627 02 20

b) w sprawach formalno-prawnych:

Wydziat Uméw: tel. (032) 618 53 81

X. Otwarcie ofert

1. Otwarcie zt@aonych do przetargu ofert napt w dniu 04.03.2010r. o godz. 12.00

w Potudniowym Koncernie \4glowym S.A. w Jaworznie, przy ul. Grunwaldzkiej 37,

w budynku Zarzdu.

Otwarcie oferty jest jawne.

Komisja w obecnsxi przybytych oferentow:

a) stwierdza prawidtow&® ogtoszenia przetargu oraz liezbtrzymanych ofert, liczbofert
ztozonych po wyznaczonym terminie ich sktadania, stapekt;

b) otwiera koperty z ofertami w kolejici ich ztazenia

c) po otwarciu kadej z ofert podaje sinazwy (firmy) oraz adresy oferentéw, a #ak
informacje dotycace ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gm@ra
i warunkow platnéci zawartych w ofertach. Ceny ofert nie podaje Wi sytuacji, gdy
formularz oferty handlowej zawiera powgj 20 pozycji cen jednostkowych.

d) informuje obecnych oferentéw o przewidywanym terimirakaczenia posjpowania.

wn

XI. Czeg$é niejawna przetargu.

1. W czsci niejawnej Komisja dokonuje sprawdzenia ofert padgledem formalnym
i okresla braki w ofertach.

2. Komisja wzywa réwnoczmie oferentéw (faks, e-mail), ktérzy w okkenym terminie nie
ztozyli oswiadczeé lub dokumentéw ok&onych w wymaganiach ofertowych, lub ktérzy
ztozyli dokumenty zawierace btdy, do ich uzupetnienia w ponownie wyznaczonym
terminie, w formie zgodnej z opisem przygotowanfarty. Oswiadczenia lub dokumenty
powinny potwierdzé& spetnianie przez oferenta oraz przez oferowanetadysustugi
wymaga okreslonych w wymaganiach ofertowych nie zmdej niz w dniu wyznaczonym
jako termin uzupeieniaswiadcze lub dokumentéw.

3. Komisja dokonuje merytorycznej analizy ofert.
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4. Komisja odrzuca oferty:
= zlozone po wyznaczonym terminie,
= gdy nie wniesiono wadium,
= Kktére pomimo wyznaczonego terminu ich uzupelniemig@ spetniag warunkow
formalnych okrélonych w wymaganiach ofertowych,
= gdy z analizy merytorycznej wynikage oferty nie odpowiadajwarunkom przetargu
przyjetym w wymaganiach ofertowych
5. W przypadku podicia decyzji o przeprowadzeniu negocjacji Komisjpraaza oferentéw,
ktérzy ziazyli oferty nie podlegaice odrzuceniu, na ten sam drie t¢ samy godzirg,
a nastpnie prowadzi z nimi negocjacje w kolefaoustalonej w drodze losowania.
6. Z przebiegu negocjacji spaidza s¢ protokot.

XIl. Kryteria oceny ofert, zgodnie z ktorymi Komisj a bedzie oceni& oferty.
1. Cena - waga 100 %
Razem: 100 %

XIIl. Rozstrzygni ecie przetargu.

1. Postpowanie przetargowe jest poufne.

2. Zakoczenie posfpowania przetargowego powinno rgot w okresie nie diiszym ni
45 dni od daty otwarcia ofert.

3. Decyzje o przyjciu oferty podejmuje Zaad Potudniowego Koncernu yglowego S.A.

4. Zarzmd Potudniowego Koncernu $jlowego S.A. podejmuje decyzjo uniewanieniu
przetargu lub jego g&ci bez podania przyczyny.

5. Zarzad Potudniowego Koncernu yglowego S.A. nie ma obowzku udzielania oferentom
wyjasnien w sprawie motywow wyboru oferty.

6. Niezwlocznie po zakirzeniu przetargu oferenci zosiapowiadomieni pisemnie o jego
wyniku.

7. Forma pisemna umowy zast¢p®a jest pod rygorem niewaosci.

8. Oferta nie podlega zwrotowi.

9. Opfata za wymagania ofertowe nie podlega zwrotowi.

XIV. Zabezpieczenie naleéytego wykonania umowy
1. Udzielenie zaméwienia na ustugi, w szczegétmaa roboty budowlane, ktérego waito
netto przewysza rownowart@& kwoty 200 000 euro, wymaga whniesienia przed zawarc
umowy zabezpieczenia nalgego wykonania umowy w postaci:
a) Gwarancji bankowej lub
b) Porczenia bankowego lub
c) Gwarancji ubezpieczeniowej.
2. Wysoka¢ zabezpieczenia ustala sv wysokdaci:
a) 10 % wartéci netto umowy dla rob6t budowlanych,
b) 5 % wartéci netto umowy w przypadku ustug,
c) 5 % wartéci ustug, jeeli wartas¢ jednostkowej ustugi przewgza rownowarta
kwoty 200 000 Euro.
3. Zabezpieczenie sty pokryciu roszcze z tytutu niewykonania lub nienaigtego wykonania
umowy przez oferenta, z ktdrym zawarto ungow

Odstepuje si¢ od ustanowienia zabezpieczenia natgtego wykonania umowy.

XV. Postanowienia kaicowe

1. Zamawiajcy nie dopuszcza skladania ofer¢g@dowych.

2. Zamawiajcy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

3. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negoegjarunkow realizacji
zamowienia z oferentami, ktérzy 2igi oferty nie podlegajce odrzuceniu.

Przetarg ni29/10 6
L+Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentdiinicznej wielobraowej dla budowy stacji wentylatorow giéwnego
przewietrzania przy szybie Janina | Poludniowegadému Wglowego S.A. Zaktad Gérniczy Janina wddbj wykonanie nieztdnych
opracowai, uzyskanie prawomocnej decyzji o0 pozwoleniu naviguataz petnienie nadzoru autorskiego nad realizdazjdowy.”



Potudniowy Koncern \Wjlowy S.A. w Jaworznie

Zalaczniki:

zal. nr 1 - Szczegobtowy zakres rzeczowy przedniamowienia.

zat. nr 2 - Wzor formularza oferty technicznej.

zat. nr 3 - Wzor formularza oferty handlowej.

zal. nr 4 - Wykaz podobnych zaméwierykonanych w okresie ostatnich trzech Iat.

zal. nr 5 - Projekt umowy — wg przedmiotu zamoéwaeni

zat. nr 6 - kopia rysunkéw wariantu Il z ,Koncepbjidowy stacji wentylatorow gtéwnego
przewietrzania przy szybie Janina I” opracoymanlla PKW S.A. ZG Janina w Lifpiu
przez Zaktad Projektowania i Doradztwa Techmégo GORPROJEKT Sp. z 0. 0.
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Zatgcznik nr 1 do wymageofertowych

SZCZEGOLOWY ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokument@ghnicznej wielobrarowe) dla
budowy stacji wentylatoréw gtéwnego przewietrzania przytse Janina | Potudniowego Koncernu
Weglowego S.A. ZG Janina w Lipiu, wykonanie niezédnych opracows uzyskanie
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budosvaz petnienie nadzoru autorskiego nad realzacj
budowy.

1. Przedmiot zamowienia nadg wykon& w oparciu o:

— Ustawe z dnia 07.07.1994r — Prawo Budowlane — tekstgéynDz. U. 06. Nr 156, poz. 1118
z p&niejszymi zmianami.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r.sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tetbznych i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalnazytkowego. (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z 2004r.).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.200@r.sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, p&233) z péniejszymi zmianami.

— Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow poseoa obiektéw budowlanych
(Dz. U. Nr 126, poz. 839).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004v. sprawie okréania metod
i podstaw sporglzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plaamoyeh kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowtd okrdlonych w programie
funkcjonalno-aytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389 z 2004r.).

- Ustawe z dnia 27.04.2001r. - Prawo Ochrofgodowiska — (jedn. tekst Dz. U. z 2008r. Nr 25,
poz. 150 z pgniejszymi zmianami).

— Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 200bsprawie zasadniczych wymaga
dla maszyn i elementéw bezpietigewa (dyrektywa 98/37 EWG),.

— Rozporadzenia Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2008 sprawie zasadniczych
wymaga dla uradzer i systemdéw ochronnych przeznaczonych dgtku w przestrzeniach
zagrazonych wybuchem (odpowiada Dyrektywie Maszynowej \®BI/WE i Dyrektywie
94/WE23 z normami zharmonizowanymi, oraz odpowiddgrektywie 94/9/EG, —ATEX)
w zakresie grupy | — uagzen przeznaczonych do zytku w zaktadach gorniczych, w ktorych
wystepuje zagraenie metanowe lub zagmenie wybuchem pytu gglowego.

— Ustawe z dnia 04.02.1994r — Prawo Geologiczne i Gorn{gzén. tekst Dz. U. z 2005r. Nr 228,
poz. 1947 1z pi#niejszymi zmianami) i wynikagymi z niej rozporgdzeniami,

a w szczegOlnwi:

— Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002rsprawie bezpiecistwa
i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjaliztego zabezpieczenia przecivgmwego
w podziemnych zakltadach gorniczych (Dz. U. nr 132.pl169 z 2002r., Dz. U. Nr 124,
poz. 863 z 2006r.).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia o ochronie przecirgpowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229,
z p&niejszymi zmianami).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnid@@2 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiatlaudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, po206
z p&niejszymi zmianami).

— Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r.
w sprawie ochrony przeciwparowej budynkéw, innych obiektow budowlanych
i terenow ( Dz. U. Nr 80, poz. 563).

— Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
W sprawie przeciwp@rowego zaopatrzenia w wod oraz drég pgarowych
(Dz. U. Nr 121, poz. 1139).
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2. Projekt nalgy opracowa uwzgkdniajac podziat na nagpujace elementy:

a) Przygotowanie terenu pod budewstacji wentylatoréw:

- dokumentacja geologicznozynierska,

- logistyka transportu na miejsce budowy,

—uzgodnienia z wiadzami samadowymi odngnie Kkoniecznéci usungcia drzew
Z terenu inwestycyjnego,

- likwidacje zbednej i przebudowistniepcej infrastruktury podziemnej,

— zagospodarowanie placu budowy i rejonu szybu z Wwengeniem lokalizacji wycigu
ratowniczego jednostki ratownictwa gorniczego.

b) Budowa stacji wentylatorow i jej wypaosanie.

c) Budowa nowych rozdzielnic zasid@ych sredniego i niskiego naggia oraz
transformatorow SN/nN dla potrzeb stacji wentylatorwraz z adaptagjlub budovg
niezlednych pomieszcze

d) Budowa nowych linii elektroenergetycznyghredniego i niskiego nagtia zasilagcych
rozdzielnie SN i nN stacji wentylatorow. Rozbudowzzdzielnicy sredniego nagiia
GSZ-1 6 kV o dodatkowe pola.

e) Doprowadzenie mediow:

— Budowa instalacji i sieci wodnej, kanalizacyjngjpa’.,

— Budowa linii telefonicznej i niezainej sieci informatyczne.

f) Budowa obiektéw infrastruktury zewtnznej:

— zagospodarowanie terenu,

—budowa i odtworzenie drég dojazdowych,

—likwidacja starej stacji wentylatorow i obiektow aor z elektroenergetycznymi liniami
zasilapcymi,

3.Wymagania techniczno - budowlane dla stacji wetdyéav gtdwnych:

a) Obiekty stacji wentylatoréw natg zlokalizowa& na dziatkach nafgcych do PKW S.A.
ZG Janina nr 3515/76 i 3515/55. Zgodnie z warianténiKoncepcji budowy stacji
wentylatorow gtdwnego przewietrzania przy szybiaida I’ opracowanym dla PKW
S.A. ZG Janina w Libru przez Zaktad Projektowania i Doradztwa Technigone
GORPROJEKT sp. z 0. 0.

b) Stacja wentylatorow gtdwnych sktadae st zamkngcia szybu Janina | budynkiem
nadszybiawyprowadzonych z budynku dwoch napowietrznych k@amalentylacyjnych
do budynku istnigicego maszyny wyggowej szybu Janina |, w ktérym zabudowane
zostam dwa wentylatory wraz ze wspolnym dyfuzorem i tigirem oraz z niezinym
wyposaeniem.

c) Budynek nadszybia ma &y wykonany z konstrukcji stalowej zabezpieczonej
antykorozyjnie (zabezpieczenie antykorozyjne powiposiada gwarancg powyzej
15 lat) oraz wypogany w:

— komor depresyja dla przejcia pracownikow do wewatrz budynku nadszybia,

—klape sterowan automatycznie, unitiwiajaca przeptyw powietrza przez szyb w przypadku
wytaczenia wentylatorow gtdbwnych na szybie Janina | rzemietrzaniu catej podsieci
wentylacyjnej szybu Janina | na szyb peryferyjnyntykacyjny ,Zachodni”,

—pomost wewntrzny do kontroli stanu budynku oraz do wsiadania wysiadania
Z kapsuly rewizyjno-ratowniczej,

— kapsut rewizyjno-ratownica,

— mechanizm umdiwiajacy zastosowanie tymczasowego wagei gorniczego wspotpracigego
Z kapsud rewizyjma,

— kierownicg strugi powietrza do kanatéw wentylacyjnych,

—zamkngcie szybu, ktére powinno uwzglnia¢ maozliwosé dojazdu wycigu awaryjnego
jednostki ratownictwa gorniczego oraz prowadzelmg nosnej z wychgu awaryjnego do
kapsuty rewizyjno-ratowniczej przez budynek nadszyb
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d) Stacja ma bywyposaona w

- dwa wentylatory osiowe gse w obudowie z midiwoscia Ciagtego ustawienia dta topatek
podczas ruchu, wirnik wentylatora zabudowany naewsilnika. Wentylatory wyposgsé
w uktad hamujcy obroty jako warunek szybkiego przesterowania tylatora na prac
rewersyjn,

- wentylatory wraz z pozostatymi elementami zabudowarwewmntrz kanatow wentylacyjnych
oprécz elementéw uktadéw AKP i sterowania musy¢ dostosowane do pracy w strefie
zagraonej wybuchem — grupa | kategoria M 2 (cecha dopueszia ATEX Ex | M 2),

- elementy uktadow AKP i sterowania zabudowane wagkgrkanatéw wentylacyjnych musz
by¢ dostosowane do pracy w strefie zagmej wybuchem — grupa | kategoria M 1 (cecha
dopuszczenia ATEX Ex | M 1),

- kanaly wentylacyjne zabudowane nad terenem,

— kompensatory (elementy przejowe) z kanatéw i ttumika (dyfuzora) do wentyletp

- klapy odcinajce kady wentylator od kanatu wentylacyjnego i ttumikafidzora),

- dyfuzor wspélny dla dwéch wentylatorow,

- thumiki hatasu wspélny dla dwéch wentylatorow,

— urzadzenia pomiarowe drga temperatury tgysk, temperatury powietrza kopalnianego
w kanale przed wentylatoremagty pomiar s¢zenia tlenku wgla i mieszaniny wybuchowej
w szybie, uzwojenia silnikdw, kontroli nagii pradéw elektrycznych na silnikach wentylatora
oraz silnikbéw systemu chtodzenia silnikdbw wentytats, kata ustawienia topatek na wirnikach,

- system chtodzenia silnikéw wentylatoréw,

— stacg olejowa sterowania topatek, smarowaniazyek i sterowania hamulcem (dla Z&kego
Z wentylatorow),

- przyrzady pomiarowe parametrow pracy wentylatora wynikaj z Rozporadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. (wraz z géian.) w sprawie bezpieamdwa i higieny
pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego ezabczenia p. p@rowego
w podziemnych zaktadach goérniczych.

e) Podstawowe parametry pracy stacji wentylatoréw ghjoi:

- wentylatory ssce,

— wirnik wentylatora zabudowany na wale silnika,

- przy otworze réwnoznacznym od 3,0 do 4,6, m

- wydajndi¢ stacji wentylatoréw: 8 000 — 12 00G/min. (szczytowa 12 000 #min.),

— depresja w szybie - 2 000 Pa — 4 000 Patrzginie catkowite wentylatora ok. 4500 Pa

— gestasé powietrza 1.18 — 1.21 kGAn

- temperatura czynnika od minus 29 do plus 45C,

— wilgotnos¢ wzgledna 40 — 100 %,

- szyb Janina | zaliczony do kl. ,A” zagrenia wybuchem pytu gglowego,

— obecne pomieszczenia stacji wentylatoréw gtéwnegewietrzania przy szybie Janina | nie
daja podstaw do wyznaczenia stref zagmoia wybuchem pytéw i gazow,

—woda w powietrzu kopalnianym agresywna chemicziigie zasolona,

- zmiare parametréw pracy wentylatora wymuézpoprzez zmiag ustawienia kta lopatek
W czasie pracy wentylatora,

- rewersja wentylacji — pow. 79% nominalnej wadospktrzenia i przeptywu dla aktualnego
punktu pracy wentylatora. Pracewersyja dokon& poprzez obrécenieata topatek wirnika
o kat 180 i rébwnoczesa zmiare kierunku obrotéw silnika wentylatora. Rewersja tydacji
musi st dokon& w czasie wynikajcym z Rozporzdzenia Ministra Gospodarki z dnia 28
czerwca 2002 r. (wraz z pOzmian.) w sprawie bezpieasdwa i higieny pracy, prowadzenia
ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia parpwego w podziemnych zaktadach
gorniczych,

- fopatki wentylatora 0 mugzosiada podwyzszory klas: nascieralngé,

— gwarancja na kaly wentylator — 27 tys. godzin pracy,

f) Wymagania dodatkowe:

- uradzenia wchodze w skiad stacji wentylatoréw gtéwnego przewietiagpowinny posiada

dopuszczenie Prezesa WUG gk jest to wymagane dla takich gadzen,
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- wykonawca winien zaproponowanstalacg odzysku ciepta z powietrza kopalnianego do celow
uzytkowych z przydczem do istnigjcej infrastruktury cieptownicze] (ogrzewanie wody
uzytkowej dla teni kopalnianej).

4. Wymagania techniczne dla stacji wentylatorow gtéemy

a) uktad zasilania w energielektryczm spetniajgcy wymagania przepisow, silniki
wentylatorow maj by¢ zasilane nagtiem 6 kV (uklad sieci IT), rozruch silnika
wentylatora powinien hy bezpdredni i przystosowany do warunkéw sieci
zasilapcej ZG Janina,

b) uktad regulacji wydajnéei w zakresie od 25 % do 100 % wydajoianaksymalnej,

c) uklad rewersji na kalym wentylatorze o wydajdoi powyze] 79 %
w stosunku daktualnego punktu pracy wentylatora,

d) wentylator ma by wyposaony w hamulec hydrauliczny aktywny wraz
z agregatem zasigym z regulowas sita hamowania w funkcji pdkosci
obrotowe] wentylatora (hamowanie w trakcie rewerspabezpieczenie w trakcie
postoju np. kontrola). Stacje zasikeg¢ musz mie¢ mazliwos¢ awaryjnego przepcia
z wentylatora nr 1 na wentylator nr 2 i odwrotnie,

e) wentylator ma b§ wyposaony w uktad pomiaru wielkiei technologicznych
zgodnie z wymaganiami przepisow. Wszelkie pomiadarzenia, awarie powinny
by¢ archiwizowane. Uktadomiarowy o pracy agtej. Uklad pomiarowy énien
(wynikajacy z Rozporzdzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002uraz
z p&niejszymi zmianami - w sprawie bezpiesgiva i higieny pracy, prowadzenia
ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia prpezavowego w podziemnych
zaktadach gorniczych) powinien niiemaozliwos¢ czyszczenia (np. sgronym
powietrzem) bez konieczba zatrzymywania pracy stacji wentylatorow,

f) wentylator ma b§ wyposaony w uktad pomiaru drgai hatasu,

g) obiekt ma by wyposaony w uktad pomiaru tlenku ¢gla i mieszaniny wybuchowej
w odprowadzanym powietrzu kopalnianym, mierzonyrezybie,

h) wentylator ma b§ wyposaony w uklad sterowania obiektem, nadzoru
i wizualizacji stanéw pracy:

—obiekt ma by przystosowany do sterowania: centralnego, ze wigko
znajdupcych s¢ w rozdzielni i lokalnego, dla na@gdéw pomocniczych, ze stanowisk
przy urzdzeniach,

—w zakresie zdalnego nadzoru i wizualizacji: dodaistanowiska zezwalge na
kontrok stanu pracy i nadzor na stacialezy przewidzi€ w nastawni stacji GSZ-1,
w dyspozytorni i pomieszczeniu Kierownika Dzialu Wdacji (Gtownego
Inzyniera Wentylacji), ze stanowiska w stacji GSZ-dwmna by mazliwosé
sterowania niektorymi ugglzeniami stacji wentylatorow,

—obiekt ma by wyposaony u uktad diagnostyczny wdzen i wybranych weztow
konstrukcyjnych decydagych o bezawaryjnej pracy,

i) obiekt ma by wyposaony w uradzenia ttumice hatas do warfci dopuszczalnych
wynikajacych z obowizujacych uregulowa prawnych,

J) kanaty wentylacyjne, ttumiki i dyfuzory wyposg w system umdiwiajacy
odprowadzanie wody gromagtz] st w w/w elementach stacji,

k) wentylator ma b§ wyposaony w urzdzenia dwignicowe umaliwiajace naprawy
i remonty wentylatorow oraz rozdzielnic i transfatoréw, uradzenia dwignicowe
musz umazliwia¢ wymiare uktadu wirupcego w czasie 24 godzin,

[) integralry czes$cia stacji wentylatoréw ma léyrezerwowy uktad wirujcy gotowy do
zabudowy w trakcie 24 godzin,

m) wszystkie urzdzenia i uktady muszby¢ zabezpieczone przed wptywem czynnikow
atmosferycznych i dostosowane do bezawaryjnej pracykazdych warunkach
atmosferycznych,
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n) inne instalacje niezldne do funkcjonowania stacji (wodno-kanalizacyjne,
ogrzewania, klimatyzacyjneswietlenie elektryczne, odgromowa, pzaoowa, itp.),

0) wentylatory usytuow@w budynku bytej maszyny wygjowej szybu Janina |, przy
czym dach tego budynku madpgowiazany z dyfuzorem (wypoganym w ttumik)
w sposéb w pemni chromiy wszelkie zabudowane maszyny i adzenia przed
wptywem warunkow atmosferycznych. Sposéb wykonamsazgodny z wariantem |1
.Koncepcji budowy stacji wentylatorow gtdwnego pndetrzania przy szybie
Janina I".

5. Inne wymagania Zamawigjego:

0 dokumentacja doty@za stanu istnigcego lkdaca w posiadaniu Zamawigjego
zostanie udogpniona do wgidu,

0 w okresie do 3 m-cy od daty zawarcia umowy wykorawprzedstawi
zamawiagcemu do akceptacji rozwdania techniczne i dobdor podstawowych
urzadzen stacji wentylatorow.

Uwagi ogolne:
Zobowhzuje s¢ Wykonawe do konsultowania z Zamawig@ym na bieaco proponowanych
rozwiazan projektowych w celu ich akceptacji przed ostatgoz wydaniem dokumentaciji.

Dla wykonania przedmiotu zamdwienia Zamawdgj udzieli Wykonawcy petnomocnictwa.
Ponadto przedmiotem zamowienia jest petnienie madaotorskiego w czasie realizacji zadania
objetego niniejszym projektem.

Opracowanie dokumentacji w szczegdltimbejmuje:

— dobor uradzen, w uzgodnieniu z zamawigjym,

- aktualizacg mapy sytuacyjno-wysokciowej dla celdéw projektowych,

- ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowieniekbdiv budowlanych,

— wykonanie projektu budowlanego (do pozwolenia ndobg) — 5 egz.,

— dokonanie nieztminych uzgodnigi wykonanie dodatkowych opracoiwa
(m.in. uzyskanie prawomocnej decyzji o warunkachhudawy i zagospodarowania terenu,
opracowanie raportu oddziatywania ngodowisko, uzyskanie decyzji csrodowiskowych
uwarunkowaniach itp.),

— zlozenie wniosku i uzyskanie prawomocnej decyzji o polawiu na budow,

— wykonanie projektéw wykonawczych wielobtanwvych (braga budowlana, instalacyjna,
maszynowa, elektryczna i automatyki) — 5 egz. ,

- wykonanie przedmiardw i kosztoryséw inwestorskichegz. ,

— opracowanie ZZK i harmonogramu robét — 5 egz. ,

- opracowanie warunkow technicznych odbioru — 5 egz.

- wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i amtirob6t — 5 egz. ,

— opracowanie wytycznych dot. opracowania planu biézegz. ,

— wykonania Dokumentacji Techniczno-Ruchowej - 5.9z

— opracowanie instrukcji eksploatacji wentylatoréwwymiany kompletnego zespotu wingego
-5egz.,

— sporadzenie peinej charakterystyki pracy dlazdkego wentylatora w ukladzie pracy normalnej
i rewersji -2 egz.

— wykonanie dokumentacji podstawowej wentylatoréw wgigch niezlednej do wysipienia
0 zgo& na eksploatagj- 5egz. ,

— w przypadku konieczrigi wykonania —wykonanie dokumentacji powykonawczep egz. ,

- sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacjania.

W ramach prac projektowych wykonawca zobgaumie s¢ do wspoétudzialu w odbiorach
technicznych po wcZaiejszym 48 godzinnym powiadomieniu.
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W celu wykonania dokumentacji wielobranwe] dla zaproponowanej stacji niedine jest

dokonanie wizji w terenie, zapoznanie gi,Koncepcj budowy stacji wentylatoréw gtownego
przewietrzania przy szybie Janina | opracoyvamprzez ,Gorprojekt” Sp. z 0.0.
z Gliwic oraz dokonanie wszelkich ustaldrarzowych z przedstawicielami Potudniowego
Koncernu Wglowego S.A. Zaktad Gorniczy Janina.

Termin przeprowadzenia wizji oraz zapoznanggzskoncepg ustala si na dzié:

Termin | 17.02.2010r. godz..10.00
Termin Il 24.02.2010r. godz. 10.00

Osobami uprawnionymi do kontaktow: s
0 mgrinz. Leszek Gsiorek tel. wew. 5517
O mgr inz. Wiadystaw Witkowski tel. wew. 5220
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Zatgcznik nr 2 do wymageofertowych

WZOR FORMULARZA OFERTY TECHNICZNEJ
1. Dane oferenta:
petna Nazwa OfEIENTAL ... oot e e e e s

Data sporzdzenia Oferty: .....ooe oo
Przedmiot (zaKres) Oferty: ..o e e

w N

4. Termin wykonania przedmiotu ZamOWIeNia: ............ooveviieirmmmmereiiieenen e ennns
Oswiadczamyze oferowana ustuga jest wolna od wad prawnych.
Oswiadczamy, ze posiadamy niezbing wiedz i doswiadczenie oraz dysponujemy
potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do wykaia zamoOwienia.
7. Oswiadczamy,ze posiadamy uprawnienia do wykonywania eloeej dziatalnéci lub
czynngaci, jezeli ustawy naktadajobowizek posiadania takich uprawnie
8. Oswiadczamy, ze na podstawie wizji w rejonie projektowanych prazyskalimy
wszelkie niezbdne informacje dla spagdzenia wizacej oferty.
9. Zalacznikami do niniejszej ofertyas
9.1. wykaz ustug zrealizowanych w okresiewsth trzech lat przed dniem okienym
jako termin zigenia ofert, a jeeli okres prowadzenia dzialakwm jest
krotszy - w tym okresie, odpowiadaych swoim rodzajem ustugom stangeym
przedmiot zamoOwienia, z podaniem ich wéetp przedmiotu, dat wykonania
i odbiorcow (co najmniej 1 ustuga odpowiadep przedmiotowi zamowienia,
0 tacznej wartgci nie mniejszej ri 300 000,00 zt.);
zat. nr ........
9.2Wykaz 0so6b , ktdredola uczestnicz§ w wykonywaniu zamowienia wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezimych do wykonania zamoOwienia, aak
zakres wykonywanych przez nich czydriooraz zé&wiadczén o przynalencsci do
Okregowych Izb lynierow Budownictwa;
zal. nr........
9.3.Wykaz (wraz z zatzeniem kserokopii) dokumentéw stwierdgsjich,
ze 0soby, ktore dma uczestnicz§ w wykonywaniu zamowienia, posiadayymagane
uprawnienia, jeeli ustawy naktadajobowinzek posiadania takich uprawnie
zal. nr........
9.4. Kserokopie odpowiednich dokumentow wskazygh, ze dana jednostka
gwarantuje wymagany poziom jaa wykonania przedmiotu zamowienia

oo

w postaci:
- referencji (jeeli posiada),
zat. nr........
- rekomendacji (jeeli posiada)
zat. nr ........
(Pieez i podpis osoby/oséb uprawnionych do reprezentoavaférenta)
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Zatqcznik nr 3 do wymagaofertowych
WZOR FORMULARZA OFERTY HANDLOWEJ]

1. Dane oferenta:
petna Nazwa Oferenta: ..........ooiric i e e
SKIOt NAZWY OfEIENTA: ... e e e e e e e e e e e e e eens
N
= Y0 (£ T T 0o o4 0 11 A PP
T 01 =7 0 o U
L = 1
S 1= L

(w przypadku oferentéw wypujgcych wspolnie powgze naley wypetné
dla kadego oferenta oddzielnie

2. Data Sporzdzenia OfertY: ... ..coiii i e e e e e
3. Przedmiot (zakres) Oferty: ...

4. Cena: za przedmiot zamoéwienia, z wyszczegolnieniem:

L.p. Wyszczegblnienie Jgdn. Cena netto
miary
Opracowanie raportu o oddziatywaniu #&@dowisko i ziaenie
| |wniosku o wydanie decyzji ustadagj srodowiskowe warunki kpl. | ......... zt
realizacji przedsiwziecia
stownie zi:
I Opracowanie i zkzenie wniosku ustalagego warunki zabudowy kol -
i zagospodarowania terenu s
stownie zi:
m Opracowanie projektu budowlanego i zoie wniosku o wydanie kol -
pozwolenia na budogv PLo| e
stownie zi;
Opracowanie  projektow  wykonawczych  wielohrawych,
IV | przedmiaréw rob6t, kosztoryséw inwestorskich, harogrgamu kpl. | ......... zt
robét, zbiorczego zestawienia kosztow (ZZK
stownie zi:
v | Petnienie nadzoru autorskiego kpl. | vooee. 7}
stownie zi;
RAZEM kpl.
stownie zi;

Podana przez nas cena uwglia wszystkie koszty poniesione w celu agtego
wykonania zaméwienia.
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5. Warunki ptatngci:
Minimalny termin ptatnéci faktur wynosi 60 dni od daty otrzymania faktufa dat
zaptaty przyjmuje si dzien obchzenia rachunku bankowego Zamaw@ggo.

6. Termin wykonania zamoéwienia: do 30.12.2010r w fgmy realizacji:

| - opracowanie raportu o oddziatywaniu dnadowisko i ztaenie wniosku o wydanie
decyzji ustalagjcej srodowiskowe warunki realizacji przedsiziccia,;
1,5 m-ca od daty zawarcia umowy,

Il - opracowanie i ztgenie wniosku ustalagego warunki zabudowy i zagospodarowania
terenu;

2 tygodnie od daty prawomocnej decyzji ustglajsrodowiskowe warunki realizacji
przedsgwziccia,

lIl - opracowanie projektu budowlanego i zémie wniosku o wydanie pozwolenia na
budowe;

2 m-ce od daty prawomocnej decyzji ustgtaj warunki zabudowy i zagospodarowania
terenu,

IV - opracowanie projektow wykonawczych wielobtawych, przedmiaréw robot,
kosztoryséw inwestorskich, harmonogramu robot, iaiego zestawienia kosztéw
(ZZK);

4 m-ce od daty prawomocnej decyzji ustgdaj warunki zabudowy i zagospodarowania
terenu,

V - nadzor autorski;
od daty przekazania placu budowy wytonionemu Whgecy, do czasu uzyskania
pozwolenia na tytkowanie stacji wentylatorow gtbwnego przewietizaprzy szybie
»~Janina I” Potudniowego Koncernu 8flowego S.A. Zaktad Gorniczy Janina w
Libiazu przez wiaciwy organ nadzoru gérniczego.

7. Forma ptatnéci: przelew.

8. Termin zwhzania ofer:
Oswiadczamy,ze uwaamy st za zwiazanych ofert na czas wskazany w wymaganiach
ofertowych.

9. Oswiadczamy,ze znajdujemy si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewada]
wykonanie zamowienia.

10.Oswiadczamy, ze zapoznadimy Sk z wymaganiami ofertowymi i przyjmujemy je
bez zastrzeen.

11.0Oswiadczamy, ze wyrazamy zgod na podpisanie umowy zgodnie z aaonym
wzorem.

12. Zahcznikami do niniejszej ofertyas
12.1. Kserokopia aktualnego odpisu z $gtavego rejestru albo aktualnesvaadczenie
0 wpisie do ewidencji dziataksogospodarczej, ili odrebne przepisy
wymagajwpisu do rejestru lub zgtoszenia do ewidenc;i {diesci
gospodarczej, wystawione nie womg niz 6 miesg¢cy przed uptywem terminu
sktadania ofert:
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12.2. Kserokopia aktualnegospaadczenia wiéciwego naczelnika uedu skarbowego
potwierdzagcego brak zalegksi w optacaniu podatkow, optat lub&réadczenie
0 uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, arita@ lub rozieenia na
raty zalegtych ptatniei lub wstrzymaniu w cakei wykonania decyzji organu
podatkowego, wystawione nie wénéej niz 3 miesiace przed uptywem terminu
sktadania ofert:

12.3. Kserokopia aktualnegosraadczenia wiéciwego oddziatu Zaktadu Ubezpiedze
Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spokego potwierdzagych
odpowiednio, ze oferent nie zalega w optacaniu skiadek na ubezerea
zdrowotne i spoteczne lub @&miadczenie,ze uzyskat przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, lub rozZienie na raty zaleglych platém lub
wstrzymanie w cakei wykonania decyzji wkciwego organu, wystawione nie
wczeniej niz 3 miesice przed uptywem terminu sktadania ofert:

zat. nr.....

12.4. Kserokopia dokumentu REGON:
zat. nr ....

12.5. Kserokopia dokumentu NIP:

zat. nr ....

12.6. Dowdd wptacenia wadium

zat. nr....

12.7. Dowdd wykupu wymageofertowych:
zat. nr ....

12.8. Petnomocnictwa**

zat. nr ....

*)_ niepotrzebne skét¢
=) _ w przypadku, gdy udzielono petnomocnictw

(Piecz¢ i podpis osoby/os6b uprawnionych do reprezentoavaférenta)
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Zatqcznik nr 4 do wymagaofertowych

WYKAZ PODOBNYCH ZAMOWIE N
WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH
W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT

NE VAT o) (=1 (=] 017 TR

P ANs £ ST SR 0] (=] (=] 01 7= PR

DaALA ... e —————— e
Wartas¢ Petna nazwa podmiotu
L Przedmiot zaméwienia zamodwienia Termin na rzecz ktérego
P netto realizacji wykonywano
(bez VAT) zamoOwienie
(piecz¢ i podpis osoby/oséb uprawnionych do reprezentoavaférenta)
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Zatgcznik nr 5 do wymageofertowych
Projekt

UMOWANr ............
Zawartaw dniu ............. w Jaworznie pogdey:
Potudniowym Koncernem Weglowym S.A z siedzilg w Jaworznie,
43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37, NIP: 632-18-80-539, REGON: 240033634,
nr KRS 0000228587 —afl Rejonowy w Katowicach, Wydziat VIII GospodarczRK.
Kapitat Zaktadowy 352 040 780,00 zt, kapitat wptag®52 040 780,00 zt
zwany dalej Zamawiajacym”,
reprezentowanym przez:

REGON:......coviieeinann

NIP:

Zwanym dalej w tré&ci umowy, Wykonawc 3"
reprezentowanym przez:

Umowe zawarto na podstawie Uchwaly Zadz Potudniowego Koncernu djlowego S.A.
] S , Z dnia ....cee.......I. zatwierdzagej wyniki przetargu oraz protokotu
zZ negocjacjizdnia ................... r.

Przedmiot umowy
81

Przedmiotem umowy jest wykonanie dokumgntachnicznej wielobratowej dla budowy
stacji wentylatorow gtdwnego przewietrzania przylse Janina | Potudniowego Koncernu
Weglowego S.A. Zaktad Gorniczy Janina w lahbii, wykonanie niezédnych opracowd
uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na ldoraz petnienie nadzoru autorskiego
nad realizag budowy — zgodnie z zgiznikiem nr 1 do umowy.

Termin realizacji
§2

Termin realizacji do 30.12.2010r w tym fazy reabj:

| - opracowanie raportu o oddziatywaniu dnadowisko i ztaenie wniosku o wydanie
decyzji ustalgjcej srodowiskowe warunki realizacji przedsiziccia,;
1,5 m-ca od daty zawarcia umowy,

Il - opracowanie i ztgenie wniosku ustalagego warunki zabudowy i zagospodarowania
terenu;
2 tygodnie od daty prawomocnej decyzji ustalajsrodowiskowe warunki realizacji
przedsgwziccia,
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lIl - opracowanie projektu budowlanego i zémie wniosku o wydanie pozwolenia na
budowe;

2 m-ce od daty prawomocnej decyzji ustgiaj warunki zabudowy i zagospodarowania
terenu,

IV - opracowanie projektéw wykonawczych wielobtawych, przedmiaréw robat,
kosztoryséw inwestorskich, harmonogramu roboét, idziego zestawienia kosztéw
(ZZK);

4 m-ce od daty prawomocnej decyzji ustgdaj warunki zabudowy i zagospodarowania
terenu,

V - nadzor autorski;
od daty przekazania placu budowy wytonionemu Whgkmacy, do czasu uzyskania
pozwolenia na kytkowanie stacji wentylatorow gtbwnego przewietizaprzy szybie
»~Janina I” Potludniowego Koncernu dflowego S.A. Zaktad Gorniczy Janina w Lahi
przez widciwy organ nadzoru gorniczego.

Zasady realizacji
83

1. Wykonawca spordzi kompleksow dokumentag budowlano - wykonawez w 5
egzemplarzach.

2. Przy opracowaniu dokumentacji Wykonawca uwdgli wymagania techniczne
Zamawiajcego.

3. Dokumentami potwierdzagymi prawidtowe wykonanie przedmiotu umowyda protokoty
odbioru dokumentacji w zakresie wyszczegolnionym8% podpisane przez upogvaone
osoby ze strony Zamawigego i Wykonawcy.

4. Sporadzenie i podpisanie w/w protokotow ngsitw terminie nie diaszym ni 5 dni od daty
przekazania kompletnej dokumentacji w zakresieag?2.

Cena

84
Za wykonanie przedmiotu umowy, oklenego w 81 Zamawiagy zaptaci Wykonawcy
taczne wynagrodzenie netto W WYSGOEBD............ccevveeeeeeeeeeeeieeeeieiiiinnnnns zt
(SIOWNIE: .. e ZROEYCN) + 2200VAT
w tym:

1. za opracowanie raportu o oddziatywaniu sradowisko i ztaenie wniosku o wydanie decyzji
ustalajcej $rodowiskowe warunki realizacji przedgiziccia wynagrodzenie netto

................... ZE(SIOWNIE ZE ...y

2. za opracowanie i zi®nie wniosku ustalagego warunki zabudowy i zagospodarowania
terenu wynagrodzenie netto .................. (sIdwnie zt ... ),

3. za opracowanie projektu budowlanego izeloie wniosku o wydanie pozwolenia na bugow
wynagrodzenie netto ...........cccceeeveeee ZIENOR ZE oo ),

4. za opracowanie projektow wykonawczych wieloli@amych, przedmiaréw robdt,
kosztorysow inwestorskich, harmonogramu robét, mziego zestawienia kosztéw (ZZK)

wynagrodzenie netto ...........cccceeveeeee ZIENE ZE oo ),
5. za petnienie nadzoru autorskiego wynagrodzeni®nett.................. zt

(stownie Zh......coooree e ).
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Zasady rozliczen
85

1. Termin ptatngci faktur wynosi 60 dni od daty otrzymania przeargaviapcego prawidtowo
wystawionych faktur.

2. Podstaw wystawienia faktur &da:

a) uzyskanie decyzjistalajcejsrodowiskowe warunki realizacji przeeiziecia,

b) uzyskanie decyzji ustalgjej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu,

c) uzyskanie pozwolenia na budewa podstawie projektu budowlanego,

d) wykonanie projektéw wykonawczych wielobeanvych, przedmiaréw robét, kosztoryséw
inwestorskich, harmonogramu robot, zbiorczego réstaa kosztow (ZZK)

e) za nadzor autorski — data zakaenia inwestycji.

3. Faktury wystawione przez Wykonawmusz zawierg numer umowy, pod ktérym umowa
zostatla wpisana do rejestru umow Zamayge§o. Faktury bez numeru umowy nig s
prawidtowo wystawionymi fakturami w rozumieniu ust.

4. Za dat zaptaty faktury uznaje gdzien obchzenia rachunku bankowego Zamawa@ggo.

5. Bez zgody Zamawiagego wyraonej pisemnie, nie mma przeni& na osoby trzecie
wierzytelngci wynikajacych z niniejszej umowy.

6. Wykonawca éwiadcza,ze dostarczana ustuga jest wolna od wad prawnydk narusza
praw majtkowych osoéb trzecich.

7. Strony dwiadczaj ze @ ptatnikami podatku VAT. Zamawigy upowania wykonawe
do wystawienia faktury VAT bez konieczu skladania swojego podpisu.

Sita wyzsza
86

Od obowazkéw okrglonych w niniejszej umowie strona ue by zwolniona w przypadku

zaistnienia uniemdiwiajacych wykonanie przez @i tych obowazkoéw okoliczndci

nieprzewidzianych, niezateych od stron umowy, ktére powstaty po zawarciu wyotakich
jak w szczegolngi kleska zywiotowa, istotna zmiana warunkow geologiczno —nigrych,
wojna, rozruch, rozposglzenia wtadz, strajki (sita wgza).

1. O zaistnieniu okoliczriwi uznanych za ,s# wyzsz’ kazda ze stron zobowzana jest
niezwtocznie pisemnie powiadoénilruga strorg umowy.

2. W przypadku, gdy sita wgza uniemgliwia Stronie naleyte wykonanie swiadczeé
okreslonych niniejsa umowy przez dhiszy czas i jeden miesic, druga strona nie
odshpic¢ od niniejszej umowy.

3. W razie odstpienia od niniejszej umowy na podstawie ust.3, si@suje si postanowié
89 ust. 1 oraz 9 ust. 2 lit. a.

Nadzo6r autorski
87

Wykonawca zobowrzuje s¢ do petnienia nadzoru autorskiego nadanie zamawiagego
w zakresie wynikajcym z art.20 i 21 ustawy Prawo Budowlane z dnigp@al 1994 r.
Nadzor nad realizach umowy

88

Za prawidtow realizacg i rozliczenie umowy odpowiedzialnis
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a) ze strony Zamawig@ego:
- za realizagji rozliczenie umowy: - mgr in Sylwester Kasprzyk - tel. (032) 627 03 15
- mgr inz. Kazimierz Hota - tel. (032) 627 05 90
- za nadzoér nad realizagjmowy: - mgr inh. Leszek @siorek - tel. (032) 627 05 17

- mgr inz. Bogdan tapuszek - tel. (032) 627 05 85

b) ze strony Wykonawcy: o e e et ettt e e e

Kary umowne
89

1. Zamawiajcy zaptaci Wykonawcy karumowry za odsipienie od umowy przez Wykonawc
z powodu okoliczngci, za ktore odpowiada Zamawday, w wysokdci 10% hcznego
wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w 84 umowy.

2. Wykonawca zaptaci Zamawigemu kag umowry:

a) za odsipienie od umowy przez Zamawiaggo z powodu okoliczgoi, za ktére
odpowiada Wykonawca, - w wysad@ 10% hcznego wynagrodzenia netto, o ktorym
mowa w 84 umowy,

b) za zwiok; w wykonaniu przedmiotu umowy okilenego w 8 2 pkt I w wysokai 0,1 %
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w 8§ 4 pkt lkaaly rozpoczty dzier op&nienia,

c) za zwiok; w wykonaniu przedmiotu umowy okdlenego w 8§ 2 pkt Il w wysokai 0,1 %
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w 8§ 4 pkt 2kaaly rozpoczty dziex op&nienia,

d) za zwiok; w wykonaniu przedmiotu umowy okilenego w 8§ 2 pkt Ill w wysoksi 0,1 %
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w 8§ 4 pkt 3kaaly rozpoczty dzier op&nienia,

e) za zwiloke w wykonaniu przedmiotu umowy oldlenego w § 2 pkt IV w wysokai 0,1 %
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w 84 pkt 4kaaly rozpoczty dzier op&nienia,

f) za zwilole w usungciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umakreslonego
w 8 2 pkt | - w wysokéci 0,1 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w k4 b,
za kady rozpocety dzien op&nienia, licac od wyznaczonego terminu.

g) za zwiolke w usungciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umakreslonego
w 8§ 2 pkt Il - w wysokéci 0,1 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w Ski P,
za kady rozpocety dzien op&nienia, licac od wyznaczonego terminu.

h) za zwloke w usungciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu ummkreslonego
w 8§ 2 pkt Ill - w wysokéci 0,1 % wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w 8kd
za kady rozpocety dzienh op&nienia, licac od wyznaczonego terminu.

i) za zwloke w usungciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umamkreilonego
w 8 2 pkt IV - w wysokéci 0,1 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w Ski 4
za kady rozpocety dzien op&nienia, licac od wyznaczonego terminu.

3. Zaptata kar umownych nagi w terminie 14 dni od daty wystawienia dokumentu
obciazeniowego.

4. Strony mog dochodzt na zasadach ogolnych odszkodowania przemsjcego kary
umowne.

Klauzula poufnosci
§10

Strony umowy zobowzuja sig do zachowania poufdoi informacji, dokumentéw i innych
danych uzyskanych w zw#ku z realizagj tej umowy.
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Postanowienia kacowe
811

1. Ewentualne kwestie sporne wynikle z niniejszej umowmzstrzygane dula przez sd
powszechny wigiwy dla siedziby Zamawiagego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowmap zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

3. Wszelkie zmiany umowy wymaggajormy pisemnej pod rygorem niewsosci.

4. Umowa sporadzona zostata w dwoch jednobrazeych egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze stron.

Zalaczniki:
Zakcznik nr 1 — Szczegotowy zakres przedmiotu umowy.

ZAMAWIAJ ACY WYKONAWCA
1 1...
2... 2
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Zatgcznik nr 1 do umowy
SZCZEGOLOWY ZAKRES PRZEDMIOTU UMOWY

Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentachrteznej wielobramowej dla budowy
stacji wentylatorow gtdbwnego przewietrzania przytse Janina | Potudniowego Koncernueilowego
S.A. ZG Janina w Libizu, wykonanie niezédnych opracows uzyskanie prawomocnej decyzji
0 pozwoleniu na budogworaz petnienie nadzoru autorskiego nad realizagfiowy.

1. Przedmiot umowy naky wykona w oparciu o:

— Ustawe z dnia 07.07.1994r — Prawo Budowlane — tekstqgégnDz. U. 06. Nr 156, poz. 1118
z p&niejszymi zmianami.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r.sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tetbznych i odbioru robdét budowlanych
oraz programu funkcjonalna=ytkowego. (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z 2004r.).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.200@r.sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, p@233) z péniejszymi zmianami.

— Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow poseoa obiektéw budowlanych
(Dz. U. Nr 126, poz. 839).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004v. sprawie okréania metod
i podstaw sporglzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plaamoyeh kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowtd okrélonych w programie
funkcjonalno-aytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389 z 2004r.).

- Ustawe z dnia 27.04.2001r. - Prawo Ochrofgodowiska — (jedn. tekst Dz. U. z 2008r. Nr 25,
poz. 150 z pgniejszymi zmianami).

— Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 200bsprawie zasadniczych wymaga
dla maszyn i elementéw bezpieagtva (dyrektywa 98/37 EWG),.

— Rozporadzenia Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2008 sprawie zasadniczych
wymaga dla uradzen i systemdw ochronnych przeznaczonych dgtku w przestrzeniach
zagraonych wybuchem (odpowiada Dyrektywie Maszynowej BEBYI/WE i Dyrektywie
94/WE23 z normami zharmonizowanymi, oraz odpowiddgrektywie 94/9/EG, —ATEX)
w zakresie grupy | — uagzen przeznaczonych do zytku w zaktadach gorniczych, w ktorych
wystepuje zagraenie metanowe lub zagmrenie wybuchem pytu gglowego.

— Ustawe z dnia 04.02.1994r — Prawo Geologiczne i Gorn{gzén. tekst Dz. U. z 2005r. Nr 228,
poz. 1947 1z pi#niejszymi zmianami) i wynikagymi z niej rozporgdzeniami,

a w szczegOlriei:

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002rsprawie bezpiecistwa
i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjaliztggo zabezpieczenia przecivigmwego
w podziemnych zaktadach gorniczych (Dz. U. nr 132.pl169 z 2002r., Dz. U. Nr 124,
poz. 863 z 2006r.).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia o ochronie przecirgpowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229,
z p&niejszymi zmianami).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®(2 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiagdlaudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, po206
z p&niejszymi zmianami).

— Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r.
w sprawie ochrony przeciwparowej budynkéw, innych obiektow budowlanych
i terendw ( Dz. U. Nr 80, poz. 563).

— Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
W sprawie przeciwp@mrowego zaopatrzenia w wod oraz drég pgarowych
(Dz. U. Nr 121, poz. 1139).

2. Projekt naley opracowa uwzgkdniajac podziat na nagpujace elementy:

a) Przygotowanie terenu pod budpstacji wentylatoréw:
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—dokumentacja geologicznogzynierska,

—logistyka transportu na miejsce budowy,

—uzgodnienia z wladzami samadowymi odndénie koniecznéci usungcia drzew
Z terenu inwestycyjnego,

- likwidacje zbednej i przebudowistniepcej infrastruktury podziemnej,

— zagospodarowanie placu budowy i rejonu szybu z alngeniem lokalizacji wyeigu
ratowniczego jednostki ratownictwa gérniczego.

b) Budowa stacji wentylatorow i jej wypaosanie.
c) Budowa nowych rozdzielnic zasiaychsredniego i niskiego nagtia oraz

transformatorow SN/nN dla potrzeb stacji wentylatomwraz z adaptagjub budow

niezlezdnych pomieszcze

d) Budowa nowych linii elektroenergetycznygredniego i niskiego nagtia zasilajgcych

rozdzielnie SN i nN stacji wentylatorow. Rozbudowzdzielnicy sredniego napicia
GSZ-1 6 kV o dodatkowe pola.

e) Doprowadzenie mediow:

f)

—Budowa instalacji i sieci wodnej, kanalizacyjngj.pa.,

—Budowa linii telefonicznej i niezfainej sieci informatycznej.

Budowa obiektow infrastruktury zewtnznej:

— zagospodarowanie terenu,

—budowa i odtworzenie drég dojazdowych,

- likwidacja starej stacji wentylatorow i obiektow awr z elektroenergetycznymi liniami
zasilapcymi,

3. Wymagania techniczno - budowlane dla stacji wlatarow gtéwnych:

a)

b)

Obiekty stacji wentylatorow natg zlokalizowa na dziatkach naiacych do PKW S.A.

ZG Janina nr 3515/76 i 3515/55. Zgodnie z wariantémKoncepcji budowy staciji

wentylatorow gtbwnego przewietrzania przy szybienida |’ opracowanym dla

PKW S.A. ZG Janina w Lilaiu przez Zaktad Projektowania i Doradztwa Technigmne

GORPROJKT sp. z 0. 0.

Stacja wentylatorow gtownych sktadag st zamkn¢cia szybu Janina | budynkiem

nadszybiawyprowadzonych z budynku dwéch napowietrznych kéawalentylacyjnych

do budynku istniecego maszyny wyggowej szybu Janina I, w ktérym zabudowane
zostam dwa wentylatory wraz ze wspélnym dyfuzorem i tlhimm oraz

Z niezlzkdnym wyposaeniem.

Budynek nadszybia ma by wykonany z konstrukcji stalowej zabezpieczonej

antykorozyjnie (zabezpieczenie antykorozyjne powiposiadad gwaranct powyzej 15

lat) oraz wyposzony w:

—komor depresyja dla przejcia pracownikow do wewatrz budynku nadszybia,

—klape sterowam automatycznie, unmiwiajaca przeptyw powietrza przez szyb
w przypadku wydczenia wentylatorow gtownych na szybie Janina fzewietrzaniu
calej podsieci wentylacyjnej szybu Janina | na szyryferyjny wentylacyjny
»Zachodni”,

—pomost wewatrzny do kontroli stanu budynku oraz do wsiadaniavysiadania
z kapsuty rewizyjno-ratowniczej,

— kapsut rewizyjno-ratownici,

—mechanizm umdiwiajacy zastosowanie tymczasowego wagti goérniczego
wspOtpracujicego z kapsuatrewizyjm,

- kierownig; strugi powietrza do kanatow wentylacyjnych,

—zamkngcie szybu, ktére powinno uwzginia¢ mozliwo$¢ dojazdu wycigu awaryjnego
jednostki ratownictwa gorniczego oraz prowadzeimg hasnej z wychgu awaryjnego
do kapsuty rewizyjno-ratowniczej przez budynek rgts.
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d) Stacja ma b§wyposaona w:

—dwa wentylatory osiowe gse w obudowie z midiwoscia Ciaglego ustawienia da
lopatek podczas ruchu, wirnik wentylatora zabudowaa wale silnika. Wentylatory
wyposay¢ w ukfad hamujcy obroty jako warunek szybkiego przesterowania
wentylatora na praaewersyjn,

—wentylatory wraz z pozostatymi elementami zabudomwarwewntrz kanatow
wentylacyjnych oprécz elementéw uktadow AKP i steania musz by¢ dostosowane
do pracy w strefie zagtonej wybuchem — grupa | kategoria M 2 (cecha domuesza
ATEX ExIM 2),

—elementy ukladéw AKP i sterowania zabudowane wargrkanatow wentylacyjnych
musz by¢ dostosowane do pracy w strefie zagnmoej wybuchem — grupa | kategoria
M 1 (cecha dopuszczenia ATEX Ex M 1),

- kanaty wentylacyjne zabudowane nad terenem,

- kompensatory (elementy przejowe) z kanatow i ttumika (dyfuzora) do wentyletp

—klapy odcinajce kady wentylator od kanatu wentylacyjnego i ttumikafidzora),

—dyfuzor wspdlny dla dwoch wentylatorow,

—tlumiki hatasu wspdlny dla dwoch wentylatoréw,

—urzadzenia pomiarowe drgatemperatury tysk, temperatury powietrza kopalnianego
w kanale przed wentylatorem,agly pomiar s¢zenia tlenku wgla w kanale przed
wentylatorem, uzwojenia silnikow, kontroli napii pradéw elektrycznych na silnikach
wentylatora oraz silnikdw systemu chtodzenia sibmikwentylatorow,

- system chtodzenia silnikdw wentylatorow,

- stacp olejowy sterowania topatek, smarowaniazyek i sterowania hamulcem (dlaZkego
z wentylatoréw),

- przyrzady pomiarowe parametrOw pracy wentylatora wynjkaj z Rozporgdzenia Ministra
Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. (wraz z gtian.) w sprawie bezpiedmdwa i higieny
pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego ezzbczenia p. p@rowego
w podziemnych zaktadach gérniczych.

e) Podstawowe parametry pracy stacji wentylatoréw ghjoi:

— wentylatory ssce,

— wirnik wentylatora zabudowany na wale silnika,

- przy otworze rownoznacznym od 3,0 do 4,6, m

- wydajnai¢ stacji wentylatoréw: 8 000 — 12 00G/min. (szczytowa 12 000 #min.),

— depresja w szybie - 2 000 Pa — 4 000 Patrzginie catkowite wentylatora ok. 4500 Pa

— gestas¢ powietrza 1.18 — 1.21 kGfn

- temperatura czynnika od minus 29 do plus 45C,

— wilgotnos¢ wzgledna 40 — 100 %,

— szyb Janina | zaliczony do kl. ,A” zagrenia wybuchem pytu gglowego,

- obecne pomieszczenia stacji wentylatoréw gtdwnegewietrzania przy szybie Janina | nie
daja podstaw do wyznaczenia stref zagnoia wybuchem pytow i gazow,

—woda w powietrzu kopalnianym agresywna chemicziipie zasolona,

- zmiarg parametrOw pracy wentylatora wymué&zpoprzez zmia§ ustawienia kta topatek
W czasie pracy wentylatora,

- rewersja wentylacji — pow. 79% nominalnej wadospktrzenia i przeptywu dla aktualnego
punktu pracy wentylatora. Pracewersyja dokond& poprzez obrécenieata topatek wirnika
0 kat 180 i rébwnoczesa zmiare kierunku obrotéw silnika wentylatora. Rewersja yearcji
musi s¢ dokon& w czasie wynikajcym z Rozporadzenia Ministra Gospodarki z dnia 28
czerwca 2002 r. (wraz z pdzmian.) w sprawie bezpiedmdwa i higieny pracy, prowadzenia
ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia parpwego w podziemnych zaktadach
gorniczych,

— topatki wentylatora 0 mugzposiada podwyzszomn klas; nascieralnge,

— gwarancja na kaly wentylator — 27 tys. godzin pracy,
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f) Wymagania dodatkowe:

- urzadzenia wchodgee w sklad stacji wentylatorow gtdwnego przewiatiagpowinny posiada
dopuszczenie Prezesa WUG gk jest to wymagane dla takich adzen,

- wykonawca winien zaproponowanstalacg odzysku ciepta z powietrza kopalnianego do celow
uzytkowych z przydczem do istnigjcej infrastruktury cieptownicze] (ogrzewanie wody
uzytkowej dla teni kopalnianej).

4. Wymagania techniczne dla stacji wentylatorovwggch:

a) uktad zasilania w energi elektrycza spetniajcy wymagania przepisow, silniki
wentylatorow maj by¢ zasilane nagciem 6 kV (ukkad sieci IT), rozruch silnika
wentylatora powinien biybezpdredni i przystosowany do warunkow sieci zasidaj ZG
Janina,

b) uktad regulacji wydajneci w zakresie od 25 % do 100 % wydajcianaksymalnej,

c) ukiad rewersji na kalym wentylatorze o wydajsoi powyzej 79 % w stosunku do
aktualnego punktu pracy wentylatora,

d) wentylator ma b§ wyposaony w hamulec hydrauliczny aktywny wraz z agregatem
zasilapcym z regulowas sita hamowania w funkcji pdkosci obrotowe] wentylatora
(hamowanie w trakcie rewersji i zabezpieczenie akdre postoju np. kontrola). Stacje
zasilapce musz mie¢ mazliwos¢ awaryjnego przepcia z wentylatora nr 1 na wentylator
nr 2 i odwrotnie,

e) wentylator ma b§ wyposaony w ukiad pomiaru wielkai technologicznych zgodnie
Z wymaganiami przepiséw. Wszelkie pomiary, zdamgenawarie powinny hky
archiwizowane. Uktaghomiarowy o pracy agtej. Uktad pomiarowy énien (wynikajacy
Zz Rozporadzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002wraz z paniejszymi
zZzmianami - w sprawie bezpiedmtwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz
specjalistycznego zabezpieczenia przecikapowego w podziemnych zaktadach
gorniczych) powinien mie mazliwo$¢ czyszczenia (np. sgronym powietrzem) bez
konieczndci zatrzymywania pracy stacji wentylatorow,

f) wentylator ma b§ wyposaony w uktad pomiaru drga hatasu,

g) obiekt ma by wyposaony w uktad pomiaru tlenku ggla i mieszaniny wybuchowej
w odprowadzanym powietrzu kopalnianym, mierzonyrkamnale przed wentylatorem,

h) wentylator ma b§ wyposaony w uktad sterowania obiektem, nadzoru i wizaljz
stanéw pracy:

— obiekt ma by przystosowany do sterowania: centralnego, ze sti@kaznajdujcych
sic w rozdzielni i lokalnego, dla nagdéw pomocniczych, ze stanowisk przy
urzadzeniach,

— w zakresie zdalnego nadzoru i wizualizacji: dodatkstanowiska zezwalgje na
kontrok stanu pracy i nadzér na stacjalery przewidzié w nastawni stacji GSZ-1,
w dyspozytorni i pomieszczeniu Kierownika Dziatu ktdacji (Gtéwnego layniera
Wentylacji), ze stanowiska w stacji GSZ-1 powinngé lmozliwo$¢é sterowania
niektérymi uradzeniami stacji wentylatorow,

- obiekt ma by wyposaony u uklad diagnostyczny wdzer i wybranych weziow
konstrukcyjnych decyduagych o bezawaryjnej pracy,

i) obiekt ma by wyposaony w uradzenia ttumice hatas do warfgei dopuszczalnych
wynikajacych z obowdzujacych uregulowa prawnych,

J) kanaly wentylacyjne, tlumiki i dyfuzory wyposg w system umdiwiajacy
odprowadzanie wody gromagtzj st w w/w elementach stacji,

k) wentylator ma b§ wyposaony w urzdzenia dwignicowe umaliwiajace naprawy
i remonty wentylatorow oraz rozdzielnic i transf@orow, uradzenia dwignicowe
musz umazliwia¢ wymiare uktadu wirupcego w czasie 24 godzin,

) integralm czescia stacji wentylatorow ma ldyrezerwowy ukitad wirujcy gotowy do
zabudowy w trakcie 24 godzin,
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m)wszystkie urzdzenia i uktady musz by¢ zabezpieczone przed wptywem czynnikéw
atmosferycznych i dostosowane do bezawaryjnej pracykazdych warunkach
atmosferycznych,
n) inne instalacje niezigne do funkcjonowania stacji (wodno-kanalizacyjogrzewania,
klimatyzacyjne, éwietlenie elektryczne, odgromowa, pzaoowa, itp.),
0) wentylatory usytuowaw budynku bytej maszyny wyggowej szybu Janina |, przy czym
dach tego budynku ma byowiazany z dyfuzorem (wypoganym w ttumik) w sposob
w petni chronicy wszelkie zabudowane maszyny iqgzenia przed wptywem warunkdéw
atmosferycznych. Sposéb wykonania ma zgodny z wma Il ,Koncepcji budowy
stacji wentylatorow gtéwnego przewietrzania przytse Janina I”.
5. Inne wymagania Zamawigjego:
[0 dokumentacja dotygza stanu istnigcego lkdaca w posiadaniu Zamawigjego
zostanie udogpniona do wgidu,
[0 w okresie do 3 m-cy od daty podpisania umowy wykereaprzedstawi zamawigemu
do akceptacji rozwizania techniczne i doboér podstawowych ades stacji
wentylatorow.

Uwagi ogolne:

Zobowhzuje s¢ Wykonawe do konsultowania z Zamawig@ym na bieaco proponowanych
rozwiazan projektowych w celu ich akceptacji przed ostatgoz wydaniem dokumentaciji.

Dla wykonania przedmiotu umowy Zamawiey udzieli Wykonawcy petnomocnictw&onadto
przedmiotem umowy jest petnienie nadzoru autorgkiegczasie realizacji zadania etggo

niniejszym projektem.

Opracowanie dokumentacji w szczegg@kiambejmuje:

— dobdr uradzer, w uzgodnieniu z zamawigjym,

— aktualizacg mapy sytuacyjno-wysokoiowej dla celow projektowych,

— ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowieniakbdiv budowlanych,

— wykonanie projektu budowlanego (do pozwolenia ndoow) — 5 egz.,

— dokonanie niezidnych uzgodniki wykonanie dodatkowych opracoiva
(m.in. uzyskanie prawomocnej decyzji o warunkachbugmwy i zagospodarowania terenu,
opracowanie raportu oddziatywania ng&odowisko, uzyskanie decyzji csrodowiskowych
uwarunkowaniach itp.),

— zlozenie wniosku i uzyskanie prawomocnej decyzji o palawiu na budow,

— wykonanie projektéw wykonawczych wielobranwvych (braga budowlana, instalacyjna,
maszynowa, elektryczna i automatyki) — 5 egz. ,

— wykonanie przedmiaréw i kosztoryséw inwestorskich egz. ,

— opracowanie ZZK i harmonogramu robét — 5 egz. ,

— opracowanie warunkéw technicznych odbioru — 5 egz.

— wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i aathirobét — 5 egz. ,

— opracowanie wytycznych dot. opracowania planu biézegz. ,

— wykonania Dokumentacji Techniczno-Ruchowej - 5.9z

— opracowanie instrukcji eksploatacji wentylatoréwwiymiany kompletnego zespotu wikgiego
-5egz.,

— sporadzenie peinej charakterystyki pracy dlazdego wentylatora w ukladzie pracy normalnej
i rewersji -2 egz.

- wykonanie dokumentacji podstawowej wentylatorow wgigch niezikdnej do wysipienia
0 zgo& na eksploatagj- 5egz. ,

- w przypadku konieczrigi wykonania —wykonanie dokumentacji powykonawczep egz. ,

— sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacjania.

W ramach prac projektowych wykonawca zobgauje s¢ do wspotudziatu w odbiorach
technicznych po wczaiejszym 48 godzinnym powiadomieniu.
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W celu wykonania dokumentacji wielobranwe] dla zaproponowanej stacji niedine jest

dokonanie wizji w terenie, zapoznanie gi,Koncepcj budowy stacji wentylatoréw gtownego
przewietrzania przy szybie Janina | opracoyvamprzez ,Gorprojekt” Sp. z 0.0.
z Gliwic oraz dokonanie wszelkich ustaldrarzowych z przedstawicielami Potudniowego
Koncernu Wglowego S.A. Zaktad Gorniczy Janina.
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