Jaworzno, dn. 26.02.2010 .

Dotyczy:

prretargu nieograniczonego nr 29%/10 — , Wykonanie dokumentacji technicznej
dla budowy stacji wentylatoréw giéwnego przewietrzania przy szybie Janina 1
Poludniowego Koncernu Weglowego S.A. - Zakiadu Gorniczego Janina w Libiqzu”

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na podane nizej pytania dotyczace zapisow zawartych
w pkt 3 ppkt €) ,,Podstawowe parametry pracy stacji wentylatoréw ghéwnych” zalacznika nr 1
Szczegolowy zakres rzeczowy przedmiotu zaméwienia” Ww. przetargu.

1. Zapis — temperatura czynnika od minus 29°C do plus 45° C

Pytanie:

,,Czy temperatura powietrza minus 29° C dotyczy powietrza zasysanego z dotu kopalni przez
szyb wydechowy, c¢zy raczej temperatury powietrza zasysanego przy pracy w ukladzie
rewersji”,

Odpowied?:

~Temperatura minus 29° C dotyczy tylko temperatury powietrza zasysanego przy pracy w
ukladzie rewersj”.

2. Zapis dotyczacy rewersji wentylacji — powyzej 79% poprzez obrdcenie kata lopatek
wirnika o 180°

Pytanie:

,Czy wentylator musi spelnia¢ obydwa wymienione kryteria tj rewersja 79% przy obrocie o

180° i czy lopatki musza by¢ koniecznie obrécone o 180°”.

Odpowied?:

. Wentylator musi spetnia¢ dwa kryteria tj. rewersja powyzej 79% przy obrocie o 180°”.

3. Zapis ,gwarancja na kazdy wentylator — 27 tys. godzin pracy”

Pytanie:

W jaki sposob projektant ma zapewni¢ gwarancje na wentylator skoro Zamawiajacy, na etapie
realizacji przedsiewziecia, w drodze przetargu wybierze Wykonawce obiektu i z nim bedzie
negocjowat warunki gwarancji migdzy innymi dla wentylatorow ™.

Odpowied?:

Projektant wentylatora musi zatozy¢ takie materialy i wykonawstwo, aby zapewniona byla
gwarancja na wentylator okreslona w wymaganiach ofertowych”.



