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Przedmiar
| Podstawa nakladu, opis pozycjii, wyliczenie ilosci robét Ilosé Krot.‘ Jedn .
1l Boks nr 7
1 KNR 201/217/2
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
podsiebiernymi na odklad, koparka 0,15-m3, grunt
kategorii III
3,02*%4*6,26%0,25 = 18,9052
18,5052 18,905 m3
2 KNR 2901/310/2
Wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szerckofci
dna do 1.5-m ze zloZeniem urobku na odklad, wykopy o
glebokosci do 1.5-m, kategoria gruntu IIT
fundamenty F1 0,86*0,86%1,2*9 = 7,98768
7,98768 7,988 m3
3 KNR 201/211/1 (1)
Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi =z
transportem urobku samochodami samowyladowczymi do
l1+km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,
koparka 0,15-m3, grunt kategorii I-I1I, spycharka
55-kW
| 18,905+7,988 = 26,893
26,893 26,893 m3
4 KNR 202/203/2 (2)
Stopy fundamentowe betonowe, cbjetosé do 1.0-m3,
beton podawany pompa
0,86*0,86*1,2*9 = 7,98768
7,98768 7,988 m3
5 KNR 202/290/2 {3)
Zbrojenie konstrukcji fzelbetowych elementéw budynkéw
i budowli, prety stalowe okragle Zebrowane, Fi 16-mm
i wieksze
4*1,1*1,58%3/1000 = 0,062568
0,062568 0,063 t
€ KNR 202/29%0/1 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkédw
i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi 8-14-mm
1,8*0,395*11*9%/
1000 = 0,070389
0,070389 0,070 t
7 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubogé
warstwy po zageszczeniu 15-cm
3,02*4*6,26 = 75,6208
75,6208 75,621 m2
8 KNR 231/114/6
Podbudowy z kruszyw, tluczeri, warstwa dolna, dodatek
za kaZzdy dalszy l-cm grubosci 75,621 10,0:im2
9 KNR 202/607/2 i
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
polietylenowe]j szerokie]j, izolacje obiektéw ziemnych 75,621 m2
10 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw
i budowli, prety stalowe okragle Zzebrowane, Fi
8-14-mm
106/15%2*%0, 617+
75,621/1000*1,1 = 0,68432
0, 68432 0,684 t
11 KNR 202/205/1 (2)
FPiyty fundamentowe Zzelbetowe, plyty, beton podawany
pompa - piyta ma gruncie - analogia
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75,621%0,2 = 15,1242
15,1242 15,124 m3
12 KNR 205/202/1
Konstrukcje sktadowisk materialéw sypkich, stupy
HEB 200 2,5*61,3/1000*3 = 1,37925
L100x100x10 1,5*%15,1/1000*4 = 0,09086
1,46985 1,470 t
13 Zakup i dostawa stali ksztaltowe] 1,470 t
14 KNR 712/101/3
Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia
czystosci - stan wyjéciowy powierzchni B,
konstrukcje szkieletowe
1,5%0,2*6*9+1,5%*
0,2*%4 = 17,4
17,4 17,400 m2
15 KNR 712/105/3
odttuszczanie, konstrukcje szkieletowe 17,4 m2
16 KNR 712/204/3 (1)
Malowanie pedzlem - farby do gruntowania
chlorokauczukowe, konstrukcje szkieletowe, farba
ogblnego stosowania 17,4 m2
17 KNR 712/213/3 (1)
Malowanie pedzlem - emalie chlorckauczukowe,
konstrukcje szkieletowe, emalia ogblnego stosowania 17,4 mZ
i8 KNR 201/1259/6
Uktadanie ukladanie ptyt peinych o powierzchni ponad
3rm2
3,0%1,5*8 = 36,0
36,0 36,000 m2
19 KNR 202/1505/10
Malowanie 2-krotne zewnetrznych tynkéw gtadkich bez
gruntowania
36,0%2 = 72,0
72,0 72,000 m2
2 Boksy nr 1,2,3,4,5,06
20 KNR 201/217/2 ! \
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami 1
podsiebiernymi na odktad, koparka 0,15-m3, grunt
kategorii IIT
posadzka (9,08+9,08)*
9,26%0,25 = 42,0404
{6,25+6,25+
0,25)*%,26*0,25 = 29,51625
{3,25+3,25)*
9,26%0,25 = 15,0475
tawa (16,25+6,25+3,25
fundamentowa +
3,25)*2+3,08*2+
6,16*3)*(0,45+
0,6)*0,8 = 52,6176
139,22175 139,222 m3
21 KNR 201/310/2
Wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szerokosci
dna do 1.5-m ze zloZeniem urobku na odklad, wykopy ©
giebokosci do 1.5'm, kategoria gruntu IIT
fundamenty F1 0,86%0,86%1,2*16 = 14,20032
14,20032 14,200 m3
22 KNR 201/211/1 (1)
Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z
transportem urcbku samochodami samowyladowczymi do
1-km, w ziemi uprzednio zmagazynowane] w hatdach,
koparka 0,15-m3, grunt kategorii I-III, spycharka
55-kW )
139,222+14,200 = 153, 422 1 ]
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153,422 153,422 m3

23 KNR 202/203/2 (2}
Stopy fundamentowe betonowe, obijetosé do 1.0-m3,
beton podawany pompa
0,86*0,86*1,2*16 = 14,20032
14,20032 14,200 m3

24 KNR 202/290/2 (3)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdw budynkow
i budowli, prety stalowe okragle Zebrowane, Fi 16-mm
i wieksze
stopy 4*1,1*1,58*16/
1000

0,111232
0,111232 6,111 t

25 KNR 202/2%0/1 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdéw budynkdéw
i budowli, prety stalowe okragie giadkie, Fi 8-14-mm
1,8*%0,395*11*16/
1000 = 0,125136
0,125136 0,125 T

26 KNR 202/201/1 (2}
tawy fundamentowe betonowe, prostokatne, szerokosé
do 0.6:*m, beton podawany pompa
({6,25%2+3,25*2)
*

2+43,08*2+6,16*3)
* 0,45*%0,4 = 11,2752
11,2752 11,275 m3

27 KNR 202/290/2 (3)
zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw
i budowli, prety stalowe oKragie zebrowane, Fi 16-mm
i wieksze
rTawy ({6,25*2+3,25*2)
*

2+43,08*2+6,16*3)

*

0,244747 0,245 t

L 4%0,888%1,1/1000 = 0,244747
28

KNR 202/290/1 (2)
zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdw
i budowli, prety stalowe ckragite gtadkie, Fi 8-14+mm

rawy {(6,25%2+3,25%2)
*
2+3,08%2+6,16%3)
/
0,25*%1,5%0,222/
1000 = 0,083436
0,083436 0,083 t

29 KNR 202/206/1 (2}
$ciany betonowe, grubos¢ 20-cm, proste, wyscko&é do
3-m, peton podawany pompa
tawa ({6,25+6,25+3,25
fundamentowa +

3,25)*%2+3,08*2+
6,16*3)*0,6

37,584
37,584 37,584 m2

30 KNR 202/206/3 (2)
Sciany betonowe, dodatek za kazdy l-cm réinicy
grubosci Sciany, beton podawany pompa 37,584 3,00 m2

31 KNR 231/114/5
Podbudowy Z KIUuszyw, tiuczen, warstwa dolna, grubosc
warstwy po ZzZageszczeniu 15-cm

posadzka (9,08+9,08)%9,26 = 168,1616
(6,25+6, 25+
0,25)%9,26 = 118, 065
(3,25+3,25)*9,26 = 60,19
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—-((6,25+6,25+
3,25+3,25) *2+ 1
3,08*2+6,16*3}*
0,25 = -15,66 760 Qg
2¥ 00 x"[o,w 1 10,60 x6,00 _~ 3365667 57 m /}
32 KNR 231/114/6 ) ' ’ . 7
Podbudowy z kruszyw, tiuczen, warstwa dolna, deodatek ¥60?7$F' 45‘0d
za kazdy dalszy 1-cm grubosci 330,357 | -ade
33 KNR 202/607/2 I
Izolacije przeciwwilgociowe 1 przeciwwodne z folii
polietylencwe] szerckiej, izolacje cobiektdw ziemnych 330,757 m2
34 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukeji zelbetowych elementéw budynkow
i budowli, prety stalowe okragie Zzebrowane, Fi
8-14-mm
zbrojenie plyty (100/15)*2*0, 617
*
330,757/1000*1,1 = 2,98313
2,99313 2,993 t
35 KNR 202/205/1 (2}
Piyty fundamentowe Zzelbetowe, piyty, beton podawany
pompa - ptyta na gruncie - analogia
330,757*0,2 = 66,1514
66,1514 66,151 m3
36 KNR 205/202/1 -
Konstrukcje sktadowisk materialéw sypkich, siupy
HEB 200 2,5*61,3/1000%12 = 1,839
L100x100x10 1,5%15,1/1000*%12 = 0,2718
c200 2,5*25,3/1000*%4 = 0,253
2,3638 2,364 t ]
37 zakup i dostawa stali ksztaitowe] 2,364 t :
38 KNR 712/101/3
Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia
czystosci - stan wyjsciowy powierzchni B,
konstrukcije szkieletowe
1,5*%1,2*%12+1,5*
0,2*12+1,5*0,8%4 = 30,0
30,0 30,000 m2
39 KNR 712/105/3
Odtiuszczanie, konstrukcje szkieletowe 30,0 m2
40 KNR 712/204/3 (1)
Malowanie pedzlem — farby do gruntowania
chlorokauczukowe, konstrukcje szkieletowe, farba
cgdlnego stosowania 30,0 me
41 KNR 712/213/3 (1)
Malowanie pedzlem - emalie chlorokauczukowe,
konstrukcje szkieletowe, emalia ogblnego stosowania 30,0 m2
42 KNR 201/129/6
Uktadanie uktadanie ptyt peinych o powierzchni ponad
3-m2
3,0%1,5%14 = 63,0
63,0 63, 0600 m2
43 KNR 202/604/2 (3)
Izolacje przeciwwilgociowe, Z warstwy papy na lepiku
na goraco, iaw fundamentowych betonowych
((6,25*2+3,25%2)
*
2+3,08*2+6,16*3)
* 0,3 = 18,792
18,792 18,792 mz
44 KNR 202/107/1
Sciany budynkow jednokondygnacyjnych, do 4.5-m, Z
bloczkéw z betonu kombérkowego grubosé 24-cm L
(6,25+6,25+3,25+ |
3,25)*3,45 = 65,55 _J
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r;?odstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie jileosdci robdét Ilosé Krot. | Jedn.
(6,16+6,16+6, 16+
3,08+3,08)* (3,45
+ 4,38)/2 = 96,4656
(6,25+6,25+3,25+
3,25)*4,38-4,0*3
F9%2-3,0%3,5*2 = 34,22
196,2356 196,236 m2
45 KNR 202/208/2 (2)
Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy
monolityczne), wysokoié de 4'm, obwdd do przekroju: .
6-9m/m2, beton podawany pompa 5
rdzenie 0,24*0,24*3,45*5 = 0,8936
0,24*0,24%3,82*3 = 0,677376
0,24*0,24*4,38*7 = 1,766016
3,436992 3,437 m3
46 KNR 202/210/3 (2)
Belki 1 podciagi zelbetowe, obwdd/przekrd) belki: do
12m/m2, beton podawany pompa
4,0*2*%0,5*0,24 = 0,96
3,0%2*0Q,5%0,24 = 0,72
1,68 1,680 m3
47 KNR 202/212/12
Wienice monolityczne na scianach zewnetrznych o
szerokoscl do 30-cm
((6,25+6,25+3,25
—+
3,25)*2+3,08*2+
6,16%3)*0,24*0,2
4 = 3,608064
3,608064 3,608 m3
48 KNR 202/2%0/2 (3}
Zbrojenie konstrukciji zelbetowych elementéw budynkéw
i budowli, prety stalowe ckragte Zebrowane, Fi 16-mm
1 wieksze
rdzenie 4,5*4*1,58*5/
1000 = 00,1422
4,9%4*1,58*3/
1000 = 0,0%2%04
5,5*4*1,58*7/
1000 = 0,24332
wiernice ({6,25%2+3,25*2)
*
2+3,08%2+6, L6*3)
*
4%*0,888%1,1/1000 = 0,244747
podciagi 4,5%6*1,58*2/100
0 = G, 08532
3,5*%6*1,58*2/100
0 = 0,06636
0,874851 0,875 t
49 KNR 202/23%0/1 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw
i budewli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi 8-14-mm
rdzenie 4,5/0,25%1, 0*
0,222*5/1000 = 0,01998
4,9/0,25*1,0*
0,222*3/1000 = 0,013054
5,5/0,25%1, 0% '
0,222*7/1000 = 0,034188
wietice ((6,25%2+3,25%2)
%
2+43,08*%2+6,16%3)
/
0,25%1,0%0,222/ |
1000 = 0,055624
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podciagi 4,5/0,25*%1,5*0,2
22*2/1000 = 0,011988
3,5/0,25%1,5%0,2
22*2/10060 = 0,008324
0,144158 0,144 t
50 KNR 205/118/8
Dzwigary i platwie stalowe dachu - montaz
DWUT 240 7,2*5*36,2/1000 = 1,3032
4,1%2*36,2/1000 = 0,29684
C1l20x60x5 19,85%4*8,54/
1000 = G, 678076
13,35*3*8, 54/
1000 = 0,342027
2,620143 2,620 t
51 Zakup i dostawa stali ksztaltowej 2,62 t
52 KNR 712/101/3
Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia
czystosci - stan wyjsciowy powierzchni B,
konstrukcje szkieletowe
DWUT 240 7,2*5%0,9 = 32,4
4,1*2*0,9 = 7,38
Cl20x60x5 19,85*%4*0,5 = 39,7
13,35*%3*0,5 = 20,025
99,505 89,3505 m2
53 KNR 712/105/3
Odtiuszczanie, konstrukcie szkieletowe 89,505 m2 ]
54 KNR 712/204/3 (1)
Malowanie pedzlem - farby do gruntowania
chlorokauczukowe, konstrukcje szkieletowe, farba
ogdlnego stosowania 89,505 me
55 KNR 712/213/3 (1)
Malowanie pedzlem - emalie chlcrokauczukowe,
konstrukcje szkieletowe, emalia ogédlnego stosowania 95,505 m2
56 KNR 205/1008/1
Lekka obudowa dachow montowana metoda tradycyjna z
blach stalowych faidowanych bez ocieplenia, dach
ptaski o nachyleniu do 10%
19,85*4,03+3,18*
13,35 = 122, 4485
122,4485 122,445 m2
57 Zakup i dostawa blachy trapezowe] powlekanej T55 gr.
0,7 mm 122,449 m2
58 ORGB 202/341/2
Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szerokosc w
rozwinieciu ponad 25-cm
(19,85*2+7,2*2)*
0,4 = 21,64
21,64 21,640 m2
59 KNR 202/508/4 (2}
Rynny dachowe z blachy ocynkowane], potokraglte o
4rednicy 15-cm 19,85 m
60 KNR 202/510/2 (2)
Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe
okragle o Srednicy 10-cm
4,5*2 = 9,0
9,0 g, 000 m
61 KNR 202/902/1
Tynki zwykle kategoril-III, Sciany plaskie 1
powierzchnie poziome (balkeony, loggie), recznie
(6,25%2+0,25+
3,25%2)*3,7*2 = 142,45
{6,16+0,25}*
[3,7+4,63)/2*2 = 53,3953
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((6,25*%2+0, 25+
3,25*2)*4,63-4,0
*
3,5%2-3,0%3,53%2)
* 2 = 80,255
276,1003 276,100 m2
62 KNR 202/1205/4
Wrota do garazy przyspawane do obetonowanych
oSécieznic 2-skrzydlowe, do 6-m2 - malowane
4,0*1,5*2 = 12,0
12,0 12,000 {m2
63 KNR 202/1205/5
Wrota do garazy przyspawane do obetonowanych
oscieznic 2-skrzydlowe, ponad 6-mZ - malowane
4,0*3,5*%2 = 28,0
3,0*3,5*%2 = 21,0
45,0 49,000 me '
64 KNR 202/1505/10
Malowanie 2-krotne zewnetrznych tynkéw giadkich bez /
gruntowania i
(6,25%2+0,25+
3,25*2)*3,7*2 = 142,45
{6,16+0,25})*
(3,7+4,863)/2*2 = 53,3953
({6,25*%2+0,25+
3,25*2)*4,63-4,0
*
3,5*%*2-3,0%3,5*%2)
* 2 = 80,255
€63,0%2 = 126,90
i 402,1003 402,100 2
Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa zawodu Jadn. Ilosé
1. |Betoniarze grupa II . . . . . - . r-g 44,27699
2. i{Blacharze grupa IT . . . . . . . - . . r-g 28,83402
3. |Blacharze grupa IIT - . . . - . . . - .- - r-g 1,53993
4. |Brukarze grupa II . . . . . . . . . . - . - . r-g 66,9003
5. |Ciesle grupa II e e e e e e e e e e e e e e e e e e r-g 256, 08804
6. |Dekarze grupa IL . . . <« .« & - « & + + + & o+ 4 o« . . . r-g 35,56558
7. |Malarze grupa II e e h e e e e e e e e e e e s r-g 165,215358
8. |Monter urzadzern i konstrukcji metalowych II . . . . . | r-g 254,94029
9. |[Monter urzadzenn i konstrukcii metalowych III . . . r—-g €9,23813
10. |Murarze grupa IITI . . . . - e . - - . . ir-g 107,9288
11. |Robotnicy grupa I . . . . . - e . . - - - . . |r~g 543,64202
12. |Robotnicy grupa II . . . - .. - - - . - e . - . r—-g 1,21913
13. |Spawacze grupa 1II e . . . . . .. r-g 39,0909%6
14. |Tynkarze grupa III . . . . .- . . . . r-g 228,22426;
15. |Zbrojarze grupa II . . . . N T R T r—-g 228,23032 ]
Razem (2 dokladnoscia do zaokraglen):| 2 010,9354
Zestawienie materiaidw
Lp. Nazwa materialu Jedn. Ilosé
1. |Acetylen techniczny - rozpuszczony . . - . - kg 3,59485
2. |Benzyna do ekstrakecji . . . . . . . . - . - . - . - |dm3 19,83218
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Lp. Nazwa materialu Jedn. Ilosé
3. |Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-20 (mieszanka
betonowa) . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... . ...  m3 134,86733
4. |Blacha stalowa gruba i uniwersalna St0S grubosci 3-5mm . . kg 6,12245
5. |Blacha stalowa ocynkowana ptaska gruboéci 0.55'mm . . . . . |kg 54,2775
6. |Blacha stalowa powlekana . . . s e e e e e m2 26,6172
7. |Blacha stalowa St05 grubosci 4. 75 40 mm . . . . . <« . . . . kg 27,9882
8. [Blacha trapezowa . . . . . . . . . - e e e e e e e m2 134, 6939
9. |Bloczek z betonu komdérkowego M500- 700 49x24%24-cm . . . . szt 1 589,5116
10. |Deski iglaste obrzynane . . . . . . . . . . . . . . . . . . lm3 G, 03387
11. |Deski iglaste obrzynane klasa III, grubosci 25-mm . . . . . |m3 | 1,30051
1Z. |Deski iglaste obrzynane klasa III, grubo$ci 38'mm . . . . . |m3 0,88077
13. |Drabiny stalowe z rur stalowych spawane . . . . -+ o+« o« kg 20,2564
14. |brewno na stemple budowlane, okragle iglaste - korowane - . |m3 0,169%49
15. |Drewno opalowe . . . . e e e e e e e e e e e e e e kg 84,564
16. [DPrut stalowy okragly mlekkl e e e e e e e e N < 8,64432
17. (Elektrody stalowe do spawania stali weglowe]j i
niskostopowej . . .. e e e e e e e e e N < | 7,81
18, |Elektrody stalowe do spawanla stali weglowe] i
niskestopowed, 2.25'mm . . . . . . . . 4 e ou .o e szt 195, 863572
15. |Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania . . . . . . - | dm3 22,03575
20. |Farba chlorokauczukowa do gruntowania ogélnego stosowanla . |dm3 22,03575
2l. |Farba emulsyjna "Polinit™ . . . . . . . . . . . . . . . . . idm3 143,6523
22. |Farba olejna do gruntowania . . . e e . . . . |dm3 23,18
23. |Farba olejna do gruntowania przec1wrdzewna minicwa 60g . dm3 1,22626
24. Farba clejna nawierzchniowa ogélnego stosowania . . . . . . . .dm3 19,38
25. |Folia polietylenowa szeroka 6 lub 12'm grubosci 0.Z2+mm . . m2 528,2914;
26. |GwoZdzie budowlane okragite gote . . . . . . . . . . . . . . kg 63,75859
27. |Krawedziaki iglaste . . . . . . . . . . . . . . ... .. . lm3 0,07668
28. |Ksztaltowniki stalowe . . . B & o 6,454
29. |Lepik asfaltowy bez wypelnlaczy, stosowany na goraco . . . kg 56,376
30. | Papa asfaitowa na tekturze izolacyjna . . . . . . . . . . . imo 43,2216
31. |Papier Scierny . . . e e e e e e e e arkusz 122
32. | Piasek do bhetondéw zwyklych naturalny e e e e e e e e e e m3 5,17353
33. |Piyty drogowe zelbetowe pelne . . . e e v e e e v - m2 97,0487
34. | Pret stalowy okragty gladki zbrOJenlowy Fi-8- 14 mm St0S . . |kg 424,532
35. | Prety Zebrowane skosnie do zbrojenia betonu Fi-8-14.mm . . kg 3 750,54
36. |Prety zebrowane skosnie do zbrojenia betonu Fi-16-28-mm
iBGz . . . . . . . - e e e e e e e e e e e e kg 1 319,88
37. |Rozcienczalnik do wyrobéw poliwinylowych i
chlorokauczukowych, ogélnego stosowania . . . . . . . . . . |dm3 3,52572
38. {Roztwdr asfaltowy do gruntowania na zimno . . . . . . . . . kg 5,6376
39. Sp01wo cynowo-olowiane LC 60 . . . . . . . . . .- e . kg 0, 60585
40. |Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i podkladkaml e s kg 1,4314
41. |Tlen techniczny sprezony . . e e e e e e e e e m3 11,58455
42. |Tiuczen kamienny do naw1erzchn1 drogowych, niescrtowany i
31.5-63.0mm . . . . . .o h e e e e e e e, t 215, 46161
43. |Trzpienie stalowe do montazu konstrukeji . . . . . . . . . kg 1,1694
44. |Uchwyty do rur spustowych ocynkowane . . . . . . . . . . . szt 2,97
45. |Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane . . . . . . . . . . szt 39,7
46. |Wkrety stalowe samogwintujace 5W do blach . . . . . . . . . lszt 372,208
47. |Woda . . . . . e e e e e e e e e e e e e e e m3 10,15%46
48. (Wrota stalowe rozwierane . . . . . . .« .+ . oW o4 ... m2 6l
49. | Zaprawa budowlana zwykla . . . . . . . . . . W W . . .o m3 4,3171¢9
50. | Zaprawa cementowa M7 (m.50) . . . . . . . . . . . . . . . . lm3 0,021e64
51. |Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) . . . . . . . . . . . m3 5,82571
52. |Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) . . . . . ., . . . . . m3 | 0,16566
53. Zaprawa wapienna M:06.6 {m.4) . . . . . . . « . .« . . . . |m3 : 0,77308 |

Zestawienie sprzetu



Joksy do gromadzenia odpadéw strona nr: 10

Lp. Nazwa sprzetu Jedn. Ilosé
1. |Ciagnik kolowy 29-37 kW 40-50 KM (1) . . . . . . . . . .. m-g 0,2056¢6!
2. |Ciagnik kolowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) . . . . . . . . . . m-g 15,38158,
3. Gigtarka mechaniczna do pretdw zbrojeniocwych Fi-40-mm . . im~g 25,56146
4. |Koparko-ladowarka na podwoziu ciagnika kolowego 0.15-m3 (1) m-g 26,4542
5. |Nozyce elektro-mechaniczne do preté4w Fi-40-mm . . . . . . . m-g 30,8363
6. | Podnosnik montazowy PHM samochodowy {2) . . . . . . . _ . . m—g 9,53878
7. |Pompa do betonu na samecchodzie &0-m3/h (1) . . . . . . . . m-g 9,046
8. |Prosciarka automatyczna do pretéw Fi-4-10-mm . . . . . . . m-g 22,8945
9. |Przyczepa diluzycowa do samochodu 10-t . . . . . . . . . . . m-g 15,38158
10. {Przyczepa skrzyniowa 3-5-t . . . . . . . . . . . . . . .. m-g 0,20566
11. {Réwniarka samojezdna 74 kW (100-KM) (1) . . . . . . . . . . m~g 1,90997
12. | Samochdéd samowytadowczy do 5-t (1)} . . . . . . . . . . . . m-g 38,44316
13. | Spawarka elektryczna wirujaca 300 A . . . . . . . . . . . . m-g 57,5244
14.  Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) (1) . . . . . . . . . . . im-g 5,86024 !
15. |Srodek transportowy (1) . . . g e 18,22112 |
16. |Walec statyczny samocjezdny 10+t (1) . . . . . . . . . . . . m-g 21,00974
17.\Wyciag . . . . . . Lo o Lo o o e e e e s e e m-g 24,93469
18. |Zuraw okienny przenosny 0.15-t . . . . . . . . . . . . . . m-q 29,87402
19. | Zuraw samochodowy 5-6-t (1} . . . . . . . « « « o . . . .. m—g 11,18537
20. | Zuraw samcchodowy 12-16+t (1) . « . v v o v v w o .o im-g 19,97395
Razem m-g (z dokiadneoscia do zackraglen}: 384,45198




Jaworzno, 09-10-30

SOBIESKI_BOKSY_X_09 Str: 1
KOSZTORYS SKROCONY
Lp. Normatyw Opis Obmiar
Element 1. Przylacze kablowe
1. KNR 04-03 Wymiana gniazd bezpiecznikowyeh scienrych zamknietych 1-biegunowych do 25 a w podioizu innym. 1,00
03-01-1100 s,
2. KNR 04-03 Mechaniczne wiercenie otwaréw o Srednicy do 20 mm i glebokeéei da 10 mm w metalu. 1,00
10-17-1700 szt.
3. KNR D4-03 Montar diawikow z tworzyw sztucznych z zadiawieniemn przewadiw, 1,00
05-08-0100 szt.
4 KNR D8-1¢ Obrébka na sucho kabli energetycznych wielazylowych z Zytami miedzianymi ra napigcie do 1 kv, 200
06-04-0100 zarohienie korica kabla 3-2ylowego o przekrofu 2yt do 16 mm2. sat.
5. KNR 0608 Montaz uchwyldw pad przewody kabelkowe uidadane pojedynczo 2 przygatowaniem podioza przy oo
02-01-0300 y2yciu sprzetu mechanicznego, przykrecenie uchwytow do kolkow plastykowych w padiazu m
betonowym.
6. KNR 05-10 Uktadanie kabii wielozyiowych o masie do 0,5 kgim w budynkach, budowlach lub na estakadach z 31,00
01-18-0100 mpcowaniem kabia do podioza. m
7. KNR 05-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe ukiadane pojedynczo z przygotowaniem podioza przy uzyciu 600
01-01-8400 sprzety mechanicznego, przykrecenie uchwytiw do kolkéw plastykowych w podkazu betonowytn, m
8. KNR 05-08 Rury winidurowe o $rednicy de 47 mm ukiadane n.1. na gotowych uchwytach, 500
01-10-0400 m
9 KNR 04-03 Mechaniczne przebijanie otworéw o diugesci do 30 cm w Scianach lub stropach betanowych dia rur o 1,00
10-04-1200 4rednicy do 40 mm. 2.
10. KNR 02-01 Reczne kopanie rowdw dia kabli o glebakosdci do 0.8 m i szerokosci dna wykopu do 0,4 m, grunt 30,00
07010301 kategorii IV. m
11.KNR 02-01 Reczne zasypywanie rawdw o giebokosci do 0,8 m i szerokoéei dna wykopu do 0,4 m dia kabli, grunt 30,00
07-04-0302 kategorii IV. m
12 KNR 05-10 Ukdadanie rur ochronnych z pew a grednicy do 75,0 mm w wykopie. 2200
03-03-0100 m
13 KNR 05-10 Uidadanie kabli wielazyiowych o masie do 0,5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamimigtych. 28,00
01-14-0100 m
14 _KNR 05-10 Reczne ukiadanie kabli wielozylowych o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych przykrytych foliq, 8,00
01-03-0100 azandrowans, m
15 KNR 06-10 Naswpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4m. 60,00
03010100 m
16. KNR 05-14 Monta przyscienny razdzielnic, szaf, pulpitéw, tablic przekaznikowych i nastawczych o masie do 20 1,00
01010100 4 sz,

System koszrtorysowania Stri32 v3.1.01 (o) ALATUS sp. z 0.0



Jaworzno, 08-10-30

SOBIESKI_BOKSY_X_09 Str- 2
KOSZTORYS SKROCONY
ip. Nommatyw Opis Obmiar
17 . KNR 05-14 Montaz iacznikow diwigienkowych z jednym przytaczanym obwodern. 1,00
05-10-0300 szt
18. KNR 04-03 Badanie linii kablowej nn o ilosci Zzyt do 4. 1,00
12-03-0100 odc.
19. KNR 04-01 \Wykonanie tynkdw uzupelnienie Zwyklych kategorii |1l na zaprawy z wapna suchogaszonego na 1,00
07070361 podiazy z cegiet lub betondw po obsadzonych pusziach, wylacznikach , przepustach elekiryczmych, s2t.

oraz hakach, wspomikach itp.

20 KNR  05-14 Przykrecanie tabliczek opisowych. 1,00
06-04-0200 =.

System kosziotysowania Strix32 v3.1.04 (¢} ALATUS sp z o0,



Jaworzno, 09-10-30
SOBIESKI_BOKSY_X_09 Str: 3

KOSZTORYS SKROCONY

Lp. Normatyw Opis Obmiar
Element 2. instalacja oswietleniowa

21. KNR 05-08 Moentaz uchwytéw pod przewody kabelkowe ukiadane pojedynczo z przygotowaniem podioza przy 60.00

02010300 zyciu sprzetu mechanicznego, przykrecenie uchwytow do kolicw plastykowych w podiazu m
betoncwymm.

22 KNR 05-08 Przewody kabelkowe w powloce polwinikowej n.t. uktadane na przygetowanym podio2u, mocowane 60,00
02-11-0600 |,chwytami odstepowymi, laczny przekrdi 2vt do 6 Cu,12 Al mm2, m

23 _KNR 0508 Przygotowanie podtaza pod osprzet instalacyiny, mocaowanie osprzetu przez przykrecenie do kolkéw 10,00
03-01-0300 piastyiowych, rodzaj padiaza - beton. szt.

24 KNR 05-08 Montaz na gotowym podia2u odgaleznikéw bryzgoszozelnych bakelitowych przykrecanych o ilosci £,00
03-04-0700 wyiciow 4 2 podiaczeniem przewoddw do 2,5 mm2, przewodéw kabelkowych w powloce polwinitowes. szt

25 KNR 05-08 Montaz na golowym padazu facznikow bryzgoszczelnych jednobiegunowych z tworzywa sztucznego 400
03-08-0400 mocowanych przez przykrecanie. sal.

26 KNR 0508 Przygotowanie podioZa z konstrukcji staiowych - platwia staiowa - do mocowania opfaw zawieszanych 12,00
05-03-0600 v halach prefabrykowanych za pomoca elementéw systemu "U”, mocowanych na uchwylach kpl.
Zzaciskowych, ilosé mocowan 2.

27 _KNR 0508 Montaz na golowym podiazu opraw Swistiowkowych funelowych w abudowie z tworzyw sztucznych z 6,00
05-16-0600 ynsyem, oprawy przykrecane 2x40 W katicowe. szt.

28 KNR 0508 Wmﬂm%w%ﬁﬂwuﬂwwmzmwcznymz 6.00

05-16-0600 |ios7em, oprawy przykrecane 2x40 W przelotowe. szt.
29 KNR 0403 Mechaniczne przebijanie otworow o diugosci do 4 cegly w Scianach lub slropach dia rur o $rednicy do 4,00
30 KNR 04-03 Montaz przepustow rurowych windurowych na scianie o srednicy zewnglrzned do 25 mm i dlugasci 4,00
31.KNR 04-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwedu eleldrycznege niskiego napiecia o ilosci faz do 1. 1,00
12-02-0100 poir.
32 KNR 04-03 Badanie skutecznosci zerowania - pamiar pierwszy. 1,00
12-05-0500 pom.
33 KNR 04-03 Badanie skutecznosci zerowansa - pomiar nastepny. 11,00
1205-0600 pom.

i Dziaty Inwestycji
i Elektrycznych
j -

ukasz Bechenek
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