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Przebudowa budynku byłej cechowni w ZG Sobieski - prace ogólnobudowlane

1.  Prace przygotowawcze

1.1.  Przygotowanie placu budowy

1 KNR 2-25
0102/01

Monta� obiektów kontenerowych

Monta� kontenera dla potrzeb obsługi budowy    1 kontener 1,000

razem kontener 1,000

2 KNR 2-25
0203/01

Budowa wiat drewnianych bez �cian bocznych

Wiata dla potrzeb magazynowania materiałów budowlanych    3,5*5,0 m2 17,500

razem m2 17,500

3 KNR 2-25
0217/01

Budowa ubikacji suchych o konstrukcji drewnianej z  murowanym dołem kloacznym

1 oczko 1,000

razem oczko 1,000

4 KNR 2-25
0408/04

Budowa nawierzchni z płyt �elbetowych pełnych o powierzchni ponad 3,0m2

Budowa tymczasowej drogi na czas robót    (32,0+35,0)*3,5 m2 234,500

Przyj�to obmiar dla pasa o szeroko�ci 3,5m wzdłu� dwóch boków budynku    

razem m2 234,500

5 KNR 2-25
0307/02

Budowa ogrodzenia z siatki na słupkach prefabrykowanych osadzonych w gruncie

Ogrodzenie placu budowy pzrzyj�to wysoko�� ogrodzenia 2,0m    (58,0+58,0+50,0+50,0)*2,0 m2 432,000

razem m2 432,000

6 KNR 2-25
0312/02

Budowa bramy z siatki na ramach z kształtowników stalowych ze słupkami �elbetowymi

Tymczasowa brama dla ogrodzenia budowy , przyj�to bram� o szeroko�ci 4m    4,0*2,0 m2 8,000

razem m2 8,000

7 KNR 2-25
0622/02

Budowa szafek rozdzielczych i rozdzielczo-sterowniczych prefabrykowanych, wolnostoj�cych 
o masie do 50kg

Tymczasowy punkt przył�cza energetycznego dla potrzeb budowy    1 kpl 1,000

razem kpl 1,000

8 KNR 2-25
0507/03

Budowa ruroci�gu wody zimnej o �rednicy do 25mm na powierzchni terenu lub na konstrukcji
wsporczej

Przył�cze wody dla potrzeb budowy, przyj�to wst�pnie 20mb wodoci�gu    20,0 m 20,000

razem m 20,000

9 KNR
2-02w97
0923/01

Osłony okien foli� polietylenow�

(2,40*2,10)*(3+6+5) m2 70,560

1,50*2,10 m2 3,150

razem m2 73,710

10 KNR
4-01w97
1216/01

Zabezpieczenie podłóg foli�

Zało�ono ochron� 250m2 podłóg z 5-krotn� wymian� folii na czas robót    250,0 m2 250,000

razem m2 250,000 x2

1.1.  Prace demonta�owe i wyburzeniowe

11 KNR 4-04
0102/02

Rozebranie murów i słupów z cegły w budynkach o wysoko�ci do 9,0m (do 2 kondygnacji) na
zaprawie cementowo-wapiennej powy�ej poziomu terenu

Rozbiórka przybudówki    27,0*0,24 m3 6,480

Rozbiórka �cian wewn�trz cechowni    41,0 m3 41,000

Rozbiórka kanałów i studzienek    15,0 m3 15,000

razem m3 62,480

12 KNR 4-04
0504/01

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych

346,0 m2 346,000

razem m2 346,000

13 KNR 4-04
0305/02

Rozebranie stropów �elbetowych (płyty, belki, �ebra, wie�ce) przy grubo�ci płyty do 15cm

Rozbiórka balkonu poz. +3,00 (płyta stropowa , belka , cokół)    20,0 m3 20,000

Strop w pomieszczeniu cechowni    5,30 m3 5,300

razem m3 25,300

14 KNR 4-04
0810/02

Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych dwuteowników normalnych o 
wysoko�ci 120-140mm,analogia demonta� konstrukcji stalowych

Przyj�to dla potrzeb rozbiórki 30 szt. / zamiennie 400kg    30 szt 30,000

razem szt 30,000

15 KNR 4-04
0815/01

Transport r�czny poci�tych elementów konstrukcji stalowej z opuszczeniem z poziomu 
kondygnacji II
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Knstrukcja stalowa stropu    400,0 kg 400,000

razem kg 400,000

16 KNR 4-04
0506/05

Rozebranie rynien z blachy nie nadaj�cej si� do u�ytku

190,0 m 190,000

razem m 190,000

17 KNR 4-04
0506/06

Rozebranie rur z blachy nie nadaj�cej si� do u�ytku

70,0 m 70,000

razem m 70,000

18 KNR
4-01w97
0353/08

Wykucie z muru o�cie�nic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2

Demonta� krat okiennych    (2,40*2,10)*(3+6+5) m2 70,560

(2,10*1,50)*1 m2 3,150

razem m2 73,710

19 KNR
4-01w97
0353/05

Wykucie z muru o�cie�nic drewnianych o powierzchni ponad 2m2,analogia demonta� stolarki 
drewnianej i PCV

Demonta� okien drewnianych    (2,4*2,1)*12 m2 60,480

Demonta� okien PCV    2,4*2,1*1 m2 5,040

razem m2 65,520

20 KNR 4-04
0509/03

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład

Rozbiórka pokrycia dachowego cz��ci ni�szej    46,6+236,2+180,3+200,6 m2 663,700

razem m2 663,700

21 KNR 4-04
0301/08

Rozebranie podło�a z betonu gruzowego o grubo�ci ponad 15cm,analogia rozebranie podkładu
wyrównuj�cego dachu cz��ci ni�szej

Przyj�to grubo�� podkładu �redni� 18cm    (46,6+236,2+180,3+200,6)*0,18 m3 119,466

razem m3 119,466

22 KNR 4-01
0535/02

Rozbiórka pokrycia dachowego z blachy nie nadaj�cej si� do u�ytku,analogia rozebranie 
obróbek blacharskich

Demonta� obróbek blacharskich dach cz��� ni�sza (przyj�to rozwini�cie obróbki 25cm)    
(9,70+4,80+1,80+29,9+30,05+34,70+7,60)*0,25

m2 29,638

(26,5+14,60+26,50)*0,25 m2 16,900

razem m2 46,538

23 KNR 4-01
0511/03

Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych nie nadaj�cych si� do u�ytku

Rozbiórka pokrycia dachu głównego    500,00 m2 500,000

razem m2 500,000

24 KNBK 7
III-4/341

Rozebranie izolacji z płyt wiórowo-cementowych na ruszcie drewnianym na �cianach,analogia
demonta� izolacji z płyt wiórowo cementowych na ruszcie stalowym dachu głównego

500,00 m2 500,000

razem m2 500,000

25 KNR 4-04
0803/03

Rozebranie konstrukcji �wietlików dachowych z elementów stalowych nad kondygnacj�
III,analogia demonta� konstrukcji stalowej dachu

500,0 m2 500,000

razem m2 500,000

26 KNR 4-04
0810/01

Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych dwuteowników normalnych o 
wysoko�ci 80-100mm

Przyj�to na ka�dy 1mb obwodu dachu 4 ci�cia    (26,40*2+14,60*2)*4 szt 328,000

razem szt 328,000

27 KNR 4-04
0815/02

Transport r�czny poci�tych elementów konstrukcji stalowej z opuszczeniem z poziomu 
kondygnacji III

Konstrukcja stalowa dachu    12000 kg 12.000,000

Ruszt stalowy na wi�zarach    11000 kg 11.000,000

razem kg 23.000,000

28 KSNR 3
0604/02

Uzupełnienie tynków zewn�trznych o powierzchni do 5m2 tynki kat.III zwykłe z zaprawy 
cementowej

Odbicie elementów tynków zewn�trznych    60,0 m2 60,000

razem m2 60,000

29 KNR 4-01
0307/06

Przemurowanie ci�głe p�kni�� przy u�yciu zaprawy cementowej w �cianach z cegieł grubo�ci 
1 1/2 cegły na zaprawie cementowej

60,0 m 60,000

razem m 60,000

2.  Prace ogólnobudowlane

2.1.  Roboty ziemne

2.1.1.  Wykopy
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30 KNR 4-01
0101/04

Roboty wst�pne i przygotowawcze  - zdj�cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubo�ci do 
30cm

Przyj�to zerwanie ziemi na pasie szeroko�ci 2,0m (grubo�� 15cm)    
(32,0+4,80+1,80+29,84+30,05+34,60)*2,00*0,15

m3 39,927

razem m3 39,927

31 KNR 2-01
0206/02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi�biernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległo�� do 1,0km - koparki o pojemno�ci ły�ki 0,40m3, grunt 
kategorii III

Wykop obwodowy wokół budynku    (32,0+4,80+1,80+29,84+30,05+34,60)*1,97 m3 262,187

razem m3 262,187

32 KNR 4-01
0106/02

Wykopy nieumocnione o �cianach pionowych wykonywane wewn�trz budynku - wykop bez 
wzgl�du na gł�boko�� i kategori� przy istniej�cych fundamentach

Wykopy wewn�trz budynku (przyj�to wybranie ziemi na cało�ci pola wewn�trz budynku)    
(13,61*25,40)*1,50

m3 518,541

razem m3 518,541

33 KNR 4-01
0105/05

Odwiezienie lub dowiezienie ziemi taczkami na odległo�� do 10m w gruncie kategorii III

(13,61*25,40)*1,50 m3 518,541

razem m3 518,541

34 KNR 4-01
0105/07

Odwiezienie lub dowiezienie ziemi taczkami - dodatek za ka�de nast�pne 10m

(13,61*25,40)*1,50 m3 518,541

razem m3 518,541 x2

35 KNR 2-01
0217/04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsi�biernymi na odkład - pojemno�� ły�ki 
0,25m3, grunt kategorii III

Wykop pod fundament stacji trafo    (1,5+5,10+1,5)*(1,5+5,80+1,5)*1,30 m3 92,664

Wykop pod fundamenty urz�dze� klimatyzacji    (4,0*2,5)*1,3 m3 13,000

razem m3 105,664

2.1.2.  Zasypanie wykopów

36 KNR 4-01
0105/02

Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległo�� do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w 
gruncie kategorii III

Zasypanie wykopów wewn�trz budynku byłej cechowni    39,927+262,187+518,541+105,66 m3 926,315

-(39,62+30,472+16,156+18.399+10,59+6,35+11,31+0,041+114,676+57,34+39,927) m3 -344,881

razem m3 581,434

37 KNR 4-01
0105/05

Odwiezienie lub dowiezienie ziemi taczkami na odległo�� do 10m w gruncie kategorii III

Dowiezienie ziemi do wewn�trz budynku    39,927+262,187+518,541+105,66 m3 926,315

-(39,62+30,472+16,156+18.399+10,59+6,35+11,31+0,041+114,676+57,34+39,927) m3 -344,881

razem m3 581,434

38 KNR 2-01
0230/01

Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległo�� do 
10m,analogia zasypanie wykopów przy pomocy koparko-ładowarki

Zasypanie wykopu wokół budynku    39,927+262,187+518,541+105,66 m3 926,315

-(39,62+30,472+16,156+18.399+10,59+6,35+11,31+0,041+114,676+57,34+39,927) m3 -344,881

razem m3 581,434

39 KNR 2-01w
0228/03

Zag�szczenie zag�szczarkami nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III

39,927+262,187+518,541+105,66 m3 926,315

-(39,62+30,472+16,156+18.399+10,59+6,35+11,31+0,041+114,676+57,34+39,927) m3 -344,881

razem m3 581,434

2.2.  Fundamentowanie

40 KNR 2-01w
0609/06

Wykonanie podsypki filtracyjnej w gotowym suchym wykopie z gotowego piasku

Podsypka piaskowa zag�szczona do Is=0,8 gr 40cm    1,00*(24,77+24,77)*0,40 m3 19,816

0,60*(1,62+4,98+4,98+3,95+1,04)*0,40 m3 3,977

Podsypka piaskowa pod płyt� fundamnetow� stacji trafo    (5,10*5,80)*0,40 m3 11,832

Podsypka piaskowa pod płyt� posadowienie dla urz�dze� klimatyzacyjnych zewn�trznych    
4,0*2,50*0,40

m3 4,000

razem m3 39,625

41 KNR
2-02w97
0604/05

Izolacje przeciwwilgociowe z papy na lepiku na zimno powierzchni poziomych - pierwsza 
warstwa

Izolacja pozioma 2*papa izolacyjna na lepiku na zimno    1,00*(24,77+24,77) m2 49,540

0,60*(1,62+4,98+4,98+3,95+1,04) m2 9,942

razem m2 59,482

42 KNR
2-02w97
0604/06

Izolacje przeciwwilgociowe z papy na lepiku na zimno powierzchni poziomych - ka�da 
nast�pna warstwa ponad jedn�

Izolacja pozioma 2*papa izolacyjna na lepiku na zimno    1,00*(24,77+24,77) m2 49,540

0,60*(1,62+4,98+4,98+3,95+1,04) m2 9,942
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razem m2 59,482

43 KNR
2-02w97
0202/03

Ławy fundamentowe �elbetowe prostok�tne o szeroko�ci do 1,3m

LF-1.2 w osi "2"    0,6*1,0*24,77+1,29*0,25*0,60+1,20*0,25*0,60 m3 15,236

LF-1.1 w osi "3    0,6*1,0*24,77+1,29*0,25*0,60+1,20*0,25*0,60 m3 15,236

razem m3 30,472

44 KNR
2-02w97
0211/04

Rygle i przekrycia �cian �elbetowe dwustronnie deskowane o szeroko�ci przewi�zek do 0,3m

LF-1.1 (WF-1)    (0,30+25,58+0,30)*0,25*0,25 m3 1,636

LF-1.2.(WF-1)    (0,30+25,58+0,30)*0,25*0,25 m3 1,636

LF-2.1 , LF-2.2. w osi "A1" (WF-1)    2*(0,30+13,26+0,30)*0,25*0,25 m3 1,733

LF-2.1 , LF-2.2. w osi "A1"    (0,30+8,35+0,30)*0,25*0,25 m3 0,559

LF-2.1 w osi "A2" i "A3"    2*(0,30+5,73+0,30)*0,25*0,25 m3 0,791

LF-2.3 w osi "A4"    (0,30+4,67)*0,25*0,25 m3 0,311

LF-2.2 w osi "4"    1,25*0,25*0,25 m3 0,078

razem m3 6,744

45 KNR
2-02w97
0259/02

Przygotowanie i monta� zbrojenia ze stali �ebrowanej elementów budynków i budowli

LF-1.2 w osi "2"    600,50*0,001 t 0,601

LF-1.1 w osi "3"    600,50*0,001 t 0,601

razem t 1,202

46 KNR
2-02w97
0259/01

Przygotowanie i monta� zbrojenia ze stali gładkiej elementów budynków i budowli

LF-1.2 w osi "2"    172,94*0,001 t 0,173

LF-1.1 w osi "3"    172,94*0,001 t 0,173

razem t 0,346

47 KNR
2-02w97
0202/01

Ławy fundamentowe �elbetowe prostok�tne o szeroko�ci do 0,6m

LF-2.1 , LF-2.2 , LF-2.3 w osi "A7" i "A8"    2*(12,55*0,60*0,60+1,20*0,25*0,60*2) m3 9,756

LF-2.1 , LF-2.2. w osi "A1"    (1,62+4,98)*0,60*0,60+1,20*0,25*0,60 m3 2,556

LF-2.1 w osi "A2" i "A3"    4,98*0,60*0,60+1,20*0,25*0,25 m3 1,868

LF-2.3 w osi "A4"    3,95*0,60*0,60+1,20*0,25*0,60 m3 1,602

LF-2.2 w osi "4"    1,04*0,60*0,60 m3 0,374

razem m3 16,156

48 KNR
2-02w97
0259/02

Przygotowanie i monta� zbrojenia ze stali �ebrowanej elementów budynków i budowli

LF-2.1 , LF-2.2 , LF-2.3 w osi "A7" i "A8"    2*240,70*0,001 t 0,481

LF-2.1 , LF-2.2. w osi "A1"    207,64*0,001 t 0,208

LF-2.1 w osi "A2" i "A3"    2*207,64*0,001 t 0,415

LF-2.3 w osi "A4"    96,22*0,001 t 0,096

LF-2.2 w osi "4"    13,27*0,001 t 0,013

razem t 1,213

49 KNR
2-02w97
0259/01

Przygotowanie i monta� zbrojenia ze stali gładkiej elementów budynków i budowli

LF-2.1 , LF-2.2 , LF-2.3 w osi "A7" i "A8"    2*63,58*0,001 t 0,127

LF-2.1 , LF-2.2. w osi "A1"    23,75*0,001 t 0,024

LF-2.1 w osi "A2" i "A3"    2*23,75*0,001 t 0,048

LF-2.3 w osi "A4"    16,65*0,001 t 0,017

LF-2.2 w osi "4"    2,53*0,001 t 0,003

razem t 0,219

50 KNR
2-02w97
0101/06

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej

LF-1.1 "2"    0,24*(1,45+4,84+3,88+3,5+3,91+2,61) m3 4,846

-4*0,5*0,5*0,24 m3 -0,240

LF-1.2 "3"    0,24*(1,45+4,84+3,88+3,5+3,91+2,61) m3 4,846

-3*0,5*0,5*0,24 m3 -0,180

LF-2.1 , LF-2.2 , LF-2.3 "A7," "A8"    0,24*2*(3,40+2,13+4,36) m3 4,747

-3*0,50*0,50*0,24 m3 -0,180

LF-2.1 , LF-2.2 "A1"    0,24*(2,12+4,36) m3 1,555

-3*0,50*0,50*0,24 m3 -0,180

LF-2.1 "A2" ' "A3"    0,24*2*4,36 m3 2,093
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LF-2.3 "A4"    0,24*3,40 m3 0,816

LF-2.2 "4"    0,24*1,25*0,90 m3 0,270

razem m3 18,393

51 KNR
2-02w97
0205/01

Płyty fundamentowe �elbetowe

Posadowienie dla urz�dze� klimatyzacyjnych    4,0*2,50*0,20 m3 2,000

razem m3 2,000

52 KNR
2-02w97
0259/02

Przygotowanie i monta� zbrojenia ze stali �ebrowanej elementów budynków i budowli

przyj�to 50kg / 1m3 betonu    4,0*2,50*0,20*50,0*0,001 t 0,100

razem t 0,100

53 KNR
2-02w97
0603/07

Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z lepiku 
asfaltowego - pierwsza warstwa

Izolacja przeciwwilgociowa nowych fundamentów (2*lepik na zimno)    
(0,25+0,90+0,175+0,60)*2*(25,58*2+5,73*5+2,62*3+4,84*4+1,25)

m2 416,878

Izolacja przeciwwilgociowa istniej�cych fundamentów w miejscu odkrywki (2*lepik na 
zimno)    (25,58*2+13,60*2+4,68+1,80+29,72+29,81+34,39+31,60)*(1,15+0,60+0,36)

m2 443,860

razem m2 860,738

54 KNR
2-02w97
0603/08

Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z lepiku 
asfaltowego - ka�da nast�pna warstwa ponad jedn�

Izolacja przeciwwilgociowa nowych fundamentów (2*lepik na zimno)    
(0,25+0,90+0,175+0,60)*2*(25,58*2+5,73*5+2,62*3+4,84*4+1,25)

m2 416,878

Izolacja przeciwwilgociowa istniej�cych fundamentów w miejscu odkrywki (2*lepik na 
zimno)    (25,58*2+13,60*2+4,68+1,80+29,72+29,81+34,39+31,60)*(1,15+0,60+0,36)

m2 443,860

razem m2 860,738

55 KNR
2-02w97
0604/10

Izolacje przeciwwilgociowe z papy na lepiku na zimno powierzchni pionowych - pierwsza 
warstwa, analogia izolacja �cian fundamentowych foli� kubełkow�

Izolacja foli� kubełkow� �cian obwodowych fundamentowych    
(25,58*2+13,60*2+4,68+1,80+29,72+29,81+34,39+31,60)*(1,15+0,60+0,36)

m2 443,860

razem m2 443,860

56 KNR
2-02w97
0608/10

Izolacje pionowe cieplne i przeciwd�wi�kowe z płyt styropianowych na zaprawie układane bez
siatki metalowej,analogia izolacja �cian fundamentowych styrodurem gr8cm

Izolacja styrodurem gr 8cm    
(25,58*2+13,60*2+4,68+1,80+29,72+29,81+34,39+31,60)*1,20

m2 252,432

razem m2 252,432

2.3.  Kanał  kablowy murowany -  poziom -0,78m , studnia schładzaj�ca -poziom -1,17m

57 KNR 2-01w
0609/06

Wykonanie podsypki filtracyjnej w gotowym suchym wykopie z gotowego piasku

Podsypka piaskowa zag�szczona do Is=0,8 gr 20cm    
(0,86*4+34,47+0,58+3,70+1,75+2,02+1,75+3,70+1,55)*0,20

m3 10,592

razem m3 10,592

58 KNR
2-02w97
1101/05

Podkłady betonowe na podło�u gruntowym w budownictwie przemysłowym z transportem i 
układaniem r�cznym

Podkład z chudego betonu gr 15cm    
(0,86*4+34,47+0,58+3,70+1,75+2,02+1,75+3,70+1,55)*0,15

m3 7,944

razem m3 7,944

59 KNR
2-02w97
0604/05

Izolacje przeciwwilgociowe z papy na lepiku na zimno powierzchni poziomych - pierwsza 
warstwa

(0,86*4+34,47+0,58+3,70+1,75+2,02+1,75+3,70+1,55) m2 52,960

razem m2 52,960

60 KNR
2-02w97
0604/06

Izolacje przeciwwilgociowe z papy na lepiku na zimno powierzchni poziomych - ka�da 
nast�pna warstwa ponad jedn�

(0,86*4+34,47+0,58+3,70+1,75+2,02+1,75+3,70+1,55) m2 52,960

razem m2 52,960

61 KNR
2-02w97
0205/01

Płyty fundamentowe �elbetowe

Płyta �elbetowa B-15 zbrojona siatk� fi10 o oczkach 100*100mm    
(0,86*4+34,47+0,58+3,70+1,75+2,02+1,75+3,70+1,55)*0,12

m3 6,355

razem m3 6,355

62 KNR
2-02w97
0259/02

Przygotowanie i monta� zbrojenia ze stali �ebrowanej elementów budynków i budowli
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siatka zbrojeniowa fi10 o oczkach 100*100mm    
(0,86*4+34,47+0,58+3,70+1,75+2,02+1,75+3,70+1,55)*8,69*2*0,001

t 0,920

razem t 0,920

63 KNR
2-02w97
1116/02

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubo�ci 25mm

(0,86*4+34,47+0,58+3,70+1,75+2,02+1,75+3,70+1,55) m2 52,960

razem m2 52,960

64 KNR
2-02w97
1116/03

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - zmiana grubo�ci o 10mm

(0,86*4+34,47+0,58+3,70+1,75+2,02+1,75+3,70+1,55) m2 52,960

razem m2 52,960 x0,5

65 KNR
2-02w97
0101/02

Fundamenty z cegieł na zaprawie cementowej

Kanał kablowy murowany z cegły pełnej gr 12cm    
(5,19+0,74+0,49+0,74+2,91+0,74+0,24+0,74+5,50+1,16*8+11,17+2,90+2,10+14,56+2,10+1
1,17+2,10+1,98+11,17+2,22+5,01+4,51+1,53+1,53+1,76+1,76*2+2,97+4,22+3,12+5,75+1,0
3+2,22*2+0,74+0,74+3,60)*0,70*0,12

m3 11,131

razem m3 11,131

66 KNR
2-02w97
0814/01

Tynki cementowe kategorii II na �cianach, wykonywane r�czne

Wewn�trzna cz��� kanałów kablowych    
(5,19+0,74+0,49+0,74+2,91+0,74+0,24+0,74+5,50+1,16*8+11,17+2,90+2,10+14,56+2,10+1
1,17+2,10+1,98+11,17+2,22+5,01+4,51+1,53+1,53+1,76+1,76*2+2,97+4,22+3,12+5,75+1,0
3+2,22*2+0,74+0,74+3,60)*2

m2 265,020

Zewn�trzna cz��� nieotynkowana (izolacja)    
-(17,40+1,16*8+0,74*4+11,7+5,01+3,12+2,74+1,64+4,22+1,64+0,79+1,92+0,74+5,01+3,48
+2,10*3+0,79+0,74+1,98)*0,70

m2 -57,022

razem m2 207,998

67 KNR
2-02w97
0603/07

Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z lepiku 
asfaltowego - pierwsza warstwa

2*Abizola lub równowa�ne    
(17,40+1,16*8+0,74*4+11,7+5,01+3,12+2,74+1,64+4,22+1,64+0,79+1,92+0,74+5,01+3,48+
2,10*3+0,79+0,74+1,98)*0,70

m2 57,022

razem m2 57,022

68 KNR
2-02w97
0603/08

Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z lepiku 
asfaltowego - ka�da nast�pna warstwa ponad jedn�

(17,40+1,16*8+0,74*4+11,7+5,01+3,12+2,74+1,64+4,22+1,64+0,79+1,92+0,74+5,01+3,48+
2,10*3+0,79+0,74+1,98)*0,70

m2 57,022

razem m2 57,022

69 KNR
2-02w97
1101/05

Podkłady betonowe na podło�u gruntowym w budownictwie przemysłowym z transportem i 
układaniem r�cznym

Podkład z betonu B10 gr 5cm (studnia schładzaj�ca)    (0,90*0,90)*0,05 m3 0,041

razem m3 0,041

70 KNR
2-02w97
0606/01

Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej 
szerokiej

Izolacja studni schładzaj�cej - podkład    0,90*0,90 m2 0,810

razem m2 0,810

71 KNR
2-02w97
0207/01

�ciany �elbetowe proste grubo�ci 8cm o wysoko�ci do 3m

Konstrukcja �elbetowa studni schładzaj�cej    1,27*(1,00*4)*0,10+0,80*0,80*0,10 m2 0,572

razem m2 0,572

72 KNR
2-02w97
0259/02

Przygotowanie i monta� zbrojenia ze stali �ebrowanej elementów budynków i budowli

Studnia schładzaj�ca    28,0*0,001 t 0,028

razem t 0,028

73 KNR 2-05
0207/10

Zsypy i rynny zsypowe zbiorników na materiały sypkie,analogia stal profilowa dla studni 
schładzaj�cej

Oparcie kraty    39,0*0,001 t 0,039

Krata pomostowa systemowa    27*0,001 t 0,027

razem t 0,066

2.4.  Konstrukcja �cian

2.4.1.  �ciany no�ne
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74 KNR 2-02u2
0163/01

�ciany o grubo�ci 19cm z pustaków ceramicznych typu Max 220 w budynkach 
wielokondygnacyjnych

Parter    (8,52+5,90*2+4,84+13,26*2+16,90+14,15)*3,00 m2 248,190

-(2,05*2,00+1,70*2,05+1,50*2,05+1,70*2,05+0,90*2,05*2) m2 -17,835

Pi�tro I    (2,75+6,63+22,63+25,40)*3,00 m2 172,230

-(1,70*2,05+0,9*2,05*6+1,70*2,05*3) m2 -25,010

Pi�tro II    (2,75+6,63+22,63+25,40)*3,00 m2 172,230

-(1,70*2,05+2,37*2,05+0,90*2,05*8) m2 -23,104

Poddasze    2,70*2 m2 5,400

razem m2 532,101

75 KNBK 4
13-376/01

Dopłata za nadpro�a prefabrykowane,analogia nadpro�a prefabrykowane typu L19/120

L19/120    32 szt 32,000

razem szt 32,000

76 KNBK 4
13-376/01

Dopłata za nadpro�a prefabrykowane,analogia nadpro�a typu L19/150

L19/150    34 szt 34,000

razem szt 34,000

77 KNBK 4
13-376/01

Dopłata za nadpro�a prefabrykowane , analogia nadpro�a typu L19/210

L19/210    49 szt 49,000

razem szt 49,000

78 KNBK 4
13-376/01

Dopłata za nadpro�a prefabrykowane,analogia nadpro�a typu L19/270

L19/270    72 szt 72,000

razem szt 72,000

79 KNR
2-02w97
0211/01

Słupy �elbetowe dwustronnie deskowane w �cianach murowanych o grubo�ci do 0,3m

T-1    0,25*0,25*7*(0,90+3,00+3,19) m3 3,102

T-2    0,25*0,25*4*(0,90+3,00+3,19) m3 1,773

TP-1    0,77*0,25*0,25*2 m3 0,096

razem m3 4,971

80 KNR
2-02w97
0259/02

Przygotowanie i monta� zbrojenia ze stali �ebrowanej elementów budynków i budowli

T-1,T-2    977,45*0,001 t 0,977

TP-1    23,44*0,001 t 0,023

razem t 1,000

81 KNR
2-02w97
0259/01

Przygotowanie i monta� zbrojenia ze stali gładkiej elementów budynków i budowli

T-1,T-2    129,43*0,001 t 0,129

TP-1    22,75*0,001 t 0,023

razem t 0,152

82 KNR K-03
0501/01

Kanały wentylacyjne z pustaków pojedynczych 12x17

(9*3,0+19*3,0+27*3,0*2) m 246,000

razem m 246,000

2.4.2.  �ciany działowe

83 KNR 2-02u2
0158/02

�cianki działowe pełne z cegieł budowlanych pełnych o grubo�ci 1/2 cegły

Parter    (4,84+4,84+3,50+4,84+5,90+2,00)*3,00 m2 77,760

-(0,90*2,05+0,90*2,05+1,70*2,05+0,90*2,05) m2 -9,020

(2,33+2,33+1,50+1,50)*3,00 m2 22,980

razem m2 91,720

84 KNR 2-02u2
2023/03

�cianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych "RIGIPS" na pojedynczych rusztach 
metalowych o profilu 100mm jednowarstwowe z pokryciem obustronnym

Pi�tro I    (5,90+5,90+1,60+1,80+4,84+1,54+1,00+2,37*2+4,84)*3,00 m2 96,480

-(0,80*2,05*4) m2 -6,560

Pi�tro II    (3,06+1,50+2,37+1,42+1,80+5,90+5,90+4,82+2,37*2+4,84*5+1,54)*3,00 m2 171,750

-(7*0,9*2,05+4*0,8*2,05) m2 -19,475

Poddasze    4*5,00*2,05 m2 41,000

razem m2 283,195

85 KNR
2-02w97
0612/06

Izolacje pionowe cieplne i przeciwd�wi�kowe z płyt wełny mineralnej układanych na sucho

Wypełnienie �cianek wełn� mineraln� grubo�ci 100mm    283,195 m2 283,195

razem m2 283,195
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2.5.  Konstrukcja stropów

2.5.1.  Stropy g�sto�ebrowe - Terriva III

86 KNR
2-02w97
0214/04

Stropy g�sto�ebrowe TERIVA III

Strop nad parterem    323,73 m2 323,730

Strop nad I pi�trem    323,73 m2 323,730

razem m2 647,460

87 KNR
2-02w97
0210/01

Belki i podci�gi �elbetowe o stosunku długo�ci deskowanego obwodu do przekroju belki do 
8m/m2

Wieniec WS-1 i WS-2    ((25,795*4+14,0*2)*2+(2,70+6,57)*2)*0,25*0,40 m3 28,090

Wieniec WP-1    25,795*0,25*0,34*2 m3 4,385

Belka BP-1    0,25*0,25*4,5*2 m3 0,563

Podci�gi B-1.1 , B-1.2    0,25*0,50*(4,34+3,67)*2 m3 2,003

razem m3 35,041

88 KNR
2-02w97
0259/02

Przygotowanie i monta� zbrojenia ze stali �ebrowanej elementów budynków i budowli

WS-1    (922,04+223,88)*0,001 t 1,146

WS-2    (1253,21+223,88)*0,001 t 1,477

WP-1    332,0*0,001 t 0,332

BP-1    66,69*0,001 t 0,067

Podci�gi B-1.1 , B-1.2    510,81*0,001 t 0,511

razem t 3,533

89 KNR
2-02w97
0259/01

Przygotowanie i monta� zbrojenia ze stali gładkiej elementów budynków i budowli

WS-1    145,88*0,001 t 0,146

WS-2    167,40*0,001 t 0,167

WP-1    53,90*0,001 t 0,054

BP-1    9,00*0,001 t 0,009

Podci�gi B-1.1 , B-1.2    36,85*0,001 t 0,037

razem t 0,413

2.5.2.  Strop �elbetowy na poddaszu

90 KNR
2-02w97
0217/01

Płyty �elbetowe stropowe płaskie lub na �ebrach grubo�ci 8cm

PSP gr 12cm    5,00*5,00 m2 25,000

-1,00*1,00 m2 -1,000

razem m2 24,000

91 KNR
2-02w97
0217/05

Płyty �elbetowe - dodatek za ka�dy 1cm ró�nicy w grubo�ci płyty

PSP gr 12cm    5,00*5,00 m2 25,000

-1,00*1,00 m2 -1,000

razem m2 24,000 x4

92 KNR
2-02w97
0259/02

Przygotowanie i monta� zbrojenia ze stali �ebrowanej elementów budynków i budowli

PSP    536,01*0,001 t 0,536

razem t 0,536

93 KNR
2-02w97
0259/01

Przygotowanie i monta� zbrojenia ze stali gładkiej elementów budynków i budowli

PSP    19,34*0,001 t 0,019

razem t 0,019

2.6.  Konstrukcja schodów �elbetowych

94 KNR
2-02w97
0219/02

Schody betonowe i �elbetowe proste na płycie grubo�ci 8cm

2,40*2,50*2 m2 rzutu
pow

12,000

razem m2 rzutu
pow

12,000

95 KNR
2-02w97
0219/06

Schody betonowe i �elbetowe - za ka�dy 1cm ró�nicy grubo�ci płyty schodowej

2,40*2,50*2 m2 rzutu
pow

12,000



Extend 11.0.16.23 [8338]

Tabela przedmiaru robót Strona 10/18

Przebudowa budynku byłej cechowni w ZG Sobieski

Nr Podstawa Numer ST Opis robót Jm Ilo��

razem m2 rzutu
pow

12,000 x4

96 KNR
2-02w97
0217/01

Płyty �elbetowe stropowe płaskie lub na �ebrach grubo�ci 8cm

1,47*2,50+1,87*2,50+1,43*2,50*2 m2 15,500

razem m2 15,500

97 KNR
2-02w97
0217/05

Płyty �elbetowe - dodatek za ka�dy 1cm ró�nicy w grubo�ci płyty

1,47*2,50+1,87*2,50+1,43*2,50*2 m2 15,500

razem m2 15,500 x4

98 KNR
2-02w97
0259/02

Przygotowanie i monta� zbrojenia ze stali �ebrowanej elementów budynków i budowli

KS-1    49,75*0,001 t 0,050

KS-2    17,47*0,001 t 0,017

KS-3    26,12*0,001 t 0,026

KS-4    8,74*0,001 t 0,009

razem t 0,102

99 KNR
2-02w97
0259/01

Przygotowanie i monta� zbrojenia ze stali gładkiej elementów budynków i budowli

KS-1    (11,37+4,53+3,69)*0,001 t 0,020

KS-2    (96,08+13,27+14,79+4,20)*0,001 t 0,128

KS-3    (151,01+11,37+21,89+3,70)*0,001 t 0,188

KS-4    (97,11+11,37+13,54+3,69)*0,001 t 0,126

razem t 0,462

100 KNR
2-02w97
1214/03

Por�cze do schodów stalowych

Por�cze systemowe np Parmet (stal nierdzewna)    13,5 m 13,500

razem m 13,500

2.7.  Konstrukcja dachu

2.7.1.  Konstrukcja dachu głównego

101 KNR K-12
0205/05

Reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych i �elbetowych zapraw�
cementowo-polmerow� SPCC lub betonem natryskowym matod� natrysku suchego na 
powierzchniach sufitowych wkl�słych lub wypukłych o wysoko�ci do 4m warstw� grubo�ci 
10mm,analogia naprawa i uzupełnienie ubytków konstrukcji wi�zarów �elbetowych

Zało�ono około 25m2 ubytków konstrukcji �elbetowej    25,0 m2 25,000

razem m2 25,000

102 KNR 2-05
0102/04

Płatwie z kształtowników w halach typu lekkiego

Pł-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 (Z400/3)    4576,87*0,001 t 4,577

Dodatek na ł�czniki 5%    228,84*0,001 t 0,229

razem t 4,806

103 KNR 2-05
0102/07

Podciagi dachowe w halach typu lekkiego

BD-1 (I200)    725,88*0,001 t 0,726

BD-1.1    135,72*0,001 t 0,136

BD-1.2    23,20*0,001 t 0,023

Dodatek na ł�czniki 5%    44,24*0,001 t 0,044

razem t 0,929

104 KNR 2-05
1001/02

Obudowa dachów szedowych z blach stalowych fałdowych z ociepleniem

Poszycie z płyt systemowych Izopanel gr200mm    480,50 m2 480,500

razem m2 480,500

105 KNR 2-05
1003/03

Obudowa �cian i dachów montowanych tradycyjnie  - monta� obróbek blacharskich do płyt 
warstwowych PW8/B

Obróbki systemowe Izopanel gr blachy ocynk powlekanej 1,0mm    520,00 kg 520,000

razem kg 520,000

106 KNR 2-05
9901/01

Materiały dodatkowe do montowanych konstrukcji stalowych hal i budynków 
szkieletowych,analogia antykorozja

Zabezpieczenie konstrukcji antykorozyjnie    4,806+0,929 t 5,735

razem t 5,735

2.7.2.  Konstrukcja dachu cz��ci niskiej

107 KNR
2-02w97
0606/01

Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej 
szerokiej

Izolacja przeciwwilgociowa dachu cz��� niska    46,6+236,2+180,3+200,6 m2 663,700
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razem m2 663,700

108 KNR
2-02w97
0407/01

Podwaliny z tarcicy nasyconej o długo�ci ponad 2m i przekroju do 180cm2

Konstrukcja podwaliny z KVS C30 (drewno klejone)    30*6*2*0,100*0,200 m3 7,200

20,0*6*0,100*0,200 m3 2,400

razem m3 9,600

109 KNR
2-02w97
0614/01

Izolacje cieplne poziome grubo�ci 10cm z kruszyw sztucznych (np keramzyt, 
glinoporyt),analogia izolacja termiczna granulatem styropianowym lub wełn� mineraln�
wdmuchiwan�

46,6+236,2+180,3+200,6 m2 663,700

razem m2 663,700

110 KNR 2-05
1001/01

Obudowa dachów płaskich wykonana z blach stalowych fałdowych z ociepleniem

Poszycie system Izopanel gr 100mm    46,6+236,2+180,3+200,6 m2 663,700

razem m2 663,700

111 KNR 2-05
1003/03

Obudowa �cian i dachów montowanych tradycyjnie  - monta� obróbek blacharskich do płyt 
warstwowych PW8/B

Obróbki systemowe Izopanel gr blachy ocynk powlekanej 1,0mm    380 kg 380,000

razem kg 380,000

2.8.  Wyko�czenie �cian i sufitów wewn�trznych

112 KNR
2-02w97
0803/02

Tynki zwykłe kategorii II �cian i słupów wykonywane r�cznie

532,10*2+91,72*2+(13,60*2+25,24*2)*3,00*3 m2 1.946,760

razem m2 1.946,760

113 KNR
2-02w97
0803/05

Tynki zwykłe kategorii II stropów i podci�gów wykonywane r�cznie

324,0+324,0 m2 648,000

razem m2 648,000

114 KNR
2-02w97
0830/04

Gład� gipsowa dwuwarstwowa na �cianach z elementów prefabrykowanych i betonów 
wylewanych

532,10*2+91,72*2+(13,60*2+25,24*2)*3,00*3 m2 1.946,760

razem m2 1.946,760

115 KNR
2-02w97
0830/06

Gład� gipsowa dwuwarstwowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów 
wylewanych

324,0+324,0 m2 648,000

razem m2 648,000

116 KNR
2-02w97
1511/01

Malowanie dwukrotne farbami poliwinylowymi wewn�trznych tynków gładkich,analogia 
malowanie farbami lateksowymi do wn�trz

Farba lateksowa np Dulu*    1946,76+648+342+283,19*2 m2 3.503,140

razem m2 3.503,140

117 KNR
2-02w97
2701/01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi

320,96+33,53+18,09+33,63+9,20+5,42+5,39+5,42+4,51 m2 436,150

razem m2 436,150

118 KNR
2-02w97
0612/03

Izolacje poziome cieplne i przeciwd�wi�kowe z wełny mineralnej z jednej warstwy płyt 
układanych na sucho

320,96 m2 320,960

razem m2 320,960

119 KNR 2-02u2
2802/04

Licowanie �cian o powierzchni do 10m2 płytkami kamionkowymi GRES 20x30cm na 
zaprawach klejowych o grubo�ci warstwy 4mm

005    (3,90+1,10+0,50+2,19)*2,00 m2 15,380

006    (2,00+2,19+6,40+5,90+6,40)*2,00 m2 45,780

007    (2,00+1,88+1,88+1,10)*2,00 m2 13,720

204 , 107 , 210    (4,70+4,70+1,15)*2,00*3 m2 63,300

205 , 108 , 211    (3,92+3,92+1,15)*2,00*3 m2 53,940

razem m2 192,120

2.9.  Posadzki , podłogi

2.9.1.  Warstwy podkładowe

120 KNR
2-02w97
1103/03

Podkłady  z ubitych materiałów sypkich na podło�u gruntowym w budownictwie 
przemysłowym
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Podsypka piaskowa zag�szczona do Is=0,8    
(21,28+16,69+13,50+7,80+3,76+37,73+59,02+14,43+17,45+8,05+8,47+11,96+18,25+8,74+
19,96+11,01+4,21+4,38)*0,40

m3 114,676

Przyj�to dla potrzeb opracowania podsypk� piaskow� na cało�ci pow. bud. byłej cechowni 
(oprócz 002)    

razem m3 114,676

121 KNR
2-02w97
1101/05

Podkłady betonowe na podło�u gruntowym w budownictwie przemysłowym z transportem i 
układaniem r�cznym

Podkład z chudego betonu B-15 gr 20cm    
(21,28+16,69+13,50+7,80+3,76+37,73+59,02+14,43+17,45+8,05+8,47+11,96+18,25+8,74+
19,96+11,01+4,21+4,38)*0,20

m3 57,338

razem m3 57,338

122 KNR
2-02w97
0604/05

Izolacje przeciwwilgociowe z papy na lepiku na zimno powierzchni poziomych - pierwsza 
warstwa

(21,28+16,69+13,50+7,80+3,76+37,73+59,02+14,43+17,45+8,05+8,47+11,96+18,25+8,74+
19,96+11,01+4,21+4,38)*0,40

m2 114,676

razem m2 114,676

123 KNR
2-02w97
0604/06

Izolacje przeciwwilgociowe z papy na lepiku na zimno powierzchni poziomych - ka�da 
nast�pna warstwa ponad jedn�

(21,28+16,69+13,50+7,80+3,76+37,73+59,02+14,43+17,45+8,05+8,47+11,96+18,25+8,74+
19,96+11,01+4,21+4,38)*0,40

m2 114,676

razem m2 114,676

124 KNR 2-18
0719/05

Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej o grubo�ci 2cm

(21,28+16,69+13,50+7,80+3,76+37,73+59,02+14,43+17,45+8,05+8,47+11,96+18,25+8,74+
19,96+11,01+4,21+4,38)

m2 286,690

razem m2 286,690 x2,5

125 KNR
2-02w97
0606/01

Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej 
szerokiej

Parter    
(21,28+16,69+13,50+7,80+3,76+37,73+59,02+14,43+17,45+8,05+8,47+11,96+18,25+8,74+
19,96+11,01+4,21+4,38)

m2 286,690

Pi�tro I    18,09+28,85+5,42+4,51+23,31+18,1+20,42+2,88 m2 121,580

Pi�tro II    
33,63+9,20+5,39+5,39+2,34+14,83+25,55+73,71+5,42+5,39+22,88+16,65+19,14+21,14+20
,23+18,79

m2 299,680

razem m2 707,950

126 KNR
2-02w97
1116/02

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubo�ci 25mm

Parter    
(21,28+16,69+13,50+7,80+3,76+37,73+59,02+14,43+17,45+8,05+8,47+11,96+18,25+8,74+
19,96+11,01+4,21+4,38)

m2 286,690

Pi�tro I (dla gr 3cm)    5,42+4,51+23,31+20,42 m2 53,660

Pi�tro II    
33,63+9,20+5,39+5,39+2,34+14,83+25,55+73,71+5,42+5,39+22,88+16,65+19,14+21,14+20
,23+18,79

m2 299,680

razem m2 640,030

127 KNR
2-02w97
1116/03

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - zmiana grubo�ci o 10mm

Parter    
(21,28+16,69+13,50+7,80+3,76+37,73+59,02+14,43+17,45+8,05+8,47+11,96+18,25+8,74+
19,96+11,01+4,21+4,38)

m2 286,690

razem m2 286,690 x2,5

128 KNR
2-02w97
1116/03

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - zmiana grubo�ci o 10mm,analogia dodatek na 
0,5cm grubo�ci

Pi�tro I    18,09+28,85+5,42+4,51+23,31+18,1+20,42+2,88 m2 121,580

Pi�tro II    
33,63+9,20+5,39+5,39+2,34+14,83+25,55+73,71+5,42+5,39+22,88+16,65+19,14+21,14+20
,23+18,79

m2 299,680

razem m2 421,260 x0,5

129 KNR
2-02w97
0608/03

Izolacje poziome cieplne i przeciwd�wi�kowe z jednej warstwy płyt styropianowych uło�onej 
na sucho na wierzchu konstrukcji

Płyty styropianowe gr12cm FS20 (I pi�tro)    20,42+18,10+18,09+28,85+2,88 m2 88,340

razem m2 88,340
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130 KNR
2-02w97
1116/02

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubo�ci 25mm

Pi�tro I (dla gr 7cm) - zbr. rozproszone    20,42+18,10+18,09+28,85+2,88 m2 88,340

razem m2 88,340

131 KNR
2-02w97
1116/03

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - zmiana grubo�ci o 10mm

Pi�tro I (dla gr 7cm) - zbr. rozproszone    20,42+18,10+18,09+28,85+2,88 m2 88,340

razem m2 88,340 x4,5

2.9.10.  Warstwy wyko�czeniowe

132 KNR 2-02u2
2810/05

Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o 
grubo�ci warstwy 5mm

Klatka schodowa    21,28+15,93+21,28 m2 58,490

razem m2 58,490

133 KNR 2-02u2
2806/05

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o 
powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubo�ci warstwy 5mm

Parter    
21,28+33,53+16,69+13,50+7,80+3,76+37,73+59,02+8,05+8,47+11,96+18,25+7,88+27,78+1
9,55+13,72+36,85+19,72+18,63+20,66+24,69+30,44+23,27+4,38+4,21+9,48+10,68+19,96+
8,74

m2 540,680

Pi�tro I    18,09+5,42+4,51+2,88 m2 30,900

Pi�tro II    33,63+9,20+5,39+5,39+2,34+5,42+5,39 m2 66,760

razem m2 638,340

134 KNR 0-21
4007/02

�lepa podłoga z płyt sklejkowych,analogia podłoga techniczna ERAR SYSTEM

Typ ER-01-S40P (gr płyty 40mm)    46,81+52,50+35,81+21,45 m2 156,570

razem m2 156,570

135 KNR 0-21
4007/02

�lepa podłoga z płyt sklejkowych,analogia przekrycie kanałów kablowych

Przekrycie kanałów systemowe (płyta z warstw� metalow� od spodu)    
(0,86*4+34,47+0,58+3,70+1,75+2,02+1,75+3,70+1,55)

m2 52,960

razem m2 52,960

136 KNR
2-02w97
1123/01

Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych z warstw� izolacyjn�

Pi�tro I    28,85+23,31+18,10+20,42 m2 90,680

razem m2 90,680

2.10.  Wyko�czenie �cian zewn�trznych

137 KNR 2-02u2
2608/02

Docieplenie �cian zewn�trznych pełnych i z otworami o powierzchni z faktur� grysow� z 
przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki

203,33+219,81+194,34+193,13 m2 810,610

razem m2 810,610

138 KNR 2-02u2
2608/06

Docieplenie o�cie�y styropianem z jedn� warstw� siatki

(1,50*2+2,40)*0,25*24 m2 32,400

(2,10*2+2,40)*0,25*21 m2 34,650

razem m2 67,050

139 KNR 2-02u2
2608/08

Ochrona naro�ników wypukłych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem jedn� warstw�
siatki

(1,50*2+2,40)*24 m 129,600

(2,10*2+2,40)*21 m 138,600

2,05*10+0,9*4 m 24,100

razem m 292,300

2.11.  Stolarka okienna i drzwiowa

140 KNR
2-02w97
1018/04

Okna o powierzchni ponad 1,5m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW

Oz1    1,9*2,1 m2 3,990

Oz2    2,4*1,5*21 m2 75,600

Oz3    1,8*1,5*11 m2 29,700

razem m2 109,290

141 KNR
2-02w97
1018/02

Okna o powierzchni do 1,0m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW

Oz4    1,0*0,6*4 m2 2,400

razem m2 2,400

142 KNR 2-02u2
2143/02

Podokienniki i półki o szeroko�ci do 30cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie 
poliestrowym

Parapety wewn�trzne    1,9+2,4*21+1,8*11+0,6*4 m 74,500
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razem m 74,500

143 KNR
2-02w97
0515/02

Obróbki z blachy z cynku przy szeroko�ci w rozwini�ciu ponad 25cm

Parapety z blachy ocynk powlekane w kolorze poszycia dachu    
(1,9+2,4*21+1,8*11+0,6*4)*0,35

m2 26,075

razem m2 26,075

144 KNR 2-02u2
1027/01

Okna dachowe typu "FAKRO"

Okno połaciowe z mo�liwo�ci� zastosowania jako wyłaz dachowy    1 kpl 1,000

1 kpl 1,000

razem kpl 2,000

145 KNR 2-02u2
1026/06

Drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładk� termiczn� systemu PI 50

Dz1    1,90*2,05 m2 3,895

Dz2    1,00*2,05*2 m2 4,100

razem m2 7,995

146 KNR
2-02w97
1040/01

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe

Dw3    0,8*2,05*(2+6) m2 13,120

Dw8    0,8*2,05*(5+7) m2 19,680

razem m2 32,800

147 KNR
2-02w97
1040/02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe

Dw1 EI60    1,90*2,05 m2 3,895

Dw10    1,80*2,05*2 m2 7,380

Dw2    1,60*2,05*8 m2 26,240

Dw6 (pełne)    1,80*2,05 m2 3,690

Dw7 EI60    1,60*2,05*2 m2 6,560

razem m2 47,765

148 KNR
2-02w97
1022/01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewn�trzne pełne, jednoskrzydłowe, fabrycznie wyko�czone

Dw4    0,80*2,05 m2 1,640

Dw5 (z kratk� wentylacyjn�)    0,80*2,05*(3+3) m2 9,840

Dw11 (otwierane 180st)    0,80*2,05*(2+3) m2 8,200

Dw9    0,80*2,05*(3+7) m2 16,400

razem m2 36,080

149 KNR
2-02w97
1025/02

O�cie�nice stalowe FD7 malowane dwukrotnie na budowie dla drzwi wewn�trznych i 
wej�ciowych do lokalu

1+2+6+1+3+3+2+3+3+7 szt 31,000

razem szt 31,000

3.  Zagospodarowanie działki

150 KNR
2-02w97
0219/01

Stopnie betonowe zewn�trzne i wewn�trzne na gotowym podło�u,analogia spocznik 
zewn�trzny przed wej�ciem do budynku

Płyta betonowa na gruncie gr 20cm    1,80*4,0*0,20 m3 1,440

razem m3 1,440

151 KNR 2-31u1
0300/01

Chodniki z kostki brukowej betonowej prostok�tnej 20x10cm o grubo�ci 6cm na podsypce 
piaskowej,analogia opaska wokół budynku

Opaska wykonana ze spadkiem min 2%od budynku o szeroko�ci 50cm    
(25,58*2+13,60*2+4,68+1,80+29,72+29,81+34,39+31,60)*0,50

m2 105,180

razem m2 105,180

152 KSNR 6
0404/02

Obrze�a betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
piaskiem

25,58*2+13,60*2+4,68+1,80+29,72+29,81+34,39+31,60+0,5*8 m 214,360

razem m 214,360

153 KSNR 6
0101/03

Koryta wykonywane na całej szeroko�ci jezdni i chodników mechanicznie, gł�boko�ci 30cm, 
w gruncie kat. II-VI

Koryto pod miejsca postojowe    650,00 m2 650,000

razem m2 650,000

154 KSNR 6
0106/05

Warstwa odcinaj�ca zag�szczana mechanicznie, grubo�� warstwy po zag�szczeniu - 10cm

650,0 m2 650,000

razem m2 650,000

155 KSNR 6
0113/02

Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubo�� warstwy po zag�szczeniu 20cm
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650,0 m2 650,000

razem m2 650,000

156 KSNR 6
0113/05

Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubo�� warstwy po zag�szczeniu 10cm

650,0 m2 650,000

razem m2 650,000

157 KSNR 6
0103/03

Profilowanie i zag�szczanie podło�a pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane 
mechanicznie w gruncie kat. II-VI

650,0 m2 650,000

razem m2 650,000

158 KSNR 6
0403/03

Kraw��niki betonowe wystaj�ce o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej, na 
podsypce cementowo-piaskowej

40+40+15+15 m 110,000

razem m 110,000

159 KSNR 6
0308/02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (warstwa wi���ca), grubo��
warstwy po zag�szczeniu 5cm

650,0 m2 650,000

razem m2 650,000

160 KSNR 6
0309/02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (warstwa �cieralna), grubo��
warstwy po zag�szczeniu 4cm

650,0 m2 650,000

razem m2 650,000

161 KSNR 6
0101/03

Koryta wykonywane na całej szeroko�ci jezdni i chodników mechanicznie, gł�boko�ci 30cm, 
w gruncie kat. II-VI

180,0 m2 180,000

razem m2 180,000

162 KSNR 6
0404/02

Obrze�a betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
piaskiem

240,0 m 240,000

razem m 240,000

163 KSNR 6
0113/02

Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubo�� warstwy po zag�szczeniu 20cm

180,0 m2 180,000

razem m2 180,000

164 KSNR 6
0113/05

Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubo�� warstwy po zag�szczeniu 10cm

180,0 m2 180,000

razem m2 180,000

165 KSNR 6
0502/03

Chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 
wypełnieniem spoin piaskiem

Doj�cia z miejsc postojowych    180,0 m2 180,000

razem m2 180,000

4.  Roboty towarzysz�ce i uzupełniaj�ce

166 KNR 2-02
1610/01

Rusztowania ramowe zewn�trzne przy�cienne o wysoko�ci do 10m

Cz��� ni�sza budynku    153,2*2+127,6*2 m2 561,600

razem m2 561,600

167 KNR 2-02
1610/02

Rusztowania ramowe zewn�trzne przy�cienne o wysoko�ci do 16m

174*2+95,7*2 m2 539,400

razem m2 539,400

168 KSNR 3
0604/02

Uzupełnienie tynków zewn�trznych o powierzchni do 5m2 tynki kat.III zwykłe z zaprawy 
cementowej

Odbicie elementów tynków zewn�trznych    60,0 m2 60,000

razem m2 60,000

169 KNR 4-01
0307/06

Przemurowanie ci�głe p�kni�� przy u�yciu zaprawy cementowej w �cianach z cegieł grubo�ci 
1 1/2 cegły na zaprawie cementowej

60,0 m 60,000

razem m 60,000

170 KNR
2-02w97
0519/04

Rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowanej półokr�głe o �rednicy 15cm

190,0 m 190,000

razem m 190,000

171 KNR
2-02w97
0526/04

Rury spustowe z blachy ocynkowanej okr�głe o �rednicy 15cm

70,0 m 70,000

razem m 70,000



Extend 11.0.16.23 [8338]

Tabela przedmiaru robót Strona 16/18

Przebudowa budynku byłej cechowni w ZG Sobieski

Nr Podstawa Numer ST Opis robót Jm Ilo��

172 KNR 2-05
0208/04

Konstrukcje podpar�, zawiesze� i osłon o masie elementu do 50kg

Podpora i mocowanie pod wymiennik JAD 6/50    0,180 t 0,180

razem t 0,180

173 KNR 2-02
1213/01

Drabiny wewn�trzne pionowe o długo�ci do 3m , analogia drabina na poddasze aluminiowa 
składana

3,5 m 3,500

razem m 3,500

174 KNR 2-02
1213/02

Drabiny wewn�trzne pochyłe z pochwytem o długo�ci do 3m,analogia drabina dla wyłazu 
dachowego

2,0 m 2,000

razem m 2,000

175 KNR
2-02w97
1016/07

Wyłaz dachowy fabrycznie wyko�czony,analogia klapa ppo�

Klapa ppo� 1,0*1,0m    1 szt 1,000

razem szt 1,000

176 KNR 5-10
1007/10

Przymocowanie do �cian �rubami, projektorów o ci��arze do 29kg,analogia monta� neonu 
zewn�trznego z nazw� zakładu

Neon (napis z nazw� zakładu)    1 szt 1,000

razem szt 1,000

177 KNR
2-02w97
1220/04

Konstrukcje stalowe daszków jednospadowych

Zadaszenie przed wej�ciem z pokryciem poliw�glanem    4,5*1,80 m2 8,100

razem m2 8,100

5.  Prace porz�dkowe

178 KNR 4-01
0108/06

Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odległo�� do 1km, grunt kategorii III

344,0 m3 344,000

razem m3 344,000

179 KNR 4-01
0108/08

Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi - na ka�dy nast�pny 1km ponad 1km

Przyj�to wysypisko oddalone o 9 km    344,0 m3 344,000

razem m3 344,000

180 KNR 4-01
0108/11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległo�� do 1km

Gruz budowlany    62,48+25,30 m3 87,780

Płyty wiórowo cementowe z rozbiórki    500,0*0,10 m3 50,000

razem m3 137,780

181 KNR 4-01
0108/12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na ka�dy nast�pny 
1km ponad 1km

Przyj�to wysypisko oddalone o 9 km    62,48+25,30 m3 87,780

500,0*0,10 m3 50,000

razem m3 137,780

182 KNR 4-04
1107/02

Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległo�� do 1km z 
załadunkiem mechanicznym i wyładunkiem r�cznym

11,0+12,0 t 23,000

razem t 23,000

183 KNR 4-04
1107/04

Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległo�� do 1km - nakłady 
uzupełniej�ce za ka�dy dalszy rozpocz�ty km odległo�ci ponad 1km

11,0+12,0 t 23,000

razem t 23,000 x9

184 KNR 4-01
0108/11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległo�� do 
1km,analogia wywóz papy

430,0*0,006 m3 2,580

razem m3 2,580

185 KNR 4-01
0108/12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na ka�dy nast�pny 
1km ponad 1km,analogia wywóz papy

430,0*0,006 m3 2,580

razem m3 2,580 x9

186 KNR 4-04
1002/01

Przesortowanie gruzu pochodz�cego z rozbiórek,analogia utylizacja gruzu budowlanego

Nakłady dodatkowe na utylizacj� odpadów    62,48+25,30+500*0,10+430,0*0,006 m3 140,360

razem m3 140,360

187 KNR 2-25
0102/02

Demonta� obiektów kontenerowych

1 kontener 1,000

razem kontener 1,000
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Przebudowa budynku byłej cechowni w ZG Sobieski

Nr Podstawa Numer ST Opis robót Jm Ilo��

188 KNR 2-25
0203/02

Rozebranie wiat drewnianych bez �cian bocznych

Rozebranie wiaty dla potzreb magazynowania materiałów budowlanych    3,5*5,0 m2 17,500

razem m2 17,500

189 KNR 2-25
0217/02

Rozebranie ubikacji suchych o konstrukcji drewnianej z  murowanym dołem kloacznym

1 oczko 1,000

razem oczko 1,000

190 KNR 2-25
0307/03

Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych obetonowanych

(58,0+58,0+50,0+50,0)*2,0 m2 432,000

razem m2 432,000

191 KNR 2-25
0312/04

Rozebranie bramy z siatki na ramach z kształtowników stalowych ze słupkami �elbetowymi

4,0*2,0 m2 8,000

razem m2 8,000
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Przebudowa budynku byłej cechowni w ZG Sobieski

Nr Opis robót

Przebudowa budynku byłej cechowni w ZG Sobieski - prace ogólnobudowlane

1. Prace przygotowawcze

1.1. Przygotowanie placu budowy

1.1. Prace demonta�owe i wyburzeniowe

2. Prace ogólnobudowlane

2.1. Roboty ziemne

2.1.1. Wykopy

2.1.2. Zasypanie wykopów

2.2. Fundamentowanie

2.3. Kanał  kablowy murowany -  poziom -0,78m , studnia schładzaj�ca -poziom -1,17m

2.4. Konstrukcja �cian

2.4.1. �ciany no�ne

2.4.2. �ciany działowe

2.5. Konstrukcja stropów

2.5.1. Stropy g�sto�ebrowe - Terriva III

2.5.2. Strop �elbetowy na poddaszu

2.6. Konstrukcja schodów �elbetowych

2.7. Konstrukcja dachu

2.7.1. Konstrukcja dachu głównego

2.7.2. Konstrukcja dachu cz��ci niskiej

2.8. Wyko�czenie �cian i sufitów wewn�trznych

2.9. Posadzki , podłogi

2.9.1. Warstwy podkładowe

2.9.10. Warstwy wyko�czeniowe

2.10. Wyko�czenie �cian zewn�trznych

2.11. Stolarka okienna i drzwiowa

3. Zagospodarowanie działki

4. Roboty towarzysz�ce i uzupełniaj�ce

5. Prace porz�dkowe


