
  

 
                   Jaworzno, dnia 11.05.2007 r. 

 
 
 

      Wykonawcy 

                                                                                    zainteresowani udziałem w postępowaniu 
 
 
              

                                           
Sprawa 23/2007/EZP/LS 

 
Południowy Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie, w związku otrzymanymi pytaniami                   

do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej  postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę przenośnika 
zgrzebłowego ścianowego dla potrzeb ZG JANINA” w załączeniu przedstawia  modyfikację treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Zamawiający dokonał modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zgodnie z art. 38 
ust. 4 Ustawy prawo zamówień publicznych. 

 

Załącznik nr 1: Modyfikacja treści SIWZ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Załącznik nr 1 
 

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ 
 
 

Zmianie ulega treść zapisów następujących punktów: 
 
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia pkt 2.11: 
 

- podpunkt l) 

 łańcuch parowany  680 mb, 2 x ø 34 mm x 126, produkcji  J.D.T.THEILE, klasy HO”,  

na zapis: 

         łańcuch parowany 680 mb,  2 x ø 34 mm x 126, produkcji J.D. T.THEILE, klasy HO”,              
lub równowaŜny. 

      - podpunkt j)  

        gatunek blachy ślizgowej   i zamykającej – HARDOX 400”,  

na zapis: 

      gatunek blachy ślizgowej  i zamykającej – HARDOX 400”,  lub blacha równowaŜna 
o parametrach i własnościach materiału nie gorszych od parametrów blachy             
HARDOX 400. 

Załącznik nr 1a do SIWZ - Wykaz spełnienia istotnych dla zamawiającego wymagań                   
i parametrów technicznych: 

    punkt A 8: 

   - łańcuch parowany 680 mb,  2 x ø 34 mm x 126, produkcji J.D. T.THEILE, klasy HO,  

    na zapis: 

    - łańcuch parowany 680 mb,  2 x ø 34 mm x 126, produkcji J.D. T.THEILE, klasy HO, lub 
równowaŜny. 

punkt A 6: 

   - gatunek blachy ślizgowej  i zamykającej – HARDOX 400”,  

     na zapis: 

   - gatunek blachy ślizgowej  i zamykającej – HARDOX 400”,  lub blacha równowaŜna 
o parametrach i własnościach materiału nie gorszych od parametrów blachy            
HARDOX 400. 

 


