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Potudniowy Koncem Weglowy SA
43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37, = -
tel. 032 618-50-00, fax 032 618-50-78

ogtasza przetargi pisemne nieograniczone
" nie objete ustawa Prawo zaméwieri publicznych

nr 31/09 ~ Wytonienie podmiotu wykonujacego: ,Remonty wozkéw hamulco-
wych typu WHR-1, WH-32m, WHN-48, ktére s przeznaczone do zabezpie-
czenia zestawéw transportowych podwieszanych kolejek szynowych z na-
pedem finowym lub spalinowym” dla potrzeb Zaktadéw Gémiczych Polu-
dniowego Koncermnu Weglowego SA.

Zadanie nr 1 — Remont wézkéw hamulcowych typu WHR-1,

Zadanie nr 2 — Remont wézkéw hamuicowych typu WH-32 m, WHN-48
termin realizacji: od dnia zawarcia umowy na okres 24 m-cy.

nr 32/09 — Wylonienie wykonawcy uslugi ,Zabudowa systemu automatyki ty-
pu. ‘pu ELSAP-05 na przeno$nikach tasmowych dia odstawy urobku z pokfa-
du 203/3,4 | poktadu 119/2 w ZG ,Janina” Poludniowego Koncemu Weglo-
wego SA.

termin realizacji: od dnia zawarcla umowy do 31.12.2009 r.

_nr 33/09 — Wylonienie dostawcy dwéch sztuk éluz wentylacyjnych sterowa-
nych “nych automatycznie dia potrzeb Poludniowego Koncemu Weglowego SA
— Zaktadu Gérniczego .Janina”;

termin realizacji: do 6 tygodni od daty zawarcia umowy.

Pisemne oferty w zaklejonych i opieczetowanych kopettach z podaniem nu-
meru i petnej nazwy przetargu nalezy sikladaé do dnia 15.04.2009 r. w Potu-
dniowym Koncernie Weglowym SA, Wydziat Uméw, Budynek Centrali Tele-
fonicznej, pok. nr 10 (do godz. 15.00). Warunkiem uczestnictwa w przetargu
jest wezeéniejsze zapoznanie sig z wymaganiami ofertowymi oraz wykup
wymagan ofertowych {pok. nr 10} w kwocie 100,00 2t dla kazdego przetargu
platne w Kasie Gtéwnej czynnej codziennie w godz. 11.00-14.00; w $ro-
dg 7.30-10.00 i 12.00~14.00, jak réwniez wplata wadium w wysokosci: prze-
targ nr 31/09 — oferta kompleksowa 12 000,00 zt, zadanie nr 1
—6 000,00 z, zadanie nr 2 — 6 000,00 zt; przetarg nr 32/09 — 15 000,00 z};
przetarg nr 33/09 — 6 240,00 2zl na konto ING Bank Slaski SA w Katowicach
nr 45 1050 1142 1000 0022 9302 8375 lub w formie gwarancji bankowej, po-
reczenia bankowego, gwarancji ubezpieczeniowej skladanych w Wydziale

Finansowym w Budynku Centrali Telefonicznej, pokéj nr 6 do dnia poprze- -

dzajacego komisyjne otwarcie ofert. Ponadto dopuszczalne jest zaliczenie
(przeksiggowanie) na poczet wadium, wymagalnych na dziefi wniesienia wa-
dium, zobowiazan Potudniowego Koncernu Weglowego SA wobec oferenta,
na podstawie o$wiadczenia oferenta o wyborze tej formy wniesienia.

Komisyine otwarcie ofert nastapi w dniu 16.04.2008 r. w Sali Narad ~ | pig-
tro, Budynek Zarzadu:
nr 31/09 o godz. 11.00
nr 32/09 o godz. 11.30
nr 33/09 o godz. 12.00

Szczegblowych informacji udziela:

w sprawach proceduralnych: Wydziat Uméw:

nr 31/09: tel. 032 618 5381,

nr 32/09: tel. 032 618 5108,

nr 33/09: tel. 032 618 5680,

w sprawach technicznych

nr 31/09: Dzial Gospodarki Maszynami, Smarami i Technologii Gérniczej;
ZG ,Sobieski” — Wiodzimierz Przebindowski, tel. 032 618 5435; ZG ,Janina”
— mgr inz. Marek Urbariczyk, tel. 032 627 0645,

nr 32/09: Dziat Gtéwnego Elektryka, tel. 032 627 0548,

“nr 33/09: mgr inz. Leszek Gasiorek, tel. 032 627 0517.

Potudniowy Koncern Weglowy SA zastrzega sobie prawo swobodnego wy-
boru oferty, jak réwniez uznania, Ze przetarg nie dat rezultatu w catosci lub
cze$ci bez podania przyczyny.
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Potudniowy Koncern Weglowy SA. w Jaworznie

WYMAGANIA OFERTOWE
(przetarg)

1. Zamawiajgcy:
Poludniowy Koncern Weglowy S.A., 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37

I1. Opis przedmiotu zaméwienia:

,Zabudowa systemu automatyki typu ELSAP 05 na przenosnikach tasmowych dla odstawy
urobku z poktadu 203/3,4 i pokladu 119/2 w ZG Janina Poludniowego Koncernu
Weglowego S.A”

Szczeglowy zakres rzeczowy przedmiotu zaméwienia, w tym wymagania techniczne
i organizacyjne, okresla zalacznik or 1.

1. Opis przygotowania oferty

1.

2.
3.

10.

11.
12.

13.

Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim, pismem czytelnym i posiada¢ datg je
sporzadzenia.
Kazdy oferent moze zlozy¢ w konkretnym przetargu tylko jedng ofertg.
Oferta oraz wszystkie wymagane zataczniki wymagaja podpisu 0s0b uprawnionych
do reprezentowania firmy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
W przypadku, gdy oferent dolacza do oferty jako zatacznik kopie jakiego$§ dokumentu,
kopia winna by¢ po$wiadczona na kazdej zapisanej stronie dokumentu klauzula
_za zgodno$é z oryginatem” przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta.
W sytuacji, gdy udzielono petnomocnictw, oferta winna zawierac oryginaly lub
kserokopie udzielonych petnomocnictw.
Kilku oferentéw moze zlozyé oferte wspolna, w tym przypadku oferenci ponosza
solidarng odpowiedzialno¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu
przetargu.
W przypadku, kiedy oferte skiada kilku oferentow wspolnie, oferenci ustanawiajg
petnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu. W takim przypadku oferta oraz
wszystkie wymagane zataczniki musza by¢ podpisane przez osobg uprawniong
do sktadania o$wiadczen woli i zaciagania zobowiazan w imieniu oferentow.
Poprawki w ofercie musza by¢ naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem oso6b
podpisujacych oferte.
Oferte nalezy sporzadzi¢ w dwoch odrebnych czgsciach: technicznej i handlowej i ztozy¢
w jednym, nieprzejrzystym, zaklejonym opakowaniu (kopercie), opisanym w sposob
okreslony w wymaganiach ofertowych.
Kazda z czesci oferty wraz z odpowiednimi dla niej zatacznikami utozona w kolejnosci
zgodnie z wzorem odpowiedniego formularza oferty powinna by¢ trwale spigta lub zszyta
w sposob uniemozliwiajacy dekompletacje zawartosci danej czesci oferty.
Kazda z czesci oferty musi zawierac spis tresci.
Wszystkie strony kazdej z czesci oferty, zawierajace jakiekolwiek teksty, znaki czy
rysunki, musza byé oddzielnie ponumerowane kolejnymi numerami stron.
Czes¢ techniczna oferty musi zawierac:

a) nazwe i siedzibe oferenta,

b) date sporzadzenia oferty;

c) przedmiot oferty;

d) termin wykonania przedmiotu zamowienia,

¢) warunki transportu,

f) warunki i okres gwarancji,

Przetarg nrbua‘3 1
., Zabudowa systemu automatyki typu ELSAP 05 na przenosnikach tasmowych dla odstawy urobku
z poktadu 203/3,4 i poktadu 119/2 w ZG Janina Potudniowego Koncernu Weglowego SA.”
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Potudniowy Koncern Weglowy S.A. w Jaworznie

o$wiadczenie oferenta, ze ustuga jest wolna od wad prawnych;

kserokopie:

— Referencje i rekomendacje /jezeli posiada/;

o$wiadczenie, ze oferent posiada niezbedna wiedzg i doswiadczenie oraz dysponuje
potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania ustugi;

o$wiadczenie, ze oferent posiada uprawnienia do wykonywania okreslone;j
dziatalnoéci lub czynnosci, jezeli ustawy naktadaja obowiazek posiadania takich
uprawnien;

o$wiadczenie oferenta o przeszkoleniu swoich pracownikéw przez producenta w zakresie
wykonywania montazu i uruchomienia systemu ELSAP-05 i UGS-01/2;
o$wiadczenie oferenta o przeszkoleniu swoich pracownikéw przez producenta w
zakresie obstugi i konfiguracji systemu wizualizacji ELSAP Conf. i ELSAP View.;
wykaz wykonanych, a w przypadku $wiadczen okresowych lub ciagtych réwniez
wykonywanych, ustug w okresie ostatnich trzech lat przed dniem okreslonym jako
termin zlozenia oferty, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym
okresie, odpowiadajacych swoim rodzajem ustugom stanowigcym przedmiot
zamO6wienia, z podaniem ich warto$ci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorc6w oraz
zalaczenie dokumentéw potwierdzajacych, ze ustugi zostaty nalezycie wykonane;
wykaz os6b i podmiotéw, ktére bgda uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do§wiadczenia i
wyksztalcenia, niezbednych do wykonania zaméwienia, a takze zakres
wykonywanych prze nich czynnosci;

wykaz (wraz z zataczeniem kserokopii) dokumentéw stwierdzajacych, ze osoby,
ktére beda uczestniczyé w wykonywaniu zaméwienia, posiadajag wymagane
uprawnienia, jezeli ustawy nakladaja obowiazek posiadania takich uprawnien.

14. Cze$¢ handlowa oferty musi zawierac:

a)

b)

c)
d)

e)

g)

dane oferenta: pelna nazwa oferenta, skrét nazwy oferenta, NIP, REGON, adres
pocztowy, nr telefonu, nr faksu, e-mail., wskazanie osoby upowaznionej do kontaktu
w sprawie przetargu wraz adresem e-mailowy tej osoby;
date sporzadzenia oferty;
przedmiot oferty;
ceng:
- oferte cenowg za wykonanie ustugi sporzadzona wg zat. 4
Cena winna uwzglednia¢ wszystkie koszty niezb¢dne dla realizacji przedmiotu
umowy;
kserokopia aktualnego odpisu z wasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie
o wpisie do ewidencji dziatalno$ci gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaja
wpisu do rejestru lub zgtoszenia do ewidencji dziatalnosci gospodarczej, wystawione
nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skladania ofert;
kserokopia aktualnego zaswiadczenia wlasciwego naczelnika urzgdu skarbowego
potwierdzajacego brak zaleglosci w optacaniu podatkéw, optat lub zaswiadczenie
o uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozlozenia na raty
zalegtych ptatnosci lub wstrzymaniu w calosci wykonania decyzji organu
podatkowego, wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu
skladania ofert;
kserokopia aktualnego zaswiadczenia wtasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajacych

Przetarg nr. bu Wg ....... 2
., Zabudowa systemu automatyki typu ELSAP 05 na przenosnikach taSmowych dla odstawy urobku
z poktadu 203/3,4 i pokiadu 119/2 w ZG Janina Potudniowego Koncernu Weglowego S.A.”
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Potudniowy Koncern Weglowy S.A. w Jaworznie

odpowiednio, ze oferent nie zalega w oplacaniu skladek na ubezpieczenia zdrowotne
i spoteczne lub zaswiadczenie, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie, lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wlasciwego organu, wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace
przed uptywem terminu skladania ofert,

kserokopia dokumentu REGON;

kserokopia dokumentu NIP;

dowdd wplacenia wadium,;

dowod wykupu wymagan ofertowych;
warunki ptatnoscei:

Wymagany minimalny termin platnosci faktur wynosi 60 dni od daty otrzymania faktury.
Za date zaplaty przyjmuje si¢ dzief obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego,

b

forma platnosci — przelew;,

m) termin zwiazania oferta - 60 dni , przy czym bieg tego terminu rozpoczyna si¢ wraz

n)
0)
p)

Q)
1)

z uptywem terminu skladania ofert (dzief, w ktérym uptywa termin skiadania ofert

jest pierwszym dniem terminu zwiazania oferta);

o$wiadczenie, ze oferent znajduje si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniajacej wykonanie zamo6wienia,

oéwiadczenie, ze oferent zapoznat si¢ z wymaganiami ofertowymi i przyjmuje je
bez zastrzezen;

o$wiadczenie, ze oferent wyraza zgode na podpisanie umowy zgodnie z zalagczonym
wzorem,

termin wykonania zamowienia,

okres gwarancji.

15. W przypadku kiedy kilka podmiotow sklada oferte wspdlnie, do oferty nalezy zalaczy¢
dokumenty wymienione w punkcie 14 lit. e, f, g, h, i, — wystawione indywidualnie

na kazdy z podmiotow.

16. W przypadku, gdy oferta oferentow wystepujacych wspolnie zostanie przyjeta, przed
zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego wykonania ustugi nalezy przedstawi¢
umowe konsorcjum.

17. Jezeli oferent ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentéw okreslonych w ust. 14 pkt e, f, g, sklada dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w ktorym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania
potwierdzajace odpowiednio, ze:

18.

a)
b)

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadtosci — wystawiony nie wczesniej
niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert,

nie zalega z uiszczaniem podatkow, opfat, skfadek na ubezpieczenie spoteczne i
zdrowotne albo ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozlozenie na raty zalegtych platnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji
wilasciwego organu — wystawiony nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem
terminu sktadania ofert.

Jesli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w ktorym oferent ma siedzibg lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje si¢ dokumentdw, o ktorych mowa powyzej, zastgpuje si¢ je
dokumentem zawierajacym o$wiadczenie ztozone przed notariuszem odpowiednio kraju
pochodzenia osoby lub kraju, w ktorym oferent ma siedzibe lub adres zamieszkania.
Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sa sktadane wraz z thimaczeniem na jezyk
polski, poswiadczonym przez oferenta.

Przetarg nr... N1 0.2
., Zabudowa systemu automatyki typu ELSAP 05 na przenosnikach tasmowych dla odstawy urobku
z pokladu 203/3,4 i poktadu 119/2 w ZG Janina Potudniowego Koncernu Weglowego SA.”




Potudniowy Koncern Weglowy S.A. w Jaworznie

IV. Termin i miejsce skladania ofert

1.

(98]

[y

Oferte nalezy ztozy¢ w jednym, nieprzejrzystym, zaklejonym opakowaniu w:
Potudniowy Koncern Weglowy S.A. w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37,
Wydziat Umow (budynek centrali telefonicznej),

okojnr .. 1Y ...
go driia '45—0"‘2’0\% ...... godz....... 1 S" 90O
Na opakowaniu oferty nalezy umiesci¢:

a) Nazwe i siedzibe oferenta

b) Nazwe i siedzib¢ Zamawiajacego
napis: ,,Nr przetargu: ....(wpisa¢ numer)...
Przetarg na : ,,Zabudowa systemu automatyki typu ELSAP 05 na przenosnikach
tasmowych dla odstawy urobku z poktadu 203/3,4 i poktadu 119/2 w ZG Janina
Poludniowego Koncernu Weglowego S.A.”
Odpowiedzialnos¢ za prawidtowe zabezpieczenie oferty ponosi oferent.
Oferty zlozone po terminie beda zwrocone oferentom bez otwierania.
W szczegolnie uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze w kazdym czasie, przed
uptywem terminu do skladania ofert zmodyfikowa¢ tres¢ wymagan ofertowych opisujac
je klauzula ,,ZMIANA”. Dokonane w ten sposob uzupetnienie stanie sig czescig wymagan
ofertowych, zostanie przekazane oferentom i bedzie dla nich wiazace.
Oferent moze wprowadzié zmiany do oferty przed uptywem terminu do skladania ofert.
Zmiany nalezy ztozyé wedhug takich samych zasadach jak skiadana oferta z dopiskiem
”ZMIANA”.

Wadium

Przystepujacy do przetargu winien wnie$¢ wadium w wysokosci 15000zt (stownie:
pietnascie tysiecy zlotych 00/100 zt) w terminie do dnia poprzedzajacego komisyjne
otwarcie ofert.

Whptaty wadium nalezy dokonaé na konto: Potudniowy Koncern Weglowy S.A. ING
BANK SLASKI w Katowicach nr rachunku 45 1050 1142 1000 0022 9302 8375,
z wpisaniem na dowodzie wplaty hasta: ,Wadium na przetarg- Zabudowa systemu
automatyki typu ELSAP 05 na przenosnikach tasmowych dla odstawy urobku z pokiadu
203/3,4 i poktadu 119/2 w ZG Janina Poludniowego Koncernu Weglowego S.A”.

. Oferent wnosi wadium w jednej z ponizej podanych form:

a) pieniadz,
b) gwarancje bankowe (z terminem waznosci obejmujacym caly termin zwiazania
oferta , okreslony w pkt III podpunkt 14 lit.m),
c) porgczenia bankowe (z terminem waznoéci obejmujacym caly termin zwigzania
oferta , okreSlony w pkt IIT podpunkt 14 lit.m),
d) gwarancje ubezpieczeniowe (z terminem waznosci obejmujacym caly termin
zwigzania ofertg , okreslony w pkt III podpunkt 14 lit.m),
Ponadto dopuszczalne jest zaliczenie (przeksiggowanie) na poczet wadium, wymagalnych
na dzieh wniesienia wadium zobowiazan Potudniowego Koncernu Weglowego S A
wobec oferenta, na podstawie oéwiadczenia oferenta o wyborze tej formy wniesienia
wadium.
Wadium w postaci punkt 3 lit. b, c, d, nalezy dostarczy¢ do Wydziatu Finansowego pokdj
nr 6 w budynku centrali telefonicznej Potudniowego Koncernu Weglowego S.A.
w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37 w formie oryginatu dokumentu, przed uptywem
terminu okreslonego w pkt 1. Kopie dokumentu z potwierdzeniem jego zlozenia u
Zamawiajacego nalezy zataczy¢ do oferty.
Przetarg nrj‘) U

,, Zabudowa systemu automatyki typu ELSAP 05 na przenosnikach tasmowych dla odstawy urobku
z pokladu 203/3,4 i poktadu 119/2 w ZG Janina Potudniowego Koncernu Weglowego S.A. "
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5. Zatermin wniesienie wadium uwaza si¢:
a) uznanie rachunku bankowego Zamawiajacego,
b) dzien zlozenia oryginalu dokumentéw wymienionych w punkcie 3 ust. b—d w
Wydziale Finansowym Zamawiajgcego.

VI. Zwrot wadium

1. Zwrot wadium oferentom, ktorych oferty nie zostaty wybrane w wyniku przetargu,
powinien nastapi¢ niezwlocznie po zakonczeniu przetargu, nie pdzniej jednak niz w ciggu
7 dni po terminie rozstrzygniecia przetargu.

2. Oferentowi, ktéry wygrat przetarg, zamawiajacy zwraca wadium w terminie do 3 dni

PO zawarciu umowy.

Wadium bedzie zwracane w tej samej formie w jakiej zostalo wniesione.

4. Wadium ulega przepadkowi w razie cofnigcia lub zmiany oferty po rozpoczeciu
przetargu, z zastrzezeniem, ze zmiana oferty moze nastapi¢ tylko w drodze negocjacji
pomigdzy oferentem i komisja, lub uchylenia si¢ przez oferenta, ktéry przetarg wygrat, od
zawarcia umowy.

w

VII. Wymagany termin realizacji przedmiotu przetargu:
od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2009r.

VIII. Projekt umowy
Przy okreslaniu warunkéw oferty oferent powinien zapozna¢ si¢ z projektem umowy
Zamawiajacego.

IX. Tryb udzielania wyjas$nien
Wszelkich wyjasnien dotyczacych przetargu udzielaja:
a) w sprawach technicznych:
Dzial Gtéwnego Elektryka - tel. 032 627 05 48

X. Otwarcie ofert "
1. Otwarcie zlozonych do przetargu ofert nastapi w dniu 460'4‘10‘9(}0 godz.
A0.20 L w Potudniowym Koncernie Weglowym S.A. w Jaworznie, przy ul.
Grunwaldzkiej 37, w budynku ... XK ....ooo.........
2. Otwarcie oferty jest jawne.
3. Komisja w obecnosci przybytych oferentow:
a) stwierdza prawidlowos¢ ogloszenia przetargu oraz liczbe otrzymanych ofert, liczbe
ofert ztozonych po wyznaczonym terminie ich sktadania, stan kopert;
b) otwiera koperty z ofertami w kolejnosci ich ztozenia;
¢) po otwarciu kazdej z ofert podaje si¢ nazwy (firmy) oraz adresy oferentdéw, a takze
informacje dotyczace ceny, terminu wykonania zamdéwienia, okresu gwarancji i
warunkow ptatno$ci zawartych w ofertach. Ceny ofert nie podaje si¢ w sytuacji, gdy
formularz oferty handlowej zawiera powyzej 20 pozycji cen jednostkowych;
d) informuje obecnych oferentow o przewidywanym terminie zakonczenia
postepowania.

Przetarg nrbu 09 ..... 5
,, Zabudowa systemu automatyki typu ELSAP 05 na przenosnikach tasmowych dla odstawy urobku
z pokladu 203/3,4 i pokiadu 119/2 w ZG Janina Potudniowego Koncernu Weglowego S.A.”
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XI. Cze¢$¢ niejawna przetargu.

1.

2.

(98]

W czesci niejawnej Komisja dokonuje sprawdzenia ofert pod wzgledem formalnym
i okresla braki w ofertach.
Komisja wzywa rownoczesnie oferentow (faks, e-mail), ktorzy w okreslonym terminie
nie zlozyli oswiadczen lub dokumentéw okreslonych w wymaganiach ofertowych, lub
ktorzy ztozyli dokumenty zawierajace bledy, do ich uzupetnienia w ponownie
wyznaczonym terminie, w formie zgodnej z opisem przygotowania oferty. Oswiadczenia
lub dokumenty powinny potwierdza¢ spelnianie przez oferenta oraz przez oferowane
ustugi wymagan okreslonych w wymaganiach ofertowych nie pézniej niz w dniu
wyznaczonym jako termin uzupelnienia oswiadczen lub dokumentow.
Komisja dokonuje merytorycznej analizy ofert.
Komisja odrzuca oferty:

— zlozone po wyznaczonym terminie,

— gdy nie wniesiono wadium,

— ktére pomimo wyznaczonego terminu ich uzupelnienia nie speiniaja warunkow

formalnych okreslonych w wymaganiach ofertowych,
— gdy z analizy merytorycznej wynika, ze oferty nie odpowiadaja warunkom
przetargu przyjetym w wymaganiach ofertowych.

W przypadku podjecia decyzji o przeprowadzeniu negocjacji Komisja zaprasza
oferentow, ktorzy zlozyli oferty nie podlegajace odrzuceniu, na ten sam dzien i t¢ sama
godzing, a nastgpnie prowadzi z nimi negocjacje w kolejnosci ustalonej w drodze
losowania.
Z przebiegu negocjacji sporzadza si¢ protok&t. Protokot ten stanowi¢ bedzie
porozumienie, o ktorym mowa w art. 72 k.c., z chwilg zatwierdzenia go przez Prezesa
Zarzadu Poludniowego Koncernu Weglowego S.A.

XIL Kryteria oceny ofert, zgodnie z ktéorymi Komisja bedzie ocenia¢ oferty

Przy ocenie ofert Komisja kierowac si¢ bedzie kryterium: cena oferty — waga 100%

XIII. Rozstrzygnigcie przetargu

1.
2.

3.
4.

7.
8.
9.

Postepowanie przetargowe jest poufne.

Zakonczenie postgpowania przetargowego powinno nastapi¢ w okresie nie dhuzszym niz
45 dni od daty otwarcia ofert.

Decyzje o przyjeciu oferty podejmuje Zarzad Potudniowego Koncernu Weglowego S.A.
Zarzad Potudniowego Koncernu Weglowego S.A. podejmuje decyzj¢ o uniewaznieniu
przetargu lub jego czesci bez podania przyczyny.

Zarzad Poludniowego Koncernu Weglowego S.A. nie ma obowiazku udzielania
oferentom wyjasnien w sprawie motywow wyboru oferty.

Niezwlocznie po zakonczeniu przetargu oferenci zostang powiadomieni pisemnie o jego
wyniku.

Forma pisemna umowy zastrzezona jest pod rygorem niewaznosci.

Oferta nie podlega zwrotowi.

Oplata za wymagania ofertowe nie podlega zwrotowi.

XIV. Postanowienia koncowe

1.
2.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadanie ofert czgsciowych.
Zamawiajacy nie dopuszcza skladanie ofert wariantowych.
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3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji warunkow realizacj
zamoOwienia z oferentami, ktorzy zlozyli oferty nie podlegajace odrzuceniu.

Zalaczniki:

zal. nr 1, - Szczegotowy zakres rzeczowy — wg przedmiotu zaméwienia.

zal. nr 1a - Harmonogram realizacyjny prac montazowych.

zal. nr 2 - Wzor formularza oferty technicznej.

zal. nr 3 - Wzor formularza oferty handlowe;.

zal. nr 4 — Wykaz ushug wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat.
zal. nr 5 - Projekt umowy — wg przedmiotu zaméwienia.

/
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Zatacznik nr 1
do wymagan ofertowych

Szczegdélowy zakres rzeczowy przedmiotu zaméwienia

L Opis przedmiotu zaméwienia.

Zabudowa systemu automatyki typu ELSAP-05 na przenosnikach tasmowych dla
odstawy urobku z pokladu 203/3,4 i pokltadu 119/2 w PKW S.A. ZG Janina w Libigzu.
Material do montazu dostarcza Zamawiajacy.

IL Termin realizacji przedmiotu zaméwienia.

- od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2009r.
- Termin realizacyjny prac montazowych prowadzony bedzie wedlug zataczonego
harmonogramu (zatacznik nr 1a)

III. Wykaz przenos$nikéw taSmowych objetych zabudowg systemu automatyki
ELSAP-05
Odstawa tasmowa gléwna z pokladu 203/3,4 i pokladu 119/2:

» przekop zachodni I - dlugosé przenosnika 590m
* przekop poinocny II - diugos¢ przenosnika 1100m
= upadowa kamienna I (do pokt.201/1) - dlugos¢ przenosnika 780m

Odstawa tasmowa z pokladu 203/3,4

przecinka N — 501 — dtugos¢ przenosnika 70m
przecinka N — 801 — dtugos¢ przenosnika 70m
chodnik N — 814 — dlugo$¢ przenosnika 1000m
chodnik N — 814 — dlugos¢ przenosnika 520m
chodnik N — 814 — dlugos¢ przenosnika 520m

Odstawa tasmowa z pokladu 119/2:

s przecinka N — 435 — dlugos¢ przenosnika 140m
® pochylnia N — 436 — dtugos¢ przenosnika 830m
* pochylnia N — 436 — dtugos¢ przenosnika 750m

IV.  Zbrojenie ukladu transportu urobku obejmuje:

a) dla odstawy tasmowej gléwnej z pokladu 203/3,4 i pokladu 119/2 oraz odstawy
tasmowej z pokladu 203/3,4:

- transport elementéw automatyki, przewodow i kabli z punktu zdawczo- odbiorczego
wyznaczonego kazdorazowo dla kazdego przenosnika,

- wykonanie prac montazowych prowadzone bgdzie w dni powszednie, a przelaczenie
w ustaleniu z Zamawiajacym w dni wolne od pracy ,

- wykonanie prob ruchowych i funkcjonalnych w obecnosci przedstawiciela
Zamawiajacego, zakonczone protokotem odbioru technicznego przenosnika,

- demontaz istniejacego wczesniej systemu automatyki i zdania go do ustalonego
kazdorazowo punktu zdawczo-odbiorczego,

b) dla odstawy tasmowej z pokladu 119/2:
- transport elementéw automatyki, przewodow i kabli z punktu zdawczo- odbiorczego
wyznaczonego kazdorazowo dla kazdego przenosnika,

LYAT/L)
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- wykonanie prac montazowych,
- wykonanie prob ruchowych i funkcjonalnych w obecnosci przedstawiciela
Zamawiajacego, zakoficzone protokotem odbioru technicznego przenos$nika,

V. Warunki prowadzenia prac.

Wszystkie prace zwiazane z wykonaniem przedmiotu zaméwienia musza by¢ prowadzone
zgodnie z zasadami sztuki gorniczej oraz obowiazujacymi przepisami, tj.:

1. Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2005r. Nr 228, poz.
1947 z pdzn. zm.) oraz przepisami i aktami wykonawczymi do ustawy w zakresie
zgodnym z przedmiotem zamOwienia,

2. Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia
przeciwpozarowego w podziemnych zakiadach gorniczych (Dz. U. Nr 139, poz. 1169)
wraz z zatacznikami,

3. Normami obowiazkowego stosowania, w zakresie zamOwienia.

4. Wykonawca przedstawi o§wiadczenie producenta o przeszkoleniu swoich pracownikow w
zakresie wykonywania montazu i uruchomienia systemu ELSAP-05 i UGS-01/2.

5. Wykonawca przedstawi o$wiadczenie producenta o przeszkoleniu swoich pracownikow w
zakresie obstugi i konfiguracji systemu wizualizacji ELSAP Conf. i ELSAP View.

6. Zatrudnieni przez wykonawce elektromonterzy musza posiada¢ min. 3 letnia praktyke
pracy pod ziemia w oddziale elektrycznym oraz znaé uklady elektryczne urzadzen firmy
Elektrometal S.A.

7. Zatrudnieni przez wykonawce elektromonterzy musza posiada¢ upowaznienia do prac
przy urzadzeniach elektrycznych na dole kopalni.

8. Prace odbywaé si¢ beda na zmianie I w dni robocze, przez zespot elektromonterow w
liczbie od 2-6 0séb fizycznych (elektromonterow) pod kierunkiem 1 osoby dozoru
éredniego ruchu elektrycznego wykonawcy. Ilos¢ pracownikow fizycznych
(elektromonteréw) firmy obcej bedzie ustalony z dozorem elektrycznym kopalni wedlug
aktualnych zapotrzebowai tygodniowych w zaleznosci od zakresu i rodzaju
prowadzonych prac.

9. Wsrdd pracownikéw wykonawcy musi by¢ wskazany przez wykonawce przodowy
brygady.

10. Pracownicy wykonawcy beda pracowac przy urzadzeniach bez napigcia lub przy
obwodach iskrobezpiecznych.

11. Pracownicy wykonawcy beda wyposazeni w niezbedny zestaw narze¢dzi
zagwarantowanych przez wykonawce.

12. Zamawiajacy przyjmuje na siebie obowiazek dostarczenia materialéw niezbednych do
wykonania przedmiotu zamoéwienia do ustalonego punktu zdawczo-odbiorczego.

13. Wykonawca zapewni pelne oblozenie robot i stanowisk dozoru zgodnie z wymaganymi
przepisami prawa goriczo-geologicznego.

14. Pracownicy wykonawcy nie beda wykonywali samodzielnie prac przy urzadzeniach
elektrycznych ( w my$l Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17.09,1999r. ).
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15. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ weryfikacji umiejetnosci technicznych
zatrudnionych przez wykonawce elektromonteréw skutkujaca wykluczeniem z zespotu
realizujacego zadania.

16. Roboty nalezy prowadzié w oparciu o system pracy na dole w PKW S.A. ZG Janina.
Zjazd i wyjazd szybem odbywat si¢ bedzie na zasadach obowiazujacych pracownikow
Zamawiajacego.

17. Codziennie na podziale zatogi okreslony zostanie zakres prac do wykonania w czasie
dniéwki i na koniec zmiany dozér wykonawcy zda raport z robét dozorowi
zamawiajacego.

18. Pracownicy musza posiadaé aktualne badania lekarskie, badania psychologiczne oraz
przeszkoleni w zakresie stosowania aparatow ucieczkowych i przepisow BHP na terenie
kopalni.

VL Realizacja przedmiotu przetargu obejmuje ponadto:

—  wykonanie dokumentacji technicznych zasilania i sterowania urzadzen automatyki
przeno$nikéw wraz z opinia odpowiedniej jednostki atestacyjnej w celu stwierdzenia
zgodnosci z obowigzujacymi przepisami,

—  montaz na stanowisku powierzchniowym systemu zdalnej kontroli i monitorowania
parametroéw pracy urzadzen odstawczych, obejmujacy miedzy innymi pomiar
pradéw obciazen silnikéw napedoéw przenosnikow tasmowych, ktory umozliwia
przekazywanie do systemu wizualizacyjnego informacji o pracy systemu oraz
konfiguracje sieci i zmianie parametrow pracy systemu z poziomu wizualizacji,

—  szkolenie pracownikow ZG Janina w zakresie eksploatacji i konserwacji systemu
automatyki ELSAP-05 w ilosci 16 godzin (min. 20 osob).

Zakiad Gornfezy Janina
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Harmonogram realizacyjny prac montazowych

Zalacznik or 1a

Miejsce wykonania ustugi

Dlugosé
przeno$nika

Okres realizacji

Odstawa taimowa gléwna z pokladu 203/3,4 i pokladu 119 montaz tylko na zm I oraz demontaz

Zabudowa systemu automatyki typu ELSAP-05 na przenosniku
tasmowym (przekop zachodni | - dlugo$¢ przenosnika 590m) oraz
demontaz istniejacego wezesniej systemu automatyki i zdania go do
ustalonego punktu zdawczo-odbiorczego.

590m

Zabudowa systemu automatyki typu ELSAP-05 na przeno$niku
tasmowym (przekop pétnocny II - dlugosé przenosnika 1100m) oraz
demontaz istniejacego wezesniej systemu automatyki i zdania go do
ustalonego punktu zdawczo-odbiorczego.

1100 m

Zabudowa systemu automatyki typu ELSAP-05 na przeno$niku
tasémowym (upadowa kamienna I (do pokt.201/1) - dlugos¢
przenoénika 780m) oraz demontaz istniejacego wczesniej systemu
automatyki i zdania go do ustalonego punktu zdawczo-odbiorczego.

780 m

Czerwiec - Lipiec -
Sierpien

Odstawa ta§mowa z pokladu 203/3,4 montaz tylko na zm I oraz demontai

Zabudowa systemu automatyki typu ELSAP-05 na przeno$niku
tagmowym (przecinka N — 501 — dlugos¢ przenosnika 70m)oraz
demontaz istniejacego wczesniej systemu automatyki i zdania go do
ustalonego punktu zdawczo-odbiorczego

70 m

Zabudowa systemu automatyki typu ELSAP-05 na przenosniku
tasmowym (przecinka N — 801 — dlugos¢ przenosnika 70m) oraz
demontaz istniejacego wczeéniej systemu automatyki i zdania go do
ustalonego punktu zdawczo-odbiorczego

70 m

Wrzesien - Pazdziernik

Zabudowa systemu automatyki typu ELSAP-05 na przeno$niku
tasmowym (chodnik N - 814 — dlugo$¢ przenosnika 1000m) oraz
demontaz istniejacego wczesniej systemu automatyki i zdania go do
ustalonego punktu zdawczo-odbiorczego

1000 m

Zabudowa systemu automatyki typu ELSAP-05 na przenosniku
tasmowym (chodnik N — 814 — dlugo$¢ przeno$nika 520m) oraz
demontaz istniejacego wezesniej systemu automatyki i zdania go do
ustalonego punktu zdawczo-odbiorczego

520 m

Zabudowa systemu automatyki typu ELSAP-05 na przeno$niku
tasmowym (chodnik N — 814 — dlugos¢ przenosnika 520m) oraz
demontaz istniejacego wczeéniej systemu automatyki i zdania go do
ustalonego punktu zdawczo-odbiorczego

520 m

Listopad - Grudzien
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Odstawa tasmowa z pokladu 119/2 montaz tylke na zm I

Zabudowa systemu automatyki typu ELSAP-05 na przenosniku

tasmowym (przecinka N — 435 — dlugo$¢ przenosnika 140m ) 140 m
Zabudowa systemu automatyki typu ELSAP-05 na przenosniku 830 m
tasmowym (pochylnia N - 436 — dlugos$¢ przenosnika 830m)

Zabudowa systemu automatyki typu ELSAP-05 na przenosniku 750 m

tasmowym (pochylnia N — 436 — dlugo$c przenosnika 750m)

Kwiecien - Maj

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu prac w uzgodnieniu z

Wykonawca w z?leznoéci od potrzeb Zamawiajacego

|

Zakiafl,Goémiczy Janina
Giowny Elektryk )
Z-ca Kierownika D ;iahJ\Energomemamcznego
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Zatacznik nr 2
do wymagan ofertowych

WZOR FORMULARZA OFERTY TECHNICZNEJ
1. Dane oferenta:

petna nazwa oferenta: ..............coooiii i

2. Data sporzadzenia oferty: ...

3. Przedmiot (zakres) Oferty: ... .. ..o

7. Kserokopie odpowiednich dokumentow wskazujacych, ze dana jednostka gwarantuje
wymagany poziom jako$ci wykonania przedmiotu oferty. Referencje i rekomendacje
/jezeli posiada/.

8. Os$wiadczamy, ze posiadamy niezbedng wiedzg i do$wiadczenie oraz dysponujemy
potencjalem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania ustugi.

9. Os$wiadczamy, ze posiadamy uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub
czynnosci, jezeli ustawy nakladaja obowiazek posiadania takich uprawnien.

10. Oswiadczamy, ze posiadamy swoich pracownikow ktorzy zostali przeszkoleni przez
producenta w zakresie wykonywania montazu i uruchomienia systemu ELSAP-05 i
UGS-01/2.

11. Oéwiadczamy, ze posiadamy swoich pracownikoéw ktorzy zostali przeszkoleni przez
producenta w zakresie obstugi i konfiguracji systemu wizualizacji ELSAP Conf. i
ELSAP View
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12. Oswiadczamy, ze oferowany ustuga jest wolna od wad prawnych.
13. Zalacznikami do niniejszej oferty sa:

13.1. Wykaz wykonanych, a w przypadku §wiadczen okresowych lub ciagtych
rowniez wykonywanych, ustug w okresie ostatnich trzech lat przed dniem okreslonym
jako termin zlozenia ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnodci jest krétszy - w tym
okresie, odpowiadajacych swoim rodzajem ustugom stanowiacym przedmiot
zamdwienia, z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorcow:

zal. nr........

13.2. Dokumenty potwierdzajace, ze ustugi zostaly nalezycie wykonane:
zal. nr ........

13.3. Wykaz o0s6b i podmiotow, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia

i wyksztalcenia, niezbednych do wykonania zamdwienia, a takze zakres
wykonywanych przez nich czynnosci: *

zal.nr.......

12.4, Wykaz (wraz z zalaczeniem kserokopii) dokumentow stwierdzajacych,

ze osoby, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia, posiadajag wymagane
uprawnienia, jezeli ustawy nakladaja obowiazek posiadania takich uprawnien: ¥

zal. nr ........

13.5. Kserokopie dokumentow:
@) Zah NT L - o
b) Zal Nr 2 -,

.......................................................................................................

(Pieczeé i podpis osoby/os6b uprawnionych do reprezentowania oferenta)
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Zatacznik nr 3
do wymagan ofertowych

WZOR FORMULARZA OFERTY HANDLOWEJ

1. Dane oferenta:
petna nazwa oferenta; ..o

skrot nazwy Oferenta: ... ...
NP o e e

AATES POCZEOWY. .....ve et e ce et et e
I L O OTIU. . oottt e e e e

T FBKSU . oo e e e e
NIl

(w przypadku oferentéw wystepujacych wspolnie powyzisze nalezy wypetnic
dla kazdego oferenta oddzielnie)

2. Data sporzadzenia Oferty: ...

3. Przedmiot (zakres) Oferty: ............ooiiiiii i

L.p. Wyszczegélnienie Cena netto

Zabudowa systemu automatyki typu ELSAP-05 na przenoéniku
tasmowym (przekop zachodni I - dlugo$¢ przenosnika 590m)
oraz demontaz istniejacego wczesniej systemu automatyki i
zdania go do ustalonego punktu zdawczo-odbiorczego. vornssnssenssenseveeesee 2

stownie zi:

Zabudowa systemu automatyki typu ELSAP-05 na przeno$niku
, |tasmowym (przekop potnocny II - dlugosé przenosnika 1100m)
" |oraz demontaz istniejacego wcze$niej systemu automatyki i
zdania go do ustalonego punktu zdawczo-odbiorczego. coressonssssussesssesens 2

stownie zi:

Zabudowa systemu automatyki typu ELSAP-05 na przeno$niku
tasmowym (upadowa kamienna I (do pokl.201/1) - dlugosc
3. |przenosnika 780m) oraz demontaz istniejacego wczesnie]
systemu automatyki i zdania go do ustalonego punktu zdawczo-
odbiorczego. cessessensasesseassnsens Z1

stownie zi:

Zabudowa systemu automatyki typu ELSAP-05 na przenosniku
4 |tasmowym (przecinka N — 501 — dtugos¢ przenosnika 70m) oraz
" | demontaz istniejacego wczesniej systemu automatyki i zdania | .eeeeensseeeneienee 2t
go do ustalonego punktu zdawczo-odbiorczego.

siownie zi:

Przetarg nr.... ,, .............. 13
. Zabudowa systemu automatyki typu ELSAP 05 na przenosnikach tasmowych dla odstawy urobku
z poktadu 203/3,4 i poktadu 119/2 w ZG Janina Potudniowego Koncernu Weglowego SA.”
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Zabudowa systemu automatyki typu ELSAP-05 na przenosniku
tasmowym (przecinka N — 801 — dtugos¢ przenosnika 70m) oraz
demontaz istniejacego wczesniej systemu automatyki i zdania
go do ustalonego punktu zdawczo-odbiorczego.

e Zh

stownie zi:

Zabudowa systemu automatyki typu ELSAP-05 na przenosniku
tasmowym (chodnik N — 814 — dlugos¢ przenosnika 1000m)

oraz demontaz istniejacego wcze$niej systemu automatyki 1| ..ccecsesseesees

zdania go do ustalonego punktu zdawczo-odbiorczego.

.zl

stownie zi:

Zabudowa systemu automatyki typu ELSAP-05 na przenosniku
tasmowym (chodnik N — 814 — dlugos¢ przeno$nika 520m) oraz

demontaz istniejacego wczesniej systemu automatyki i zdania | ceeeeeceinnneees

go do ustalonego punktu zdawczo-odbiorczego.

/|

stownie zi:

Zabudowa systemu automatyki typu ELSAP-05 na przenosniku
tasmowym (chodnik N — 814 — dlugos$¢ przenosnika 520m) oraz

demontaz istniejacego wczesniej systemu automatyki 1 Zdamia | seeeeseeessessessenes

go do ustalonego punktu zdawczo-odbiorczego.

zi

stownie zi:

Zabudowa systemu automatyki typu ELSAP-05 na przenosniku
tasmowym (przecinka N — 435 — dlugo$¢ przenosnika 140m )

I/ |

stownie zi:

10.

Zabudowa systemu automatyki typu ELSAP-05 na przenosniku
ta$émowym (pochylnia N ~ 436 — dlugos$¢ przenosnika 830m)

L

stownie zi:

11.

Zabudowa systemu automatyki typu ELSAP-05 na przenosniku
tasmowym (pochylnia N — 436 — dlugos¢ przenosnika 750m)

.zl

stownie zi:

12.

Wykonanie dokumentacji technicznych zasilania i sterowania
urzadzen automatyki przeno$nikow wraz z opinia odpowiedniej
jednostki atestacyjnej w celu stwierdzenia zgodnosci z
obowigzujacymi przepisami.

/|

RAZEM

.zl

stownie zi:

Podane przez nas wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty poniesione w celu nalezytego
wykonania zamowienia w tym szkolenie pracownikow ZG Janina w zakresie eksploatacji i
konserwacji systemu automatyki ELSAP-05 w ilosci 16 godzin (min. 20 osob)

Przetarg nr")uog .....
,» Zabudowa systemu automatyki typu ELSAP 05 na przenosnikach tasmowych dla odstawy urobku
z poktadu 203/3,4 i poktadu 119/2 w ZG Janina Potudniowego Koncernu Weglowego SA.”




5.

Poludniowy Koncern Weglowy S.A. w Jaworznie

Warunki ptatnosci:

Minimalny termin ptatno$ci wynosi 60 dni od daty otrzymania faktury.
Podstawa wystawienia faktury dla kazdego przenosnika bedzie protokdt odbioru
technicznego przenosnika podpisany przez upowaznione osoby ze strony Zamawiajacego
i Wykonawcy.

Za date zaplaty przyjmuje si¢ dzien obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

6.

7.

10.

11.

12.

13.

Termin wykonania ZaMOWIEIHA: ..........cccourviiiieeiiiii e
OKIES GWATANCHL ..o ceoceeeceemeeienseas s
Forma platnosci: przelew.

Termin zwigzania oferta:

Oswiadczamy, ze uwazamy si¢ za zwiazanych oferta na czas wskazany
w wymaganiach ofertowych.

Os$wiadczamy, ze znajdujemy si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowe;j
zapewniajacej wykonanie zamoéwienia.

Os$wiadczamy, ze zapoznali$my si¢ z wymaganiami ofertowymi i przyjmujemy je
bez zastrzezen.

Oswiadczamy, ze wyrazamy zgodg na podpisanie umowy zgodnie z zataczonym
wzorem.

Zatacznikami do niniejszej oferty sa:

13.1. Kserokopia aktualnego odpisu z wlasciwego rejestru albo aktualne
zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne
przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub zgloszenia do ewidencji dziatalno$ci
gospodarczej, wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu
sktadania ofert:

13.2. Kserokopia aktualnego zaswiadczenia wiasciwego naczelnika urzedu
skarbowego potwierdzajacego brak zaleglosci w optacaniu podatkow, optat lub
zaswiadczenie o uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub
roztozenia na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymaniu w catosci wykonania decyzji
organu podatkowego, wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed uplywem
terminu sktadania ofert:

13.3. Kserokopia aktualnego zaswiadczenia wiasciwego oddziatu Zaktadu
Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego
potwierdzajacych odpowiednio, ze oferent nie zalega w oplacaniu skladek na
ubezpieczenia zdrowotne

i spoteczne lub zaswiadczenie, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie, lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wlasciwego organu, wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace

Przetarg nr.... "0 YNA0.
., Zabudowa systemu automatyki typu ELSAP 05 na przenosnikach tasmowych dla odstawy urobku
z poktadu 203/3,4 i poktadu 119/2 w ZG Janina Potudniowego Koncernu Weglowego SA.”
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przed uptywem terminu skladania ofert:
zal. nr ...

13.4. Kserokopia dokumentu REGON:
zat. or ...

13.5. Kserokopia dokumentu NIP:

zal. nr ...

13.6. Dowdd wplacenia wadium:

zal nr ...

13.7. Dowéd wykupu wymagan ofertowych:
zal. nr ...

13.8. Pelnomocnictwa**):

zat nr ...
*)_ niepotrzebne skresli¢
*% _ w przypadku, gdy udzielono pelnomocnictw

(Pieczet i podpis osoby/os6b uprawnionych do reprezentowania oferenta)

Przetarg n. ”U v.. 16

. Zabudowa systemu automatyki typu ELSAP 05 na przenosnikach tasmowych dla odstawy urobku
z pokladu 203/3,4 i poktadu 119/2 w ZG Janina Poludniowego Koncernu Weglowego SA.”
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WYKAZ, USLUG
WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH
W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT

Zalacznik nr 4

do wymagafn ofertowych

Nazwa ofeTENLA: .......ooviieiiir et e s
Adres OFETENta: ........ocoooeeeieieiee e e et
DALA et e e e
Wartosé Pelna nazwa podmiotu,
Lp. Przedmiot zaméwienia zamowienia Te{mlnn na rzecz ktorego
netto realizacji wykonywano
(bez VAT) zamowienie
17

Przetarg nr RE2NAl
. Zabudowa systemu automatyki typu ELSAP 03 na przeno$nikach tasmowych dla odstawy urobku
z pokdadu 203/3,4 i pokiadu 119/2 w ZG Janina Poludniowego Koncernu Weglowego S.A.”
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Zatacznik nr 5
do wymagan ofertowych
— projekt umowy —
UMOWA nr ...eeeveneens
zawarta w Jaworzniew dniu ... pomiedzy :

Poludniowym Koncernem Weglowym S.A.
z siedzibg w Jaworznie,
43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37,

REGON: 240033634,

NIP: 6321880539,

nr KRS 0000228587 — Sad Rejonowy w Katowicach, Wydziat VIII Gospodarczy KRS,
kapitat zakladowy: 352.040.780,00 zi, kapitat wptacony: 352.040.780,00 z,

zwanym dalej ,,Zamawiajacym” i reprezentowanym przez:

B
1

NRKRS: wpisanym w Sadzie Rejonowym w.........................
kapitat zaktadowy: ................... Z, kapitat wplacony: ................... zi,

zwanym w tresci umowy , Wykonawcg” w imieniu i na rzecz ktorej dziataja:

| PPN TR
2 PO

Umowa zostala zawarta na podstawie Uchwaly nr ... Zarzadu Poludniowego Koncernu
Weglowego S A. zdnia .........occoceevcecnnnne. zatwierdzajacej wyniki przetargu, oraz protokolu z rokowan z dnia

Przedmiot umowy
§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania ustuge pn.: ,, Zabudowe
systemu automatyki typu ELSAP 05 na przeno$nikach tasmowych dla odstawy urobku z
poktadu 203/3,4 i poktadu 119/2 w ZG Janina Potudniowego Koncernu Weglowego S.A
w Libigzu”.

2. Szczegdtowy zakres robot objetych zadaniem zostat ujety w zataczniku nr 1 do niniejszej

umowy.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ w ramach zamowienia prowadzi¢ prace zgodnie z
ustaleniami zawartymi w dokumencie Obowiazki stron w zakresie ,Prawa
Geologicznego i Gorniczego", dotyczacy wykonywania robot w ruchu zaktadu
Przetarg nr%l 09 ..... 18

., Zabudowa systemu automatyki typu ELSAP 05 na przenosnikach tasmowych dla odstawy urobku
z pokladu 203/3,4 i poktadu 119/2 w ZG Janina Potudniowego Koncernu Weglowego SA.”




Potudniowy Koncern Weglowy S.4. w Jaworznie

gorniczego Poludniowego Koncernu Weglowego S.A. - Zaktad Gérniczy Janina w
Libiazu, stanowiacy zatacznik nr 2 do umowy.

Termin wykonania przedmiotu umowy
§2
Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy od dnia zawarcia umowy
do 31 grudnia 2009r.
. Termin realizacyjny prac montazowych prowadzony bedzie wedlug zalaczonego
harmonogramu realizacyjnego stanowiacy zatacznik nr 3 do niniejszej umowy.

Zasady rozliczen
§3
Za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢ faczne wynagrodzenie ryczaltowe netto
.................................................. stownie:.......... cevveenenrenrennnene oo oo ZhOtyCh),
w tym za wykonanie ustugi na poszczegolnych przenosmkach
zabudowe systemu automatyki typu ELSAP-05 na przeno$niku tasmowym (przekop
zachodni I - dlugo$¢ przenosnika 590m) oraz demontaz istniejacego wezesniej systemu
automatyki 1 zdania go do ustalonego punktu zdawczo-odbiorczego
CENANELO ..o
zabudowe systemu automatyki typu ELSAP 05 na przeno$niku tasmowym (przekop
polnocny II - dlugos¢ przenosnika 1100m) oraz demontaz istniejacego wezesniej systemu
automatyki i zdania go do ustalonego punktu zdawczo-odbiorczego
CENA NELO...cvverrerereeresrereeraerenns ,
zabudowg systemu automatyki typu ELSAP-05 na przenosniku tasmowym (upadowa
kamienna I (do pokt.201/1) - dtugos¢ przenosnika 780m) oraz demontaz istniejacego
wczesniej systemu automatyki i zdania go do ustalonego punktu zdawczo-odbiorczego
cena NEtto.......ovvvvvriiiinienninienes
zabudowg systemu automatyk1 typu ELSAP-05 na przeno$niku tasmowym (przecmka
N - 501 — dlugo$¢ przenosnika 70m) oraz demontaz istniejacego wczesniej systemu
automatyki i zdania go do ustalonego punktu zdawczo-odbiorczego
cena Netto .....ooovevviviiiiniiiininienens
zabudowe systemu automatykl typu ELSAP-05 na przenos$niku taSmowym (przecmka
N — 801 — dlugos¢ przenosnika 70m) oraz demontaz istniejacego wczesniej systemu
automatyki i zdania go do ustalonego punktu zdawczo-odbiorczego
CENA NEO..cvvererverrerereerireeeenens
zabudowe systemu automatyki typu ELSAP-05 na przenosniku tasmowym (chodnik
N — 814 — dlugos$¢ przenosnika 1000m) oraz demontaz istniejacego wczesniej systemu
automatyki i zdania go do ustalonego punktu zdawczo-odbiorczego
cena NEtlo.......evivviiiiiiannn
zabudowe systemu automatyki typu ELSAP 05 na przeno$niku tasmowym (chodnik
N — 814 — dlugo$¢ przenosnika 520m) oraz demontaz istniejacego wczesniej systemu
automatyki i zdania go do ustalonego punktu zdawczo-odbiorczego
CeNA NELO ..ocvevvervevrrerenerenens
zabudowg systemu automatykl typu ELSAP-05 na przeno$niku tasmowym (chodnik
N — 814 — dlugos$é przenosnika 520m) oraz demontaz istniejacego wczesniej systemu
automatyki i zdania go do ustalonego punktu zdawczo-odbiorczego
cena Nett0......coverveereevevenenn ,

Przetarg nr... "WV 19
., Zabudowa systemu automatyki typu ELSAP 05 na przenosnikach tasmowych dla odstawy urobku
z pokladu 203/3,4 i pokladu 119/2 w ZG Janina Poludniowego Koncernu Weglowego S.4.”




W

8.

9.

Potudniowy Koncern Weglowy S.A. w Jaworznie

zabudowe systemu automatyki typu ELSAP-05 na przenoéniku tasmowym (przecinka
N — 435 — dlugo$¢ przenosnika 140m ) cena netO.............coooovieviiiiiiiiiin
zabudowe systemu automatyki typu ELSAP-05 na przenosniku tasmowym (pochylma
N — 436 — dlugo$¢ przenosnika 830m) cena netto..........oovinnnninnn
zabudowe systemu automatyki typu ELSAP-05 na przenosniku tasmowym (pochylma
N — 436 — dtugos¢ przeno$nika 750m) cena netto............ooooivviininn, ,
wykonanie dokumentacp techmcznych zasilania i sterowania urzadzen automatyki
przeno$nikow wraz z opinig odpow1edn1ej jednostki atestacyjnej w celu stwierdzenia
zgodnosci z obowiazujacymi przepisami Cena NEtto...........ccoooovvvmiiiiiniinnnens
Do wynagrodzema okreslonego wust.1 zostanie doliczony podatek VAT zgodnle z
obowiazujacymi przepisami.
Zamawiajacy wyraza zgode na wystawienie faktur czesciowych za wykonanie ustugi na
poszczegdlnych przenosnikach wymienionych w ust. 1.
Zaplata ceny nastapi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego prawidiowo wystawionych faktur.
Strony ustalaja jako date zaptaty dzien obciazenia rachunku Zamawiajacego.
Podstawa wystawienia faktur beda protokdy odbioréw technicznych dla kazdego
przeno$nika, podpisane przez upowaznione osoby ze strony Zamawiajacego 1
Wykonawcy, ktére nalezy dofaczy¢ do faktury i przesta¢ na adres:
Poludniowy Koncern Weglowy S.A.
ul. Grunwaldzka 37,
43-600 Jaworzno.
Faktura, do ktérej nie zostat doiqczony protokot odbioru technicznego nie jest faktura
prawidlowo wystawiona w rozumieniu ust. 4.
Strony o§wiadczaja, ze sg platnikami podatku VAT. Zamawiajacy upowazma
Wykonawce do wystaw1ema faktury VAT bez koniecznosci sktadania swojego podpisu
Naleznosci wynikajace z niniejszej umowy nie moga by¢ przelane na rzecz osoby trzeciej
bez zgody Zamawiajgcego.
Faktura wystawmna na podstawie niniejszej umowy musi zawiera¢ numer, pod ktérym
umowa zastata wpisana do rejestru umow Zamawiajgcego.

10. Bez zgody Zamawiajacego wyrazonej pisemnie, nie mozna przenie$¢ na osoby trzecie

wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy.

Gwarancja
§4

Na wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres ..................
miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru wykonanych robot.

W przypadku wystapienia w okresie gwarancyjnym usterek w wykonanych pracach
Wykonawca jest zobowiazany na wlasny koszt naprawi¢ lub poprawic zle wykonany
przedmlot umowy w terminie 8 godzin od powiadomienia wykonawcy o usterkach. Okres
gwarancji wydluza si¢ o czas wykonywania napraw gwarancyjnych.

Zasady realizacji przedmiotu umowy
§5

. Wszystkie prace montazowe na dole zaktadu beda wykonywane zgodnie z

obowiazujacymi przepisami prawa geologicznego i gorniczego.

Wykonawca zobowiazany Jest do przeszkolenia pracownikow wykonujacych roboty w
zakresie BHP oraz znajomosci planu ruchu i sposobow powiadamiania w przypadku
zaistnienia wypadku.

Przetarg nr.... %LV A . 20

., Zabudowa systemu automatyki typu ELSAP 05 na przenosnikach tasmowych dla odstawy urobku
z poktadu 203/3,4 i poktadu 119/2 w ZG Janina Potudniowego Koncernu Weglowego SA4.’
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3. Realizacja robdt objetych umowg przebiegac bedzie w terminach uzgodnionych z
Zamawiajacym.

4. Wykonaweca zglosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do przeprowadzenia odbioru
technicznego przedmiotu umowy, po zakonczeniu prac na kazdym z przeno$nikow.

5. Zamawiajgcy dokona protokolarnego odebrania robdt bedacych przedmiotem umowy w
ciagu 3 dni roboczych od zgtoszenia ich do odbioru przez Wykonawce,

6. W ciagu 3 dni roboczych od zakonczenia ruchu probnego Zamawiajacy dokona
protokolarnego koficowego odbioru technicznego robot .

7. Wszelkie ustalenia organizacyjno-techniczne oraz wzajemne zobowiazania stron umowy

wynikajace z obowigzujacych przepisow prawa oraz przepisow obowiazujacych

w Poludniowym Koncernie Weglowym S.A. - Zakladzie Gorniczym Janina zawiera
zatacznik — ,,Obowiazki stron w zakresie Prawa Geologicznego i Gorniczego” stanowiacy

zal. or 2 do niniejszej umowy.

Nadzér nad realizacja przedmiotu umowy
§6
Osobami odpowiedzialnymi za nadzor i realizacj¢ umowy sa:
a) ze strony Zamawiajacego

mgr inz. Jacek Boron tel. 032 627 06 22
mgr inz. Waclaw Wojcik tel. 032 627 04 72
b) ze strony Wykonawcy
1) , 2) e,

Kary umowne

§7

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng;

a) z tytulu odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od
Wykonawey w wysokosci 10% lacznego wynagrodzenia netto okreslonego

w §3 ust.1

b) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do harmonogramu
okreslonego w zal. nr 3 — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia netto okreslonego
w §3 ust.1 za poszczegolny przenosnik.

c) za zwloke w wykonaniu naprawy gwarancyjnej — w wysokosci 2 000z} za kazda
rozpoczeta dobe opoznienia.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytulu odstapienia od umowy przez
Wykonawece z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10% tacznego
wynagrodzenia netto okre§lonego w §3 ust.1

3. W przypadku przerwania lub wstrzymania realizacji robot przez Zamawiajacego,
Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za wykonane prace, na podstawie protokotu
stwierdzajacego zaawansowanie robot.

4. W przypadku gdy kary umowne nie pokryja poniesionych szkéd Stronom przyshuguje
prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogolnych.

Przetarg nrbqv?

. Zabudowa systemu automatyki typu ELSAP 05 na przenosnikach tasmowych dla odstawy urobku
z poktadu 203/3,4 i poktadu 119/2 w ZG Janina Potudniowego Koncernu Weglowego SA.”
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W

. Zaptata kar umownych nastapi w terminie 60 dni od dnia wystawienia dokumentu
obciazeniowego.

Sila wyzsza
§8

et

. Od obowiazkow wynikajacych z zawartej umowy Strony moga by¢ zwolnione tylko
w przypadku zaistnienia okoliczno$ci nieprzewidzianych, niezaleznych od woli Stron,
ktorym Strona nie mogta zapobiec przy nalezytej starannosci (sita wyzsza) i ktore
nastapity po zawarciu umowy, uniemozliwiajac jej wykonanie w cato$ci lub jej czesci,
takich jak: pozary, powodzie, trzgsienia ziemi, wojna, dziatania nieprzyjacielskie, strajki,
zarzadzenia wiadz panstwowych.

2. O zaistnieniu okolicznosci uznanych za sile wyzsza Strony s3 zobowiazanie niezwlocznie
nawzajem si¢ powiadomi¢ pisemnie. Sita wyzsza nie jest w szczegdlnosci brak sity
roboczej, materiatow, srodkéw transportu.

. W przypadku gdy sita wyzsza uniemozliwia Stronie nalezyte wykonanie $wiadczen
okreslonych niniejsza umowa przez czas dluzszy niz jeden miesiac, druga Strona moze
wystapi¢ o odstapienie od niniejszej umowy.

. W razie odstapienia od niniejszej umowy na podstawie ust. 3 nie stosuje si¢ postanowien
§ 7ust.11lit. aiust. 2.

(98]

B~

Ochrona srodowiska

§9

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do przestrzegania przepisow prawnych w zakresie ochrony
srodowiska.

2. Wykonawca oswiadcza, Ze jesli w trakcie realizacji przedmiotu umowy powstang odpady
to jest on Wytwarzajacym i Posiadaczem tych odpadéw i zobowiazuje si¢ do
prowadzenia kart ewidencji oraz kart przekazania odpadow, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami prawa oraz gospodarowania odpadami w sposob gwarantujacy poszanowanie
srodowiska naturalnego.

Klauzula Poufnosci
§10

Obie Strony niniejszej umowy zobowiazuja si¢ do zachowania poufnosci informacji,
dokument6éw i innych danych dotyczacych obu Stron, a uzyskanych w zwiazku z realizacja
niniejszej umowy.
Postanowienia koncowe
§11

1. Ewentualne kwestie sporne wynikle w trakcie realizacji niniejszej umowy rozstrzygane
beda polubownie, a w przypadku braku porozumienia sprawy rozstrzygane beda przez sad
wilasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.

3. Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu do umowy, pod
rygorem niewaznosci.

4. Umowa zostata sporzadzona w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden
egzemplarze dla Zamawiajacego , jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
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5. Umowa wchodzi w zycie z dniem zawarcia.
Integralng cze$¢ umowy stanowig zalgczniki:

Zalacznik nr 1- Szczegbltowy zakres robét.

Zalacznik nr 2 - Obowiazki stron w zakresie ,,Prawa Geologicznego i Gorniczego.
Zatacznik nr 3 — Harmonogram realizacyjny prac montazowych.
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Zatgcznik nrl do Umowy

Szczegélowy zakres robot

L.p.

Wyszczegolnienie

Zabudowa systemu automatyki typu ELSAP-05 na przenosniku tasmowym (przekop
zachodni I - dlugos¢ przenosnika 590m) oraz demontaz istniejacego wczesniej
systemu automatyki i zdania go do ustalonego punktu zdawczo-odbiorczego.

Zabudowa systemu automatyki typu ELSAP-05 na przenosniku tasmowym (przekop
potnocny II - dlugos$é przenosnika 1100m) oraz demontaz istniejacego wczesniej
systemu automatyki i zdania go do ustalonego punktu zdawczo-odbiorczego.

Zabudowa systemu automatyki typu ELSAP-05 na przeno$niku tasmowym (upadowa
kamienna I (do poki201/1) - dlugos¢ przenosnika 780m) oraz demontaz
istniejacego wczesniej systemu automatyki i zdania go do ustalonego punktu
zdawczo-odbiorczego.

Zabudowa systemu automatyki typu ELSAP-05 na przenosniku tasmowym (przecinka
N — 501 - dlugos¢ przenosnika 70m) oraz demontaz istniejacego wczesniej systemu
automatyki i zdania go do ustalonego punktu zdawczo-odbiorczego.

Zabudowa systemu automatyki typu ELSAP-05 na przenosniku tasmowym (przecinka
N - 801 - dlugos¢ przenosnika 70m) oraz demontaz istniejagcego wczesniej systemu
automatyki i1 zdania go do ustalonego punktu zdawczo-odbiorczego.

Zabudowa systemu automatyki typu ELSAP-05 na przenosniku tasmowym (chodnik
N — 814 — dlugos¢ przenosnika 1000m) oraz demontaz istniejacego wczesniej
systemu automatyki i zdania go do ustalonego punktu zdawczo-odbiorczego.

Zabudowa systemu automatyki typu ELSAP-05 na przenosniku tasmowym (chodnik
N — 814 — dlugos¢ przenosnika 520m) oraz demontaz istniejacego wczesniej
systemu automatyki i zdania go do ustalonego punktu zdawczo-odbiorczego.

Zabudowa systemu automatyki typu ELSAP-05 na przenosniku tasmowym (chodnik
N — 814 - dlugos¢ przenosnika 520m) oraz demontaz istniejacego wczesnie)
systemu automatyki i zdania go do ustalonego punktu zdawczo-odbiorczego.

Zabudowa systemu automatyki typu ELSAP-05 na przeno$niku tasmowym (przecinka
N — 435 — dlugos¢ przenosnika 140m )

10.

Zabudowa systemu automatyki typu ELSAP-05 na przenosniku tasmowym (pochylnia
N — 436 — dlugos¢ przenosnika 830m)

11.

Zabudowa systemu automatyki typu ELSAP-05 na przeno$niku tasmowym (pochylnia
N — 436 — dlugo$¢ przenosnika 750m)

12.

Wykonanie dokumentacji technicznych zasilania i sterowania urzadzen automatyki
przenosnikéw wraz z opinig odpowiedniej jednostki atestacyjnej w celu
stwierdzenia zgodnosci z obowigzujacymi przepisami.
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Zatgcznik nr2 do Umowy

Obowiazki stron w zakresie ,,Prawa Geologicznego i Gorniczego"
dotyczace wykonywania rob6t w ruchu zaktadu gorniczego

Poludniowego Koncernu Weglowego S.A. - Zaklad Gorniczy JANINA w Libiazu.
§1

Niniejsze Obowiazki stron w zakresie ,,Prawa Geologicznego i Gorniczego"
dotyczace wykonania przedmiotu umowy ,,Zabudowa systemu automatyki typu ELSAP
05 na przeno$nikach tasmowych dla odstawy urobku z pokladu 203/3,4 i pokladu
119/2 w ZG Janina Poludniowego Koncernu Weglowego S.A” precyzujace wzajemne
zobowiazania stron umowy oraz ustalenia organizacyjno-techniczne, wynikajace z
obowiazujacych przepisow, aktéw wykonawczych. Prace zwiazane z realizacja umowy
beda wykonywane w okresie trwania umowy. Zakres i sposob wykonania prac beda
wykonywane zgodnie z harmonogram realizacyjny prac montazowych.

§2

Wykonawca zobowigzany jest :

1) Dostosowa¢ dziatalno$¢ firmy w zakresie realizacji ustugi w ruchu zakiadu
gorniczego do wymogow okreslonych w aktach prawnych:

_  Ustawa Prawo Geologiczne i Gornicze z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U. 1994 nr 27,
p0z.96 z pozniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego
zabezpieczenia przeciwpozarowego w podziemnych zakiadach gorniczych (Dz.U.2002
nr 139, poz.1169) oraz Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca
2006r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy,
prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpozarowego w
podziemnych zaktadach gémiczych ( Dz, U 2006 nr 124, p6z.863 ) z pbzniejszymi
zmianami .

—  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 czerwca 2002r. w sprawie kwalifikacji
wymaganych od os6b kierownictwa i dozoru ruchu zakladow goérniczych, mierniczego
gorniczego i geologa gorniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zaktadu gomiczego,
ktore wymagaja szczegolnych kwalifikacji (Dz. U. 2002 nr 84, poz 755 z
pOzniejszymi zmianami).

—  Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974r (Dz. U 1908 nr 21, p6z 94 z pOzniejszymi
zmianami) wraz z aktami wykonawczymi.

—  Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 lipca 1998r. w sprawie ustalania
okolicznosci i przyczyn wypadkow przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, na
takze zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadkow przy pracy (Dz.
U. 1998 nr 115, p6z 744 2. pozniejszymi zmianami).

~  Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 2 wrze$nia 1997r. w sprawie sluzby BHP
(Dz. U. 1997 nr 109, p6z 704 z pozniejszymi zmianami).
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~  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r w
sprawie ogoélnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. 2003 nr
169, p6z.1650 z podzniejszymi zmianami).

- Ustawa o ubezpieczeniu spolecznym z tytulu wypadkow przy pracy i choréb
zawodowych z dnia 30 pazdziernika 2002r (Dz. U 2002 nr 199, poz 1673
z pOzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191, poz
1 596 7, pozniejszymi zmianami ).

2) Zapewni¢ kierownictwo i dozor nad wykonywanymi robotami przez osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje zgodnie z art. 68 ustawy "Prawo Geologiczne i Gornicze" z
dnia 04.02.1994 r. z pozniejszymi zmianami. Wykaz oséb dozoru i kierownictwa
przewidzianych do realizacji przedmiotu zamowienia Wykonawca jest zobowiazany
przediozy¢ Kierownikowi Ruchu Zaktadu Gorniczego Poludniowego Koncernu
Weglowego SA. lub osobie posiadajacej Jego petnomocnictwo przed rozpocz¢ciem
robot, a w trakcie prowadzenia robot, w przypadku zaistnienia zmian, wykaz na biezaco
aktualizowac.

3) Przedtozy¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia cz¢$¢ schematu organizacyjnego z
wyszczegolnieniem os6b kierownictwa i dozoru ruchu, ktore sprawowaé beda nadzor
nad robotami oraz przedlozy¢ odpisy posiadanych stwierdzen kwalifikacji ww. 0s6b
wydanych przez organy panstwowego nadzoru gorniczego.

4) Przediozyé Zamawiajacemu do zatwierdzenia zakres obowiazkow i odpowiedzialnosci
0s6b sprawujacych kierownictwo i nadzoér nad wykonywanymi robotami.

5) Posiadaé stuzbe¢ BHP i przejaé na siebie wszelkie obowiazki, odpowiedzialno$¢ i
uprawnienia wynikajace z obowiazujacych przepisow, a w szczego6lno$ci przepisow "Prawa
Geologicznego i Gorniczego":

a)  odpowiada¢ za caloksztalt spraw zwiazanych z bezpieczefistwem pracy zalogi
zatrudnionej w rejonie, za ktory jest odpowiedzialny Wykonawca,

b) w razie zaistnienia wypadku przy pracy, ktoremu ulegt pracownik Wykonawcy,
powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego, zabezpieczy¢ miejsce wypadku, a w
przypadkach koniecznych wyprowadzi¢ zatoge ze strefy zagrozenia,

c) sporzadza¢ dokumentacje powypadkowa.

6) Zapewni¢, by roboty prowadzone na terenie Zaktadu Goérniczego wykonywane byly przez
pracownikow posiadajacych odpowiednie upowaznienia wydane przez Kierownika Ruchu
Zakiadu Gorniczego Zamawiajacego lub osobe posiadajaca Jego pelnomocnictwo.

7) Prowadzi¢ roboty zgodnie z obowiazujacym Planem Ruchu i projektami technicznymi wraz
z technologiami.

8) Pouczy¢ wszystkich pracownikow zatrudnionych na terenie Zakladu Gorniczego o
obowiazkach wynikajacych z art. 77 ust. | "Prawo Geologiczne i Gérnicze".

9) Prowadzi¢ dokumentacj¢ szkolen pracownikéw (m.in. szkolen nowoprzyjetych, szkolen
okresowych, instruktazy stanowiskowych).

10)Zapewnié szkolenia pracownikéw w zakresie obowiazujacego w kopalni porzadku 1
dyscypliny pracy, przepisow bhp oraz bezpieczefstwa pozarowego i wystgpujacych
zagrozen, zasad tacznosci i alarmowania, znajomosci rejonu robot, zgtaszania wypadkow i
zagrozen, a takze przeprowadzenie szkolenia wstgpnego i okresowego pracownikow wg
obowiazujacych przepisow. Wykonawca nie moze zatrudni¢ w zakladzie gorniczym
pracownika, ktory szkolenia takiego nie odbyl.

11) Zatrudniac’:,J JXT(O gak&adzie gorniczym wylacznie pracownikéw posiadajacych aktualne
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badania lekarskie dopuszczajace do pracy pod ziemia lub inne specjalistyczne jezeli sa
wymagane.

12) W przypadku zaistnienia stanu zagrozenia dla zycia i zdrowia pracownikéw lub
bezpieczenstwa ruchu Zakladu Gorniczego, Wykonawca obowigzany jest natychmiast
wstrzymaé prowadzenie robot w strefie zagrozenia, wycofa¢ pracujaca tam zaloge w
bezpieczne miejsce oraz powiadomi¢ o tym fakcie dyspozytora kopalni i kierownictwo
ruchu zaktadu gérniczego.

13) Wykonywa¢ i przestrzega¢ polecenia wpisane przez Zamawiajacego do ,,Oddzialowe;j
ksigzki raportowej i kontroli robot” przez osoby dozoru wyzszego.

14) Prawidlowo eksploatowa¢ powierzony sprzet Zamawiajacego.

15) Posiada¢ wymagane dopuszczenia WUG, deklaracje zgodno$ci na znak CE, atesty,
swiadectwa jakosci, na wszelkie materialy, sprz¢t i urzadzenia wykorzystywane przez
Wykonawce.

16) Wyposazyé swoich pracownikéw w odziez ochronna i robocza, obuwie robocze,
srodki ochron indywidualnej zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zarzadzeniami
Zamawiajacego oraz w podstawowe narzedzia niezbedne do prowadzenia robot.
Pracownicy Wykonawcy nie moga uzywac odziezy ochronnej i roboczej oznaczonej
znakami Zamawiajacego.

17) Zapoznaé¢ w niezbednym zakresie z planem ruchu kopalni osoby kierownictwa i
dozoru ruchu.

18) Zapewni¢ ochrong mienia i przepisow przeciwpozarowych w miejscu wykonywania robot.

19) Przedlozy¢ Zamawiajacemu przed rozpoczeciem robot informacj¢ o zagrozeniach
wystepujacych w trakcie realizacji umowy i ich wplywie na srodowisko.

20) Zapoznaé si¢ przed rozpoczeciem robot i przestrzegac podczas realizacji umowy
Zintegrowanego Systemu Zarzadzania w obszarze zarzadzania bhp oraz zarzadzania
srodowiskowego.

21) Zapoznaé zatoge Wykonawcy przed rozpoczgciem robot w niezbednym zakresie z
dokumentem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pracownikow zatrudnionych w
zakladzie gorniczym Zamawiajacego, prowadzi¢ ciagla analizg i oceng ryzyka
zawodowego na stanowiskach i miejscach pracy oraz przedkiada¢ udokumentowang oceng
ryzyka do zatwierdzenia Kierownikowi Ruchu Zakladu Gorniczego Zamawiajacego.

22) Zgtaszaé do Dzialu BHP Zamawiajacego ostatniego dnia kazdego miesiaca wszystkie
wypadki pracownikéw Wykonawcy, choroby zawodowe oraz zdarzenia potencjalnie
wypadkowe.

23) Bezzwlocznie wykonywac polecenia osob kontrolujacych ze strony Zamawiajacego oraz
zewnetrznych jednostek kontrolujacych (WUG, OUG, UGBKUE, PIP, Sanepid).

24) Utrzymywa¢ lad i porzadek w miejscu wykonywania prac.

25) Przedstawia¢ na kazde zyczenie przedstawicielom Zamawiajacego dokumentacje
pracownikoéw (badania okresowe i psychologiczne, szkolenia, instruktaze) oraz pozostate
dokumenty dotyczace realizacji robot (dopuszczenia, deklaracje zgodnosci, DTR-ki 1
instrukcje obstugi stosowanych wiasnych urzadzen).

26) Dziala¢ zgodnie z poleceniami kierownictwa akcji ratowniczej (zorganizowanej przez
Zamawiajacego zgodnie z zasadami techniki gorniczej i obowiazujacymi przepisami) w
przypadku powstania na realizowanych robotach stanu zagrozenia wymagajacego
interwencji stuzb ratownictwa gorniczego.

27) Stosowaé urzadzenia, sprzet i materialy speltniajace wymogi okre§lone w Prawie
Geologicznym i Gérniczym oraz w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 30 kwietnia
2004r. w sprawie dopuszczania wyrobow do stosowania w zakladach gorniczych.

28) Przestrzega¢ procedury obowiazujacego w Poludniowym Koncernie Weglowym S. A.
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Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Jakoscia, Srodowiskiem i BHP w zakresie
zarzadzania bhp oraz zarzadzania $rodowiskowego podczas wykonywania prac w ruchu
zakladu gomniczego, w tym do stosowania punktu 4 4.10 normy PN-N-13001,
obligatoryjnego zglaszania wypadkow przy pracy, choréb zawodowych i zagrozen
potencjalnie wypadkowych wsrod pracownikow Wykonawcy podczas wykonywania
ustugi na rzecz Poludniowego Koncernu Weglowego SA.

29) Prowadzi¢ dokumentacje zwiazana z zatrudnianiem pracownikow zawierajaca;

- aktualny wykaz kierownictwa i dozoru ruchu oraz pracownikoéw zatrudnionych
w ruchu odpowiedniego zakladu gorniczego,

- zaswiadczenia o odbytych szkoleniach wstgpnych i okresowych,

- zaswiadczenia o ukonczeniu szkolenia w zakresiec BHP dla pracownikéw firm
$wiadczacych ustugi w ruchu odpowiedniego zaktadu gorniczego,

- za$wiadczenia o waznych badaniach profilaktycznych lekarskich,
psychologicznych lub innych specjalistycznych oraz w zakresie udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej,

- wykaz pracownikow zapoznanych z czgscia Dokumentu Bezpieczefistwa
wlasciwa dla charakteru wykonywanych prac oraz z odpowiednimi instrukcjami
bezpiecznego wykonywania prac.

Powyzsza dokumentacj¢ Wykonawca zobowiazany jest przedtozy¢ na zadanie
odpowiednich stuzb Zamawiajacego.

30 Natychmiastowo wstrzymaé prowadzenie robot, w przypadku powstania na tych robotach
stanu zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw lub bezpieczenstwa ruchu
zaktadu gérniczego w strefie zagrozenia, wycofa¢ pracownikéw w bezpieczne miejsce
niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego oraz przystapi¢ dostgpnymi
srodkami do usuwania zagrozenia.

31)Dziata¢ zgodnie z poleceniami kierownictwa akcji ratowniczej ( zorganizowanej przez
Zamawiajacego zgodnie z zasadami techniki gorniczej i obowiazujacymi przepisami) w
przypadku powstania na realizowanych robotach stanu zagroZenia wymagajacego
interwencji stuzb ratownictwa gorniczego.

32) Przestrzega¢ wymagania dotyczace ochrony srodowiska okreslonych w obowiazujacych w
Poludniowym Koncernie Weglowym S. A. procedurach:

—  P-3.1 Procedura identyfikacji i oceny aspektow srodowiskowych,

—  P-3.2 Procedura postgpowania z odpadami,

~  P-33 Procedura sterowania operacyjnego, monitorowania i pomiarow dla
znaczacych aspektow srodowiskowych i oceny zgodnosci z wymaganiami prawnymi
i innymi wymaganiami

§3

Zamawiajacy jest zobowigzany

1) Przekaza¢ protokolarnie front robot pod wzgledem ruchowym z odpowiednim
wyprzedzeniem, umozliwiajacym Wykonawcy rozpoczgcie rob6t w uzgodnionym
terminie.

2) Wyposazyé wyrobiska w sprzet ppoz. i wentylacyjny, zapewni¢ nadzér nad stanem
wentylacji oraz przeprowadzi¢ okresowe, zgodne z przepisami, analizy i pomiary
srodowiska pracy. Z wynikami analizy i pomiaréw nalezy zapozna¢ Wykonawce.

3) Zapewnié¢ pracownikom Wykonawcy zjazd i wyjazd szybem.
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Zapewni¢ zalodze Wykonawcy mozliwo$¢ korzystania z ambulatorium (punkt
opatrunkowy).

W razie wypadku pracownika Wykonawcy niezwlocznie zawiadomié o zaistnialym
wypadku Wykonawce. Do czasu podjecia przez stuzby Wykonawcy odpowiednich
dzialan zapewni¢ pomoc dla osob, ktére ulegly wypadkowi, udostepnié niezbedne
informacje i materialy oraz udzieli¢ wszechstronnej pomocy zespolowi powypadkowemu
ustalajacemu okolicznosci i przyczyny wypadku.

Zgtasza¢ do OUG wypadki pracownikow Wykonawcy zgodnie z obowiazujacymi
przepisami.

Zapewni¢ zorganizowanie akcji ratowniczej zgodnie z zasadami techniki gérniczej i
obowigzujacymi w tym wzgledzie przepisami w przypadku powstania w miejscu
prowadzonych przez Wykonawcg robét stanu zagrozenia wymagajacego interwencji stuzb
ratownictwa gorniczego.

Przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o zaistnialych wypadkach i zdarzeniach w
resorcie gomictwa oraz tygodniowa tematyke szkoleri BHP.

Zapozna¢ Wykonawce ze znaczacymi zagrozeniami wystepujacymi w zakladzie gorniczym
Zamawiajacego oraz rejestrem Znaczacych Aspektow Srodowiskowych.

10) W celu nalezytego wykonania obowiazku wspdtdziatania zapewni¢ $wiadczenie ushug w

zakresie kontroli i rejestracji czasu pracy pracownikow Wykonawcy przez Oddziat
Lampowni i Gospodarki Pochtaniaczami.

11) Zamawiajacy zobowiazuje si¢ w celu nalezytego wykonania obowiazku wspoétdziatania

wynikajacego z art.354 KC do $wiadczenia na rzecz Wykonawcy nast¢pujacych ustug
niezb¢dnych dla realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy w nast¢pujacym
zakresie:
o Udostepni¢ dostawy energii elektrycznej oraz zapewnienie tacznosci
telefonicznej.
o zabezpieczy¢ pierwsza pomoc lekarskg w razie wypadku przy pracy i
zachorowania w czasie pracy,
. zabezpieczy¢ transport sanitarny.

12) Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do $wiadczenia na rzecz Wykonawcy odptatnych ustug

)

2)

niezb¢dnych dla realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy w nastepujacym
zakresie: wynajem pomieszczen, odbidr odpadéw komunalnych, korzystanie z tazni,
korzystanie z kawy i dystrybutoréw wody mineralizowanej, woda pitna, odbior $ciekow do
kanalizacji, korzystanie z obstugi przez markowni¢ i lampownig, energia elektryczna (ilosé
energii elektrycznej kalkulowana indywidualnie wg zainstalowanego wyposazenia np.
kserokop., komputer, drukarka, czajnik), tacznos¢ telefoniczna. Ustugi te Zamawiajacy
swiadczyl bedzie na podstawie odrgbnie zawartych umoéw, na zasadach okreslonych w
,»Cennik oplat dla podmiotéw zewnetrznych wspdtpracujacych z Potudniowym Koncernem
Weglowym S.A. od 01.07.2006”.

§4

Wzajemne wspéldzialanie stron:

W celu zapewnienia wlasciwej wspolpracy i koordynacji rob6t w ramach zaktadu
gorniczego pomig¢dzy osobami kierownictwa i dozoru ruchu ze strony Zamawiajacego i
Wykonawcy, beda sie odbywaty spotkania w terminach uzaleznionych od potrzeb
ruchowych.

Zabudowany system automatyki typu ELSAP 05 na przenosnikach tasmowych dla
odstawy urobku z poktadu 203/3,4 i pokladu 119/2 bedzie odbierany komisyjnie przez
odpowiednie stuzby Wykonawcy z udzialem przedstawiciela ze strony
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Zamawiajacego (dotyczy kazdego przenosnika na ktorym byly wykonywane prace
montazowe). Zgodnie z zarzadzeniem nr 8/2008 Dyrektora Technicznego ZG Janina
I z-cy Kierownika Ruchu Zaktadu Gérniczego z dnia 07.04.2008.
Protokoty odbiorow bedg zatwierdzane przez I-go Zastepce Kierownika Ruchu Zakladu
Gorniczego lub osobg posiadajaca Jego pelnomocnictwo.
Kontrole zatogi Wykonawcy, na okoliczno$¢ trzezwosci oraz posiadania $rodkow do
wzniecania ognia prowadzi Zamawiajacy i Wykonawca.
Strony maja obowiazek wzajemnego powiadamiania si¢ o podejmowanych srodkach dia
zapobiegania i usuwania ewentualnych zagrozen w rejonie prowadzonych przez
Wykonawce robot.

§5

Zakres koordynacji, nadzoru i dozoru ruchu ze strony Zamawiajacego:

Dyrektor Techniczny Zakladu Goérniczego Janina, I-szy Zastepca Kierownika Ruchu
Zaktadu Gorniczego Potudniowego Koncernu Weglowego SA. odpowiedzialny jest za
caloksztalt zagadnien zwigzanych z zatrudnianiem firm $wiadczacych ustugi w ruchu
Zaktadu Gorniczego Janina - Poludniowego Koncernu Weglowego S. A, w tym za
akceptacje stosownych projektow technicznych i instrukcji oraz rozliczenie finansowe
wykonanych prac.

Za koordynacje oraz nadzor nad robotami odpowiedzialni sa :

a) Glowny Elektryk — w zakresie robot elektrycznych, na obiektach ruchu zaktadu
gomiczego ZG Janina

b) Gléwny Inzynier Wentylacji calo$¢ spraw zwiazanych z wentylacja na obiektach
zakladu gorniczego ZG Janina,

c) Petnomocnik Dyrektora Zakladu Goémiczego ds. Zintegrowanego Systemu
Zarzadzania - w zakresie spraw dotyczacych Dokumentu Bezpieczenstwa, w tym
analizy i oceny ryzyka zawodowego.

Osoby wyzszego dozoru ruchu elektrycznego mgr inz. Jacek Boron i mgr inz. Wactaw

Wojcik wyznaczone do nadzoru, koordynowa¢ beda pracami w ruchu zakladu gémiczego.

§6

Zakres koordynacji, nadzoru i dozoru ruchu ze strony Wykonawcy:

. Zakres koordynacji nadzoru i dozoru ruchu ze strony Wykonawcy:

a) Koordynacje, nadzor i dozor nad caloscia robét ze strony Wykonawcy pelni¢ bedzie:
b) Dozoér nad wykonywanymi robotami sprawowac beda;

§7

Zasady, tematyka, program, ewidencja przeszkolenia pracownikow Wykonawcy.

Przed przystapieniem do wykonywania pracy w ruchu zakiadu goérniczego pracownicy
Wykonawcy zostang przeszkoleni w zakresie obowiazujacych w ZG Janina przepisow
dotyczacych prowadzenia ruchu oraz bezpieczenstwa pozarowego, wystepujacych
zagrozen, porzadku i dyscypliny pracy, zasad lacznosci i alarmowania, a takze zglaszania
wypadkoéw 1 zagrozen. Szkolenie powyzsze na wniosek Wykonawcy przeprowadzi

osrodek s’wiadcz%cy ustugi szkoleniowe na rzecz ZG Janina w oparciu o zatwierdzony
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przez Zamawiajacego program. Kosztem w/w szkolenia Wykonawca zostanie obciazony
przez osrodek szkoleniowy.
. Zamawiajgcy zapewni zalodze Wykonawcy okresowe szkolenia na okolicznos$¢ uzycia
sprzg¢tu oczyszczajacego ucieczkowego, izolujacego uklad oddechowy, benzynowych
lamp wskaznikowych, lamp osobistych na réwni z pracownikami Zamawiajacego.
. Przed rozpoczeciem robot Nadsztygar Elektryczny Zamawiajacego zobowiazany jest do
przeprowadzenia za podpisem instruktazu dla pracownikow Wykonawcy obejmujacego
zapoznanie z rejonem wykonywania prac, drogami dojSciowymi do miejsca pracy,
drogami ucieczkowymi, lokalizacja punktu opatrunkowego w kopalni, z systemem
taczno$ci i alarmowania, z zagrozeniami w miejscu wykonywania robot wynikajacych
z ruchu zaktadu gorniczego, z rozmieszczeniem sprzetu p.poz. w rejonie wykonywanych
roboét, z obowiazkiem zglaszania zagrozen i wypadkow.
. Osoby koordynujace, nadzorujace, dozorujace realizacj¢ przedmiotowych robot ze strony
Wykonawcy musza zapozna¢ si¢ z dokumentacja techniczno-technologiczng. Rowniez
pracownicy na stanowiskach robotniczych Wykonawcy zatrudnieni przy wykonawstwie
dokumentowanych robot musza zosta¢ zapoznani z dokumentacja robot. Powyzsze
powinno by¢ potwierdzone ich podpisem.

§8

Zasady ewidencji 0sob wykonawcy w Zakladzie Gorniczym.

Osoby dozoru ruchu Wykonawcy maja obowiazek podawania na poczatku zmiany
ilosciowy stan pracownikow zatrudnionych na danej zmianie odpowiednio do:

¢ Dyspozytora

e Markowni

¢ Osobe dozoru oddzialu ED Zamawiajacego prowadzacq dang zmiang .
Dozér Wykonawcy na biezaco prowadzi rejestr zatrudnionych w kazdym dniu swoich
pracownikow oraz pracownikow oddelegowanych.
. Bezposrednio po zakonczeniu rob6t na danej zmianie osoba dozoru Wykonawcy zglasza
opuszczenie rejonu wykonywania prac Dyspozytorowi Ruchu oraz osobie dozoru
oddziatu ED oraz potwierdza wpisem w ksiazce na markowni .
. W przypadku koniecznosci pozostawienia pracownikOw poza normatywny czas pracy w
celu realizacji niezbednych prac lub ukonczenia waznego etapu robot, osoba dozoru
Wykonawcy musi to uzgodni¢ z Dyspozytorem Ruchu, sztygarem prowadzacym zmiang
w oddziale ED oraz z Markownia kopalni.

§9

W przypadku nieprzestrzegania obowiazujacych przepisow i niedopelnienia postanowien
niniejszych ustalen przez Wykonawce (jego pracownikow) osoby nadzorujace i dozorujace
roboty ze strony Zamawiajacego maja prawo odsunigcia pracownikow Wykonawcy od robot
z ich wstrzymaniem wiacznie.

§10

W sprawach nieuregulowanych maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§11

Wszelkie zmiany wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej w formie aneksu — pod
rygorem niewaznosci.
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§12
Zalacznik zostal sporzadzony w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach.
Jeden egzemplarz dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy .

Zamawiajacy: Wykonawca:

Pohrets time v pe

Dyrektor -

1Z-ca Kit/ y :.:u‘ S

A,
P50 Janina
AC3 30rniczego

y Ja_nina
HPi Sz ia Z-ca Kigrownika Dzia Energomechanicznego

GléwnyAr 3rfiicz

MGE e in. Mrmdystaw Niemczyk
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Zalgcznik nr3 do Umowy

Harmbnogram realizacyjny prac montazowych

Miejsce wykonania ustugi

Dlugos¢
przenosnika

Okres realizacji

Odstawa tasmowa gléwna z pokladu 203/3,4 i pokiadu 119 montaz tylko na zm I oraz demontaz

Zabudowa systemu automatyki typu ELSAP-05 na przenosniku
tasmowym (przekop zachodni I - dlugos$¢ przenosnika 590m) oraz
demontaz istniejacego wczesniej systemu automatyki 1 zdania go do
ustalonego punktu zdawczo-odbiorczego.

590 m

Zabudowa systemu automatyki typu ELSAP-05 na przeno$niku
tasmowym (przekop pétnocny II - dtugosé przenosnika 1100m) oraz
demontaz istniejacego wczesniej systemu automatyki 1 zdamia go do
ustalonego punktu zdawczo-odbiorczego.

1100 m

Zabudowa systemu automatyki typu ELSAP-05 na przeno$niku
tasmowym (upadowa kamienna I (do pokt.201/1) - dlugos¢
przenoénika 780m) oraz demontaz istniejacego wezesniej systemu
automatyki i zdania go do ustalonego punktu zdawczo-odbiorczego.

780 m

Czerwiec - Lipiec -
Sierpien

Odstawa taSmowa z pokladu 203/3,4 montaz tylko na zm I oraz demontaz

Zabudowa systemu automatyki typu ELSAP-05 na przenosniku
tasmowym (przecinka N — 501 — dlugos¢ przenosnika 70m)oraz
demontaz istniejagcego wczesniej systemu automatyki i zdania go do
ustalonego punktu zdawczo-odbiorczego

70 m

Zabudowa systemu automatyki typu ELSAP-05 na przenosniku
tasmowym (przecinka N — 801 — dlugos¢ przenosnika 70m) oraz
demontaz istniejacego wczesniej systemu automatyki i zdania go do
ustalonego punktu zdawczo-odbiorczego

70 m

Wrzesien - Pazdziernik

Zabudowa systemu automatyki typu ELSAP-05 na przenosniku
tasmowym (chodnik N — 814 — dlugos¢ przenosnika 1000m) oraz
demontaz istniejacego wczesniej systemu automatyki i zdania go do
ustalonego punktu zdawczo-odbiorczego

1000 m

Zabudowa systemu automatyki typu ELSAP-05 na przenosniku
tasmowym (chodnik N — 814 — dlugos¢ przenosnika 520m) oraz
demontaz istniejacego wczesniej systemu automatyki i zdamia go do
ustalonego punktu zdawczo-odbiorczego

520m

Zabudowa systemu automatyki typu ELSAP-05 na przenosniku
tasmowym (chodnik N — 814 — dlugos¢ przenosnika 520m) oraz
demontaz istniejacego wczesniej systemu automatyki i zdania go do
ustalonego punktu zdawczo-odbiorczego

520 m

Listopad - Grudzien
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Odstawa ta§mowa z pokladu 119/2 montaz tylko na zm I

Zabudowa systemu automatyki typu ELSAP-05 na przeno$niku
tasmowym (przecinka N — 435 — dlugos¢ przenosnika 140m )

140 m

Zabudowa systemu automatyki typu ELSAP-05 na przenosniku
tasmowym (pochylnia N — 436 — dlugos¢ przenosnika 830m)

830 m

Zabudowa systemu automatyki typu ELSAP-05 na przeno$niku
tasmowym (pochylnia N — 436 — dtugos¢ przenosnika 750m)

750 m

Kwiecien - Maj

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu prac w | zgodnieniu z

Wykonawca w zaleznosci od potrzeb Zamawiajacego

Zaklad Gérdiczy Janina
Nadsztygar flektryczny

............. mgr-m..w Wo‘jcik........
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