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NAZWA | ADRES ZAMAWIAJ ACEGO

Potudniowy Koncern Weglowy S.A.
43 — 600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37

Adres internetowy (URL):  www.pkwsa.pl

Wydziat Zamdwien Publicznych:
godziny urzedowania - od 7:00 do 15:00; fax: 32 615 08 62, tel. 32 618 53 02;

Kancelaria Gtéwna - czynna w godzinach od 7:00 do 15:00

TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
Przetarg nieograniczony

Podstawa prawna:
art. 134 ust. 1 oraz art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoOwien publicznych
(tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p6zn. zm.).

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Nazwa nadana przez Zamawiajgceqo:

Dragzenie chodnikbw odwodnienia lokalnego w rejonie pochylni tasmowej B
w Potudniowym Koncernie Weglowym SA — Zaktad Gorniczy Sobieski w Jaworznie.

Nazwa wg Wspdlnego Stownika Zamdéwien:

kod CPV: 71330000-0 -,Rézne ustugi inzynieryjne”

Nazwa wq Polskiej Klasyfikacji Wyrobdéw i Ustug:
Symbol PKWiU: 09.90.11 — ,Ustugi wspomagajgce wydobywanie wegla kamiennego”

Opis przedmiotu zamowienia stanowi zatgcznik nr 1 do SIWZ.

TERMIN REALIZACJI UMOWY

od dnia zawarcia umowy do dnia 15.11.2011r.
przewidywany termin realizacji: od dnia 01.06.2011 do dnia 15.11.2011

WYKAZ ZAt ACZNIKOW DO SIWZ

Zalgcznik nr 1 — Opis przedmiotu zamowienia.
Zalgcznik nr 2 — FORMULARZ OFERTOWY (wzor)
Zalgcznik nr 3a — Wykaz ustug (wzor)

Zalgcznik nr 3b — ,Wykaz 0s6b ktére beda wykonywa¢ zamowienie lub bedg uczestniczy¢
w wykonywaniu zamdwienia zgodnie z zapisami zawartymi w Prawie
geologicznym i gérniczym” w zakresie kierowania, hadzorowania i kontroli
nad robotami stanowigcymi przedmiot zamdwienia.

Zalgcznik nr 3¢ — ,Wykaz wymaganych oso6b posiadajacych stwierdzenia kwalifikacji dla
stanowisk ujetych w ,\Wykazie stanowisk w ruchu podziemnych zaktadéw
gorniczych, ktére wymagajg szczegolnych kwalifikacji, oraz rodzaj tych
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kwalifikacji” zawartym w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia
11.06.2002 r. (Dz. U. Nr 84, poz.755 z p6zniejszymi zmianami), ktére bedg
uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoéwienia.”

Oswiadczenia Wykonawcy potwierdzajgce brak podstaw do wykluczenia

Z postepowania o udzielenie zamowienia (wzor)

Oswiadczenia Wykonawcy dotyczace zdolnosci technicznej (wzor)

Zalacznik nr 4

Zatgcznik nr 5

Zintegrowana Polityka Jakos$ci, Srodowiska, Bezpieczenstwa
I Higieny Pracy w Potudniowym Koncernie Weglowym S.A.

Zatacznik nr 6

Oswiadczenie Wykonawcy w zwigzku z realizacjg umowy (wzér).
Projekt UMOWY.

Zalgcznik nr 7

Zatacznik nr 8

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy Prawo zamoOwien publicznych okresla sie ponizsze warunki:

l. INFORMACJE OGOLNE

1) llekro¢ w niniejszej Specyfikacji zastosowane jest pojecie ,ustawa” bez blizszego okreslenia
0 jakg ustawe chodzi, to dotyczy to znowelizowanej ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo
zamoéwieh publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pdzn. zm.)

2) Wykonawca przedstawi oferte w jezyku polskim - zgodng z postanowieniami SIWZ.
3) Wykonawca zlozy jedng oferte w dwoch egzemplarzach, tj.:
« oryginal w tradycyjnej formie pisemnej oraz

e kopie oferty wykonang z oryginatu — w wersji elektronicznej na plycie CD-ROM
z mozliwoscig odczytu w programach Microsoft Word i/lub Microsoft Excel i/lub Adobe
Reader (pliki zapisane w formacie PDF)

4) Oferte stanowi wypetniony ,Formularz ofertowy” stanowigcy zalacznik nr 2 do SIWZ
wraz z wymaganymi przez Zamawiajagcego dokumentami oraz oswiadczeniami.

5) W razie rozbieznosci miedzy trescig oryginatu i kopii - obowigzuje tres¢ oryginatu oferty.

6) Zlozenie wiekszej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert zlozonych przez
danego Wykonawce.

7) Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ziozeniem oferty.
Zamawiajgcy nie przewiduje zwrotu kosztow zwigzanych z uczestnictwem w postepowaniu.

8) Wykonawcy moga wspolnie ubiega¢ sie o udzielenie zaméwienia. Grupa Wykonawcow
ubiegajagca sie o0 udzielenie zamdwienia musi przyja¢ forme prawng okreslong w art. 23
ustawy.

9) Jezeli oferta Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoOwienia zostanie
wybrana, przed zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego zamowienia Zamawiajacy
zada przedtozenia umowy regulujgcej wspétprace tych Wykonawcéw.

10) Zamawiajacy informuje, ze umozliwi wglad do jawnej czesci ztozonych ofert
W wyznaczonym przez siebie terminie, okreslonym w pisemnej odpowiedzi na pisemny
wniosek zainteresowanego.

11) Wymaga sie, aby najp6zniej w dniu zawierania umowy, ale przed jej podpisaniem
Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu liste jednostek zaleznych wchodzacych w skiad
Grupy Kapitatowej wykonawcy w rozumieniu przepiséw o rachunkowosci, ktéra stanowic¢
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bedzie zatgcznik do umowy oraz niezwiocznie informowat Zamawiajgcego o kazdej zmianie
w skladzie swojej Grupy Kapitatowej.

Jesli wykonaweca nie nalezy do zadnej Grupy Kapitatowej lub nie posiada zadnych jednostek
zaleznych wchodzacych w skiad jego grupy kapitatowej w rozumieniu przepiséw o
rachunkowosci na liscie jednostek zaleznych sktada stosowne oswiadczenie.
Niedostarczenie powyzszej listy jednostek zaleznych lub stosownego os$wiadczenia w
terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego ha zawarcie umowy bedzie traktowane jako
uchylanie sie wykonawcy od zawarcia umowy, co w konsekwencji skutkowa¢ bedzie
zatrzymaniem wadium na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy.

Il WARUNKI UDZIALU W POST EPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPELNIENIA TYCH WARUNKOW

O udzielenie zamoéwienia moga ubiegac sie Wykonawcy, ktérzy spetniajg warunki dotyczace:

A. posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy
prawa nakfadajg obowigzek ich posiadania;

B. posiadania wiedzy i doswiadczenia;

C. dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamowienia,

D. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

ad. B

Zamawiajgcy uzna, ze Wykonawca spetnia warunki udzialu w postepowaniu o udzielenie
zaméwienia publicznego w zakresie posiadania wiedzy i doswiadczenia, jezeli:

1) Wykonawca wykaze sie w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu skiadania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy- w tym okresie, nalezytg
realizacjg ustug gorniczych wykonanych w ruchu zakladu gérniczego, zwigzanych
z drgzeniem wyrobisk chodnikowych o tacznej dtugosci nie mniejszej niz 200m,
z podaniem dtugosci wydrgzonych wyrobisk i ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania
i odbiorcow oraz zalgczenia dokumentow potwierdzajacych, ze uslugi te zostaly
wykonane nalezycie.

Na potwierdzenie spetniania powyzszego warunku udzialu Wykonawca zalgczy
do oferty:

- dokument w postaci wykazu wykonanych, a w przypadku swiadczen okresowych
lub ciagtych rowniez wykonywanych ustug gorniczych zwigzanych z dragzeniem wyrobisk
chodnikowych o tgcznej dlugosci nie mniejszej niz 200m, z podaniem diugosci
wydrgzonych wyrobisk chodnikowych i ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania
i odbiorcéw oraz zalaczenia dokumentdédw potwierdzajacych, ze ustugi te zostaty
wykonane lub sg wykonywane nalezycie. Wz6r wykazu stanowi zalgcznik nr 3a do
SIWZ.

ad. C

Zamawiajgcy uzna, ze Wykonawca spetlnia warunki udzialu w postepowaniu
0 udzielenie zaméwienia publicznego w zakresie dysponowania odpowiednim potencjatem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia, jezeli:
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1) Wykonawca wykaze, ze dysponuje osobami posiadajgcymi stwierdzenie kwalifikacji
OUG kierownictwa i 0sOb dozoru ruchu w podziemnych zakladach goérniczych
wydobywajgcych wegiel kamienny, wymagane zgodnie z art. 68 ust. 2 ustawy z dnia
04.02.1994 r. — Prawo geologiczne i goérnicze oraz Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 11.06.2002 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od o0so6b
kierownictwa i dozoru ruchu zakladdéw gorniczych, mierniczego gérniczego i geologa
goOrniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakladu gérniczego wraz z pozniejszymi
zmianami, ktére wymagajg szczegOlnych kwalifikacji, zdolnymi do wykonania
zamdwienia, w zakresie kierowania, nadzorowania i kontroli nad robotami stanowigcymi
przedmiot zamdwienia w nastepujacej ilosci:

a) przynajmniej jednej osoby o kwalifikacjach kierownika dziatu robét gérniczych,

b) przynajmniej jednej osoby o kwalifikacjach kierownika dzialu energomechanicznego,

c) przynajmniej jednej osoby o kwalifikacjach wyzszego dozoru ruchu w specjalnosci
gorniczej,

d) przynajmniej jednej osoby o kwalifikacjach wyzszego dozoru ruchu w specjalnosci
mechanicznej,

e) przynajmniej jednej osoby o kwalifikacjach wyzszego dozoru ruchu w specjalnosci
elektrycznej,

f) przynajmniej jednej osoby o kwalifikacjach wyzszego dozoru ruchu w specjalnosci
techniki strzatowej,

g) przynajmniej jednej osoby o kwalifikacjach kierownika dziatu bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz szkolenia lub specjalisty do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy (zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 02.11.2004 r. — Dz. U. Nr 246, poz. 2468 wraz
z pOzniejszymi zmianami),

h) przynajmniej czterech os6b o kwalifikacjach sredniego dozoru ruchu w specjalnosci
gorniczej,

i) przynajmniej dwoch os6b o kwalifikacjach $redniego dozoru ruchu w specjalnosci
elektrycznej,

i) przynajmniej dwéch oséb o kwalifikacjach sredniego dozoru ruchu w specjalnosci
mechanicznej,

Na potwierdzenie spetnienia powyzszego warunku udzialu Wykonawca dotaczy do oferty:

- dokument w postaci wykazu oso6b, ktére bedg uczestniczyé w wykonywaniu
zamoOwienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych zgodnie z
zapisami zawartymi w Prawie geologicznym i gérniczym, niezbednych do wykonania
zamdwienia w zakresie kierowania, nadzorowania i kontroli nad robotami stanowigcymi
przedmiot zamoéwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nich czynnosci. Wzor
wykazu stanowi zalgcznik nr 3b do SIWZ.

2) Wykonawca wykaze, ze dysponuje osobami posiadajacymi stwierdzenia kwalifikacji dla
stanowisk ujetych w ,Wykazie stanowisk w ruchu podziemnych zaktadéw gérniczych,
ktore wymagajg szczegollnych  kwalifikacji” zawartym w Rozporzgdzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 11.06.2002 r. (Dz. U. Nr 84, poz.755) wraz z pOzniejszymi zmianami
do realizacji rob6t objetych zamoéwieniem w nastepujacej ilosci:

a) przynajmniej cztery osoby o kwalifikacjach goérnika strzatlowego,
b) przynajmniej cztery osoby o kwalifikacjach elektromontera sprzetu elektrycznego
0 napieciu do 1 kV,
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Na potwierdzenie spetniania powyzszego warunku udziatu Wykonawca zataczy do oferty:

- dokument w postaci wykazu os6b posiadajacych stwierdzenia kwalifikacji dla stanowisk
ujetych w ,Wykazie stanowisk w ruchu podziemnych zakladéw gérniczych, ktore
wymagajg szczegolnych kwalifikacji” zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
z dnia 11.06.2002 r. (Dz. U. Nr 84, poz.755) wraz z p6zniejszymi zmianami do realizacji
robét objetych zamowieniem. Wzor wykazu stanowi zalgcznik nr 3¢ do SIWZ.

Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i doswiadczeniu innych podmiotéw, ich potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamoéwienia, niezaleznie od charakteru
prawnego taczacych go z nimi stosunkéw. Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest
udowodni¢ Zamawiajagcemu, iz bedzie dysponowat zasobami niezbednymi do realizacji
zaméwienia, w szczegoOlnosci przedstawiajgc w tym celu pisemne zobowigzanie tych
podmiotoéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow na okres korzystania z nich
przy wykonaniu zaméwienia (zgodnie ze wzorem przedstawionym w zatgczniku nr 5 do
SIWZ).

ad. D

Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca speilnia warunki udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej, jezeli:

1) Wykonawca wykaze sie osiggnieciem przychodu z ostatnich trzech lat obrotowych,
a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — za ten okres, w wysokosci
nie mniejszej niz — 3.000.000,00 zi

Przychdéd nalezy liczy¢é z pozycji A Rachunku zyskéw i strat — wersja kalkulacyjna
lub z sumy pozycji A.l i A.IV — wersja porownawcza.

Na potwierdzenie spetnienia powyzszego warunku udzialu w postepowaniu Wykonawca
zobowigzany jest dotgczyc do oferty:

Rachunek zyskéw i strat wraz z opinig z badania przez bieglego rewidenta zgodnie
Z przepisami o rachunkowosci (o ile w/w czes¢ sprawozdania finansowego podlega badaniu)
potwierdzajace spetnienie warunku udziatu w postepowaniu okreslonego
w sekcji Il lit. D.

W przypadku Wykonawcéw nie zobowigzanych do sporzadzania sprawozdania finansowego —
inne_dokumenty okreslajgce obroty oraz zobowigzania i naleznosci potwierdzajgce spetnienie
warunku udziatu w postepowaniu okreslonego w sekgji Il lit. D.

W przypadku niewystepowania obowigzku badania sprawozdania finansowego przez biegtego
rewidenta, Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy ztozenia stosownego oswiadczenia.

Jezeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moze przedstawi¢ dokumentow dotyczacych
sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiajacego, moze przedstawic¢ inny
dokument, ktéry w wystarczajagcy sposOb potwierdza spetnianie opisanego przez
zamawiajgcego warunku.

2) Wykonawca wykaze sie posiadaniem ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamoOwienia na sume nie
mniejszg niz: 500.000,00 zt.
oraz zlozy oswiadczenie, ze bedzie ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamoOwienia na sume nie
mniejszg niz: 500.000,00 zi. przez caly okres realizacji umowy.
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Na potwierdzenie spetnienia powyzszeqo warunku udzialu w postepowaniu Wykonawca
zobowigzany jest dotgczyc do oferty:

2a) Oplacong polise, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, ze wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem zamowienia.

2b) Oswiadczenie Wykonawcy, ze przez caly okres realizacji umowy bedzie posiadat
aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamOwienia na sume nie mniejszg niz:
500.000,00 zt. (zgodnie z wzorem stanowigcym zatgcznik nr 5 do SIWZ).

W przypadku, gdy zatgczona do oferty polisa OC bedzie tracita wazno$¢ po uptywie terminu
skladania ofert, a przed dniem zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
kserokopie aktualnej polisy przed zawarciem umowy, najp6zniej w dniu zawarcia umowy —
pod rygorem utraty wadium za uchylanie sie od zawarcia umowy.

Ewentualne polisy na kolejne okresy Wykonawca dostarczy najp6zniej w ostatnim dniu
obowigzywania poprzedniej polisy— pod rygorem zastosowania przez Zamawiajgcego kar
umownych.

lI._ DOKUMENTY | OSWIADCZENIA, JAKIE MAJ A DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU
WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO  WYKLUCZENIA ICH Z POST EPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMOWIENIA - w okoliczno _sciach okre slonych w art.24 ust. 1 oraz ust. 2
pkt 1 i 3 ustawy

A. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 1 i 3
ustawy, Wykonawca dotgczy do oferty:

1. Oswiadczenie, ze Wykonawca spetnia warunki okreslone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy
Prawo zaméwien publicznych (zgodnie z wzorem stanowigcym zatgcznik nr 4 do SIWZ).

2. Oswiadczenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1
ustawy Prawo zamoéwien publicznych oraz oswiadczenie, ze Wykonawca nie podlega
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy. (zgodnie z wzorem
stanowigcym zatgcznik nr 4 do SIWZ).

3. Aktualny odpis z wiasciwego rejestru, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu
do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu
sktadania ofert, a w stosunku do oséb fizycznych oswiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy (zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 4 do SIWZ).

4. Aktualne zaswiadczenie wtasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace,
ze wykonawca nie zalega z optaceniem podatkéw lub zaswiadczenie, ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na raty zalegtych ptatnosci
lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wlasciwego organu- wystawione
nie wczesniej niz 3 miesi gce przed uptywem terminu sktadania ofert.

5. Aktualne zaswiadczenie wilasciwego oddzialu Zakladu Ubezpieczeh Spotecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajgcego, ze wykonawca
nie zalega z opftaceniem sktadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne,
lub potwierdzenie, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zaleglych pfatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji
wlasciwego organu- wystawione nie wczesniej niz 3 miesi gce przed uptywem terminu
skiadania ofert.
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6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art.24
ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wczesniej niz 6 miesi ecy przed uptywem terminu
sktadania ofert.

7. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24
ust.1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wczesniej niz 6 miesi ecy przed uptywem terminu
sktadania ofert.

B. Jezeli, w przypadku wykonawcy majgcego siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej, osoby,
o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy majg miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca sklada w odniesieniu do nich zaswiadczenie
wiasciwego organu sgdowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczace
niekaralnosci tych oséb w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione
nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert, z tym,
ze w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osob nie wydaje sie takich zaswiadczen
— zastepuje sie je dokumentem zawierajagcym oswiadczenie ztozone przed notariuszem,
wlasciwym organem sgdowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego
lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osob.

C. Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktérych mowa w:

1. sekcji IlLA. pkt 3, 4, 5, 7 sklada dokument lub dokumenty, wystawione w kraju,
w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci;

b) nie zalega z uiszczaniem podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne
i zdrowotne albo Zze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji
wiasciwego organu.

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie 0 zamowienie.

2. w sekcji llLA. pkt 6. sklada zaswiadczenie wihasciwego organu sadowego
lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, ktdrej dokumenty
dotyczg, w zakresie okreslonym w art. 24 ust.1 pkt. 4-8 ustawy.

D. Dokumenty, o ktérych mowa w sekcji Ill.C ust. 1 lit. a) i ¢) oraz w ust. 2, powinny by¢
wystawione nie wczesnie] niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skiadania ofert.
Dokument, o ktorym mowa w sekcji lll.C ust. 1 lit. b), powinien by¢ wystawiony
nie wczesniej niz 3 miesi gce przed uptywem terminu sktadania ofert.

E. Jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie dokumentéw, o ktérych mowa w sekcji III.C.
zastepuje sie je dokumentem zawierajgcym oswiadczenie zlozone przed notariuszem,
wlasciwym organem sgdowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego
lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktérym
Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania. Przepis sekcji Ill.D stosuje sie
odpowiednio. Powyzszy dokument (oswiadczenie) musi byé ztozony w formie oryginatu
wraz z ttumaczeniem na jezyk polski przez ttumacza przysiegtego.

V. POZOSTALE WYMAGANIA ZAMAWIAJ ACEGO ORAZ DOKUMENTY | OSWIADCZENIA,
KTORE NALEZY Z+OZYC W OFERCIE, CELEM POTWIERDZENIA SPEENIENIA TYCH
WYMAGAN

1. Wymaga sie, aby w wyznaczonym terminie Wykonawca zlozyt jedng oferte w formie
pisemnej sporzadzong w jezyku polskim (wg wzoru okreslonego w zataczniku nr 2 do SIWZ
- Formularz ofertowy wraz z wymaganymi oswiadczeniami i dokumentami. Nalezy wypeié
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V.

VI.

wszystkie pozycje formularza ofertowego i ztozy¢ podpisy przez osoby uprawnione
do reprezentowania Wykonawcy) wraz z kopig oferty wykonang z oryginalu w wersji
elektronicznej na ptycie CD-ROM z mozliwoscig odczytu w programach Microsoft Word i/lub
Microsoft Excel i/lub Adobe Reader.

Wymaga sie, aby Wykonawca, zapoznat sie z obowigzujacymi u Zamawiajgcego przepisami
prawnymi i normami w zakresie jakosci, ochrony srodowiska oraz bezpieczenstwa i higieny
pracy w zwigzku z wdrozong u niego Zintegrowang Politykg Jakosci, Srodowiska,
Bezpieczenstwa i Higieny Pracy, w ramach aktualnie obowigzujacej ,Misji Poludniowego
Koncernu Weglowego S.A.”, oraz zobowigzat sie do ich przestrzegania podczas realizacji
przedmiotu zamowienia (Polityka ZSZ i misja firmy okreslona w zatgczniku nr 6 do SIWZ).

Na potwierdzenie spetnienia powyzszego wymogqu Wykonawca zobowigzany jest dotgczyé
do oferty:

Oswiadczenie o zapoznaniu sie z obowigzujgcymi u Zamawiajgcego przepisami prawnymi
i normami w zakresie jakosci, ochrony srodowiska oraz bezpieczenstwa i higieny pracy,
w zwigzku z wdrozong u niego Zintegrowang Polityka Jakosci, Srodowiska,
Bezpieczenstwa i Higieny Pracy i gotowosci ich przestrzegania (wzér oswiadczenia
przedstawiono w zatgczniku nr 7 do SIWZ).

INFORMACJE DLA WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJ ACYCH SIE O UDZIELENIE
ZAMOWIENIA

Dokumenty okreslone w sekcji lll. A, B, C, D, E skiada kazdy uczestnik Konsorcjum
lub grupy Wykonawcdéw wspdlnie ubiegajacych sie o zamowienie.

. Oswiadczenia okreslone w sekcji lll. A, B, C, D, E moze skfada¢ petnomocnik konsorcjum

lub grupy Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o zamdwienie albo odrebnie kazdy
uczestnik konsorcjum lub grupy wykonawcow wspélnie ubiegajacych sie o zaméwienie.

Wymaga sie, aby w przypadku, gdy wykonawcy wspélnie ubiegajg sie o udzielenie
zamoOwienia, do oferty zostat zalgczony dokument ustanawiajacy petnomocnika
do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo do reprezentowania
ich w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamdéwienia publicznego.

Dokumenty opisane w sekcji Il SIWZ wykonawcy sktadaja odpowiednio tak, aby wspolnie
spetni¢ warunki udziatu w postepowaniu.

Wypeltniony ,Formularz ofertowy” stanowiacy zalacznik nr 2 do SIWZ skiada petnomocnik
grupy lub lider konsorcjum w imieniu wszystkich Wykonawcéw wystepujgcych wspélnie.

Umowa zawarta z grupg wykonawcéw bedzie zawiera¢ zapis wskazujacy, ktéry uczestnik
grupy wykonawcow bedzie wystawiat faktury z tytutu realizacji umowy.

DODATKOWA INFORMACJA O OFERTACH CZ ESCIOWYCH

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert czesciowych.

VIl

OFERTY WARIANTOWE

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert wariantowych.

VIi

l.  INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMOWIENIACH UZ UPELNIAJACYCH

Zamawiajgcy nie przewiduje udzielania zamowien uzupetniajgcych.
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IX.

INFORMACJE O PODWYKONAWCACH

1. Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce w ofercie zakresu zaméwienia, ktoérego
wykonanie powierzy podwykonawcom (zatgcznik nr 5 do SIWZ).

2. Poddostawca Wykonawcy nie bedzie potraktowany jako podwykonawca.

3. W przypadku, gdy Wykonawcg bedzie posrednik handlowy, producent traktowany bedzie
jako poddostawca Wykonawcy ubiegajacego sie o0 zamowienie.

X.

OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJ ACY BEDZIE SIE KIEROWAL

PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW |
SPOSOBU OCENY OFERT

1) Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

a)

b)

Wykonawca poda cene oferty w ziotych brutto za przedmiot zaméwienia
w sposo6b okreslony w zataczniku nr 2 do SIWZ.

Formuta ceny oferty wynika z art. 2 pkt 1) ustawy Prawo zaméwien publicznych
obowigzujgcej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zawiera kwote podatku
od towardéw i ustug (VAT) naliczonego zgodnie z Ustawg o podatku od towaréw i ustug
z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 54 poz. 535) oraz Rozporzadzeniem Ministra
Finansow z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektérych przepisow ustawy
0 podatku od towarow i ustug (Dz. U. Nr 97 poz. 970) — obowigzujgcych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

Dla celéw poréwnania ofert Zamawiajgcy odczyta kwote brutto, jakg zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

Zamawiajacy odrzuci na podstawie art. 89 ust 1 pkt 6) ustawy oferte, ktéra zawiera btad
w obliczeniu ceny polegajacy w szczegdblnosci ha zastosowaniu nieprawidtowej stawki
podatku VAT w cenie oferty, oraz innych btedéw rachunkowych nie dajacych sie
poprawi¢ na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy.

Jezeli zostanie zlozona oferta, ktorej wybor prowadzitby do powstania obowigzku
podatkowego Zamawiajgcego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug
w zakresie dotyczacym wewnatrzwspdélnotowego nabycia towaréw, Zamawiajacy w celu
oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarow i ustug,
ktory miatby obowigzek wptaci¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. (zgodnie z art. 91
ust.3a) ustawy).

2) Kryterium oceny ofert, spos6b obliczania oceny o fert oraz wybdr oferty
najkorzystniejszej.

2.1.

2.2.

Przy ocenie ofert Zamawiajacy kierowac¢ sie bedzie jednym kryterium, tj. ,ceng brutto
oferty” (waga 100%).

Ocena punktowa kazdej oferty nie podlegajacej odrzuceniu zostanie obliczona
wg WZzoru:

Oi :( CBmin . CBbad ) x 100
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gdzie:

O - ostateczna ocena badanej oferty, tj. iloS¢ punktow przyznanych badanej ofercie [pki]
CBmin - Najnizsza cena brutto oferty sposrdd ofert niepodlegajacych odrzuceniu [zi]

CBhag - Cena brutto oferty badanej [z4]

Wyliczenie  punktéw zostanie dokonane z dokladnoscia do dwéch  miejsc
po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokraglania.

3)  Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

3.1. Przy wyborze oferty Zamawiajacy za najkorzystniejsza uzna oferte, ktora uzyska
najwiekszg ilos¢ punktéw O; obliczong wedtug powyzszego wzoru.

3.2. Zamawiajacy udzieli zaméwienia Wykonawcy, ktérego oferta:
a) nie jest niezgodna z ustawa,
b) odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w SIWZ,
C) zostata uznana przez Zamawiajgcego za najkorzystniejsza.

XI. ZASADY UCZESTNICTWA W POST EPOWANIU

1. Wadium

1.1. Wykonawca skfadajacy oferte jest obowigzany przed uptywem terminu skladania ofert
wnies¢ wadium w wysokosci: 40.000,00 zi.

1.2. Wadium moze by¢ wniesione w nastepujacych formach:
a) w pienigdzu;
b) w poreczeniach bankowych lub poreczeniach spéldzielczej kasy oszczednosciowo —
kredytowej, za poreczeniem pienieznym;
c) w gwarancjach bankowych;
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) w poreczeniach udzielanych przez podmioty - zgodnie z art. 6.b ust. 5 pkt 2 ustawy
Z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci
(Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z p6zn. zm.).

1.3. Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wptaci¢ przed uptywem terminu skladania ofert
na konto Zamawiajgcego w banku:

Bank PEKAO S.A. nr 13 1240 6292 1111 0010 3774 0994

1.4. Wadium w pozostatej akceptowalne] formie nalezy ziozy¢ przed uptywem terminu
sktadania ofert w siedzibie Zamawiajgcego w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 37
(budynek centrali telefonicznej - parter - pokdj nr 6 - Wydzial Finansowy -
w godz. 7:00 - 15:00)

1.5. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powofa¢ sie na numer sprawy i nazwe
postepowania o0 udzielenie zamowienia publicznego, a w formularzu ofertowym podac¢
numer swojego konta bankowego, na ktdre nalezy zwrdcié¢ wadium.
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1.6. Zaterminowe wniesienie wadium uwaza sie:

a) w pienigdzu - uznanie rachunku Zamawiajgcego przed uptywem terminu skladania
ofert,

b) w innej akceptowalnej formie — oryginal dokumentu zlozony w siedzibie
Zamawiajgcego przed uptywem terminu sktadania ofert.

1.7. Nie wniesienie wadium lub wniesienie wadliwego wadium, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 2
ustawy spowoduje wykluczenie Wykonawcy z udzialu w postepowaniu o udzielenie
zaméwienia publicznego.

1.8. Zwrot lub utrata wadium nastgpi zgodnie z art. 46 ustawy.

2. Zabezpieczenie nale zytego wykonania umowy.

1. Od Wykonawcy, ktérego oferta zostanie wybrana wymagane bedzie wniesienie przed
terminem zawarcia umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zwanego dalej
zabezpieczeniem.

2. Zabezpieczenie w wysokosci 2 % ceny ofertowej brutto moze by¢é wniesione w
nastepujacej formie:

a) w pienigdzu,

b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo
— kredytowej, z tym, ze zobowigzanie takiej kasy jest zawsze zobowigzaniem
pienieznym;

C) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6.b) ust. 5 pkt

2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

3. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu nalezy wptaca¢ na konto Zamawiajgcego
w banku:

Bank PEKAO S.A. nr 13 1240 6292 1111 0010 3774 0994
natomiast w pozostatej akceptowanej formie nalezy sktada¢ w Jaworznie przy ul.
Grunwaldzkiej 37 (budynek centrali telefonicznej parter - pokdj nr 6 Wydziat Finansowy w
godz. 7.00- 15.00) przed zawarciem umowy.

4. Za termin wniesienia zabezpieczenia w formie pienieznej przyjmuje sie dzieh uznania
rachunku Zamawiajgcego.

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w innej formie niz
pieniezna — zabezpieczenie musi obejmowac okres nie mniejszy niz czas realizacji
umowy powiekszony o 30 dni.

6. Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie w terminach ustawowych zgodnie z regulacjg
art. 151 ustawy.
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3. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna by¢ przygotowana z uwzglednieniem ponizszych zasad:

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

Oferta musi by¢ ztozona z zachowaniem formy pisemnej w jezyku polskim pod rygorem
niewaznosci.

Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym nalezy zlozy¢é wraz z tlumaczeniem
na jezyk polski, poswiadczonym przez Wykonawce.

W przypadku, gdy Wykonawca dotgcza do oferty jako zalacznik kopie jakiegos
dokumentu, kopia winna by¢ poswiadczona na kazde] zapisanej stronie dokumentu
klauzulg ,za zgodno $¢ z oryginalem” przez osoby uprawnione do reprezentowania
Wykonawcy.

Oferta powinna zawiera¢ prawidiowo wypetniony Formularz ofertowy oraz wszelkie
wymagane dokumenty i oswiadczenia okreslone w niniejszej SIWZ.

Wymaga sie, aby wszystkie strony oferty wraz z zatgcznikami byly spiete lub zszyte
W sposoOb zabezpieczajacy przed zdekompletowaniem zawartosci oferty.

Wymaga sie, aby wszystkie strony oferty zawierajgce jakiekolwiek teksty, znaki czy
rysunki, byly ponumerowane kolejnymi numerami stron.

Do oferty nalezy dotaczy¢ wszystkie dokumenty, oswiadczenia wymagane
postanowieniami zawartymi w SIWZ oraz zestawi¢ je w ,SPISIE TRESCI” zawierajgcym
co najmniej: liczbe porzgdkowg/ nazwe dokumentu, o$wiadczenia/numer strony oferty, na
ktorej dokument, oswiadczenie sie znajduje.

Wymaga sie, aby wszystkie zapisane strony formularza ofertowego byly podpisane przez
osoby umocowane do skladania oswiadczen woli i zaciggania zobowigzan w imieniu
Wykonawcy.

Umocowanie do podpisania oferty winno by¢ dotaczone do oferty, o ile nie wynika wprost
z innych dokumentéw zatgczonych do oferty.

Wykonawca umiesci oferte w kopercie (koperta zewn etrzna) i opisze w nastepujacy
sposéb: nazwa i adres Wykonawcy, hazwa i adres Zamawiajgcego oraz napis:

.Oferta do przetargu nieograniczonego na ,Drgzenie chodnikbw odwodnienia lokalnego
w rejonie pochylni tasmowej B w Poludniowym Koncernie Weglowym SA — Zakiad
Gorniczy Sobieski w Jaworznie” - sprawa nr 11/2011/EEZP/IZ - Nie otwiera¢ przed
dniem ............ godz. ......... — Otwarcie komisyjne!” (nalezy wpisa¢ date i godzine
otwarcia ofert).

Wykonawca wydzieli z oferty dokumenty zawierajgce informacje stanowigce tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Wydzielong CZESC POUFNA OFERTY — TAJEMNICA PRZEDSIEBIORSTWA nalezy
ztozy¢ w nieprzezroczystej zaklejonej kopercie (koperta wewn etrzna) i opisac
W nastepujacy sposob: nazwa i adres Wykonawcy, nazwa i adres Zamawiajgcego oraz
napis:

,CZESC POUFNA OFERTY - TAJEMNICA PRZEDSIEBIORSTWA do przetargu
nieograniczonego na ,Drazenie chodnikbw odwodnienia lokalnego w rejonie pochylni
tasmowej B w Potudniowym Koncernie Weglowym SA — Zaklad Gorniczy Sobieski
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w Jaworznie” - sprawa nr 11/2011/EEZP/IZ - Do wglgdu tylko przez komisje
przetargowg!”

3.13 W przypadku braku wydzielenia z oferty CZESCI POUFNEJ OFERTY — TAJEMNICY

PRZEDSIEBIORSTWA w powyzszy sposOb, Zamawiajacy uzna, ze wszystkie
dokumenty zlozone w ofercie sg w petni jawne.

3.14 Wszelkie korekty i poprawki tresci oferty mogg by¢ nanoszone jedynie przez

przekreslenie blednego zapisu i wstawienie obok poprawnego czytelnego zapisu.
Wymaga sie, aby wszelkie korekty i poprawki byly opatrzone datg jej dokonania oraz
podpisami 0s6b podpisujgcych oferte — pod rygorem odrzucenia oferty.

4. Miejsce i termin skladania ofert

Oferte nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, (budynek
zarzadu, Il pietro, pokdj nr 25 - Wydziat Zaméwien Publicznych) - w terminie do dnia
12.04.2011r. do godz. 10:00

5. Opis sposobu porozumiewania Si e Zamawiajacego z Wykonawcami oraz sposobu

5.1.

5.2.

53

54

5.5

5.6

5.7.

przekazywania o swiadcze i, wnioskow, zawiadomie R oraz informaciji

Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w trakcie postepowania
Zamawiajgcy i Wykonawcy przekazujg w petnej formie pisemnej.

Informacje przekazane za pomocq telefaksu uwaza sie za zlozone w terminie, jezeli ich
tres¢ dotarta do adresata przed uptywem terminu i zostata niezwiocznie potwierdzona
pisemnie, tj. adresat do 3 dni otrzymat oryginat dokumentu.

W przypadku przekazania oswiadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz informacji faksem,
kazda ze stron na zgdanie drugiej - niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Wykonawca moze zwrOci¢ sie, wylacznie na piSmie do Zamawiajgcego
0 wyjasnienie zapisow Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

Zamawiajgcy udzieli wyjasnien niezwlocznie, jednak nie poOzniej niz na 6 dni przed
uptywem terminu skiadania ofert, pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ
wplynie do Zamawiajgcego nie poOzniej niz do konca dnia, w ktérym uplywa potowa
wyznaczonego terminu skfadania ofert. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplynie
po uptywie terminu sktadania wniosku, o ktorym mowa w poprzednim zdaniu, lub dotyczy
udzielonych wyjasnien, Zamawiajagcy moze udzieli¢ wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek
bez rozpoznania.

Tre$¢ zapytan (bez ujawniania zrédia zapytania) wraz z wyjasnieniami Zamawiajacy
przekaze Wykonawcom, ktorym przekazat SIWZ oraz zamiesci na stronie internetowej,
na ktérej opublikowat SIWZ.

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci zwotania zebrania wszystkich Wykonawcow,
w celu wyjasnienia watpliwosci dotyczacych SIWZ.

Osoba upowazniong do porozumiewania sie z Wykonawcami jest:
mgr Ilwona Zubel, tel. 32 618 53 02; fax: 32 615 08 62

6. Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastgpi dnia 12.04.2011r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiajgcego
w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37 — budynek zarzadu — | pietro — sala konferencyjna, pokdj nr 8.
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7. Tryb otwarcia ofert i oceny ofert

7.1. Wykonawcy moga by¢ obecni przy otwarciu ofert.

7.2. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jakg zamierza przeznaczy¢
na sfinansowanie zamdéwienia.

7.3. W czesci jawnej posiedzenia komisji — po otwarciu ofert Zamawiajgcy ogtosi
Wykonawcom:
a) nazwe i adres Wykonawcy, ktérego oferta jest otwierana,
b) cene oferty
c) termin wykonania zamdéwienia,
d) warunki pfatnosci.

7.4. W przypadku, gdy Wykonawca nie bedzie obecny przy otwieraniu ofert, na jego pisemny
wniosek Zamawiajacy przesle mu informacje, zawierajaca:

a) nazwy i adresy Wykonawcow, ktérych oferty zostaty otwarte oraz ceny tych ofert,
b) termin wykonania zaméwienia,

c) warunki pfatnosci,

d) kwote, jakg Zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

7.5. W przypadku zlozenia oferty po terminie Zamawiajacy niezwtocznie zawiadomi
Wykonawce o tym fakcie oraz zwrdci oferte po uptywie terminu do wniesienia odwotania.

7.6. Zamawiajacy ocenia¢ bedzie punktowo te oferty, ktore nie zostaly odrzucone
na podstawie art. 89 ustawy.

8. Omyiki w ofercie

Zamawiajgcy poprawi omyiki w ofercie zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy.

9. Dopuszczalno $¢ zmian Specyfikaciji Istotnych Warunkow Zamoéwienia

9.1. W uzasadnionych przypadkach przed uptywem terminu skiadania ofert Zamawiajgcy moze
zmieni¢ tres¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia. Kazda wprowadzona przez
Zamawiajgcego zmiana stanie sie czescig Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia
bedzie wigzaca dla Wykonawcow.

9.2. Zamawiajacy, W razie potrzeby, przediuzy termin sktadania ofert w celu umozliwienia
Wykonawcom uwzglednienia w przygotowanych ofertach otrzymanych zmian SIWZ.

9.3. O powyzszych zmianach Zamawiajgcy powiadomi Wykonawcow, ktorym przekazat SIWZ,
a takze zamiesci stosowne informacje na swojej stronie internetowe;j.

9.4. Wszelkie mozliwe zmiany do SIWZ bedg dokonywane na podstawie art. 38 ustawy.

10. Warunki ptatno sci

10.1. Termin pfatnosci faktur z tytutu realizacji umowy wynosi 60 dni od daty dostarczenia
Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury

10.2. Za date zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

10.3. Oryginat faktury nalezy przesyta¢ na adres Zamawiajgcego:
43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37.
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11. Informacja dotycz aca waluty, w jakiej b eda prowadzone rozliczenia mi edzy
Zamawiaj acym a Wykonawc a

Rozliczenia miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg bedg dokonywane w walucie polskiej
tj. w ztotych polskich [zi].
12. Termin zwi gzania ofert a

12.1. Wykonawca zostaje zwigzany ofertg przez 60 dni od daty uptywu terminu sktadania ofert.
12.2. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

12.3. Bieg terminu zwigzania ofertg zostaje zawieszony w przypadku wniesienia odwotania po
uptywie terminu skladania ofert - do czasu ogtoszenia przez Krajowg lzbe Odwotawczg
orzeczenia (art.182 ust. 6 ustawy).

XIl. WYNIKI POSTEPOWANIA | WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

1. Niezwtocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy jednoczesnie zawiadomi
Wykonawcéw, ktorzy ztozyli oferty, o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe (firme), albo imie i nazwisko, siedzibe
albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, ktérego oferte wybrano, uzasadnienie
jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska siedziby albo miejsca
zamieszkania i adresy Wykonawcow, ktérzy ziozyli oferty, a takze punktacje przyznang
ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i tagczng punktacje,

b) Wykonawcach, ktérych oferty zostaly odrzucone, podajac uzasadnienie faktyczne
i prawne,

c) Wykonawcach, ktérzy zostali wykluczeni z postepowania o udzielenie zaméwienia,
podajac uzasadnienie faktyczne i prawne,

d) Terminie, okreslonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po ktérego uptywie umowa
w sprawie zamdéwienia publicznego moze by¢ zawarta.

2. Niezwiocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy zamiesci informacije,
o ktérych mowa w punkcie 1.a), rowniez na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie
dostepnym w swojej siedzibie.

3. Umowa zostanie zawarta z Wykonawca, ktory spetnia wszystkie przedstawione wymagania,
a jego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, w oparciu o przyjete kryterium wyboru.
4. Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce 0 miejscu i terminie zawarcia umowy.

5. Niezwlocznie po zawarciu umowy Zamawiajacy przekaze ogloszenie o udzieleniu
zaméwienia Urzedowi Oficjalnych Publikacji Wspolnot Europejskich.

6. W przypadku, jezeli okaze sie, ze Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana, przedstawit
nieprawdziwe dane, lub nie wplacit zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jezeli
bylo wymagane), lub bedzie uchylat sie od zawarcia umowy, zamawiajacy wybierze te
sposréd pozostatych ofert, ktora uzyskata najwyzsza liczbe punktow.

XIll. WARUNKI _UNIEWAZNIENIA POSTEPOWANIA

Zamawiajgcy uniewazni postepowanie, jezeli zaistnieje jedna z okolicznosci wskazanych
przepisami art. 93 ust. 1 ustawy.
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XIV. PROJEKT UMOWY

Integralng czescig niniejszej specyfikacji jest projekt umowy stanowigcy zatacznik nr 8 do SIWZ.

XV. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

1. Wykonawcom i innym podmiotom, ktérych interes prawny doznat lub moze doznaé
uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiajgcego okreslonych w ustawie zasad
udzielania zamowien, przystugujg srodki ochrony prawnej przewidziane przepisami ustawy
Prawo zaméwien publicznych (Dziat VI ustawy).

2. Odwotanie powinno:

a) wskazywac czynnos¢ lub zaniechanie zamawiajgcego, ktorej zarzuca sie niezgodnosc
Z przepisami ustawy;

b) okresli¢ zadanie odwotujgcego;
c) zawiera¢ zwiezte przedstawienie zarzutow;
d) wskazywac okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajgce wniesienie odwotania;

e) wskazywac przepisy prawne, ktore zdaniem odwotujacego zostaly naruszone przez
zamawiajgcego, w tym w szczegolnosci przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

f) powigzanie powyzszego z naruszeniem interesu odwolujgcego.
3. Terminy na wniesienie odwotania regulujg zapisy art. 182 ustawy.

4. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Krajowej lzby Odwotawczej 02-676 Warszawa,
ul. Postepu 17A w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem
elektronicznym. Odwolujacy przesyta kopie odwotania zamawiajgcemu przed uptywem
terminu do wniesienia odwotania w taki sposéb, aby mogt on zapoznac sie z jego trescig
przed uptywem tego terminu.

XVI. DOPUSZCZALNE ZMIANY W UMOWIE

Zgodnie z art. 144 ustawy Zamawiajacy przewiduje w czasie realizacji umowy mozliwosc:
a) zmiany ceny w umowie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT,
b) przedtuzenia terminu realizacji zaméwienia na skutek:
e zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, w szczegoélnosci zmiang stopni
i kategorii zagrozenia naturalnego, powodujacych koniecznos¢ zageszczenia
obudowy, wykonania dodatkowych wzmocnien obudowy, postoi i awarii wyniktych
niezaleznie od Wykonawcy, zgtoszonych i udokumentowanych u dyspozytora kopalni
Zamawiajgcego,
« zmian spowodowanych koniecznoscig prowadzenia akcji ratowniczej,
* zmian bedacych nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego,
w szczegolnosci koniecznoscig wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej
i technologii wykonywanych robét, lub wstrzymania realizacji umowy np. w wyniku
awarii maszyn lub urzadzen Zamawiajacego, lub urzadzen przodkowych Wykonawcy
- zgtoszonych i udokumentowanych u dyspozytora kopalni Zamawiajgcego,
< zmian bedacych nastepstwem dzialania organdw nadzorczych.
W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych wyzej, termin
wykonywania umowy moze ulec przediuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia
wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie diuzej jednak niz o okres trwania
tych okolicznoéci.
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C) ograniczenie zakresu wykonania robot w przypadku wystgpienia odmiennych od
przyjetych w projektach technicznych warunkéw geologicznych (np. wzrostu zagrozen
naturalnych, odmiennej tektoniki, itp.),

d) zmiany sposobu spetnienia swiadczenia w przypadku wystgpienia odmiennych od
przyjetych w projektach technicznych warunkéw geologicznych (np. wzrostu zagrozen
naturalnych, odmiennej tektoniki, itp.) skutkujace niemozliwoscig zrealizowania
przedmiotu umowy przy dotychczasowych zalozeniach np. koniecznoscig zmniejszenia
rozstawu odrzwi obudowy, zmiany typu i wielkosci ksztattownika obudowy chodnikowej,
koniecznoscig zastosowania strzelania wzruszajgcego,

e) zmiany sposobu spetienia $wiadczenia w przypadku koniecznosci realizacji umowy
przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub technologicznych wynikajgcych
ze zmiany obowigzujacego prawa badz decyzji organéw nadzorczych.
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Zatacznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa przedmiotu zamoéwienia:

.Drazenie chodnikéw odwodnienia lokalnego w rejonie pochylni tasmowej B w Potudniowym
Koncernie Weglowym S.A. — Zaktad Gorniczy Sobieski w Jaworznie”.

I. Przedmiot zamowienia.

1. Podstawowym przedmiotem zamowienia jest wykonanie w Zaktadzie Gorniczym Sobieski
w Jaworznie w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 15.11.2011 roku chodnikéw
odwodnienia lokalnego w rejonie pochylni tasmowej B.

2. Roboty objete przedmiotem zamoéwienia wykonywane bedg w dwoch etapach:

a) Realizacja rob6t w pierwszym etapie polega¢ bedzie na wydrgzeniu przy pomocy
Srodkéw strzatowych wyrobisk kamiennych o tacznej dtugosci okoto 200 mb.
Wykonawca zobowigzany jest do takiej organizacji rob6t w trakcie drgzenia, ktéra
umozliwi wydrgzenie chodnikow odwodnienia lokalnego w terminie do 30.09.2011 roku.
Po terminie okreslonym w zdaniu drugim Zamawiajacy rozpoczyna przebudowe
przenosnikow odstawy tasmowej w pochylni tasmowej B (przewidywany termin
zakonczenia robo6t zwigzanych z przebudowg odstawy to 31.12.2011 roku).

b) Realizacja rob6t w drugim etapie polegac bedzie na:

* wykonaniu w pompowni czterech plyt fundamentowych pod stanowiska
pompowe,

e wykonaniu w chodniku wodnym nr 1 i chodniku wodnym nr 2 rzgpi pod kosze
ssawne — w ilosci 4 szt.,

e wykonaniu w chodniku wodnym nr 1 i chodniku wodnym nr 2 przytamka do
spietrzenia wody — w ilosci 2 szt.,

¢ wykonaniu w chodniku wodnym nr 1 i chodniku wodnym nr 2 muru w czole
wydrgzonego chodnika — w ilosci 2 szt.

3. W trakcie realizacji zaméwienia Wykonawca bedzie zobowigzany do wydrazenia
nastepujgcych wyrobisk:

a) chodnik dojsciowy do chodnikéw wodnych o dlugosci okoto 46m,

b) chodnik pompowni o diugosci okoto 46m,

¢) dwdch chodnikéw wodnych o tgcznej diugosci okoto 108m.

Zamawiajgcy zastrzega, ze wynikajgce z aktualnego rozeznania geologicznego dtugosci

wyrobisk oraz ich uktad moga ulec zmianie, jak réwniez moze ulec zmianie przewidywane

zageszczenie i rodzaj obudowy chodnikowej, w przypadku wystgpienia odmiennych od
przyjetych w projektach technicznych warunkéw goérniczo-geologicznych (np. wzrostu
zagrozeh naturalnych, odmiennej tektoniki, itp.).

4. Wyrobiska drazone beda przez Wykonawce przy pomocy materiatdw wybuchowych.
Maksymalne otwarcie przodka bez obudowy wynosi¢ bedzie 1,7m.

5. Przekroje wyrobisk odpowiada¢ bedg rysunkom obudowy od tP-7 do LP-10 oraz
obudowy podwyzszonej od £PP-8/1 do £PP-10/1l stopien podwyzszenia (zatgcznik nr 1b i
1c do ,Opisu przedmiotu zamowienia”). Zastosowana bedzie obudowa z ksztattownika
V29 lub V-32 o rozstawie odrzwi 0,5+1,0 m.

6. Zakres rzeczowy przedmiotu zamowienia przedstawiono na mapie i schemacie
projektowanych wyrobisk gérniczych przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu
zaméwienia (zatgcznik nr 1ai 1b do ,Opisu przedmiotu zamdéwienia”).

7. Zamawiajacy umozliwi upowaznionym przedstawicielom potencjalnego Wykonawcy
zapoznanie sie z rejonem wykonywania robét i warunkami dotowymi poprzez zjazd na dét
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w towarzystwie osoby dozoru wyzszego Zamawiajgcego. W celu uzgodnienia terminu
Zjazdu nalezy sie skontaktowa¢ z mgr inz. Wojciechem Zygadio, tel. 32 618 53 63.

II. Charakterystyka wyrobisk:
1. Chodnik doj $ciowy.
a) przewidywana dtugos¢ wyrobiska - okoto 46m
b) nachylenie wyrobiska:
e do +7° na dlugosci ok. 15m,
* poziomo (do +1°) na dtugosci ok. 31m,
c) rodzaj wyrobiska:
« kamienne o udziale skaty ptonnej w przekroju powyzej 80%,
d) przewidywany doptyw wody do drgzonego wyrobiska — ponizej 0,2 m3/min.
e) przewidywany rodzaj obudowy i zageszczenie:
e £P7/V32 co 1,0m na dtugosci okoto 38m,
e LP7/V32 co 0,75m na dtugosci okoto 8m,
f) wzmocnienie obudowy:

« w przypadku wystgpienia utrudnionych warunkéw gorniczo-geologicznych
(nieprzewidzianych w dokumentacji technicznej — np. opady stropu, wystgpienie
wzmozonego cishienia gorotworu na obudowe wyrobiska, lokalne zaburzenia
geologiczne lub uskoki) Wykonawca wykona dodatkowe wzmocnienia obudowy
np. w formie zageszczenia obudowy, klejenia, pilotowania stropu pretami
stalowymi, zabudowe podciggéw stalowych lub stojakéw wzmacniajgcych wg
uzgodnien Kierownika Dziatlu Rob6t Gérniczych Wykonawcy z Zamawiajgcym.

g) wykiadka obudowy — w stropie i na ociosach okladzina zelbetowa uktadana azurowo,

h) stabilizacja obudowy — stalowe rozpory wieloelementowe dwustronnego dziatania
budowane co 1,2m,

i) posadowienie obudowy — na stalowych stopach podporowych,

j) urabianie: — przy pomocy MW,

k) zatadunek urobku; — reczny lub przy pomocy urzadzen do zatadunku urobku (urzadzenia
do zatadunku urobku zapewnia Wykonawca),

[) odstawa urobku:

e przenosnikami tasmowymi lub zgrzeblowymi (zapewnianymi przez Wykonawce)
do punktu zdawczo-odbiorczego (przenosnik tasmowy typu Gwarek 1000 w
pochylni tasmowej B),

1) transport materiatow:

e do punktu zdawczo-odbiorczego w pochylni tasmowej B - zapewnia Zamawiajacy,

e od punktu zdawczo-odbiorczego do drgzonych wyrobisk transport reczny -
zapewnia Wykonawca,

m) odwodnienie:

e przenosne pompy odwadniajgce (zapewnia Wykonawca wg potrzeb),

n) droga dojscia zatogi do rejonu wykonywanych robdt wyrobiskami gorniczymi ze stacji
osobowej na poz. 500m w przekopie wschodnim rejon Pitsudski,
0) roboty dodatkowe:

« wykonanie skrzyzowania jednostronnego z pochylni tasmowej B (wyrobisko
gtébwne) wykonanej w obudowie £PP10/V32/I stopien podwyzszenia do chodnika
dojsciowego (wyrobisko odgatezione) wykonywanego w obudowie £P7/V32.

e zabezpieczenie czola wydrgzonego wyrobiska poprzez zabudowe konstrukciji
stalowej z prostych typu V oraz wylozenie na pelno czota za pomoca okladziny
zelbetowej.

2. Chodnik pompowni.
a) przewidywana diugosc wyrobiska - okoto 46m
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b) nachylenie wyrobiska:

e do -10° na dlugosci ok. 15m oraz,

e poziomo (do -1°) na diugosci ok. 31m,
¢) rodzaj wyrobiska:
» kamienne o udziale skaly ptonnej w przekroju powyzej 80%,
d) przewidywany doptyw wody do drgzonego wyrobiska — ponizej 0,2 m3/min.
e) przewidywany rodzaj obudowy i zageszczenie:

e £P7/V32 co 1,0m na dtugosci okoto 15m,

 £P9/V32 co 1,0m na dtugosci okoto 31m,
f) wzmocnienie obudowy:

e w chodniku pompowni na dtugosci ok. 31m (wykonanej w obudowie £P9/V32) po
jednym podciggu stalowym zabudowanym po obu ociosach (p6thocnym i
potudniowym) oraz dwa podciggi stalowe zabudowane w stropie wyrobiska
(podciggi stalowe mocowane do kazdych odrzwi obudowy chodnikowej przy
pomocy srub hakowych),

« w przypadku wystgpienia utrudnionych warunkéw gdérniczo-geologicznych
(nieprzewidzianych w dokumentacji technicznej — np. opady stropu, wystgpienie
wzmozonego cishienia gorotworu na obudowe wyrobiska, lokalne zaburzenia
geologiczne lub uskoki) Wykonawca wykona dodatkowe wzmochienia obudowy
np. w formie zageszczenia obudowy, klejenia, pilotowania stropu pretami
stalowymi, zabudowe podciggéw stalowych Iub stojakéw wzmacniajacych
wg uzgodnien Kierownika Dzialu Robét Gorniczych Wykonawcy z Zamawiajgcym,

g) wyktadka obudowy — w stropie i na ociosach oktadzina zelbetowa uktadana azurowo,

h) stabilizacja obudowy — stalowe rozpory wieloelementowe dwustronnego dziatania
budowane co 1,2m,

i) posadowienie obudowy — na stalowych stopach podporowych,

j) urabianie: — przy pomocy MW,

k) zatadunek urobku; — reczny lub przy pomocy urzadzen do zatadunku urobku (urzadzenia
do zatadunku urobku zapewnia Wykonawca),

[) odstawa urobku:

* przenosnikami tasmowymi lub zgrzebtowymi (zapewnianymi przez Wykonawce)
do punktu zdawczo-odbiorczego (przenosnik tasmowy typu Gwarek 1000
w pochylni tasmowej B),

) transport materiatéw:

e do punktu zdawczo-odbiorczego w pochylni tasmowej B - zapewnia Zamawiajacy,

e od punktu zdawczo-odbiorczego do drazonych wyrobisk transport reczny
- zapewnia Wykonawca,

m) odwodnienie:

e przenosne pompy odwadniajgce (zapewnia Wykonawca wg potrzeb),

n) droga dojscia zalogi do rejonu wykonywanych robo6t wyrobiskami gorniczymi ze stacji
osobowej na poz. 500m w przekopie wschodnim rejon Pitsudski,
0) roboty dodatkowe:

« wykonanie skrzyzowania jednostronnego z pochylni tasmowej B (wyrobisko
gtébwne) wykonanej w obudowie £PP10/V32/I stopien podwyzszenia do pompowni
(wyrobisko odgatezione) wykonywanej w obudowie £P7/V32.

* zabezpieczenie czofa wydrgzonego wyrobiska poprzez zabudowe konstrukciji
stalowej z prostych typu V oraz wylozenie na pelno czota za pomoca okladziny
zelbetowej.

* wykonanie czterech piyt fundamentowych z betonitéw prostopadtosciennych
zalanych betonem B15 o wymiarach; diugos¢ 3,5m, szerokos¢ 1,2m i gtebokos¢
0,5m.
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3. Chodniki wodne nr 1 2.
a) przewidywana tgczna dtugos¢ wyrobisk - okoto 108m,
b) nachylenie wyrobisk:
e do -10° na diugosci ok. 40m,
* poziome (do -1°) na dtugosci ok. 68m,
¢) rodzaj wyrobiska:

« kamienne o udziale skaty ptonnej w przekroju powyzej 80%,

d) przewidywany doptyw wody do drgzonego wyrobiska — ponizej 0,2 m3/min.
e) przewidywany rodzaj obudowy i zageszczenie:

e LP7/V32 co 1,0m na dtugosci okoto 38m,

e LPP8/V32/I st. podwyzszenia co 1,0m na diugosci okoto 8m,

 £P10/V32 co 0,75m na diugosci okoto 56m,

*  £PP10/V32/ll st. podwyzszenia co 0,5m na dtugosci okoto 6m,

f) wzmocnienie obudowy:

e w chodniku wodnym nr 1 i 2 na dlugosci ok. 3m (wykonanych w obudowie
LPP10/V32/1l st. podwyzszenia) po jednym podciggu stalowym zabudowanym po
obu ociosach (wschodnim i zachodnim) oraz jeden podcigg stalowy zabudowany
w stropie wyrobiska (podciagi stalowe mocowane do kazdych odrzwi obudowy
chodnikowej przy pomocy srub hakowych),

e w przypadku wystgpienia utrudnionych warunkéw gdérniczo-geologicznych
(nieprzewidzianych w dokumentacji technicznej — np. opady stropu, wystgpienie
wzmozonego cishienia gorotworu na obudowe wyrobiska, lokalne zaburzenia
geologiczne lub uskoki) Wykonawca wykona dodatkowe wzmochienia obudowy
np. w formie zageszczenia obudowy, klejenia, pilotowania stropu pretami
stalowymi, zabudowe podciggéw stalowych lub stojakéw wzmacniajgcych wg
uzgodnien Kierownika Dziatlu Rob6t Gérniczych Wykonawcy z Zamawiajgcym,

g) wykiadka obudowy — w stropie i na ociosach okladzina zelbetowa uktadana azurowo,

h) stabilizacja obudowy - stalowe rozpory wieloelementowe dwustronnego dziatania
budowane co 1,2m,

i) posadowienie obudowy — na stalowych stopach podporowych,

j) urabianie: — przy pomocy MW,

k) zatadunek urobku; — reczny lub przy pomocy urzadzen do zatadunku urobku (urzadzenia
do zatadunku urobku zapewnia Wykonawca),

[) odstawa urobku:

* przenosnikami tasmowymi lub zgrzebtowymi (zapewnianymi przez Wykonawce)
do punktu zdawczo-odbiorczego (przenosnik tasmowy typu Gwarek 1000 w
pochylni tasmowej B),

) transport materiatow:

e do punktu zdawczo-odbiorczego w pochylni tasmowej B - zapewnia Zamawiajacy,

e od punktu zdawczo-odbiorczego do drgzonych wyrobisk transport reczny -
zapewnia Wykonawca,

m) odwodnienie:

e przenosne pompy odwadniajgce (zapewnia Wykonawca wg potrzeb),

n) droga dojscia zatogi do rejonu wykonywanych robét wyrobiskami gérniczymi ze stacji
osobowej na poz. 500m w przekopie wschodnim rejon Pitsudski,
0) roboty dodatkowe:

« wykonanie dwéch skrzyzowan jednostronnych z chodnika dojsciowego (wyrobisko
gtbwne) wykonanej w obudowie £P7/V32 do chodnika wodnego nr 1 i 2
(wyrobiska odgatezione) wykonywane w obudowie £P7/V32.

« w kazdym chodniku wodnym zabezpieczenie czota wydrgzonego wyrobiska
poprzez zabudowe konstrukcji stalowej z prostych typu V oraz wylozenie na petno
czofa za pomocg oktadziny zelbetowej.
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e W kazdym chodniku wodnym wykonanie wylomu w ociosach, poza obrys
obudowy (LPP10/V32/1l stopien podwyzszenia) na szerokos¢ 0,6m, giebokosé
0,8m i wysokos¢ okoto 4m powyzej spagu wyrobiska w miejscu okreslonym w
projekcie technicznym i technologii drgzenia chodnikéw wodnych oraz w spagu na
gtebokos¢ ok. 0,8m, szerokos¢ 0,6m i na catej szerokosci chodnika. Wykonanie
fundamentu szerokosci 0,6m i wysokosci 0,8m z betonu B20 zbrojonego pretem
fi 12mm. Wymurowanie muru na calej szerokosci chodnika z betonitow
prostopaditosciennych o wymiarach 380x250x130 mm grubosci ok. 0,38m
I wysokosci ok. 3,8m (przestrzen pomiedzy murem, a czotem chodnika wodnego
wypetni¢ betonem B20).

* W kazdym chodniku wodnym w miejscu okreslonym w projekcie technicznym
i technologii drgzenia chodnikéw wodnych (LP10/V32), wykonanie wytomu
w ociosach chodnika, poza obrys obudowy na szerokos¢ 0,6m, gtebokos¢ 0,8m
i wysokos¢ 2m powyzej spagu wyrobiska oraz w spagu na gtebokos¢ i szerokos¢
0,6m, na calg szeroko$¢ chodnika. Wykonanie fundamentu szerokosci 0,6m
I wysokosci 0,3m z betonu B20. Zabudowanie konstrukcji stalowej z prostych typu
V na calej szerokosci chodnika i wysokosci okoto 2m powyzej spagu. Po obu
stronach tak zabudowanej konstrukcji stalowej wymurowa¢ z betonitéw
prostopadtosciennych mur o wysokosci ok. 2,3m i szerokosci 0,13m, przestrzen
pomiedzy wykonanymi murami wypetni¢ betonem B20.

e W kazdym chodniku wodnym, w rejonie czofa chodnika wykona¢ dwa rzagpia pod
kosze ssawne. Rzgpia wymurowa¢ z betonitdbw prostopaditosciennych, grubosc
muru w rzgpiu 250mm. Wymiary wewnetrzne rzgpia po wymurowaniu; dtugosc
1,5m, szerokos¢ 1,5m i gtebokos¢ 1,1m. Na spagu rzgpia wykonac¢ wylewke
z betonu B15 na wysokosc¢ 0,1m.

3. Skrzy zowania jednostronne.

Montaz skrzyzowania obejmuje:

a) zabudowe 3 podciggéw stalowych z szyn typu S49 lub prostych typu V dtugosci ok. 8,5m,
mocowanych przy pomocy $rub hakowych do kazdych odrzwi, ktére muszg obejmowac
po min. trzy kompletne odrzwia obudowy wyrobiska poza krawedziami projektowanego
skrzyzowania,

b) wykonanie wzmocnien skat stropowych w rejonie projektowanego skrzyzowania przed
wykonaniem wytlomu (prety stalowe, spoiwa mineralno-cementowe i inne wg sytuacji),

c) wykonanie wylomu w ociosie wyrobiska odgaleznego, recznie lub przy pomocy
materiatdbw wybuchowych,

d) zabudowe i ustabilizowaniu odrzwi wjazdowych na skrzyzowaniu,

e) zabudowe na stropnicach obudowy wyrobiska gléwnego prostej typu V oraz
wprowadzenie i potaczenie ze sobag odrzwi wjazdowych z prostg typu V zabudowang na
stropnicach wyrobiska gtéwnego,

f) wykonanie wyktadki stropu i narozy oktadzing zelbetowa na ptasko.

[ll. Warunki geologiczno-gérnicze.

Chodniki wodne dragzone bedga w partii Wschéd w piaskowcach zalegajagcych w spagu
poktadu 207.

Warstwy geologiczne w tym rejonie maja rozciagto$¢ SW — NE i zapadajg pod katem 5 — 6°
w kierunku SE. Pierwotnie migzszos$¢ pokfadu 207 w tym rejonie wynosita 5,0 — 5,2m. W
odlegtosci okoto 3,0 — 7,0m powyzej projektowanych chodnikbw wodnych wystepuja zroby
zawalowe sciany 532 eksploatowanej w poktadzie 207. Migzszos¢ pozostatej czesci
poktadu 207 w tym rejonie wynosi od 0,8m do 2,8m. W stropie pokiadu 207 wystepuje
warstwa tupku ilastego o grubosci okoto 6,0m stanowigca strop bezposredni. W stropie
zasadniczym pok. 207 wystepuje pakiet piaskowcow o gr. 51 (otw. G-5906) — 53 (otw. G-
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5905) m siegajacy do pok. 206 o gr. 0,4 — 0,5 m. Powyzej lezg piaskowce o gr. 33 — 42 m
siegajace do wigzki pok. 205/3-1.
Poktad 207/2 podscielony jest tupkiem ilastym o gr. 1,2 — 1,3 m. W spagu zasadniczym
wystepuje pakiet piaskowcow réznoziarnistych o gr. 35 (otw. G-877d) — 36 (otw. G-867d) m
siegajacy do pok. 208/1 o gr. 0,5 — 0,8 m. Nizej lezg piaskowce o gr. 15 — 18 m siegajgce do
pok. 208/2 o gr. 0,9 — 1,50 m. Pod pok. 208/2 zalega piaskowiec o gr. 21 — 22 m i pok. 209 o
gr. 4,3 — 4,6 m, ktory jak wynika z otw. G — 867d lezy w otulinie tupkowej o gr. 0,3 - 2,3 m.

tektonicznych w postaci uskokow.
Parametry geomechaniczne pokiadu oraz skat stropowych i
projektowanych chodnikéw:

a) wegiel poktadu 207

W rejonie projektowanych chodnikow wodnych nie przewiduje sie wystepowania zaburzen

spagowych w rejonie

Wytrzymato $¢€ na .
$ciskanie Rc (MPa) Gesto §¢ Wytrzymato $¢ na
Lokalizacja i Litologia - obj eto- rozci aganie Rr (MPa)
numer proby g badania laborat. éciowg
przedziat warto §¢ g/em przedziat warto $é
od - do $rednia od - do srednia
1 2 3 4 5
Pr 27/99 -
pochylnia XIVa c. | wegiel pok. 207 3,65-32,12 13,20 - - -
159,70 m
Pr 29/99 -
pochylnia XIVa c. | wegiel pok. 207 6,20 - 24,69 13,38 - - -
345,0 m
Pr 49/01 -
diagonala XXI c. wegiel pok. 207 | 11,50 - 46,75 26,02 - - -
516,0 m
b) strop pokiadu 207
Wytrzymato §¢ na s$ciskanie Rc (MPa)
Lokalizacj Rozma- CGestosc
ainumer | G'8P0KoSC | Grubose Litologia badania badania laboratoryjne | kalno §¢é obj gtosci
otworu m warstwy penetrometryczne ) o-wa,
przedziat | warto ¢ przedziat warto §¢ g/em
od - do $rednia od - do $rednia
1 2 3 4 5 6 7 8
0,0-0,90 0,90 wegiel p.207 | 3,67-10,60( 7,18 - - - -
090-280 | 100 | MPekilaSY.w ig15 1468 1025 | 9,73-27,37 | 1823 | 0,80 2,38
Gp 6/99 - Sp.z piryt.
Pochylnia | 2,80 -5,20 2,40 mutowiec szary | 9,17 -18,35| 13,00 | 10,44-37,37 | 18,07 0,72 2,50
tasmowa z P
przekopu 5,20-7,10 1,90 ‘upe 8,56-13,46 | 10,72 9,73 - 33,36 17,14 0,72 2,27
wschodnie zaplaszcozny
goc. _ p-c )
190,50 m 7,10 - 7,20 0,10 drobnoziamisty 10,40 10,40 1,53-4,24 2,89 1,00 2,27
7,20 -11,50 4,30 . pc 9,17 -28,75| 15,96 0,71-4,12 2,59 1,00 2,27
$rednioziarnisty
Srednia wa zona dla gt. 0,90 - 11,50 m: 13,28 - 11,51 0,85 2,34
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c) spag pokiadu 207

Wytrzymato $¢€ na $ciskanie Rc (MPa)
Lokalizacj ‘oz oz badania ) ) Rozma-
a i numer Giebrcr)]ko s¢ \C/—:v;url;tc\),vs;/c Litologia penetrometryczne | Padanialaboratoryine | kaino ¢
otworu przedziat |warto$é | przedziat | warto $é r
od - do srednia od - do srednia
1 2 3 4 5 6 7
i wegiel ) ) : )
0-0,5 0,5 pok.207 brak rdzenia
Pr 10b/98 - tupek
?Othlma 0,5-1,50 1,0 piaszczysty - - 23,90-70,35 | 42,1 0,8
asmowa -
i p-c drobnoi i i i
c.4550m | 1,50 - 3,20 1,7 Srednioziarn. 10,90 - 22,80 19,1 1
Srednia wa zona dla gt. 0,50 - 3,20 m: 27,62 0,93
) wegiel ) ) } - -
0-0,70 0,70 pok.207
Gp 6/99 - .
Pochylnia iup_el_< |Iasty,
tasmowaz | 0,70-2,0 1,30 miejscami - - 3,40-31,41 | 18,98 0,85
przekopu warstw.
wschodnie pytowcem
go c. p-c drobnoi
190,50 m 2,0-3,0 1,00 bardzodr. - - 5,06 - 13,19 7,97 1,0
ziarnisty
Srednia wa zona dla gt. 0,70 - 3,0 m: 14,19 0,92

IV. Warunki hydrogeologiczne.

Warunki hydrogeologiczne w rejonie rob6t sg ustabilizowane. Zasoby statyczne
karbonskiego poziomu wodonosnego sg zdrenowane w wyniku wykonania licznych wyrobisk
korytarzowych i eksploatacyjnych w otoczeniu planowanych wyrobisk. W szczegolnosci
stopien zawodnienia zrobow poktadu 207 zalegajgcych ponad projektowanymi robotami
gorniczymi kontrolowany jest otworami wiertniczymi wykonywanymi z pochylni tasmowej B.
Zroby nie sg zawonione. W rejonie projektowanych prac obowigzuje | stopien zagrozenia
wodnego. W otoczeniu brak zbiornikbw wodnych, zawodnionych uskokow, nie
zlikwidowanych otwordéw wiertniczych badz innych zrédet zagrozenia wodnego.

Charakterystyka zagro zen naturalnych.

Zagrozenia naturalne wystepujace w rejonie prowadzonych robét:

a) metanowe — nie wystepuje,

b) wyrzutami gazow i skat — nie wystepuje,

¢) wybuchem pytu weglowego — klasa A,

d) zagrozenie pozarowe — nie wystepuje,

e) tgpaniami — nie wystepuje,

f) radiacyjne — nie wystepuije,

g) wodne — | stopien,

h) pytami szkodliwymi dla zdrowia - na podstawie przeprowadzanych pomiaréw zapylenia na

stanowiskach pracy w wyrobiskach gorniczych oraz pomieszczeniach na powierzchni
stwierdzono wystepowanie pytu ponizej NDS lub o stezeniu kwalifikujgcym je do kategorii
A'i B zagrozenia pytami szkodliwymi dla zdrowia.
W celu zaliczenia stanowisk pracy w wyrobisku do poszczegdlnych kategorii zagrozenia
pytami szkodliwymi dla zdrowia, nie pdzniej niz 7 dni po rozpoczeciu jego drazenia,
zostang wykonane odpowiednie pomiary stezenia zapylenia powietrza, na podstawie,
ktorych KRZG dokona zaliczenia stanowisk pracy w wyrobisku do odpowiedniej kategorii
zagrozenia.
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Pomiary te beda wykonywane i powtarzane z czestotliwoscig okreslong w obowigzujgcych
przepisach.

i) w drgzonych wyrobiskach nie przewiduje sie wystgpienia temperatury powietrza powyzej
28°C,

VI. Obowi azki stron przy realizacji przedmiotu zamowienia.

6.1 Obowigzki Wykonawcy przy realizacji przedmiotu zamowienia:

1) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu zamowienia z najwyzsza
zawodowg starannoscig wymagang przy tego typu pracach, zgodnie z opracowanymi
projektami technicznymi, zatwierdzonymi przez Kierownika Ruchu Zaktadu Gérniczego
Zamawiajgcego, obowigzujacymi dokumentacjami, Planem Ruchu Zakladu Gorniczego
Zamawiajgcego, obowigzujacym u Zamawiajacego Regulaminem Pracy, przepisami,
normami oraz zasadami techniki gérniczej.

2) Wykonawca prowadzit bedzie roboty chodnikowe w rejonie przejetym od
Zamawiajgcego na zasadach oddziatu robét przygotowawczych. Nalezy do niego
obowigzek kontroli i utrzymania wyrobisk w wyznaczonym rejonie w dni robocze i wolne
od pracy. Kontrola stanu obudowy polega na sprawdzeniu, w miare postepu przodka, w
okresie od 2 do 4 tygodni po zabudowie, stanu potaczeh elementow obudowy
chodnikowej. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ dokrecenie $rub strzemion
odpowiednim momentem sity.

3) Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujagcych u Zamawiajgcego
wewnetrznych przepisow, zarzadzen, regulamindéw oraz polecen oséb kierownictwa i
dozoru wyzszego ruchu Zamawiajgcego kontrolujgcych realizacje robo6t przez
Wykonawce.

4) Wykonawca przeszkoli pracownikoéw w zakresie obowigzujacego w Zaktadzie Gorniczym
Sobieski porzadku i dyscypliny pracy, przepisow bhp oraz bezpieczehstwa pozarowego i
wystepujacych zagrozen, zasad lgcznosci i alarmowania, znajomosci rejonu robdt,
zgltaszania wypadkéw i zagrozen, a takze przeprowadzenie szkolenia wstepnego
pracownikdéw wg obowigzujacego u Zamawiajacego programu szkolen (Wykonawca nie
moze zatrudni¢ w zaktadzie gorniczym pracownika, ktory szkolenia takiego nie odbyt).

5) Wykonawca zapewnieni niezbedng ilosci os6b kierownictwa oraz dozoru ruchu
nadzorujgcych prowadzone roboty, posiadajacych odpowiednie stwierdzenia kwalifikacji,
wynikajgce z Prawa geologicznego i gorniczego, w specjalnosci gorniczej, mechanicznej
i elektrycznej.

6) Wykonawca ustali i przediozy do zatwierdzenia Kierownikowi Ruchu Zakladu
Gorniczego Zamawiajgcego zakresy czynnosci dla oséb kierownictwa i dozoru ruchu
oraz zapozna z nimi zainteresowane osoby.

7) Osoby dozoru ruchu Wykonawcy majg obowigzek zgtaszania miejsca swojego pobytu
do dyspozytora ruchu kopalni, natomiast po zakornczonej zmianie ztozenie raportu z
przebiegu robét do dyspozytora ruchu kopalni i osoby dozoru wyzszego prowadzacej
zmiane w Dziale Robét Gorniczych Wydobywczych i Przygotowawczych.

8) Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu przed rozpoczeciem robot wycinkowy schemat
organizacyjny dostosowany do schematu organizacyjnego Zamawiajacego, obejmujacy
osoby kierownictwa i dozoru ruchu sprawujgce nadzor nad zleconymi robotami.
Schemat organizacyjny powinien okresla¢ podlegtosci stuzb Wykonawcy stuzbom
Zamawiajgcego.

9) Wykonawca zapewnieni niezbedng ilosci pracownikbédw posiadajgcych szczegolne
kwalifikacje zawodowe, o ktorych mowa w art. 68 ust.2 pkt. 2 ,Prawa geologicznego i
gorniczego” oraz w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 11.06.2002 roku (Dz.U.
Nr 84, poz.755) posiadajgcych wymagane upowaznienia wydane przez Kierownika
Ruchu Zakfadu Gérniczego Zamawiajacego.

10) Wykonawca przekaze wszelkie uprawnienia swoich pracownikéw do obstugi maszyn i
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urzgdzen, wymagane przy realizacji przedmiotu zamowienia do zweryfikowania przez
Kierownika Dzialu BHP i Szkolenia Zaktadu Gorniczego Sobieski, na podstawie
swiadectw kwalifikacyjnych, swiadectw ukonczenia kurséw, waznych wynikéw badan
psychotechnicznych i innych koniecznych dokumentéw. Kierownik Ruchu Zaktadu
GoOrniczego Zamawiajgcego ha podstawie udokumentowanych uprawnien i kwalifikacji
wyda pracownikom Wykonawcy upowaznienia do obstugi urzadzen okreslonych w
zdaniu pierwszym.

11) Wykonawca zapewni niezbedng ilo$¢ osOb przeszkolonych w udzielaniu pierwszej
pomocy (8 673 ust.5 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002 r. wraz z
pozniejszymi zmianami).

12) Wykonawca bedzie kierowat do wykonywania rob6t w Zaktadzie Gorniczym Sobieski
wylacznie pracownikéw posiadajgcych aktualne badania lekarskie dopuszczajace do
pracy pod ziemig oraz upowaznienia wydane przez Kierownika Ruchu Zakladu
GoOrniczego Zamawiajgcego.

13) Wszyscy pracownicy Wykonawcy zobligowani sg do przestrzegania przepisow i zasad
bhp oraz zachowania trzezwosci w czasie pracy.

14) Wykonawca zobowigzany jest wyposazy¢é swoich pracownikdw w oznaczong znakami
Wykonawcy oraz zgodng z wymaganiami do zastosowania w podziemnych zakitadach
gorniczych odziez roboczg i ochronna, pokrowce do lamp osobistych, obuwie robocze i
srodki higieny osobistej. Pracownicy Wykonawcy nie mogg uzywaé odziezy ochronnej i
roboczej oznaczonej znakami Zamawiajgcego.

15) Wykonawca zapewnieni urzgdzenia niezbedne do realizacji przedmiotu zamdwienia,
dopuszczone do pracy w podziemnych wyrobiskach zakladéw gorniczych wegla
kamiennego, takich jak; lekkie przenosniki zgrzebtowe, pompy przodkowe i inne wg
swoich potrzeb np. urzadzenia do zatadunku urobku, przenosniki lub podajniki tasmowe,
sprezarki, urzadzenia do podawania betonu, agregaty hydrauliczne, urzadzenia do
wiercenia skat (posiadajgce dopuszczenie Prezesa Wyzszego Urzedu Goérniczego lub
deklaracje zgodnosci na znak WE) wraz z uktadami zasilania (wytgaczniki z przewodem
zasilajgcym) oraz ponosi koszty materiatdw eksploatacyjnych i czesci zamiennych do
tych urzadzen.

16) W przypadku zamiaru zastosowania po raz pierwszy w zaktadzie gérniczym nowych
typow sprzetu, materiatbw oraz wyrobow z tworzyw sztucznych, obowigzkiem
Wykonawcy jest powiadomienie i przedstawienie stosownych dokumentéw Kierownikowi
Ruchu Zakfadu Gérniczego Zamawiajgcego przed rozpoczeciem prac.

17) Wykonawca zapewnieni sprzet podreczny oraz narzedzia do prowadzenia robot.

18) Wykonaweca bedzie korzystat z przekazanych przez Zamawiajgcego urzadzen w sposéb
nie pogarszajgcy stanu  technicznego urzadzeh ponad normalne zuzycie. (po
zakonczeniu rob6t nastapi ich komisyjny zwrot, w przypadku wystgpienia brakéw lub
uszkodzen przekazywanych maszyn i urzgdzen Wykonawca zostanie zobowigzany do
przywrécenia ich stanu pierwotnego lub pokrycia kosztéw remontu).

19) Wykonawca odpowiada za utrzymanie w sprawnosci rurociggow ppoz. hydrantéw,
nadzor nad ilosciowym stanem, prawidtowym rozmieszczeniem i utrzymaniem sprzetu
przeciwpozarowego w protokolarnie przekazanym rejonie robét. W przypadku
zniszczenia lub wystgpienia brakéw w sprzecie ppoz. Wykonawca jest zobowigzany do
przywrdcenia stanu pierwotnego lub pokrycia kosztéw uzupetnienia brakujacego sprzetu
ppoz.

20) Wykonawca bedzie sporzadzat niezbedne technologie dla rob6t nie ujetych w projektach
technicznych i technologiach oraz wszelkie instrukcje stanowiskowe dla wykonywanych
robot i przedktadat je do zatwierdzenia Kierownikowi Ruchu Zakladu Gorniczego
Zamawiajgcego.
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21) Wykonawca w terminie do 5 dni od daty zawarcia umowy dostarczy Zamawiajgcemu
wykaz swoich lub wynajetych maszyn i urzadzen przewidzianych do zabudowy na dole
Zaktadu Gorniczego Sobieski, natomiast przed opuszczeniem urzadzen na dét zaktadu
gorniczego Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu dopuszczenia WUG lub deklaracje
zgodnosci na znak WE maszyn i urzadzen.

22) Wykonawca zapewni wspotprace osob dozoru ruchu gdérniczego i energomaszynowego
z komérka dokumentacji gérniczej i energomaszynowej Zamawiajgcego w zakresie
prowadzenia wymaganych dokumentacji.

23) Wykonawca bedzie pobierat materialy niezbedne do prowadzenia uzgodnionego
zakresu prac zgodnie z obowigzujacymi u Zamawiajgcego procedurami.

24) Wykonawca bedzie prowadzi¢ dokumentacje zwigzang z zatrudnianiem pracownikow
zawierajaca;

a) aktualny wykaz pracownikéw zatrudnionych w ruchu Zaktadu Gérniczego Sobieski,

b) zaswiadczenia o odbytych szkoleniach wstepnych i okresowych,

c) zaswiadczenia o ukonczeniu szkolenia w zakresie BHP dla pracownikow firm
swiadczacych ustugi w ruchu Zaktadu Goérniczego Sobieski,

d) zaswiadczenia o waznych badaniach profilaktycznych lekarskich, psychologicznych lub
innych specjalistycznych oraz w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej,

e) kopie posiadanych przez pracownikdéw uprawnien kwalifikacyjnych,

f) dokumenty potwierdzajgce dokonanie oceny ryzyka zawodowego oraz zapoznania
pracownikow z ryzykiem zawodowym zwigzanym z wykonywang praca,

g) wykaz pracownikbw zapoznanych z odpowiednimi instrukcjami bezpiecznego
wykonywania prac oraz z niezbednymi dokumentacjami technicznymi,

h) udokumentowane przeprowadzenie instruktazy stanowiskowych,

i) wykaz pracownikéw zapoznanych z drogami ucieczkowymi z rejonu wykonywanych
robot,

) wykaz oséb dozoru zapoznanych z obowigzujgcym Planem Ruchu i projektami technicznymi,

k) zaswiadczenia o ukonczeniu szkolenia w zakresie Ratownictwa Goérniczego dla oséb dozoru
nie bedacych ratownikami.

Powyzszg dokumentacje Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé na zadanie

odpowiednich stuzb Zamawiajgcego.

25) Wykonawca zapewni obstuge elektryczng urzadzen i sieci elektrycznej od glowicy
przylaczeniowej niskiego napiecia stacji transformatorowej, z ktérej bedg zasilane
urzagdzenia Wykonawcy.

26) Wszelkie roboty w rejonie swiadczonych ustug, zwigzane z montazem sieci i urzadzen
elektrycznych wraz z ich obstlugg beda realizowane przez stuzby elektryczne
Wykonawcy. Wykonawca moze zatrudni¢ do obstugi ww. urzadzen pracownikow
posiadajacych stosowne uprawnienia do montazu sieci i urzadzen elektrycznych wraz z
ich obstuga.

27) Wykonawca bedzie prowadzit dokumenty wykonywania i przebiegu robét, dokumentacje
eksploatacyjne pracy maszyn i urzadzen uzytkowanych w podleglym rejonie oraz
pozostaltych dokumentow (dopuszczenia, deklaracje zgodnosci, DTR urzadzen i
instrukcje obstugi stosowanych wilasnych urzadzeh) zgodnie z obowigzujgcymi u
Zamawiajgcego procedurami (Wykonawca umozliwi wglad do tych dokumentow
upowaznionemu przedstawicielowi Zamawiajgcego).

28) Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw prawnych w zakresie
ochrony srodowiska. Jezeli w trakcie realizacji umowy powstang odpady, za wyjatkiem;
zlomu, odpaddw pogorniczych, drewna, itp., ktére zagospodarowuje Zamawiajacy, to
Wykonawca jest Wytwarzajacym i Posiadaczem tych odpaddéw oraz zobowigzany jest do
prowadzenia kart ewidencji oraz kart przekazania odpadow, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa oraz gospodarowania odpadami w sposdb gwarantujgcy
poszanowanie srodowiska naturalnego.
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29) Wykonawca przediozy Zamawiajacemu przed rozpoczeciem robét informacje o
zagrozeniach wystepujacych w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia i ich wptywie na
Srodowisko.

30) Wykonawca zapoznania sie przed rozpoczeciem robot w niezbednym zakresie z
obowigzujacymi u Zamawiajgcego procedurami Zintegrowanego Systemu Zarzadzania
w obszarze zarzadzania BHP oraz zarzadzania srodowiskowego oraz przestrzegania
zawartych w procedurach zapiséw w trakcie realizacji umowy.

31) Wykonawca zapozna przed rozpoczeciem robot zatoge z dokumentem bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia pracownikow zatrudnionych w zakladzie gorniczym Zamawiajgcego
oraz bedzie dokonywat oceny ryzyka zawodowego wystepujacego na stanowiskach i
miejscach pracy i przedktadat udokumentowang ocene ryzyka do zatwierdzenia
Kierownikowi Ruchu Zaktadu Gorniczego Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie
informowat swoich pracownikéw o ryzyku zawodowym, ktore wigze sie z wykonywang
praca.

32) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ pracowniczg, cywilng i wszelkg
odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg wzgledem zatrudnionych przez siebie pracownikow
Z tytulu zaistniatych wypadkow przy pracy i choréb zawodowych, a nadto za szkody
wyrzadzone osobom trzecim przez wtasnych pracownikow.

33) Wykonawca bedzie posiadat stuzbe BHP i przejmie na siebie wszelkie obowigzki,
odpowiedzialnos¢ i uprawnienia wynikajace z obowigzujgcych przepiséw, a w
szczegodlnosci przepisow Prawa geologicznego i gorniczego. W razie wypadku
pracownika Wykonawcy, ustalenia okolicznosci i przyczyn wypadku dokonuje zespot
powypadkowy powolany przez Wykonawce w obecnosci przedstawiciela
Zamawiajgcego.

34) Wykonawca bedzie posiadat wlasng stuzbe strzatowg zorganizowang zgodnie ze
schematem organizacyjnym z kierownikiem stuzby strzalowej oraz osobami
upowaznionymi do wykonywania, nadzorowania i kontroli rob6t strzalowych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

35) Wykonawca bedzie prowadzit roboty strzatowe w drgzonych przy pomocy materiatdw
wybuchowych wyrobisk chodnikowych na podstawie metryk strzatowych opracowanych
przez Zamawiajgcego.

36) Wykonawca bedzie dysponowat elektromonterami i osobami dozoru z uprawnieniami do
wykonywania pomiarow w zakresie sieci elektrycznej niskiego napiecia (pomiary stanu
izolacji, uziemienia, pragdéw btgdzacych itp.).

37) Wykonawca zapewni wiasny sprzet strzatowy nie wymieniony w pkt. 6.2 ppkt. 19).

38) Wykonawca nie moze wykonywac prac i robét zwigzanych z realizacjg zamoOwienia
w sposoOb kolidujacy z biezacqg dziatalnosciag Zamawiajgcego. W przypadku, gdy
powstanie konieczno$¢ wykonania robot kolizyjnych, ktére moga utrudnia¢ lub
zatrzymac biezacq dziatalno$¢ Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie zobowigzany do
poinformowania o tym Zamawiajgcego oraz ustalenia z nim zakresu i czasu realizacji
roboty kolizyjne;j.

39) Wykonawca zobowigzany jest do zgtaszania na pismie stuzbom mierniczo-geologicznym
Zamawiajgcego wszelkich napotkanych w trakcie prowadzenia robo6t gorniczych zjawisk
geologicznych i hydrogeologicznych (uskoki, wyptywy wody itp.).

40) Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przydzielonych mu na terenie
Zamawiajgcego pomieszczen socjalnych i gospodarczych przed dokonaniem kradziezy
lub wiamania.

41) Wykonawca w przypadku pozostawienia swojego mienia na dole kopalni, zobowigzany
jest zabezpieczy¢ go we wiasnym zakresie przez zamkniecie w pojemnikach
(skrzyniach).

42) Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu na 5 dni roboczych przed rozpoczeciem robot
wykaz pracownikow przewidzianych do $wiadczenia ustug objetych przedmiotem
zamdwienia, zawierajagcy nastepujace dane personalne: imie i nazwisko, date urodzenia,
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numer dokumentu potwierdzajagcego tozsamos¢, adres zamieszkania, numer telefonu
kontaktowego. Wykaz ten stanowi¢ bedzie podstawe do wydania kart identyfikacyjnych i
przepustek tymczasowych pracownikom Wykonawcy. Wykaz ten bedzie Wykonawca na
biezaco aktualizowa¢. W przypadku zagubienia, zniszczenia lub nie zdania karty
identyfikacyjnej po zakonczeniu swiadczenia ustug Wykonawca zostanie obcigzony
kwotg 20,00 zt za karte.

6.2 Obowigzki Zamawiajgcego przy realizacji przedmiotu zamowienia:

1) Zamawiajacy zapewni, aby roboty zlecone do wykonania przez Wykonawce ujete byly w
obowigzujgcym Planie Ruchu Zaktadu Gérniczego Sobieski.

2) Zamawiajacy opracuje i dostarczy Wykonawcy projekty techniczne i technologie
drgzenia wyrobisk wraz z metrykami strzalowymi niezbedne dla realizacji przedmiotu
zamowienia.

3) Zamawiajacy udostepni na prosbe Wykonawcy opracowane instrukcje dla bezpiecznego
wykonywania robét tozsamych z przedmiotem zamowienia.

4) Zamawiajgcy przekaze protokolarnie Wykonawcy rejonu wykonywanych robét pod
wzgledem ruchowym z odpowiednim wyprzedzeniem, umozliwiajgcym Wykonawcy
rozpoczecie rob6t w uzgodnionym terminie.

5) Zamawiajacy zapewni pompy stacjonarne wraz z ukladem zasilajaco-odptywowym i inne
urzadzenia nie wymienione w pkt. 6.1 ppkt. 15, a niezbedne dla realizacji przedmiotu
zamdwienia oraz materialy eksploatacyjne do tych urzadzen.

6) Zamawiajacy zapewni materialy niezbedne do drazenia wyrobisk, wykonania robot
budowlanych w pompowni i chodnikach wodnych, wydtuzania lutniociagdéw, rurociagow,
linii zasilajgcych (do wytgcznikdw zasilajgcych urzgdzenia Wykonawcy) oraz ich dostawe
do uzgodnionych punktéw zdawczo-odbiorczych za pomocg prowadzonego przez siebie
transportu spalinowymi kolejkami podwieszanymi.

7) Zamawiajacy zapewni Wykonawcy srodki strzatowe (materiat wybuchowy i zapalniki
elektryczne) oraz sprzet strzalowy (zapalarki elektryczne i mierniki) przechowywane w
sktadach materiatdbw wybuchowych Zamawiajgcego, do wykonywania robot strzatowych
zwigzanych ze zleconymi robotami.

8) Zamawiajacy zapewni w nagtych wypadkach pierwszg pomoc medyczng oraz umozliwi
pracownikom Wykonawcy korzystanie z punktu opatrunkowego.

9) W razie wypadku pracownika Wykonawcy, Zamawiajacy niezwitocznie zawiadomi o tym
Wykonawce. Do czasu podjecia przez stuzby Wykonawcy odpowiednich dziatan
Zamawiajacy zapewni pomoc dla oséb, ktére ulegly wypadkowi, udostepni niezbedne
informacje i materialy oraz udzieli wszechstronnej pomocy zespotowi powypadkowemu
Wykonawcy ustalajacemu okolicznosci i przyczyny wypadku. W przypadku prowadzenia
wyjashienia okolicznosci i przyczyn wypadku przy pracy przez stuzby Zamawiajgcego,
Wykonawca zwrdci Zamawiajagcemu zwigzane z tym koszty.

10) Zamawiajacy bedzie zgtasza¢ do OUG wypadki pracownikéw Wykonawcy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

11) Zamawiajacy zapewni obstuge i konserwacje przenosnika tasmowego w pochyini
tasmowej B w terminie do 30.09.2011 roku oraz obstuge przenosnikow gtéwnej odstawy
tasmowej z rejonu Pitsudski.

12) Zamawiajacy zapewnieni zatadunek na powierzchni zamawianych przez Wykonawce
materialtbw do drgzenia wyrobisk, wykonania robét budowlanych oraz materiatdw
eksploatacyjnych do urzadzen Wykonawcy wymienionych w pkt. 6.1 ppkt. 15) i ich
transport do uzgodnionego punktu zdawczo odbiorczego w rejonie prowadzonych robaot.

13) Zamawiajacy zapewnia zabudowe, przebudowe i utrzymanie w sprawnosci technicznej
w dragzonym wyrobisku i rejonie prowadzonych robét tgcznosc¢ i sygnalizacje alarmowa.

14) Zamawiajacy umozliwi w uzasadnionych przypadkach, korzystanie z transportu
ciggnikiem spalinowym dla celéw pomocniczych na wszystkich trasach zabudowanych w
rejonie (obstuge ciggnika stanowi¢ bedg pracownicy Zamawiajgcego).
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15) Zamawiajacy zapewni media w rejonie swiadczonych ustug (energie elektryczng do
zasilenia urzadzen Wykonawcy, wode do zasilenia rurociggéw ppoz.) oraz tgcznosé
telefoniczng i sygnalizacje alarmowa. Granice eksploatacji wyznacza sie na zaciskach
odptywowych  odtgcznikbw niskiego napiecia w stacjach transformatorowych
zasilajgcych urzadzenia obstugiwane przez Wykonawce.

16) Zamawiajacy nie zapewnia sprezonego powietrza i cisnienia hydraulicznego.

17) Zamawiajgcy zapewni obstuge elektryczng w zakresie sieci 6kV oraz stacji
transformatorowej zasilajacej urzgdzenia Wykonawcy.

18) Zamawiajacy zapewnieni obstuge drgzonych przez Wykonawce wyrobisk przez wilasne
stuzby wentylacyjne i mierniczo-geologiczne. Otwory wyprzedzajgce lub badawcze
wiercone beda przez pracownikbw Zamawiajgcego wg ustalen Zespotu ds.
Rozpoznawania i Zwalczania Zagrozen Naturalnych i Bezpieczenstwa Powszechnego.

19) Zamawiajacy zapewnieni Wykonawcy srodki strzatowe (materiat wybuchowy i zapalniki
elektryczne) oraz sprzet strzatowy, tj. zapalarki elektryczne i mierniki przechowywane w
sktadach materiatéw wybuchowych Zamawiajacego.

20) Zamawiajacy zapewni wyposazenie wyrobisk w urzadzenia i sprzet zabezpieczajacy,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

21) Zamawiajacy zapewni zjazd i wyjazd szybem pracownikéw Wykonawcy oraz dojazd
pociggami osobowymi do najblizszej stacji osobowej zlokalizowanej w rejonie
wykonywanych robot.

22) Zamawiajacy zapewni przeprowadzanie okresowych, zgodnych z przepisami, analiz pylu
na zawartos¢ krzemionki i zagrozenia radiacyjnego od naturalnych substancji
promieniotworczych, pomiardw zapylenia powietrza, natezenia halasu oraz innych
badan i pomiaréw zleconych przez wiadze goérnicze i sanitarne oraz zapozna z wynikami
Wykonawce.

23) Zamawiajacy zapewni prowadzenie kontroli i ewidencji czasu pracy w sposéb
obowigzujacy u Zamawiajgcego, w tym celu Zamawiajacy wyposazy pracownikow
Wykonawcy w znaczki kontrolne.

24) Zamawiajacy udzieli wszelkich niezbednych informacji dla przeprowadzenia przez
Wykonawce prawidtowej oceny ryzyka zawodowego,

25) Zamawiajacy zapewni pracownikom Wykonawcy okresowe szkolenia na okolicznosé
uzycia sprzetu ucieczkowego, benzynowych lamp wskaznikowych oraz lamp osobistych
na tych samych zasadach, jak w odniesieniu do pracownikéw Zamawiajgcego.

26) Zamawiajacy zapewni zorganizowanie akcji ratowniczej zgodnie z zasadami techniki
gorniczej i obowigzujacymi w tym wzgledzie przepisami w przypadku powstania w
miejscu prowadzonych robo6t przez Wykonawce stanu zagrozenia wymagajgcego
interwencji stuzb ratownictwa gorniczego.

27) Zamawiajacy zobowigzuje sie do nastepujgcych swiadczen na rzecz Wykonawcy
niezbednych dla realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy w nastepujgcym
zakresie:

a) pomiaréw mierniczych i kartograficznych - z tym, ze wykonanie map sztygarskich
rejonu robét objetych przedmiotem zamoéwienia odbywac sie bedzie po ztozeniu
zaméwienia w dziale TMG Zakladu Gorniczego Sobieski przez sztygara
oddziatowego Wykonawcy,

b) prowadzenia analizy wystepujacych zagrozen w rejonie wykonywanych robot przez
Wykonawce w formie protokotéw komisji ds. zagrozeh. Kopalniane komisje ds.
zagrozeh przekazg Wykonawcy ustalenia z posiedzeh komisji w czesci dotyczacej
robo6t prowadzonych przez Wykonawce,

c) udostepnienia wewnatrzzakiadowych drog dojazdowych i dojscia do miejsca
prowadzenia robot,

d) zabezpieczenia pierwszej pomocy lekarskiej w razie wypadku przy pracy i
zachorowania w czasie pracy,

e) zabezpieczenia transportu sanitarnego.
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28) Zamawiajacy, w celu wspotdziatania w naleznym wykonaniu umowy, umozliwi
Wykonawcy na warunkach okreslonych w odrebnych umowach odptatne korzystanie
przez jego pracownikéw z:

a) tazni, szatnii pralni,

b) lamp gorniczych oraz tlenowych aparatéw ucieczkowych,

c) obslugi przez markownie i lampiarnie,

d) pomieszczenia biurowego z potaczeniem telefonicznym,

e) pomieszczenia na przechowalnie oddziatlowa sprzetu i materialbw pomocniczych na

powierzchni.

Wykonawca przed rozpoczeciem robot zobowigzany jest zawrze¢ z Zamawiajacym
odpowiednie umowy okreslajgce zasady korzystania z wymienionych powyzej ustug.

29) Ceny za ww. ustugi okresla zatacznik nr 1d do ,Opisu przedmiotu zamowienia”.

VII. Odstawa urobku.
1) Organizacja odstawy urobku z drgzonych wyrobisk zostanie przedstawiona w stosownej
dokumentacji uktadu transportu urobku.
2) Wykonawca zobowigzany jest do:

a) opracowania aneksu do dokumentacji uktadu transportu urobku, ktory okresla¢ bedzie
odstawe urobku z drgzonych przez Wykonawce wyrobisk chodnikowych objetych
przedmiotem zamédwienia do punktu zdawczo-odbiorczego zlokalizowanego w
pochylni tasmowej B,

b) zabudowy i wydluzania za postepem drgzonych wyrobisk urzadzen odstawy urobku
zgodnie z postanowieniami dokumentacji uktadu transportu urobku,

¢) posiadania pracownikow z odpowiednimi kwalifikacjami do obstugi urzadzen odstawy
urobku,

d) zglaszania Zamawiajgcemu zmian w odstawie urobku z drgzonych wyrobisk celem
aktualizacji dokumentacji uktadu transportu urobku,

e) dokonywania odbioréw technicznych zabudowanych urzadzeh zwigzanych z
realizacjg przedmiotu zamowienia przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego i
przedstawiania protokotéw odbioru Kierownikowi Ruchu Zaktadu Goérniczego
Zamawiajgcego celem uzyskania zezwolenia na oddanie do ruchu,

f) zapoznania pracownikow zatrudnionych przy obstudze i konserwacji urzadzen
odstawy urobku z drgzonych wyrobisk z postanowieniami dokumentacji uktadu
transportu urobku.

3) Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a) zapewnienia obstugi i konserwacji przenosnika tasmowego w pochylni tasmowej B w
terminie do 30.09.2011 roku oraz obstugi przenosnikow gtéwnej odstawy tasmowej z
rejonu Pitsudski,

b) przekazania na okres realizacji umowy wyposazenia przeciwpozarowego,

¢) udostepnienia Wykonawcy dokumentacji ukfadu transportu urobku w pochylni
tasmowej B przed rozpoczeciem robot.

VIII. Transport materiatow.
1. Punkt zdawczo-odbiorczy zlokalizowany bedzie w pochylni tasmowej B w rejonie
prowadzonych robot.
2. Organizacja transportu materiatdw i urzadzen do drazonych wyrobisk zostanie
przedstawiona w stosownej dokumentaciji uktadu transportu materiatéw.

IX. Przewietrzanie dr gzonych wyrobisk.
1) W drazonych wyrobiskach bedacych przedmiotem zamowienia planuje sie wentylacje
odrebng ssaca z lutniami o srednicy g 600mm.
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2) Zamawiajacy na podstawie doswiadczen uzyskanych przy drazeniu wyrobisk w
Zaktadzie Gérniczym Sobieski nie przewiduje wystepowania warunkéw wymagajgcych
skrdconego czasu pracy.

3) Wykonawca zobowigzany jest do wiasciwego zabezpieczenia sprzetu p.poz w
wykonywanych  wyrobiskach (Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za stan
przekazanego sprzetu ppoz.).

4) Zamawiajacy zobowigzany jest do zabudowy tam wentylacyjnych dla regulacji przeptywu
powietrza w rejonie prowadzonych przez Wykonawce robot.

X. Warunki realizacji zamowienia.

1) Przyjecie przez Wykonawce zleconej roboty do wykonania w ramach przedmiotu
zamoéwienia odbywac sie bedzie na podstawie protokotu przekazania frontu rob6t oraz w
oparciu o ,Karte zgodnosci i prowadzenia robot”.

2) W ,Karcie zgodnosci i prowadzenia robot” Zamawiajacy z Wykonawcg ustalg rejon
zaktadu gorniczego, za ktéry Wykonawca bedzie odpowiedzialny w czasie prowadzenia
robo6t w tym rejonie.

3) Poziom jakosci robot bedzie na biezaco kontrolowany przez osoby dozoru ruchu
Zamawiajgcego, odpowiedzialne funkcyjnie za rejon ustug s$Swiadczonych przez
Wykonawce.

4) Kontrola wykonywanych robot przez kierownictwo i dozér wyzszy Wykonawcy i
Zamawiajgcego odbywaé sie bedzie zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
rygorami ujetymi w projektach technicznych i technologiach wykonywania robaét.

5) Wykonawca roboty gornicze wynikajace z przedmiotu zaméwienia wykonywac¢ bedzie w
cztero-zmianowym systemie pracy.

6) Strony majg obowigzek wzajemnego powiadamiania sie o podejmowanych srodkach dla
zapobiegania i usuwania ewentualnych zagrozen w rejonie prowadzonych przez
Wykonawce robdét.

7) Wykonawca jest zobowigzany udostepni¢ przodki drgzonych wyrobisk lub inne
wskazane przez Zamawiajacego miejsca w rejonie wykonywanych robdt przez
pracownikédw Wykonawcy w celu wykonania obstugi mierniczo-geologicznej i robot
wiertniczych przez odpowiednie stuzby Zamawiajgcego.

8) Przerwy w drgzeniu wyrobisk lub w trakcie prowadzenia innych robét spowodowane
wykonywaniem prac mierniczo-geologicznych i rob6t wiertniczych stanowig normalne
przerwy technologiczne wliczane w czas pracy Wykonawcy. O koniecznosci wykonania
prac mierniczo-geologicznych Wykonawca i Zamawiajacy zobowigzani sg
poinformowac sie wzajemnie z 24-godzinnym wyprzedzeniem.

9) Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ dziatania profilaktyczne zapobiegajgce opadom
stropu przy drazeniu wyrobisk w przypadku wystgpienia trudnych warunkéw
geologiczno-gorniczych o charakterze lokalnym przy uzyciu materialtdbw dostarczonych
przez Zamawiajacego (klej do wzmacniania gorotworu, pret stalowy itp.), za ktére nie
przystuguje dodatkowe wynagrodzenie. Koszt materiatdw zuzytych do usuwania
skutkow opaddw stropu (spoiwo do wypetniania pustek) powstatych z winy Wykonawcy,
wynikajacych z nie podjecia dziatan profilaktycznych pokrywa Wykonawca. Strony
powotajg wspolng komisje, ktéra ustali niezbedny zakres prac do usuniecia
ewentualnych zagrozen i ustali sposob rozliczenia kosztow materiatowych.

10) Odbiory robot i ich rozliczenie nastepowa¢ beda w okresach miesiecznych.

11) Praca w soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy nie powoduje zmian cennika i jest
mozliwa po wczeshiejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

12) Wykonawca nie moze w trakcie realizacji zamoOwienia zleci¢ podwykonawcom
Swiadczenia ustug objetych przedmiotem zamowienia bez zgody Zamawiajacego.

13) W przypadku wykonania obudowy Ilub innych rob6t goérniczych niezgodnie z
obowigzujgcymi projektami, technologiami lub norami Wykonawca dokona przebudowy
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na wiasny koszt. Do czasu wykonania przebudowy Zamawiajacy wstrzyma zaptate za
zakwestionowany odcinek wyrobiska lub innych rob6t gorniczych.

14) Zamawiajgcy wyznaczy pisemnie inspektora nadzoru nad robotami objetymi
zamoOwieniem.

15) Wykonawca nie moze zatrudnia¢ przy Swiadczeniu ustug objetych przedmiotem
zamdwienia 0sOb bedacych pracownikami Zamawiajgcego. Naruszenie zakazu
zawartego w zdaniu poprzednim strony w kazdym przypadku uznawa¢ bedg za razaco
nienalezyte wykonanie przez Wykonawce zobowigzan okreslonych umowa,
uprawniajgce Zamawiajgcego do rozwigzania umowy ze skutkiem natychmiastowym co
do catej reszty niewykonanych swiadczen.

XI. Czas pracy.
1) W czasie dragzenia wyrobisk sredni efektywny czas pracy wynosi¢ bedzie — 320 minut.
2) Wykonawca dostosuje organizacje czasu pracy pracownikow zatrudnionych w ruchu
zaktadu goérniczego do czasu pracy Zamawiajgcego.

XIl. Ceny jednostkowe wydr gzenia wyrobiska obejmowa ¢ beda:

1) Wydrazenie wyrobiska chodnikowego przy zastosowaniu MW oraz urzadzen
przodkowych i pozaprzodkowych zapewnianych przez Wykonawce, a niezbednych dla
realizacji przedmiotu zmowienia, posiadajgcych dopuszczenie Prezesa Wyzszego
Urzedu Gorniczego lub deklaracje zgodnosci na znak WE.

2) Montaz ww. urzadzen w rejonie prowadzonych robo6t, w celu uruchomienia drazenia
wyrobiska oraz ich obstuga i konserwacja.

3) Montaz typowych skrzyzowan w obudowie typu tP i LPP ujetych w projektach
technicznych i technologii drgzenia wyrobisk chodnikowych, wystepujacych w ciggu
prowadzonych robaét.

4) Wykonanie wzmocnieh obudowy chodnikowej przewidzianych w projekcie technicznym i
technologii drazenia wyrobiska.

5) Zabezpieczenie czota wyrobiska po jego wydrazeniu zgodnie z ustaleniami zawartymi w
projekcie technicznym i technologii.

6) Zabudowe, przebudowe, wydtuzanie, likwidacje oraz obstuge i utrzymanie w sprawnosci
technicznej przenosnikéw odstawy nalezacych do Wykonawcy.

7) Transport reczny materiatdw, maszyn i urzgdzen poza transportem spalinowg kolejkg
podwieszana.

8) Zabudowe lutniociggdw do przewietrzania drgzonego wyrobiska, ich wydtuzanie,
przebudowe i utrzymanie w sprawnosci technicznej oraz awaryjne wymiany.

9) Zabudowe rurociggéw przeciwpozarowych, ich wydtuzanie wraz z postepem przodkdw,
oraz utrzymanie w sprawnosci techniczne;j.

10) Zabudowe i obstuge w rejonie $wiadczonych ustug pomp stacjonarnych oraz
przodkowych, biezacg zabudowe i utrzymanie w sprawnosci technicznej rurociagéw
odwadniajacych.

11) Transport poza punktami zdawczo-odbiorczymi, ukladanie oraz utrzymanie kabli i
przewodéw w zakresie zwigzanym z biezacym postepem wyrobisk objetych
przedmiotem zamowienia.

12) Obsluge goérnicza, mechaniczng i elektryczng wszystkich urzadzeh zabudowanych w
rejonie zakladu gorniczego, za ktéry Wykonawca bedzie odpowiedzialny w czasie
prowadzenia robot.

13) Wykonanie wszystkich innych niezbednych robét zwigzanych z prowadzeniem przodkow
i utrzymaniem wyrobisk w rejonie.

14) Nadzér i kontrole wykonywanych rob6t w zakresie branzy gOrniczej i
energomechanicznej w dni robocze,

15) Kontrole wyrobisk w rejonie prowadzonych rob6t w dni wolne od pracy.
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XIlII. Wykonanie innych robét gérniczych obj  etych przedmiotem zaméwienia.

1) Przedmiot zaméwienia obejmuje réwniez wykonanie innych robét gérniczych nie
zwigzanych z drgzeniem wyrobisk chodnikowych.

2) Zakres ww. robét obejmowac bedzie:
a) wykonanie w pompowni czterech ptyt fundamentowych pod stanowiska pompowe,
b) wymurowanie w chodnikach wodnych z betonitow prostopadtosciennych czterech

rzapi pod kosze ssawne,

¢) zabudowe dwoch przytamkow w chodnikach wodnych do spietrzenia wody,
d) wymurowanie muru w czole kazdego chodnika wodnego.

Zataczniki do opisu przedmiotu zamoéwienia:

zat. nr 1a — Mapa wyrobisk gorniczych.
zal. nr 1b — Schemat projektowanych wyrobisk gorniczych.
zal. nr 1c — Przekroje projektowanych wyrobisk.

zal. nr 1d — Cennik optat dla podmiotéw zewnetrznych wspolpracujgcych z Potudniowym
Koncernem  Weglowym S.A.
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Zatacznik nr 1a do Opisu przedmiotu zamoéwienia
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Zatacznik nr 1b do Opisu przedmiotu zamoéwienia

Zat. nr 1b
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Zatacznik nr 1¢ do Opisu przedmiotu zamoéwienia
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Zatacznik nr 1d do Opisu przedmiotu zamoéwienia

CENNIK OPLAT
dla podmiotéw zewn etrznych wspotpracuj acych z Poludniowym Koncernem W  eglowym
S.A.

Lp. RODZAJ USLUGI/SWIADCZENIA OPLATA

*1. | Wynajem pomieszczen
1.1. | Wynajem pomieszczen biurowych (bez CO)-podwyzszony standard | 15,00 Z*/mz/m?esiac
1.1.a | Wynajem pomieszczen biurowych (z CO)-podwyzszony standard g'gg szz;m!es!ac
1.2. | Wynajem pomieszczen biurowych (bez CO) 14 47 ;/mz/m:gzzgg
1.2.a | Wynajem pomieszczen biurowych (z CO) 8:50 ZHm?/miesiac
1.3. | Wynajem pomieszczen (bez mediéw)

- lokale przemystowo-produkcyjne

- lokale ustugowo-handlowe 5,50 zHm?/miesiac
1.4. | Wynajem pomieszczen (bez mediow)
- lokale magazynowo-sktadowe 2,50 zt/m?/miesiac
1.5. | Wynajem pomieszczen innych nie sklasyfikowanych od 1.1.- 1.4.
2. QOdbiér odpadéw komunalnych 5,02 zl/osobe/miesiac
3. Korzystanie z tazni (woda do kapieli, suszenie, ogrzewanie, szatnia) | 7,70 z/osobe/dniéwke
4. Korzystanie z kawy i dystrybutoréw wody mineralizowanej 1,00 zl/osobe/dnidwke
5. Woda pitna 1,70 zHosobe/miesigc
6. Odbidr $ciekéw do kanalizaciji 1,92 zHosobe/miesigc
7. Korzystanie z obstugi przez:
a) markownie a) 2,00 zt/osobe/dnidwke
b) lampownie b) wypozyczenie lampy —
powierzchnia: 2,00 zl/dniowke;
wypozyczenie lampy i POG-8 — dét:
4,00 zl/dnidwke
8. Energia elektryczna/ilos¢ energii elektrycznej kalkulowana wg aktualnej taryfy dla zamawiajacego
indywidualnie wg zainstalowanego wyposazenia np. kserokopiarka, | oraz kalkulacji sporzadzonej przez
komputer, drukarka, czajnik elektryczny. oddziaty MEE zaktaddw gorniczych
9. Wynajem Sali — dot. sali szkoleniowo-konferencyjnej (rejon Pitsudski) | za pierwszy dzieh 2500 zi, za kazdy
nastepny 500 zt za godzine 200 zi
(ceny brutto)
10. | tacznoscé telefoniczna wg aktualnego cennika optat za ustugi
telefoniczne zatwierdzonego uchwatg
Zarzadu
11. | Pobieranie optaty za kserowanie dokumentéw w Potudniowym
Koncernie Weglowym S.A. dla podmiotéw zewnetrznych: netto 0,18 zt za strone formatu A4
«  kserowanie dokumentéw odbywac sie bedzie w komdrkach + podatek VAT w wysokosci 23%

organizacyjnych Koncernu na rzecz podmiotéw wystepujacych o
uzyskanie kserokopii dokumentow;

. pracownicy komorek organizacyjnych wykonujacy taka ustuge
dokonajg naliczenia wartosci brutto wykonanej ustugi i wystawig
Zlecenie do zaptaty w kasie Koncernu;

. zlecenie zaptaty w kasie Koncernu stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT w Wydziale Ksiggowosci.

12. | Pobieranie optaty za dzierzawe gruntu znajdujacego sie we wtadaniu | netto 10 z{m?/m-c
Potudniowego Koncernu Weglowego S.A. dla podmiotéw
zewnetrznych prowadzacych dziatalno$é handlowo- ustugowg

*1. — w zaleznosci od standardu pomieszczenia okreslonego przez Wydziat Administracyjno — Gospodarczy
Potudniowego Koncernu Weglowego S.A.

» Do powyzszych cen bedzie doliczany podatek VAT w obowigzujgcej wysokosci.

» Potudniowy Koncern Weglowy S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany cen.

» Termin platnosci faktur za powyzsze ustugi/dostawy wynosi 14 dni od daty wystawienia.
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Zatacznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

(pieczec firmowa Wykonawcy)
(miejscowosc)

Oficjalna, pelna nazwa Wykonawcy Ilub Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie
0 zamowienie:

NI KONtA DANKOWEGO. ... .ttt ee et es s e e e eenneee e

telefon ..o FAX e

Zamawiajacy: Potudniowy Koncern W eglowy SA
43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37

OFERTA

Niniejszym sktadamy oferte do postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego (Sprawa 11/2011/EEZP/1Z) na:

.Drazenie  chodnikbw odwodnienia lokalnego w rejonie pochylni tasmowej B
w Potudniowym Koncernie Weglowym SA - Zaklad Gorniczy Sobieski w Jaworznie”

Sprawa nr 11/2011/EEZP/IZ - ,Drazenie chodnikdw odwodnienia lokalnego w rejonie pochylni taSmowej B
w Potudniowym Koncernie Weglowym SA - Zaktad Gérniczy Sobieski w

Jaworznie.”
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CENA

Lp.

Wyszczegolnienie

Cena
jednostkowa
netto
[zHjedn. miary]

Jednostka
miary

llosé

Cena netto
(4]

Stawka podatku
VAT
zastosowana do
obliczenia ceny
brutto

Cena brutto
(4]

(Cena netto +VAT)

2

3

6 (3*5)

8 (6+VAT)

Wydrgzenie przy pomocy MW wyrobisk chodnikowych
(chodnik doj$ciowy) w obudowie £P7/V32 w rozstawie
odrzwi obudowy co 0,75m i udziale skaty ptonnej w
przekroju wyrobiska powyzej 80%

8,0

.......... %

Wydrgzenie przy pomocy MW wyrobisk chodnikowych
(chodnik dojsciowy, pompownia, chodniki wodne nr 1 i
2) w obudowie £P7/V32 w rozstawie odrzwi obudowy
co 1,0m i udziale skaty ptonnej w przekroju wyrobiska
powyzej 80%

91,0

.......... %

Wydrgzenie przy pomocy MW wyrobisk chodnikowych
(pompownia) w obudowie £ P9/V32 w rozstawie odrzwi
obudowy co 1,0m i udziale skaty ptonnej w przekroju
wyrobiska powyzej 80%

31,0

.......... %

Wydrgzenie przy pomocy MW wyrobisk chodnikowych
(chodniki wodne nr 1 i 2) w obudowie £P10/V32 w
rozstawie odrzwi obudowy co 0,75m i udziale skaty
ptonnej w przekroju wyrobiska powyzej 80%

56,0

.......... %

Wydrgzenie przy pomocy MW wyrobisk chodnikowych
(chodniki wodne nr 1 i 2) w obudowie £ PP8/V32/I
stopie n podwy zszenia w rozstawie odrzwi obudowy
co 1,0m i udziale skaty ptonnej w przekroju wyrobiska
powyzej 80%

8,0

.......... %

Wydrgzenie przy pomocy MW wyrobisk chodnikowych
(chodniki wodne nr 1 i 2) w obudowie £PP10/V32/II
stopie n podwy zszenia w rozstawie odrzwi obudowy
co 0,5m i udziale skaty ptonnej w przekroju wyrobiska
powyzej 80%

6,0

.......... %
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7 Wykoname w pompowni ptyty fundamentowej pod ot a | %
stanowiska pompowe

8 Wykonanie w chodnikach wodnych rzapi pod kosze ot a | %
ssawne pomp

9 Wykonan_ie w chodnikach wodnych przytamkéw do ezt I %
spietrzenia wody

10 Wykonqme w.chodnlkach wqdnych muru d.0 ot > %
zabezpieczenia czota wydrgzonego chodnika

11 RAZEM X

UWAGA:

1. Wykonawca do wypetnionej tabeli Formularza ofert  owego dla dr gzenia chodnikow odwodnienia lokalnego w rejonie poch yini
tasmowej B w Potudniowym Koncernie W  eglowym S.A. — Zaktad Gorniczy Sobieski dot  aczy wypetniony zat aczniki nr 1 (tabela
cen jednostkowych).

2. Powyzsze ceny uwzgl edniajq wszystkie koszty poniesione w celu nale  zytego wykonania umowy zgodnie z wymaganiami
okre slonymi w Opisie przedmiotu zamowienia stanowi  gcym zat gcznik nr 1 do SIWZ.

Cena brutto oferty (stownie ztotych):
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Zatacznik nr 1 do Formularza ofertowego

TABELA CEN JEDNOSTKOWYCH
Wyrobisko chodnikowe kamienne o udziale skaty ptonnej powyzej 80 %
Sposbb urabiania: przy uzyciu materiatéw wybuchowych

Wielko $¢ odrzwi
obudowy
LPiLPP

Rozstaw odrzwi obudowy

0,om 0,75m

1,0m

Typ ksztattownika

V29

V32 V29 V32

V29

V32

LP7

P9

tP10

LPP8/I°

LPP10/11°

Uwaga:

1. W tabeli cen jednostkowych nale zy wypetni ¢ wszystkie pozycje w kolumnach i wierszach.

2. Ceny jednostkowe w tabeli cen jednostkowych musz
3. W przypadku, gdy formularz ofertowy nie zawiera
jednostkowych, Wykonawca uzupetni pozostate pozycje

a by ¢ zgodne z cenami jednostkowymi z formularza ofertow
wszystkich ceny jednostkowych wyszczegolnionych w t
w kolumnach i wierszach tabeli cen jednostkowych.

ego.
abeli cen
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TERMIN REALIZACJI UMOWY:

od dnia zawarcia umowy do dnia 15.11.2011r.
przewidywany termin realizacji: od dnia 01.06.2011 do dnia 15.11.2011

M.
1.

5.

WARUNKI PLATNO SCI

Termin pfatnosci faktur z tytutu realizacji umowy wynosi 60 dni liczac od daty
dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury.

Za date zaplaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

. OSWIADCZENIA WYKONAWCY:

Oswiadczamy, ze zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia projekt
umowy zostat przez nas zaakceptowany i zobowigzujemy sie w przypadku wyboru
naszej oferty do zawarcia umowy na wyzej wymienionych warunkach w miejscu i
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Oswiadczamy, ze posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania
przedmiotu zamowienia.

Oswiadczamy, ze uwazamy sie za zwigzanych niniejszg ofertag na czas wskazany
w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

Oswiadczamy, ze oferta nie zawiera informacji stanowigcych tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisdbw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji./*

Oswiadczamy, ze oferta zawiera informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa
W rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji. /*

Informacje poufne zawarte sg w nhastepujacych dokumentach wydzielonych z oferty
do koperty wewnetrzne;j:

*/ niepotrzebne skresli¢, a niezbedne dane uzupeié
Oswiadczamy, ze wadium W KWOCIE .........ccoovviiiiiiiiiiiiiiie e, zlotych zostato

wniesione wdniu ..........oevvnnenn. W IOIMIE et e

(podpisy os6b uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Sprawa nr 11/2011/EEZP/IZ - ,Drazenie chodnikéw odwodnienia lokalnego w rejonie pochylni
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Zatacznik nr 3a do SIWZ

(wzor)

(nazwa i adres Wykonawcy)
(miejscowosc)
WYKAZ USLUG

w sprawie: spelnienia warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ,Drazenie chodnikow
odwodnienia lokalnego w rejonie pochylni tasmowej B w Potudniowym
Koncernie Weglowym SA — Zaktad Gorniczy Sobieski w Jaworznie” - sprawa
nr 11/2011/EEZP/IZ.

Nr zatgcznika/**
do Wykazu
Termin/* . 4
<A Zakres L ustug
V\t/)arto > zamoOwienia realizacji Odvlorea W postaci
Przedmiot zaméwienia r'utt.o i d [petna nazwa i adres prsiieliy
zamowienia [zakres dzier/ lod frok zamawiajgcego potwierdzajacego
drazenia w zien, méesw:zc ro bedacego strong nalezyte
[#4] mb] ., do umowy] wykonanie Il_Jb
dzier/miesigc/rok wykonywanie
zamowienia
[np. referencje]
2 3 4 5 6
/* - wykazany termin realizacji musi zawiera ¢ sie w okresie wskazanym w sekgcji I1.B. SIWZ.

/* - dla ka zdej pozycji Wykazu dostaw nale zy przedto zy¢é dokument potwierdzaj gcy nale zyte wykonanie
lub wykonywanie zamowienia.
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Zatacznik nr 3b do SIWZ

WYKAZ OSOB

ktére beda wykonywac¢ zamoéwienie lub bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia zgodnie
Z zapisami zawartymi w Prawie geologicznym i gérniczym, w zakresie kierowania, nadzorowania
i kontroli nad robotami stanowigcymi przedmiot zamowienia.

Lp.

Imie i nazwisko

Nazwa dokumentu potwierdzajacego
posiadane kwalifikacje/oznaczenie
dokumentu*

Zakres czynnosci jakie
zostang powierzone przy
realizacji zamowienia

*

do wykazu nalezy dotgczy¢ potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem kopie
dokumentow stwierdzajgcych posiadanie odpowiednich kwalifikacji niezbednych
do wykonania zamdéwienia

(podpisy osob uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
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Zatacznik nr 3c do SIWZ

WYKAZ OSOB

posiadajacych stwierdzenie kwalifikacji dla stanowisk ujetych w ,Wykazie stanowisk
w ruchu podziemnych zaktadéw gérniczych, ktére wymagajg szczegolnych
kwalifikacji oraz rodzaj tych kwalifikacji” zawartym w rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 11.06.2002 r. (Dz. U. Nr 84, poz.755) wraz z pézniejszymi
zmianami, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia

Dokument potwierdzajacy

Nazwisko i Imie Rodzaj uprawnienia . S
posiadane uprawnienia

* Do niniejszego wykazu nalezy dotaczy¢ potwierdzone za zgodnosc¢ z oryginatem
kopie dokumentéw dotyczacych podanych uprawnien, wystawione przez uprawnione
instytucje.

(piecze¢ i podpis osoby/oséb
upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy)
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Zatacznik nr 4 do SIWZ

(wzbr)

(nazwa i adres Wykonawcy)

(miejscowosc)

OSWIADCZENIA WYKONAWCY
potwierdzajgce brak podstaw do wykluczenia
Z postepowania o udzielenie zamowienia

w sprawie: postepowania o0 udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,Drgzenie chodnikbw odwodnienia lokalnego w rejonie
pochylni tasmowej B w Potudniowym Koncernie Weglowym SA - Zakiad
Gorniczy Sobieski w Jaworznie” - sprawa nr 11/2011/EEZP/IZ.

1. Oswiadczamy, ze spetniamy warunki udzialu w postepowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1
pkt 1-4 ustawy Prawo zaméwier publicznych.

2. Oswiadczamy, ze nie podlegamy wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1
pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 i pkt 3 ustawy Prawo zamowien publicznych.

3. Oswiadczamy, ze nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
Prawo zaméwier publicznych. (dotyczy tylko Wykonawcy b edgcego osob g fizyczn a,
a gdy nie dotyczy - nale zy skre $li¢ caly pkt 3)

(podpisy 0séb uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
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Zatacznik nr 5 do SIWZ

(wzor)

(nazwa i adres Wykonawcy)
(miejscowosc)

OSWIADCZENIA WYKONAWCY
dotyczgce zdolnosci technicznej

w sprawie: postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,Drgzenie chodnikbw odwodnienia lokalnego w rejonie
pochylni tasmowej B w Potudniowym Koncernie Weglowym SA - Zakiad
Gorniczy Sobieski w Jaworznie” - sprawa nr 11/2011/EEZP/IZ.

1. Oswiadczamy, ze zamowienie bedziemy realizowa¢ samodzielnie, tj. bez udziatu
podwykonawcéw /*

lub
Oswiadczamy, ze zamowienie bedziemy realizowa ¢ z udziatem podwykonawcéw / *

Zakres zamowienia, jaki zamierzamy powierzy¢ podwykonawcom obejmuje:/*

*/ niepotrzebne skre $lié, a niezb edne dane uzupetni ¢

2. Oswiadczamy, ze nie bedziemy polega¢ na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamdéwienia innych podmiotéw. /*

lub

Oswiadczamy, ze bedziemy polega¢ na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicz-
nym, osobach zdolnych do wykonania zaméwienia innych podmiotéw.

W zwigzku z powyzszym przedstawiamy pisemne zobowigzanie podmiotéw:

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobow na okres korzystania z nich
przy wykonaniu zaméwienia, ktore stanowi zatgcznik nr .......... do oferty. /*

* niepotrzebne skre $lié, a niezb edne dane uzupetni ¢

3. Oswiadczamy ze:
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a) przez caly okres realizacji umowy bedziemy posiadali aktualne ubezpieczenie
od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej
z przedmiotem zamdwienia na sume nie mniejszg niz: 500.000,00 zt.

b) w przypadku, gdy zatgczona do oferty polisa OC bedzie tracita waznosé po uptywie
terminu sktadania ofert, a przed dniem zawarcia umowy Wykonawca dostarczymy
Zamawiajgcemu kserokopie aktualnej polisy przed zawarciem umowy, najpézniej w
dniu zawarcia umowy;

c) ewentualne polisy na kolejne okresy Wykonawca dostarczy najpézniej w ostatnim dniu

obowigzywania poprzedniej polisy— pod rygorem zastosowania przez Zamawiajgcego
kar umownych.

(podpisy os6b uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Sprawa nr 11/2011/EEZP/IZ - ,Drazenie chodnikéw odwodnienia lokalnego w rejonie pochylni
ta§mowej B w Potudniowym Koncernie Weglowym SA - Zaktad Gérniczy Sobieski w Jaworznie.”

50



Zatacznik nr 6 do SIWZ

ZINTEGROWANA POLITYKA JAKO SCI, SRODOWISKA,
BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY
W POLUDNIOWYM KONCERNIE WEGLOWYM S.A.

Misja Potudniowego Koncernu W eglowego S.A. jest wzrost warto $ci firmy poprzez pozyskiwanie

nowych zasobdow w egla kamiennego oraz ich efektywn @ eksploatacj @ prowadzon g3 w sposob

przyjazny dla otoczenia
Naszg polityka w zakresie jakosci jest:

» rozwdj dziatalnosci zapewniany poprzez kompleksowe projektowanie, planowanie produkcji i dziatania
inwestycyjne ze szczeg6lnym uwzglednieniem systematycznej modernizacji techniki i technologii
stosowanych w Zaktadach Gérniczych Potudniowego Koncernu Weglowego S.A.

e wzrost wydajnosci proceséw technologicznych, zapewnienie ciggltosci dostaw oraz parametréw
produkowanego wegla odpowiednio do uzgodnionych i spodziewanych wymagan klienta

* rozw0j systemu zarzadzania zasobami ludzkimi i srodkami produkcji dostosowujacy metody i techniki do

wymagan najnowoczesniejszych kierunkoéw zarzadzania

Naszg polityka w zakresie sSrodowiska jest:
« minimalizacja szkéd spowodowanych ruchem zaktadéw goérniczych
« utrzymanie parametréw wody dotowej pompowanej na powierzchnie oraz zrzucanej do rzek

 zapobieganie zanieczyszczeniom

Naszg polityka w zakresie BHP jest:
« realizacja i doskonalenie dziatan zapobiegajgcych mozliwosci wystapienia wypadkéw przy pracy, chorob
zawodowych i innych choréb zwigzanych z warunkami srodowiska pracy
« poprawa warunkéw pracy poprzez utrzymywanie w statej sprawnosci funkcjonujacych oraz wprowadzanie
nowych urzadzen ograniczajacych lub eliminujacych szkodliwe dla zdrowia czynniki $rodowiska pracy

« systematyczna identyfikacja i eliminowanie sytuacji potencjalnie wypadkowych

Kierownictwo kopalni zobowigzuje sie takze do:

» spetniania wymagan i zobowigzan wynikajacych z obowigzujacych przepiséw prawnych i norm,
w  szczegolnosci dotyczacych ochrony $rodowiska, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz zawartych
kontraktow

« prowadzenia polityki informacyjnej, zapewniajacej zrozumienie dla wszystkich dziatan naszej firmy,
mogacych wywieraé¢ wplyw na srodowisko

¢ podnoszenia $wiadomosci, poczucia odpowiedzialnosci i zaangazowania pracownikéw w zakresie jakosci,
srodowiska, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz umozliwienie rozwoju osobowego pracownikéw poprzez
szkolenia

« zapewnienia odpowiednich zasobow i srodkéw umozliwiajacych realizacje niniejszej Polityki

« ciggtego doskonalenia Systemu
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Zatacznik nr 7 do SIWZ

MI€JSCOWOSE: ....v it e L ANIA
Nazwa podmiotu skfadajacego 0SWiadCzenie: ..........covvve it it e e e,

Adres SIEAZIDY: ... e

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
(w zwigzku z realizacjg umowy )
0 gotowo $ci przestrzegania obowi agzujacych
u Zamawiaj gcego rygorow zwi gzanych z ochron a $rodowiska
-w ramach wdro zonego zintegrowanego systemu zarz gdzania
Potudniowego Koncernu W  eglowego S.A.

w sprawie: postepowania 0 udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,Drazenie chodnikbw odwodnienia lokalnego w rejonie
pochylni tasmowej B w Potudniowym Koncernie Weglowym SA — Zakiad
Gérniczy Sobieski w Jaworznie” - sprawa nr 11/2011/EEZP/IZ.

Uprawnieni do reprezentowania Wykonawcy o swiadczamy, i z:

1. Zobowigzujemy sie do zapoznania i przestrzegania przepiséw prawnych
obowigzujacych u Zamawiajgcego w zakresie ochrony srodowiska - w zwigzku z
wdrozonym u niego Zintegrowanym Systemem Zarzgdzania.

2. Zobowigzujemy sie do takiego postepowania w ramach realizacji przedmiotu
zamoéwienia, by byto ono przyjazne srodowisku i nie stanowito dla niego zagrozenia.

3. Wyrazamy zgode w zwigzku z nadzorem w ramach Zintegrowanego Systemu
Zarzadzania, na dokonywanie auditow przez przedstawicieli Zamawiajagcego w miejscu
realizacji zawartej umowy.

4. W przypadku powstania odpadow w procesie realizacji przedmiotu zamowienia, jako ich
wytworca i posiadacz zobowigzujemy sie do postepowania z nim zgodnie
z obowigzujgcymi u Zamawiajgcego przepisami.

(podpisy 0oséb uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
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Zatgcznik nr 8a do SIWZ
(PROJEKT)
UMOWA

zawarta w Jaworznie W dniu ..........ceeevvveiiieiiiniiieeeeeneen. pomiedzy:
Potudniowym Koncernem W  eglowym S.A. z siedzib g w Jaworznie
43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37

NIP: 6321880539, REGON 240033634, nr KRS 0000228587 — Sad Rejonowy Katowice
- Wschdd w Katowicach, Wydziat VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego,
kapitat zaktadowy: 352.040.780,00 zi, kapitat wptacony: 352.040.780,00 zt,

zwang dalej ,Zamawiaj acym” i reprezentowang przez:

NIP: .o ,REGON: ................... , Zarejestrowanym w ........oooeevvevneenenennns. pod
NUMEIEM......vvvveereieieeaneen. , kapitat zaktadowy: ...................... zi,
zwang dalej ,Wykonawc " i reprezentowang przez:

Umowa zostata zawarta na podstawie:

1. Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia do postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ,Drgzenie chodnikow odwodnienia
lokalnego w rejonie pochylni tasmowej B w Potudniowym Koncernie Weglowym SA —
Zaktad Gorniczy Sobieski w Jaworznie” — sprawa nr 11/2011/EEZP/IZ

2. Oferty Wykonawcy z dnia .............

3. Uchwaly Zarzgdu Zamawiajgcego Nr......................... zdnia ..............

PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji:
a) wydragzenie chodnika dojsciowego do chodnikéw wodnych,
b) wydrazenie chodnika pompowni,
c) wydrgzenie dwdch chodnikéw wodnych (nr 1i 2),
d) wykonanie w chodniku pompowni czterech plyt fundamentowych pod stanowiska
pompowe,
e) wykonanie w chodniku wodnym nr 1i 2 rzgpia pod kosz ssawny — 4 szt.,
f) wykonanie w chodniku wodnym nr 1 i 2 przytamka do spietrzenia wody — 2 szt.,
g) wykonanie w chodniku wodnym nr 1 i 2 muru w czole wydrgzonego chodnika — 2 szt.
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2. Wykonawca drazyt bedzie wyrobiska chodnikowe kamienne wymienione w ust. 1 lit a), b)
i ¢) przy uzyciu srodkéw strzatowych w przekrojach odpowiadajgcych rysunkom obudowy
LP i LPP okreslonym w zatgczniku nr 2 do umowy. Zastosowana bedzie obudowa z
ksztattownika typu V29 lub V32 o rozstawie odrzwi 0,5 +1,0m.
3. Roboty okreslone niniejszg umowg Wykonawca wykona w dwoch etapach, w okresie od
dnia zawarcia umowy do dnia 15.11.2011 roku,:
a) w pierwszym etapie — od dnia zawarcia umowy do dnia 30.09.2011 roku wydrazy
wyrobiska chodnikowe kamienne wymienione w ust. 1 lit. a), b) i ¢),
b) w drugim etapie — od dnia 01.10.2011 roku do dnia 15.11.2011 roku wykona ustugi,
okreslone w ust. 1 lit. d), e), f) i g).

WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNO SCI
§2

1. Ceny netto wykonania jednego metra biezgcego wyrobisk chodnikowych, o ktérych
mowa w 8 1 ust. 1 lit. @), b) i ¢), sa zamieszczone w zalgczniku nr 2 do umowy (Tabela
cen jednostkowych).

2. Cena wykonania wyrobisk obejmuije:

a) wydrazenie wyrobisk chodnikowych, o ktorych mowa w 8§ 1 ust. 1 lit. a), b) i ¢) przy
zastosowaniu MW oraz urzadzen wymienionych w § 5 ust. 3,

b) montaz urzadzen wymienionych w 8 5 ust. 3 oraz § 6 ust. 2, w rejonie prowadzonych
robét, w celu uruchomienia drgzenia wyrobiska oraz ich obstuga i konserwacja,

c) koszty materiatdbw eksploatacyjnych i ustug serwisowych przy awaryjnych wymianach
czesci zamiennych do urzadzen zapewnianych przez Wykonawce, o ktérych mowa w
§ 5 ust. 3 umowy,

d) wykonanie obudowy drgzonych wyrobisk oraz montaz typowych skrzyzowan w
obudowie typu £P i LPP ujetych w projektach technicznych i technologii drgzenia
wyrobisk chodnikowych, wystepujacych w ciggu prowadzonych robot,

e) wykonanie wzmocnien obudowy chodnikowej przewidzianych w projekcie
technicznym i technologii drgzenia wyrobiska,

f) zabezpieczenie czota wyrobiska po jego wydrgzeniu zgodnie z ustaleniami zawartymi
w projektach technicznych i technologiach,

g) zabudowe, przebudowe, wydluzanie, likwidacje oraz obsluge i utrzymanie w
sprawnosci technicznej przenosnikow odstawy urobku nalezacych do Wykonawcy,

h) transport reczny materiatdw, maszyn i urzadzen poza transportem spalinowg kolejkag
podwieszana,

i) zabudowe lutniociggébw do przewietrzania drgzonego wyrobiska, ich wydtuzanie,
przebudowe i utrzymanie w sprawnosci technicznej oraz awaryjne wymiany,

j) zabudowe rurociggbéw przeciwpozarowych, ich wydluzanie wraz z postepem
przodkow, oraz utrzymanie w sprawnosci technicznej rurociggu i sprzetu ppoz.,

k) zabudowe i obstuge w rejonie Swiadczonych ustug pomp stacjonarnych oraz
przodkowych, biezacg zabudowe i utrzymanie w sprawnosci technicznej rurociggow
odwadniajgcych,

[) transport poza punktem zdawczo-odbiorczym, zabudowe, przebudowe i utrzymanie
istniejgcych i nowobudowanych linii kablowych i przewodow w zakresie zwigzanym z
biezacym postepem drgzonych wyrobisk objetych przedmiotem umowy,

1) obstuge gorniczg, mechaniczng i elektryczng wszystkich urzadzen zabudowanych w
rejonie zaktadu goérniczego, za ktéry Wykonawca bedzie odpowiedzialny w czasie
prowadzenia robét,
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m)opracowanie i zatwierdzenie zgodnie 2z obowigzujagcymi u Zamawiajgcego
procedurami technologii robo6t nie ujetych w projektach technicznych drgzenia
wyrobisk o ktérych mowa w § 1 ust. 1 lit. @), b) i ¢) oraz instrukcji bezpiecznego
wykonywania robét objetych przedmiotem umowy,

n) wykonanie wszystkich innych niezbednych rob6t zwigzanych z prowadzeniem
przodkdéw i utrzymaniem wyrobisk w rejonie,

0) nadzér i kontrole wykonywanych robét w zakresie branzy goérniczej i
energomechanicznej w dni robocze,

p) kontrole wyrobisk w rejonie zakladu goOrniczego, za ktéry Wykonawca bedzie
odpowiedzialny w czasie prowadzenia rob6t w dni wolne od pracy.

3. Zakres stosowania poszczegOlnych rodzajow obudowy, typdéw ksztattownika oraz
rozstaw odrzwi ustalony zostanie przez Zamawiajgcego w opracowanych kazdorazowo
przed rozpoczeciem drgzenia wyrobiska projektach technicznych wraz z technologig
wykonania.

4. Przewidywana do wykonania w catym okresie obowigzywania niniejszej umowy diugos¢
wyrobisk chodnikowych w obudowie tukowej wyniesie okoto 200m. Poniewaz jednak
okreslenie tej dtugosci wynika z rozeznania geologicznego wedtug stanu sprzed
rozpoczecia robot, dlugosé ta moze ulec zmniejszeniu lub zwiekszeniu. W przypadku
zmniejszenia dlugosci wyrobisk tgczna cena za ich wykonanie ulegnie wynikajagcemu z
tego obnizeniu, a Wykonawca nie moze dochodzi¢ od Zamawiajgcego zadnych
roszczen z tego tytutu. W przypadku zwiekszenia dtugosci wyrobisk — o ile nie uptynie
jeszcze okres wskazany w 8 1 ust. 3 lit. a) i jednoczes$nie faczna cena ustug
Swiadczonych przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego nie przekroczy jeszcze kwoty
okreslonej w 8§ 4 ust. 1 — Wykonawca do czasu nastgpienia jednego z tych zdarzen
zobowigzany bedzie drgzy¢ wyrobiska w zwiekszonej ilosci.

§3

1. Cena jednostkowa netto wykonania ustug, okreslonych w 8§ 1 ust. 1 lit. d), e), f) i g):
a) dla wykonania ptyty fundamentowej w pompowni pod stanowiska pompowe wynosi

......... zt (stownie ztotych ............ccooiiiiiiii 211 1100),

b) dla wykonania rzgpia pod kosz ssawny w chodniku wodnym nr 1i 2 wynosi .............
zh (Stownie ZIOtYCh ... /100),

c¢) dla wykonania przytamka do spietrzenia wody w chodniku wodnym nr 1 i 2 wynosi
............... zt (stownie ztotych ...............ooo el 1100),

d) dla wykonania muru w czole wydrgzonego chodnika wodnego nr 1 i 2 wynosi
............ zt (stownie ztotych ...............ccceei i e ...1100),

2. Cena netto wykonania ptyty fundamentowej, o ktdrej mowa w ust. 1 lit. a) jest ceng
ryczaltowg i obejmuje wszystkie niezbedne czynnosci do nalezytego wykonania
Swiadczenia, a w szczegolnosci:

a) wykonanie pobierki spagu w miejscu okreslonym w projekcie technicznym i
technologii drazenia pompowni,

b) transport reczny materiatbw z punktu zdawczo-odbiorczego do miejsca
wykonywanych robot,

c) przygotowanie w miejscu prowadzonych robét betonu klasy B15,

d) wykonanie plyty fundamentowej o wymiarach; dtugosé 3,5m, szerokos¢ 1,2m i
gtebokos¢ 0,5m z betonitow prostopadtosciennych i betonu B15.

3. Cena netto wykonania rzgpia pod kosz ssawny, o ktérym mowa w ust. 1 lit. b) jest ceng
ryczaltowg i obejmuje wszystkie niezbedne czynnosci do nalezytego wykonania
Swiadczenia, a w szczegolnosci:

a) wykonanie pobierki spagu w miejscu okreslonym w projekcie technicznym i
technologii drgzenia chodnikéw wodnych,
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b) transport reczny materiatbw z punktu zdawczo-odbiorczego do miejsca
wykonywanych robét,

C) przygotowanie w miejscu prowadzonych robot betonu klasy B15,

d) wymurowanie z betonitow prostopadtosciennych muréw w rzgpiu o grubosci 250mm i
wymiarach wewnetrznych; dtugos¢ 1,5m, szerokosé 1,5m i glebokosé 1,1m,

e) wykonanie wylewki betonowej na wysokos¢ 0,1m na spagu rzapia.

4. Cena netto wykonania przytamka do spietrzenia wody, o ktdrym mowa w ust. 1 lit. ¢) jest
ceng ryczaltowg i obejmuje wszystkie niezbedne czynnosci do nalezytego wykonania
Swiadczenia, a w szczegolnosci:

a) wykonanie wylomu w ociosach chodnika wodnego, poza obrys obudowy na
szerokos¢ 0,6m, giebokosé¢ 0,8m i wysokosé 2m powyzej spagu wyrobiska w miejscu
okreslonym w projekcie technicznym i technologii drgzenia chodnikow wodnych,

b) wykonanie na catej szerokosci chodnika wodnego wylomu ponizej sSpagu o
szerokosci i gtebokosci 0,6m,

c) transport reczny materialtbw z punktu zdawczo-odbiorczego do miejsca
wykonywanych robét,

d) przygotowanie w miejscu prowadzonych rob6t betonu klasy B20,

e) wykonanie wylewki z betonu na wysokos$¢ okoto 0,3m,

f) wykonanie konstrukcji stalowej z prostych typu V na catej szerokosci chodnika
wodnego zgodnie z projektem technicznym i technologig drazenia chodnikow
wodnych,

g) wymurowanie na calej szerokosci chodnika wodnego dwoch muréw z betonitdw
prostopadtosciennych o wysokosci 2,3m i grubosci 130mm,

h) wypetnienie betonem przestrzeni pomiedzy murami, o ktérych mowa w lit. g).

5. Cena netto wykonania muru, o ktérym mowa w ust. 1 lit. d) jest ceng ryczattowq i
obejmuje wszystkie niezbedne czynnosci do nalezytego wykonania swiadczenia, a w
szczegolnosci:

a) wykonanie wylomu w ociosach chodnika wodnego, poza obrys obudowy na
szerokos¢ 0,6m, glebokosé 0,8m i wysokos¢ okoto 4m powyzej spagu wyrobiska w
miejscu okreslonym w projekcie technicznym i technologii drgzenia chodnikow
wodnych,

b) wykonanie na calej szerokosci chodnika wodnego wylomu ponizej spagu o
szerokosci 0,6m i gtebokosci 0,8m,

c) transport reczny materiatbw z punktu zdawczo-odbiorczego do miejsca
wykonywanych robét,

d) przygotowanie w miejscu prowadzonych robét betonu klasy B20,

e) wykonanie fundamentu pod mur szerokosci 0,6m i wysokosci 0,8m z betonu
zbrojonego pretem fi 12mm,

f) wymurowanie na catej szerokosci chodnika wodnego muru z betonitéw
prostopadtosciennych o grubosci 380mm i wysokosci 3,8m,

g) wypetnienie betonem przestrzeni pomiedzy czotem wyrobiska a murem, o ktorych
mowa w lit. f).

84

1. Strony ustalajg, ze tgczna wartos¢ wszystkich ustug wykonanych przez Wykonawce na
podstawie niniejszej umowy nie moze przekroczyé kwoty netto ..................... zt
(stownie zlotych ... /100) powiekszonej o podatek od
towarow i ustug (VAT) wedtug stawki ..... %, tj. kwoty brutto ..................... zt (stownie
zZiotyCh .. /100).

2. Ceny netto, o ktorych mowa w § 2 ust. 1 i § 3 ust. 1, sg cenami statymi w calym okresie
obowigzywania niniejszej umowy i nie podlegajg zmianie.
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No

10.

11.

Do cen okreslonych w 8§ 2 ust. 1 i 8§ 3 ust. 1 doliczony zostanie podatek VAT w
wysokosci ...... %.
W razie ustawowej zmiany stawki podatku od towardéw i ustug Strony zobowigzujg sie
dokona¢ zmiany ust. 1 i 3 — z mocg obowigzujgcg od dnia wejscia w zycie przepiséw
wprowadzajgcych nowg stawke — poprzez:
a) zastgpienie dotychczasowej stawki podatku od towardéw i ustug w ust. 1 i 3 nowg

stawka,
b) zastgpienie dotychczasowej kwoty brutto w ust. 1 nowg kwotg obliczong wedtug

wzoru:

Bn =[Nw X (1 + Vp)] + [(N = Nw) X (1 + V)]

gdzie poszczegblne symbole oznaczaja;:

By — nowa wartos¢ brutto ustug na podstawie umowy,

Nw — wartos¢ netto ustug zrealizowanych przez Wykonawce przed wprowadzeniem

nowej stawki podatku od towarow i ustug,

Vp — dotychczasowa stawka podatku od towaréw i ustug,

N — warto$¢ netto okreslona w ust. 1,

Vy — nowa stawka podatku od towarow i ustug.
Z dniem osiggniecia przez taczng wartos¢ ustug wykonanych przez Wykonawce na
rzecz Zamawiajgcego na podstawie niniejszej umowy kwoty wskazanej w ust. 1,
Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego zaprzestania drazenia wyrobisk i
wykonywania innych robot okreslonych niniejszg umowg oraz do niezwlocznego
podjecia czynnosci okreslonych w § 7 ust. 15.
Roboty rozliczane bedg w okresach miesiecznych.
Zaptata wynagrodzenia nastgpi w ciggu 60 dni od dostarczenia Zamawiajgcemu
prawidiowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy. Strony
ustalajg jako date zaptaty dzieh obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Podstawg wystawienia przez Wykonawce faktury jest protokot odbioru robot, o ktorym
mowa w § 9 ust. 5.
Faktury wystawione na podstawie niniejszej umowy muszg zawiera¢ numer, pod ktérym
umowa zostala wpisana do rejestru umow Zamawiajgcego. Do kazdej faktury
Wykonawca zobowigzany jest dotgczyé kopie protokotu odbioru robét. Faktura nie
spetniajgca wymogdw okreslonych w zdaniach poprzednich nie jest fakturg prawidtowo
wystawiong w rozumieniu ust. 7.
Faktury nalezy dostarcza¢ na adres: Potudniowy Koncern Weglowy S.A., 43-600
Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37, zaznaczajgc w tresci faktury, iz dotyczy ona Zakladu
Goérniczego Sobieski w Jaworznie.
Strony zgodnie ustalajg, ze wierzytelnosci, ktére wynikajg z niniejszej umowy, nie mogq
zostac przeniesione przez Wykonawce na osobe trzecig bez zgody Zamawiajgcego

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§5

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy z najwyzsza zawodowg
starannoscig wymagang przy tego typu pracach, zgodnie z opracowanymi projektami
technicznymi i technologiami zatwierdzonymi przez Kierownika Ruchu Zakladu
Goérniczego Zamawiajgcego, obowigzujacymi dokumentacjami, Planem Ruchu Zaktadu
Gérniczego Zamawiajgcego, obowigzujgcym u Zamawiajgcego Regulaminem Pracy,
przepisami, normami oraz zasadami techniki gérniczej.

Wykonawca prowadzit bedzie roboty w rejonie przejetym od Zamawiajgcego na
zasadach oddziatu robdt przygotowawczych. Nalezy do niego obowigzek kontroli i
utrzymania wyrobisk w wyznaczonym rejonie w dni robocze i wolne od pracy. Kontrola
stanu obudowy polega na sprawdzeniu, w miare postepu przodka, w okresie od 2 do 4
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10.

11.

12.

13.

tygodni po zabudowie, stanu potaczen elementéw obudowy chodnikowej. Wykonawca
zobowigzany jest zapewni¢ dokrecenie srub strzemion odpowiednim momentem sity.
Wykonawca zapewni wszelkie urzadzenia niezbedne do nalezytego wykonania robét
okreslonych niniejszg umowag wraz z ukladami zasilania (wylgacznik z przewodem
zasilajgcym), posiadajace dopuszczenie Prezesa Wyzszego Urzedu Gérniczego lub
deklaracje zgodnosci na znak WE, w tym; lekkie przenosniki zgrzebtowe, pompy
przodkowe i inne wg swoich potrzeb np. urzadzenia do zatadunku urobku, przenosniki
lub podajniki tasmowe, sprezarki, urzadzenia do podawania betonu, agregaty
hydrauliczne, urzadzenia do wiercenia skal oraz ponosi koszty materiatow
eksploatacyjnych i czesci zamiennych do tych urzadzen.

Wykonawca zapewni sprzet podreczny oraz podstawowe narzedzia do prowadzenia
robét, spetniajgce wymagania do zastosowania w podziemnych zaktadach goérniczych.
Wykonawca zapewni sprzet strzatowy nie wymieniony w 8 6 ust. 7.

Wykonawca w terminie do 5 dni od daty zawarcia niniejszej umowy dostarczy
Zamawiajgcemu wykaz swoich lub wynajetych maszyn i urzadzenh przewidzianych do
zabudowy na dole Zakladu Gorniczego Sobieski, natomiast przed opuszczeniem
urzadzen na dot zakladu goérniczego Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu
dopuszczenia WUG lub deklaracje zgodnosci na znak WE maszyn i urzadzenh.
Wykonaweca jest zobowigzany umozliwi¢ stuzbom Zamawiajgcego kontrole zabudowy,
eksploatacji, stanu technicznego, konserwacji i smarowania urzadzen udostepnionych
Wykonawcy przez Zamawiajgcego okreslonych w 8 6 ust. 2.

Wykonawca bedzie korzystat z przekazanych przez Zamawiajgcego urzadzen
wymienionych w 8§ 6 ust. 2 w sposoOb nie pogarszajacy stanu technicznego urzadzen
ponad normalne zuzycie. (po zakonhczeniu rob6t nastgpi ich komisyjny zwrot, w
przypadku wystgpienia brakow lub uszkodzeh przekazywanych urzadzeh Wykonawca
zostanie zobowigzany do przywrocenia ich stanu pierwotnego lub pokrycia kosztow
remontu).

Wykonawca wyposazy swoich pracownikéw w oznaczong znakami Wykonawcy oraz
zgodng z wymaganiami do zastosowania w podziemnych zaktadach goérniczych odziez
robocza i ochronng, pokrowce do lamp gérniczych, obuwie robocze i $rodki higieny
osobistej. Pracownicy Wykonawcy nie mogg uzywacC odziezy roboczej oznaczonej
znakami Zamawiajgcego.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu na 5 dni roboczych przed rozpoczeciem robot
wykaz pracownikéw dotowych i powierzchniowych wykonujgcych prace na terenie
Zaktadu Gorniczego Sobieski zawierajgcy nastepujace dane personalne: imie i
nazwisko, date urodzenia, numer dokumentu potwierdzajgcego tozsamosé, adres
zamieszkania, numer telefonu kontaktowego. Wykaz ten stanowi¢ bedzie podstawe do
wydania kart identyfikacyjnych i przepustek tymczasowych pracownikom Wykonawcy.
Wykaz bedzie na biezgco aktualizowany.

W przypadku zagubienia, zniszczenia (wydanie duplikatu) lub nie zdania karty
identyfikacyjnej po zakonczeniu prac Wykonawca zostanie obcigzony kwotg 20,00 zt za
karte.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy zobligowani sg do przestrzegania przepiséw i zasad
bhp oraz zachowania trzezwosci w czasie pracy.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujacych u Zamawiajgcego
wewnetrznych przepiséw, zarzadzen, regulaminéw oraz poleceh oséb kierownictwa i
dozoru wyzszego ruchu Zamawiajgcego kontrolujgcych realizacje robdét przez
Wykonawce.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ pracownicza, cywilng i wszelkg
odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg wzgledem zatrudnionych przez siebie pracownikow
z tytulu zaistniatych wypadkéw przy pracy i chor6b zawodowych, a nadto za szkody
wyrzadzone osobom trzecim przez wtasnych pracownikéw.
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Wykonawca bedzie posiadat stuzbe BHP i przejmie na siebie wszelkie obowigzki,
odpowiedzialnos¢ i uprawnienia wynikajace z obowigzujacych przepiséw, a w
szczegodlnosci przepisow Prawa geologicznego i goérniczego. W razie wypadku
pracownika Wykonawcy, ustalenia okolicznosci i przyczyn wypadku dokonuje zespot
powypadkowy powotany przez Wykonawce w obecnosci przedstawiciela
Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze zatrudni¢ w Zakfadzie Gorniczym Sobieski pracownika, ktéry nie

odbyt:

a) szkolenia w zakresie obowigzujacego w Zakfadzie Goérniczym Sobieski porzadku i
dyscypliny pracy, przepiséw bhp oraz bezpieczenstwa pozarowego i wystepujgcych
zagrozenh, zasad lgcznosci i alarmowania, znajomosci rejonu roboét, zgtaszania
wypadkow i zagrozen,

b) szkolenia wstepnego pracownikow wedtug obowigzujacego u Zamawiajgcego
programu szkolen.

Wykonawca bedzie prowadzi¢ dokumentacje zwigzang z zatrudnianiem pracownikow

Zawierajaca;

a) aktualny wykaz pracownikow zatrudnionych w ruchu Zaktadu Gorniczego Sobieski,

b) zaswiadczenia o odbytych szkoleniach wstepnych i okresowych,

c) zaswiadczenia o ukonczeniu szkolenia w zakresie BHP dla pracownikéw firm
Swiadczacych ustugi w ruchu Zaktadu Gérniczego Sobieski,

d) zaswiadczenia o waznych badaniach profilaktycznych lekarskich, psychologicznych lub
innych specjalistycznych oraz w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej,

e) kopie posiadanych przez pracownikow uprawnien kwalifikacyjnych,

f) dokumenty potwierdzajgce dokonanie oceny ryzyka zawodowego oraz zapoznhania
pracownikbéw z ryzykiem zawodowym zwigzanym z wykonywang pracg i czescig
Dokumentu Bezpieczenstwa wtasciwg dla charakteru wykonywanych prac,

g) wykaz pracownikbw zapoznanych z odpowiednimi instrukcjami bezpiecznego
wykonywania prac oraz niezbednymi dokumentacjami technicznymi,

h) udokumentowane przeprowadzenie instruktazy stanowiskowych,

i) wykaz pracownikéw zapoznanych z drogami ucieczkowymi z rejonu wykonywanych
robot,

) wykaz os6b dozoru zapoznanych z obowigzujgcym Planem Ruchu i projektami technicznymi,

k) zaswiadczenia o ukonczeniu szkolenia w zakresie Ratownictwa Gorniczego dla os6b dozoru
nie bedacych ratownikami.

Powyzszg dokumentacje Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ na zadanie

odpowiednich stuzb Zamawiajacego.

Wykonawca moze zatrudniaé¢ pod ziemig wylgcznie pracownikow posiadajgcych aktualne
badania lekarskie dopuszczajgce do pracy pod ziemia.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania tadu i porzadku w miejscu wykonywania
prac.

Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu przed rozpoczeciem robét informacje o
zagrozeniach wystepujacych w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia i ich wptywie na
Srodowisko.

Wykonawca zapozna sie przed rozpoczeciem rob6t w niezbednym zakresie z
obowigzujacymi u Zamawiajgcego procedurami Zintegrowanego Systemu Zarzadzania w
obszarze zarzadzania BHP oraz zarzadzania srodowiskowego oraz bedzie przestrzegat
zawartych w procedurach zapiséw w trakcie realizacji umowy.

Wykonawca zapozna przed rozpoczeciem robét zatoge z dokumentem bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia pracownikOéw zatrudnionych w zakladzie gérniczym Zamawiajgcego
oraz bedzie dokonywatl oceny ryzyka zawodowego wystepujacego ha stanowiskach i
miejscach pracy i przedktadal udokumentowang ocene ryzyka do zatwierdzenia
Kierownikowi Ruchu Zaktadu Gorniczego Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie
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informowat swoich pracownikow o ryzyku zawodowym, ktére wigze sie z wykonywang

praca.

Wykonawca przediozy w formie pisemnej Zamawiajgcemu z odpowiednim

wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich realizacje, zamoOwienie na niezbedne materiaty i

urzadzenia do prowadzenia uzgodnionego zakresu prac. W przypadku wystgpienia

nieprzewidzianych potrzeb materiatowych w trakcie prowadzenia rob6t odpowiednie

zestawienie potrzeb zostanie niezwilocznie dostarczone przez Wykonawce

Zamawiajgcemu.

Wykonawca zobowigzany jest w trakcie realizacji umowy do informowania

Zamawiajgcego (kierownika zmiany - osobe wyzszego dozoru ruchu prowadzacego

zmiane w Dziale Rob6t Goérniczych Wydobywczych i Przygotowawczych Zaktadu

Goérniczego Sobieski i dyspozytora ruchu) po zakohczeniu kazdej zmiany o postepie

prowadzonych robaét.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przydzielonych mu na terenie

Zamawiajgcego pomieszczen socjalnych i gospodarczych przed dokonaniem kradziezy

lub wiamania.

W przypadku wikamania lub kradziezy Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia:

a) specjalistycznej uzbrojonej formacji ochrony dzialajgcej na terenie Zaktadu
Gdrniczego Sobieski,

b) nadsztygara gorniczego prowadzacego zmiane w Dziale Rob6t Gorniczych
Wydobywczych i Przygotowawczych Zaktadu Gorniczego Sobieski,

¢) dyspozytora Zaktadu Gorniczego Sobieski,

d) policji w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Wykonawca w przypadku pozostawienia swojego mienia na dole kopalni, zobowigzany

jest zabezpieczy¢é go we whlasnym zakresie przez zamkniecie w pojemnikach

(skrzyniach).

Wykonawca bedzie posiadat przez caly okres realizacji umowy aktualng polise OC

w zakresie prowadzonej dzialalnosci na wartos¢ sumy gwarancyjnej minimum

500 000 zt. W przypadku wygashiecia polisy OC, o ktdrej mowa powyzej, Wykonawca

dostarczy do osoby odpowiedzialnej za nadzér nad realizacja umowy ze strony

Zamawiajgcego aktualng polise OC na kolejne okresy ubezpieczenia — w

nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od daty wygasniecia poprzedniej polisy - pod

rygorem zastosowania przez zamawiajgcego kar umownych okreslonych w § 11 ust. 6.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJ ACEGO
§6

Zamawiajacy zapewni materialy niezbedne do drgzenia wyrobisk, wykonania robét
budowlanych w pompowni i chodnikach wodnych, wydtuzania lutniociggéw, rurociggow,
linii zasilajgcych (do wytacznikéw zasilajgcych urzadzenia Wykonawcy) oraz ich dostawe
do uzgodnionych punktéw zdawczo-odbiorczych za pomoca prowadzonego przez siebie
transportu spalinowymi kolejkami podwieszanymi.

Zamawiajacy zapewni pompy stacjonarne wraz z uktadem zasilajaco-odptywowym i inne
urzgdzenia nie wymienione w 8 5 ust. 3, a niezbedne dla realizacji przedmiotu
zamoOwienia oraz materiaty eksploatacyjne do tych urzadzen.

Zamawiajacy zapewnia obstuge przenosnikbw gtownej odstawy tasmowej oraz
przenos$nikow B-1000 w pochylni tasmowej B w terminie okreslonym w § 1 ust. 3 lit. a)
niniejszej umowy.

Zamawiajacy umozliwi, w uzasadnionych przypadkach, korzystanie z transportu
ciggnikiem spalinowym dla celéw pomocniczych na wszystkich trasach transportu
zabudowanych w rejonie. Obstuge ciggnika stanowi¢ bedg pracownicy Zamawiajgcego,
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a transport bedzie obejmowat tylko czynnosci zgodne z instrukcjg transportu za pomocg

ciggnikow spalinowych.

Zamawiajacy zapewni Wykonawcy media w rejonie Swiadczonych ustug (energie

elektryczng, wode). Granice eksploatacji wyznacza sie na zaciskach odplywowych

odtacznikow niskiego napiecia w stacjach transformatorowych zasilajgcych urzadzenia
obstugiwane przez Wykonawce.

Zamawiajgacy nie zapewnia sprezonego powietrza oraz cisnienia hydraulicznego

Zamawiajacy zapewni Wykonawcy srodki strzatlowe (materiat wybuchowy i zapalniki

elektryczne) oraz sprzet strzalowy (zapalarki elektryczne i mierniki) przechowywane w

sktadach materiatow wybuchowych Zamawiajacego, do wykonywania robo6t strzatowych

zwigzanych ze zleconymi robotami. W przypadku zniszczenia sprzetu strzalowego

wymienionego w zdaniu pierwszym, Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia kosztow z

tego tytutu.

Zamawiajacy zapewni zaladunek na powierzchni zamawianych przez Wykonawce

materialdbw do drgzenia wyrobisk, wykonania robét budowlanych oraz urzadzen

i materiatdw eksploatacyjnych do urzadzen Wykonawcy wymienionych w 8 5 ust. 3 i ich

transport do punktu zdawczo-odbiorczego w rejonie prowadzonych robaét.

Zamawiajacy zapewni prowadzenie kontroli i ewidencji czasu pracy w sposob

obowigzujacy u Zamawiajgcego, w tym celu Zamawiajacy wyposazy pracownikow

Wykonawcy w znaczki kontrolne.

Zamawiajacy zapewni zjazd i wyjazd szybem pracownikbw Wykonawcy oraz dojazd

pociaggami osobowymi do najblizszej stacji osobowej zlokalizowanej w rejonie

wykonywanych robot.

Zamawiajacy zapozna Wykonawce ze znaczacymi zagrozeniami wystepujgcymi

w Zaktadzie Gérniczym Sobieski oraz rejestrem Znaczacych Aspektéw Srodowiskowych.

Zamawiajacy udzieli wszelkich niezbednych informacji dla przeprowadzenia przez

Wykonawce prawidtowej oceny ryzyka zawodowego.

Zamawiajacy zapewni w hagtych wypadkach pierwszg pomoc medyczng oraz umozliwi

pracownikom Wykonawcy korzystanie z punktu opatrunkowego.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do nastepujacych swiadczen na rzecz Wykonawcy

niezbednych dla realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy w hastepujgcym

zakresie:

a) pomiaréw mierniczych i kartograficznych,

b) prowadzenia analizy wystepujacych zagrozen w rejonie wykonywanych robét przez
Wykonawce w formie protokotdw komisji ds. zagrozen. Kopalniane komisje ds.
zagrozen przekazg Wykonawcy ustalenia z posiedzeh komisji w czesci dotyczacej
robot prowadzonych przez Wykonawce,

c) udostepnienia wewnatrzzaktadowych drog dojazdowych i dojscia do miejsca
prowadzenia robot,

d) zabezpieczenia pierwszej pomocy lekarskiej w razie wypadku przy pracy i
zachorowania w czasie pracy,

e) zabezpieczenia transportu sanitarnego.

Zamawiajacy, w celu zapewnienia nalezytego wykonania umowy przez Wykonawce,

umozliwi na warunkach okreslonych w odrebnych umowach korzystanie za odptatnoscig

przez pracownikow Wykonawcy z:

a) tazni, szatni i pralni,

b) obstugi przez markownie i lampiarnie,

c) pomieszczenia biurowego z potaczeniem telefonicznym,

d) pomieszczenia na przechowalnie oddzialowg sprzetu i materiatdbw pomocniczych na
powierzchni.

Wykonawca przed rozpoczeciem robo6t zawrze z Zamawiajgcym odpowiednie umowy

okreslajgce zasady swiadczenia wymienionych powyzej ustug.
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ZASADY REALIZACJI UMOWY
87

Urzadzenia Zamawiajgcego, o ktérych mowa w § 6 ust. 2 bedg komisyjnie przekazane
Wykonawcy. Wykonawca ma obowigzek korzystania z przekazanych przez
Zamawiajacego urzadzen w sposOb nie pogarszajacy stanu technicznego urzadzen
ponad normalne zuzycie wynikajgce z prawidtowej eksploatacji. Po zakonczeniu robét
nastgpi ich komisyjny zwrot. W przypadku wystgpienia brakow lub uszkodzen
przekazywanych urzadzen Wykonawca zostanie zobowigzany do przywrdcenia ich
stanu pierwotnego lub pokrycia kosztéw remontu.

Przyjmuje sie sredni czas pracy dla robo6t objetych zakresem przedmiotu umowy na

poziomie 320 minut w zmianie roboczej.

Wykonawca dostosuje organizacje czasu pracy pracownikow zatrudnionych w ruchu

zaktadu goérniczego do czasu pracy Zamawiajgcego.

Pracownicy Wykonawcy dopuszczeni do pracy w ruchu zaktadu gérniczego zobowigzani

sg do rejestrowania obecnosci na terenie Zaktadu Gorniczego Sobieski zgodnie

z Regulaminem Pracy Zamawiajgcego.

Praca w soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy nie powoduje zmian cennika i jest

mozliwa po wczeshiejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

W przypadku wykonania obudowy wyrobisk chodnikowych wymienionych 8 1 ust. 1 lit.

a), b) i ¢) lub innych rob6t, o ktérych mowa 8§ 1 ust. 1 lit. d), e), f) i g) niezgodnie z

obowigzujgcymi projektami, technologiami lub normami Wykonawca usuwa wade na

wiasny koszt.

Transport maszyn, urzadzen i materiatbw Wykonawcy na powierzchni na terenie

Zaktadu Gorniczego Sobieski odbywat bedzie sie drogami wewnatrzzaktadowymi na

srodkach transportowych Wykonawcy w rejon placu materialtowego na powierzchni.

Dostawa musi by¢ 24 godziny wczes$niej uzgodniona z Zaktadem Goérniczym Sobieski

jezeli wymaga ona przetransportowania na dot, w celu przygotowania srodkow

transportowych do zatadunku.

Materialy sktadowane w rejonie podszybi nie mogq stwarza¢ zagrozenia dla ruchu oséb

lub pracy szybu. Wykonawca zobowigzuje sie do nie zastawiania srodkami

transportowymi drég pozarowych.

Zasady oraz warunki dostawy materiatow, urzadzen i sprzetu:

a) pobieranie materialdbw niezbednych do prowadzenia uzgodnionego zakresu prac
wykonywa¢ bedzie Wykonawca zgodnie z obowigzujgcymi u Zamawiajgcego
procedurami,

b) urzadzenia, sprzet i materialy dostarczane bedg przez Zamawiajacego bezposrednio
do punktu zdawczo-odbiorczego zlokalizowanego w rejonie wykonywanych robdét,

c) kierownik oddzialu Wykonawcy zobowigzany jest do uzgadniania potrzeb
materiatowych z Zamawiajgcym z wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich realizacje,

Wykonawca jest zobowigzany udostepni¢ przodki drgzonych wyrobisk lub inne
wskazane przez Zamawiajgcego miejsca w rejonie wykonywanych robo6t przez
pracownikédw Wykonawcy w celu wykonania obstugi mierniczo-geologicznej i robot
wiertniczych przez odpowiednie stuzby Zamawiajgcego (otwory do profilaktyki ppoz.,
otwory wyprzedzajgce Ilub badawcze wiercone beda wg ustalen Zespolu ds.
Rozpoznawania i Zwalczania Zagrozen Naturalnych i Bezpieczenstwa Powszechnego).
Przerwy w drgzeniu wyrobisk lub w trakcie prowadzenia innych robét spowodowane
wykonywaniem prac mierniczo-geologicznych i robot wiertniczych stanowig normalne
przerwy technologiczne wliczane do czasu pracy Wykonawcy. O koniecznosci
wykonania prac mierniczo-geologicznych Wykonawca i Zamawiajgcy zobowigzani sg
poinformowac sie wzajemnie z 24-godzinnym wyprzedzeniem.
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Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ dziatania profilaktyczne zapobiegajgce opadom
stropu przy drazeniu wyrobisk w pogorszonych warunkach geologiczno-gérniczych przy
uzyciu materiatébw (klej do wzmacniania goérotworu, pret stalowy itp.) i urzgdzen (pomp
do zattaczania kleju) dostarczonych przez Zamawiajgcego, za ktére nie przystuguje
dodatkowe wynagrodzenie. Koszt materiatdw zuzytych do usuwania skutkéw opadow
stropu (spoiwo do wypetniania pustek) powstatych z winy Wykonawcy, wynikajgcych z
nie podjecia dziatah profilaktycznych pokrywa Wykonawca. Strony powotajg wspolng
komisje, ktéra ustali niezbedny zakres prac do usuniecia skutkbw opadow stropu i ustali
sposob rozliczenia kosztow zuzytych materiatdw.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania wszelkich prac zwigzanych z realizacjg
niniejszej umowy w sposéb nie kolidujgcy z biezacqg dziatalnoscig Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy powstanie konieczno$¢ wykonania robét kolizyjnych, ktére mogq
utrudnia¢ lub zatrzymac¢ biezaca dziatalnos¢ Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie
zobowigzany do poinformowania o tym Zamawiajgcego oraz ustalenia z nim zakresu
i czasu realizacji roboty kolizyjnej.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli poziomu jakosci robot prowadzonych przez
Wykonawce, przez wtasne stuzby.

Po zakonczeniu drgzenia wyrobisk wymienionych 8§ 1 ust. 1 lit. @), b) i ¢) i wykonaniu
robot, o ktorych mowa 8 1 ust. 1 lit. d), e), f) i g) oraz zdemontowaniu i wydaniu urzgdzen
nastepowac bedzie protokolarne przekazanie wyrobisk chodnikowych przez Wykonawce
Zamawiajgcemu. Do tego czasu obowigzywac bedzie Wykonawce utrzymanie wyrobisk,
polegajace w szczegdlnosci na:

a) wyrywkowej kontroli i dokrecaniu strzemion obudowy,

b) utrzymaniu stanu wentylacji zgodnie z ustaleniami Zamawiajgcego,

¢) niedopuszczeniu do zanieczyszczenia wyrobisk urobkiem,

d) utrzymaniu porzadku w wyrobiskach.

W przypadku usterek w utrzymaniu wyrobisk stwierdzonych w trakcie jego odbioru
Wykonawca zobowigzany jest usung¢ je w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

Naruszenie przepiséw BHP przez pracownikow Wykonawcy, dziatania niezgodne z
zapisami umowy, uchybienia majace wplyw na bezpieczenstwo wykonywania robot,
prowadzenie zleconych prac niezgodnie z projektami i technologiami wykonywanych
robot bedzie skutkowato w odbiorach robot oraz ich rozliczeniu mozliwoscig naliczenia
kar umownych, okreslonych w § 11 ust. 2 umowy. Zamawiajgcy moze wstrzymac
prowadzenie robdét przez Wykonawce do czasu usuniecia okreslonych powyzej
uchybien.

Wykonawca zobowigzuje sie do nie zatrudniania przy wykonywaniu przedmiotu umowy
0s0b bedacych pracownikami Zamawiajgcego. Naruszenie zakazu zawartego w zdaniu
poprzednim Strony w kazdym przypadku uznawa¢ beda za razaco nienalezyte
wykonanie przez Wykonawce zobowigzan okreslonych niniejszg umowa, uprawniajaca
Zamawiajgcego do odstgpienia od niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym co
do catej reszty niewykonanych swiadczen.

. Wykonawca nie moze w trakcie realizacji umowy zleci¢ podwykonawcom s$wiadczenia

ustug ujetych w umowie bez zgody Zamawiajacego.

. Integralng czescig niniejszej umowy jest Zalgcznik nr 1, okreslajacy zasady wspétpracy

pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca wynikajace z Prawa geologicznego i gorniczego.
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NADZOR NAD REALIZACJ A UMOWY.
88.

Osobami odpowiedzialnymi za realizacje umowy sa:
a) ze strony Zamawiajacego:

- drinz. Grzegorz Stacha - Kierownik Dziatu Robot Gérniczych Wydobywczych i

Przygotowawczych, Inspektor Nadzoru,

b) ze strony Wykonawcy:

e ——————————————————— - Kierownik Dziatu Rob6t Gérniczych
Zastepcami ww. 0s6b sa;
a) ze strony Zamawiajgcego:

- mgr inz. Piotr Orzet - Z-ca Kierownika Dzialu Rob6t Gorniczych

Wydobywczych i Przygotowawczych, Inspektor Nadzoru

b) ze strony Wykonawcy:
Koordynacje i nadzér nad robotami w zakresie branzy energomechanicznej ze strony

Zamawiajgcego sprawowac beda:

S e h e ———————— - Nadsztygar Urzadzen Mechanicznych,

S et ——————————————————— - Nadsztygar Urzadzen Elektrycznych.
O zmianach os6b ustanowionych, Strony sg zobowigzane niezwtocznie sie powiadomié
w formie pisemnej, co nie wymaga sporzadzania aneksu do umowy.
W przypadku nieobecnosci oséb odpowiedzialnych za realizacje umowy wymienionych
w ust. 1 i 2 ze strony Zamawiajgcego, osobe odpowiedzialng za realizacje niniejszej
umowy wyznaczy Kierownik Ruchu Zakladu Gorniczego Zamawiajacego lub jego
zastepca.
Strony ustalajg, ze wszelkie zawiadomienia i o$wiadczenia ztozone przez osoby
wymienione w ust. 1 i 2 uwazane bedq za ztozone przez Strony.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wykonywania auditbw wewnetrznych, jak réwniez
auditébw zewnetrznych realizowanych przez firme sprawujgcg nadzor nad spetnieniem
wymagan wymienionych w Umowie o Certyfikacje Zintegrowanego systemu Zarzgdzania
Jakoscig, srodowiskiem i BHP w Potudniowym Koncernie Weglowym S.A. w zakresie
znajomosci przez pracownikow Wykonawcy procedur, o ktérych mowa w § 5 ust. 20.

ODBIOR ROBOT
§9

Przedmiotem odbioru czesciowego dokonywanego w okresach miesiecznych oraz
odbioru korncowego beda roboty okreslone w § 1 umowy.

Odbiory robdt nastgpig z udziatem przedstawicieli obu Stron.

Czesciowe odbiory robot nastepowaé beda w pierwszym dniu roboczym nastepnego
miesigca.

Zamawiajacy zobowigzuje sie przystagpi¢c do odbioru koncowego przedmiotu umowy
w terminie 7 dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawce o gotowosci do odbioru.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt odbioru robo6t wedlug wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego, podpisany przez Inspektora Nadzoru oraz osobe odpowiedzialng
za realizacje umowy ze strony Wykonawcy. W przypadku ich nieobecnosci protokét
odbioru robot bedzie podpisany przez zastepcéw wyznaczonych w tym zakresie w § 8
ust. 2 lub 5.

Jesli Zamawiajacy nie przystapi do dokonania odbioru w terminie okreslonym w ust. 3
lub 4, Wykonawca moze sporzadzi¢ jednostronny protokét odbioru robdt stanowigcy
podstawe wystawienia faktury.
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Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady dajace sie usunagé
Zamawiajacy moze zadac usuniecia wad, wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, o ktérych mowa w § 7 ust. 6,
Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru. Do czasu usuniecia wady Zamawiajacy wstrzyma
zaplate za zakwestionowany odcinek wyrobiska lub innych robdt gorniczych, o ktérych
mowa w 8 1 ust. 1.

ZABEZPIECZENIE NALE ZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§10
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 2 %
kwoty brutto okreslonej w 8 4 ust. 1 umowy, tj. KWOte .............cecuvueeee zt (stownie zitotych
............................................................................................. )

Zabezpieczenie, o0 ktébrym mowa w ust. 1, zostanie wniesione w formach i terminach
okreslonych w ustawie Prawo zaméwien publicznych.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie
zwrdcone w terminach i na zasadach okreslonych w art.151 ustawy przywotanej w ust. 2.
Jezeli cze$¢ zabezpieczenia zostanie wykorzystana na pokrycie kosztéw zwigzanych z
usuwaniem wad ujawnionych w okresie rekojmi, to zwrotowi podlega pozostata po
potraceniu czes$¢ zabezpieczenia.

ODPOWIEDZIALNO SC Z TYTULU NIEWYKONANIA
LUB NIENALE ZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§11

W razie odstgpienia od umowy przez jedng ze Stron, Strona ponoszaca
odpowiedzialnos¢ za przyczyne odstagpienia zobowigzana bedzie zaptaci¢ drugiej Stronie
kare umowng w wysokosci 10 % kwoty netto okreslonej w § 4 ust. 1.

Zamawiajgcy moze naliczy¢ Wykonawcy kare umowng w wysokosci 0,5% tacznej ceny

netto okreslonej w fakturach wystawionych przez Wykonawce za prace wykonane w

danym miesigcu, za kazdy przypadek:

a) naruszenia obowigzujacych przepiséw przez Wykonawce lub jego pracownikow,
skutkujgce wstrzymaniem robot przez Zamawiajgcego,

b) uchybien majacych wplyw na bezpieczehstwo i higiene pracy i wymagan ochrony
Srodowiska, skutkujgcych wstrzymaniem rob6t przez Zamawiajacego lub organ
nadzoru gorniczego,

c) prowadzenia zleconych prac niezgodnie z projektami i technologiami,

- przy czym suma kar umownych naliczonych przez Wykonawce z tych tytutdéw nie moze

przekroczy¢ 3% facznej ceny netto okreslonej w fakturach wystawionych przez

Wykonawce za prace wykonane w tym miesigcu.

Za zwitoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze rob6t, o ktérych mowa w § 9

ust. 7 niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie zaptaci¢ Zamawiajgcemu kare

umowng w wysokosci 0,2 % kwoty netto z faktury wystawionej przez Wykonawce za
roboty objete wadg za kazdy dzien zwioki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie
wad.

Za opodznienie w wykonaniu przedmiotu umowy, o ktorym mowa w 8§ 1 ust. 1 w stosunku

do terminéw okreslonych w 8§ 1 ust. 3 umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie zaptaci¢

Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,1% kwoty netto okreslonej w 8§ 4 ust. 1 za

kazdy dzieh zwioki ponad ustalony w umowie termin wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci za zwioke w wykonaniu przedmiotu
umowy lub usuniecia wad, jezeli zwloka ta wynika¢ bedzie z przyczyn lezacych po stronie

Zamawiajgcego, z zastrzezeniem § 6 ust. 3.
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Za zwltoke w dostarczeniu aktualnej polisy OC, o ktérej mowa w § 5 ust. 27 Wykonawca
zobowigzany bedzie zaptaci¢ Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,01 % kwoty
netto okreslonej w § 4 ust. 1 za kazdy dzien zwioki.

Stronom przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
ogOlnych w przypadku, gdy kary umowne nie pokrywajg poniesionej szkody.

Kary umowne sg plathe w terminie 14 dni od daty wystawienia dokumentu
obcigzeniowego.

SILA WY ZSZA
§12.

Od obowigzkéw okreslonych w niniejszej umowie Strona moze by¢ zwolniona w
przypadku zaistnienia uniemozliwiajagcych wykonanie przez nig tych obowigzkéw
okolicznosci, nieprzewidzianych, niezaleznych od Stron, ktére powstaly po zawarciu
umowy, takich jak w szczegodlnosci kleska zywiotowa, istotna zmiana warunkéw
geologiczno-gorniczych, wojna, rozruchy, rozporzadzenia wkadz, strajki (sita wyzsza).

O zaistnieniu okolicznosci uznanych za site wyzszg Strony sg zobowigzane niezwlocznie
nawzajem sie powiadomié.

W przypadku gdy sita wyzsza uniemozliwia Stronie nalezyte wykonanie Swiadczen
okreslonych niniejsza umowg przez czas diuzszy niz jeden miesigc, druga Strona moze
odstgpi¢ od niniejszej umowy.

W razie odstgpienia od niniejszej umowy na podstawie ust. 3, nie stosuje sie
postanowien § 11 ust. 1.

POUFNOSC
§ 13.

Strony zobowigzujg sie do zachowania poufnosci informacji, dokumentéw iinnych
danych dotyczacych obu Stron, uzyskanych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy,
z zastrzezeniem ust. 2 oraz 8§ 151 16.

Postanowienia ust. 1 nie dotyczg dokumentacji postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego, w wyniku ktérego zawarto niniejszg umowe oraz innych dokumentéw
i danych stanowigcych informacje publiczna.

OCHRONA SRODOWISKA
§ 14.

Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepisow prawnych w zakresie ochrony
Srodowiska.

Wykonawca oswiadcza, ze jesli w trakcie realizacji przedmiotu umowy powstang
odpady, to jest on Wytwarzajgcym i Posiadaczem tych odpadéw i zobowigzuje sie do
prowadzenia kart ewidencji oraz kart przekazania odpaddéw, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa oraz gospodarowania odpadami w sposéb gwarantujacy
poszanowanie srodowiska naturalnego.

ZGODA NA PUBLIKACJ E
§ 15.

Wykonawca o$wiadcza, iz w zwigzku z posiadaniem przez TAURON Polska Energia SA
— jednostke dominujgacg nad Zamawiajacym statusu spétki publicznej, wyraza zgode
na podawanie do publicznej wiadomosci informacji dotyczacych przedmiotowej umowy
w zwigzku z wypetianiem przez TAURON Polska Energia SA obowigzkéw informacyjnych
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wynikajacych z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentoéw finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o
spotkach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 185, poz. 1439) oraz Rozporzadzenia Ministra
Finansow z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji biezgcych i okresowych
przekazywanych przez emitentéw papieréw wartosciowych oraz warunkéw uznawania za
rownowazne informacji wymaganych przepisami prawa panstwa niebedacego panstwem
cztonkowskim (Dz. U. z 2009 roku, Nr 33, poz. 259).

INFORMOWANIE O PODMIOTACH Z GRUPY KAPITALOWEJ WYKON AWCY
§ 16.

Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu listy jednostek zaleznych
wchodzacych w skiad jego Grupy Kapitatowej w rozumieniu przepisow o rachunkowosci
stanowigcej zatacznik nr 3 do niniejszej umowy (tj. informacje wymagane do
zidentyfikowania kontrahenta — nazwa, adres, NIP) oraz niezwtocznego informowania
Zamawiajgcego o kazdej zmianie w skfadzie Grupy Kapitatowe;j.

POSTANOWIENIA KO NCOWE
§17

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamowien publicznych.

2. Spory wynikle z niniejszej umowy rozstrzygat bedzie sad powszechny wiasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

3. Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy, dla swej waznosci, muszg byc¢
sporzadzone w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy, z zastrzezeniem 8§ 8
ust. 4.

4. Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmiany warunkOw umowy - z zastrzezeniem art.144
ustawy Prawo zamdwien publicznych.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy ha podstawie art. 145
ustawy Prawo zamdwien publicznych.

6. Umowe niniejszg sporzgadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
dla kazdej ze Stron.

Integralng czescig umowy sg nastepujgce zatgczniki:

Zalgcznik nr 1 — OBOWIAZKI STRON W ZAKRESIE PRAWA GEOLOGICZNEGO |
GORNICZEGO

Zatgcznik nr 2 — TABELA CEN JEDNOSTKOWYCH

Zatacznik nr 3 — Lista jednostek zaleznych wchodzacych w sktad Grupy Kapitatowej
Wykonawcy w rozumieniu przepiséw o rachunkowosci

ZAMAWIAJ ACY WYKONAWCA
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Zalacznik nr 1 do umowy

zawartej pomiedzy:
Potudniowym Koncernem Weglowym S.A.
a firmag:

OBOWIAZKI STRON
W ZAKRESIE PRAWA GEOLOGICZNEGO | GORNICZEGO.

Obowi gzki stron w zakresie Prawa geologicznego i gérnicze  go" dotycz gce
wykonywania rob6t w ruchu zaktadu gorniczego Potudn iowego Koncernu W eglowego
S.A. - Zaktad Gorniczy Sobieski w Jaworznie.

wnN

§1

Niniejsze Obowigzki stron w zakresie Prawa geologicznego i goérniczego dotyczace
wykonania przedmiotu umowy na: ,Drazenie chodnikéw odwodnienia lokalnego w rejonie
pochylni tasmowej B w Potudniowym Koncernie Weglowym S.A. — Zakiad Gorniczy
Sobieski w Jaworznie” precyzujgcg wzajemne zobowigzania stron umowy oraz ustalenia
organizacyjno-techniczne, wynikajace z obowigzujgcych przepisow i aktow
wykonawczych.

Prace zwigzane z realizacjg umowy beda wykonywane w okresie trwania umowy.

Roboty prowadzone beda zgodnie z obowigzujagcym Planem Ruchu Poludniowego
Koncernu Weglowego S. A. - Zaktad Gorniczy Sobieski.

Zakres i sposOb wykonania prac beda zgodne z projektami technicznymi wraz z
technologig wykonywania robdét.

Projekty techniczne wraz z technologig wykonywania rob6t opracuje Zamawiajacy i
dostarczy Wykonawcy z oswiadczeniem o jej kompletnosci w terminie do 7 dni przed
rozpoczeciem robot.

Wykonawca opracuje aneks do dokumentacji uktadu transportu urobku, ktory okreslac¢
bedzie odstawe urobku z dragzonych przez Wykonawce wyrobisk chodnikowych objetych
przedmiotem umowy do punktu zdawczo-odbiorczego zlokalizowanego w pochyini
tasmowej B.

Instrukcje wykonywania robo6t oraz niezbedne technologie dla robét nie ujetych w
projektach technicznych opracuje Wykonawca.

Zamawiajacy udostepni na prosbe Wykonawcy opracowane instrukcje dotyczace
bezpiecznego wykonywania robo6t tozsamych z przedmiotem umowy.

Dokumenty okreslone w ust. 5, 6 i 7 podlegaja zatwierdzeniu przez Kierownika Ruchu
Zaktadu Gorniczego Zamawiajgcego.

§2
Wykonawca zobowi agzany jest :

Dostosowac¢ dziatalnosc¢ firmy w zakresie realizacji ustugi w ruchu zaktadu goérniczego

do wymogow okreslonych w aktach prawnych:

a) Ustawa Prawo geologiczne i gornicze z dnia 4 lutego 1994r. (jednolity tekst Dz. U. z
2005 r. Nr 228, poz. 1947 z pOzniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi,

b) rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego
zabezpieczenia przeciwpozarowego w podziemnych zakladach goérniczych
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(Dz.U.2002 nr 139, poz.1169) oraz rozporzadzenie Ministra Gospodarki z
dnia 9 czerwca 2006 r. zmieniajgce rozporzgadzenie w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia
przeciwpozarowego w podziemnych zaktadach goérniczych ( Dz. U 2006 nr 124, poz.
863 ).

c) rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie kwalifikacji
wymaganych od 0s6b kierownictwa i dozoru ruchu zaktadéw goérniczych, mierniczego
gorniczego i geologa gérniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakiladu
goérniczego, ktére wymagajg szczegodlnych kwalifikacji (Dz. U. 2002 nr 84, poz. 755)
oraz rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 pazdziernika 2007 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie kwalifikacji wymaganych od o0s6b
kierownictwa i dozoru ruchu zakladéw goérniczych, mierniczego goérniczego i geologa
gorniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakladu goérniczego, ktére wymagajg
szczegolnych kwalifikacji (Dz. U. z 2007 r. nr 204, poz.1474),

d) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (jednolity tekst Dz. U z 1998 nr 21,
poz. 94 z pbzniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi,

e) rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania
okolicznosci i przyczyn wypadkow przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a
takze zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadkéw przy pracy (Dz.
U. 1998 nr 115, poz. 744 z pbzniejszymi zmianami),

f) rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 2 wrzes$nia 1997 r. w sprawie stuzby BHP (Dz.
U. 1997 nr 109, poz. 704 z pdzniejszymi zmianami),

g) rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (jednolity tekst Dz.
U. 2003 nr 169, poz.1650 z pOzniejszymi zmianami),

h) ustawa z dnia 30 pazdziernika 2002 r. o ubezpieczeniu spotecznym z tytutu
wypadkow przy pracy i choréb zawodowych (Dz. U. 2002 nr 199, poz. 1673 z
pbézniejszymi zmianami),

i) rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie
przechowywania i uzywania srodkow strzatowych i sprzetu strzatowego w
zaktadach gorniczych z dnia 01 kwietnia 2003 r. (Dz. U. 2003 nr 72 , poz.655),

j) rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191,
poz. 1596 z pbézniejszymi zmianami),

k) rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz. U. nr 155m poz. 1089)
wdrazajace dyrektywe 2004/95/WE,

I) rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla maszyn i elementéw bezpieczenstwa (Dz. U. nr 259, poz.
2170) wdrazajgce dyrektywe 98/37/WE,

b rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 pazdziernika 2008 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla maszyn (Dz. U. nr 199, poz. 1228) wdrazajagce dyrektywe
2006/42/WE,

m) rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla urzadzen i systemOw ochronnych przeznaczonych do
uzytku w przestrzeniach zagrozonych wybuchem (Dz. U. nr 263, poz. 2203)
wdrazajace dyrektywe 2000/14/WE,

n) rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz. U. nr 259, poz.
2173) wdrazajace dyrektywe 89/686/EWG z pdzniejszymi zmianami,
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0) rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczania
wyrobow do stosowania w zakladach goérniczych (Dz. U. nr 99, poz. 1003, z
pbézniejszymi zmianami z 2005 r. Dz. U. nr 80, poz. 695 oraz z 2007 r. Dz. U. nr 249.
P0z.1853),

p) Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity: Dz. U.
z 2004 r. nr 204, poz. 2087 z pdzniejszymi zmianami).

Zapewni¢ kierownictwo i dozor nad wykonywanymi robotami przez osoby posiadajace

odpowiednie kwalifikacje zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 04.02.1994 r. - Prawo
geologiczne i goérnicze (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 z
pézniejszymi zmianami). Wykaz o0sO6b dozoru i kierownictwa przewidzianych do
realizacji przedmiotu zamdwienia Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢ I-mu
Zastepcy Kierownika Ruchu Zaktadu Goérniczego Potudniowego Koncernu
Weglowego S.A. - Dyrektorowi Technicznemu Zakladu Gorniczego Sobieski przed
rozpoczeciem rob6t do zatwierdzenia. W przypadku zaistnienia zmian, Wykonawca ma
obowigzek wykaz na biezgco aktualizowac i zatwierdzac jw.

Zapewni¢ w trakcie realizacji przedmiotu umowy posiadanie przez pracownikéw

zatrudnionych na stanowiskach ujetych w ,wykazie stanowisk w ruchu podziemnych
zakladoéw gorniczych, ktére wymagajg szczegoélnych kwalifikacji” zawartym w
rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 11 czerwca 2002 r. stwierdzen kwalifikacji
(go6rnik strzatowy, elektromonter sprzetu elektrycznego, itp.).

Przedtozy¢ Zamawiajagcemu przed rozpoczeciem robdét wycinkowy schemat
organizacyjny dostosowany do schematu organizacyjnego Zamawiajgcego, obejmujacy
osoby kierownictwa i dozoru ruchu sprawujgce nadzor nad zleconymi robotami. Schemat
organizacyjny powinien okresla¢ podlegtosc stuzb Wykonawcy stuzbom Zamawiajgcego.
Przedtozy¢é Zamawiajgcemu do zatwierdzenia zakres obowigzkoéw i odpowiedzialnosci
osbéb sprawujacych kierownictwo i nadz6r nad wykonywanymi robotami, oswiadczenia

0s0b dozoru ruchu Wykonawcy o spetnieniu obowigzku zapoznania sie z planem ruchu i

ratownictwa.

Przedlozy¢ Zamawiajagcemu przed rozpoczeciem robo6t gérniczych odpisy stwierdzen
kwalifikacji wydane przez organy panstwowego nadzoru gérniczego osob kierownictwa i
dozoru ruchu wymienionych w ust. 2 w ilosci zapewniajgcej wykonanie petnego zakresu
robot.

Przekaza¢ wszelkie uprawnienia swoich pracownikéw do obstugi maszyn i urzadzen,
wymagane przy realizacji przedmiotu zamowienia do zweryfikowania przez Kierownika
Dzialu BHP i Szkolenia Zakladu Goérniczego Sobieski, na podstawie $wiadectw
kwalifikacyjnych, swiadectw ukonczenia kurséw, waznych wynikow badan
psychotechnicznych i innych koniecznych dokumentéw. |-wszy Zastepca Kierownika
Ruchu Zaktadu Gorniczego Potudniowego Koncernu Weglowego S.A. - Dyrektor
Techniczny Zaktadu Goérniczego Sobieski na podstawie udokumentowanych uprawnien i
kwalifikacji wyda pracownikom Wykonawcy upowaznienia do obstugi urzadzen
okreslonych w zdaniu pierwszym.

Zapewnic¢, by roboty prowadzone na terenie Zaktadu Gérniczego wykonywane byly przez

pracownikow posiadajgcych odpowiednie upowaznienia wydane przez |-go Zastepce
Kierownika Ruchu Zaktadu Gorniczego Potudniowego Koncernu Weglowego S.A. -
Dyrektora Technicznego Zaktadu Gérniczego Sobieski.

Bra¢ udzial we wszystkich posiedzeniach Zespotu ds. Rozpoznawania, Zwalczania

Zagrozen Naturalnych i Bezpieczenstwa Powszechnego oraz naradach technicznych wg

ustalen Zamawiajgcego.

. Wykonywa¢ i przestrzega¢ polecenia wpisane przez Zamawiajgcego do Oddziatowe]

ksigzki raportowej i kontroli robét przez osoby kierownictwa i wyzszego dozoru
ruchu poszczegélnych branz oraz zewnetrznych jednostek kontrolujacych (WUG,
OUG, UGBKUE, PIP, Sanepid).
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23.

Obtozy¢ na kazdej zmianie co najmniej jedng osobe w rejonie prowadzonych robét,
przeszkolong w udzielaniu pierwszej pomocy i odpowiednio wyposazong (torba
sanitarna, nosze).

Zapewni¢ obstuge elektryczng urzadzen i sieci elektrycznej od gtowicy przytgczeniowej
niskiego napiecia stacji transformatorowej, z ktérej beda zasilane urzadzenia
Wykonawcy, przez pracownikow posiadajacych stosowne uprawnienia do montazu sieci
i urzadzenh elektrycznych wraz z ich obstuga.

Dysponowac¢ elektromonterami i osobami dozoru z uprawnieniami do wykonywania
pomiarow w zakresie sieci elektrycznej (pomiary stanu izolacji, uziemienia, pradow
btadzacych itp.).

Zapewni¢ ochrone mienia i przepiséw przeciwpozarowych w miejscu wykonywania
robot.

Zapewni¢ nadzor i kontrole wykonywanych robot przez osoby dozoru w dni robocze oraz
wolne od pracy.

Zapewni¢ kontrole wyrobisk i odwodnienia w rejonie zakladu goérniczego, za ktéry
Wykonawca bedzie odpowiedzialny w czasie realizacji umowy w dni robocze oraz wolne
od pracy.

Zgtasza¢ na pismie stuzbom mierniczo-geologicznym Zamawiajacego wszelkich
napotkanych w trakcie prowadzenia robdt gdérniczych zjawisk geologicznych i
hydrogeologicznych (uskoki, wyptywy wody, itp.).

Zgtaszac do Dziatu BHP i Szkolenia Zamawiajgcego ostatniego dnia kazdego miesigca
wszystkie wypadki pracownikow Wykonawcy, choroby zawodowe oraz zagrozenia
potencjalnie wypadkowe wsrod pracownikOw zaistniale w danym miesigcu podczas
wykonywania ustugi na rzecz Potudniowego Koncernu Weglowego SA.

Stosowaé urzagdzenia, sprzet i materialy spetniajgce wymogi okreslone w Prawie
geologicznym i gorniczym oraz w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 30 kwiethia
2004 r. w sprawie dopuszczania wyrobow do stosowania w zaktadach gorniczych.
Maszyny i urzgdzenia stosowane przez Wykonawce, nie wymienione w zat. nr 1 do ww.
rozporzadzenia muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania wydane przez Prezesa
Wyzszego Urzedu Gorniczego lub wymaganag przepisami deklaracje zgodnosci z
normami stosowanymi w Unii Europejskiej. Aparatura musi posiada¢ dopuszczenie
Prezesa Wyzszego Urzedu Gorniczego dla aparatury powyzej 1 kV, deklaracje
zgodnosci i oznaczenie WE dla aparatury ponizej 1 kV. W przypadku zamiaru
zastosowania po raz pierwszy w zaktadzie gérniczym nowych typow sprzetu, materiatow
oraz wyrobow z tworzyw sztucznych, obowigzkiem Wykonawcy jest powiadomienie i
przedstawienie stosownych dokumentéw Kierownikowi Ruchu Zakladu Gorniczego
Zamawiajgcego przed rozpoczeciem prac.

Sprawowa¢ nadzor nad iloSciowym stanem, prawidtowym rozmieszczeniem i
utrzymaniem sprzetu przeciwpozarowego w protokolarnie przekazanym rejonie robot. W
przypadku zniszczenia lub wystgpienia brakbw w sprzecie ppoz. Wykonawca jest
zobowigzany do przywrécenia stanu pierwotnego lub pokrycia kosztow uzupetnienia
brakujgcego sprzetu ppoz.

Prowadzi¢ obowigzujacag dokumentacje stosownie do wymagan Prawa geologicznego i
gorniczego i innych przepiséw wykonawczych.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dokumentéw wykonywania i przebiegu
robét, dokumentacji eksploatacyjnej pracy maszyn i urzadzen uzytkowanych w
podleglym rejonie oraz pozostatych dokumentéw (dopuszczenia, deklaracje zgodnosci,
DTR wurzadzen i instrukcje obstugi stosowanych wiasnych urzadzenh) zgodnie z
obowigzujagcymi u Zamawiajgcego procedurami, umozliwiajgc wglad do tych
dokumentéw upowaznionemu przedstawicielowi Zamawiajgcego.

Wstrzymaé prowadzenie robét, w przypadku powstania na tych robotach stanu
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdéw lub bezpieczenstwa ruchu zaktadu
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gérniczego w strefie zagrozenia, wycofa¢ pracownikbw w bezpieczne miejsce
niezwitocznie powiadomi¢ o tym fakcie Dyspozytora, najblizszg osobe dozoru ruchu
oraz przystapic¢ dostepnymi srodkami do usuwania zagrozenia.

Dziata¢ zgodnie z poleceniami kierownictwa akcji ratowniczej (zorganizowanej przez
Zamawiajgcego zgodnie z zasadami techniki gorniczej i obowigzujacymi przepisami) w
przypadku powstania na realizowanych robotach stanu zagrozenia wymagajgcego
interwencji stuzb ratownictwa gorniczego.

Zapozna¢ swoich pracownikbw w okresach pétrocznych z drogami ucieczkowymi z
rejonu dziatan Wykonawcy oraz przeszkoli¢ na temat zagrozen pozarowych, zasad
zachowania sie w czasie pozaru, zasad uzywania sprzetu ochrony drég oddechowych i
sposobu gaszenia pozaru.

Zapewni¢ uczestnictwo o0s6b dozoru ruchu Wykonawcy w odprawach przed kazdag
zmiang produkcyjng 0so6b dozoru ruchu Zaktadu Gorniczego Sobieski.

Zgtasza¢ na biezaco na piSmie stuzbie mierniczo-geologicznej Zamawiajgcego o
wszelkich zmianach warunkéw gdérniczo-geologicznych zauwazonych podczas
prowadzenia robét oraz o wszystkich zauwazonych zagrozeniach.

Pouczy¢é wszystkich pracownikéw zatrudnionych na terenie Zakladu Gorniczego
Sobieski o obowigzkach wynikajacych z art. 77 ust. 1 oraz art. 122 i 124 Prawa
geologicznego i gorniczego.

Dostarczy¢ dyspozytorowi Zaktadu Gorniczego Sobieski aktualny wykaz dyzuréw osob
kierownictwa i stuzb BHP przed przystapieniem do wykonywania robét i na biezaco go
aktualizowac.

Dostarczy¢ Kierownikowi Dziatu Techniki Strzatowej Zamawiajgcego imienny wykaz
pracownikéw Wykonawcy upowaznionych do pobierania $rodkow strzatowych i
wykonywania rob6t strzatowych w Zaktadzie Gorniczym Sobieski.

Dostarczy¢ Kierownikowi Dzialu Techniki Strzatlowej Zamawiajgcego imienny wykaz
0s6b dozoru ruchu goérniczego Wykonawcy upowaznionych do wystawiania
zapotrzebowania na s$rodki strzalowe w Zakladzie Gorniczym Sobieski. Zamawianie
srodkéw strzatowych dla prowadzonych robét strzatowych wykonywaé bedg osoby
dozoru ruchu goérniczego Wykonawcy ujete w wykazie 0sOb uprawnionych do
zamawiania srodkow strzatowych i dozorowania robét strzatowych.

Wykonywaé roboty strzatlowe na podstawie metryk strzalowych opracowanych przez
Inzyniera Strzalowego Zamawiajgcego.

Zapewni¢ wiasciwy nadzor nad wykonywanymi robotami strzalowymi przez
upowaznione osoby dozoru ruchu goérniczego Wykonawcy.

Wykonywania pomiaréw natezenia pradéw btadzacych w rejonie prowadzonych robét
strzatowych przez uprawnione stuzby Wykonawcy zgodnie z zasadami obowigzujgcymi
u Zamawiajgcego.

Scistej wspélpracy z Kierownikiem Dzialu Techniki Strzalowej Zamawiajacego w
zakresie przestrzegania obowigzujacych przepisOw, zarzadzen, instrukcji, itp.
regulujacych uzywanie srodkéw strzatowych i sprzetu strzatowego.

Zapewni¢ udziat oséb dozoru ruchu goérniczego nadzorujgcych roboty strzalowe i
gornikéw strzatowych w okresowych szkoleniach prowadzonych przez Kierownika Dziatu
Techniki Strzatowej Zamawiajacego.

§3
Zamawiaj acy zobowi gzany jest :

Zapewni¢, aby roboty zlecane do wykonania przez Wykonawce ujete byty
w obowigzujacym Planie Ruchu Zaktadu Gorniczego Sobieski.

Przekaza¢ protokolarnie Wykonawcy miejsce wykonywanych robét pod wzgledem
ruchowym z odpowiednim wyprzedzeniem, umozliwiajgcym Wykonawcy rozpoczecie
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robét w uzgodnionym terminie.

Zgtosi¢ rozpoczecie robot przez Wykonawce w ruchu zaktadu gorniczego do

wiasciwego organu nadzoru gorniczego.

Wyposazy¢ wyrobiska w sprzet ppoz. i wentylacyjny, zapewni¢ nadzor nad stanem

wentylacji. Zamawiajacy zapewni wyposazenie wyrobisk w urzadzenia i sprzet

zabezpieczajacy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zapewni¢ obstuge drazonych przez Wykonawce wyrobisk przez wiasne stuzby

mierniczo-geologiczne. Otwory wyprzedzajgce lub badawcze wiercone beda przez

pracownikédw Zamawiajgcego wg ustalen Zespolu ds. Rozpoznawania i Zwalczania

Zagrozen Naturalnych i Bezpieczehstwa Powszechnego.

Zapewnic kontrole rejonu robét Wykonawcy przez whlasne stuzby wentylacyjne.

Zapewni¢ przeprowadzanie okresowych, zgodnych z przepisami, analiz pylu na

zawartoS¢ krzemionki i zagrozenia radiacyjnego od naturalnych substanciji

promieniotworczych, pomiary zapylenia powietrza, natezenia hatasu oraz inne badania i

pomiary zlecone przez wtadze gdérnicze i sanitarne - z wynikami zapozna Wykonawce.

Zapewni¢ Wykonawcy mapy oddziatowe i inne niezbedne dokumenty kartograficzne — z

tym, ze wykonanie map sztygarskich rejonu robot objetych umowg odbywac¢ sie bedzie

po ztozeniu zamowienia w dziale TMG Zaktadu Gorniczego Sobieski przez sztygara
oddziatowego Wykonawcy,

Niezwiocznie zawiadomi¢ Wykonawce w razie wypadku jego pracownika. Do czasu

podjecia przez stuzby Wykonawcy odpowiednich dziatan zapewni¢ pomoc dla 0sob,

ktére ulegly wypadkowi, udostepni¢ niezbedne informacje i materialy oraz udzieli¢
wszechstronnej pomocy zespotowi powypadkowemu Wykonawcy ustalajgcemu okolicznosci

i przyczyny wypadku.

Zgtaszac¢ do OUG wypadki pracownikéw Wykonawcy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Zapewni¢ zorganizowanie akcji ratowniczej zgodnie z zasadami techniki gorniczej i

obowigzujagcymi w tym wzgledzie przepisami w przypadku powstania w miejscu

prowadzonych przez Wykonawce robét stanu zagrozenia wymagajacego interwencji stuzb
ratownictwa goérniczego.

Przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o zaistniatych wypadkach i zdarzeniach w

resorcie gornictwa oraz tygodniowg tematyke szkolen BHP.

Zapewni¢ nadzér i kontrole w zakresie robot strzalowych zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami. Metryki strzatlowe opracuje Kierownik Dzialu Technologii Strzalowej

Zamawiajgcego i przekaze Wykonawcy.

Zapewni¢ wydanie $rodkéw strzalowych ze sktadu MW upowaznionym pracownikom

Wykonawcy zgodnie z zasadami ustalonymi dla pracownikow Zamawiajgcego.

Prowadzi¢ okresowe szkolenia oséb dozoru ruchu goérniczego nadzorujgcych roboty

strzalowe i gornikow strzatowych Wykonawcy przez Kierownika Dziatlu Techniki

Strzalowej Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zabudowuje i utrzymuje w przodku oraz na trasie wyrobisk urzadzenia

tacznosci i sygnalizacji alarmowej oprécz tgcznosci gloSnomoéwigcej odstawy przodkowej

i urzadzeh zabezpieczenia ruchu z drgzonych przez Wykonawce wyrobisk.

Zamawiajacy zapewni obstuge elektryczng w zakresie sieci 6 kV oraz stacji

transformatorowej zasilajacej urzgdzenia Wykonawcy.

Zamawiajacy w celu nalezytego wykonania obowigzku wspétdziatania zobowigzuje sie do

nastepujgcych swiadczen na rzecz Wykonawcy niezbednych dla realizacji przez

Wykonawce przedmiotu umowy w nastepujacym zakresie:

a) udostepni punkty poboru i odbioru wody, dostawy energii elektrycznej, zapewni
lacznosc telefoniczng oraz obstuge geodezyjng dla przekazanego na dole frontu
robot,

b) wyposazy wykonywane obiekty w materiaty i sprzet zabezpieczajacy przed
wystepujacymi zagrozeniami,
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c) bedzie prowadzit analize wystepujacych zagrozen w wyrobiskach prowadzonych
przez Wykonawce w formie protokotéw komisji ds. zagrozen. Kopalniane komisje ds.
zagrozen przekazg Wykonawcy ustalenia z posiedzen komisji w czesci dotyczacej
robo6t prowadzonych przez Wykonawce,

d) zapewni transport podziemny do rejonu wykonywanych robot,

e) udostepni wewnatrzzaktadowe drogi dojazdowe i dojscia do miejsca prowadzenia
robot,

f) zabezpieczy pierwszg pomoc lekarskg w razie wypadku przy pracy i zachorowania w
czasie pracy,

g) zabezpieczy transport sanitarny.

§4
Wzajemne wspétdziatanie stron:

Strony ustalg w ,Karcie zgodnosci i prowadzenia robot" rejon zaktadu gérniczego, za ktéry
Wykonawca bedzie odpowiedzialny w czasie prowadzenia rob6t w tym rejonie.

Przyjecie zleconej roboty do wykonania odbywac sie bedzie na podstawie protokotu
przekazania miejsca wykonywanych robét oraz w oparciu o ,Karte zgodnosci i
prowadzenia robot".

.Karta zgodnosci i prowadzenia robot" sporzadzana bedzie na dang robote i
obowigzywac¢ bedzie przez caly czas jej wykonywania.

W celu zapewnienia witasciwej wspotpracy i koordynacji robét w ramach zakladu
gorniczego pomiedzy osobami kierownictwa i dozoru ruchu ze strony Zamawiajgcego i
Wykonawcy, bedg sie odbywaly spotkania w terminach uzaleznionych od potrzeb
ruchowych.

Maszyny i urzadzenia zabudowane przez Wykonawce bedg odbierane komisyjnie
zgodnie z obowigzujagcymi u Zamawiajgcego przepisami pod przewodnictwem
Wykonawcy z udzialem przedstawicieli ze strony Zamawiajgcego. Wykonawca
przedstawi protok6t odbioru do zatwierdzenia przez I-go Zastepce Kierownika Ruchu
Zaktadu Gorniczego Potudniowego Koncernu Weglowego S.A. - Dyrektora Technicznego
Zaktadu Gorniczego Sobieski.

Kontrole zatogi Wykonawcy, na okoliczno$c¢ trzezwosci oraz posiadania srodkow do
wzniecania ognia prowadzi Zamawiajacy i Wykonawca.

Osoby dozoru ruchu Wykonawcy majg obowigzek zgtaszania miejsca swojego pobytu
do dyspozytora ruchu kopalni, natomiast po zakonczonej zmianie ztozenie raportu z
przebiegu robét do dyspozytora ruchu kopalni i osoby dozoru wyzszego prowadzacej
zmiane w Dziale Rob6t Gérniczych Wydobywczych i Przygotowawczych.

Osoby dozoru ruchu gérniczego i energomaszynowego Wykonawcy zobowigzane sg do
wspotpracy z komorka dokumentacji gorniczej i energomaszynowej Zamawiajgcego w
zakresie prowadzenia niezbednej dokumentaciji.

Strony majg obowigzek wzajemnego powiadamiania sie o podejmowanych srodkach dla
Zzapobiegania i usuwania ewentualnych zagrozen w rejonie prowadzonych przez
Wykonawce robét.

85

Zakres koordynacji, nadzoru i dozoru ruchu ze stron y Zamawiaj acego i Wykonawcy .

Dyrektor Techniczny Zaktadu Gorniczego Sobieski, |-wszy Zastepca Kierownika
Ruchu Zaktadu Goérniczego Potudniowego Koncernu Weglowego S. A
odpowiedzialny jest za caloksztalt zagadnien zwigzanych z zatrudnianiem firm
swiadczacych ustugi w ruchu Zaktadu Gérniczego Sobieski, w tym za akceptacje
stosownych projektoéw technicznych i instrukcji oraz rozliczenie finansowe wykonanych
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prac.

2. Kierownik Dzialu Robo6t Gorniczych Wydobywczych i Przygotowawczych Zakfadu
Gorniczego Sobieski Potudniowego Koncernu Weglowego S.A. odpowiedzialny jest za
catoksztalt realizacji niniejszej umowy, w szczegoélnosci za terminowa realizacje robot
okreslonych umowa, opracowywanie projektéw technicznych, nadz6r nad zgodnoscig
prowadzonych rob6t z aktualnym planem ruchu, zatwierdzonymi projektami technicznymi i
technologiami wykonywania prac, koordynacje rob6t pomiedzy poszczegélnymi branzami
oraz sporzadzanie protokotow odbioru rob6t bedacych podstawg rozliczenia wykonanych
ustug.

3. Za koordynacje oraz nadzér ze strony Zamawiajacego nad robotami w poszczegdlinych
branzach odpowiedzialne sg nastepujace osoby lub osoby przez nie upowaznione:
— Kierownik Dzialu Rob6t Gorniczych, Gtéwny Inzynier Gorniczy — w zakresie robot

gorniczych,

- Gléwny Mechanik Urzadzen Dotowych - w zakresie robét mechanicznych,
— Gléwny Elektryk - w zakresie robot elektrycznych,

- Kierownik Dziatu Techniki Strzelniczej - w zakresie robot strzatowych,
- Kierownik Dziatu Wentylacji Zaktadu Gorniczego Sobieski - w zakresie wentylacji,

— Petnomocnik Dyrektora Zaktadu Gorniczego Sobieski ds. Zintegrowanego Systemu
Zarzadzania — w zakresie spraw dotyczacych Dokumentu Bezpieczenstwa, w tym
analizy i oceny ryzyka zawodowego,

— Gléwny Inzynier Mierniczo-Geologiczny Zaktadu Gorniczego Sobieski — w zakresie
prac mierniczo-geologicznych,

— Kierownik Dziatu Normowania — w zakresie gospodarki materiatowe;j.

4. Kontrola wykonywanych robo6t przez kierownictwo i dozor wyzszy Wykonawcy i
Zamawiajgcego odbywaé sie bedzie zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
rygorami ujetymi w projektach technicznych i technologiach robét.

5. Osoby kierownictwa i dozoru ruchu wyznaczone przez umawiajgce sie strony do kontroli
robét objetych niniejszg umowg zobowigzane sg do scistej wspotpracy i wzajemnego
informowania sie 0 postepie robot, wystepujacych zagrozeniach i podjetych
czynnosciach  zapobiegawczych oraz o wszelkich naruszeniach przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy stanowigcych zagrozenie dla ludzi lub ruchu zaktadu
gorniczego.

6. Szczegotowy zakres i czestotliwos¢é kontroli nad prowadzeniem robdt ze strony
Zamawiajgcego okresla¢ winny odpowiednie projekty techniczne.

7. Wykonawca okresli i przedstawi Zamawiajgcemu sposéb kontroli robét ze strony oséb
kierownictwa i dozoru ruchu Wykonawcy. Wykaz ten stanowi¢ bedzie zatgcznik do
projektéw technicznych i technologii wykonywanych robét.

86
Zasady, tematyka, program, ewidencja przeszkolenia pracownikéw Wykonawcy

1. Przed przystapieniem do wykonywania pracy w ruchu zaktadu gorniczego pracownicy
Wykonawcy zostang przeszkoleni w zakresie obowigzujgcych w Zaktadzie Gorniczym
Sobieski przepiséw dotyczacych prowadzenia ruchu oraz bezpieczenstwa pozarowego,
wystepujacych zagrozen, porzadku i dyscypliny pracy, zasad tacznosci i alarmowania, a
takze zgtaszania wypadkéw i zagrozen. Szkolenie powyzsze na wniosek Wykonawcy
przeprowadzi osrodek swiadczacy ustugi szkoleniowe na rzecz Zakltadu Gorniczego
Sobieski w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiajgcego program. Kosztem w/w
szkolenia Wykonawca zostanie obcigzony przez osrodek szkoleniowy.
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2. Zamawiajacy zapewni zatlodze Wykonawcy okresowe szkolenia na okolicznos¢ uzycia
sprzetu oczyszczajacego ucieczkowego, aparatu regenerujgcego ucieczkowego,
benzynowych lamp wskaznikowych, lamp osobistych na réwni z pracownikami
Zamawiajgcego.

3. Osoby koordynujace, nadzorujace, dozorujgce realizacje przedmiotowych robét ze
strony Wykonawcy muszg zapoznac¢ sie z dokumentacjg techniczng wraz technologig
wykonywania robét. Rowniez pracownicy na stanowiskach robotniczych Wykonawcy
zatrudnieni przy wykonawstwie dokumentowanych robét musza zostaé zapoznani z
technologia robét. Powyzsze powinno byé potwierdzone ich  podpisem.
Odpowiedzialnym za w/w zapoznanie jest Kierownik Dzialu Robo6t Gorniczych
Wykonawcy.

§7
Zasady ewidencji os6b Wykonawcy w Zaktadzie Gérnicz ~ ym.

1. Pracownicy Wykonawcy dopuszczeni do pracy w ruchu zaktadu gérniczego zobowigzani
sg do rejestrowania obecnosci na terenie Zaktadu Gorniczego Sobieski zgodnie z
Regulaminem Pracy Zamawiajgcego.

2. Dozo6r Wykonawcy na biezaco prowadzi rejestr zatrudnionych w kazdym dniu swoich
pracownikéw.

3. Dozér Wykonawcy bedzie uzgadnia¢ na kazdej zmianie stan zatrudnienia w zaktadzie
gorniczym z biurem ewidencji zalogi oraz zgtasza¢ przed rozpoczeciem pracy stan
zalogi do dyspozytora Zaktadu Gorniczego Sobieski i kierownika zmiany — osoby
wyzszego dozoru ruchu prowadzacego zmiane w Dziale Rob6t Goérniczych
Wydobywczych i Przygotowawczych Zaktadu Gorniczego Sobieski, a po kazdej
zakonczonej zmianie skontroluje i potwierdzi wyjazd swojej zatogi w ,Ksigzce kontroli
Zjazdow i wyjazddw zatogi z wyrobisk gorniczych”.

4. W przypadku koniecznosci pozostawienia pracownikéw poza normatywny czas pracy w
celu realizacji niezbednych prac lub ukonczenia waznego etapu robot, osoba dozoru
ruchu Wykonawcy musi to zgtosi¢ dyspozytorowi Zaktadu Gorniczego Sobieski, osobie
wyzszego dozoru ruchu prowadzacego zmiane w Dziale Rob6t Gérniczych
Wydobywczych i Przygotowawczych Zakiadu Gorniczego Sobieski oraz w biurze
ewidencji zalogi Zaktadu Gérniczego Sobieski zgodnie z § 22 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. (wraz z pézniejszymi zmianami) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego
zabezpieczenia przeciwpozarowego w podziemnych zakladach gérniczych (Dz.U.2002
nr 139, poz.1169).

§8

W przypadku nieprzestrzegania obowigzujgcych przepisow i niedopetnienia postanowien
niniejszych ustalen przez Wykonawce (jego pracownikdw) osoby nadzorujgce i kontrolujace
roboty ze strony Zamawiajacego majg obowigzek odpowiednio odsuniecia pracownikéw
Wykonawcy od robét z ich wstrzymaniem wigcznie.

§9

Zalgcznik zostat sporzgadzony w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach.
Jeden egzemplarz dla Zamawiajgcego, drugi egzemplarz dla Wykonawcy .

ZAMAWIAJ ACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 3 do umowy

zawartej pomiedzy:
Potudniowym Koncernem Weglowym S.A.
a firmag:

Lista jednostek zaleznych wchodzacych w sktad Grupy Kapitatowej Wykonawcy
W rozumieniu przepiséw o rachunkowosci

L.p. Nazwa Adres NIP

WYKONAWCA
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