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Dotyczy:   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 
„ Dostawę trasy przenośników zgrzebłowych na potrzeby Południowego Koncernu 
Węglowego S.A.” 

 

 
WYJAŚNIENIE   TRE ŚCI   SIWZ 

 
W związku z otrzymanym zapytaniem w sprawie treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia do przetargu nieograniczonego na „ Dostawę trasy przenośników zgrzebłowych na potrzeby 
Południowego Koncernu Węglowego S.A.” na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych 
poniŜej cytujemy pytanie jednego z Wykonawców oraz odpowiedź Zamawiającego 
 
Pytanie: 
1) Dotyczy Zał. Nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” pkt. II ppkt. 1.2 – prosimy o podanie 

grubości blachy górnej (ślizgowej) i blachy dolnej (zamykającej) występujących w przedmiotowych 
członach. 
Prosimy o przesłanie (udostępnienie) rysunków lub podstawowych wymiarów, rynien dołącznych 
przedmiotowego przenośnika.   

 
Odpowiedź: 
1) Grubość blachy górnej (ślizgowej) powinna wynosić 40 mm, natomiast blachy dolnej (zamykającej)  

20 mm.  Podstawowe wymiary rynny dołącznej napędu wysypowego przedstawia załącznik nr 1 do 
niniejszego pisma. Rynnę dołączną napędu zwrotnego naleŜy dostarczyć jako rynnę liniową 
wyposaŜoną w gniazdowe przyłącza z obu stron. 
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Załącznik nr.1 

Belka do podpięcia sekcji nie
wchodzi w skład dostawy

  


