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                                             Wykonawcy 
            zainteresowani postępowaniem 

o udzielenie zamówienia nie objętego    
ustawą Prawo Zamówień Publicznych  

                       
                      

Dotyczy: odpowiedzi na zapytanie dotyczące przetargu „Dostawa pomp P1BA, P2BA, 
P3CC, PZD 250A lub równoważnych dla potrzeb Zakładów Górniczych 
Południowego Koncernu Węglowego S.A.” -  nr postępowania 27/11. 

 
 
W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu w temacie j/w wpłynęło pytanie dotyczące  
parametrów dostarczanych pomp o następującej treści: 

 
Pytanie nr 1: 
Czy podane w załączniku nr 1 do SIWZ wydajności i wysokości podnoszenia określają 
wymagany punkt pracy pompy, czy też są wartościami krańcowymi, które pompa ma 
spełniać. 
Punkt pracy określa wydajność pompy przy zachowaniu wysokości podnoszenia, 
przedstawione przez Państwa wymagania powodują dowolność interpretacji tego zapisu.  
Wg podanych informacji można wnioskować, że przedstawione dane są wartościami 
krańcowymi, czyli że pompa może pracować wydajnością X lub wysokością Y ale nie ma 
mowy czy te dwie wartości są wymagane w punkcie pracy.  
 
Odpowiedź: 
W załączniku  nr 1 parametry techniczne dotyczące minimalnych wydajności nominalnych                  
i wysokości podnoszenia określają punkty pracy poszczególnych rodzajów pomp dla 
największych ich sprawności.  Sprawność określamy w funkcji  wydajności pracy pompy. 


