Potudniowy Koncern Weglowy S.A. w Jaworznie

WYMAGANIA OFERTOWE
{przetarg)

I. Zamawiajacy:
Poludniowy Koncern Weglowy S.A., 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37

II. Opis przedmiotu zaméwienia:
»Rozbudowa stacji odwadniania muléw dla Poludniowego Koncernu Weglowego
S.A. Zakladu Gérniczego Janina w Libigzu”

Szczegblowy zakres rzeczowy przedmiotu zaméwienia, w tym wymagania techniczne i organizacyjne,
okresla zalgcznik nr 1.

HI. Opis przygotowania oferty

1.

Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim, pismem cZytelnym i posiada¢ date
je] sporzadzenia.

2. Kazdy oferent moze zlozy¢ w konkretnym przetargu tylko jedng oferte.

3. Oferta oraz wszystkie wymagane zalaczniki wymagaja podpisu 0sdb uprawnionych
do reprezentowania firmy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

4. W przypadku, gdy oferent dolacza do oferty jako zalacznik kopig jakiegos
dokumentu, kopia winna by¢ poswiadczona na kazdej zapisane] stronie dokumentu
klauzulg ,,za zgodno$¢ z oryginatem” przez osoby uprawnione do reprezentowania
oferenta.

5. W sytuacji, gdy udzielono pelnomocnictw, oferta winna zawieraé oryginaty lub
kserokopie udzielonych pelnomocnictw.

6. Kilku oferentéw moze zlozyé oferte wspdlna, w tym przypadku oferenci ponosza
solidarng odpowiedzialnoé za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu
przetargu.

7. W przypadku, kiedy oferte sklada kilku oferentéw wspélnie, oferenci ustanawiajg
petnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu. W takim przypadku oferta
oraz wszystkie wymagane zataczniki musza by¢ podpisane przez osobe uprawniong
do skfadania oswiadczen woli i zaciggania zobowigzan w imieniu oferentow.

8. Poprawki w ofercie musza by¢ naniesione czylelnie oraz opatrzone podpisem osob
podpisujacych oferte.

9. Ofertg nalezy sporzadzi¢ w dwéch odrebnych czesciach: technicznej i handlowej i
zlozy¢ w jednym, nieprzejrzystym, zaklejonym opakowaniu (kopercie), opisanym w
sposéb okreslony w wymaganiach ofertowych.

10. Kazda z czgéci oferty wraz z odpowiednimi dla niej zalacznikami utozona w
kolejnosei zgodnie z wzorem odpowiedniego formularza oferty powinna by¢ trwale
spigta lub zszyta w sposdb uniemozliwiajacy dekompletacje zawartosci dangj czesci
oferty.

11. Kazda z czgsci oferty musi zawieraé spis tresci.

12, Wszystkie strony kazdej z czedci oferty, zawierajace jakiekolwiek teksty, znaki czy
rysunki, muszg by¢ oddzielnie ponumerowane kolejnymi numerami stron.

13. Czesé techniczna oferty musi zawieraé:

a) nazwe i siedzibe oferenta;
b) datg sporzadzenia oferty;
¢) przedmiot oferty;
d) termin wykonania przedmiotu zamowienia;
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Poludniowy Koncern Weglowy 8.4. w Jaworznie

e) warunki i okres gwarancji;

f) oswiadczenie oferenta, ze ushiga jest wolna od wad prawnych;

g) oswiadczenie, ze przedmiotem dostawy beda towary fabrycznie nowe;

h) oswiadczenie, ze oferent posiada niezbedna wiedze i1 doswiadczenie oraz
dysponuje potencjalem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
Zamowienia;

i) o$wiadczenie, ze oferent posiada uprawnienia do wykonywania okreslonej
dzialalnosci lub czynnosci, jezeli ustawy nakladaja obowigzek posiadania takich
uprawnieti;

1) wykaz wykonanych, a w przypadku swiadczen okresowych lub ciggltych rowniez
wykonywanych, robét budowlanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem
okreslonym jako termin zlozenia oferty, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci
jest krotszy - w tym okresie, odpowiadajacych swoim rodzajem i wartoscig
robotom budowlanym stanowigcym przedmiot zamdwienia, z podaniem ich
wartosci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorcoéw oraz zalaczenia dokumentéw
potwierdzajacych, ze roboty budowlane zostaty nalezycie wykonane;

k) wykaz oséb, tj.: kierownika budowy, kierownikéw robdt z wymaganymi
uprawnieniami do realizacji przedmiotu zaméwienia, w tym co najmniej w
branzy: konstrukcyjno-budowlanej i elektrycznej wraz z kserokopiami
kwaltfikacji, uprawnieni, dopuszczen oraz zaswiadczen o przynaleznosci do
Okregowych Izb Samorzadéw Zawodowych oraz kwalifikacji wydanych przez
organ panstwowego nadzoru gérniczego;

1) o$wiadczenie, Zze na podstawie wizji w rejonie prowadzenia prac oferent uzyskat
wszelkie niezbedne informacje dla sporzadzenia wiazacej oferty;

14. Czes¢é handlowa oferty musi zawieraé:

a) dane oferenta: pelna nazwa oferenta, skrot nazwy oferenta, NIP, REGON, adres
pocztowy, nr telefonu, nr faksu, e-mail., wskazanie osoby upowaznionej do
kontaktu w sprawie przetargu oraz adres e-mail tej osoby;

b) date sporzadzenia oferty;

c) przedmiot oferty;

d) ofert¢ cenowa za przedmiot umowy, sporzadzona wg zatacznika nr 5 do wymagan
ofertowych (przedmiary robdt do pobrania w Wydziale Uméw);

e) kserokopia aktualnego odpisu z wlasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie
o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy
wymagaja wpisu do rejestru lub zgloszenia do ewidencji dzialalnosci
gospodarczej, wystawione nie wezesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu
skladania ofert;

) kserokopia aktualnego zaswiadczenia wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego
potwierdzajacego brak zaleglodci w oplacaniu podatkdw, oplat lub zaswiadczenie
o uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozlozenia na
raty zaleglych platnosci lub wstrzymaniu w calosci wykonania decyzji organu
podatkowego, wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu
sktadania ofert;

g) kserokopia aktualnego zaswiadczenia wlasciwego oddzialu Zaktadu Ubezpieczen
Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajacych
odpowiednio, ze oferent nie zalega w oplacaniu sktadek na ubezpieczenia
zdrowotne 1 spoleczne lub za$wiadczenie, z¢ uzyskal przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub
wsirzymanie w catosci wykonania decyzji wlasciwego organu, wystawione nie
wezesniej niz 3 miesigee przed uptywem terminu sktadania ofert;

h) kserokopia dokumentu REGON;

i} kserokopia dokumentu NIP;
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Potudniowy Koncern Weglowy S.A. w Jaworznie

j) dowdd wplacenia wadium;

k) dowdd wykupu wymagan ofertowych;

1) warunki platnosci:

Wymagany minimalny termin platnosci faktur wynosi 60 dni od daty otrzymania
faktury.

Za date zaplaty przyjmuje si¢ dzien obciazenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

m) forma platnosci — przelew;

n) termin zwigzania oferta - 60 dni, przy czym bieg tego terminu rozpoczyna sig
wraz z uplywem terminu skladania ofert (dzien, w ktérym uplywa termin
sktadania ofert jest pierwszym dniem terminu zwiazania oferta);

o) oswiadczenie, Zze oferent znajduje si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniajace] wykonanie zamdwienia;

p) oswiadczenie, ze oferent zapoznal si¢ z wymaganiami ofertowymi i przyjmuje je
bez zastrzezen;

q) o$wiadczenie, ze oferent wyraza zgod¢ na podpisanie umowy zgodnie z
zalaczonym wzorem,

r) termin wykonania zamdwienia,

s) okres gwarancji.

W przypadku, kiedy kilka podmiotéw sklada oferte wspdlnie, do oferty nalezy

zalaczy¢ dokumenty wymienione w punkcie 14 lit. e, f, g, h, i, — wystawione

indywidualnie na kazdy z podmiotow.

W przypadku, gdy oferta oferentow wystgpujacych wspdlnie zostanie przyjeta, przed

zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego zamowienia nalezy przedstawic

umoweg konsorcjum.

Jezeli oferent ma siedzib¢ lub micjsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentéw okredlonych w ust. 14 pkt e, f, g,

skfada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibg lub

miejsce zamieszkania potwierdzajgce odpowiednio, ze:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadiosci — wystawiony nie
wezesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skiadania ofert,

b) nie zalega z uiszczaniem podatkow, optat, skladek na ubezpieczenie spoleczne
i zdrowotne albo ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania
decyzji wlasciwego organu — wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed
uptywem terminu skladania ofert. Jesli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w
ktdrym oferent ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie
dokumentéw, o ktérych mowa powyzej, zastepuje sie je dokumentem
zawierajacym o$wiadczenie zlozone przed notariuszem odpowiednio kraju
pochodzenia osoby lub kraju, w ktéorym oferent ma siedzibe lub adres
zamieszkania.

Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sa skladane wraz z thumaczeniem na jezyk

polski, podwiadczonym przez oferenta.

IV, Termin i miejsce skladania ofert

1.

Oferte nalezy zlozy¢ w jednym, nieprzejrzystym, zaklejonym opakowaniz w
Poludniowym Koncernie Weglowym S.A. w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37,
Wydzial Uméw (budynek centrali telefonicznej), pokdj nr Az do dnia
04, 11.20097. . ..godz. .. 0900 ...

Na opakowaniu oferty nalezy umiescié:

a) Nazwe i siedzibg oferenta

b) Nazwg i siedzib¢ Zamawiajgcego
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¢) napis: ,,Nr przetargu: .......... (wpisa¢ numer)........ Przetarg nieograniczony na:
» Rozbudowa stacji odwadniania mutéw dia Poludniowego Koncernu Weglowego
S.A. Zakladu Gorniczego Janina w Libigzu”.
Odpowiedzialnoé¢ za prawidiowe zabezpieczenie oferty ponosi oferent.
Oferty ztozone po terminie beda zwrdcone oferentom bez otwierania.
W szezegblnie uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze w kazdym czasie,
przed uptywem terminu do skiadania ofert zmodyfikowaé tresé wymagan ofertowych
opisujac je klauzuly ,,ZMIANA”, Dokonane w ten sposéb uzupelnienie stanie sig
czgscig wymagan ofertowych, zostanie przekazane oferentom i bedzie dla nich
wiazace.
Oferent moze wprowadzi¢ zmiany do oferty przed uplywem terminu do skladania
ofert. Zmiany nalezy zlozy¢ wedlug takich samych zasadach jak skladana oferta z
dopiskiem "ZMIANA™,

Y. Wadium.

1.

Przystepujacy do przetargu winien wnies¢ wadium w wysokosci 585 tys. zI (stownie:

pigéset osiemdziesigt pig¢ tysigey zlotych 00/100), do dnia poprzedzajacego

komisyjne otwarcie ofert.

Wplaty wadium nalezy dokona¢ na konto: Potudniowy Koncern Weglowy S.A. ING

Bank Slaski S.A. w Katowicach nr rachunku 45 1050 1142 1000 0022 9302 8375,z

wpisaniem na dowodzie wplaty hasta: ,Rozbudowa stacji odwadniania mutéw dla

Poludniowego Koncernu Weglowego S.A. Zakladu Gérniczego Janina w Libigzu”

Oferent wnosi wadium w jednej z ponizej podanych form:

a) pieniadz

b) gwarancje bankowe (z terminem waznosci obejmujacym caly termin Zwigzania
oferta , okreslony w pkt IIT podpunkt 14 lit, n),

¢) porgczenia bankowe (z terminem waznosci obejmujacym caly termin zwiazania
oferta , okreslony w pkt III podpunkt 14 lit. n),

d} gwarancje ubezpieczeniowe (z terminem waznosci obejmujacym caly termin
zwigzania oferta , okreslony w pkt III podpunkt 14 lit. n),

Ponadto dopuszczalne jest zaliczenie (przeksiggowanie) na poczet wadium

wymaganych na dzien wniesienia wadium zobowigzan Poludniowego Koncernu

Weglowego S.A. wobec oferenta, na podstawie o$wiadczenia oferenta o wyborze tej

formy wniesienia wadium.

Wadium w postaci punkt 3 lit. b, ¢, d nalezy dostarczyé do Wydzialu Finansowego

pokdj nr 6 w budynku centrali telefonicznej Poludniowego Koncernu Weglowego

S.A. w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37 w formie oryginalu dokumentu, przed

uptywem terminu  wyznaczonego w pkt. 1. Kopie dokumentu z potwierdzeniem jego

ztoZenia u Zamawiajacego nalezy zalaczy¢ do oferty.

Za termin wniesienia wadium uwaza sie:

a) uznanie rachunku bankowego Zamawiajacego;

b) dzien zlozenia oryginatu dokumentéw wymienionych w punkcie 3 ust. b—d w
Wydziale Finansowym Zamawiajacego.

VI. Zwrot wadium

1.

Zwrot wadium oferentom, ktorych oferty nie zostaly wybrane w wyniku przetargu,
powinien nastapi¢ niezwlocznie po zakoficzeniu przetargu, nie pozniej jednak niz w
ciggu 7 dni po terminie rozstrzygniecia przetargu.

2. Oferentowi, ktéry wygral przetarg, Wadium bedzie zwracane w tej samej formie, w
jakiej zostalo wniesione.

3. Wadium ulega przepadkowi w razie cofnigcia lub zmiany oferty po rozpoczeciu

przetargu, z zastrzezeniem, ze zmiana oferty moze nastapi¢ tylko w drodze negocjaciji
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Poludniowy Koncern Weglowy 5.4. w Jaworznie

pomigdzy oferentem i komisja, lub uchylenia si¢ przez oferenta, ktory przetarg
wygral, od zawarcia umowy.
VIL. Przewidywany termin realizacji przedmiotu przetargu:
Do 30.04.201 1.

VIII. Projekt umowy.
Przy okreflaniu warunkéw oferty oferent powinien zapoznaé si¢ z projektem umowy
Zamawiajacego.,

IX. Tryb udzielania wyjaénien:
Wszelkich wyjasnien dotyczacych przetargu udzielaja;
a) w sprawach technicznych:
Tadeusz Kubicki.......... tel. (032) 627 05 74
Kazimierz Hota............ tel. (032) 627 05 90

b) w sprawach formalng?rawn ch
Wydziat Umow: tel, 94 618 5680 . . .

X. Otwarcie ofert.
1. Otwarcie ztozonych do przetargu ofert nastapi w dniu 05.1,2009 ¢ godz....f.’.-.qq ....... w
Potudniowym Koncernie Weglowym S.A., w Jaworznie, przy ul. Grunwaldzkiej 37,
w budynku ZANZA e .
2, Otwarcie ofert jest jawne.,
3. Komisja w obecnoéci przybytych oferentéw:
a) stwierdza prawidlowos¢ ogloszenia przetargu oraz liczbe otrzymanych ofert,
liczbg ofert ztozonych po wyznaczonym terminie ich sktadania, stan kopert;
b) otwiera koperty z ofertami w kolejnosci ich zlozenia;
¢) po otwarciu kazdej z ofert podaje si¢ nazwy (firmy) oraz adresy oferentéw, a takze
informacje dotyczace ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i
warunkow platnosci zawartych w ofertach. Ceny ofert nie podaje sic w sytuacji,
gdy formularz oferty handlowej zawiera powyzej 20 pozycji cen jednostkowych;
d) informuje obecnych oferentéw o przewidywanym terminie zakoficzenia
postgpowania

XL Cze¢$é niejawna przetargu.

1. W czgsci niejawnej Komisja dokonuje sprawdzenia ofert pod wzgledem formalnym
i okresla braki w ofertach.

2. Komisja wzywa réwnoczesnie oferentéw (faks, e - mail), ktérzy w okreslonym
terminie nie ztozyli oswiadczen lub dokumentéw okreslonych w wymaganiach
ofertowych, lub ktérzy zlozyli dokumenty zawierajace btedy, do ich uzupelnienia w
ponowni¢ wyznaczonym terminie, w formie zgodnej z opisem przygotowania oferty.
Oswiadczenia lub dokumenty powinny potwierdzaé spetnianie przez oferenta oraz
przez oferowane ustugi wymagan okreslonych w wymaganiach ofertowych nie
pdzniej niz w dniu wyznaczonym jako termin uzupelnienia o§wiadczen lub
dokumentow.

3. Komisja dokonuje merytorycznej analizy ofert.

4. Komisja odrzuca oferty:

- ziozone po wyznaczonym terminie

- gdy nie wniesiono wadium,

- ktore pomimo wyznaczonego terminu ich uzupelnienia nie spetniajg warunkéw
formalnych okre§lonych w wymaganiach ofertowych,
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- gdy z analizy merytorycznej wynika, ze oferty nie odpowiadaja warunkom
przetargu przyjetym w wymaganiach ofertowych.

5. W przypadku podjgcia decyzji o przeprowadzeniu negocjacji Komisja zaprasza
oferentow, ktorzy ztozyli oferty nie podlegajace odrzuceniu, na ten sam dzien i te
sama godzing, a nastgpnie prowadzi z nimi negocjacje w kolejnosci ustalonej w
drodze losowania,

6. Z przebiegu negocjacji sporzadza si¢ protokot.

Kryteria oceny oferty, ktérymi bedzie si¢ kierowaé komisja przy wyborze ofert:
1. cena -waga 90%

2. gwarancja -waga 10%
Razem 100%

W=0,9C+0,1G;
gdzie: W —ilo$¢ punktéw badanej oferty [pkt]
C;- ilos¢ punktow badanej oferty uzyskanej z ceny [pkit]
G; - iloé¢ punktow badanej oferty uzyskanej z gwarancji [pkt]
C=(Comin/Crag) *100{pkt]

gdzie: Cpn - najnizsza cena ztozonej oferty (z1.),
Chaq - cena badanej oferty (zt)

G=(Gad/Grgy) *100[pkt]

gdzie: Gag — gwarancja badanej oferty (ilo$¢ miesigey)
Gmax— NAajwyzsza gwarancja w ztoZonych ofertach (ilo§é miesigey)

Rozstrzygnigcie przetargu.
1. Postepowanie przetargowe jest poufne.

2. Zakonczenie postgpowania przetargowego powinno nastapi¢ w okresie nie dluzszym

niz 45 dni od daty otwarcia ofert.

3. Decyzje o przyjeciu oferty podejmuje Zarzad Potudniowego Koncernu Weglowego

S.A.

4. Zarzad Poludniowego Koncernu Weglowego S.A. podejmuje decyzje o
uniewaznieniu przetargu lub jego czesci bez podania przyczyny.

5. Zarzad Poludniowego Koncernu Weglowego S.A. nie ma obowigzku udzielania
oferentom wyjasnien w sprawie motywéw wyboru oferty.

6. Niezwlocznic po zakonczeniu przetargu oferenci zostang powiadomieni pisemnie o

jego wyniku.

Forma pisemna umowy zastrzeZona jest pod rygorem niewaznosci.
Oferta nie podlega zwrotowi.

9. Oplata za wymagania ofertowe nie podlega zwrotowi.

Eaih

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Udzielenie zamowienia na ushugi, w szczegdlnosei na roboty budowlane, ktérych
warto$¢ netto przewyzsza rownowartosé kwoty 200 000 euro, wymaga wniesienia

przed zawarciem umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w postaci:

a) gwarancji bankowej lub pieniadzu (przelew) lub
b) poreczenia bankowego, lub
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Potudniowy Koncern Weglowy 8.A_w Jaworznie

¢) gwarancji ubezpieczeniowe;.
2. Wysokos¢ zabezpieczenia ustala si¢ w wysokosci 10 % wartoéci netto umowy

XV. Postanowienia koncowe,
1. Zamawiajacy nie dopuszceza skladania ofert czgsciowych.
2. Zamawiajacy nie dopuszcza skiadania ofert wariantowych.
3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji warunkéw
realizacji zaméwienia z oferentami, ktérzy zlozyli oferty nie podlegajace odrzuceniu.

Zataczniki:

zal. nr | - Szczegdtowy zakres rzeczowy przedmiotu zaméwienia.

zal. nr 2 - Wykaz ushig zrealizowanych w ciagu 3 ostatnich lat podobnych z rodzaju i z
rozmiaru do przedmiotu zamdéwienia.

zal. nr 3 - Wzér oferty techniczne;j.

zal. nr 4 - Wzér oferty handlowe;j.

zal. nr 5 Oferta cenowa.

zal. nr 6 - Projekt umowy.

Zaklad Gérniczy JANINA

Kierownik PrzefobknMechaniczne
Z-ca Kierownika D, erdbii Mechaniczne; Poludniowy Konce
Dyrektor Techniczny Zakpddu Grirni ego Janma
mgr inz;Miroslaw Cholewa | Z-co Kintownike Rugfiu Zakiady/ Gdrnic
mgr ink, Wilold Ka nrkl%
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Potudniowy Koncern Weglowy 8. 4. w Jaworznie

Zatqeznik nr 1 do wymaga# ofertowych

SZCZEGOLOWY ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I. Specyfikacja przedmiotu zaméwienia:
Przedmiotem zamdwienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: ,,Rozbudowa stacji
odwadniania muléw dla Potudniowego Koncernu Weglowego S.A. Zaktadu Gérniczego
Janina w Libigzu”. Zakres zadania realizowany bedzie w dwoéch etapach.
Etap I obejmuje:

1.

Przebudowe istniejacych fundamentéw 1 stropdw zwiazanag z dostosowaniem
konstrukcji do zabudowy nowych maszyn, w tym m.in. wzmocnienia belek,
wyburzenia fragmentéw plyt zelbetowych i ich uzupelnienie w zakresie koniecznym
do zabudowy i uruchomienia 2 pras komorowych.

Konstrukcj¢ nowych, dodatkowych fundamentéw i stropéw pod urzadzenia dla
zabudowy pras i napeddw przenoé$nikdw tasmowych w zakresie jak wyzej.

Demontaz istniejacych 3 pras ta§mowych Andritz CPF 2200S7 wraz z osprzetem i
przynaleznymi instalacjami.

Demontaz przenoénika tasmowego B-1000

Zabudowa 2 pras komorowych PF—2/815 z pelnym osprzetem

Zabudowa pomp i agregatéw sprezarkowych wraz z przynaleznymi instalacjami w
zakresie koniecznym do uruchomienia 2 pras komorowych.

Roboty w branzy elektrycznej w zakresie instalacji sily, sterowania, automatyki i
o$wietlenia dla T etapu inwestycji zgodnie z dokumentacjg techniczna dostarczona
przez Zamawiajacego. Wykonanie niezb¢dnych demontazy istniejacych urzadzen i
instalacji. Przeprowadzenie niezbednych i wymaganych przepisami préb i pomiardw,
w tym uruchomienie wszystkich urzadzen zainstalowanych w Etapie I, w pracy
automatycznej.

Etap II obejmuje:

1.

Przebudowe istniejacych fundamentéw i stropéw zwigzana z dostosowaniem
konstrukcji do zabudowy nowych maszyn, w tym m.in. wzmocnienia belek,
wyburzenia fragmentéw plyt zelbetowych i ich uzupelnienie w zakresie koniecznym
do zabudowy i uruchomienia 3 pras komorowych.

Konstrukcje nowych, dodatkowych fundamentéw i stropow pod urzadzenia dla
zabudowy pras i napedow przenosnikéw tasmowych w zakresie jak wyzej.

. Demontaz istniejacych 3 pras tasmowych Andritz CPF 2200S7 wraz z osprzgtem i

przynaleznymi instalacjami.

Demontaz przenoénika taSmowego B-1000

Zabudowa 3 pras komorowych PF-2/815 z pelnym osprzetem

Zabudowa pomp i agregatdw sprezarkowych wraz z przynaleznymi instalacjami w
zakresie koniecznym do uruchomienia 3 pras komorowych.

Roboty w branzy elekirycznej w zakresie instalacji sily, sterowania, automatyki
1 odwietlenia oraz przebudowy ukladu zasilania 500V dla II etapu inwestycji zgodnie
z dokumentacjg techniczng dostarczona przez Zamawiajacego. Wykonanie
pozostalych demontazy istniejacych urzadzen 1 instalacji. Przeprowadzenie
niezbednych i wymaganych przepisami préb i pomiardw, w tym uruchomienie
wszystkich urzadzen w pracy automatycznej.

I1. Sposéb i zakres wykonywania robét.

1.

Powyisze przedsigwzigcie nalezy zrealizowaé na podstawie dokumentacji
technicznej opracowanej przez Biuro Projektéw 1 Realizacji Inwestycji

Przetarg rr 111 IUY 8
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Potudniowy Koncern Weglowy S.A. w Jaworznie

»SEPARATOR — ROBERTS & SCHAEFER Sp. z 0.0., ul. Bojkowska 37, 44 — 100
Gliwice, tj. na podstawie projektu budowlanego, projektéw wykonawczych, zgodnie
ze Specyiikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych
oraz przedmiarem robdt (projekty powyizsze udostgpnione do wgladu w Dziale
Inwestycji ZG Janina od poniedziatku do piatku w godz. 6,00 — 14,00)

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia czynnoéei geodezyjnych w toku
budowy 1 po zakonczeniu budowy jak réwniez opracowania dokumentacii
powykonawczej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych
oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie.

ITI. Wymagania techniczne:

1.

Wszystkie dostarczone oraz zabudowane maszyny i urzadzenia powinny posiadac
instrukcje obstugi, dokumentacje techniczno ruchowe w jezyku polskim oraz
niezbedne do pracy w ruchu zakladu gérniczego dopuszczenia, atesty i deklaracje
zgodnosci.

Wszystkie uzyte i zabudowane materialy (stal konstrukcyjna, beton, farby itp.)
powinny posiada¢ certyfikaty upowazniajace do oznaczenia wyrobu znakiem
bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, atesty, $wiadectwa jakosci masy betonowe;j.
Uzupelnienie dokumentacji techniczne; wskazanej w punkcie I.1. w czgécl
dotyczacej zabudowy urzadzen i instalacji, ktorych typ zostanie ustalony lub
zmieniony podczas realizacji inwestycji obcigza Wykonawce.

IV. Wymagania organizacyjne:

1.

2.

Przed przystapieniem do robdot Wykonawca winien przedstawi¢ technologie i
organizacj¢ robdt celem jej zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Realizacja robot w branzach: budowlanej, elektrycznej, instalacyjnej i technologiczno
maszynowej winna by¢ prowadzona zgodnie z projektem, technologia 1 organizacja
robot, harmonogramem robét, wiedzg techniczng i przepisami BHP oraz zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego i Prawa geologicznego i gérniczego.

Prace prowadzone beda na czynnym obiekcie budowlanym zakladu gorniczego w
sasiedztwie pracujacych urzadzen.

Kicrownik budowy (robot) powinien posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia
w specjalnodci konstrukeyjno budowlanej i stwierdzenie kwalifikacji wydane przez
organ panstwowego nadzoru goérniczego oraz powinien przynaleze¢ do Okrggowej
Izby Inzynieréw Budownictwa.

Uwaga!

Termin przeprowadzenia wizji ustala si¢ na dzien:

Termin [ 21.10.2009 r. godz. 10 %
Termin IT 28.10.2009 r. godz. 10 %

Osobg uprawniong do kontaktéw jest mgr inz. Mirostaw Cholewa tel. (032) 627 05 73

Zaklad Gophicey Janina
Kierawnik P echanieznej
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Potudniowy Koncern Weglowy S A. w Jaworznie

Zatqeznik nr 2 do wymagan ofertowych

WYKAZ PODOBNYCH ZAMOWIEN
WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH
W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT

Nazwa oferenta;

.........................................................................

Adres oferenta:

DAL ...ttt
Wartoséc Petna nazwa podmiotu,
L Przedmiot zaméwienia zamowienia Termin na rzecz ktorego
p- netto realizacji wykonywano
{bez VAT) zaméwienie
(piecze¢ i podpis osoby/osob uprawnionych do reprezentowania oferenta)
Przetarg e TT 309 10
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Poludniowy Koncern Weglowy S.A. w Jaworznie

Zatqeznik nr 3 do wymagan ofertowych
WZOR FORMULARZA OFERTY TECHNICZNEJ

Dane oferenta:
pelna nazwa oferenta: ... s

......................................................................................................

Data sporzadzenia oferty: ........cooiieiiii
Przedmiot (zakres) oferty: ..o

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

Warunki i okres gwarancji..

Oswiadczamy, ze oferowana us{uga Jest wolna od wad prawnych

Oswiadczamy, ze przedmiotem dostawy beda towary fabrycznie nowe.

Oswiadczamy, ze posiadamy niezbedng wiedzg 1 doswiadczenie oraz dysponujemy
potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia.
Oswiadczamy, ze posiadamy uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub
czynnosci, jezeli ustawy nakladajg obowiazek posiadania takich uprawnien.
Os$wiadczamy, Ze na podstawie wizji w rejonie prowadzenia prac uzyskaliSmy wszelkie
niezbedne informacje dla sporzadzenia wigzacej oferty.

. Zatacznikami do niniejszej oferty sa:

a) wykaz wykonanych, a w przypadku swiadczen okresowych lub ciaglych réwniez
wykonywanych, robét budowlanych w okresie ostatnich trzech lat przed dmem
okreslonym jako termin zlozenia oferty, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest
krotszy - w tym okresie, odpowiadajgcych swoim rodzajem i1 wartoscia robotom
budowlanym stanowigcym przedmiot zamdwienia, z podaniem ich wartosci,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorcow oraz zalaczenia dokumentow
potwierdzajacych, ze roboty budowlane zostaly nalezycie wykonane;

zatgcznik nr ........

b) dokumenty potwierdzajgce, ze roboty budowlane, wykazane w podpunkcie a) zostaly
wykonane nalezycie;
zalacznik nr ......

¢) Wykaz 0s6b dozoru i nadzoru tj.: kierownika budowy, kierownikdow robot z
wymaganymi uprawnieniami do realizacji przedmiotu zamowienia, w tym co
najmniej w branzy: konstrukcyjno budowlanej i elektrycznej wraz z kserokopiami
kwalifikacji, uprawnien, dopuszczen oraz zaswiadczen o przynaleznosci do
Okregowych Izb Samorzadéw Zawodowych oraz kwalifikacji wydanych przez organ
panstwowego nadzoru gérniczego.
zaltacznik nr ........

(Pieczeé 1 podpis osoby/osdb uprawnionych do reprezentowania oferenta)

Prectargnr ATFIDY 11

. Rozbudowa stacji odwadniania muiéw dla Poludniowego Koncernu Weglowego S.A. Zakiadu Gdrniczego
Janina w Libigzu”



L.

o WD o]

&

10.

11.

12.

13

Poludniowy Koncern Weglowy S 4. w Jaworznie

Zalqcznik nr 4 do wymagan ofertowych

WZOR FORMULARZA OFERTY HANDLOWEJ

Dane oferenta:
pelna nazwa OFETENTA: ..ottt e

SKrot NAaZWY OfETENLAL ...oveiin et e
L S PO
REG O i e
AQIES POCZEOWY L oee et e
111 =] =3 ) 111 L O O

0L 721 4] b L

L 71 | LS

(w przypadku oferentéw wystepujgcych wspolnie powyzsze nalezy wypeltni¢
dla kazdego oferenta oddzielnie)

Data sporzadzenia oferty: . ...

Przedmiot {(Zzakres) oferty: . .coooiin i
Cena netto za przedmiot ZAMOWIEIHA ......ouvvvviiiiiiiiiiiiian v raaereans
Warunki ptatnosci:

Minimalny termin platnosci faktur wynosi 60 dni od daty otrzymania faktury. Za datg
zaplaty przyjmuje si¢ dzien obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Termin wykonania zamoéwienia:

OKIES BWATANCHT +. ottt eaiehenenei ettt e e a e,

Forma platnosci: przelew.

Termin zwigzania oferta;

Os$wiadczamy, ze uwazamy sie¢ za zwiazanych oferta na czas wskazany w wymaganiach
ofertowych.

Oéwiadczamy, ze znajdujemy si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajace]
wykonanie zamdwienia.

Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy sie z wymaganiami ofertowymi 1 przyjmujemy je
bez zastrzezen.

Oswiadczamy, ze wyrazamy zgode na podpisanie umowy zgodnie z zalaczonym
WZorem.

. Zatacznikami do niniejszej oferty sa:

a) Kserokopia aktualnego odpisu z wlasciwego rejestru albo aktualne zagwiadczenie o
wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaja
wpisu do rejestru lub zgloszenia do ewidencji dziatalnosci gospodarczej, wystawione
nie wczesniej niz 6 miesi¢cy przed uptywem terminu skladania ofert:

zal. nr ...

Prectarg v 1 FHUY 12
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Potudniowy Koncern Weglowy S.A. w Jaworznie

b) Kserokopia aktualnego zaswiadczenia wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego
potwierdzajacego brak zalegloéci w oplacaniu podatkéw, optat lub zaswiadczenie o
uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozlozenia na raty
zalegtych platnosci lub wstrzymaniu w catosci wykonania decyzji organu
podatkowego, wystawione nie wezesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu
sktadania ofert:

zal.nr ...

¢) Kserokopia aktualnego zaswiadczenia wlasciwego oddziatu Zakladu Ubezpieczen
Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spoltecznego potwierdzajacych
odpowiednio, ze oferent nie zalega w oplacaniu skladek na ubezpieczenia zdrowotne
1 spoteczne lub zaswiadczenie, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie, lub rozlozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w calosci
wykonania decyzji wlasciwego organu, wystawione nie wezesniej niz 3 miesiace
przed uptywem terminu skladania ofert:

zal. nr .....

d) Kserokopia dokumentu REGON:

zal. nr ...

e) Kserokopia dokumentu NIP:

zal. nr ...
f) Dowod wplacenia wadium
zal. nr ...

g) Dowéd wykupu wymagan ofertowych:

zal. nr ...

h) Petnomocnictwa**":

zal. nr ...

* _niepotrzebne skresli¢
*#) _ w przypadku, gdy udzielono pelnomocnictw

.......................................................................................................

(Pieczet i podpis osoby/osob uprawnionych do reprezentowania oferenta
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Potudniowy Koncern Weglowy S.4. w Jaworznie

Zalgcznik nr5 do wymagan ofertowych

OFERTA CENOWA
1. Dane oferenta:
Pelna nazwa Oferenta. ...
Siedziba Oferenta
T B3 P
Nr. telefonu.........ooiiii Nrfax.oooooiiie
NIP . REGON......cocoiiiii e
e-mail...
2. Data sporzadzenia oferty: ...
3. Przedmiot oferty:
) | T T T TTTT oy
P Jedn.
L.p. Wyszczegdolnienie . Cena netto
miary
Cena szczegdowych kosztoryséw ofertowych w ujgciu branzowym
zadania inwestycyjnego pn.. ,,Rozbudowa stacji odwadniania
mutow dla Poludniowego Koncernu Weglowego S.A. Zakltadu
Gorniczego Janina w Libigzu”
1. Podzial na branze:
- budowlana kpl. | ..o zt
- technologiczno-maszynowa kpl. |-eieeninn z
- instalacyjna 10) VN ERERPRPRPRS z
- elektryczna kpl | e zt
Razem:| | «cooevininn.
stownie z1.
Cena za pelnienie obsluigi geodezyjne) na budowie (zgodnie
z  Rozporzadzeniem  Ministra ~ Gospodarki  Przestrzennej
i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno —
2. o . g kpl. | P2
kartograficznych oraz czynnodci geodezyjnych obowigzujacych w
budownictwie. Dz. U. nr 25 poz. 133 z dnia 21 luty 1995 r. z
pozniejszymi zmianami.
stownie zi:
Y.acznie razem: | kpl.

stownie zI:

Uwaga: do oferty cenowej nalezy dolaczyé szczegdtowe kosztorysy ofertowe.

Podane przez nas wynagrodzenie zawicra wszystkie koszty poniesione w celu nalezytego wykonania

zamowienia.

Przetargnr . JF o9
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Potudniowy Koncern Weglowy S.A. w Jaworznie

Zalqcznik nr 6 do wymagan ofertowych

(Projekt)

Zawarta w dniu ............. w Jaworznie pomigdzy:

Poludniowym Koncernem Weglowym S.A z siedziba w Jaworznie,

43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37, NIP: 632-18-80-539, REGON: 240033634,
nr KRS 0000228587 — Sad Rejonowy w Katowicach, Wydziat VIII Gospodarczy KRS. Kapitat
Zakladowy 352 040 780,00 zi, kapitat wptacony 352 040 780,00 zi

zwany dalej ,,Zamawiajacym”,

reprezentowanym przez.

.....................................................................................................................

.........................................................................................................

Zwanym dalej w tresci umowy ,,Wykonawca”
reprezentowanym przez:

Na podstawie Uchwaly Poludniowego Koncernu Weglowego S.A. nr oo, Z dnia
..................... zatwierdzajacej wyniki przetargu oraz protokohi z rokowan z dnia ....................
zawarta zostala umowa tresci nastepujacej:

Przedmiot umowy

§1

Przedmiotem umowy jest: ,, Rozhudowa stacji odwadniania mutéw dia Poludniowego Koncernu
Weglowego S.A. Zakladu Gdrniczego Janina w Libiqiu”

Szczegblowy zakres przedmiotu umowy oraz harmonogram wykonania prac zawiera zatgcznik nr
1 do niniejszej umowy.

§2

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacja,
zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

Termin realizacji

§3

Termin rozpoczecia realizacji umowy od dnia zawarcia umowy,
Termin zakonczenia realizacji umowy do 30.04.2011 r,

Przetarg e I HUY 15
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Potudniowy Koncern Weglowy 8 A, w Jaworznie

Zasady realizacji

§4

Czynno$ci zwiazane z odbiorem przedmiotu umowy beda realizowane nastgpujaco;

1.

2.

hat

10

Branzowi inspektorzy nadzoru bgda dokonywaé odbiorow czgsciowych w ciagu trzech dni

robeczych liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawcee gotowosci do odbioru,

Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego przedmiotu umowy w ciagu 7 dni roboczych

liczac od dnia zgloszenia przez Wykonawce i potwierdzeniu przez branzowych inspektorow

nadzoru zakonczenia robét oraz kompletnosci dokumentéw odbiorowych, zgodnych z

obowiazujacymi przepisami Prawa Budowlanego.

Odbioru konicowego dokona Komisja powolana przez Zamawiajacego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koficowego zadania zostana stwierdzone wady:

— nadajace si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze Zadaé usuniecia wad WYZnaczajac
odpowiedni termin; fakt usunigcia zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem
odbioru konicowego bedzie termin usuniecia wad,

— nie nadajace si¢ do usuniecia, Zamawiajacy moze:

a. obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej 1 technicznej, jesli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem,

b. zazada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, naliczajac kary umowne na
zasadach okreslonych w niniejszej umowie, jesli wady uniemozliwiaja uzytkowanie
obiektu zgodnie 2 jego przeznaczeniem,

¢. odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy w przypadku niewykonania przedmiotu
umowy w ustalonym terminie, o ktérym mowa w ppkt. b.

Jesli w trakcie realizacji robot Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane

ninigjszg umowa, Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w

rezultacie przeprowadzenia badan okaze sie, Ze zastosowane materialy badz wykonanie robét

jest niezgodne z umowa, koszty badan obciaza Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty
tych badan obciazaja Zamawiajacego.

W razie stwierdzenia wad lub brakéw w przedmiocie umowy, Zamawiajacy wstrzyma si¢ z

potwierdzeniem odbioru i powiadomi Wykonawee o ewentualnych brakach lub wadach,

ktdre zostang usunigte w ciagu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia przez Wykonawce.

Na wszystkie materiaty, uzyte i zabudowane w obiekcie (stal konstrukcyjna, beton, farby itp.)
Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu certyfikaty upowazniajace do
oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, atesty, §wiadectwa jakosci
masy betonowej, itp.

Wszystkie dostarczone maszyny i urzadzenia powinny posiadaé instrukcje obstugi
i dokumentacje techniczno ruchowe w jezyku polskim oraz niezbedne do pracy w ruchu
zakladu gomiczego dopuszczenia, atesty i deklaracje zgodnosci.

Prace wykonywane na terenie zakladu gdérniczego prowadzone beda zgodnie z Prawem
geologicznym i goriczym (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 228, poz. 1947 z pdzniejszymi
zmianami), Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002 r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia
przeciwpozarowego w podziemnych zaktadach gérmiczych (Dz. U. Nr 139 z 2002 r. poz.
1169 z pdézniejszymi zmianami), Prawem budowlanym (tekst jednolity Dz. U. z 20061, Nr
156, poz. 1118 z p6zniejszymi zmianami., )

. Prace prowadzone beda zgodnie z Obowiazkami stron w zakresie ,,Prawa Geologicznego

i Gomiczego” stanowiacymi zatacznik nr 2 do niniejszej umowy oraz z zarzadzeniami
wewnetrznymi obowiazujacymi u Zamawiajacego.
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Potudniowy Koncern Weglowy S.A. w Jaworznie

Wykonawca zapewni oblozenie robdt pracownikami (osobami kierownictwa, dozoru,
pracownikami fizycznymi) posiadajacymi odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do
wykonywania danych prac wymagane obowiazujacymi przepisami.

Zasady Rozliczen

§5
. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 Wrykonawey przystuguje
wynagrodzenie w  wysoKOSCI NEHOT  ..oiiiii i e zt
2 (0§ ztotych

00/100) + ......... %VAT.

Dokumentami potwierdzajacymi prawidlowe wykonanie przedmiotu umowy sag protokoly
odbioréow czgsciowych i odbioru koncowego, podpisane przez upowaznione osoby ze strony
Zamawiajacego 1 Wykonawcey.

Protokoly odbioru robot stanowig podstawe do wystawienia faktur.

Wykonawca wystawia¢ bedzie faktury w okresach miesigcznych w terminie 7 dni od daty
podpisania protokotéw odbiordw czesciowych lub protokotu koficowego realizacji umowy.

Termin platnodci faktury wynosi 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
prawidlowo wystawionej faktury.

Faktury wystawione przez Wykonawcg¢ na podstawie niniejszej umowy musza zawieral
numer, pod ktérym umowa zostata wpisana do rejestru uméw Zamawiajgcego.

Faktura bez numeru umowy nie jest prawidtowo wystawiong faktura w rozumieniu § 5 ust. 5.
Za date zaptaty faktury uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej pisemnie, nie mozna przenies¢ na osoby trzecie
wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy.,

Wykonawca oswiadeza, ze dostarczana ustuga jest wolna od wad prawnych i nie narusza
praw majatkowych oséb trzecich.

Strony o$wiadczajg, ze sg ptatnikami podatku VAT. Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do
wystawienia faktury VAT bez koniecznosci skladania swojego podpisu.

Nadzér nad realizacja umowy
§6
Za prawidlowa realizacje i rozliczenie umowy odpowiedzialni sa:

- Z ramienia Zamawiajacego:

zanadzor 0 s -tel. (032) 62 70........
za koordynacjg robdt: ... -tel. (032) 62 70........
- zramienia Wykonawcy: . . -tel

Zamawiajacy powoluje branzowyceh inspektoréw nadzoru w osobach:

- branza budowlana ORI

- branza elektryczna e

- branza mechaniczna O
Wykonawca zapewni kierownika budowy wosobie .................... 111 IR
Zmiana o0séb odpowiedzialnych za realizacje umowy nie wymaga sporzadzenia aneksu, lecz
strony zobowiazane s3 o tej zmianie nawzajem si¢ poinformowaé w formie pisemnej.
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Gwarancja

§7

Wykonawca udziela gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres .......... miesigey,
liczac od daty podpisania protokolu koncowego odbioru przedmiotu umowy.

W okresie obowiazywania gwarancji wszelkie naprawy wykonywane beda bezplatnie
w terminie nie dluzszymniz ............. dni, od dnia zgloszenia usterki.

Okres gwarancji ulega przedluzeniu o czas trwania napraw gwarancyjnych.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§8

Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci .........
stownie: ................ W POSEACT <vvvtireecariinie e mee it

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszezen z tytutu nie wykonania lub n1enalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce.

Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia 1
uznania przez Zamawiajgacego za nalezycie wykonane.

Osoby wskazane w § 6 umowy ze strony Zamawiajacego sq odpowiedzialne za realizacjg
zapisow § 8 ust. 3.

Sila wyzsza
§9

Od obowiazkow okreslonych w niniejszej umowie strona moze by¢ zwolniona w przypadku
zaistnienia uniemozliwiajacych wykonanie przez nia tych obowiazkow okolicznosci
nieprzewidzianych, niezaleznych od stron umowy, ktére powstaly po zawarciu umowy,
takich jak w szczegdlnosci kleska zywiolowa, istotna zmiana warunkéw geologiczno -
gorniczych, wojna, rozruch, rozporzadzenia wladz, strajki (sita wyzsza).

O zaistnieniu okolicznosci uznanych za ,site wyzsza” kazda ze stron zobowiazana jest
niezwlocznie pisemnie powiadomi¢ druga strong umowy. W przypadku, gdy sita wyzsza
uniemozliwia Stronie nalezyte wykonanie swiadczen okreslonych niniejsza umowa przez
dtuzszy czas niz jeden miesiac, druga strona moze odstapi¢ od niniejszej umowy.

W razie odstgpienia od niniejszej umowy na podstawie ust.2, nie stosuje si¢ postanowien §
10 ust. 1 oraz § 10 ust. 2a.

Kary umowne
§10

Zamawiajacy zaptaci Wykonawey karg umowng za odstapienie od umowy przez Wykonawce
z powodu okolicznoéci, za ktére odpowiada Zamawiajacy, w  wysokosci

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:
a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z powodu okolicznosci, za kitdre

odpowiada Wykonawca, W wysokoSCl ......coooeviiiiiiiiiii zl.

b) za zwloke w wykonaniu prac ujetych w harmonogramie, w wysokosci ........... zl. za
kazdy rozpoczety dzien zwloki.

c) za zwloke w wykonaniu naprawy gwarancyjne] w wysokosct, ........... zt. za kazdy dziefi
zwloki.

Zaptata kar umownych nastapi w terminie 14 dni od daty wystawienia dokumentu
obcigzeniowego.
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4. Strony moga dochodzi¢ na zasadach ogoélnych odszkodowania przewyzszajacego kary
umowne.

Ochrona Srodowiska
§11

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przestrzegania przepisoéw prawnych w zakresie ochrony
srodowiska.

2. Wykonawca oswiadcza, ze jesli w trakcie realizacji przedmiotu umowy powstana odpady, to
jest on Wytwarzajacym i Posiadaczem tych odpadéw i zobowiazuje si¢ do prowadzenia kart
ewidencji oraz kart przekazania odpad6éw, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz
gospodarowania odpadami w sposob gwarantujacy poszanowanie $rodowiska naturalnego.

Klauzula poufnosci
§11

Strony umowy zobowiazuja si¢ do zachowania poufnosci informacji, dokumentéw i innych
danych uzyskanych w zwiazku z realizacja tej umowy.

Postanowienia koncowe
§12

1. Spory wynikle z niniejszej umowy rozstrzygane beda przez sad powszechny wlasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Umowa sporzadzona zostala w dwodch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze stron,

(%)

Zatacznik nr 1 - Szezegotowy zakres przedmiotu umowy.
Zatacznik nr 2 - Obowiazki Stron w zakresie Prawa Geologicznego i Gérniczego.
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Zalqcznik nr 1 do umowy

SZCZEGOLOWY ZAKRES PRZEDMIOTU UMOWY

I. Specyfikacja przedmiotu zaméwienia:
Przedmiotem zamdwienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: ,,Rozbudowa stacji
odwadniania muldéw dla Poludniowego Koncernu Weglowego S.A. Zakladu Gomiczego
Janina w Libigzu”. Zakres zadania realizowany bedzie w dwoch etapach,
Etap I obejmuje:

L.

Przebudowe istniejacych fundamentéw i stropdw zwiazana z dostosowaniem
konstrukcji do zabudowy nowych maszyn, w tym m.in. wzmocnienia belek,
wyburzenia fragmentow piyt zelbetowych i ich uzupelnienie w zakresie koniecznym
do zabudowy i uruchomienia 2 pras komorowych.

2. Konstrukcj¢ nowych, dodatkowych fundamentéw i stropéw pod urzadzenia dla
zabudowy pras i napedow przenosnikow tasmowych w zakresie jak wyzej.

3. Demontaz istniejacych 3 pras tasmowych Andritz CPF 2200S7 wraz z osprzetem i
przynaleznymi instalacjami.

4. Demontaz przenosnika tasmowego B-1000

5. Zabudowa 2 pras komorowych PF-2/815 z pelnym osprzetem

6. Zabudowa pomp i agregatéw sprezarkowych wraz z przynaleznymi instalacjami w
zakresie koniecznym do uruchomienia 2 pras komorowych.

7. Roboty w branzy elektrycznej w zakresie instalacji sily, sterowania, automatyki i
o$wietlenia dla I etapu inwestycji zgodnie z dokumentacja techniczng dostarczona
przez Zamawiajacego. Wykonanie niezbgdnych demontazy istniejacych urzadzen i
instalacji. Przeprowadzenie niezbednych i wymaganych przepisami préb i pomiaréw,
w tym uruchomienie wszystkich urzadzen zainstalowanych w Etapie I, w pracy
automatycznej.

Etap II obejmuje:

1. Przebudowe istniejgcych fundamentdw i stropéw zwiazang z dostosowaniem
konstrukcji do zabudowy nowych maszyn, w tym m.in. wzmocnienia belek,
wyburzenia fragmentéw plyt zelbetowych i ich uzupelnienie w zakresie koniecznym
do zabudowy i uruchomienia 3 pras komorowych.

2. Konstrukcj¢ nowych, dodatkowych fundamentéw i stropéw pod urzadzenia dla
zabudowy pras i napedow przenosnikéw taSmowych w zakresie jak wyzej.

3. Demontaz istniejagcych 3 pras tasmowych Andritz CPF 220087 wraz z osprzetem i
przynaleznymi instalacjami.

4. Demontaz przenosnika ta§mowego B-1000

5. Zabudowa 3 pras komorowych PF-2/815 z pelnym osprzetem

6. Zabudowa pomp i agregatéw sprgzarkowych wraz z przynaleznymi instalacjami w
zakresie koniecznym do uruchomienia 3 pras komorowych.

7. Roboty w branzy elektrycznej w zakresie instalacji sily, sterowania, automatyki

1 o$wictlenia oraz przebudowy uktadu zasilania 500V dla II etapu inwestycji zgodnie
z dokumentacjs techniczna dostarczona przez Zamawiajgcego. Wykonanie
pozostalych demontazy istniejacych wurzadzefh i instalacji. Przeprowadzenie
niezbg¢dnych 1 wymaganych przepisami préb i pomiaréw, w tym uruchomienie
wszystkich urzadzen w pracy automatycznej,

II. Sposéb i zakres wykonywania rohét.

1.

Powyzsze przedsigwzigcie nalezy zrealizowaé na podstawie dokumentacji technicznej
opracowanej przez Biuro Projektéw i Realizacji Inwestycji ,,SEPARATOR -
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ROBERTS & SCHAEFER Sp. z o.0., ul. Bojkowska 37, 44 — 100 Gliwice, tj. na
podstawie projektu budowlanego, projektow wykonawczych, zgodnie ze Specyfikacja
Techniczng Wykonania 1 Odbioru Robdét Budowlano Montazowych oraz
przedmiarem robot (projekty powyzsze udostepnione do wgladu w Dziale Inwestycji
ZG Janina od poniedziatku do pigtku w godz. 6,00 — 14,00)

Wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia czynnosci geodezyjnych w toku
budowy i po zakonczeniu budowy jak réwniez opracowania dokumentacji
powykonawczej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych
oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie.

III. Wymagania techniczne:

L.

Wszystkie dostarczone oraz zabudowane maszyny i urzadzenia powinny posiadad
instrukcje obstugi, dokumentacje techniczno ruchowe w jezyku polskim oraz
niezbedne do pracy w ruchu zaktadu gémiczego dopuszczenia, atesty i deklaracje
zgodnosci.

Wszystkie uzyte 1 zabudowane materialy (stal konstrukcyjna, beton, farby itp.)
powinny posiadaé certyfikaty upowazniajace do oznaczenia wyrobu znakiem
bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, atesty, swiadectwa jakosci masy betonowe;.
Uzupelnienie dokumentacji technicznej wskazanej w punkcie Il.1. w czgsci
dotyczacej zabudowy urzadzen i instalacfi, ktérych typ zostanie ustalony Ilub
zmieniony podczas realizacji inwestycji obcigza Wykonawee.

IV. Wymagania organizacyjne:

1.

2.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca winien przedstawi¢ technologie 1
organizacj¢ robot celem jej zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Realizacja robdt w branzach: budowlanej, elektrycznej, instalacyjnej i technologiczno
maszynowej winna by¢ prowadzona zgodnie z projektem, technologig 1 organizacjg
robot, harmonogramem robdt, wiedza techniczna i przepisami BHP oraz zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego 1 Prawa geologicznego i gorniczego.

Prace prowadzone bgdg na czynnym obiekcie budowlanym zakladu gérniczego w
sasiedztwie pracujacych urzadzen

Kierownik budowy (robdt) powinien posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia
w specjalnosei konstrukcyjno budowlanej i stwierdzenie kwalifikacji wydane przez
organ panstwowego nadzoru goérniczego oraz powinien przynaleze¢ do Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa.
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Zatqcznik nr 2 do umowy

Obowigzki stron w zakresie ,,Prawa Geologicznego i Gérniczego"
dotyczace wykonywania robdt w ruchu zaktadu gérniczego

Potudniowego Koncernu Weglowego S.A. - Zaktad Gomiczy JANINA w Libigzu.

§1

Niniejsze Obowiazki stron w zakresie ,Prawa Geologicznego i Gdrniczego" dotyczace
wykonania przedmiotu umowy w temacie: ,Rozbudowa stacji odwadniania muléw dla
Poludniowego Koncernu Weglowego S.A. Zakladu Gérniczego Janina w Libiqiu”

precyzujaca wzajemne zobowigzania stron umowy oraz ustalenia organizacyjno-techniczne,
wynikajace z obowiazujacych przepiséw, aktow wykonawczych.

Prace zwiazane z realizacja umowy beda wykonywane w okresie trwania umowy.

Roboty prowadzone beda zgodnie z obowiazujacym Planem Ruchu Potudniowego
Koncernu Weglowego S. A. Zaklad Gérniczy Janina.

Zakres i sposéb wykonania prac bedg zgodne z projektem technicznym wraz z technologig
wykonywania robét. Projekt techniczny opracuje Zamawiajacy, technologi¢ wykonywania
robot opracuje Wykonawea. Przed rozpoczgciem robot w ruchu zaktadu gorniczego projekt
techniczny wraz z technologia wykonywania robot musi zostaé zatwierdzony przez
Dyrektora Technicznego Zakladu Gérniczego Janina, I-go Zastgpeg Kierownika Ruchu
Zakladu Gérniczego Potudniowego Koncernu Weglowego S.A.

§2
Wykonawea zobowigzany jest :

1. Dostosowaé dziatalnosé firmy w zakresie realizacji ustugi w ruchu zaktadu gorniczego
do wymog6w okre§lonych w aktach prawnych:

— Ustawa Prawo Geologiczne i Gornicze z dnia 4 lutego 1994 r. (jednolity tekst Dz. U.
z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 z pobzniejszymi zmianami) wraz z aktami
wykonawczymi,

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego
zabezpieczenia przeciwpozarowego podziemnych zaktadach gérniczych (Dz.U.2002
nr 139, poz.1169) oraz Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2006
r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy,
prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpozarowego w
podziemnych zakladach gérniczych ( Dz. U 2006 nr 124, poz.863 ).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie
kwalifikacji wymaganych od oséb kierownictwa i dozoru ruchu zakladow
gbrniczych, mierniczego gérniczego i geologa gdérniczego oraz wykazu stanowisk w
ruchu zakladu gérniczego, ktére wymagaja szczegolnych kwalifikacji (Dz. U. 2002
nr 84, poz. 755 z pdiniejszymi zmianami),

— Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (jednolity tekst Dz. U z 1998 nr 21,
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poz. 94 z p6ézniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi,

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania
okolicznodci i przyczyn wypadkéw przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a
takze zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadkow przy pracy (Dz. U.
1998 nr 115, poz. 744 z péiniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 2 wrzesnia 1997 r. w sprawie stluzby BHP
(Dz. U. 1997 nr 109, poz. 704 z p6zniejszymi Zmianami),

~ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (jednolity tekst Dz.
U.2003 nr 169, poz.1650),

~ Ustawa z dnia 30 pazdziernika 2002 r. o ubezpieczeniu spolecznym z tytulu
wypadkéw przy pracy i choréb zawodowych (Dz. U 2002 nr 199, poz. 1673 z
poZniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej w sprawie
przechowywania i uzywania $rodkéw strzalowych i sprzetu strzalowego w
zakladach gérniczych z dnia 01 kwietnia 2003 r. (Dz. U. 2003 nr 72 , poz.655),

~ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie
minimalnych wymagann dotyczacych bezpieczerstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191, poz.
1596 z pézniejszymi zmianami).

Zapewni¢ kierownictwo i dozor nad wykonywanymi robotami przez osoby posiadajace

odpowiednie kwalifikacje zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 04.02.1994 r. "Prawo

Geologiczne i Gornicze" z pdzniejszymi zmianami. Wykaz 0séb dozoru i kierownictwa

przewidzianych do realizacji przedmiotu zamdwienia Wykonawca jest zobowiazany

przedlozy¢ Kierownikowi Ruchu Zakladu Gérniczego Poludniowego Koncernu

Weglowego SA. lub osobie posiadajacej Jego pelnomocnictwo przed rozpoczeciem

robot do zatwierdzenia. W przypadku zaistnienia zmian, Wykonawca ma obowiazek

wykaz na biezaco aktualizowaé i zatwierdzaé jw.

Przedtozy¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia cze$é¢ schematu organizacyjnego

z wyszczego6lnieniem oséb kierownictwa i dozoru ruchu, ktore sprawowa¢ bgda nadzo6r

nad robotami oraz przedltozy¢ odpisy posiadanych stwierdzen kwalifikacji ww. 0sob

wydanych przez organy panstwowego nadzoru gérniczego.

Przedtozy¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia zakres obowiazkow i odpowiedzialnosci

0s6b sprawujacych kierownictwo i nadzér nad wykonywanymi robotami, o$wiadczenia

0s6b dozoru ruchu Wykonawcy o spetnieniu obowiazku zapoznania si¢ z planem ruchu

i ratownictwa, okreslenie ilo$ci kontroli robét ze strony osob kierownictwa i dozoru

ruchu Wykonawcy.

Posiada¢ stuzbe BHP i przeja¢ na siebie wszelkie obowiazki, odpowiedzialno$é i

uprawnienia wynikajace z obowigzujacych przepiséw, a w szczegoOlnosci przepisdow

"Prawa Geologicznego i Gérniczego":

a. odpowiada¢ za caloksztalt spraw zwiazanych z bezpieczenstwem pracy zatogi
zatrudnionej w rejonie, za ktdry jest odpowiedzialny Wykonawca,

b. w razie zaistnienia wypadku przy pracy, ktéremu ulegl pracownik Wykonawcy,
powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego, zabezpieczyé miejsce wypadku, a w
przypadkach koniecznych wyprowadzi¢ zaloge ze strefy zagrozenia,

¢. sporzadza¢ dokumentacje powypadkowa,

Zapewni¢, by roboty prowadzone na terenie Zakladu Gorniczego wykonywane byly

przez pracownikow posiadajacych odpowiednie upowaznienia wydane przez

Kierownika Ruchu Zaktadu Gomiczego Zamawiajacego lub osobe posiadajaca Jego

pelnomocnictwo.

Prowadzi¢ roboty zgodnie z obowigzujacym Planem Ruchu i projektami technicznymi

Preetarg nr . TFHUT 23
» Rozbudowa stacji odwadniania muléw dla Potudniowego Koncernu Weglowego S.A. Zakladu Gorniczego
Janinag w Libiqiu”



11,

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21,

22,

23,

24,

Poludniowy Koncern Weglowy 8.4, w Jaworznie

wraz z technologiami.

Pouczy¢ wszystkich pracownikéw zatrudnionych na terenie Zakladu Gérniczego
o obowigzkach wynikajacych z art. 77 ust. | "Prawo Geologiczne i Gérnicze".
Prowadzi¢ dokumentacjg szkoleri pracownikéw i instruktazy stanowiskowych.

. Zapewni¢ przeszkolenie pracownikéw w zakresie obowigzujacego w Zakladzie

Gorniczym Janina regulaminu pracy porzadku i dyscypliny pracy, przepiséw bhp oraz
bezpieczenstwa pozarowego i wystgpujacych zagrozen, zasad lacznosci i alarmowania,
znajomosci rejonu robdt, zglaszania wypadkéw i zagrozen, a takie przeprowadzenie
szkolenia wstgpnego i okresowego pracownikéw wg obowigzujacych przepisow.
Wykonawca nie moze zatrudni¢ w zakladzie gérniczym pracownika, ktéry szkolenia
takiego nie odbyl.

Zatrudnia¢ w zakladzie gérniczym wylacznie pracownikéw posiadajacych aktualne
badania lekarskie dopuszczajace do pracy.

W przypadku zaistnienia stanu zagrozenia dla zycia i zdrowia pracownikéow lub
bezpieczenstwa ruchu Zaktadu Gérniczego, Wykonawca obowiazany jest natychmiast
wstrzymac prowadzenie robot w strefie zagrozenia, wycofa¢ pracujaca zaloge w
bezpieczne miejsce oraz powiadomi¢ o tym fakcie dyspozytora kopalni i kierownictwo
ruchu Zaktadu Gérniczego.

Prawidtowo eksploatowaé powierzony sprzet Zamawiajacego.

Posiada¢ wymagane dopuszczenia WUG, deklaracje zgodnodci na znak CE, atesty,
swiadectwa jakosci, na wszelkie materialy, sprzet i urzadzenia wykorzystywane przez
Wykonawece.

Wyposazyé swoich pracownikéw w odziez ochronng i robocza, obuwie robocze, srodki
ochrony indywidualnej zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zarzadzeniami
Zamawiajacego oraz w podstawowe narzgdzia niezbgdne do prowadzenia robét.
Pracownicy Wykonawcy nie moga uzywac odziezy ochronnej i roboczej oznaczonej
znakami Zamawiajacego.

Obtozy¢ na kazdej zmianie roboczej co najmniej jedng osobe w rejonie prowadzenia
robét, przeszkolona w udzielaniu pierwszej pomocy i odpowiednio wyposazona (torba
sanitarna, nosze).

Zapozna¢ w niezbednym zakresie z Planem Ruchu kopalni osoby kierownictwa i
dozoru ruchu.

Zapewni¢ ochrong¢ mienia i przepiséw przeciwpozarowych w miejscu wykonywania
robot.

Przedtozy¢ Zamawiajacemu przed rozpocze¢ciem robdt informacje o zagrozeniach
wystgpujacych w trakcie realizacji umowy i ich wplywie na $rodowisko.

Zapoznac sig przed rozpoczgciem robodt i przestrzegaé podczas realizacji umowy w
niezbednym zakresie obowiazujacych u Zamawiajacego procedur Zintegrowanego
Systemu Zarzadzania w obszarze zarzadzania bhp oraz zarzqdzania §rodowiskowego.
Zapozna¢ zaloge Wykonawcy przed rozpoczg¢ciem robdt w niezbednym zakresie z
Dokumentem Bezpieczefistwa i ochrony zdrowia pracownikéw zatrudnionych w
zakladzie gérniczym Zamawiajacego, prowadzi¢ ciagla analize i ocene ryzyka
zawodowego na stanowiskach i miejscach pracy oraz przedkladaé udokumentowana
oceng ryzyka do zatwierdzenia Kierownikowi Ruchu Zakladu Goérniczego
Zamawiajacego.

Zgtaszaé do Dziatu BHP i Szkolenia Zamawiajacego ostatniego dnia kazdego miesiaca
wszystkie wypadki pracownikéw Wykonawcey, choroby zawodowe oraz zdarzenia
potencjalnie wypadkowe zaistniale w danym miesiacu.

Bezzwlocznie wykonywaé polecenia oséb kontrolujacych ze strony Zamawiajacego
oraz zewngtrznych jednostek kontrolujacych (WUG, OUG, UGBKUE, PIP, Sanepid).
Utrzymywac¢ lad i porzadek w miejscu wykonywania prac.
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Wyposazy¢ rejon robot w sprzet ppoz.
Prace spawalnicze wykonywane musza by¢ przez pracownikéw Wykonawcy, ktérzy
uzyskaja upowaznienie do wykonywania robét spawalniczych w ZG Janina. Przy
realizacji prac spawalniczych przestrzegane bedzie obowiazujace Zarzadzenie
Kierownika Ruchu Zaktadu ZG Janina dotyczace wykonywania prac spawalniczych w
ZG Janina (wraz z obowiazujacymi instrukcjami wykonywania prac spawalniczych).
Zezwolenia spawalnicze wypisywaé bedzie dozér Wykonawey 2z 2-dniowym
wyprzedzeniem, dostarczajac je do Dyspozytora Ruchu. Podpisane przez KRZG lub
upowazniona przez niege osobg zezwolenia spawalnicze beda do odbioru u
Dyspozytora Ruchu w dniu wykonywania prac spawalniczych. Dozorowanie
wykonawstwa prac spawalniczych jest w zakresie obowigzkéw dozoru Wykonawcy.
Stosowaé do realizacji prac spawalniczych wlasny sprzgt Wykonawcy, ktéry zostanie
zaewidencjonowany w wykazie sprzetu spawalniczego Zakladu Gorniczego Janina i
bedzie zdeponowany w przechowalni sprz¢tu spawalniczego Zakladu Gérniczego
Janina. Sprzet spawalniczy bedzie podlegal okresowym kontrolom przez stuzby
kopalni. Sprzet spawalniczy bedzie kazdorazowo wydawany z przechowalni
spawaczowi Wykonawcy na podstawie zezwolenia na wykonywanie prac
spawalniczych. Bezzwlocznie po zakoriczeniu spawania sprzgt musi byé zdany do
przechowalni a zezwolenie spawalnicze przekazane do Dyspozytora Ruchu.
Przestrzegaé procedury obowiazujacego w Potudniowym Koncernie Weglowym S. A.
Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Jakoscia, Srodowiskiem i BHP w zakresie
zarzadzania bhp oraz zarzadzania srodowiskowego podczas wykonywania prac w ruchu
zakladu gérniczego, w tym do stosowania punktu 4. 4.10 normy PN-N-18001,
obligatoryjnego zglaszania wypadkéw przy pracy, choréb zawodowych i zagrozen
potencjalnie wypadkowych wsréd pracownikéw Wykonawey podezas wykonywania
ustugi na rzecz Poludniowego Koncernu Weglowego SA,
Prowadzi¢ dokumentacjg zwigzang z zatrudnianiem pracownikéw zawierajaca;
- aktualny wykaz kierownictwa i dozoru ruchu oraz pracownikéw zatrudnionych w
ruchu Zakladu Gérniczego Janina,
- zaswiadczenia o odbytych szkoleniach wstepnych i okresowych,
- zaswiadczenia o ukoficzeniu szkolenia w zakresie BHP dla pracownikéw firm
swiadczacych ustugi w ruchu Zakladu Gérniczego Janina,
- zaswiadczenia o  waznych  badaniach  profilaktycznych  lekarskich,
psychologicznych lub innych specjalistycznych oraz w zakresie udzielania
pierwszej pomocy przedmedyczne;j,
- wykaz pracownikéw zapoznanych z czescia Dokumentu Bezpieczenstwa
wiasciwg dla charakteru wykonywanych prac oraz z odpowiednimi instrukcjami
bezpiecznego wykonywania prac,
- wykaz pracownikow zapoznanych z obowiazujacym Planem Ruchu i projektami
technicznymi.
Powyzsza dokumentacje Wykonawca zobowigzany jest przedlozyé na zadanie
odpowiednich stuzb Zamawiajacego.
Prowadzi¢ obowiazujaca dokumentacj¢ stosownie do wymagan Prawa Geologicznego i
Gorniczego, Prawa Budowlanego i innych przepiséw wykonawczych.
Dziata¢ zgodnie z poleceniami kierownictwa akcji ratowniczej ( zorganizowanej przez
Zamawiajacego zgodnie z zasadami techniki gérniczej i obowiazujacymi przepisami) w
przypadku powstania na realizowanych robotach stanu zagrozenia wymagajacego
interwencji shuzb ratownictwa gérniczego.
Przestrzega¢ wymagania dotyczace ochrony $rodowiska okreslonych w obowigznjacych
w Poludniowym Koncernie Weglowym 8. A. procedurach:

- P-3.1 Procedura identyfikacji i oceny aspektéw $rodowiskowych,
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- P-3.2 Procedura postgpowania z odpadami,

- P-3.3 Procedura sterowania operacyjnego, monitorowania i pomiaréw dla
znaczacych aspektow srodowiskowych i oceny zgodnosci z wymaganiami
prawnymi i innymi wymaganiami.

§3
Zamawiajacy jest zobowigzany:

Zapewni¢, aby roboty zlecane do wykonania przez Wykonawcg ujete byly w Planie
Ruchu Zaktadu Gérniczego Janina, oraz dostarczy¢ Wykonawcy niezbedne projekty
techniczne wraz z technologiami w terminie do 14 dni przed rozpoczeciem robét.

Przekaza¢ protokolarnie plac budowy z wyprzedzeniem, umozliwiajacym Wykonawey
rozpoczecie robot w uzgodnionym terminie,

Dostarczy¢ energie elektryczna,

Umozliwi¢ korzystanie z urzadzen tacznosci i sygnalizacji alarmowej.

Zapewni¢ zaltodze Wykonawcy mozliwosé korzystania z ambulatorium (punkt
opatrunkowy).

W razie wypadku pracownika Wykonawcy niezwlocznie zawiadomié o zaistnialym
wypadku Wykonaweg. Do czasu podjecia przez stuzby Wykonawcy odpowiednich
dzialan zapewni¢ pomoc dla osdb, ktére ulegly wypadkowi, udostepnié niezbedne
informacje i materialty oraz udzieli¢ wszechstronnej pomocy  zespolowi
powypadkowemu Wykonawey ustalajacemu okolicznosci i przyczyny wypadku.
Zglasza¢ do OUG wypadki pracownikéw Wykonawcy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

Zapewni¢ zorganizowanie akcji ratowniczej zgodnie z zasadami techniki gérniczej i
obowigzujacymi w tym wzgledzie przepisami w przypadku powstania w migjscu
prowadzonych przez Wykonawce robét stanu zagrozenia wymagajacego interwencji
stuzb ratownictwa gorniczego.

Przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o zaistniatych wypadkach i zdarzeniach
W resorcie goérnictwa oraz tygodniowa tematyke szkolen BHP.

Zapozna¢ Wykonawce ze znaczacymi zagrozeniami wystepujacymi w zakladzie gorniczym
Zamawiajacego oraz rejestrem Znaczacych Aspektow Srodowiskowych.

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do $wiadczenia na rzecz Wykonawey odplatnych ustug
niezbgdnych dla realizacji przez Wykonawcee przedmiotu umowy w nastepujacym zakresie:
korzystanie z tazni, wynajem pomieszczen, odbidr Sciekéw do kanalizacji, odbi6ér odpadow
do kanalizacji itp. Ustugi te Zamawiajacy $wiadczy!t bedzie na podstawie odr¢bnie zawartych
umow, na zasadach okreslonych w ,Cenniku oplat dla podmiotéw zewnetrznych
wspdtpracujacych z Poludniowym Koncernem Weglowym S.A.”.

§4
Wzajemne wspoldzialanie stron:

Strony ustalg w ,,Karcie zgodnosci i prowadzenia rob6t" rejon zakiadu gbrniczego, za
ktory Wykonawca bedzie odpowiedzialny w czasie prowadzenia robét w tym rejonie.
»Karta zgodnosci i prowadzenia rob6t” powinna zawieraé:
- przedmiot umowy lub rodzaj zleconych robét,
- rejon i zakres odpowiedzialnodci, za ktory Wykonawca bedzie odpowiedzialny w
czasie prowadzenia rob6t w danym rejonie Zaktadu Gorniczego Janina,
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- zakres odpowiedzialnosci Zamawiajacego w czasie prowadzenia robot przez
Wykonawce w danym rejonie Zakiadu Gorniczego Janina,

- wyszczegblnienie zagrozen wystepujacych w rejonie wykonywanych robdt,

- dodatkowe uzgodnienia wynikajace z charakteru i rodzaju wykonywanej ustugi.
»Karta zgodnosci i prowadzenia robét" sporzadzana bgdzie na dana robote i
obowiazywaé bedzie przez caty czas wykonywania prac.

Przyjecie zleconej roboty do wykonania odbywaé si¢ bedzie na podstawie protokotu
przekazania frontu robot oraz w oparciu o ~Kart¢ zgodnosci i prowadzenia robot”.
Protoké! przekazania frontu robét powinien zawieraé: przedmiot umowy lub rodzaj
zleconych robét, rejon robét, ktéry Zamawiajacy udostepnia Wykonawcy w celu
realizacji przedmiotu umowy, stwierdzenie, ze miejsce pracy zostalo przyjete przez
Wykonawce,

Do przekazania miejsc pracy ze strony Zamawiajacego zobowiazane sa osoby
funkcyjne wymienione w § 6 pkt.2 i 3 lub osoby przez nie wyznaczone.

Z chwila protokolarnego przejecia rejonu roboét, Wykonawca przejmuje w odniesieniu
do wykonywanych robot wszystkie obowiazki i uprawnienia wraz z odpowiedzialnoscia
wynikajaca z Prawa Geologicznego i Gorniczego oraz przepiséw wykonawezych.

W celu zapewnienia wlasciwej wspdlpracy i koordynacji rob6t w ramach zakladu
gorniczego pomigdzy osobami kierownictwa i dozoru ruchu ze strony Zamawiajgcego i
Wykonawcy, beda sie odbywaly spotkania w terminach uzaleznionych od potrzeb
ruchowych.

Maszyny i urzadzenia zabudowane przez Wykonawce beda odbierane komisyjnie przez
odpowiednie stuzby Wykonawcy z udziatem przedstawiciela ze strony Zamawiajacego.
Protokot odbioru bedzie zatwierdzany przez Kierownika Ruchu Zakladu Goérniczego
Poludniowego Koncernu Weglowego S.A. lub osobe posiadajaca Jego pelnomocnictwo.
Kontrolg zatogi Wykonawcy, na okolicznodé trzezwosci oraz posiadania srodkow do
wzniecania ognia prowadzi Zamawiajacy i Wykonaweca.

Strony majg obowiazek wzajemnego powiadamiania si¢ 0 podejmowanych §rodkach dla
zapobiegania i usuwania ewentualnych zagrozen w rejonie prowadzonych przez
Wykonawce robét.

Zamawiajacy: Wykonawca;

Potudniowy KgaCern We _ySA, .
Zaktad Gornicay JANINA Dyrekior Techniczpd Zakiadu Géricze. - Janina

Kierownik Prrerd
Z2-ca Kierawnikd, Oz

Hiterhanicznef Z-ca Kierowgika Ruchu 4

Przardbk: Mechaniczne)
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