Poludniowy Koncern Weglowy S.A.

WYMAGANIA OFERTOWE
(przetarg)

I. Zamawiajacy:
Poludniowy Koncern Weglowy S.A., 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37

IL Opis przedmiotu zaméwienia:
Wykonanie rob6t budowlanych zwiazanych z termorenowacja elewacji zewngetrznej kompleksu
budynkoéw tazni - cechowni rejon ,,Pitsudski” w Zakladzie Gorniczym Sobieski Poludniowego

Koncernu Weglowego S.A..

Szczegélowy zakres rzeczowy przedmiotu zaméwienia, w tym wymagania techniczne i organizacyjne, okresla zalacznik nr 1.
II1. Opis przygotowania oferty.

1. Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim, pismem czytelnym i posiada¢ datg jej sporzadzenia.

2. Kazdy oferent moze ztozy¢ w konkretnym przetargu tylko jedna oferte.

3. Oferta oraz wszystkic wymagane zalaczniki wymagajg podpisu osob uprawnionych do reprezentowania

firmy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

4. W przypadku, gdy oferent dotacza do oferty jako zatacznik kopie jakiego$ dokumentu, kopia winna by¢

poswiadczona na kazde] zapisanej stronie dokumentu klauzula ,,za zgodno$é z oryginatem” przez osoby
uprawnione do reprezentowania oferenta.

5. W sytuacji, gdy udzielono pelnomocnictw, oferta winna zawieraé oryginaly tub kserokopie udzielonych

pelnomocnictw, - :

6. Kilku oferentéw moze zlozyé oferte wspolng, w tym przypadku oferenci ponosza solidarna

odpowiedzialnosé za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu przetargu.

7. W przypadku, kiedy oferte sktada kilku oferentéw wspolnie, oferenci ustanawiaja pelnomocnika do
reprezentowania ich w postgpowaniu. W takim przypadku oferta oraz wszystkie wymagane zatgczniki
musza byé podpisane przez osobg uprawniong do sktadania oswiadczen woli i zaciagania zobowigzan
w imieniu oferentow. _

. Poprawki w ofercie musza by¢ naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem o0s0b podpisujacych oferte.

9. Oferte nalezy sporzadzié¢ w dwoch odrgbnych czgsciach: technicznej i handlowej i zlozy¢ w jednym,

nieprzejrzystym, zaklejonym opakowaniu (kopercie), opisanym w sposéb okreslony w wymaganiach
ofertowych.

10. Kazda z czesci oferty wraz z odpowiednimi dla niej zatacznikami ulozona w kolejnosci zgodnie

7 wzorem odpowiedniego formularza oferty powinna by¢ trwale spigta lub zszyta w sposob
uniemozliwiajacy dekompletacje zawartosci danej czgsci oferty.

11. Kazda z czesci oferty musi zawiera¢ spis tresci.

12. Wszystkie strony kazdej z czgsci oferty, zawierajace jakiekolwiek teksty, znaki czy rysunki, muszg by¢

oddzielnie ponumerowane kolejnymi numerami stron.

13. Czesé techniczna oferty musi zawierac:

a) nazwe 1 siedzibe oferenta;
b) date sporzadzenia oferty;
¢) przedmiot oferty
d) termin wykonania przedmiotu zaméwienia;
¢) warunki i okres gwarancji — minimum 36 miesigey;
f) o§wiadczenie oferenta, ze ustuga jest wolna od wad prawnych;
g) kserokopie:
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Potudniowy Koncern Weglowy S.A.

a)odpowiednich dokumentéw w postaci certyfikatow, zezwoler: itp. wskazujacych, ze dana
jednostka gwarantuje wymagany poziom jakosci wykonania przedmiotu zamowienia;

b)decyzji zezwalajacej na wytwarzanie odpadow azbestowych na terenie miasta Jaworzna, a w
przypadku jej braku o$wiadczenie o gotowosci wykonania prac przez podwykonawce
posiadajacego w/w decyzje wraz z kserokopia tej decyzji;

h) o$wiadczenie, ze oferent posiada niezbedna wiedzg i doséwiadczenie oraz dysponuje potencjatem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia;

i) o$wiadczenie, ze oferent posiada uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatainosci lub czynnosci,

jezeli ustawy nakladaja obowiazek posiadania takich uprawnier;

j) wykaz wykonanych robot budowlanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem okreslonym
jako termin zlozenia ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie,
odpowiadajacych swoim rodzajem i wartoscia robotom budowlanym stanowiacym przedmiot
zamdwienia, z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorcéw oraz zalaczenia
dokumentdw potwierdzajacych, ze roboty budowlane zostaly nalezycie wykonane;

k) wykaz osob i podmiotéw, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztalcenia, niezbednych do wykonania
zaméwienia, a takze zakres wykonywanych przez nich czynnosci;

1) wykaz (wraz z zalaczeniem kserokopii) dokumentéw stwierdzajacych, ze osoby, ktore bedg
uczestniczyé w wykonywaniu zamoéwienia, posiadajg wymagane uprawnienia, jezeli ustawy
nakladaja obowiazek posiadania takich uprawnief;

1) o$wiadczenie o ubezpieczeniu budowy do wysokosci wartosci rob6t i urzadzen umozliwiajacej
realizacjg umowy.

14. Cze$¢ handlowa oferty musi zawierag:

a) dane oferenta: pelna nazwa oferenta, skrét nazwy oferenta, NIP, REGON, adres pocztowy,
‘nr telefonu, nr faksu, e-mail.,

b) date sporzadzenia oferty;

¢) przedmiot oferty;

d) cene za przedmiot zaméwienia + kosztorys ofertowy.

Cena winna uwzgledniaé wszystkie koszty niezbgdne dla realizacji przedmiotu umowy.

¢) kserokopia aktualnego odpisu z wlasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie
do ewidencji dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub
zgloszenia do ewidencji dziatalnosci gospodarczej, wystawione nie wczesniej niz 6 miesigey przed
uplywem terminu skladania ofert;

f) kserokopia aktualnego zaswiadczenia wlasciwego naczelnika urzgdu skarbowego potwierdzajacego
brak zaleglodci w optacaniu podatkow, oplat lub zaswiadczenie o uzyskaniu przewidzianego
prawem zwolnienia, odroczenia lub rozlozenia na raty zaleglych platnosci lub wstrzymaniu w
caloéci wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wezesniej niz 3 miesiace przed
uplywem terminu skladania ofert;

g) kserokopia aktualnego zaswiadczenia wlasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajacych odpowiednio, ze oferent nie zalega
w oplacaniu sktadek na ubezpieczenia zdrowotne i spoteczne lub zaswiadczenie, Ze uzyskal
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozlozenie na raty zaleglych ptatnosci lub
wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wlasciwego organu, wystawione nie wczesniej niz
3 miesiace przed uplywem terminu skladania ofert;

h) kserokopia dokumentu REGON;

i) kserokopia dokumentu NIP;

i) dowdd wptacenia wadium;

k)dowdd wykupu wymagan ofertowych;

1) warunki platnosci:
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Wymagany minimalny termin platnosci faktur wynosi 60 dni od daty otrzymania faktury.
1) forma platnosci — przelew;
m) termin zwiazania oferta - 60 dni, przy czym bieg tego terminu rozpoczyna si¢ wraz z uplywem
terminu skladania ofert ( dzief, w ktérym uplywa termin skiadania ofert jest pierwszym dniem
terminu zwigzana oferta);
n) o$wiadczenie, ze oferent znajduje si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej
wykonanie zaméwienia;
0) o§wiadczenie, ze oferent zapoznat si¢ z wymaganiami ofertowymi i przyjmuje je bez zastrzezen;
p) o$wiadczenie, ze oferent wyraza zgode na podpisanie umowy zgodnie z zataczonym wzorem,
q) termin wykonania zaméwienia;
1) okres gwarancji.

15. W przypadku kiedy kilka podmiotéw sktada oferte wspolnie, do oferty nalezy zalaczy¢ dokumenty

wymienione w punkcie 14 lit. ¢, f, g, b, i, — wystawione indywidualnie na kazdy z podmiotow.

16. W przypadku, gdy oferta oferentéw wystepujacych wspélnie zostanie przyjeta, przed zawarciem

umowy W sprawie przedmiotowego zaméwienia nalezy przedstawi¢ umowg konsorcjum.

17. Jezeli oferent ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast

- dokumentéw okreslonych w ust. 14 pkt e, f, g, skiada dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w ktérym ma siedzibg lub miejsce zamieszkania potwierdzajace odpowiednio, ze:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadiosci — wystawiony nie wezesniej niz 6 miesigcy
przed uptywem terminu skladania ofert, '
b) nie zalega z uiszczaniem podatkéw, oplat, sktadek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne albo
7e uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych ptatnosci lub
wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wiasciwego organu — wystawiony nie wezesniej niz
3 miesiace przed uptywem terminu skfadania ofert. Jesli w kraju pochodzenia osoby lub kraju,
w ktérym oferent ma siedzibg lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si¢ dokumentéw, o ktdrych mowa
powyzej, zastepuje si¢ je dokumentem zawierajacym oswiadczenie ztozone przed notariuszem
odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w ktérym oferent ma siedzibg lub adres zamieszkania.

18. Dokumenty sporzadzone w j¢zyku obcym sq skladane wraz z thumaczeniem na jezyk polski,

poswiadczonym przez oferenta.

1V. Termin i miejsce skladania ofert.

1.

)

5.

Oferte nalezy zlozyé w jednym, nieprzejrzystym, zaklejonym opakowaniu w:
Potudniowy Koncern Weglowy S.A. w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37,
Wydziat Um6w (budynek centrali telefonicznej),

pokéjnr...=2........ .

do dnia .07:UF, 2009 godz. .23 Ly

Na opakowaniu oferty nalezy umiescic:
a) Nazwe i siedzibg oferenta
b) Nazwe i siedzib¢ Zamawiajgcego
¢) napis: ,\Nr przetargu: ....(wpisa¢ numer)...
Przetarg nieograniczony na wykonanie robét budowlanych zwiazanych z termorenowaja
elewacji zewnetrznej kompleksu budynkéw azni - cechowni rejon ,,Pilsudski”™ w Zaktadzie
Gérniczym Sobieski Poludniowego Koncernu Weglowego S.A..

. Odpowiedzialno$é za prawidlowe zabezpieczenie oferty ponosi oferent.
. Oferty zlozone po terminie beda zwrécone oferentom bez otwierania.
. W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze w kazdym czasie, przed uptywem

{erminu do sktadania ofert zmodyfikowa¢ treéé wymagan ofertowych opisujac je klauzula ,,ZMIANA™.
Dokonane w ten sposob uzupelnienie stanie si¢ cz¢scia wymagai ofertowych, zostanie przekazane
oferentom 1 bedzie dla nich wiazace.

Oferent moze wprowadzi¢ zmiany do oferty przed uptywem terminu do skiadania ofert.
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Zmiany nalezy ztozy¢ wedtug takich samych zasadach jak skladana oferta z dopiskiem ,,ZMIANA”,

Y. Wadium.

1

. Przystepujacy do przetargu winien wnie$¢ wadium w wysokosci 38 000,00 zt

(stownie: trzydziesci osiem tysigcy 00/100 ztotych) w terminie do dnia poprzedzajacego komisyjne
otwarcie ofert.

. Wptaty wadium nalezy dokona¢ na konto: Potudniowy Koncern Weglowy S.A. ING Bank Slaski S.A.

w Katowicach nr rachunku 45 1050 1142 1000 0022 9302 8375, z wpisaniem na dowodzie wplaty hasta:
,» Wadium na przetarg nieograniczony na wykonanie robSt budowlanych zwiazanych z termorenowacja elewacji
zewngtrznej kompleksu budynkdw fazni ~ cechowni rejon , Pitsudski” w Zakladzie Gérniczym Sobieski
Poludniowego Koncernu Weglowego S.A..

. Oferent wnosi wadium w jednej z ponizej podanych form:

a) pieniadz,
b) gwarancja bankowa (z terminem wazno$ci obejmujacym caly termin zwigzania oferta, okreslony
w pkt III podpunkt 14 lit. m),

. ¢)gwarancja ubezpieczeniowa (z terminem waznosci obejmujacym caly termin zwigzania oferta,

okre§lony w pkt III podpunkt 14 lit. m),
d) poreczenie bankowe ( z terminem waznosci obejmujgcym caly termin zwiazania oferts, okreslong
w pkt III podpunkt 14 lit.m).
Ponadto dopuszczalne jest zaliczenie (przeksiggowanie) na poczet wadium wymagalnych na dzien
wniesienia wadium zobowiazan Potudniowego Koncernu Weglowego S.A. wobec oferenta, na podstawie
o$wiadczenia oferenta o wyborze tej formy wniesienia wadium.

4. Wadium w postaci punkt 3 lit. b, ¢, d, nalezy dostarczy¢ do Wydziatu Finansowego pokdj nr 6

w budynku centrali telefonicznej Potudniowego Koncernu Weglowego S.A. w Jaworznie,
ul. Grunwaldzka 37 w formie oryginatu dokumentu, przed uptywem terminu okreslonego w pkt 1.
Kopig dokumentu z potwierdzeniem jego zlozenia u Zamawiajacego nalezy zalaczy¢ do oferty.

5. Za termin wniesienia wadium uwaza sig¢:

a) uznanie rachunku bankowego Zamawiajacego,
b) dzien zlozenia oryginatu dokumentéw wymienionych w punkcie 3 ust. b — d w Wydziale Finansowym

Zamawiajgcego.

VI. Zwrot wadinm.

1.

(¥

Zwrot wadium oferentom, ktorych oferty nie zostaly wybrane w wyniku przetargu, powinien nastgpié
niezwlocznie po zakonczeniu przetargu, nie pozniej jednak niz w ciggu 7 dni po terminie rozstrzygnigcia
przetargu.

. Oferentowi, ktéry wygral przetarg, zamawiajacy zwraca wadium w terminie do 3 dni po zawarciu

umowy.

. Wadium bedzie zwracane w tej samej formie w jakiej zostalo wniesione.
. Wadium ulega przepadkowi w razie cofnigcia lub zmiany oferty po rozpoczeciu przetargu,

z zastrzezeniem, Ze zmiana oferty moze nastapic tylko w drodze negocjacji pomigdzy oferentem
i komisja, lub uchylenia si¢ przez oferenta, ktéry przetarg wygral, od zawarcia umowy.

VII. Przewidywany termin realizacji przedmiotu przetargu: do 30.09.2010r.

VIIL. Projekt umowy.

Przy okreslaniu warunkow oferty oferent powinien zapozna¢ sig z projektem umowy Zamawiajacego.
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IX. Tryb udzielania wyjasnien.

Wszelkich wyjasnieri dotyczacych przetargu udzielaja:
a) w sprawach technicznych:

Jerzy Cudak tel. (032) 618 55 91
b) w sprawach formalno-prawnych:_

Wydziat Uméw: tel. (032) 618 .32

X. Otwarcie ofert.

1. Otwarcie ztozonych do przetargu ofert nastapi w dniu .55 M0
w Poludniowym Koncernie Weglowym S.A. w Jaworznie, przy ul. Grunwaldzkiej 37,
w budynku ZARZADY .
2. Otwarcie oferty jest jawne.
3, Komisja w obecnosci przybyltych oferentow:
a) stwierdza prawidiowos¢ ogloszenia przetargu oraz liczbe otrzymanych ofert, liczbe ofert ztozonych po .
wyznaczonym terminie ich skladania, stan kopert;
b) otwiera koperty z ofertami w kolejnosci ich zloZenia;
¢) po otwarciu kazdej z ofert podaje si¢ nazwy (firmy) oraz adresy oferentéw, a takze informacje
dotyczace ceny, terminu wykonania zaméwienia, okresu gwarancji i warunkéw ptatnosci zawartych
w ofertach. Ceny ofert nie podaje si¢ w sytuacji, gdy formularz oferty handlowej zawiera powyzej
20 pozycji cen jednostkowych.
d) informuje obecnych oferentéw o przewidywanym terminie zakoniczenia postgpowania.

.....................

XI. Cze¢sé niejawna przetargu.

1. W czesci niejawnej Komisja dokonuje sprawdzenia ofert pod wzgledem formalnym i okresla braki
w ofertach.

2. Komisja wzywa réwnoczesnie oferentéw (faks, e-mail), ktorzy w okreslonym terminie nie zlozyli
o$wiadczen lub dokumentéw okres§lonych w wymaganiach ofertowych, lub ktérzy zlozyli dokumenty
zawierajace bledy, do ich uzupelnienia w ponownie wyznaczonym terminie, w formie zgodnej z opisem
przygotowania oferty. O$wiadczenia lub dokumenty powinny potwierdza¢ spelnianie przez oferenta oraz
przez oferowane dostawy/ustugi wymagan okreslonych w wymaganiach ofertowych nie pézniej niz
w dniu wyznaczonym jako termin uzupelnienia o§wiadczefi lub dokumentdw.

3. Komisja dokonuje merytorycznej analizy ofert.

4. Komisja odrzuca oferty:

- ztozone po wyznaczonym terminie,

- gdy nie wniesiono wadium,

- ktére pomimo wyznaczonego terminu ich uzupelienia nie spelniajg warunkéw formalnych
okreslonych w wymaganiach ofertowych,

- gdy z analizy merytorycznej wynika, ze oferty nie odpowiadajg warunkom przetargu  przyjgtym w
wymaganiach ofertowych.

5. W przypadku podjecia decyzji o przeprowadzeniu negocjacji Komisja zaprasza oferentow, ktorzy zlozyli
oferty nie podlegajace odrzuceniu, na ten sam dzien i t¢ sama godzine, a nastepnie prowadzi z nimi
negocjacje w kolejnosci ustalonej w drodze losowania.

6. Z przebiegu negocjacji sporzadza si¢ protokot..
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XII. Kryteria oceny ofert, zgodnie z ktérymi Komisja bedzie oceniaé oferty:

1. cena - waga 70 %
2. referencje - waga 10%
3.doswiadczenie oferenta - waga 10 %
4. gwarancija -waga 10 %

Razem: 100 %

Ocena kazdej oferty przeprowadzona zostanie wg wzory:

WwW=0,7C;+0,1G;+R+D
gdzie:
W — ilo$¢ punktéw badanej oferty [pkt]
C, — ilo$¢ punktow badanej oferty uzyskanej z ceny[pkt]
G, — ilo&¢ punktéw badanej oferty uzyskanej z gwarancji [pkt]
R —ilog¢ punktéw badanej oferty uzyskanej z referencii [pkt]

- oferent przedstawi referencje otrzymuje 10 [pkt]

- oferent nie przedstawi referencji otrzymuje 0 [pkt]
DD — oferent przedstawi wykonanie robét na kwote min. 600 000,00zt w ramach jednej roboty na przestrzeni 3lat - otrzyma

10{pkt],
— oferent nie przedstawi wykonania robét na kwote 600 000,00zt w ramach jednej roboty na przestrzeni 3lat - otrzyma O[pkt].

gdzie:
C1= (€ nin / C paa) x 100[pkt]

C min - najnizsza cena w ztozonych ofertach(zl)
C paa - cena oferty badanej(zh)

G1= (Ghad / Gmax) X 100[pkt]
G max - najdtuzsza gwarancja w zlozonych ofertach (min.36 miesigcy)
G pag - gwarancja oferty badanej {min, 36 miesiecy)

XIII. Rozstrzygnigcie przetargu,

1. Postepowanie przetargowe jest poufne.

2. Zakonczenie postgpowania przetargowego powinno nastgpi¢ w okresie nie dtuzszym niz 45 dni od daty
otwarcia ofert. '

3. Decyzje o przyjeciu oferty podejmuje Zarzad Poludniowego Koncernu Weglowego S.A.

4. Zarzad Poludniowego Koncernu Weglowego S.A. podejmuje decyzje o uniewaznieniu przetargu lub jego
czescl bez podania przyczyny.

5. Zarzad Poludniowego Koncernu Weglowego S.A. nie ma obowigzku udzielania oferentom wyjasnien
w sprawie motywow wyboru oferty.

6. Niezwtocznie po zakonczeniu przetargu oferenci zostana powiadomieni pisemnie o jego wyniku.

7. Forma pisemna umowy zastrzezona jest pod rygorem niewaznosci.

8. Oferta nie podlega zwrotowi.

9. Oplata za wymagania ofertowe nie podlega zwrotowi.

XIV. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

1. Udzielenie zamdwienia na ustugi, w szczego6inosci na roboty budowlane, ktérego wartosé
netto przewyzsza réwnowartosé kwoty 200 000euro, wymaga wniesienia przed zawarciem
umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w postaci:

1) gwarancji bankowej, lub

2) poreczenia bankowego, lub

3) gwarancji ubezpieczeniowej.

2. Wysokoé¢ zabezpieczenia ustala si¢ w wysokosci:

1) 10 % wartosei netto umowy dla robdt budowlanych,
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2) 5 % wartosci netto umowy w przypadku ustug,

3) 5 % wartosci ustug, jezeli wartos¢ jednostkowe] ustugi przewyzsza réwnowarto$é kwoty 200 000euro.

3. Zabezpieczenie shuzy pokryciu roszezen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
przez oferenta, z ktérym zawarto umowe.

Ustanawia si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. /

L0 R eIl U 11 d L) ] a1l = U

XV. Postanowienia konicowe.

1. Zamawiajacy nie dopuszcza skiadania ofert czesciowych.

2. Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji warunkdw realizacii
zamdwienia z oferentami, ktérzy ztozyli oferty nie podlegajace odrzuceniu.

Zataczniki:
zal. nr 1 - Szczegolowy zakres rzeczowy — wg przedmiotu zamdwienia.
zal. nr 2 - Wz6r formularza oferty technicznej.
zal. nr 3 - Wzér formularza oferty handlowe;.
zal. nor 4 — Wykaz robdt budowlanych wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat.
zal. nr 5 - Projekt umowy — wg przedmiotu zaméwienia.
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Zalqcznik nr 1 do wymagan ofertowych

SZCZEGOLOWY ZAKRES RZECZOWY - wg przedmiotu zaméwienia

I. Przedmiot zamdwienia.

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie robét budowlanych zwiazanych z termorenowacja elewacji
zewnetrznej kompleksu budynkéw tazni — cechowni rejon ,,Pitsudski” w Zakladzie Gorniczym
Sobieski Potudniowego Koncernu Weglowego S.A. na podstawie projektu budowlanego ,,Przebudowa
wewnetrzna i zmiana elewacji kompleksu budynk6w w rejonie szybu ,,Pitsudski”. Kolorystyka
elewacji.

IL Sposéb i zakres wykonania robét:

Roboty budowlane czes¢ I (projektowane do wykonania w 2005r.).

Etap I{seg. A IV str. wsch., seg. BIV str. ptd.):

- zdemontowa¢é elewacje z plyt azbestowych (1039,61 9m?) wraz z wywiezieniem i utylizacjg przez
firme uprawniong do tego typu robdt,

Etap Ia(seg. A TV str. wsch., seg. B IV str. pid.):

- zamurowaé otwory w $cianach na zap. cem-wap. bloczkami z betonu komérkowego,

- uzupeié podkiady pod tynki zewngtrzne o podiozach z cegly lub z pustakow,

- wykona¢ roboty termorenowacyjne $cian zewngtrznych ptytami styropianowymi - system
STOPTER - o grubosciach 6cm, 8cm, 10¢m przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz
z przygotowaniem podloza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki,

- wykona¢ roboty termorenowacyjne osciezy o szer.30cm z cegly plytami styropianowymi -
system STOPTER przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podioza i r¢cznym
wykonaniem wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki,

- licowanie $cian ptytkami 30x30cm na kleju,

- odkopaé budynek na glebokosé 1,5mb i ociepli¢ styropianem system STOTER, zasypa¢ wykop ziemia,

- wykonaé wyprawe elewacyjng cienkowarstwows z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR
20 lub SN 20 gr.2mm wykonana r¢eznie na uprzedmo przygotowanym podiozu - natozenie
podktadowej masy tynkarskiej,

- montaz obrébek blacharskich o szer. ponad 25¢m - parapety z blachy powlekanej,

- naprawa elementow konstrukcji betonowych zbrojonych — gzyms,

- rusztowania ramowe przyscienne o wys. do 20m, wraz z zabezpieczeniem zewng¢trznym folia,

- wykona¢ zabezpieczenie okien folia,

- zdemontowa¢ istniejace 1 zamontowaé nowe kraty w oknach,

- zamocowaé zadaszenia z poliweglanu nad wejsciami.

Etap I(seg. B IV str. wsch.);

- zamurowaé otwory w §cianach na zap. cem-wap. bloczkami z betonu komérkowego,

- uzupetié podkiady pod tynki zewnetrzne o podiozach z cegly lub z pustakow,

- wykonaé roboty termorenowacyjne scian zewnetrznych ptytami styropianowymi - system
STOPTER - o grubosciach 6cm, 8cm, 10cm przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz
z przygotowaniem podloza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki,

- wykonaé roboty termorenowacyjne osciezy o szer.30cm z cegly ptytami styropianowymi —
system STOPTER przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podioza i rgcznym
wykonaniem wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki, '

- licowanie $cian plytkami 30x30cm na kleju,
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- odkopa¢ budynek na glebokos¢ 1,5mb i ociepli¢ styropianem system STOTER, zasypa¢ wykop ziemia,
- wykona¢ wyprawe elewacyjna cienkowarstwowg, z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR
20 lub SN 20 gr.2mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - natozenie

podkiadowej masy tynkarskiej,
- montaz obr6bek blacharskich o szer. ponad 25¢m - parapety z blachy powlekanej,
- montaz rusztowan przysciennych o wys. do 20m,
- wykona¢ zabezpieczenie okien folia,
- zamocowa¢é zadaszenia z poliwgglanu nad wejsciami.
Etap V(seg. A IV str. pld.):
- zamurowag otwory w $cianach na zap. cem-wap. bloczkami z betonu komorkowego,
- uzupetni¢ podklady pod tynki zewngtrzne o podlozach z cegly lub z pustakow,
- wykonaé roboty termorenowacyjne $cian zewngtrznych plytami styropianowymi - system
STOPTER - o grubosciach 6cm, 8cm, 10cm przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz
z przygotowaniem podloza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej z gotowej suche;
mieszanki,
- licowanie $cian ptytkami 30x30cm na kieju,
- montaz obrdbek blacharskich o szer. ponad 25c¢m - parapety z blachy powlekanej,
- odkopa¢ budynek na gleboko$¢ 1,5mb i ociepli¢ styropianem system STOTER, zasypa¢
wykop ziemia,
- rusztowania ramowe przyscienne o wys. do 20m, wraz z zabezpleczemem zewnetrznym folia,
- wykona¢ zabezpieczenie okien folia.

Roboty budowlane czgsé II (wstepnie projektowane do wykonania w 2010r.).

Etap Ili(seg. B IV str. pin.):

- wykonaé roboty termorenowacyjne $cian zewngtrznych ptytami styropianowymi - system
STOPTER - o grubosciach 6cm, 8cm, 10cm przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz
z przygotowaniem podloza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej
mieszanki,

- wykona¢ roboty termorenowacyjne ociezy o szer.30cm z cegly plytami styropianowymi —
system STOPTER przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podloza
i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki,

- licowanie $cian ptytkami 30x30cm na kleju,

- odkopa¢ budynek na gleboko$é¢ 1,5mb i ociepli¢ styropianem system STOTER, zasypa¢ wykop
zZiemia,

- montaz obrobek blacharskich o szer. ponad 25¢m - parapety z blachy powlekanej,

- rozebranie rynien i rur spustowych z blachy,

- montaz rynien dachowych z PCV p&lokragtych @ 15cm,

- montaz rur spustowych z PCV © 10,0 i 11,0cm,

- rusztowania ramowe przyscienne o wys. do 20m, wraz z zabezpieczeniem zewngtrznym folia,

- wykona¢ zabezpieczenie okien folia,

Etap IV(seg. B IV str. zach., seg. C Il str.pn.):

- zamurowad otwory w $cianach na zap. cem-wap. bloczkami z betonu komoérkowego,

- uzupetnié¢ podktady pod tynki zewngtrzne o podiozach z cegly lub z pustakéw,

- wykonaé roboty termorenowacyjne $cian zewngtrznych ptytami styropianowymi - system
STOPTER - o grubosciach 6cm, 8cm, 10em przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz
2 przygotowaniem podioza irecznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej
mieszanki,

- licowanie $cian ptytkami 30x30cm na kleju,

- montaz obrobek blacharskich o szer. ponad 25¢m - parapety z blachy powlekane;,

- odkopaé budynek na glebokosé 1,5mb i ociepli¢ styropianem system STOTER, zasypa¢

wykop ziemia,
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- wykona¢ zabezpieczenie okien folia,

- rusztowania ramowe przyscienne o wys. do 20m, wraz z zabezpieczeniem zewngtrznym folia,

- zdemontowaé istniejace i zamontowaé nowe kraty w oknach.

Etap VI(seg. A IV str. zach.):

- zamurowaé otwory w $cianach na zap. cem-wap. bloczkami z betonu komdrkowego,

- uzupelni¢ podktady pod tynki zewnetrzne o podiozach z cegly lub z pustakow,

- wykona¢ roboty termorenowacyjne §cian zewngtrznych ptytami styropianowymi - system
STOPTER - o grubosciach 6cm, 8cm, 10cm przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz
z przygotowaniem podioza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej
mieszanki,

- licowanie $cian ptytkami 30x30cm na kleju,

" - montaz obrébek blacharskich o szer. ponad 25¢m - parapety z blachy powlekanej,

- odkopaé budynek na glebokoéé 1,5mb i ociepli¢ styropianem system STOTER, zasypa¢
wykop ziemisg,

- rusztowania ramowe przyscienne o wys. do 20m, wraz z zabezpieczeniem zewngtrznym folig,

- wykona¢ zabezpieczenie okien folia,

- zdemontowa¢ istniejace i zamontowaé nowe kraty w.oknach,

- zamocowa¢ zadaszenie z poliweglanu nad wejsciami.

Etap VIi(seg. C III str. ptd.):

- rozbidrka $cianki i cian z cegly na zap. cem-wap.,

- rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych i zbrojonych,

- naprawa elementéw konstrukeji betonowych zbrojonych — gzyms,

- wywiezienie i utylizacja gruzu,

- wykonaé roboty termorenowacyjne $cian zewngtrznych plytami styropianowymi - system
STOPTER - o grubosciach 6cm, 8cm przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz
7 przygotowaniem podloza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej z gotowe] suchej
mieszanki,

- wykona¢ roboty termorenowacyjne osciezy o szer.30cm z cegly plytami styropianowymi —
system STOPTER przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podioza
i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki,

- licowanie $cian ptytkami 30x30cm na kleju,

- odkopaé budynek na glgboko$é 1,5mb i ociepli¢ styropianem system STOTER, zasypa¢ wykop
ziemia,

- wykonaé¢ wyprawe elewacyjna cienkowarstwowa, z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR
20 lub SN 20 gr.2mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - natozenie
podkiadowej masy tynkarskiej,

- montaz obrébek blacharskich o szer. ponad 25¢m - parapety z blachy powlekanej,

- rusztowania ramowe przyscienne o wys. do 20m, wraz z zabezpieczeniem zewngtrznym folig,

- wykonaé¢ zabezpieczenie okien folia,

- zdemontowa¢ istniejace i zamontowaé nowe kraty w oknach,

- zamocowac zadaszenie z poliwgglanu nad wejsciami.

Etap VIII{seg. C I str. zach.):

- rozbidrka scianki i $cian z cegly na zap. cem-wap.,

- naprawa elementdw konstrukcji betonowych zbrojonych — gzyms,

- wywiezienie i utylizacja gruzu,

- wykonaé roboty termorenowacyjne $cian zewnetrznych plytami styropianowymi - system
STOPTER - o gruboéciach 6cm, 8cm przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz

z przygotowaniem podfoza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki,

- wykona¢ roboty termorenowacyjne ofciezy o szer.30cm z cegly plytami styropianowymi —
system STOPTER przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podloza i rgcznym
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wykonaniem wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki,
- licowanie $cian ptytkami 30x30cm na kleju,
- odkopaé budynek na giebokosé¢ 1,5mb i ociepli¢ styropianem system STOTER, zasypa¢ wykop
ziemia,
- montaz obrébek blacharskich o szer. ponad 25¢m - parapety z blachy powlekane;j,
rusztowania ramowe przyscienne o wys. do 20m, wraz z zabezpieczeniem zewnetrznym folia,
- wykona¢ zabezpieczenie okien folia,
- zdemontowaé istniejace i zamontowaé nowe kraty w oknach,
- zamocowa¢ zadaszenie z poliwgglanu nad wejsciami.
Zakresy poszczegdlnych etapow realizacji przedsigwzigcia sa zgodne z nazewnictwem i okreslonym w
projekcie i przedmiarze i s przedstawione na zataczonym rzucie pionowym budynku.

III. Wymagania techniczno-organizacyjne.

1.Wykonawca rob6t powinien w czasie ich prowadzenia umozliwié bezkolizyjne uzytkowanie
kompleksu budynkéw tazni i cechowni wykonujac roboty zabezpieczajace.
2.Przed rozpoczeciem robét Wykonawca powinien zapoznac sig z lokalizacjg istniejacego
uzbrojenia podziemnego.
3 Kierownik budowy powinien posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz by¢
czionkiem Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.
Roboty demontazowe okladzin $cian zawierajacych azbest powinny by¢ prowadzone przez firme
posiadajaca odpowiednie uprawnienia i zezwolenia.
4 Roboty prowadzi¢ nalezy zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, projektem
technologii rob6t, pozwoleniem na budowe oraz wiedzg techniczng i przepisami BHP.
5.Szczegdlowy zakres robot do realizacji w latach 2009 12010 zostanie ustalony w umowie.
6.Przed zgloszeniem do odbioru koficowego Wykonawca przediozy komplet atestow, certyfikatow
i deklaracji zgodno$ci na materialy uzyte na przedmiotowej budowie.
7.Zastosowanie innych materialéw niz przyjete w dokumentacji technicznej wymaga zgody
projektanta i Inwestora.
8.Oferentom zostanie udostepniony-przedmiar robét na podstawie, ktorego nalezy wykona¢
kosztorys ofertowy. Projekt techniczny znajduje si¢ do wgladu u Inwestora, Dziat Inwestycji
tel. - 032618 5565.
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Zalqcznik nr 2 do wymagan ofertowych
WZOR FORMULARZA OFERTY TECHNICZNEJ

1. Dane oferenta:

pelna Nazwa OfETENta: ... .vuuieiiiiee e

......................................................................................................

......................................................................................................

........................................................................................................................................

2. Data sporzadzenia Oferty: ........oovivrireiiiienniii

3. Przedmiot (zaKres) Oferty: .ovueeininiiieiiiii e

......................................................................................................

......................................................................................................
......................................................................................................

......................................................................................................
......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

6. O$wiadczamy, ze oferowana ustuga jest wolna od wad prawnych.

7. O$wiadczamy, ze posiadamy niezbedng wiedzg i doswiadczenie oraz dysponujemy potencjatem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia.

8, Oswiadczamy, ze posiadamy uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci,
jezeli ustawy nakladaja obowiazek posiadania takich uprawnier.

9, Zalacznikami do niniejszej oferty sg:

9.1. Wykaz wykonanych robét budowlanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem okreslonym
jako termin ztozenia ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie,
odpowiadajacych swoim rodzajem i wartoscia robotom budowlanym stanowiacym przedmiot
zaméwienia, z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorcéw:

zat, or ........

9.2. Dokumenty potwierdzajace, ze roboty budowlane zostaty nalezycie wykonane:
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9.3. Wykaz (wraz z zalaczeniem kserokopii) dokumentow stwierdzajacych, ze osoby, ktore beda
uczestniczyé w wykonywaniu zamowienia, posiadajg wymagane uprawnienia, jezeli ustawy
naktadaja obowiazek posiadania takich uprawnien:

zat. nr ........

9.4, Kserokopie dokumentéw:
a)odpowiednich dokumentéw w postaci certyfikatow, zezwolen itp. wskazujacych,
ze dana jednostka gwarantuje wymagany poziom jakosci wykonania przedmiotu
zamobwientia;
b)decyzji zezwalajacej na wytwarzanie odpadéw azbestowych na terenie miasta Jaworzna, a w
przypadku jej braku o§wiadczenie o gotowosei wykonania prac przez podwykonawce, gdy w/w
decyzja nie jest wtasnoscia oferenta wraz z kserokopig tej decyzji.

9.5. Wykaz 0séb i podmiotéw, ktére beda uczestniczyé w wykonywaniu zamdwienia wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztatcenia, niezbgdnych do wykonania
zaméwienia, a takze zakres wykonywanych przez nich czynnosci;

10. O$wiadczamy, ze w przypadku wyboru naszej oferty ubezpieczymy budowg do wysokosci
wartosci robét i urzadzen umozliwiajacej realizacjg umowy.

.......................................................................................................

(Pieczet i podpis osoby/osdb uprawnionych do reprezentowania oferenta)
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Zalqcznik nr 3 do wymagan ofertowych

WZOR FORMULARZA OFERTY HANDLOWEJ
1. Dane oferenta:

petna NAazZwa OfETENtal ....ceuvviuiiiiiii

SKIOt NAZWY OfETENTAT ... ottt er e
1 | O TR U OO PP
|20 €16\ PP TPPPPPPPPRPP PP
AATES POCZIOWYZ 1everveerreeenensanens st tanern s rsba st ssas s sa s saa st e eea et sbtsananasres
TR TS [ 00 11 PO PO PR P PP

11121411 LSNP
.
e-mail:
S PEEETETERT PR

(w przypadku oferentéw wystepujacych wspélnie powyzsze nalezy wypelinic
dla kazdego oferenta oddzielnie)

2. Data sporzadzenia oferty: ......oveuiiuiiiiiiiiniiiiinirr e

e

Przedmiot (zakres) oferty: ......cooviiieiiiiiiii e

4, Cena: za przedmiot zamowienia + kosztorys ofertowy ...

Warunki platnosei:

wh

Minimalny termin platnosci faktur wynosi 60 dni od daty otrzymania faktury
Za datg zaptaty przyjmuje si¢ dziefi obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Termin wykonania ZamOwienia: .......oueeesn. e oAt et er e ea bt e eees st e ene s e st ntene

6
7. OKIES GWATANCIL 1.ovvererurercerrrcsissssstses s e s s ass s esaa st et st et s bs b s e b
8. Forma platnosci: przelew.

g

Termin zwigzania ofertg:
Os$wiadczamy, ze uwazamy si¢ za zwiazanych oferta na czas wskazany
w wymaganiach ofertowych.

10. O$wiadczamy, ze znajdujemy sig w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie

zamoOwienia.

11. Oswiadczamy, ze zapoznali$my si¢ z wymaganiami ofertowymi i przyjmujemy je
bez zastrzezen.

12. Oéwiadczamy, ze wyrazamy zgode na podpisanie umowy zgodnie z zatagczonym wzorem.

Przetarg nr ... ’Jf"JlU q

Przetarg nicograniczony na wykonanie robot budowlanych zwigzanych z termorenowacjq elewacji zewnetrznef kompleksu
budynkow tazni- cechowni rejon ,, Pilsudski” w Zakladzie Gorniczym Sobieski Potudniowego Koncernu Weglowego S. 4.
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13. Zalacznikami do niniejszej oferty sa:

13.1. Kserokopia aktualnego odpisu z wlasciwego rejestru albo aktualne
zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrgbne
przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub zgtoszenia do ewidencji dziatalnodci
gospodarczej, wystawione nie weze$niej niz 6 miesigey przed uptywem terminu
sktadania ofert:

13.2. Kserokopia aktualnego zaswiadczenia whasciwego naczelnika urzgdu skarbowego
potwierdzajacego brak zalegtosci w optacaniu podatkow, opat lub zaswiadczenie o uzyskaniu
przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozlozenia na raty zaleglych platnosci lub
wstrzymaniu w calosci wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wczesniej niz 3
miesiace przed uptywem terminu skladania ofert:

zal.nr.....

13.3. Kserokopia aktualnego za§wiadczenia wlasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczeit .
Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajacych odpowiednio, ze
oferent nie zalega w oplacaniu sktadek na ubezpieczenia zdrowotne

i spoleczne lub zaswiadczenie, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub
roztozenie na raty zalegtych platnosei lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wlasciwego
organu, wystawione nie wczeéniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu skladania ofert:

zal. or .....

13.4. Kserokopia dokumentu REGON:
zatl. nr ...

13.5. Kserokopia dokumentu NIP:
zal. nr ...

13.6. Dowo6d wplacenia wadium:
zal. nr ...

13.7. Dowod wykupu wymagan ofertowych:
zal. nr ...

13.8. Pelnomocnictwa**’:
zal. nr ....

*)_ niepotrzebne skresli¢
*+)_. w przypadku, gdy udzielono pemomocnictw

.......................................................................................................

(Pieczeé i podpis osoby/os6b uprawnionych do reprezentowania oferent

Przetarg nr '}'9 qu 20
Przetarg nieograniczony na wykonanie robot budowlanych zwiqzanych z termorenowaciq elewacji zewnetrznej kompleksu
budynkow latni- cechowni rejon ., Pilsudski” w Zakladzie Gorniczym Sobieski Pofudniowego Koncernu Weglowego S.A.
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Zalqcznik nr 4 do wymagan ofertowych

WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH
WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH
W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT

NAZWA OfEIENLAT ....ovveniceererereer vt re e es
Adres OfErenta: ......covveerrcrrenn st s ssensnssseeens
DAL reiee et rrrrr e e r e s e bt
Warto$¢ Petna nazwa podmiotu,
. e zamdwienia Termin na rzecz ktdrego
Lp. Przedmiot zamowienia N
netto realizacji wykonywano
(bez VAT) zambéwienie

(pieczed i podpis osoby/os6b uprawnionych do reprezentowania oferenta}

Przetarg nieograniczony na wykonanie robot budowlanych zwiqzanych z termorenowacjq elewacji zewnetrznej kompleksu
budynkéw laini- cechowni rejon ,, Pilsudski” w Zakladzie Gorniczym Sobieski Poludniowego Koncernu Weglowego S.A.
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Zailqcznik nr 5 do wymagan ofertowych
Projekt

UMOWA NR....ccineereee

Zawarta dnia ......cooevrneeiiieosninninns w Jaworznie, pomiedzy:

Poludniowy Koncern Weglowy S.A.

43-600 Jaworzno, ul, Grunwaldzka 37

REGON 240033634, NIP: 6321880539,

nr KRS 0000228587 — Sad Rejonowy w Katowicach, Wydziat VIII Gospodarczy KRS,
kapital zakladowy: 352.040.780,00zt, kapitat wptacony: 352.040.780,00z1,

Zwanym w tresci umowy Zamawiajgcym, w imieniu i na rzecz ktorego dzialaja:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

zwanym w tresci umowy Wykonawca.

Umowa zostala zawarta na podstawie:

1.Uchwaly Zarzqdu Poludniowego Koncernu Weglowego S.A. nr ... /.../2009
zdnia............ 2009 r.
2. Protokolu z negocjacji z dnia.......... 2009 r.
§1

1.W ramach niniejszej umowy Zamawiajacy zleca Wykonawcy wykonanie robot
budowlanych zwiazanych z termorenowacja elewacji zewngtrznej kompleksu budynkow
lazni — cechowni rejon ,,Pilsudski” w Zakladzie Goérniczym Sobieski Poludniowego
Koncernu Weglowego S.A., polegajacych na:

Przetarg nr iy 22
Przetarg niecograniczony na wykonanie robdt budowlanych zwiqzanych z termorenowacjq elewacji zewnetrznej kompleksu
budynkow tazni- cechowni rejon , Pilsudski” w Zakladzie Gérniczym Sobieski Poludniowego Koncernu Weglowego S.A.
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- zdemontowaniu okladzin z plyt azbestowych elewacji budynku wraz z utylizacja;
- wykonaniu robét termorenowacyjnych ptytami styropianowymi wraz z wyprawa elewacji
zgodnie z projektem kolorystyki;
- montazu obrdbek blacharskich wraz z rynnami i rurami spustowymi.
Poszczegdlne etapy rob6t okresione zostaly w zalaczniku Nr 1 do umowy.
2 Podstawa do wykonania przez Wykonawcg wyzej wymienione roboty jest pisemne zlecenie
podpisane przez dwoch czionkéw Zarzadu Zamawiajgcego.

§2

Wykonawca wykona przedmiot umowy okreslony w § 1 ust.1. w terminie do dnia 30.09.2010r.

§3
1.Za wykonane roboty budowlane Strony ustalaja wynagrodzenie w ryczaltowe w wysokosci
................................ 7} (SIOWRIE: ...coververerreverneeeeennZbOtych), w tym w 20091 wynagrodzenie to
wynosi¢ bedzie ....oocniieininininenne zt, za§ w 2010r odpowiednio ............coeeenen zl
i dotyczyé bedzie nw. etap6w robdt o wartosci:
17:10 30 (OO ORR SR zl, realizacja w 2009r,
etAP Ia v z}, realizacja w 2009r,
1517:1 o) | (R UP VO zl, realizacja w 2009r,
etap Il ....coovvinmnirie e zl, realizacja w 2009r,
etap IV e zt, realizacja w 2009r,
ElAP V it zl, realizacja w 2010r,
etap VI oo zl, realizacja w 2010r,
etap VII .o z1, realizacja w 2010r,
etap V..o zl, realizacja w 2010r.

2.Wynagrodzenie okreslone w ust.1 zostanie powigkszone o podatek VAT w wysokosci 22 %.

3.W przypadku wystapienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych, ktoére przekraczajq zakres
ujety w umowie i ktérych nie mozna byto przewidzie¢ przy zawieraniu umowy, a powodujacych
wzrost wynagrodzenia spowodowany zmianami zakresu rzeCZowego wymagane jest sporzadzenie
aneksu do niniejszej umowy. Rozliczenie finansowe dotyczace tych robét nastapi na podstawie
kosztorysu sporzadzonego w oparciu o n/w skiadniki cenotwoércze:

- stawka robbcizny bezposredniej ,R” W wysokosei ... zt;
- narzut kosztéw poérednich ,,Kp” liczony do ,,R+S” w wysokosci ....... %:;
- narzut zysku ,,Z” od ,,R+S+Kp” w wysokodci ......... %,
- narzut kosztéw zakupu materiatéw ,,Kz” w wysokosci ......... %.
§4

1.Zamawiajacy o$wiadcza, Ze posiada pelne zabezpieczenie finansowe na zaplacenie Wykonawcy
za roboty objete niniejsza umowa.
2.Ustala sie fakturowanie miesigczne, na podstawie protokotéw czgsciowego odbioru wykonanych
robét o ktorych mowa w § 5 ust.1.
Przetarg nr fM] Oq 23

Przetarg nieograniczony na wykonanie robdt budowlanych zwiqzanych z termorenowaciq elewacji zewnetrznej kompleksu
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3.Zaplata nastapi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego
faktury wraz z dotaczonym do niej czesciowym lub koficowym protokotem odbioru robot.

4 Faktury wystawione na podstawie niniejszej umowy musza zawiera¢ numer, pod ktorym
umowa zostata wpisana do rejestru umow Zamawiajacego.

5. Naleznoéci wynikajace z umowy nie moga by¢ przelane na rzecz osoby trzeciej bez zgody
Zamawiajacego.

6.Strony ustalajg jako datg zaptaty dzien obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

§5

1.0dbiory czesciowe wykonanych robdt nastepowac bgda w ostatnim dniu roboczym miesiaca
kalendarzowego na podstawie obustronnego uzgodnienia stopnia zaawansowania prac.

2.0dbiér koficowy nastapi w terminie uzgodnionym przez Strony. Zamawiajacy zobowiazany jest
przystapi¢ do odbioru koficowego w ciagu 7 dni od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci
do odbioru i potwierdzenia tej gotowosci przez inspektora nadzoru Zamawiajacego.
Zgloszenie gotowosci do odbioru poprzedzone zostanie przekazaniem przez Wykonawce kompletu
dokumentéw odbiorczych t). atestéw, dopuszczen, certyfikatow, deklaracji zgodnosci, orzeczen
i zezwoleni.

3.Jezeli Zamawiajacy ze swej winy nie przystapi do odbioru w wyznaczonym w ust.1 oraz
ust.2 terminie, Wykonawca moze dokonaé odbioru jednostronnego, powiadamiajac o tym fakcie
Zamawiajacego.

4.0dbidr robét ulegajacych zakryciu nastapi w terminie do 3 dni od daty zgloszenia przez
Wykonawcee gotowosci do odbioru.

5. Jezeli Zamawiajacy nie przystapi do w/w odbioru Wykonawca dokona czynnosci jak w ust. 3.

§6

1.Wykonawca o§wiadcza, ze zapoznat si¢ z warunkami realizacji przedmiotu umowy oraz
dostarczona, dokumentacjq i posiada wystarczajace informacje co do rodzaju i zakres prac
objetych niniejszg umowa.

3.Zamawiajacy zwrdci w/w zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia
1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

4. Zabezpieczenie shuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce.

5.0soby wskazane w § 10 ust.4 ze strony Zamawiajacego sg odpowiedzialne za realizacje zapisow
§ 6 ust.3. '

§7

1.Strony Umowy nie ponosza odpowiedzialnosci za niewykonanie zobowigzan okreslonych umowa
w caloéci lub czedci, jezeli wystgpia zdarzenia okreslone jako sila wyzsza, na ktére strony nie majq
wplywu. Pod pojeciem sily wyzszej rozumie si¢ wszystkie nieprzewidywalne zdarzenia o
nadzwyczajnym charakterze takie jak strajki, rozruchy, wojna, katastrofy, itp., ktére wystapity po
podpisaniu umowy i pozostawaly catkowicie poza kontrola stron.

Przetarg nr ?@\0‘5 24

Przetarg nieograniczony na wykonanie robét budowlanych swigzanych z termorenowacjq elewacji zewnetrznef kompleksu
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2 () zaistnieniu okoliczno$ci uznanych za sitg wyzsza kazda ze stron zobowigzana jest niezwlocznie
pisemnie powiadomi¢ druga strong umowy.

3. W przypadku, gdy sita wyzsza uniemozliwia Stronie nalezyte wykonanie $wiadczei okreslonych
w niniejszej umowie przez czas dluzszy niz jeden miesiac, druga Strona moze odstapi¢ od
niniejszej umMowy.

4. W razie odstapienia od niniejszej umowy na podstawie ust.3, nie stosuje si¢ postanowien
§ 13 ust.1lit.a) oraz § 13 ust. 2.

§8
Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:
1) przekazania frontu robét,
2) zapewnienia nadzoru inwestycyjnego,
3) odebrania przedmiotu umowy,
4) zaplaty wynagrodzenia.
§9

Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

1) realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem technicznym, warunkami okre$lonymi
w decyzji pozwolenia na budowe, polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej
i obowiazujacymi przepisami,

2) zapewnienia materialow i urzadzen potrzebnych do realizacji przedmiotu umowy,

3) biezacego uzgadniania terminow realizacji rob6t kolidujacych z uzytkowaniem zajetego
do celow budowy terenu,

4) ubezpieczenia budowy, przy czym wartos¢ robot objetych ubezpieczeniem winna
uwzgledniad:
a) roboty do warto$ci umownej wraz z materiatami niezbednymi do ich wykonania

zgromadzonymi na budowie,

b) urzadzenia budowy, do wartosci niezbednej dla wykonania robot objetych umowa.

§10

| .Zamawiajacy i Wykonawca zobowiazuja si¢ do wzajemnego wspoldziatania w zakresie
zapewnienia przestrzegania przepiséw ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane
(Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) oraz aktéw wykonawczych do tej ustawy.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zagospodarowania wszelkich odpadoéw powstajacych w zwiazku
z realizacja niniejszej umowy zgodnie z ustawg z dnia 27.04.2001r. o odpadach
(Dz.U.2001 nr 62, poz.628 z pdZn. zm.)

-3.0bowiazki kierownika budowy z ramienia Wykonawcy pelni¢ bedzie majacy odpowiednie

uprawnienia budowlane:

4.7Za prawidiowa realizacje przedmiotu umowy odpowiedzialni sa:

- Ze strony Potudniowego Koncernu Weglowego S.A.(Zamawiajacy):

za realizacje i rozliczenie umowy:
Jerzy Cudak
za nadzdr nad realizacja umowy:
mgr inz. Franciszek Krzyzak

Przetarg nr ’}‘«@ ‘ Uq 25
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- Ze strony Wykonawcy:

1.Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na wykonanie rob6t budowlanych
N8 OKTES 1veeeerremrissorannes od daty podpisania protokotu odbioru koricowego, o ktérym
mowa w § 5 ust. 2.

2. Wszystkie wady objete gwarancjg, a ujawnione przy odbiorze koficowym oraz w okresie gwarancji
Wykonawca usunie bezplatnie w terminie 14 dni od daty zgloszenia. Strony moga uzgodni¢ inny
termin usuniecia wad.

§12

1.Wykonawca zobowiazuje sig do przestrzegania przepisow prawnych w zakresie ochrony

srodowiska.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy powstang odpady, to jest
on Wytwarzajacym i Posiadaczem tych odpadow i zobowiazujacymi sig do prowadzenia kart
ewidencji oraz kart przekazania odpadéw, zgodnie z obowiazujacym przepisami prawa oraz
gospodarowania odpadami w sposob gwarantujacy poszanowanie Srodowiska naturalnego.

§ 13

1.Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne za:

a) odstapienie od umowy z przyczyn, za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca
w wysokosci 10 % lacznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3 ust. 1,

b) zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia netto
za niewykonany w terminie etap robét okresiony w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwloki,

c) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym i w okresie gwarancji
w wysokosci 0,2 % lacznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien
zwloki, liczony od dnia wyznaczonego jako termin usunigcia wad.

2.Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna za odstapienie od umowy z przyczyn, za
ktére odpowiedzialno$é ponosi Zamawiajacy w wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia

netto okreslonego w § 3 ust. 1.

3.Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogolnych w przypadku,

gdy poniesione szkody przewyzszaja wysokos¢ kar umownych.
§ 14

Wykonawca zobowiazuje sie do zachowania poufnoéci informacji, dokumentow i innych danych
dotyczacych Potudniowego Koncernu Weglowego S.A., a uzyskanych w zwigzku z realizacjg tej

Umowy.

Przetarg nr 214109 - 26
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§15

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego.
2.Wszelkie spory wynikle z niniejszej umowy rozstrzygaé bedzie wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego sad powszechny.

§16

Niniejsza umowa zostala sporzadzona w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze Stron.

Zataczniki;
1) Wykaz etapéw robét budowlanych zwiazanych z termorenowacja elewacji zewngtrznej kompleksu budynkow

tazni - cechowni rejon ,Pitsudski” w Zakladzie Gérniczym Sobieski.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

JOAMNA zwirk;

i v Sobiesll g - _
[ T - gotowania Produkefl MSKA 87 0TA
) ) Dieril . N
Worgwans (Rl Sy | F‘n{ygomwan!aProdukcji / HRR : : ) QALY
ragr ing, Bogusta (fian / :
Przetargnr ... :M '0% o ' 7

Przetarg nieograniczony na wykonaniémﬁvét budowlanylh zwigzanych z termorenowacjq elewacji zewnetrznej kompleksu
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Zatgcznik nr 1 do umowy nr

Wykaz etapéw rob6t budowlanych zwiazanych z termorenowacja elewacji zewnetrznej kompleksu

budynkéw lazni - cechowni rejon ,,Pitsudski”

w Zakladzie Gémiczym Sobieski.

Przetarg gr ... ..~ 12, Soguctaw Kilan

g

srwana Produkei

Lp. Nazwa etapow. Zakres robot. | Warto$é zi(netto) | Termin realizacji
etapu.
1. [Etap I (segment A IV str. wsch., Utylizacja
segment B IV str. pid.). acekolu | eeeeceesmeniine | i
Etap Ia (segment A IV str. wsch., Termorenowacja
2. segment B IV str. ptd.). elewacii.  Jeeevesenecnin | s
Etap I1 (segment B IV str. str. Termorenowacja
3. |wsch.) elewacji., . . | | s
_ Termorenowacja
4. [Etap III (segment B IV str. pin.) elewacii.,  [enerescniennn | o
Etap IV (segment B IV str. zach., Termorenowacja
5. segment C I str. pin.). elewacji. | | et
Termorenowacja
6. |[Etap V (segment A IV str. pid.) elewacji. veeeeeeneenntosreenerreee | cvsessrssseniseriiiines
Termorenowacja
7. [Etap VI (segment A IV str. zach.) elewacji. revereesivereeeneessenrerrs | sesersressesserisisines
Termorenowacja
8. [Etap VII (segment C HI sir. ptd.). elewacii.  |eiecmeneeciin | i
Etap VIII (segment C III str. Termorenowacja
9. |zach.). elewacjl. | |
10. OGOLEM WARTOSC (netto). | e

28

FPrzetarg
budynkéw fazni- cechowni rejon.,, Pilsudski” w Za

ieograniczony na wykonanie robot budowlanych zwiqzanych z termorenowacjq elewacji zewnetrznej kompleksu
kladzie Gérniczym Sobieski Poludniowego Koncernu Weglowego S.A.
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elewacja zg sobieski AkPVlow

" KSIAZKA PRZEDMIAROW

-

Lp.] _Podst” | Opis | wyliczenia [im. | Poszcz [ "Razem
._.JETAP i| Rozb. elewac]i z plyt ac: segm. A iV str. wsch., segm. B IV str. phd. e
1KNR 4-01  Rozebranie pokrycia z pht azbest.-cem.ptaskich nadajacych sie do uzytku m2 H
d.10511-01
ch 6.91717.3+36.03"14.4+8.11*11.3+56.43*1 .48 m2 824.834
o -(2.1*1.2*(12+10+14)+0.865‘1.135*28+2.1'1.7'4+9*1.7‘2.1) m? -164.620,
17.85"14.6+5,05*10.8+7.51*17.2+28.34*1 48 m2 486.265
+8"2.1"1.2-24"0.865%1.85-5*2.1*1.2-1.0"2.0-5.05"4.0-8°0.865*1 .65 m?2 -106.860|
o RAZEM 1038.619
lzolacje ciepine i przeciwdzwickowe z welny mineralnej pionowe z piyt Ukfadanych m?
na sucho - analogia - rozbidrka phyt z welny mineralng; - wsp. do R=0.4
] 1039.619 2 1039.619 .
T ] RAZEM 1039.619
JKNR 4-01  Rozebranie elementéw wiezb dachowych - olacenie dachu o odstepie lat ponad 24 m2
d.10430-05 cm - analogia - laty ocieplenia elewacji
- 1039.619 m? 1039.619 o
,v_.J[ ... RAZEM 1039.619
4KNR 4-01  Miywiezienie gruzu spryzmowanegao samochodami samowyladowezymi na odl.do 1 fme
d.1)0108-11 km
1039.619*0.055 m3 5717
RAZEM | 877y
S5KNR 4-01  MAwiezienie gruzu spryzmowanego samachadami samowytadowczymi - za kazdy |m3
d.10108-12 nast. 1 km tu na odleginé 50 km
Krotnodé = 50
57.179 m? L
e o) RAZE _57.179
SKalkulacja  [Przyjecie piyt azbestocementowych i welny mineralnej na sktadowisku matenatow |
d.1mAasna niebezpiecznych
ki
e (1039.619%12,2/1000+1039.619*7.5/1000 t 20480
: o RAZEM 20.480)
_...2Etap IsTERMORENOWACJA elewacji: m. A IV str. wsch., segm. B IV str. pki. e
7KNR 4-01  [Rozebranie rynien z blachy nadajacej sie do uzytku m !
d.2D535-03
e BV13+23.17+5.34+5.17 m 84.770,
A U TIRAZEM T T4 770
8KNR 4-01  |Rozebranie rur spustowych 2 blachy nadajacej sie do uzytku m
4.20535-05
i __ heo+158%2 - 478000
B IRAZEM 7|7 T47600
NR 401 |Rozebranie obrébek blacharskich murow ogniowych,okapéw komnierzy,gzymséw  jm
d.20535-08 ¥tp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
kap, gzyms [(51.13+23.17+5.3+5.17)*(0.35+0.5) m2 72.055 !
rawed?, wia4(51.13+23,17+(5.3+5.17) 21 0.4+(51.13+23.17+5.3+5.1 7+1_43+1 .32)*0.35 m?2 68.728)
wka i
ogniomur __ [7.56+7.14*0.67 m2 ...9849 -
_|RAZEMT T 150632
10KNR 4-01  [Uzupelnienie podkiadow pod tynki zewnetrzne o podiozach z cegly,pustakow,gazo-jm2
d.20723-03 i pianobetondw { da 5 m2 w1 migjscu )
___wsch 1.135*0.44*(8+10) m2 .. 8.989 L
_IRAZEM | 8089y
11KNR 0-23  [Docieplenie $cian 2 cegly plytami styropianowymi - system STOPTER - przy uzyciu jm?
| d.22614-02 gol. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got, su- !
chej mieszanki
grubosé styropianu 6 cm
wsch
51.37*1.4+42.88*2.69-31 -00*2.1+4,66"4.8-(0.9°4+0.87"4)* 1.2+8,14*1 2+1 52+ m? 354.899
2.15+8,25%1 2+5.79*(4.57+4.65)-0.0"1.2*8-2 2*2 2*4+8.15"1.2+45.03°1 55.2.1 5
0.8712+1,25*3.25'2+0.9*0.5*2+5 58*1 .5+0.11*11.31-1 75°2.07*9+9.21*3.5-1.75*
1.6'2-1.27*2.1
ptd
23.25"(1.38+2.2)-160.9*1.3+4.5*5 55*2+3,3%(1.3+1.05)-0.9*1.05°8*2+1.2*2 (1+4.7* m?2 282.090 !
e BT2.111.3-1.4°3.043.143.35-2.1*3.15+22_ 114 1.55-2.1*0.8*6+7.51*18.45 . R I
______ I _ T IRAZEM |7 636.989
12KNR 0-23  [Dacieplenie clan z cegly phytami styropianowymi - system STOPTER - przy LiZzyciu fm2
4.22614-02 gol. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
ichej mieszanki grubosé styropianu 8 cm
wsch
42.881.51+4.84(0.0+1.4)+5.34"1.7+22.8*2 4+23 25*(2.39+1 BEH51M1.241. 4% m? 291.380
10.2+11.55%(1.61+0.8)+(1.4+1.12)*5.79
pld
{ 23.25'12.1-4.5°5.55"2-10.5%(1.3+1.95+1.3)-4.7*4.7-3.73.6 m2 1 148580, |
______ _|RAZEM | 439840
13KNR 0-23  Dacieplenie osciezy o szer, 30 cm z cegly plytami styropianowymi - system STOP- |mZ2
d.2[7614-08 [TER - przy uzyciu got. zapraw Klejacych wraz z przyg. podloza i reczne wyk. wypra4
wy elew. z got. suchej mieszanki
wsch
! 31.09+2.1 *2B+(1.2*2+0.9)*(40+16)+(2.2*2+2.25‘,|’14+{2.06‘2+1.75)*9+(3.3*2+3.D) Im2 122.498

Noma 3.11

HQ.8%2+2.1)"12+(1.75+1.6*2)"2+(1.27+2.1*2))"0.25
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elewacja zg sobieéki AkiVikw KSIAZKA PRZEDMIAROW

_Podst _1; Opls | wyliczenia 1 im.
ipid
L j(1.3'2+0.9)°24+(1.95'2+0.9)"24+(1.3°242.1 y'5+(1.1+3.0)+(0.8*2+2.1)"5)*0.25
KNR 012 [Licowanie $cian phytkami o wymiarach 30 x 30 cm-na klej
.20828-04
wsch 58.2840.3+1.0°4+0.17%2-2.050.2*12+1 .01*6*0.3
o (30.53-2.2+0.85"4)"0.3 om2
| RAZEM 28 241
16KNR 4-01  Mykopy wa_skoprzestrzenne,nieumocnione » szer.dna do 1.5 m i gigbok.do 1.5 m ma3
4.20102-03 i grkal vV
wsch 58.26+1,0%4+1.01*6)*1.0%(0.6+1 B)*0.5 m= ; 75.174
_pd_ (30.53+0.85%4)*1.0*(0.6+1.6)"0.5 I - 3732y
_._| RAZEM 112,497
1BKNR 0-23 _ (Ocieplenie Scian budynkow prytami styropianowymi - system STOPTER - przyKieje- m2
| d.2)2612-01 nie plyt styropianowych do Scian
l ch (58.28+1.0"4+1.0176)" .0 m? 68.340
. fd 30,53+0.85%4)*1.0 m2 | 33830
o T " RAZEM 102.270
17KNR 4-01  [Zasypanie wykop6w ziemig z ukopow Z przerzutem ziemi na odiegtosé do 3 m | ubiqm?
d.2l01 05-03 ciem warstwami co 15 cm w gr.kat. IV
e 112.497-102.27°0.07 m3 | 105338
S P | RAZEM_ | 105.338
18KNE 4507 WWywoz Ziemi samochodari samowyladowczymi na odlegloéc do T km gruntkat. IVimd |
d.20108-07 : .
o 102.27*0.07 ' m3 . iéJJ,.__ —
[ 1 T {RAZEM | T T8
18KNE 523 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa Z tynku minerainego ATLAS CERMITDR |m? ]
d.20931-01 20 fub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznle na uprzednio przygotowanym podtoZu - !
natozenie podkladowe] masy tynkarskiej - &ciany spocznika rampy, cbudowa wejs- '
cia do SKOK-u, filary wejscia gidwnego l
wsCh 1.8%20.5+3.0°2*0.5+1.0"4.8"2+1 285 1*2+1.3*3.58+(1.04"2+0.48)*3.3°2+(1 0172+ m? 56,276 i
0.48)*1.25"2 |
. ipd (2.75‘4+0.3‘2)*0.75+2.?5"4*0.5 I 1L 142000
T [RAZEM 7047
2ONNRNKB z V) Obrébki biacharskie z blachy powlekanej ¢ szer.w rozwinigciu ponad 25 em ¢ ‘
d.2,202 0541-02 :
wsch (2.26*6+2.28+2.1 7*5+2 2424+1,82+1.74*2+0.9°20+2.15°4+1 T4*340.9°74+1 7+ m? 45012 i
1.782+0.9°16+2.22"4+1.5141 74+2.07*12)*0.30 i
ptd 0.9*16+0.9*16+0.9*16+2.1*5+2,1°6)*0.30 m? 19.890 ;
okap, gzyms [(51.13+23.17+5.3+5.17)*(0.35+0.5) m2 72.055 I
rawedZz, wiad 51.13+23.1?+(5.3+5.17)*2)'0,4+(51.13+23.17+5.3+5.17+1.43+1.32}"0.35 m2 68.728 1
réwka
logniomur __7.56+7.14)0.73 e | 1073 ]
S T |RAZEM | 218415
71lkN B-151 Rynny dachowe z PCV polokragie o ér. 15,0 cm m “
4.20528-04 \
N 51.13+23.17+5.3+5.17 m_ ] g4770{
S A T [RAZEM T .a___..?m\
23KNR 0-151 |Rury spusfowe z PCV o $r. 10,0 11,0 cm Im |
d.20529-03
______ o _jeor1582 m | . a7sOO .
, T T TTTRAZEM | 47600
FHKNR 2-02  [Oslony okien folia polietylenowa m2
d.20925-01 ~
Mesch D 26%2.2*22+0.971.2*64+1 82.2°0+1.51*1.5+1.74"1 5+2.05%0.8°12+3.2*2,8+1.27* im? 303.449 ‘
2.0+8.0*4.8+4.5*3.3 A
o 0.9%1.3%24+0.9°2.0°24+2.0*1.3*5+1.1*3.0+2.1°0.8*5+2.1"3.1+6.0"4.7 _m2 | 130880 |
1 T RAZEM T 434139
5AKNR 2-02  Rusziowania ramowe przyécienne RR - 1730 wys.do 20 m m2 | .
d.2l1610-03 : i‘ |
ch 6.91*18 5+51,36"16.1 w2 954.731 \
b 23.3*16.1+7.8"18.5 m2 | 5194300 .
B T T RAZEM ﬂ 1474.18%)
| dng (Czas pracy rusziowan grupy? r-g I [ 1
g ——| T RAzZEM T 1 0000
" 3Etap Il TERMORENOWACJA el i segm. B IV sir. wsch, R \
J6KNR 4-01  Rozebranie obrobek blacharskich murow ogniowych,okapdw,koinierzy gzymsow m2” 1
d.30535-08 itp.2 blachy nie nadajacei sig do uzytku
__logniomur _ 114,55"0.67 +1,26*0.72+3.45*0.75+0.42°0.6 e 13495
I A T [RAZEM. | 1349
T 7KNR 4-01 IUzupéinienie Scian fub zamurowanie ptwor6w w Scianach na zaprawie 3
\ d.30304-02 mentowo-wapienne] bloczkami z betonu kemdrkawego |
L r )  [(9.23*0.7*0.5+5.37"0.42'0.5)"0.42 w1830
] Tl RAZEM [ 18

d.30723-03 j pianobatonow { do 5 m2w 1 migjscu )
. 9,23*0.7%0.5+5.37*0.42"0.5)*2

ZB'F'NT?'_#;M' ‘Uzupeinienie podkiadéw pod tynki zewngtrzne o podiozach z cegly, pustakéw.gazo- mZ

Norma 3.41



efewacja 2g sobieski AklIViw KSIAZKA PRZEbMIAROW

__Podst T Opis i wyliczenia

L,_ilj:k .

| 29KNR 0-23  "|Dodiepienie 3cian z cegly plytami styropianowymi - system STOPTER - przy uzycium2 ‘
d.3F61,4—02 gol. zapraw klejacych wraz z Przyg. podicza i reczne wyk, wyprawy elew. z got. su-
- chej mieszanki )
f : grubosé styropianu 6 cm
18.35‘0.42‘2+(2.7+1.95)*3.46-1.0“2.0+5.03*2.34“2+(9.23—0.55-0.&«2.58)’0.55+ 2 52,951
18.35%(0.2*2+1.28)+20.55%0.3

T Timo FEES}E_.Z__.TQ,,"'_' azem

RAZEM

b RAZEM 82,051
30KNR 0-23" [Docieplenie $cian z cegly pytami styropianowymi - system STOPTER - przy uZyciu [in? T
’ d.32614-02 gol. zapraw kiejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk, wyprawy elew. z got. su-
! chej mieszanki grubosé styropianu 8 cm
e 2.05%1 .2‘3+2.85‘4.35-1.2"0.8-0.55*0.8-1.0‘2.9+9.23‘(2.33+4.85+3.96) m? i1 1183000 o
RAZEM 118,300,

J1KNR 0-23  |Bocieplenie &cian = cegly piytami styropianowymi - system STOPTER - przy uzycium?
d.32614-02 got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza | reczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
ichej mieszanki grubios¢ styropianu 10 cm
17.855.37-(2.85%1 -2+2.9%1.242+2,85*4.35) m2 72,003

| 32KNR 0-23 " Dodieplenie odciezy o szer. 30 cm z cegly plytami styropianowymi 2 cm - system 2
d.32614-08 ISTOPTER - przy u?yciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk.

wyprawy elew. z gol. suchej mieszanki
((1.2"2+0.9)‘4+(2'0.8+0.8)’2+(0.8'2+0.?)+(0.8‘2+2.58)+(2.9'2+1.0)+(2.34'2+4.2)‘ im? 21.225
e 2H(2.072+1,0)4(13.7*2+3.46))*0.25 o . e
I N S RAZEM _21.225
33KNR 0-12  |Licowanie &cian plytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej m?
d.30829-04
sch (1.26+0.2*2+0.42°2+3.47+1 .05+3.57+0.31+0.23+4.77)‘0.3+{0.78+0.?+0.72+2.58)' m2 5.009
0.05
I RAZEM 5008
J4KNR 4-01 Miykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do 1.5 migtebok.do 1.5 m jm?
d.30102-03 W gr.kat. IV
o 1.2+18.87)*1.0*(0.6+1.6)"0.5 m3 | __..22077
I RAZEM 22077
35KNR 0-23  [Ocieplenie $cian budynkdw plytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-me
d.32612-01 nie pyt styropianowych do écian TU: STYRODUR
N 1.2+18.87)*1.0 m?2 | 20.070)
- RAZEM 20.0670)
3BKNR 0-23 ~ [Dcieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przykieje-jm?2
d.32612-06 ie warstwy siatki na $cianach :
N 20,07 m2 | _20070
- . |RAZEM | T 20079
37KNR 4-01  [Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerziiiem ziemi na odleglosé do 3 m i ubi-m3
d.3{0105-03 lciem warstwami co 15 cm w gr kat, v
22.077-20.07*0.07 md__ | 208724
1 {RAZEM 20672
VWywioz ziemi samochodami samowyladowczymi na odiegfo3é do 7 km grunt.kat. IvVim3
..|20.07°0.07 _— 8 ) 1405
.| RAZEM _ 1,405
Montaz prefabrykowanych obrébek z blachy acynkawanej przy szer.w rozwinieciu  jm2
ponad 25 cm - parapety z blachy teflonowanej
(3.46+0.9*2+4,2°240.8*(2+3)+2.58)*0.30 m2 6.072
3.45°0.81+1.26"0.78+0.42*0.6+5.250.77+0.3*0.75 2 15.047|
N | RAZEM T 21118
Rusztowania ramowe przyScienne RR - 1730 wys.do 20 m m2
_ . #.3"18.35+1.26"18.35+5,37*17.85+0.23*16.7 - m2__ | 352554 —
~ RAZEM | _ 352.559
Ostony okien folia pofietylenowa m2
13.7‘3.46+0.9*1.2‘2+0.B*1.2"2+1.0*2.9+4.2*2,34‘2+0.8:gﬁ.8*2+0.?'0.8+2.58*0.8
42 ICzas pracy rusztowan grupya
d.3
_.__4Etap i TERMORENOWACJA elewacji: segm. B iV str. pin.
43NR 4-01  [Rozebranie rynien z blachy nadajacej sie do uzytkuy
d.4)0535-03 '
A |AB 444476 - e . m
44KNR 4-01 “|Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do urytku m
d.40535-05
e . B.8%2 o m 606
S RAZEM | 31,600
45KNR 4-01  |Rozebranie obrébek biacharskich murow ogniowych,okapdw,ko!nierzy.gzymséw m?
d.40535-08 itp.z blachy nie nadajace;j sie do uzytku :
lokap, gzyms k48.44+47.6)*0.35+47.6'(0.5+0.44) P2 78.358|

Norma 3.11



elewacja zg sobieski Alekw

KSIAZKA PRZEDMIARGW

Lp.| Podst Opls | wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
krawedz __ @7.6-0.4 L 19_-.041.__
L RAZEM | 97.308
‘ AGINR 0-33  [Docieplenie $cian z cegly plytami styropianowymi - system STOPTER - przy uzyciujm? .
d.42614-02 igot. zapraw klejacych wraz z przyg. podioia | reczne wyk. wyprawy elew. z got. su- :
' ‘ chei mieszanki
igrubag¢ styropiand 6 cm
‘ 16.7'0.42+15.8'0.69+4.2"(2.33+4.85+3.09)+4.2'(2.33+4.B5)“5—1 2*1.55+30,01.3+ m2 306.917
12 71*0.7+16.7*0.42+48.4470,856-29.21 *0.78-0.84"0.86+47 60.7-1.4*0.4"16 [ O S
_[RAZEM___| _ 306517
~47KNR 0-33 Docieplenie &cian z cegly plytami styropiancwymi - system STOPTER - przy uzycium?
| d.42614-02 got, zapraw klejacych wraz Z przyg. podloza i reczne wyk. wyprawy elew. 2 got. su-
chej mieszanki grubos¢ styropianu B cm
‘; i 130.0%14.51-12.71"4.2°5+1.8°2.34"2 2 176.814
R RAZEM —__176.814
A8KNE 023 Dodieplenie Scian z cegly pytami styropianowymi - system STOPTER - przy uzyciume
! d.42614-02 got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza | reczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
ichej mieszarnki grubosé styropianu 10 cm
ol 14.253%12.71-2.34*10.2°2 2 133127 .
L. RAZEM __ | 133.127
A0KNE 023 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm 2 cegly plytami styropianowymi - system STOP- [m2
d.42614-08 [TER - przy uZyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wypra-
wy elew. z got. suchej mieszanki
o (2.34‘2+4.2)*6+1.6'2+29.21-0.&4+(0.4‘2+1.4)*16 m2 120.059#_‘" o
. IRAZEM [ 12006
SORNR 0-12 _ [Licowanie Scian plytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej me [1
d.40829-04 ;
(48.44-29.21-0.84)"0.3+(20.21-1.93)*0.05 m2 6881 L
_| RAZEM ___6.881
HilKNR 4-01  Mykopy qukoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do 1.5 migebok.do 1.5m  jm3
d.4p102-03 w gr.kat. IV
7777777 w (48.44-1.93-0,84)"1.0*(0.6+1.6)*0.5 m3 80237
- : RAZEM _ | 50.237
BIKNR 0-23  [Dcieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-m?
d.42612-01 nie plyt styropianowych do Scian
___(48.44-1,93-0.84)"1.0 m2___ ] __ 458670 .
b RAZEM _ .. 45.670
SJECNR 401 Zasypanie wykopow Ziemig z ukopow z przerzutemn ziemi na odlegios¢ do 3 m i ubidm?3
d.40105-03 ciem warstwami co 15 cm w gr.kat. IV
| 50,238-45.67*0.07 m3 o ATe4l
RAZEM _47.041)
Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 w zieml KatV uprzednio 3
Zmagazynowane] w haldach z transportem urobku samochodami samowyladowczy:
mi na odl.do 1 km
50.237-47.041 m AL -
) RAZEM | ~ 3.196,
Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochoda- m3
imi samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi katAll-IV
Krotnosé = 28
6.196 m3 _3asel
T TRAZEM 73.196
56NNRNKE z 1} Obrébki blacharside z blachy powlekane] o szerw rozwinigciu ponad 25 £m m? |
d.4202 0541-02 i
arapety 4 2*6+2 0*14+1.4"16 m2 75.600
kap, gzyms ((48.44+47.6)*0.35+47.6(0.540.44) im2 78.358
_kraweds [47.6°04 m2 | 19040
T |RAZEM 72,998
ETKNR 0-1511 Rynny dachowe z PCV pélokragle o r. 15,0 cm im
48.44+47.8 m . ‘
,,7796.04{}1
Rury spustowe z PCV o ér. 10,01 11,0 cm m
d.4{0526-03 \
N 15.8*2 m | 3te00 .
o " IRAZEM [ 31800
| '5OKNR 2-02  [Oslony okien folia polietylencwa im2
| d.40925-01
1 P34*4.2'6+1.6%1.2+¢2.0'0.8714+1.93°2.1 +0.84*2,1+1.4'0.4*16 m?2 | 9sOBH
| __|RAZEM . 98.085
GORNE 502 Rusziowama ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 20 m m2
| d.4L161{)—03 ‘
, 48.44*15.8 m? | 765352
il R IRAZEM _ | 765352
61 (Czas pracy rusztowan grupy 3 r-g
d.4
} _ o RAZEM 7 0.000
" BEtap IV TERMORENOWAC.JA elewac]i: sagm. B IV str. zach.,segm. Cliste.pin,__ .. . O
k 62KNR 4-01 lRozebranie rynien z blachy nadajacej sig do uzytku ]rn .F 1 ‘
d.5/0535-03 i !
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e _Opis | wyliczenia | j-m. | Poszcz Razem
H2.16+45.58+4.36°3 m [ "104.820 _'
RAZEM 104.820)
Rozebranie rur spustowych z blachy nadajace] sie do uzytky m # 7
3.8*3+6.5"2+3.0+0.9 ) m 29.200
[ RAZEM 28.200
B4KNR 4-01 Rozebranie obrébek Blacharskich muréw ogniowych,okapﬁw,komierzy,gzymsow m2 T
d.50535-08 itp.z blachy nie nadajace; sie do urytku
kap, gzyms 42.16+49.58+6.0+3'4.36)*0.35+49.58‘0.49+42.16*0.58 Im2 87.534
krawed?, wia-(42.16+2%5,8+11 B+5.80+6.18+3.11+4,25)"0.4+(6.8"2+1 2,8+8.38)*0.42 2 48.568
réwka
niomur  (9.65+4.35)*0.67 m2 9.380
[parapety [4.20.3+(0.92*4+0.9)*0.25 m2 2.405
ach .
arapety pin |(5.64+4,52*7+1,0#3+1 A4 3418441 81+1.75+1,8241 74+1.8+1.75+1.78+1 J8 m2 28.088
1.79+1.77+1.8+1,81%1 B3+1.36+1.41+1.18+1,81+1.81+1.75+1. 74+1 T4+1.8+1.75+
1.78+1,77+1 79+1.82+1.82+1.83+1.8+1.45)"0.25 ) o S
RAZEM | " "176.875
Uzupetnienie &cian lub Zamurowanie otworéw w §cianach na zaprawie m3
cementowo-wapiennej bloczkami z betanu komérikowego
9.65%0,7*0.5*0.42+4.35*0, 45*0.5*0.42 m _1.83p ]
- RAZEM | " 1.830
Uzupelnienie podkiaddw pod tynki zewnetrzne o podiozach z cagly pustakéw,gazo-m?
i pianobetondw (do 5 m2 w 1 miejscu )
e _{9.65%0.7*0.5+4,350.45"0.5)2 2 8711y ]
. RAZEM __8.713
67KNR 0-23  "Docieplenie £cian z cegly phytari styrapianowymi - system STOPTER - przy uzyciu m?
d.512614-02 got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew, z got. su-
; chej mieszanki
grubodd styropianu 6 cm
Zach {1.23+1.8+1.16)*1.2+8.9*1,5 m2 18.378
pin (6.4‘2+12.45)*1.8—5.6"1.2*4+42.07'3.77—4.52*2.14*7+(1.18+1.28+1.1+1.28)'1.44+( mz 222,202
1.21+1.28+1.25+1.22)*1. 47+(1.8+1.75+1 .78+1.79+1.7Q+1.77+1.8+1.81+1.83)*(
1.58+0.95)+42 07"0.65+4.44*3.95-1 0*273+{1.93+0.7+0.71)*1 SHE4*0.7+(1.3+1.1)
0.5"6.4+(0.2+0.6)0.54.1
msch .8*1.5 _m2 Lo
— L. ... 253.930
68KNR 0-23  Docieplenie $cian z cegly plytami styroplanowymi - system STOPTER - przy uzycium2
d.52614-02 got. zapraw kiejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z gol. su-
chej mieszanki gruboéé styropianu 8 cm
Zach 9.23%(4.17+10,35)+3.20.6*0.5+0.6*0.6-1.35"3.0 m2 131.290
pin 4.44%1,1+0.22*0.9%4+2 4*4.44-1 .18‘1.1-0.9*2.0—0.25*1.1+42.07‘5.91~13.8‘(1.44+ m2 138.527
| 1.47)-16.12*5.44+1.45%(1,35+1.95)
L sch (9057264305474 4)°0.5+4.8°0.3 m2 | 39788
o RAZEM |  309.605
B8KNR 0-23  |Docieplenie $cian z cegly plytami styropianowymi - system STOPTER - przy uzycium?
d.52614-02 got. Zapraw kigjacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
chej mieszanki grubo&é styropianu 10 ¢m
6.4%(8.748.9)*0.5-1.45*7.85-3.34*2 .75 m?2 35.753
_zach  [3.95(14.2+14.4)*0.5-2.61.2*3+0.4*18.5 me | h4525 0
S A _[RAZEM 60278
70KNR 0-23  Docieplenie osciey o szer. 30 ¢cm z cegly plylami styroplanowymi - system STOP- mZ
d.52614-08 TER - przy uzyciu got, zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wypra-
wy elew, 2 got. suche] mieszanki ]
((1.0+2.0"2)*3+0.9*2*3+1.14*3+(1.1*2+1 ABP2.0'240.9+(1.75° 241 1)+(2.14*2+ |2 68.728
H.52)7+(5.6+1.2°2)"4+8 85+8.96+1.44°10+1 47*10+2*16.1 2+(1.44+1.47)*1 843"
1.36+1.8"4+0.8*2)*0.25
_feach ((2,4*2+4.2)+(0.92"4+0.9)+1.2*10+3.0‘2+1.35)*0.25 _m2 | 8233
I [RAZEM_"TIT " 76961
71KNR 0-12  [Licowanie £cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klgj Im2
d.50829-04
pin 9.65*0.3 2 2.895
Zach 1.83*0.3+(53.73-0.85+1.1*2)*0.65+8.3"0.3 m2 38.171
__sch  9.3%0.3 _ 22700
B e T UIRAZEM T s e
72KNR 4-01  Wykopy waskoprzesirzenne,nieumocnione o 5zer.dna do 1.5 m | giebok.do 1.5 m ™ |m3
d.50102-03 W gr.kat. I\
. (9.82+9.14+1.93+9.14+52.BQ-3.08)*1.0‘(0.6+1.6)'0.5 m3 .. .Breayq
. ' _ RAZEM | 87.8%4
73KNR 0-23 ~ " |Ocieplenie &cian budynkéw plytarni styropianowymi - system STOPTER - przykleje-nv
d.52612-01 hie plyt styropianowych do $cian
e [(9.8240.14+1.63+9.14+52.89-3.08)"1.0+2.35 0-2.1*0.8 _ m? 80210
L _ e RAZEM | _80.210
74KNR 4.01  Zasypanie wykopéw ziemig z ukopdw z przerzutem Ziemi na odlegtosé do 3 m i ubi-m?
4.50105-03 ciem warstwami co 16 cm w gr.kat, v :
N __|87.484-80.21*0.07 o Y 11 81879
o o R o RAZEM” T gierg
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P.—.E_-I __Podst_ | Opls | wyficzenla [jm. | Poszez | Razem
75KNR 2-01 Sboty ziemne wyk koparkami podsigbiemymi 0.15 m3 w ziemi Kal.V uprzednio  m?
d.50212-02 magazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami samowyladowczy:
k : i na odl.do 1 km
R B7.494-81.887 ma _sgo07 .
- L RAZEM 75,607
JEENR 201 [Naklady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transporiu ponad 1 km samochoda- m3
i d.50214-04 mi samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat, HI-IV
l Krotnod¢ = 28
Lo e 807 m | 5807
L .___ RAZEM " 5.607
T 77NNRNKB 2.Vl Obrébki blacharskie z blachy powlekane] o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm 2
d.5202 0541-02
parapety 4 240.3+(0.92*4+0.9)°0.33 2 2.771
ach
arapety pin {5.6*4+4.52°7+1 .0‘3+1.14‘3+1.84+1.81+1.?5+1.82+1.74+1.8+1.75+1.?8+1.79+ m2 38.264
1.704+1.77+1.8+1.81+1.83+1.36+1.41+1.18+1.81+1.81+1 T5+1.7441.74+1.8+1.75+
1. 78+1.77+1.76+1.82+1.82+1.83+1.8+1.45)00.33
kap, gzyms (42.16+49.58+6.0+3"4.36)'0.35+49.58'0.49+42.16'0.58 m? 87.534
rawedz, wiaX42.16+2*5.8+11.8+5.80+6.1 8+3.11+4.26)*0 4+(6.82+12.6+8.38)"0.42 Im2 48.568
wka
L ogniomur _ 19.65*0.75+4,35°0.77 m2_ | 10587 |
I TRAZEM 187724
FEKNRE 2-02  [Ostony okien folia polietylenowa m?
d.50925-01 ! ,
zach 4.2*2 4+(0,.92*4+0.9)*1.2 2 15.576 ‘
-~ b =4 0"3+1.0%0.9*3+1.18"1.2+5.6%1.2"4+4.522.2'7+1 BY.508+181.4° 2400 4m2 | 188804 .
_____ i __| RAZEM 204380
ZGKNR 2-07  TRusziowania ramowe przyécienne RR - 130 wys.do 20 m m:
d.5(1610-03
zach 0 55415.92+3.2*0.6+0.6%0.6+3.95*(14.2+14.4)'0.5+0.4"18.5 m2 229.443
. 63.74*10.85 m2 | 583079
D T |RAZEM | 812522
80 Czas pracy rusziowar grupy 4 r-g
[ d.5
R — - —RAzEm | T 0600
I "8IKNR 2-02  Kraty ponad 2 m2 m
. d.51210-03
[ 1. o <k 1. m2_ 29.120 ]
o — 1 IRAZEM 23,120
_gEtap V TERMORENOWACJA alewacjh: segm. A TV str. pid . o
KNR 4-01 ozabranie obrobek biacharskich murdw ogniowch,okapdw‘komierzy.gzymséw m T 1
d.§0535-08 itp.z blachy nie nadajace] si¢ do uytiku ‘
ognicrur 14.08*0.67+1.42"0.67+0.42°0.55+3.82*0.67 m 13.778
__ parapety 4,2*2+0.9*5+,8+3.48)"0.25 m2 | 4205
- . TTIRAZEM ] 18.073
BIKNR 401 [Uzupemienie Scian jub zamurowanie otworGw w Scianach na zaprawie e T
d.60304-02 cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komdrkowego
o (0.60°0.75"0.5+5.20"0.4"0.5)"0.42 o ,‘_3_\\1;,7 L
. TTiRAZEM 187
83KNR 4-01  [Uzupeinienie podkiadow pod tynki zewnetrzne o podiozach z cegly pusiakéw.gazo- I
d.6723-03 pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu ) ‘ :
N (9.60"0.75*0.5+5.26"0.40.5)"2 w1 _9,384 N 1
I e S RAZEM 9,384
§5KNR0-23 Dociepienie Scian z cegly plytami styropianowymi - system STOPTER - przy uzycium?2 l
¢.6l2614-02 igot. zapraw Klejgcych wraz z przyg. podtoza i rgczne wyk. wyprawy elew. z gol. su- |
| ichej mieszanki |
grubosé styropianu 6 cm i
0.60°0.345.20%0.3+(1.42+0.41+40.43+0.2*2+3.48)"18.3-1 1.66*3.48-1.35*2.2+0.45" jm? 111.509 |
. 1.25+5.49°2.4'2 A D S ]
et o 6 55 Giosiapiciie 07 ' T TIRAZEM M 509
I 86KNR §-53 " Dotieplenie &cian z cegly pytami styroptanowymi - system STOPTER - przy uzycium? ]
| d.Bl2614-02 got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i rgczne wyk. wyprawy elew. z got. su- 1
\ lcheij mieszanki grubost styropianu 8 cm
o pid 0.60%(3.1+4.8+4,0)+0.0%(2.05+1.3+2.25+1 4} I N Iy R
e ~ T iRAZEM | 12 -61_1.
B7KNE 0-23  Dociepienie $cian Z cegly plytami styropianowymi - system STOPTER - przy uzycium? } ‘
d.62614-02 jgot. zapraw klejacych wraz Z pizyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. Z got. su-
chej mieszanki grubos¢ styropianu 10 cm | I
. 18.0°6.20-14.9°0.8-0.8*1.0 o m2__ | ____311019%_ T {
N | TIRaZem | 81010
Docieplenie osciezy o szer. 30 ¢ z cegly plytami styropianowymi - system STOP- m? i [
\ . [TER - przy uzyciu got. zapraw Klejacych wraz z przyg. podioza i rgczne wyk. wypra- | ;
Wy etew, z got. suchei migszanki 1
. {2.4*2+4.2L2+(1.2*2+0.9)‘3+(2*2.0+1.65)+(0.9‘2+0.9)+(2.2*2+1 3500025 mz | 10.500
L B T T |RAZEM 10.500
NI i omwanie cian plytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klgj 2 % E
|
L (15.0+1.42+472)03 . __T_EnL_l 6342 i

Morma 3.11




elewacja zg sobieski Akivkw KSIAZKA PRZEDMIAROW
\Lp.| Podst Opis | wyliczenia jom.
SOKNR 4-01 - TAykopy waskoprzestrzenne, nieGmocnions o szerdna do 1.5 miglebokdo 1.5 m 3
d.80r102-03 w gr.kat. IV
. (15.0+4.3+1.42)*1.0*(0.6+1.6)*0.5 Coms 22792
L RAZEM 22.792
91KNR 0-23  |Ocieplenie &cian budynkéw phytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-im2
d.62612-01 hie piyt styropianowych do $cian
e [(15.0+4.72+1.42)*1.0 m2 ] 21140
i RAZEM _21.140
2KNR 4-D1 Zasypanie wykopow ziemia z ukopaw z przerzutem ziemi na odiegio$é do 3 m i ubi-m?
d.60105-03 ciem warstwarni co 15 om w gr.kat. iV
- 22.792-21,14*0.07 m? 2312
. RAZEM 21.312
Foboty ziemne wyk koparkami podsigbiemnymi 0.15 m3 w ziemt kat.[vV uprzednio m3
Zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodam samowyladowczy-
mi na odl.do 1 km
22.792-21.774 m3 1.018
RAZEM 1.018
Naklady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km) transportu ponad 1 km samochoda- m3
mi samawyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. lil-Iv
Krotnosé = 28
] . 1.018 m? _lotg
o RAZEM __1.018
95NNRNKE  |Montaz prefabrykowarych obrédbek z blachy ocynkowane] przy szer.w rozwinigciu  fm?2
d.6[202 0521-02 ponad 25 cm - parapely z blachy teflonowanej .
arapety 4.2°2+0.9*5+0.8+3.48)*0.33 m2 5.669
apki ognio-4.950.77+10.03*0.75+3.82°0,73+1.4240.73+0.42'0 55 m2 15.390;
RAZEM ~21.059)
Ruszlowania ramowe przy§cienne RR - 1/30 wys.do 20 m m2
15.0"18.3+(1.42+4.34)*18.6 m? 381638
RAZEM | _ 381636
Ostony okien folia polietylenowa m? )
ipld 4.2°2.4"2+2.05%0.9+1.3*0.9"3+0.9'D.9+1.0*0.8+11.55*3.44+1 3521 m? 7003
S RAZEM .___.70.036
98 Czas pracy rusztowan grupy 5 g
d8 — | B
T - | RAZEM __0.000
___TEtap VI TERMORENOWACJA elewac]i: segm. A IV str. zach, o
98KNR 4-01  Rozebranie rynien z blachy nadajace] sie do uzytku
d.70535-03
e B232 m 124600
] B RAZEM ~ | " 924,800
TDOKNR 4-01  Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacsj sie do uzytku m
4.7)0535-05
9.4+4.8+16.0 m J.... 36200
— ‘ RAZEM | 30.200
101KNR 4-01  |Rozebranie obrabek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy gzymsdw  jm?
d.70535-08  fip.z blachy nie nadsjace sie do uzytku
okap, gzyms 52.3%(0.35+0.51)*2 ma 107.156|
krawed:, wia{62.3+2*5.8+11 8+5.80+6.18+3.1 1+4.25)*0.4+{6.8*2+12.8+8.38)"0.42 m? 56.624!
frowka O
B - T RAZEM | 7163780
102KNR 0-23  [Docieplente écian z cegly ptylami styropianowymi - system STOPTER - przy ukycittim?
d.72614-02 gol. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z gol. su-
chej mieszanki
grubosé styropianu 6 em
zach 16.03"5.314.2*2.34*2+30.0*1 3+4.85"4.2°5+3,15%4 2°5-(1 80+(1.09+1 Oy 2+1.96+ m2 392 744
1.95"2+1.94*2+1.00+1,94)°0.8-1.1%(2.57+2.28)+12_64"1 -45+(1.02+0.96)*1.2+(
0.94+0.95)*1.2+(1,02+0.96)*1.2+7.66*(5.15+4.9)-1 -B*2.9*3+(47.95-2.5-2 28)*0.3+
e ___82.3'0.7-1.4*0.4*10+9.83"1.2 R
U . RAZEM 382744
» 103KNR 023 [Docieplenie $cian z cegly plytami styropianowymi - system STOPTER - przy usygiu m?
d.72614-02 got. zapraw kiejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
chej mieszanki gruboé¢ styropianu 8 cm
ogach | B30.0%14.44-4.2*12.64*5+1.8'2 34*2+4.68*10.65-1 0"4.65"0.5+5.151.2-4.2*1.2*3 |2 ..214.761 e
of L RAZEM |  214.761
104KNR 0-23  Docieplenie Scian z cegly piytami styropianowymi - sysiem STOPTEE - PZY uzyciu mé
d.7]2614-02 got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
ichej mieszanki gruboéé styropianu 10 cm
.__=zach 12.64*14.27-2,34*(4.2+1 .8+4.2)*2+2.34"(4.9+5_25)*0.&3.2*(0.9;1.4)*0.5 _m2 i 1408320
T (RAZEM 17 140.832
105KNR 0-23 |Dociepienie osciezy o szer. 30 cm z cegly plytami styropianowymi - system STOP- m2
d.72614-08 TER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wypra-+
: wy elew. z got. suche] mieszanki
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‘Lp.| _Podst . Cpis | wyliczenla {.m. | Poszez Razem |
zach [(2.34°2+4 2)'8-2+0.92+0.89°2+0.6°2+0.91"2+1 27 14+(2.9"2+1.84)"3+(1.80+{ mz 60.860)
o 1.99+1.9)*2+1.96+1.952+1.94"2+1 89+1.94)+0.8*24+2.5+2.28+2,0"4)°0.25 . o
- "|RAZEM | 60.860)
10BKENR 012 Licowanie scian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na kigj m2
d.70820-04 |
Zzach (47.95-2.5-2.28)'0.3 m? 1288t
. RAZEM 12.951
107KNR 4-01  Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szer.dna do 1.5 m | giebok.do 1.5 m |m3
d.70102-03 w gr.kat. IV
I (47.05-2.5-2.28)*1.0°(0.6+1.6)'0.5 3 47487
A _[RAZEM_ 47487
108KNR 0-23  Odiepienie Scian budynkéw plytami styroplanowym - system STOPTER - przykleje-im?
d.7)2612-01 bnie piyt styropianowych do scian
L (47.95-2.5-2.28)*1.0 m2 | asa7o ]
| N RAZEM 43170
10BKNR 4-01  Zasypanie wykopow ziemig Z ukopaw z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m i ubiqm®
d.70105-03 lciem warstwami co 15 cm w gr.kat. IV
o 147.487-43.17*0.07 m3 | 44.465 ]
N A RAZEM 44385
| T10KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsieblernymi 0.15 m3 w ziemi kat.V uprzednio 3
d.70212-02 Fmagazynowane] w haidach z transportem urobku samochodami samowyradowezy
imi na odl.do 1 km
o 47.487-44.485 m?3 3.022 o
e ' RAZEM _ | 3022
111KNR 2-01 aklady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochoda- m3
d.70214-04 i samowyladowezymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lH-Y
Krotno&é = 28
3.022 1154 ~3.022 e
_ RAZEM . 302
112NNRNKB  Montaz prefabrykowanych obrébek z blachy ocynkowane] prZy SZef.w rozwinigciu m?
4.71202 0521-02 ponad 25 cm - parapety z blachy teflonowanej
- gzyms 62,3*0,66 I .
- | RAZEM _.0.000
T13NNRNKB  [z.V1) Obrébki biacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigeiu panad 25 cm m2 :
d.7[202 0541-02
parapety 4.2*8%2+0.92+0.89*2+0.9*2+0.51*2+1.84"3+(1 .80+(1.99+1.8)*2+1,96+1.95°2+ Im2 84.875
1.94*2+1.99+1.94)*0.26 !
kap, gzyms 62.3*(0.35+0.51)"2 m2 107.156;
raweds, wia-(62.3+2*5.8+11.B+5.80+6.18+3.1 1+4.25Y"0.4+(6,8*2+12.8+8.38)"0.42 im2 5!5.624I \
rowka
. — CTRAZEM ! 248685
1 1;FNR G151 |Rynny dachowe z PCV plokragle o $r. 15,0 cm m :
d.710528-04
62.3*2 m__ | 1248000
o RAZEM | _1;_4__50%
[ {18KNR 0-15I [Rury spustowe z PCV o & 10,0 11,0 cm m !
d.70529-03 ;
[ e 9.4+4.8+16.0 m 30.2000 _4
S “|RAZEM _ | 30200
1{6KNR 2-02 |Oslony okien folia polictylenowa m2 !
d.710925-01
ach (2.34"4.2)*8*2+(0,92+0.88*2+0.9°2+0.91"2)"1 24(2.9%1 84 3+{1.80+{1.90+1.9) 2+ m? 209.072
L 1.96+1.95'2+1.94"2+1.99+1.94)‘0.B+(2.5+2.28)*2.0 [ U R
L Tl [RAZEM T | 209072
11%KNR 52 |Kraty do 2 mZ l
d.7[1210-02 !
1.75%0.65%12 e L o13eso
[ Ji CTIRAZEM [ 13850
TAKNR 202 [Rusziowania ramowe przy§cienne RR - 1/30 wys.do 20 m m?
d.711610-03 I
47 05*18.03+0.5%(5.3+6.0)*0.5+(8.8+10.5*0.5"4.6 _ m2 | 8684254 L
T T TTIRAZEM. | 864.254
1 S_B{ ICzas pracy rusziowat: grupy 6 r-g i
d.7 . o
[ '_J‘_" o B f'_[BfﬁQ_E_M - 0-000j
B 7BtEtap VIl TERMORENOWAC.IA elewacii: sagm. C Il str. pid. i )
13GKNR 4-01  Rozebranie rynien 2 blachy nadajacej sle do uzytku m T \ \
| d.8/0535-03 : )
40,58+4.36*2 C m | 883000
T _ " |RAZEM | _58.30
121KNR 4-01  Rozebranie rur spusiowych z biachy nadajace] sie do uzytku m
d.8t0535—05
| L 10.4*2+2.6+10.1 o] _sasd
o (RAZEM | 33.500
F{53KNR 407 Rozebranie obrébek blacharskich murbw ogiiowych, okapow kotierzy gzymsow  m? |
535-08 itp.z blachy nie nadajgee sie do uzytku !
kap, gzyms L(49.53+4.36*2)*0.35+6.sa*3*0.35+49.53*0.49 m2 | 51.923, |

Momma 3.11
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| _Podst

Opis i wyliczenia jm. | Posze2” | Razem
krawgd?, wia«(6.88*3+2°5.8+11.8)*0.4+(3.25+4.97)°0.4+(1 -3*6+6.8"2+12.8+8.38)"0.42 m2 38.788
fréwka . ) i
|okapniki pod-(5.6*4+4,5*8+1.0*3+1.8%(2+2)+0.94*3+1 B7+1.18"2+1.14*2+4.55 241 B*2+4.47)* 2 23.700;
ok. 0.25
B _ RAZEM 114.411
123KNR 4-01  |Rozebranie $cianki z cegiel o grub. 172 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - m2
d.80348-03 ppierzenie wejscia Srodkowego
I 1.2*2*2.5 m2 _ 6.000
L RAZEM 5.000
124KNR 4-01  Rozbidrka elementéw konsinikgji betonowych niezbrojonych o grub_ponad 15 cm - 3
d.§b212-02 trop nad opierzeniem wejécia srodkowego
L 0.2*1.3*4.46 m3 1.189 o
- RAZEM _1.160
125KNR 4-01  |Rozebranie $cian filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.BO349-02
¢. schodéw [2.8%0,30.7*2 m3 1.176 :
rod. :
| _ | RAZEM 117§
126KNR 4-01 ozbidrka elementéw konstrukeji betonowych niezbrojorych o grub.ponad 15 cm - jm3 ‘
d.80212-02 schody segm. C
1.07%(0.58+0.6)"0.42+6,39%1.2*0.42+6.350.25*(0.28+0. 14)+0.31.127(0.16+0.32+ m?3 6,255
Lol 10.48)+1.4*1.12*0.1641.5"1.12*0.75 e T
RAZEM 6.255
127\!6NR 4-01  Rozhidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - gzyms m? :
d.80212-03
__pld_ (48.45-0.8-0.96+2.2*2+4.5'8)*0.3*0.15 m3 gt
. . RAZEM 3,919
128KNR 4-01  [Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na $cianach lub podic- [m2
d.80211-03 gach podjazd do punktu sanitamego
pochylnia do 14.0°2.4+1.55%(2.4-0.33) e 12.809
. ...[punktu san, S
i RAZEM _12.809
129KNR 4-01  \Wwiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukji  |m3 ;
d.80108-17 ceglanych na odlegiogé do 1 km
o 6°0.12+3.16+1.176+6.255+3.919+12.808°0.05 m? 13.870 -
I RAZEM 13.870
130KNR 4-01  Mhwiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukei - [m3
d.80108-20 za kazdy nast. 1 km -ty 10 km
Krotnosc = 10
- 13.87 m3 _ __13.870 N
. RAZEM _13.870
131\yeena mdy-Oplata za przyjecie gruzu na wysypisku t
d.8widuaina
N i
L. 640.12"1.8+1.16"2.2+1,176"1.8+6.255°2.2+3.019*2.4+12 809°0.05*2.2 Y 30.540 o
R — T RAZEM 30,540
132KNR 0-23  |Docieplenie §cian z cegly piytami styropianowymi - system STOPTER - przy uzyciu|m?
d.82614-02 got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
chej mieszanki
grubosé styropianu 6 em
iphd B.471.8°2+12.4"1.8-5.6*1.2*4+49.4572 66-16*2.14*1 241.0°1.7*3+(1.65+1.82°2) 2 181.656
5.6-1.07*2.1-1.82*1.5"2-1.,67*1 5+4.5°0.5"2+4.47(0.5+1.95)+(4.56+4,471*0.5+(
1.14+1.18)"0.8°2+1.82*(0.3+1.6+0.7)*2+4.1(0.240.6)"0.5+3.75*0.35°0.5+1 .20 1+
0.8%0.1+0.4'0.1+4.7°0.4+1,5°0.3* 247 45%0.3+4.0"0.3*2+1.4*0.3*2+6.1 *(0.3+0.45)*
b D543.4%0.45 e
y I RAZEM 187656
133KNR 0-23  iDocieplenie Scian z cegly plytami styropianowymi - system STOPTER - przy uzycium?
0.82614-02 got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza | reczne wyk, wyprawy elew. z got. su-
| chej mieszanki gruboéé styropianu 8 cm
49.45‘7.75-(1.65+1.82'2)‘5.6—4.5*5.45'34.5'4.15*2-5.7*1.82*2+(2.6+7.35)‘4.44- Im? 244 519
8.8"1.0"3-2.0"2.1
o _ 3.4"11.0-3.0%(2 6+3.0)*0.5+4.97*0.3 m2 30491
i _ ] RAZEM | 275610
134KNR 0-25  Docieplenie oéciezy o szer. 30 cm z cegly plytami styropianowyimi - system STOP- m?2
d.82614-08 TER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wypra-
wy elew. z gol. suchej mieszanki {
1.2°2+5.8) 4+(2.14"2+1 21 16+(2.1"2+1 Oy 34(2.0%2*3+0.94* 2+0,77)+(1.5°2+1.8)* m2 257.940,
7+(4.95*2‘2+4.56+4.47]+(3.61"2*2+4.51+4.49)+(2.7*2+4.47)+(2.0*2+1.07)+{2.6*2+ i
= 2.0) I S
- B I 177 VI S 77"
135KNR 0-12  |Licowanie $cian phytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej m T
d.80829-04 ‘
ipid 3.76°0.35%0.5+1.2*0.1+0.80.1+0.4*0.1+4.7°0.4+1 5°0.3° 247 45°0.3+4.0°0.3*2+  n2 i 1 1.4:39|
1.470.3"2+8.1*(0.3+0.45)*0.5 B | e
. ) RAZEM 1 11439
138KNR 4-01  Myykopy waskoprzestrzenne,nieumacnione o szer.dna do 1.5miglgbck.de 1.5m m3 |
| d.80102-p3 grkat. IV [ I
Lo.jpfd _ {4.7+4.0'2+6.1)'1.040.6+1.6)'0.5 m? 20.680; i

Nerma 3.11
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

p.] Podst | Opis i wyliczenia jm. | Paszcz_ | Razem_
- RAZEM 20.680
FTKNE 023 [Ocieplenie cian budynkéw plytami sfyropianowymi - system STOPTER - przykieje-
d.8p612-01 nie piyt styropianowych do Scian
L (4.7+4.0°2+6.1)*1.0 | aesBoqQ
158KNRK 4-01  [Zasypanie wykopow Ziemia 2 ukopbw 2 przerzutem ziemi na odleglosc do 3 m i ubid ;
d.80105-03 iciem warstwami ¢o 15 cm w gr kat. IV

opd (4,7+4.0246.1)(1.0-0.07)*(0.6+1.6)'0.5 m3 . te232

L RAZEM 19232

i 136§CNR 2-01  [Roboty ziemne wyk koparkami podsiebiemymi 0.15 m3 w ziemi kat.[\V uprzednio

| 9.80212-02 agazynowane| w haldach z transportem urobku samochodami samowyladowczZy,

| F:i‘na odl.do 1 km

L £0.68-19.232 1448 ]

oy | RAZEM 1448
quNR 561 Naklady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transporiu ponad 1 km samochoda-

d.80214-04 Ini samowyladowezymi po drogach utwardzonych ziemi kat.{l-IV
Krotnosé = 28

77777 i 1.448 B 1448
RAZEM _ 1,448
141{NNRNKB ~ [z.V1) Obrébki blacharskie z blachy powiekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm M2
d.8202 0541-02

okap, gzyms |(40.58+4.36°2)*0.35+6.88°3'0.35+49.68°0.49 51.923
kraweds2, wia{(6.88*3+2'5.8+1 1.8)*0.4+(3.25+4.97)"0.4+(1 ,3%6+6.8"2+12.8+8.38)'0.42 m2 38.788
tréwka

okapniki pod-{(5.6°4+1.2*16+ 1.8°7+1.0°3+0,94*2+0.77+1.18"2+4.51 +4 47+4.49+1.14*2)°0.33 25.727
ok.

L | RAZEM 116,438
T42KNR 0-1511 [Rynny dachowe z PCV polokragie o &r. 15,0 cm l
d.80528-04 \
_ 40.658+4.36*2 _m . 583oo

o T T[RAZEM _sB30g

U 143KNR 0-1511  |Rury spustowe z PCVosr 10,0i 11,0 cm i

| d.8j0529-03

L S 10.42+2.6+10.1 , 33800

N - | RAZEM 33500

T144KNR 2-02  |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 20 m

L a.aimm-oa :

| pl 52.94%10.7 2 | 566458
b [RAZEM | .. 566.458

[Ostony okien folia polietylenowa
5.6%1.2*4+1,2*2.2*16+1 81 5*7+(4.56%4+2,2*0.9)"2 mz 128.450

0 _ 4.51%3.6°2+4.5%2.7+1.172.141.0"2.1°6+2,0"2.1 m2 63732
N O L _|RAZEM i92.182
148KNR 2-02  Kraty ponad 2 m2 e
d.81210-03

O P m2 | 8240 o

______ T RAZEWM _i 5249
147Kalkuiacja |Dostarczenie | montai iukowego Zadaszenia z polweglanu o rozpigtosci 2,5 m i ! 1
d.8wdasna tszerokoéci 1.5m * ‘

{

k 1 a4 1 og,oL,_ ]
s EE N N I RAZEM | 1.600
14BKNR 2-02° |Balustrady schodowe Z nretéw stalowych osadzene i zabetonowane w co trzecim i |
d.g1207-05 topniu 0 masie ponad 16 kg l !

o a0+1.8+16 m ___7.,4,DOL_ o

[ P D TRAZEM 7.400
14 zas pracy rusztowan grupy 7 ’ !
d.8

S A R — T T IRAZEM b0

" gEtap VIl TERMORENOWACJA glawacji; segm. C Wl sir. zach. . o L
1SDENR 401 I|Fozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych,okapow kolnierzy gzymsow T
d.90535-08 itp.z blachy nie nadajacej si¢ do wrytkus

! okap 6.0*0.35 2.100 i

i rawedz, wiad10.8°6%0.4+(16.76+11.2*6+6.38)"0.42 84.703 ‘

rowka !
iokapniki pod-(10.8+15.0+4.5"2+1 764240.6%4+1.81°3+1.84+1.82%2+1.75°3+1.74+1 8y*0.25 15.120
k.

U R T TRAZEM k 81923
151tKNR 201~ “Rozebranie scianfitardw i kolumn z cegief na zaprawie cemeniowo-wapienng| i
d.90349-02 i :

zacht (3.2+40.7272)"0.4"0.7 1.299i

| ke scnodew 2.80.30.7°2 1176

| rod, I B R L
A T G RAZEM ..2.478
i53KNR 4071 Rozbirka element6w konstrukcji betonowych zbrojonych - gzyms me | |‘
d.a0212-03 ! |

L ,,,Ea_‘:_h.  115.1°0.26°0.25+0.15°0.2°(10.9+2.5'2+4.6'2) R Jm3_ 1_-69,7‘. !

Norma 3.1
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LEJ Podst [ Opls i wyliczenia :m. | Poszcz [ Razem |
S RAZEM _ . 1.697
153KNR 4-01  Rozebranie obrobek blacharskich ruraw ogniowych,okapow, kolnierzy grymséw  im2
d. itp.z blachy nie nadajacej sie do uytku - okapniki padokienne
| zach (1.76°2+4.51°2+1,8*3+1.82*2+1.75%3+1, 74+1 81*3+1 84)*0.25 e
L : RAZEM __..5.000
154KNR 4-01  Mhwiezienie samochodam sarmowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji  'm3
¢.90108-17 ceglanych na odlegiosé do 1 km
L 2.475+1.697 m3 _ 417 e
| RAZEM 1" 4773
155KNR 4-01  Miywiezienie samochodam samewyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - Im3
d.80108-20 za kazdy nast. 1 km - tut 10 km
Kronosé = 10
4.172 3 v )
RAZEM ... A7z
Optata za przyjecie gruzu na wysypisku t
4172118 i e L RO
N RAZEM b 7.510
Docieplenie $cian z cegly phytami styropianowymi - system STOPTER - przy uzyciu m?
gol. zapraw klejacych wraz z prayg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew, z got. su-
chej mieszanki
grubodé styropianu & ¢m
zach 0.44%4.1*244.1*(0.2+0.6)"0.5"2+1 -79%(0.25+5.1)2-0.6*1.2*4+0.5(6.8+1 1.85)+(0.6*m?2 131.591
[ gQ.15+0.3‘0.15)+(9.8‘{1.8+0.8)‘0.5+0.8*1.8'2)*6+(1 £5+7.541.4*0.5 i
- RAZEM 131.591
158KNR 0-23  |Docieplenie $cian z cegly plytami styropianowymi - system STOPTER - PIZy uzyciujm?
d.92614-02 got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z gol. su-
chej mieszanki grubosé styropianu 8 cm
rach 16.1°2.65-1.2*2.2*4+(1.75"3+1 J4)(0.3+1.6+1.05)+1.82*(0.3+3.85)-1.38"2.0+5.85* m?2 83.965
I 9.9-1,79*8.05*2 e
o RAZEM
189KNR 0-23  |Docieplenie &cian z cegly plytami styropianowymi - sysiem STOPTER - przy uzyciujm?
d.92614-02 got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z gol. su-
chej mieszanki grubosé styropianu 10 erm
| ___each 15.95°7.85-(1.75*3+1.74+1,82)*5.9-0.44*2*1 5-2.10.25 m? 713841 ]
RAZEM 71.384
160KNR 0-23  [Docieplenie osciefy o szer. 30 cm z cegly plytami styropianowymi - system STOP- |m2
d.92614-08 [FER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wypra- i
wy alew. z got. suchej mieszanki :
Rach 1.2°1242.2°8+1.79"2+0.6"4+1 81+1.84+1.82+1.75"3+1 4+1.82+1.841.8172+ m2 24.060
e [1.47%10+1.54%12+2,042+1.38)*0.25 - N e
B = | RaZEM 24,060
161KNR 0-12  |licowanie écian plytkami o wymiarach 30 x 30'cm - na kigj im<
d.90829-04
Zzach 0.5%(1.6+1,12+6.25+7,5+1.17+3.21+1 AT+1.4)+3.14%0.75+1.250,25-0.940.15+0,6* m2 13.833
0.15
S N R RAZER 13833
162KNR 0-12  |Okfadziny schoddw z phytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukladanych metoda kombinojm?
: d.91120-04 wang
Lo 3.14%1.12+5%0.15%1.12 m? 4.357
_ RAZEM
163KNR 0-12  Posadzki z plyiek o wymiarach 30 x 30 cm, uidedanych metoda kombinowang - m2
d.91118-04 mierzch szachtow
b [112°3'0.4+4,450.4+1.17°2*0.4+2.41"0.4 m?2 5024 =
RAZEM 5024
164KNR 4-01"" Miykopy waskopizesirzenne nieumocnione o szerdna do 1.5 miglebokdo 1.6 m 3
d.g0102-03 M grkat. |V
21.80-5.25-3.14-3,21)*1.0*(0.6+1.6)"0.5 m3 11.220 e
L . .t |RAJEM _h220
185KNR 0-23  |Ocieplenie scian budynkéw piytami styropiancowymi - syslem STOPTER - przykleje-m?
d.92612-01 nie plyt styropianowych do dcian
o (1.6+2.4+1.6+7.2+42.4+1.4)*1.0-2.1%0.8*2 B 1 13.240 o
A - 1 . . |RAZEM 13.240
166KNR 4-01  [Zasypanie wykopow Ziemig z ukopbw z przerzutem ziemi na odleghosé do 3 m i ubijm3
d.90105-03 clem warstwami co 15 cm w gr.kat. IV
B (21.80-5.25—3.14-3.21)*1.0‘((0.6+1.6)"0.5-0.07} m* | _ . 10.506 R
RAZEM 10,506
Roboty ziemne wyk koparkami podsiebiemymi 0,15 m3 w ziemi kat.IV uprzednic  [ms i
Emagazynowanej w hatdach z tfransportem urobkyu samochodami samowyladowczy- |
mi na odl.ds 1 km
11.22-10.508 m3 0.714 e
_ RAZEM 0714
Naklady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochoda- m3
mi samowytadowezymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ill-IV
Krotnosc = 28
0.714 . ~ ms 0.714 o
- ' RAZEM o714

-42-

Norma 3.11




elowacia 2g sobieski AKIVIW

-

KSIAZKA PRZEDMIAROW .

Podst ] Opis i wyliczenia §.m. Poszcz Razem
166MNNRNKB prefabrylowanych zblaelwocyl‘imwaneiptzyazer.wwzwilieeh m
d4.9202 0521-02 25 cim - parapety 2 blachy teflonowane]
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