Poludniowy Koncern Weglowy S. A. Jaworzno, 29.05.2009 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 70/09 ,, Dostawa drewnianej ocbudowy
kasztowej przeznaczonej do ochrony chodnikéw przyécianowych dla potrzeb
Poludniowego Koncernu Weglowego SA - Zakladu Gérniczego Janina”

W zwiazku z pytaniami jakie wptynety do Zamawiajacego od jednego z uczestnikow

przetargu nieograniczonego Zamawiajacy udzielil nastepujacych odpowiedzi:

Pyt. 1

Pkt. 13 k) wymagan ofertowych: Proszg o okreslenie na jaka kwotg Zamawiajacy oczekuje historii
dostaw.

Odp. 1.

W punkcie 13 ppkt. k .. Wymagan ofertowych” Zamawiajacy wymaga:

wykaz wykonanych, a W przypadku $wiadczen okresowych lub cigglych rowniez
wykonywanych dostaw W okresie ostatnich trzech lat przed dniem okreslonym jako termin
stozenia oferty, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie,
odpowiadajacych swoim rodzajem dostawom stanowiacym przedmiot zamowienia,
z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorcéw oraz zalgczenia
dokumentéw potwierdzajacych, ze ustugi, dostawy lub roboty budowlane zostaly nalezycie
wykonane;”

7 powyzszego wynika, ze Zamawiajacy nie okresla kwoty na jaka wymaga historii dostaw.
Oferent winien przedstawi¢ historie dostaw zgodnie z w/w opisem.

Pyt. 2

Zatacznik nr 1 do wymagan ofertowych pkt II: Prosze o okreslenie o jakiej

wysokosci kaszt powinien zosta¢ przebadany przez jednostke badawcza.

Odp. 2

W zalaczniku nr 1 do ., Wymagan ofertowych” w punkcie IV Inne wymagania Zamawiajacy
okreslil:

_kserokopie protokotu z badan przeprowadzonych przez jednostke badawcza potwierdzajacy
spetnianie wymagan technicznych zawartych w zataczniku nr 1 do wymagah ofertowych —
Szczegdtowy Zakres Rzeczowy — pkt. [l ~-Wymagania techniczne,”

Pki. ten okresla wymagania techniczne Zamawiajacego, min. innymi wysokos¢, a wige
protokét z badan powinien potwierdzac, ze wymagania te sg spelnione miedzy innymi dla
zadanej wysokosci.

Pyt. 3

Zalacznik nr 1 do wymagan ofertowych pkt 1. Prosze © doprecyzowanie
wymiarow poszczegolnego elementu sktadowego kasztu tacznic z tolerancjami.

Odp. 3

Zamawiajacy okresla w zalaczniku nr 1 do ., Wymagan ofertowych™ — Szczegotowy Zakres
Rzeczowy — pkt. 11 —Wymagania techniczne” wymiary kasztu. Wymiary poszczegdlnych
elementéw sktadowych kasztu powinny by¢ tak dobrane aby spetniaty migdzy innymi
wymagania:



% elementy kasztow powinny gwarantowaé powtarzalnos¢ wykonania czg¢sci skladowych
i niezmiennog¢ wymiarow (dokladnosé wykonania) umozliwiajaca swobodna wymiang
poszezegdlnych elementow kasztow,

% kaszt o przekroju pola podstawy 900 mm x 900 mm [+ 20 mm].

Pyt. 4

W zwiazku z zadaniem przez Zamawiajacego wysokiego wadium (45000zt) prosz¢ o okreslenie
widelek procentowych, jaka czes¢ wartodcei zamowienia stanowi wadium oraz proszg wskazad
podstawe prawng - relewantne postanowienie regulaminu - do ustanowienia wadium
w okreslonej wysokosci oraz wskazanie miejsca, w ktorym regulamin taki jest udostepniony dla
oferentow?

Odp. 4

Zamawiajacy informuje, ze wysoko$é wadium wynika z Regulaminu udzielania zamowien
nie objetych ustawa Prawo zamowien publicznych w Potudniowym Koncernie Weglowym
S.A.. Regulamin ten jest wewnetrznym aktem prawnym Spotki i nie jest podawany do
publicznej informacji. Wryciag z Regulaminu, w zakresie dotyczacym Oferentéw, jest ujgty
w Wymaganiach ofertowych.

Pyt. 5

Zalacznik nr 1 do wymagan ofertowych pkt I1: O jakie] wilgotnosei drewno powinno

by¢ poddawane testom wytrzymatosciowym, ktorych rezultaty winny potwierdza¢ spetnienie
wymagania okreslonego w pkt II ppkt 3 (Obciazenie przenoszone, co najmniej 1600kN)
szczegOlowego zakresu rzeczowego- Wg przedmiotu zaméwienia.

W zwiazku z opublikowaniem pracy naukowej Gl6wnego Instytutu Gornictwa autorstwa Dr inz.
Stanistawa Prusek i Dr inz. Janina $wiatek pt *Obudowa drewniana i jej cechy" nr 873,
w ktérej w/w autorzy stwierdzaja iz wilgotnoé¢ drewna ma  ogromuy wplyw na
wytrzymaloé¢ na Sciskanie.”. .. wzrost wilgotnosci powoduje zmnicjszenie wytrzymalosci na
Sciskanic drewna. Autorzy w/w pracy naukowe] podsumowuja: ,, Wraz ze wzrosiem
wilgotnodci wytrzymalos¢ na Sciskanie drewna zmniejsza si¢ do czasu, gdy warto$é wilgotnosci
osiagnie okolo 32% (punkt nasycenia wlokien). Po osiagnigciu tego punktu nastgpuje
stabilizacja wytrzymatosci bez wzgledu na stan wilgotnosci drewna."

Odp. 5

Zamawiajacy w ,,Wymaganiach ofertowych” okreslit wszystkie istotne dla Zamawiajacego
parametry i oczekuje ich spetnienia przez oferowany wyréb. W gestii Zamawiajacego jest
dob6r wymagan technicznych. W gestii Oferenta jest oferowanie wyrobu jak najwyZzszej
jakosci. Praca naukowa opublikowana przez GIG przytaczana w pismie nie jest normg
prawna.
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