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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
1IKNR 401 |Rozebranie $cianki z cegiel o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapienne]  m?
0348-03
13.27%(1.29+1.29+1,82+0.91+1.08+0.91+1.08+0.91+1,08+3.95+1.86+3.95+1.82+ m? 207.416
0.91+0.94+1.0+1,3+5,89+0,14+14.91+0.14+2.81+0,14+3.32+0.14+2.37-9"0.82+
1.45"4+0.1+1.91+1.0+1.18%4+1.32) i
oot RAZEM 207.41
2KNR 4-01  |Wykucie otworéw w Scianach z cegiel o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawle wapien- m?3
0326-03  |nej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
(0.18*2.1+0.79*2.1)*0.52 m3 1.059
RAZEM 1.059
JKNR 4-01  Wykucie z muru oécieznic drewnianych o pow.do 2 m2 t.
0354-04 !
0,6*2,0*10+0,7*2,0+0,9*2,0+0,85*2,0*2
14 . t. 14.000
- B RAZEM 14.000|
4KNR 4-01  [Wykucle z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 1 m2
0354-03
0,8*1,2 .
1 zt. 1.000]
; RAZEM 1.000)|
5KNR 4-01  MWhykucie z muru oécieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2
0354-05 g
i 0.865%1.135"17 m?2 16.690] :
=g RAZEM . 18.890
GKNR 4-01 _ |Wymiana pokrycia muréw ogniowych,pasow pod-i nadrynnowych,wyskokéw i pa- m2
0533-02 lsow elew.,gzymséw i krawedzl balkonowych z blachy powlekanej - tu parapety ze-
wnetrzne okien - materiat inwestora :
0.865*0.3*17 m2 . 4412
: ; RAZEM 4.412
R2-02 |Okfadziny z piyl gips.-karton.(suche tfynki gips.) wodoodpome GKBI pojedyricze m?
006-02 - |na$cianach na zaprawie na paskach
kna koryta- [2.2"2.4*12*2 m?2 126.720
a 5
d ] - RAZEM 126.720
BKNR 2-02  |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 8 m ol. :
1611-03
12 kol. 12.000
RAZEM 12.000
9KNR 4-01  |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel z wykuciem bruzd dla be- m3
0313-02 llek
1.0*0.52*0.12+1.5%0.52"0.12+1.6%0.25%0.12 m3 0.204
RAZEM 0.204
10KNR 4-01  Wykonanie przesklepieri otworéw w §cianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek  m
0313-04 istalowych do | NP 180 mm -
1.2*4+1.8"4+1.9*2 : m 15.800
i : ; RAZEM 16.800
11KNR 4-01  [Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek im
0703-03
‘ 1.0*4+1.5"4+1.6*2 m 13.200)
; RAZEM 13.200
12IKNR 401 Wypelnienie oczek siatki cleto-clagnionej na Scianach i stropach zaprawa cemen- m?
0704-03 ftowg i : ! :
(1.0*2+1.5%4)*0.52+0.12*2+1.6*2*(0.25+0.12"2) m2 - 5.968
RAZEM 5,968
13KNR 2-02  [Otwory w écianach murawanych -ulozenie nadprozy prefabr. m
0126-05 :
1212 ; 14.400 :
; RAZEM 14.400
74KNR 4-01 _ [Obsadzenie oscleznic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w cianach z cegiet m?
0320-02 i 4 - :
' 0.9*2.0*12+0.8*2.0*4 m?2 28.000
: ; 2 RAZEM 28.000
15KNR 2-02  [Skizydfa drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejéciowe peine jednodzielne o pow. do m?
1019-01 2.0 m2 fabrycznie wykoriczone 0,9%2,0 (D1 szt 2, D2 szt 6), 0,8*2,0 (D3) szt 1 .
0.9*2.0*8+0.8*2.0*1 3 i ; m?2 16.000
‘ RAZEM 16.000]
16KNR 2-02  |Skrzydia drzwiowe piytowe wewngtrzne, wejsciowe peine stalowe jednodzielne o [m?
1019-01 pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykoriczone 0,9*2,0 D4 szt 4, 0,820D5szt3
0.9*2.0*4+0.8*2.0*3 m? 12.000
RAZEM 12.000
T7NNRNKB  |(z.IV) Okna o pow.do 1.0 m2 z keztattownikéw z wysokoudarowego PCW m2
202 1025-02 1
0.865*1.135*17 m? 16.690
RAZEM 16.690
18NNRNKB (z.1) Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dt do 1 m zt
202 0161-01 F
17 szt 17.000
RAZEM 17.000
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19KNR 4-01  |Uzupelnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemento-
0304-02 wo-wapiennej bloczkami z betonu komorkowego
0.24*0.52*2.0+0.2*0.95*2.0+0.12*(0.82*2.0"7+0.95"2.0) im?3 223
0.54*0.3*1.2*8 m3 ) 1555 )
o R £ ; i & RAZEM 7747 ) 3.790
20KNR 2-02  Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych gr.6cm m?2
0121-01
|| }1.0521% . om2 | 11025 :
. il S i _ ~ |RAZEM | 11.025
21KNR 2-02  [Scianki dzialowe z plytek piano- lub gazobetonowych gr.12cm m2
0121-03
‘ 3.27%(0.95+1.6+2.96+1.36+8.94+1.05+4.0+4.0+5.8+4.1+1.31+3.6+5.8+3.6+1.3+ m?2 154.242
- 2.12)-1.0*2.0"6-0.9*2.0"3 i | o
o il . . ] = - | RAZEM _154.242
22KNR 2-02  Tynki wewn.zwykfe kat.lll wykon.recznie na $cianach i slupach 2
0803-03 .
3.27%(0.95+1.6+2.96+1.36+8.94+1.05+4.0+4.0+5.8+4.1+1.31+3.6+5.8+3.6+1.3+ | 343.285
2.12)*2
o 1.05%*2.2"5*2 3 eyl : 23.100 ;
, ‘ o T [RAYEN 366.385
23KNR 4-01  Wykon.pasow tynku zwyk kat.lll o szer. do 15 cm na murach z cegiet lub $cianach
0705-01 z betonu - bruzdy po wyburzonych $cianach
& B ] Sy, %as! ] 1 22.890 -
, 3 = L 24 = A _|RAZEM 22.890
24KNR 4-01  Wykon.tynkéw zwyktych wewn kat.|ll z zaprawy cem.-wap. na osciezach szer.do m
0708-01 15 cm
(1.0*2.072)*(3+1*2) - m 20.000| i
______ Sy | e . : , RAZEM | 20.000
25KNR 4-01  Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na Scian.i stup.prostok.na podi.z ceg-
0711-01 i pustakéw (do 1Tm2 w 1 miej.)
przejécia do 0.52*2.0*2+0.25"2.0"2 2 3.080
klatki sch.
zamurowane 0.12*2.0*2+0.95*2.0*2+0.82*2.0*13+0.95"2.0"2 m2 29.400
otwory
312 4 m2 2880 |
— . o : . = 'RAZEM 35360
26KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na
0713-01 scianach
(3.97+3.86+2.12)"3.27+(3.97+1.3)*3.27+(1.36+(7.32+8.8+5.8+0.3"2)+(3.61+3.50+ 163.602
| _ 0.39)+(8.15+7.1+0.39"3)+2.84+2.96+31.64+(2.9+4.0))"1.27-1.5"2.2 ] -
_ . ; : : RAZEM | 163602
27KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na m?2 |
0713-02 tropach, biegach i spocznikach ‘ i
fmo, 411,49,48,47,46,44,45 43,42,43,412cz. i
46.08+11.50+11.85+11.37+42.38+24.58+4.73+45.3+8.4+5.2+(0.96+1.5)"1.29+( m2 225.960
) 4.5+2.23)*1.68 & ‘ ) I -
I i = % | RAZEM 225960
28KNR 0-12  |Licowanie $cian plytkami o wymiarach 25 x 35 cm - na klej m2 |
0829-04 =
‘ 411,4.9,48,47,46, 44,45, Sc. natryskow
((2.9+4.0)*2+(2.96+2.88+2.96+1.0)*2+(2.84+4.0)*2+(5.8+8.15+0.39)"2+(3.61+ m2 309.336
5.8+1.05)*2+(0.95+1.86)*2+(0.95+1.5)*2+(1.36+3.48)*2+(5.8+8.8+0.39)"2)*2.1-
.9*2.0*4-0.8*2.9*6+1.05*2.1*10
3,42 cz. ((3.97+1.3)"2+(3.97+2.12)*2+(7.62+2.09)*2)*2.0-6"0.9"2.0-1.5"2.0 m?2 70.480
412 |
~ korytarz (31.64+3.2+0.4"6)*2+0.4*12+(9.14+1.68+0.39)"2)"2.0-0.9*2.0°7 m2 . 190.800 - ‘
N T I e e S N D ~ |RAZEM | 570.616
29KNR 2-02  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi antygrzybicznymi powierzchni wewng-m2 |
1505-01 rznych - tynkéw gladkich bez gruntowania '
$ciany (31.64+3 .2+0.4"6)*2+(9.14+1.68+0.39)"2+(2.9+4.0)"2+(2.96+4.0)'2+(2.96+4.0)" m2 389.395
2+(2.84+4.0)*2+(5.8+7.1+0.39)*2+(3.61+5.8+1.05)"2+(0.95+1 .86)*2+(0.95+1.5)*
2+(1.36+3.48)*2+(5.8+8.8+0,39)*2)*1.27+((3.97+1.3)"2+(2.12+3.97)"2)*3.17
stropy 46.08+0.82*0.4"6+11.59+11.85+11.37+42.38+24.58+4.73+45.3+8.4+5.2+(0.96+ 227.928
3 ~ 1.5)*1.20+(4.5+2.23)"1.68 3 - - B _{
— — 1 _ _ | |RAZEM | 617323
30KNR 4-01  Zerwanie posadzki cementowej ‘
0804-07 ‘
43,42, 44, 45,46 ,47,4.8,49,410,4.11,412,4.13 : |
3.25+12.06+10.4+11.74+10.5+38.12+57.7+35.29+7 .58+23.2+9.35+22.69 m2 ~ 241.880 ]
2 . 5 : | 'RAZEM | 241 .aao|
| 31KNR 4-01  [Skucie nieréwnosci betonu przy glebokoéci skucia do 5 cm na écianach lub pm:ﬂoﬂ'n2 .
0211-03 gach |
241.88 m?2 241880 _
' _ ' i i a2 , _ RAZEM _241.880
32NNRNKB (z.Vil) Warstwy wyréwnujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej gr. 5 m?
| 202 1130-01 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
4.73+5.2 = om2 ' 9930, .
R ' it e, | RAZEM 9.930
o, B
Norma 3.11
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33NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej gr. 5 m?

202 1130-02 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
46.08+11.59+11.85+11.37+42.38+24.58+45.3+8.4+(0.96+1.5)*1.20+(4.5+2.23)* m?2 231.956
1.68+47.62*2.09

RAZEM 231.956
34NNRNKB  (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.dom?2

202 0618-02 5 m2

‘ 4.73 m2 4.730
| RAZEM 4,730
| 35NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.po m2
‘ 202 0618-03 nad 5 m2
231.956-4.73+5.2 m2 232.426
RAZEM 232.426
36KNR 2-02  Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na m?2

1102-01 ostro |

241.886 m2 241.886
: RAZEM 241.886
" 37KNR 2-02  Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub m2 ;

1102-03 potrgc.za zmiane grub.o 10mm ‘

241.886*2 im2 483.772
RAZEM 483.772
38KNR 2-02  Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podpo- rn2

0607-01 sadzkowe
241.886 m2 241.886

RAZEM 241.886
39NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2

202 1134-01 GRUNT" - powierzchnie poziome
241.886 m2 241.886

RAZEM 241.886
40KNR 0-12  |Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metoda kombinowang m?

1118-04
46.08+11.59+11.85+11.37+42.38+24.58+4.73+45,3+8.4+5.2+(0.96+1.5)*1.29+( m2 241.886
4.5+2.23)*1.68+7.62*2.09

RAZEM 241.886

Jerzy Cudak
upr. bud. nr 341/,




