Jaworzno, dnia, 22.04.2000r.

Dotyczy: wymagan ofertowych do przetargu nr 40/09 - ,,Wylonienie wykonawcy remontu dachu
kompleksu budynkéw lazni gorniczej /segment A i B/ oraz budynku Markowni,
Cechowni i Administracji /segment ¢/ znajdujacych si¢ w Potudniowym Koncernie

Weglowym SA w ZG Sobieski rej. Pitsudski”.

W nawiazaniu do ogloszonego przetargu w temacie jw. wplynely zapytania dotyczace zapisow
wymagaf ofertowych.
Ponizej przytaczamy tre$¢ pytan i udzielonych na nie odpowiedzi.

Wymagania ofertowe — przedmiar inwestorski

Pytanie:
1. Czy wymagany jest konkretny ( rodzaj, typ, parametry) papy termozgrzewalnej?
Odpowiedz:

Stosowaé nalezy pape termozgrzewalna gr 5,2mm.

Pytanie:
2. Jaka jest érednica rynien i rur spustowych PCV przewidzianych do zamontowania?
Odpowiedz:

Rynny o $rednicy 150mm, a rury spustowe o $rednicy 110mm

Pytanie:

3. W poz. 10 przedmiaru przy kryciu dachu papa termozgrzewalna przyjeto krotnos¢ robét 2. Czy
nalezy przez to rozumie¢, ze zgodnie z normami zawartymi w KNR Wykonawca ma potozy¢ dwie
warstwy papy podktadowej i dwie warstwy wierzchniego krycia?

Odpowied?:
W poz. 10 nalezy skresli¢ krotnosc 2.
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